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~ Nasz znak: ST/ 22/ 61/ 2015

Bydgoszcz 27.01.2015 r.

/
Fordonska Spéldzielnia Mieszkaniowa
ul. Kleeberga 2

85-791 Bydgoszcz

dot.: warunkéw przylaczenia do sieci cieplowniczej projektowanych czterech obiektéw
mieszkalnych wielorodzinnych B1, B2, B3, B4 na dz. nr 8/42, 10 w obrgbie 339 przy

ul. Andersa w Bydgoszczy

W odpowiedzi na Panstwa wystapienie z dnia 22.12.2014 r. przesylamy warunki

przyltaczenia nr EE/21/2015 dla w/w obiektow.

Zasady realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych dla w/w inwestycji

oraz jej

finansowania przez strony zostang okre$lone w

stosownej umowie.

Celem przygotowania projektu w/w umowy prosimy o uzgodnienie w Dziale Zarzadzania

Infrastrukturg KPEC Sp. 7 o.0. przebiegu sieci i lokalizacji pomieszczen weztdow cieplnych.

W razie watpliwosci lub zapytan prosimy o kontakt z Dziatem Technicznej Obstugi
Klienta KPEC, tel. 0-52 304 53 04 lub kierownikiem dziatu: tel. 0-52 304 52 03.

W zlaczeniu;

- warunki przylaczenia

Otrzymuja:

1.  Adresat
2. BPI Konst-Bud
ul. Nakielska 8

85-347 Bydgoszcz
3. DE
4. STala

PRZEDSIEBIORSTWO
AVA £ iR PLAY

NIP  554-030-90-86

Oddziaty Spoétki
86-050 Solec Kujawski 89-100 Nakio n/Notecig
ul. Garbary 4 ul. Rudki 9-13
tel. 52 34 82 174 tel. 52 38 65 245

KRS 0000033107 REGON 090523340

89-200 Szubin
ul. Nakielska 25
tel. 52 39 10 915

86-010 Koronowo
ul. Al. Wolnosci 3D
tel. 52 34 82 173

Bank Handlowy S A.
O/Bydgoszcz
68 10301090 00000000

06671201

Kapitat zaktadowy: 45 900 000,00 zt

Konta Bankowe

Bank Pocztowy S.A.
O/Bydgoszcz

45 13201117 20480747
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Wz6r 10-6.05-02-203-1

=
Im WARUNKI PRZYLACZENIA OBIEKTU
Koo | DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

ul. Ks. J. Schulza 5
85-315 Bydgoszcz

EE/21/2015

Bydgoszcz, 15.01.2015 r.

KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTW(,
ENERGETYK! CIEPLNE A bldzielni
Sothe o I Fordonska Spoéldzielnia

DZIAL ZARZADZANIA INFRASTRUKTURA Mieszkaniowa

ul. Kleeberga 2
85-791 Bydgoszcz

Dotyczy: warunkéw technicznych przylgczeniowych podlgczenia do miejskiej sieci
cieplowniczej 4 budynkéw mieszkalnych B1, B2, B3, B4 /dz. nr 10, 8/42 obr. 339/
przy ul. Duboisa, Duracza, Andersa w Bydgoszczy.

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 stycznia 2007
zamieszczone w Dzienniku Ustaw RP Nr 16 poz. 92 podajemy warunki przylaczeniowe
do sieci cieptowniczej ww. podmiotu o zapotrzebowaniu ciepta: 0,610 MW.

1. Dostawe energii cieplnej zapewniamy: zgodnie z umowa przylaczeniows.

2. Obiekty zasilié:- Bl z przylacza cieplnego Dn-50 do wezla W-2 budynku
przy ul. Witosa 6.
- B2, B3 i B4 z sieci cieplnej Dn-125 wymieniajgc fragment przylgcza
cieplnego Dn-50 (do wezla W-1 bud. przy ul. Witosa 6) na Dn-80 i dalej
na wysoko$¢ podlgczanych budynkéw projektowaé sie¢ o Srednicy Dn-65.
(w zalaczeniu plan sytuacyjny)

3. Srednice przytaczy: ustali projektant uwzgledniajac potrzeby cieplne
poszczegélnych budynkéw.

4. Noénikiem ciepta dla celéw ogrzewczych bedzie woda o parametrach obliczeniowych
zmiennych szczytowo 130°/60°C w sezonie grzewczym oraz statych 70°/35°C w okresie
letnim dla celéw przygotowania cieptej wody.

5. Projektowane cisnienie wg obciazenia docelowego w punkcie wiaczenia

przewod zasilajacy — m.n.p.
przewod powrotny — m.n.p.
Do wykorzystania przyjaé nie wigcej jak 10,0 m.stw.

6. Na odgatezieniu projektowanych przytaczy zaprojektowac zawory odcinajace.

7. Wezly cieplne zaprojektowaé i wykona¢ w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ stuzbom
eksploatacyjnym KPEC dlugo$¢ montazowa 1= 500 mm:
- na przewodzie zasilajacym wysokiego parametru za pierwszym zaworem odcinajacym
wezel cieplny celem montazu licznika ciepla,
- w celu montazu zaworu stabilizacji cisnienia z ograniczeniem przeptywu bezposredniego
w miejscu jego projektowanej lokalizacji.
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8. Dostawe, montaz regulatora réznicy cisnien z ograniczeniem przeplywu bezposredniego
oraz licznika ciepta wykona KPEC Bydgoszcz.

9. Granice eksploatacji i wlasnosci pomigdzy KPEC, a odbiorca ciepta okresli umowa
przylaczeniowa.

10. Okres wazno$ci warunkéw technicznych wygasa po dwoch latach od daty ich wydania.

11. Projekty wykonawcze sieci cieptowniczej, weztow cieplnych oraz instalacji wewnetrznych
nalezy uzgodnié w Dziale Zarzadzania Infrastruktura KPEC Bydgoszcz.

ZALACZNIKI:
Zalacznik Nr 1 — ,,Szczeg6towe warunki techniczne podtaczenia do m.s.c.”.
Zalacznik Nr 2 — ,,Szczegblowe warunki techniczne podtaczenia do m.s.c. - Branza — aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka.”
Zatacznik Nr 3 — ,,Szczeg6lowe warunki techniczne przy projektowaniu instalacji ektrycznych w weztach c.0.”
Zatacznik Nr 4 — ,,Warunki techniczne uktadania przewodéw teletechnicznych”.

Uwagi:

1. Prosimy o uzgodnienie z Dzialem Zarzadzania Infrastrukturg KPEC Bydgoszcz
przebieg sieci i lokalizacje¢ wezléw cieplnych w podlaczanych obiektach juz na
etapie przystapienia do sporzadzania projektow budowlanych.

2. Inwestor opracuje projekt budowlany i wykonaweczy sieci rozdzielczej oraz
przylaczy c.o. od punktu wlaczenia do miejsca poboru ciepla tj. wezlow cieplnych.

3. Inwestor przekaze odplatnie na rzecz KPEC uzgodniong dokumentacj¢ wraz
z pozwoleniem na budowe w terminie uzgodnionym w umowie przylaczeniowej.

4. Dokumentacj¢ nalezy zlozy¢ do uzgodnienia w Dziale Zarzadzania Infrastruktura
a po jej uzgodnieniu nalezy przekazaé wraz z protokolem zdawczo-odbiorczym do
Dzialu Inwestycji i Remontéw KPEC.

Otrzymuja :
1. Adresat
2.EE a/a

wyk. St.T. tel. 52 3045-212

2/2
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J)

Zafacznik Nr 1 do wzoru 10-6.05-02-Z03

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE PODE.ACZENIA DO M.S.C.

Sie¢ cieplna

Sieci cieplne podziemne i nadziemne montowane z rur preizolowanych z alarmem za

wyjatkiem preizolowanych rur podwojnych.

Minimalna érednica przytacza ¢ 33,7/90 dla rur tatwognacych ¢ 28/90 mm.

Preizolowane rury i ksztaltki oraz wszystkie inne elementy wyposazenia sieci powinny by¢:

- dopuszczone do stosowania w budownictwie to znaczy powinny mie¢ certyfikat
zgodnoéci lub deklaracje zgodnos$ci na zgodno$¢ z Polska Normg PN-EN 253/2005, PN-
EN 448/2005, PN-EN 488/2005, PN-EN 489/2005 lub odpowiednia Aprobatg
Techniczna;

- stosowanie do budowy sieci cieplowniczej zgodnie z przeznaczeniem i parametrami
technicznymi pracy zapisanymi w Polskiej Normie lub Aprobacie Techniczne;.

Polaczenia rur preizolowanych tylko materiatami termozgrzewalnymi.

Sieci cieplne w pomieszczeniach kubaturowych montowac z rur stalowych bez szwu w/g

PN- /H-74219 zgodnie z normami PN- /H-34031 oraz PN- /B-10405.

Minimalna §rednica przylacza ¢ 38 x 2,9 mm.

Izolacje termiczna wykonaé z tupek z pianki poliuretanowe;.

W rozleglych sieciach sterowa¢ ich podziat przez montaz armatury odcinajacej (zawory

kulowe, kurki cylindryczne, klapy).

Calo$¢ armatury na sieci tacznie z zaworami na spigciu i pierwszymi zaworami

odcinajacymi w wezle stosowac na ci$nienie 2,5 MPa.

Miedzy zaworami na spieciu zamontowa¢ manometr i kryze¢ dtawiaca Srednicy 2,0 mm.

Préby cis$nienia dla rurociagéw wraz z armaturg,

- na zimno — 2,4 MPa,

- na gorgco — na maksymalne parametry robocze.

Komory sekcyjne wykonaé zgodnie z BN-77/8973-11.

Do projektow docelowych sieci osiedlowych lub sieci czteroprzewodowych

niskoparametrowych zataczy¢ projekt regulacji c.o0. i c.w.u.

Ptukanie sieci wykonywaé mieszanka wodno-powietrzna.’

Przystosowac sieci do telemetrycznego przekazywania danych.

Wezly cieplne w budynkach

Podlaczenie do sieci tylko posrednie — wymiennikowe.

Lokalizacje pomieszczenia wezlta cieplnego ustali¢ od strony wejScia projektowanego
przytacza cieptowniczego do budynku.

W przypadku niemozliwos$ci spelnienia warunku j/w wiasciciel podiaczanego obiektu
ustanowi nieodplatng stuzebno$é gruntowq na rzecz KPEC z tytutu prowadzenia w/w
przylacza przez kubature budynku do wezla cieplnego.

Pomieszczenie wezla cieplnego musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-02423/1999.
Zamkniecie pomieszczenia wezta drzwiami metalowymi.

Okna wezla cieplnego nalezy okratowaé (nie dotyczy bud. jednorodzinnych).

Instalacje wezta cieplnego wyprobowaé na cisnienie 1,6 MPa, a wymienniki na ci$nienie
probne podane przez producenta.

Wezel wyposazy¢ w przyrzady pomiarowe ci$nienia i temperatury urzadzen tam gdzie
wystepuje zmiana ich wartosci.

Wymienniki stosowa¢ tylko ze stali nierdzewnej (np. typu S-1 lub JAD i jego pochodne,
ptytowe dla cieptownictwa.

Na przewodzie powrotnym z wymiennika c.w.u. po stronie wysokich parametrow
zamontowa¢ zawoOr regulacyjny z czujnikiem umieszczonym na wyjsciu ¢.w.u. z
wymiennika II stopnia lub w przypadku uktadu jednostopniowego na wyjsciu cieptej wody
z wymiennika.

Maksymalna temperatura c.w.u. nie moze przekracza¢ 60°C.
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k) Pompy stosowaé bezdtawicowe z mozliwoscia pracy o zmiennej wydajnoSci.

1) Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02413 lub PN-
99/B-02414.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci
cieplnych wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02416.

) Wyposazenie wezta w aparature pomiarowa (licznik ciepta) oraz zawoér stabilizacji ci$nienia
z ograniczeniem przeptywu bezposredniego zapewnia i montuje KPEC jako dostawca
energii cieplne;j.

3. Instalacja wewnetrzna budynku

a) System instalacji dwururowej (inne systemy wymagaja odr¢bnych uzgodnien).

b) Wykonanie instalacji i proby ci$nienia wg PN- /B-10400.

c) Stosowaé osobne rozprowadzenia dla nagrzewnic.

Nagrzewnice zaopatrzy¢ w zawor elektromagnetyczny z obejsciem.

d) Wydzieli¢ zasilenie czg$ci ustugowe;j z instalacji c.0. budynku mieszkalnego z mozliwoscia
zamontowania odrebnego licznika ciepla.

e) Odpowietrzenie instalacji wykona¢ w/g PN-91/B-02420.

f) Na poszczegdlnych przewodach powrotnych c.o. przy rozdzielaczu powrotnym w wezle
montowac termometry.

g) Instalacje wyregulowaé na rozdzielaczach, pionach i grzejnikach za pomoca kryz. Przy
stosowaniu dwunastawowych zaworéw termostatycznych przy grzejnikach kryzg zastgpuje
nastawa wstepna.

h) Instalacja cieptej wody uzytkowej powinna by¢ wykonana z materialow pozwalajacych na

~ okresowe przegrzewanie cieptej wody uzytkowej w celu zwalczania bakterii typu

Legionella.

i) Projekt regulacji powinien zawierac:

- karte danych wyj$ciowych ( kubaturg budynku, powierzchnia ogrzewalna,
charakterystyka cieplna budynku W/m?, zapotrzebowanie ciepta na c.o., cisnienie
dyspozycyjne na rozdzielaczach),

- wydruk obliczen hydraulicznych instalacji,

- opis dziatek na rozwinigciu instalacji.

j) Plukanie instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z PN-/ B-10400.

k) W centralach cieplnych przewidzie¢ stosowanie preparatu hydro.

II. Wymagania ogdlne

. Wszystkie projekty branzowe c.o. winny by¢ uzgodnione z KPEC.

1 egz. uzgodnionej dokumentacji pozostaje w naszym archiwum.

Jezeli w czasie wykonawstwa wniesiono poprawki do projektu nalezy je przenieS¢ do
egzemplarza archiwalnego lub dostarczy¢ dokumentacjg powykonawcza.

O terminie rozpoczecia budowy, zakonczenia robét zanikajacych (dot. sieci cieptowniczej
zewnetrznej, wewnetrznej), przeprowadzonych préb cisnieniowych i naciagach wstepnych

rurociagdw nalezy nas powiadomié, celem zapewnienia uczestnictwa naszego przedstawiciela.

. Zabrania si¢ wlaczy¢ nowe instalacje do pracujacych sieci cieplnych.

Po wykonaniu przylacza na koncowych zaworach zatozy¢ zaslepki, ktore zostang przez nas
zaplombowane. Napelnienie instalacji woda sieciowa mozna wykona¢ tylko w obecnosci
naszego pracownika.

. Przy podtaczeniu budynku do pracujacej sieci nalezy komisyjnie ustawi¢ i wycechowa¢ zawor

bezpieczenstwa, z czego sporzadzony zostanie protokot.

. Jezeli sieé przebiega przez tereny zamknigte, inwestor przed rozpoczgciem budowy sieci

ureguluje stosunek prawny z wlascicielem terenu zapewniajacy eksploatatorom dostep do

urzadzen sieci.

. Odrys komoér z plan6w sieci przez nas posiadanych mozna dokona¢ w Sekcji d/s Rozwoju

KPEC.

. Okres waznos$ci warunkéw wygasa po dwoch latach od daty ich wydania.
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Zafagcznik Nr 2 do wzoru 10-6.05-02-Z03

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE PODLACZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI
CIEPLOWNICZEJ

Branza - aparatura kontrolno - pomiarowa i automatyka

UKYADY AUTOMATYCZNEJ REGULACJI

L Zakres stosowania
Niniejsze warunki techniczne dotycza wszystkich obiektéw zasilanych z miejskiego systemu
cieplowniczego. Niezbedne pomiary miejscowe ujgte sa w warunkach technicznych branzy
technologicznej.

II. Wymagania w zakresie projektowania i wykonawstwa

1. Projekt techniczny branzy akp i a powinien obejmowac wszystkie urzadzenia niezaleznie od miejsca ich
lokalizacji w obiekcie podtaczonym do sieci cieplownicze;.

2. Projekt musi by¢ opracowany kompleksowo i zawiera¢ m.in.:
— obliczenia i dobdér zaworéw regulacyjnych,
— ustawienia, konfiguracje i parametry zastosowanych regulatorow,
— szczegdlowq specyfikacje urzadzen,
— schematy i miejsca zabudowy urzadzen akp i a, w szczeg6lnosci czujnikéw temperatury, zaworéw
regulacyjnych,
— elektryczne schematy montazowe poszczegdlnych urzadzen,
— nastawy regulowanych wielkoSci.

3. Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego nalezy projektowaé od strony péocnej budynkéw
w miejscach niepodlegajacych innym wplywom, jak tylko atmosferyczne lub, jezeli jest to niemozliwe
W innym miejscu spehniajacym wyzej podane warunki. Wysoko§¢ instalowania czujnika winna wynosié
ok. 3 + 4 m. i powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

......

Przeplywomierze montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Instalacjg elektryczna nalezZy prowadzié przewodami zgodnie z DTR producenta danego urzadzenia.

Moo Uk

Uklad sterowania pompa c.o. i cyrkulacji nalezy powiaza¢ elektrycznie z elektronicznym regulatorem
temperatury.

8. Nalezy potaczy¢ licznik ciepta z rozdzielnia elektryczng magistrala M-BUS.

9. Wodomierz uzupetniania podtaczy¢ do licznika ciepla.

10. Uk}ady regulacyjne w wezle nalezy zestawi¢ w miare mozliwosci z urzadzen jednej firmy.

11. Regulatory w weztach nalezacych do KPEC powinny wspdlpracowaé z systemem nadrzednym
przedsigbiorstwa.

12. Regulatory w wezlach nalezacych do KPEC powinny wspdlpracowaé z licznikami ciepta i mieé opcje
ograniczania przeptywu i mocy.

13. W celu zdalnego rejestrowania i kontrolowania parametréw no$nika ciepla nalezy zamontowaé
W pomieszczeniu wezla gniazdo komputerowe podiaczone do gtownego punktu

dystrybucyjnego budynku.

14. W przypadku wezléw nienalezacych do KPEC, nalezy umozliwié podlaczenie urzadzenia do
zdalnego kontrolowania parametréw wezla przez system nadrzedny KPEC.

15. Projekt techniczny w zakresie akp i a nalezy uzgodnié w KPEC.
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III. Wymagania w zaKresie urzadzen automatycznej regulacji

1. Automatyka wezla cieplnego c. o.

Parametr regulowany: — cisnienie dyspozycyjne pomigdzy zasilaniem a powrotem sieciowym,

z ograniczeniem przeptywu bezposredniego.

— temperatura wody do instalacji wewnetrznej c.0. w zaleznosci od temperatury powietrza zewnetrznego,

— regulacja temperatury powrotu sieciowego, ograniczenie przeplywu przy temperaturze powrotu
przekraczajacej warto$¢ 70°C,

— sterowanie pompa obiegowa c. 0. w zaleznoéci od temperatury zewnetrznej, wylaczenie powyzej 15°C.

Sitowniki elektryczne zaworéw regulacyjnych w wezlach zmieszania pompowego powinny byc

WYyposazone w Sprezyne Zwrotna,

2. Automatyka ukladow przygotowania cieplej wody uzytkowej c.w.u.

Parametr regulowany:

— temperatura c.w.u. na wyjsciu z wymiennika II°,

—warto$¢ zadana max 55°C,

— regulatory powinny umozliwia¢ automatyczne, okresowe przegrzewanie cieptej wody uzytkowej (funkcja
Legionella).

3. Automatyka ukladoéw otowania wody w basenie ackim

Parametr regulowany:

— temperatura wody do basenu na wyjsciu z wymiennika ciepta, z mozliwoscia korekty wartosci zadanej od
temperatury wody w niecce basenu, z wykorzystaniem fimkcji obnizen i podwyzszefi dobowych,
tygodniowych, miesigcznych.

W wymienniku ciepta nalezy zainstalowaé wytacznik termostatyczny bezpieczefistwa dzialajacy w obwodzie

sitownika elektrycznego zaworu regulacyjnego, WyposaZonego W SpreZyng Zwrotna,
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Zafacznik Nr 3 do wzoru 10-6.05-02-Z203

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE PRZY PROJEKTOWANIU INSTALACJI

1.

ELEKTRYCZNEJ W WEZLACH C.O.

WSTEP

Przedmiot wymagan

Przedmiotem wymagan sa wytyczne przy projektowaniu instalacji elektrycznych,

uktadéw sterowania i rozdzielnic dla urzadzen elektrycznych w weztach cieplnych c.o.

icw.au

Zakres stosowania

Wymagania stosuje sie do nowo budowanych oraz modernizowanych weztéw cieplnych.

Normy i przepisy zwigzane

2.1
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2.
2.2.1.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona przeciwporazeniowa
PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie.

PN-EN 60529:2002(U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( Kod IP)

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych.

WYMAGANIA

Zasilanie wezlow cieplnych

Zasilanie wezlow cieplnych w energie elektryczng nalezy uzgodni¢ z wlascicielem
budynku.

Przy projektowaniu w nowobudowanych obiektach wezléw cieplnych, ktére beda
docelowo wlasno$cia KPEC, projektant instalacji elektrycznej obiektu wystgpuje
wimieniu Inwestora do Rejonu Energetycznego o wydanie warunkéw podiaczenia
wezta cieplnego do sieci elektroenergetyczne;.

Zaprojektowaé odrebna linie zasilajaca od gléwnej tablicy rozdzielczej obiektu do
rozdzielnicy wezla cieplnego. W obiektach o mocach cieplnych jednej sekcji do 0,5 -
MW nalezy zaprojektowaé zasilanie jednofazowe z zabezpieczeniem przedlicznikowym
16A, natomiast w obiektach o mocach powyzej 0,5 MW jako tréjfazowe

z zabezpieczeniem przedlicznikowym wynikajacym z obciazenia.

Napedy pomp
Nalezy stosowa¢ zastawy pompowe z silnikami jednofazowymi, przy wyzszych

mocach, trojfazowe.
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2.2.2.

2.3.

23.1.
2.3.2.
2.3.3.

24.

2.5,
2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.
2.54.

3.1.

Zabezpieczenie silnika:

a) zwarciowe,

b) przeciazeniowe z ryglem,

c) przed praca niepelnofazowa,

d) zaleca sig stosowaé do napgdu pomp silniki ze stykowymi czujnikami temperatury
uzwojen,

e) zaleca si¢ stosowaé zamiast bezpiecznikoéw topikowych, samoczynne wylaczniki

instalacyjne.

Uklad sterowania elektrycznego, funkcije

Wiaczenie silnika reczne i automatyczne.

Mozliwo$¢ odstawienia przekaznika pracy niepelnofazowe;j (przetacznikiem).

Silniki ze stykowymi czujkami temperatury uzwojenia nalezy wyposazy¢ w uktad
sterowania blokujacy samoczynne ponowne zalaczenie po ostygnieciu uzwojenia

silnika.

Rozdzielnice

a) stopien ochrony IP 54 lub wyzszy,

b) obudowy rozdzielnic wykonane w postaci jednodrzwiowych skrzynek blaszanych lub
tworzywa,

¢) wprowadzenie przewodéw od dotu,

d) elementy manipulacyjne wyprowadzone na zewnatrz obudowy.

Instalacja elektryczna

W pomieszczeniu wezla c.o. nalezy zainstalowaé gniazda wtykowe na napiecie 230V
oraz na napigcie bezpieczne 25V. Gniazda nalezy trwale oznaczy¢.

Przewody prowadzi¢ w korytkach.

Podejscia przewodami do silnikéw od gory.

W pomieszczeniach wezta w formie otoku zamocowaé bednarke dla polaczen

wyrownawczych, bednarke nalezy uziemic.

UZGODNIENIA

Projekty techniczne instalacji elektrycznej, nalezy wuzgodni¢ w Wydziale
Elektroenergetycznym  Komunalnego  Przedsigbiorstwa  Energetyki  Cieplnej
w Bydgoszczy.
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Zatgcznik Nr 4 do wzoru 10-6.05-02-Z03

Warunki techniczne budowy rurociggu kablowego dla przewodow
teletechnicznych

Rurociag kablowy wzdtuz nowo projektowanych cieptociagéw nalezy budowaé z rur
HDPE &40/3,7. Tlo§¢ utozonych rur od 2 do 6 w zalezno$ci od wazno$ci i miejsca ulozenia.
W miejscach rozpoczgcia oraz zakretach projektowaé studzienki teletechniczne. Zalecane
jest uzgodnienie iloSci przewodéw i studzienek z Wydzialem Automatyki, Informatyki
i Techniki Pomiarowej. Na projektach dokladnie pokazaé na mapie miejsce ulozenia
przewodow teletechnicznych i studzienek. Na projektowanych ciggach rurociagu kablowego
budowa¢ studnie kablowe typu SK1, SK2 oraz SKR-1. Ciagi kanalizacji kablowej powinny
by¢ szczelne w kazdym punkcie, niedostgpne dla zanieczyszczen stalych, ptynnych
1 gazowych.
Przed ulozeniem rur dno wykopu winno by¢ wyréwnane i uksztaltowane ze spadkiem max
3°m. Podloze w miejscach po glazach, fundamentach, grubych korzeniach nalezy ubié
i wyrownac.
Zasypywanie kanalizacji nalezy wykonywa¢ po uloZeniu catego ciggu rur miedzy dwiema
studniami.
Wprowadzone ciagi kanalizacji kablowej powinny konczyé sie w zabetonowanej czesci
gardfa studni, badz komory cieptowniczej. Zrywanie nawierzchni powinno byé wykonane
w taki sposéb, aby zerwane elementy nawierzchni mogty by¢ w jak najwiekszym stopniu
uzyte do jej naprawy po uloZeniu kanalizacji i zasypaniu' wykopow (dotyczy chodnikéw
z plyt betonowych).
Podczas budowy powinien by¢ zapewniony nadzoér stuzb, ktore sa wiascicielami uzbrojenia
terenu.
Po wykonanych robotach teren powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Wszelkie naruszenia szaty ro§linnej powinny by¢ odtworzone.
Skrzyzowania i zblizenia projektowanej kanalizacji teletechnicznej z urzadzeniami
uzbrojenia  podziemnego (sie¢ wodno-kanalizacyjna, sie¢ gazownicza, kable
telekomunikacyjne i energetyczne) nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami
oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach branzowych.



