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1.1. OPIS DO ZAGOSPODAROWNIA TERENU
1.1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI



Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt pt: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie

oswietlenia drogowego”.

1.1.2. ZAGOSPODAROWANIE - STAN ISTNIEJACY
Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie:
-droga gminna
-sie¢ teletechniczna
-sie¢ wodociggowa
-sie¢ kanalizacyjna
-sie¢ gazowa
-siec elektroenergetyczna kablowa nN
-zabudowa jednorodzinna

Obszar objety jest miejscowym planem zagospodarowania terenu uchwalonego uchwata nr BRM.007.092.2013
Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2013r i projekt jest z nim zgodny.

1.1.3. ZAGOSPODAROWANIE — STAN PROJEKTOWANY
Projekt zaktada oswietlenie ulicy Dworcowej w Radlinie.
Do oswietlenia terenu przewidziano oprawy drogowe montowane na slupach 8m Gtéwnym zatozeniem
projektu jest o$wietlenie ulicy z zastosowaniem 5 opraw LED-owych. Projektuje sie 2 stupy linii kablowej, 142m

kabla ziemnego YAKXS 4x25mm?2, 4 stupy linii napowietrznej oraz 107m przewodu linii napowietrzne;.

1.1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

o  Stupy 8m z wysiegnikiem o dtugosci 1,0m z oprawami drogowymi LED 50W — wysokos¢ zawieszenia

opraw — 8,5m

Kabel YAKXs 4x25mm? o érednicy zewnetrznej 22mm w izolacji z polietylenu usieciowanego zostanie ufozony
w rurze ochronnej na gtebokosci minimum 0,7m.

Przewdd AsXSn 2x25mm? o érednicy zewnetrznej 17mm w izolacji z polietylenu usieciowanego

1.1.5. OCHRONA ZABYTKOW
Obszar inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska. Na przedmiotowym obszarze nie znajdujg sie

stanowiska archeologiczne.

1.1.6. BILANS MAS ZIEMNCYH
W wyniku tych prac ziemnych (wykopdw rowu kablowego oraz wykopéw pod stupy) konieczne bedzie
przemieszczenie w sumie facznie ok. 32 m3 mas ziemi. Ziemia z wykopow, na czas prowadzenia robét, bedzie

sktadowana obok wykopu. Masy ziemne z wykopu zostang zagospodarowane na dziatkach inwestycji.



Masy ziemne ktére zostang uzyskane podczas wykopdw bedg wykorzystane do zasypania stupow, oraz rowu
kablowego na catej dtugosci trasy i odpowiednio utwardzone. Po zakonczeniu robét budowlanych nadmiar ziemi

zostanie wywieziony na wysypisko.

1.1.7. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH
Projektowana inwestycja nie pozbawia oséb trzecich dostepu do drogi publiczne;j.
Nie ogranicza mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczneji cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci.
Nie ogranicza dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Emisje hatasu i wibracji nie przekraczajg wartosci okreslonych normami.

1.1.8. ZIELEN SREDNIA | WYSOKA
Trasa projektowane;j linii oswietleniowej niskiego napiecia, lokalizacja stupéw oswietleniowych znajduje sie
w poboczu drogi gdzie wystepujg drzewa iglaste oraz krzewy. Istniejaca zielern zinwentaryzowano w projekcie
zagospodarowania terenu. Wyzej wymienione urzgdzenia zaprojektowano tak aby unikng¢ kolizji z istniejgcymi
drzewami. W zwigzku z powyzszym nie projektuje sie ich przesadzen.
Wszystkie wykopy w obrebie systemu korzeniowego drzew (zasieg korony) i w sgsiedztwie krzewdw nalezy

wykonaé recznie.

1.1.9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Zgodnie z pismem o sygnaturze 71/49/TMG-MR/MGM-M/JG/401/2307/21 na obszarze objetym inwestycja

byta prowadzona eksploatacja gérnicza do roku 1999.

1.1.10. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Projektowana linia oswietleniowa kablowa nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
ludzi. Nie zachodzi potrzeba wyciecia drzew.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej, kartowania geologiczno-inzynierskiego, wzdtuz projektowanej linii
przebiegu sieci elektroenergetycznej nie zaobserwowano rozwijania sie niekorzystnych proceséw
geodynamicznych. Projektowana sie¢ elektroenergetyczna nie oddziatuje na najblizszy obszar Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000.

Przedsiewziecie ze wzgledu na rodzaj, parametry techniczne oraz zasieg potencjalnego oddziatywania na
Srodowisko nie zalicza sie do grupy przedsiewzie¢ wymienianych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.

71), zatem nie wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

1.1.11. CHARAKTER ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty budowlane sg robotami typowymi, zas trase przebiegu linii kablowej oraz miejsce posadowienia
stupéw pokazano na planie linii oswietleniowej. Inwestycja nie ogranicza w zaden sposéb zagospodarowania

dziatek sgsiednich. Teren inwestycji nie lezy w obszarze zagrozonym powodziowo.



1.1.12. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu dla planowanej inwestycji bedzie obejmowat swoim zasiegiem dziatki
potozone w m. Radlin, ul. Dworcowa o numerach ewidencyjnych: dz. nr 1728/141, 1719/151, 1722/141,
1725/141, 961/141, 925/140, 1906/141, 2191/140, 2192/140, 2193/135, 2223/135 AR 5 obreb 0001 Radlin
j.ewid. 241502_1 Radlin,

Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na rodzaj i skale nie bedzie wykracza¢ poza granice
dziatek na ktérych planowana jest inwestycja. Budowa projektowanego obiektu nie bedzie powodowata
ograniczenia w zagospodarowaniu, oraz w zabudowie terendw znajdujacych sie poza granicami terenu
inwestycji. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wdd, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz Srodkéw tacznosci przez osoby
trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Nie wptywa réwniez negatywnie na dostep $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie stupéw
oswietleniowych, oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony na podstawie:

- normg N SEP-E-0004," Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe",
- normg PN-EN 13201 -2 ,,Oswietlenie drog”,
- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.



1.1.13. EMISJA ZANIECZYSZCZEN
Projektowana inwestycja nie bedzie emitowaé zanieczyszczen. Jedynie w czasie wykonywania robét
ziemnych moze unosi¢ sie pyl, ktérego oddziatywanie ze wzgledu na szate roslinng bedzie miato ograniczony
zasieg. Emisja zanieczyszczen (spaliny) przez maszyny budowlane (koparki, spycharki, pojazdy do przewozu
urobku) nie przekroczy emisji zwigzanej z normalnym ruchem samochodowym — bedzie to jednak dziatanie

krétkotrwate i spowodowane przez niewielka liczbe maszyn.

1.1.14. RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Projektowana inwestycja nie bedzie generowac odpaddéw. Jedynie w czasie wykonywania robét moze
powstac niewielka ilo$¢ odpadéw zwigzanych z docinaniem rur. Powinny one by¢ usuniete przez wykonawce.
Nadmiar gruntu powstaty w wyniku prowadzonych robdt ziemnych zostanie rozplantowany zgodnie z ustawg O

Odpadach

1.1.15. EMISJA HALASU, WIBRACII i PROMIENIOWANIA
Projektowana inwestycja nie bedzie w czasie eksploatacji emitowac hatasu, wibracji oraz promieniowania. Z
punktu widzenia oddziatywania akustycznego tylko w fazie budowy rozpatrywana inwestycja bedzie wptywac na

srodowisko.

1.1.16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Warunki ochrony przeciwpozarowej nie dotyczg projektowanej inwestycji.

1.1.17. WARUNKI BHP NA BUDOWIE
W czasie przeprowadzania robét nalezy przestrzegac przepisow BHP przy pracy przy i na urzgdzeniach
elektroenergetycznych, ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt ziemnych. Roboty nalezy przeprowadzi¢ w

oparciu o przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401).



1.2. CZESC RYSUNKOWA

Tytut

Nr rysunku

Nr str.

Projekt zagospodarowania terenu

Rys. 1
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1.3 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333
z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 o$wiadczam jako projektant, ze dokumentacja pt.:
Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oswietlenia drogowego”. w m. Radlin, ul. Dworcowa, dz.
nr 1728/141, 1719/151, 1722/141, 1725/141, 961/141, 925/140, 1906/141, 2191/140, 2192/140, 2193/135,
2223/135 AR 5 obreb 0001 Radlin j.ewid. 241502_1 Radlin, wykonanej dla Miasto Radlin ,ul. J. Rymera 15,44-310
Radlin sporzadzono zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzyskano

wszelkie wymagane uzgodnienia oraz jest kompletna i uzyteczna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

podpis- pieczatka

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333
z pOzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oSwiadczam jako sprawdzajacy, ze dokumentacja pt.:
Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oswietlenia drogowego”. w m. Radlin, ul. Dworcowa, dz.
nr 1728/141, 1719/151, 1722/141, 1725/141, 961/141, 925/140, 1906/141, 2191/140, 2192/140, 2193/135,
2223/135 AR 5 obreb 0001 Radlin j.ewid. 241502_1 Radlin, wykonanej dla Miasto Radlin ,ul. J. Rymera 15,44-310
Radlin sporzadzono zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzyskano

wszelkie wymagane uzgodnienia oraz jest kompletna i uzyteczna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

podpis- pieczatka



1.4 STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA ORAZ ZASWIADCZENIE O
PRZYNALEZNOSCI DO POIIB PROJEKTANTA

%

WOJEWODA SL'\SK] Katowice 5 marca 2001 r
. AG 11 /AT 13271 96/20001

DECYZJA ar 1982001
Na podstawic art 13 § 1§ ustawy z dnia 7 lipea 1993 r. Prawo budowlane (D2 U Xr B9, pox 313)
i §9 ust.] rozporzadzenia MG PiB. z dnia 30.12.1993 r. w sprawic samodziclnych funkcy
technicznveh w budownicrwie (De. 17, Ny 8B, poz.38 x 1995 ¢ )w zwiscko z art. 103 § 1§ 2 Koo
rozpatrzeniu wniosku Pana mgr ind. Jerzego Myjak na podstawic dolumentéow stwicrdzajacyeh
wymagane wyksztaleenic oraz praktyke rawodows oraz na poddstawic porvivwnc) ooeny 2 cgzaming
na uprawnicnia budowlane zlozemego przed Komisiy cgzaminacying powolans Zarzadzenicm Nr
16099 2 19 sicrpnia 1990 stwicrden siyv. i
Pan Jerey PAJAK
magisicr indynicr clehtryk
ur. dnia G wrrednia 1961 r. w Seczekocinach
oilreymujc
UPRAVNIEXNIA BUDOWLAXE
ber ogranlercn
do projchiowanin | kicrowania budows
w spocjaloosci: instalacyjuc) w zaliresic sicel, instalacii
i wreadzcd clehirvernyel | elchirocncrdetyeenyeh

Vzasnduicnic
W rwigzku z potwicrdzenicm przez Bomisy cgznminacyna powolang prece Wopewodg Slaskivgn
Zarzndzenicm nr 16099 2 19 sicrpnin 119K ¢, posiadanin przee Pana mgr ine. Jerzego Pajuk
wymagancgo prawem wykszuatoenin w rakresawe Elckirotechniki specialnoss: Praciwarzanw
udvikowanic encrgii clektrvernej orne prakivia zawodowej koniceene) do wevshanin aprawnecsi
Iudowlanych w w/w spocialnodct 1 prs uzvshaniu pozviywmego winiku CEEaminu nn uprawmnicnu
Iscdewlnne, orzeceono juk w scntendci

Od mindcpsec) deovzii prevslugue odwidinnie do Gldwnego Inspelnora Nadzom Budowlbanew: s
podrednictwem Wopewody Sh;k_‘cgq. w twrmine 14 dni ocd ddaty otrevmuanin decvej

Otreymuju:
1. Pan Jerzy Pujuk
ul. Wicrzbown 16G/18
32300 Zawicrei
2. Gléwny Inspekuor
Nndzoru Budowlanego
ul. Krucza 35/32, 00026 Warszawa
3. a/a
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POLSKA
I I B A
INZYNIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 mumerze weryfi@oyjnym:

SLE-L75-YVD-TIZ *

Pan Jerzy Pajgk o numerze ewidencyjnym SLEJIE/2591/04

adres zamieszkania ul. Przepiorcza 11, 42-400 Zawiercie

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady ﬂlqslniej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgmdnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczngm [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektronicznej opatroone bezpiecanym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomooy wainego kwalifikowanego cerbyfikatu s3
rownowazne pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikage poprawnosd danych w niniejszym zaswisdceniu mozna sprawdzic za pomocy numers weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskis] lzby Inéynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sig z bivrem wizsciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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® POLSKA
|1 Z B A
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze werpfikaoynym:

SLK-YZR-655-X4B *

Pan Jerzy Pajak o numerze ewidencyjnym SLEK/IE/2591/04

adres zamieszkania ul. Przepidrcza 11, 42-400 Zawiercie

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dnivw 2021-10-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady S'lqslciej COkregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
edektronicznaj opatrzane bezpieczanym podpisem el=ktronicznym weryfikowanym przy pomocy waznezo kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wrghedem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorgeznymi.)

* Weryfikscjg poprawnosd danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswisdczeniz na
stranie Polskisj lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl Iub kontaktujgc sig z biurem wizasciwe] Okregowej lzby Intynieraw
Budownictwa.
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1.5 STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO SPRAWDZAJACEGO ORAZ ZASWIADCZENIE O
PRZYNALEZNOSCI DO POIIB SPRAWDZAJACEGO

FODLASEKA
OKREGOWA
| £Z B A
INZYMWIEROW
BLIDCAWNICTWA

Bialvstok. dnia 1 I czerwea 2010 ¢
FOITREE. 7131001519

DECYZJA

Ma podstawie arl. 24 osl 1 pki 2 wstawy < dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach sawodow veh architek aw one
in&ynicrow budownictwa (tekst jednolicy: Dz U, 2 2015 v, poz. 1725, z pSdnigjszymi zmianami), arl 12 st 2, 3
14 plkt 1, art. 14 ust, 1 pkr 4 lit. ¢ orag at. 1%a ust. 22 ustawy 7 doia 7 lipea 1999 r. Prawo budowlane (tekst
Jeslnolity: Dz, 10, 2z 2018 1, poz, 1202, z pOdmicjszvmi zmianami), po wstalonin, e zostaby spelmione wamnki
w Fakresie preveatewunia sawodowego otaz pe stodenio preez sirong egraming 08 upravwnicnia budowlans
z wynikiem pozvrywnim, komisja Kwalifikacyina Podlaskie) Okrepowe] Teby Indyniendw Budowniciwa
stwicrdza, i2:

Pan MAREK MAKSYMOWICZ

magister indvnier elekitrotechniki
urodzony dnia 9 gierpnia 1992 r. w Sokdlce

otrzymuoje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/IY)/PBE/1Y

do projektowania bez ogranicren
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieel, instalacji i urzadrzen
elektrycznych i elekiroenergelyeznych

UZASADNIENIE
Wozwigzky z vwzglednicniem w caloden zadania strony, na padstawie acl, 107 § 4 wstawy = dnte 14 coereca 1960 1 Eodeks
puelgpownnin sdministracyiners (tekse jednolins Dee 1L 7 2008 v poz. 2006, 7 pdenicjssymi zmianami), odstgpuje sic od
urazadnicenia decyzji, Zakres nadanveh vprawnien wskazane na odwrocie decveji,

POLUCEENIE

Od ainicisre deewvz]i shuzy odwolanie Jo Erajows] Komisii Kwalifikaoyiog) Tolskis) Leby Inzvoierow Budowniciwa, za
podmednictaem Kamisji Kwalitfikaceine] Podlaskiz) Ckrggowei 17hy Ingynicréw Budownictwa, & rerminic Fd dni od daty jof
dorgezenia, W oteakeic bicgu werming do woiesienia odwolania stna mede arece sic plava do wolesienia odveolania wobec
oreinu adminislnaii publicene), kiore wydal deeyvrie. /£ dniem dorecrenia organowd administrecii publicens] oswisdicrenia
aFrFecreniu sic prawa do wnicsicnia odwolania precy oslalpia s¢ steon posigpovwania, docyzja slaje sie ostaleeana
1 PraveOIOOUnL, 0 cenusEn. 1e slronie nie preystugoie pravwo do woiesienia edwodania ani skared do sydu sdminiseaceyjnemo,
Mie jest mozliwe siancerme cohigeic aswiaderenia o Freeezeniv sig prawa da wnicsicnia adwolania,

1. Preewodniczgey Komisji Kowalitikacyjnc] POTR -
de inz, Krzysaol Falkoswskd ﬁmﬁﬁ.)f HR LT
2. Fasppea Preowodniczacege Komisil Kwalitikacyvine) POIE i
mge oz, Marck Gwlaedowshd
3. Bokretarz Komizji Kwalifikacyjne) POIB
mgr oz, Wojuiech Sudowska

4, CHonck Koemizji Ewalilikacyjoe) POIDL
mgr inz. Tomas: Suraie:

LT je:
Tan Marek Maksyroowice

Cikwny Inspekior Madzoru Budowlanego
Rada Podlaskic] Okregowe] Leby Inzvoicrow Budnwmﬂwa
Bl

Jao s bio—
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2)
3)
4)
5

Lprawnienis budowlane nadane

Panu MARKOW]I MAKSEYMOWICZOWI
magistrowi inkynicrowi clektroteehniki
ursdzonemu dnia 9 sierpnia 1992 r. w Sokdlee .

numer ewideneyjny PDL/AOVOPEBES19
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoiei instalacyjnej w wakresie sieci, instalac)i i urzadeen
clektryeznyeh i elekiroenergetycznych

upowaznlajg do:
mrajektowsmia obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, mstalacje 1 urzgdzenia elektrvesne
I elektroenerpetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyine, sieci
trakeyvine metra, wraz z instalacjanu 1 urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej 1 lramwajowe] sieci irakeyine), sieci trakeyjne metra oraz
elektrveznego ogrzewania rogjazdow,
sporrgdrania projekiu marospodarowania deatk lub terenu, w o sakresic ww, specialnoded,
sprawdzania projekiow archilektomesno-budowlanyeh w zakresie ww. specjalnodei,
sprawowania nadzor autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow  budowlanych w  zakresie
ww. spocjalnoded,

Podslawa prawna: arl, 12 ust, 1 plt 1 oraz art, 13 ust. 4 w ewigeku 2 arl, 153 ust 17 22 ustawy 2 dnia
7lipea 1994 r. — Prawo budowlane {tekst jednolity: Dz U z 2018 r poz. 1202, z poznicjszymi
Zmianami).

[

Fraeswodnicrgey Komisji Kwalifikacvne POLLS

dr inz. Krevariol Talkowski L ?‘ﬁ—r"jf -"“"/’?
Fastepea Pregvwdrdniceacega Kamis)i Kwalifikacyjne) POTITE
mer ink. Marek Cwiazdowiki

Sekretars Eomisji Kwalilikacyinesy POTTG

mer in2. Wojciach Sadowski

Czionek Komisii Kwalifikacyjnej POLIB

mgr inE, Tomasz Surowise
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® POLSKA
\ )
INITN!EH&W

BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
o rurmerze wenyfli@oyjnym:

PDL-PTR-ENG-EGG *

Pan Marek Maksymowicz o numerze ewidencyjnym POL/IE/DD59/19

adres zamieszkania Jacowlany Jacowlany 31, 16-124 Sidra

jest czfonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-20 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewocdniczgcego Rady Podlaskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgmdnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postad

elektroniczne] opatrzone bezpieconym podpisern elektroniconym weryfikowanym przy pomocoy wainego bwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikage poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numers weryfikacyjnegn zaswiadczenia na
stronie Polskisj lzby Inynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sig z bivrem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budowmnictwa.
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2.

STRONA TYTUtOWA PROJEKTU ARCHITEKTOMICZNO-BUDOWLANEGO

STRONA TYTULOWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie o$wietlenia
drogowego”.

m. Radlin, ul. Dworcowa
dz. nr 1728/141, 1719/151, 1722/141, 1725/141, 961/141, 925/140, 1906/141,
2191/140, 2192/140, 2193/135, 2223/135 AR 5 obreb 0001 Radlin j.ewid.
241502_1 Radlin

Miasto Radlin
ul. J. Rymera 15,44-310 Radlin

WSPOLNY StOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Roboty instalacyjne elektryczne: 45310000-3
Instalowanie urzadzen oswietlenia ulicznego: 45316100-6

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych: 45231400-9

Kategoria XXVI

ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

inz. Mariusz Staniek

Jerzy Pajak
nr. upr. 198/2001

Upr. Bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

mgr inz. Marek Maksymowicz

Nr. upr. PDL/0090/PBE/19
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

inz. M. Kupryciuk
mgr inz. R. Kuczynski
inz. N. Kijas-Spernol

Cieszyn, sierpien - listopad 2021




2.1 ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp Wyszczegoblnienie Jednostka llos¢
1 2 3 4
1. |Budowa stupéw aluminiowych 8m z fundamentem kpl. 2
2. |Budowa stupéw linii napowietrznej kpl. 4
3. |Montaz opraw oswietleniowych LED — 50W kpl. 5
4. |Budowa kablowej linii oswietlenia m 142
5. |Budowa napowietrzne;j linii oswietlenia m 107

2.2 OPIS TECHNICZNY

2.2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja pt.: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w

zakresie oswietlenia drogowego”.

2.2.2 ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje budowe stupdw, wytrasowanie kabla, dobdr zabezpieczer,, ochrone
przeciwporazeniowg, sposob zasilania opraw oswietleniowych. Szczegdtowa lokalizacja urzadzen zostata

przedstawiona na zatgczonym projektem zagospodarowania terenu.

2.2.3 PODSTAWA OPRACOWANIA
e Aktualna mapa do celéw projektowych
e Uzgodnienie z Inwestorem (Zamawiajacym),

e  Obowigzujgce przepisy i normy

2.2.4 ROZWIAZANIE TECHNICZNE
2.2.4.1 Rozdzielnica i linia zasilajaca:

Oswietlenie zasilane bedzie z szafki oswietleniowej nalezgcej do Inwestora. Projektowany obwdd

oswietleniowy zasili¢ z pola rezerwowego istn. szafki.

2.2.4.2 Obwody oswietleniowe:
Zasilanie istniejgcych obwodoéw zgodnie ze szkicem zagospodarowania terenu.
Projektowane obwody wykona¢ kablem YAKXs 4x25mm2 oraz przewodami AsXSn 2x25mm?2.

a. Prowadzenie przewodu linii napowietrznej



Do zasilania projektowanych opraw oswietlenia zewnetrznego podwiesi¢ przewdd AsXSn 2x25 mm2 na
istniejgcych i wybudowanych stanowiskach stupowych. Przewody na zerdziach zelbetowych ZN realizowat
zgodnie z opracowaniem ,, ALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA” z przewodami izolowanymi Al
25+120 mm2 LnNi Tom | — Linie napowietrzne niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonosnymi AsXS i
AsXSn na stupach z zerdzi wirowanych typu ZN — Elprojekt Poznan dla PTP i REE.

Ponadto z uwagi, ze w obu liniach wystepuja stanowiska realizowane z zerdzi wirowanych E10 dla tych stanowisk
w zaleznosci od przewoddéw podwieszonych stosowac sie do zalecen podanych w Albumach Elprojekt Poznan —
PTP i REE — ,,ALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA” z przewodami Al 25+95 mm2 na zerdziach
strunobetonowych wirowanych typu EPV i E — Tom Il — Linie napowietrzne niskiego napiecia z przewodami

izolowanymi samonosnymi AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi wirowanych typ EPV i E.

b.  Prowadzenie linii kablowej

W rowach kablowych o gtebokosci 0,7 m uktada¢ rury ochronne karbowane z HDPE 50mm. W rury 50mm
wciggngé projektowane kable YAKXs 4x25 mm2. Wyloty rur uszczelni¢ termokurczliwymi ksztattkami
uszczelniajgcymi dostosowanymi do srednicy w/w rur.

Kabel po stupach linii napowietrznej prowadzi¢ do wysokosci 3m w rurach ostonowych odpornych na dziatanie
promieni UV ®50.

Projektowane kable oznaczy¢ identyfikatorami z podang informacjg o typie i rodzaju kabla, kierunku zasilania,
roku budowy i witasciciela kabla.

Rowy kablowe zasypywac ziemig z gruntu rodzimego, ubijajac kolejno warstwami do uzyskania wymaganego
wspotczynnika plastycznosci. Cato$é robot kablowych wykonywac zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125,
N SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami
projektowymi.

Powiadomi¢ Inwestora i dokonaé wstepnego odbioru kabla przed zasypaniem.

2.2.4.3 Rodzaje stupow
Rodzaje stupdw podano na planie oswietleniowej linii - Rys. nr 1.
Stupy linii napowietrznej wykonaé z zerdzi wirowanych — E-10,5/6 oraz E-10,5/4,3.
Na linii kablowej do oswietlenia zaprojektowano stupy aluminiowe o wysokosci 8m, o dtugosci wysiegnika 1m.
Stupy przystosowane do montazu na fundamencie prefabrykowanym odpowiednim dla danego typu stupa.
Stupy aluminiowe, zabezpieczone technologig anodowania (kolor zgodny z zaleceniem Inwestora), minimalna
wartos$¢ w mikronach anody od 20u do 251
o Stupy montowane na fundamenty prefabrykowane, odpowiednio dostosowane do typu stupa,
o Dolng czesc stupa oswietleniowego zabezpieczy¢ elestomerem poliuretanowym do wysokosci 0,6m,
o Grubos¢ sciany stupa min 4 mm
. Wymagana deklaracja WE sygnowana znakiem CE, wystawiona przez producenta.
o Gwarancja na stup minimum 10 lat, deklarowana przez producenta.

Kazdy nowy stup ma mieé widoczny i naniesiony w sposéb trwaty indywidualny



Kazdy nowy stup ma mieé widoczny i naniesiony w sposéb trwaty indywidualny numer zgodnie z zaleceniami
Inwestora
2.2.4.4 Wysiegniki.

Zastosowac wysiegniki aluminiowe do stupéw 8m o dtugosci ramion 1,0m (wysokos$¢ zawieszenia oprawy ok.
8,5m).

Wysiegniki montowane na stupach E-10,5 nalezy wykona¢ z ocynkowanej metodg ogniowg rury o Srednicy
zewnetrznej 48 mm grubos¢ scianki 2,9mm, dtugos¢ wysiegu 1m (wysoko$¢ zawieszenia oprawy ok. 8,5m). Do
montowania wysiegnikow na stupy wirowane typu E, nalezy zastosowaé konstrukcje mocujacg wysiegnik do boku

stupa.

2.2.4.5 Oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia dobrano oprawy LED o mocy 50W o ponizszych parametrach:
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

e budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IK09

e szczelnosé komory optycznej — IP66

o szczelnosé komory elektrycznej — IP66

o wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty: 50W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem DALI lub 1-10V
e ochrona przed przepieciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: I

e zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrodta swiatta — LED

e strumien Swietlny Zzrodet sSwiatta: 6700Im



e zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta —2900-3300K
e utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
e wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009
e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonaé obliczenia
parametréw oswietleniowych
e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe
e rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej
e sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
e oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci
e oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC
lub réwnowazny
e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna,

temperatura barwowa, strumien swietlny, certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

2.2.4.6 Tabliczki bezpiecznikowe
Dla kazdej oprawy na liniach napowietrznych izolowanych AsXSn nalezy zainstalowac oddzielne izolowane gniazdo
bezpiecznikowe w Il klasie ochronnosci z wktadka topikowa BiWts-4A.
Dla kazdej oprawy na liniach kablowych nalezy zainstalowaé izolowane gniazdo bezpiecznikowe w Il klasie

ochronnosci z wktadkg topikowg BiWts-4A.

2.2.4.7 Przewody oswietleniowe.
Oprawy nalezy przytgczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych przewodem o izolacji polwinitowej typu YKY

3x1,5 mm>.

2.2.5 Ochrona odgromowa i uziemienia
Jako ochrone odgromowg zastosowano odgromniki zaworowe typu A 660/5/B. Odgromniki zainstalowa¢ na
stupach wskazanych na rysunkach. Stupy i czesci podlegajgce uziemieniu potgczy¢ bednarkg ocynkowana

FeZn25x4mm. Uziemienie wykona¢ jako szpilkowe typu TP 2x10. Wartos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q.

2.2.6 OCHRONA OD PORAZEN
Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewododw i kabli,

oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)



zastosowano szybkie wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia ha metalowych czesciach stupa i

oprawy. Metalowe czesci stupa nalezy podtgczy¢ przewodem ochronnym z bednarka.

2.2.7 OPINIA GEOTECHNICZNA
Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz.U. z dnia 27
kwietnia 2012 r. poz.463 z pdzniejszymi zmianami) warunki posadowienia zalicza sie do pierwszej kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

2.3 UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie w celu zebrania wszelkich informacji,

ktére moga miec istotny wptyw na obliczenie ceny.

Zakupi i dostarczy na swéj koszt materiaty potrzebne do realizacji przedmiotu zamdéwienia.

Catos¢ Instalacji nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczegdlnosci ze Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W miejscach zblizer i skrzyzowan realizowanych sieci z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Prace przy
sieciach istniejgcych wykonywaé pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem obowigzujgcych przepisdw. Nalezy
dba¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robot. Po zakonczeniu robét instalacyjno-
montazowych, przed wigczeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany:
- wykonac pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodéw i kabli,
- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli zasilajgcych,
- wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- wykonac¢ pomiary luminancji za pomocg matrycowego miernika luminancji wzorcowanego przez Gtéwny Urzad
Miar zgodnie z normg EN 13201: 2016
- sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiaréw.
- dostarczy¢ do zamawiajgcego zestawienie zapotrzebowania w energie dla kazdego obwodu w celu dostosowania
zamawianej mocy do obcigzen po modernizacji. Generalny wykonawca jest zobowigzany do opracowania
dokumentacji powykonawczej, ktéra uwzglednia wszelkie zmiany wynikte, wprowadzone i zatwierdzone w trakcie
wykonywania robét instalacyjnych.

W dokumentacji powykonawczej nalezy zawrzeé: protokoty pomiarowe instalacji elektrycznych wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z badan odbiorczych, karty katalogowe, certyfikaty, dokumenty techniczno-
rozruchowe, atesty, aprobaty, instrukcje obstugi materiatéw, urzadzen, elementéw osprzetu zastosowanych

w obiekcie,

Zgodnie z ustawg o zamodwieniach publicznych dopuszcza sie materiaty innych producentéw z

zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jakosciowo i technicznie nie gorsze od przyjetych.



Wszelkie zmiany materiatéw nalezy uzgodni¢ przed zaméwieniem z Zamawiajagcym oraz
Projektantem przedstawiajac karty katalogowe, atesty, obliczenia fotometryczne, prébki materiatéw
w postaci wzoré6w oraz inne dokumenty gwarantujagce niepogorszenie parametrow

wytrzymatosciowo-oswietleniowych.

Ponizej przedstawiono uwagi, zalecenia i wymagania ogdlne zwigzane z wykonaniem robét montazowych
zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowa:

1. Roboty budowlane oraz prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel,
bezwzglednie konieczne jest przestrzeganie przepiséw BHP;

2. W przypadku wystgpienia rozbieznosci lub niescistosci w ktédrymkolwiek z elementéw wchodzacych w
sktad catosci dokumentacji w stosunku do pozostatych konieczny jest kontakt z projektantem w celu
wyjasnienia problemu lub niescistosci;

3. Generalny wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedéw, uchybien, opuszczen w
niniejszej dokumentacji projektowej, po wykryciu ich obecnosci konieczne jest bezzwioczne
powiadomienie projektanta w celu dokonania poprawek lub odpowiednich zmian;

4. Generalny wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich elementéw i urzadzen instalacyjnych oraz
robot montazowych nie zawartych w niniejszym opracowaniu w sposéb zapewniajgcy prawidtowe
dziatanie i petng funkcjonalnosc instalacji elektrycznej;

5. W fazie poprzedzajacej gtdwne roboty instalacyjne generalny wykonawca ma obowigzek doktadnego
zapoznania sie z dokumentacjg projektowg, szczegdlnie w kwestii miejsc wspdlnych styku réznych
instalacji oraz skrzyzowan lub kolizji;

6. W przypadku stwierdzenia ewentualnych miejsc kolizji elementéw réznych instalacji konieczne jest
powiadomienie inspektoréw nadzoru i projektantéw w celu wyjasnienia powstatych problemédw,
samodzielne dziatania w sensie wykonania prac demontazowych bez stworzenia planu koordynacyjnego
oraz zgtoszenia problemu obcigzajg finansowo generalnego wykonawce;

7. Projektant instalacji elektrycznych nie jest odpowiedzialny za zmiany wprowadzone w trakcie robét na
placu budowy przez przedstawiciela inwestora po zakonczeniu procesu projektowego, rdznice
wynikajgce z uszczegdtowienia  poszczegdlnych  rozwigzan  uzytkowo-funkcjonalnych oraz
technologicznych;

8. Ewentualna mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w stosunku do rozwigzan szczegétowych zawartych w
niniejszym opracowaniu musi by¢ skonsultowana z projektantem instalacji elektrycznych oraz
zatwierdzona w sposéb pisemny;

9. Materiaty instalacyjne lub budowlane uzywane w trakcie realizacji robot muszg posiadac¢ znak CE,
deklaracje zgodnosci do stosowania na terenie UE oraz atesty, by¢ zgodne z PN;

10. Materiaty instalacyjne zawarte w dokumentacji projektowej (na rysunkach lub w zestawieniu
materiatow gtdwnych) nalezy traktowac jako wzorcowe; préba ewentualnej zmiany na rownowazne
odpowiedniki zaproponowane przez generalnego wykonawce musi zosta¢ zaakceptowana przez
projektanta, wykonawca ponadto jest zobowigzany do przedstawienia do oceny odpowiedniej

dokumentacji technicznej zamiennikdw wraz z probkami materiatowym, konieczna jest szczegétowa



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

weryfikacja parametréw oraz ewentualne wprowadzenie korekty w kwestii zasilania w energie
elektryczna.;

Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt w kwestii prowadzenia tras lub
przebiegu sieci nie majgce wptywu na parametry techniczne zastosowanych elementdéw nalezy uzgodnic¢
jedynie z inspektorem nadzoru;

W sytuacji rozpoczecia wykonywania robot instalacyjnych na placu budowy w okresie 12 miesiecy od
daty opracowania dokumentacji projektowej konieczna jest jej weryfikacja w zakresie zastosowanych
materiatéw, osprzetu, urzadzen oraz rozwigzan technicznych.

Na czas prac zwigzanych z przebudowg nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu.

Prace ujete w niniejszym projekcie muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe oznakowanie terenu robét, prowadzenie ich z
zachowaniem wymaganych przepisdow, w tym BHP oraz zgodnie ze sztukg budowlang i aktualng wiedza
techniczng. Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt zapewni¢ w trakcie prowadzenia robdt
mozliwos¢ bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodéw w rejonie prowadzonych
robét.

Wszelkie napotkane urzadzenia traktowaé jako czynne. Zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykonaé¢ przekopy
kontrolne. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi kablami prowadzi¢ zgodnie z norma SEP E-004. Prace
w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé sprzetem recznym. Istniejgcy sie¢ energetyczng nN
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg SEP E-004 i SEP E-003. W miejscach skrzyzowan z kablami
telekomunikacyjnymi, kable ostania¢ rurami dwudzielnymi.

Po zakonczeniu wykonywania robdt nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i
zielone) do stanu pierwotnego oraz uporzadkowac teren. Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji

ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robot.
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Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oswietlenia drogowego”.

Projektowany zakres robét.

1.1 Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oswietlenia drogowego”.

2.1
2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

6.2

6.3

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.
Czynna linia napowietrzna niskiego napiecia.
Drogi publiczne.
Istniejgce obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.
Zagrozenia porazenia pradem elektrycznym (2.1).
Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).
Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych (2.2).
Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas montazu opraw os$wietleniowych i wysiegnikdw na stupach
nn.
Niebezpieczenstwo wypadkdéw drogowych podczas prac i transportu materiatéw w pasie drogowym.
Instruktaze bhp na budowie.
Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego z
brygadg w celu omdwienia zakresu robét, kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na budowie.
Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie
planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegdlnym monterom, sprawdzenia stanu
narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajgcego. W szczegdlnosci dotyczy to wykonywania prac na
wysokosci.
Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepiséw bhp, polecen brygadzisty,
kierownika budowy oraz inspektoréw majgcych prawo do kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni
posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monteréw muszg mie¢ zapewniony
nadzor przez wykwalifikowanych monteréw i nie mogg wykonywac prac samodzielnie.
Stosowaé zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do uzywania: sprzet
ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.
Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim wytaczeniu napiecia, termin i
czas wyltaczenia uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym. Do tych prac mozna przystgpi¢ wytacznie po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikdow energetyki zawodowej ww.
wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:

a) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

b) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

c) PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -Projektowanie i budowa.

d) PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkow pradéw zwarciowych. Cze$¢ 1: Definicje i metody

obliczania.



e) PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Czes¢ 0:
Obliczenia pradéw.

f)  PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

g) ,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepiec" - opracowanie pod patronatem PTPIiREE Poznarn 2005
rok

h) Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

6.4 Teren robdt zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

6.5 Prace i sposdb zabezpieczenia terenu rob6t w pasie drogowym uzgodni¢ we wtasciwym Zarzadzie Drog.



3.2 UZGODNIENIE Z INWESTOREM

data wpiywil

Urzad Miasta Radlin a5zo 1021, O K8 OVadlin, dnia 2021-09-06
ul. Rymera 15 | (& M

44-310 Radlin

U1.7011.00001.2021 )

ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek

ul. Garna 28 B
43-400 Cieszyn

Dotyczy: Oéwiatlenie 2021 Rymera Narutowicza, Dworcowa

Urzad Miasta Radiin pozytywnie uzgadnia projekly zagospodarowania terenu budowy oSwietienia
ulicy Glozyfiskie] 212, Marutowicza 134, Rymera 254, Dworcowe] oraz wyrazamy zgode na lokalizacje w pasie
drogi projektowanych linil napowietrznych! kablowych ofwietlenia ulicznago. W ul. Dworcowe| rezygnujemy
montazu oprawy odw. LED na stuple nr 4.




3.3 PISMO PGG S.A

Polska Grupa Gornicza 5.4, Fudgis:
Oddziat KWK ROW Korespondencja wewnetrzna
Ruch MARCEL
Nasz znak: 71/49/TMG-MR/MGM-M/1G/401i/2307/21 Radlin, dnia 10.09.2021 r,
PGG S.A.

Oddziat KWK ROW

Ruch Ryduftowy

ul. Leona 2
44-280 Rydultowy
Dotyczy: informacii o warunkach gérniczo - geologicznych

Odpowiadajac na pismo  2509.2021.CLNK.0744 firmy ECOENERGY POLAND Mariusz Staniek
z dnia 06.09.2021 r. w sprawie okreslenia warunkdw gomiczo - geclogicznych dia realizacii projektow
oswietlenia ulicznego wykonywanych na zlecenie Miasta Radlin obejmujacych ulice: Dworcowa, Glozynska,
Narutowicza, Rymera — jak na zal. projektach zagospodarowania terenu

Informuje:

l. O modliwoscl wystapienia, w  ckresie koncesylnym tf. do 2046 roku, nastepujacych wplywiow  dokonane)
| projektowane] derialalinosc gomiczes:
czesc przedmiotowej inwestycji ziokalizowana jest na 0G i TG Radlin IT (ul. Dworcowa) PGG S.A.
Oddzial KWK ROW RUCH Marcel. Eksploatacje gérnicza w przedmiotowym terenie prowadzono
do roku 1999,

Projektowana eksploatacja gomicza w okresie ustalonym koncesjy (do wyeczerpania zloza) wywola
wpiywy maksymalnie 0" (zerowej) kategorii terenu gémiczego,

- istnieje moiliwos wystapienia wstrzaséw pochodzenia gdrniczego. Prognozowane wartosci
parametréw drgan gruntu wyniosa; PGA a,,, = 270 mm/s’ , PGVv,,, = 13 mm/s od projektowanej
eksploatacii gérniczej PGG S.A. Oddzial KWK ROW,

- stosunki wodne nie ulegng zmianie,

- nie wystepuja inne czynniki moggce stanowi¢ zagroZenia dia wnioskowanej nieruchomosci.

2. Ninlejsza informacja nie zastgpuje uzgodnienia w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (D2 UL LF 2 2018 1. poz. 1945 = po7. amianami).

3. Niniejsza informacia wydana jest wg stanu wiedzy na dzien 10 wrpesied 2021 r. zgodnie
z Profeklern zagospodarowanid Hoza ,Marcell™ do wycrerpania zfoZa oraz wg opracowania ~Frognoza
odidzialywania wstrzgsdw gdrmiczych na obiekty powerzchmiowe ziokalzowane w Poly Markiowice w PG 5. A,
ODOZIAL - KWK ROW  Ruch  Marce!  [Jankowice,  dia eksploatagi projektowanef  na  lata
2019-2021 oraz perspektywicznie do wyczerpania zloza ™,

4 W zwiazku z lokalizacjy przedmiotowej inwestycji na TG .Rydultowy II" oraz w granicach
cdpowiedzialnoci za usuwanie szkéd gérniczych KWK ROW Ruch Ryduitowy, prosze o sporzgdzenie
opinii ostatecznej i przestanie jej do wnioskodawey.

Polska G
Oeldtrial KWE RO Hosch Mo
Madsatygar do Mimmes Geetong
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3.4 UZGODNIENIE PKP S.A. O. GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOSCIAMI W KATOWICACH

Polakie Koleje Patsteaws 5.4,

puiskin @ POLSKIE KOLEJE PAHSTWOWE

Al Jercacdimakie 1424, 02-305 Warszawa

PHEP 3.4, Oddzial Gi i L i
Nhru:hnnmﬁzl::ﬁ fé'm:'ﬂ'“ data WoyYwWu
LA Damrota § ' oy TR
40-027 Ralowice AE2R Lot Cu.E8 . O
Tal: ~48 32 71033 40 ] . 162
L ocachinvlace s Eco Energy Poland _—_ /...
Mariusz Staniek (jﬁ
ul. Gorna 29 B -

43 — 400 Cieszyn

Katowice, 24 .08.2021 r,

KNKad.6512.789.2021.GIf2
UNP @ 2021-0436106

Dotyczy: wykonania oswietlenia ulicznego ul, Dworcowe] w Radlinie. Projekt polega na budowie
stupdw oSwietleniowych oraz podwieszeniu przewodu oswietleniowago i ulozeniu kabla w ziemi.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.09.2021 r, PKP S5A Oddzialt Gospodarowania
Nieruchomosciami w Katowicach opiniuje pozytywnie realizacje wiw inwestycji na dzialkach
nr 1728141, 1025M136, 1404/135, 9261140 AR 2, 1718/151, 1720151, 17221141, 1725141,
9611141, 925140, 1906/141, 2181/140, AR 5, cbreb 0001 Radiin w sasiedziwie z obszarem
kolejowym,

Jednoczesnie informujemy, e podmiotem, w ktdrego kempetencjach jest opiniowanie inwestycji
prowadzonych w sasiedztwie linii kolejowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury
z dnia 7 sierpnia 2008 r. oraz 4 paZdziernika 2019 r. | Ustawy z dnia 28.03.2003 r.
o transporcie kolejowym, jest zarzadca tej infrastruktury

W zwiazku z powyzszym, o wydanie stosownych uzgodnien, nalezy zwrocic sie takze do PKP PLK
S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Tamowskich Gérach, ul. Nakielska 3, 42 — 600 Tarnowskie Gaéry.
Ponadto informujemy, iz pozostawienie jakichkolwiek obeych nakladdw inwestycyjnych na gruncie
PKP S.A_ skutkuje naliczeniem rocznej oplaty za korzystanie z zajetego terenu.
Niezinwentaryzowane Kolizje uzbrojenia podziemnego z planowanymi zamierzeniami zostana
usunigte kosztem i staraniem inwestora w sposob uzgodniony z zarzadzajacym.

W zalaczeniu:
1.Potwierdzona dokumentacja

Otrzymuja:
1.Adresat
2MNrd
3.Ada

Opracowat:

Krzyaziof Ruszczyk

Specalista

Wdziat Ewidencii Nieruchomede
E-mail: krzysabol neszczvki@ohp pl

Polskie Koleje Padstwowe Spilka Akcyjna 2 siedziby w Warszaesse | AL Jerarolmakie 1424 | 02-105 Warszawa | REGOM 000 126 831 | WP 525-00-00-251
EASGOORONG18T | Sqd Rejomnowy dla . . Warszsswy Xl Widsial Gospadsczy | Kapital zakladowy Spdliet 10 150 715 600 # w calodcl wplacony




3.5 UZGODNIENIE PKP PLK S.A.

PEP Polskie Linie Kolejowe 5.4, W
Zaktad Linil Kolejowych w Tarnowskich Gdrach
Dziat Inwestycji PKP POLSKIE LINIE KDLEJOWE 5.A.

ul. Makialska 3, 42-600 Tamowskie Gory
tel. + 48 32 714 23 23

krystyna dreszen@plk-sa pl

wahw plic-ga pl

IZ08IN.2133.146.2021.b Tarnowskie Gory, »-1.10.2021

Dot uzgednienia lokalizacji projektowanego oéwiellenia ulicznego ul. Dworcowe] w Radiinie

ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek
ul, Goma 298
43-400 Cieszyn

W odpowiedzi na wystapienie z dnia 14.09.2021 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji
projeklowansge  oswietlenia ulicznego ul. Dworcowej w Radlinie, PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Tarnowskich Gérach informuje, ze nie wnosi uwag do
planowanego zamierzenia. W granicach opracowania nie posiadamy zadnych urzadzen
uzbrojenia podziemnego | naziemnego. Dziatki w rejonie projektowanego oswietlenia nie
pozostajg we wiadaniu PKF Polskich Linii Kolejowych S.A. Lokalizacje projektowane] inwestycji
nalezy uzgodnié z wiascicielem terenu

Zataczniki:
1. Plan sytuacyjny — 1 egz.

Opracowata;
Krystyna Dreszer,
tel +48 32 7142323
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3.6 UZGODNIENIE TK TELKOM

TK Taltbem Spdlea 2o
. K jerska 10 -“?A"‘l? 43 Warsroved
ﬁ?‘ TK TELEKOM TELEKOMUNIKACIA | 10t 4822 3923000

- e 14812 392 200
Garuea werin  KOLESOWA : r--.- ikttt

bol tktelakompl

dat= wplywu Elblgg: 27.09.2021r.
WS el LA LA

Andrze] Wojtkun “‘é_‘ g ! 11 s

Zespol de. Uzgodnien Branzowych £ U5

i Dokumentagii Techniczne] Sleci

e-mail: andrzej woilkungnetia.pl

tel: m +4B BOSASIT14, t +48 223528713

Eco Energy Poland Mariusz Staniek
ul. Gorna 29hb,
43-400 Cieszyn

Nr ref.. LBPSu-508-0092/21

dotyczy: Uzgodnienie dokumentacji dot. projektu oswietlenia ulicznego ul. Dworcowej w
Radlinie, dz. nr 1728/141, 1025/136, 1404/135, 926/140 AR 2, 471/135 AR 2W-R,
1719151, 17200151, 1722/141, 1725/141, 961141, 925/140, 1906/141, 2191/140 AR 5
obrgb 0001 Radlin, jedn. ewid. 241502_1 Radlin

T Telekom spotka z c.0. w odpowiedzi na pismo nr 2548.2021.CLNK.0765 z dnia
14.09.2021r. informuje, Ze uzgadnia przediozong dekumentacie bez uwag.

Powyzsze uzgodnienie dotyczy wylgcznie branzy telekomunikacyjnej nalezace] do
TK Telekom =p. z 0.0..

Waznosé uzgodnienia wygasa z uplywem dwoch lat od daty jego wydania, jesli w tym
okresie nie zostanie rozpoczeta realizacja zadania.

£ powaZaniem

'Sﬁﬁnis!u s,
A éﬁg ajtkin

\wysakost kupitaly zasladowsgo 358 900 S00.00 sheiych
Sqd Rejonosy din mizin 8, Wadstaws w Warsra o (g
EIH Wydria? Gospodarozy Hrajowsge Rajestu Sydovage
Humer KRS 0000024788

HI 626-25-48- 153
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3.7 OPINIA Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

STAROSTA WODZISLAWSKI
ul. Bogumiriska2
44-300 Wodzistaw Slaski

W(.6630.1.296.2021

Protokol
z narady Kkoordynacyjnej przeprowadzonej

7a pomocg srodkdow  komunikacji

elektronicznej, ktora zostata zakoniczona w dniu 08 pazdziernik 2021 r. o godz. 12.00.

Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

«Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzmej nN w Radlinie, ul. Dworcowa, dz. 1728141,
1719151, 1722/141, 1725/141, 1906/141, 2191/140, 2192/140, 2193/135, 2223/135, 925/140, 961/1417,

Whioskodawea:
- Mariusz Staniek (pelnomocnik)

ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek, 43-400 Cieszyn , ul. Gérna 298

- Miasto Radlin (inwestor)
44-310 Radlin, ul. Rymera 15

Pozostali uczestnicy narady:

| Stanowisko w sprawie

44-300 Wodzistaw S,
lel. 32/4552634, 32/4552755,
12/4556738 wew. 349,

jogi ot . ; o
¢ 1 nazwisko Nazwa instytucji ol
Przedsighiorstwo Wodociagdw
i Kanalizacji Sp. z o.0.
Katarzyna Meisel  l. Marklowicka 15 Bez uwag.

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Zawika 65 L

Robert Szewczyk  [0-390 Krakow

Oiddzial w Gliwicach

ul. Portowa 14 a, 44-100 Gliwice

Uzgadnia si¢ z uwaga, #e prace w poblizu
naszych urzgdzen podziemnych nalezy
wykonac recznie, zgodnie z obowigzujacymi
ormami. Wskazane jest, ze wzgledu na
pieczenstwo os6b i mienia, by przed

jon Dystrvbucii Gazu w Rybniku
1. B. Chrobrego 39, 44-200 Rybnik
I./fax 32/4223419,

tel. 3230320096, przystapieniem do prac wystgpic¢ do TAURON
Dystrybucja S.A. o nadzér branzowy,
Zblizenia i skrzyzowania nalezy zabezpieczyé |
zgodnie z obowigzujacymi normami,
Operator Gazociggdw Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Joanna Twardawa dzial w Swierklanach Bez uwag.
I. Wodzistawska 54
4-266 Swierklany
1. 32/4392674, 32/4392675.
. olska Spoltka Gazownictwa sp. z 0.0.
dzial w Zabrau
Marcin Marcisz l. Szczedd Boze 11 Bez uwag.
1-800 Zabrze




STAROSTA WODZISLAWSKI

ul. Boguminska 2

44-300 Wodzistaw Slaski

WG.6630.1.296.2021

Jakub Watola

oroslaskie Przedsiebiorstwo
odociagdw S.A.

|. Wojewddzka 19, 40-026 Katowice
dziat Sieci Magistralnej

|. Traugutta 121, 44-370 Psziow

. 32/4578343.

Bez uwag.

Aneta Malkowska

Drange Polska 5. A.

arzadzanie Zasobami Sieci i [T
Wydzial Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obshgi Klienta
40306 Katowice, ul. Francuska 101
lel. 32 20545 35

Bez uwag.

Martyna Wawrzyczek

Henryka Gajewicz

PGNIG TERMIKA Energetyka
Przemysiowa SA

ul. Rybnicka éc

44.335 Jastrzebie Zdrdj

tel. 32/75 37 101

do spatki PGNIG TERMIKA Energetvka
Przemystowa 5.A. z siedzibg w Jastrzebiu-
Zdroju.

Bez uwag.

Mie koliduje z sieciami gazowymi nalezacymi

Joanna Ekierl

[Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Gliwicach

Zarzyd Zlewni Gliwice

4-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2,
1.32/41546 71

Bez uwag.

N.ECEECNY

olska Grupa Gomicea spotka z 0. 0.
0-039 Katowice, ul. Powstancow 30
2. Zaklad Informatyki

i Telekomunikacji

I, Jastrzebska 10, 44-253 Rybnik

1. 32/7166423, 32/7166424.

i F &
Wik U::CNIT

NIECEECNY

olska Grupa Gomicza spotka z 0. 0.
0-039 Katowice

I. Powstancaw 30

zial Zaklad Elektrocieptownie
4-270 Rybmik, ul. Jozefa Rymera 4
1. 32739 86 00

NIZCEECNY

Andrzej Lerch

zedsighiorstwo Gospodarki Wodnej
Rekultywacji $.A.
L. Chlebowa 22
A4-335 Jastreebie Zdro
tel. 324763073 wew, 106,

Bez uwag.

Andrzej Rozenck

- WODOCIAGI -ESOX” Sp. z 0.0,
ul. Odlegla 138

=310 Radlin

L 3214560974,

Uzgadniamy 2 uwagami, roboty w poblitu
ieci wodociagowych nalezgeych do

odociagi ~Esox” sp. # 0.0. nalezy wykonac

od nadzorem shuzb technicznych Spotki.
lizenia i skrzyzowania 2 naszg siecig
bezpieczyé zgodnie z normami i

bowiazujacymi przepisami.
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/ STAROSTA WODZISLAWSKI

| ul. Boguminska 2
‘ 44-300 Wodzistaw Slaski
WG.6630.1.296.2021
[ on Sp. 0. 0,
4-200 Rybnik
Jacek Cichy I. Kilinskiego 33d Bez uwag,
1. 32/440 80 23, 440 BO 84,
40 80 76
Irzad Marszalkowski Wojewddztwa
faskiego
Pawel Kuzniak partament Cyfryzacji i Informatyki Bez uwag.
0-037 Katowice
I. Ligonia 46
el. 32 207 88 88 o
Urzad Miasta Radlin
MIZECCHY bl Rymera 15 NIECEEC:H
310 Radlin
el. 324590200,
Na tym narade zakonczono.

Uwagi:

- Labezpieczy¢ punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku zniszczenia zleci¢ odtworzenie znaku.

- £ uwagi na sytuacj¢ sanitamg, wobec wprowadzonego stanu zagrozenia epidemicznego w dniu 08
pazdziernik 2021r. narada koordynacyjna w Starostwie Powiatowym w Wodzistawiu Slaskim odbyla sie

w wylacznie za pomocg Srodkéw komunikacii elektronicznej,

W protokole zostaly zamieszczone wiadomosdei e-mail bedsce stanowiskiem ucrestnikow narady

koordynacyjnej.

Prnmknlu%ina Starzec

podpis protokolind

Przewodniczgey:

posdpis przewodniczgcego

15



3.8 MAPA ZASADNICZA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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