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3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM
Lp Wyszczegoblnienie Jednostka llos¢
1 2 3 4
1. |Budowa stupéw linii napowietrznej kpl. 4
2. |Montaz opraw oswietleniowych LED — 50W kpl. 4
3. |Budowa napowietrzne;j linii o$wietlenia m 168




4. OPIS TECHNICZNY

4.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja pt.: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w

zakresie oswietlenia drogowego”.

4.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje budowe stupdw, wytrasowanie kabla, dobdr zabezpieczen, ochrone
przeciwporazeniowg, sposéb zasilania opraw oswietleniowych. Szczegétowa lokalizacja urzadzen zostata

przedstawiona na zatgczonym projektem zagospodarowania terenu.

4.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Aktualna mapa do celéw projektowych
e Uzgodnienie z Inwestorem (Zamawiajacym),

e Obowigzujace przepisy i normy

4.4. ROZWIAZANIE TECHNICZNE
4.4.1. Rozdzielnica i linia zasilajaca:

Oswietlenie zasilane bedzie z istniejgce]j szafki oswietleniowej zasilanej ze stacji transformatorowej W842.

Projektowany obwdd oswietleniowy zasilié z proj. Stupowego roztgcznika bezpiecznikowego ktéry nalezy

zamontowac na istn. stupie NR-10/ZN zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

4.4.2. Obwody oswietleniowe:
Zasilanie istniejgcych obwodoéw zgodnie ze szkicem zagospodarowania terenu.
Projektowane obwody wykonaé przewodami AsXSn 2x25mm?2.
Do zasilania projektowanych opraw oswietlenia zewnetrznego podwiesi¢ przewdd AsXSn 2x25 mm2 na
istniejacych i wybudowanych stanowiskach stupowych. Przewody na zerdziach zelbetowych ZN realizowaé
zgodnie z opracowaniem ,,ALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA” z przewodami izolowanymi Al
25+120 mm2 LnNi Tom | — Linie napowietrzne niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonosnymi AsXS i
AsXSn na stupach z zerdzi wirowanych typu ZN — Elprojekt Poznan dla PTP i REE.
Ponadto z uwagi, ze w obu liniach wystepujg stanowiska realizowane z zerdzi wirowanych E10 dla tych stanowisk
w zaleznosci od przewoddw podwieszonych stosowac sie do zalecen podanych w Albumach Elprojekt Poznan —
PTP i REE — ,,ALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA” z przewodami Al 25+95 mm2 na zerdziach
strunobetonowych wirowanych typu EPV i E — Tom |l — Linie napowietrzne niskiego napiecia z przewodami

izolowanymi samonosnymi AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi wirowanych typ EPV i E.



4.4.3. Rodzaje stupow
Rodzaje stupéw podano na planie oswietleniowej linii - Rys. nr 1.
Stupy linii napowietrznej wykonac z zerdzi wirowanych — E-10,5/6.
Kazdy nowy stup ma mie¢ widoczny i naniesiony w sposéb trwaty indywidualny numer zgodnie z zaleceniami

Inwestora

4.4.4. Wysiegniki.
Wysiegniki montowane na stupach E-10,5 nalezy wykona¢ z ocynkowanej metodg ogniowg rury o Srednicy
zewnetrznej 48 mm grubos¢ scianki 2,9mm, dtugos¢ wysiegu 1m (wysoko$¢ zawieszenia oprawy ok. 8,5m). Do
montowania wysiegnikow na stupy wirowane typu E, nalezy zastosowaé konstrukcje mocujgcg wysiegnik do boku

stupa.

4.4.5. Oprawy oswietleniowe
Do oswietlenia dobrano oprawy LED o mocy 50W o ponizszych parametrach:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

e budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IK0O9

e szczelnosé komory optycznej — IP66

e szczelnosé komory elektrycznej — IP66

o wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty: 50W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem DALI lub 1-10V
e ochrona przed przepieciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: 1l

e zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C



PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta Swiatta — LED
e strumien Swietlny zrédet swiatta: 6700Im
e zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta —2900-3300K
e utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
e wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009
e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonaé obliczenia
parametréw oswietleniowych
e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe
e rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej
e sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
e oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci
e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC
lub réwnowazny
e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna,

temperatura barwowa, strumien swietlny, certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

4.4.6. Tabliczki bezpiecznikowe
Dla kazdej oprawy na liniach napowietrznych izolowanych AsXSn nalezy zainstalowac oddzielne izolowane gniazdo

bezpiecznikowe w Il klasie ochronnosci z wktadka topikowa BiWts-4A.

4.4.7. Przewody oswietleniowe.
Oprawy nalezy przyfgczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych przewodem o izolacji polwinitowej typu YKY

2x1,5 mm?. Przewody prowadzi¢ w rurze ochronnej gietkiej.

4.4.8. Ochrona odgromowa i uziemienia
Jako ochrone odgromowg zastosowano odgromniki zaworowe typu A 660/5/B. Odgromniki zainstalowaé na
stupach wskazanych na rysunkach. Stupy i czesci podlegajgce uziemieniu potgczy¢ bednarkg ocynkowana

FeZn25x4mm. Uziemienie wykona¢ jako szpilkowe typu TP 2x10. Wartos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q.



4.5. OCHRONA OD PORAZEN
Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewodéw i kabli, oraz
ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)

zastosowano urzgdzenia w drugiej klasie ochronnosci.

5. UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie w celu zebrania wszelkich informaciji,

ktére moga miec istotny wptyw na obliczenie ceny.

Zakupi i dostarczy na swéj koszt materiaty potrzebne do realizacji przedmiotu zaméwienia.

Catos¢ Instalacji nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczegdlnosci ze Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W miejscach zblizer i skrzyzowan realizowanych sieci z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Prace przy
sieciach istniejgcych wykonywaé pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem obowigzujgcych przepisdw. Nalezy
dba¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robot. Po zakonczeniu robét instalacyjno-
montazowych, przed wigczeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany:
- wykonac pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewoddw i kabli,
- sprawdzi¢ ciggtosé zyt kabli zasilajgcych,
- wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- wykonac¢ pomiary luminancji za pomocg matrycowego miernika luminancji wzorcowanego przez Gtéwny Urzad
Miar zgodnie z normg EN 13201: 2016
- sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiaréw.
- dostarczy¢ do zamawiajgcego zestawienie zapotrzebowania w energie dla kazdego obwodu w celu dostosowania
zamawianej mocy do obcigzenn po modernizacji. Generalny wykonawca jest zobowigzany do opracowania
dokumentacji powykonawczej, ktéra uwzglednia wszelkie zmiany wynikte, wprowadzone i zatwierdzone w trakcie
wykonywania robét instalacyjnych.

W dokumentacji powykonawczej nalezy zawrzeé: protokoty pomiarowe instalacji elektrycznych wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z badan odbiorczych, karty katalogowe, certyfikaty, dokumenty techniczno-
rozruchowe, atesty, aprobaty, instrukcje obstugi materiatéw, urzadzen, elementdéw osprzetu zastosowanych

w obiekcie,

Zgodnie z ustawg o zamodwieniach publicznych dopuszcza sie materiaty innych producentéw z
zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jakosciowo i technicznie nie gorsze od przyjetych.
Wszelkie zmiany materiatow nalezy uzgodni¢ przed zamdwieniem z Zamawiajgcym oraz
Projektantem przedstawiajgc karty katalogowe, atesty, obliczenia fotometryczne, prébki materiatow
w postaci wzoréw oraz inne dokumenty gwarantujgce niepogorszenie parametrow

wytrzymatosciowo-oswietleniowych.



Ponizej przedstawiono uwagi, zalecenia i wymagania ogdlne zwigzane z wykonaniem robét montazowych

zgodnie z niniejszg dokumentacja projektowa:

1.

10.

11.

Roboty budowlane oraz prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel,
bezwzglednie konieczne jest przestrzeganie przepiséw BHP;

W przypadku wystgpienia rozbieznosci lub niescistosci w ktérymkolwiek z elementéw wchodzacych w
sktad catosci dokumentacji w stosunku do pozostatych konieczny jest kontakt z projektantem w celu
wyjasnienia problemu lub niescistosci;

Generalny wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedéw, uchybien, opuszczen w
niniejszej dokumentacji projektowej, po wykryciu ich obecnosci konieczne jest bezzwtoczne
powiadomienie projektanta w celu dokonania poprawek lub odpowiednich zmian;

Generalny wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich elementdéw i urzadzen instalacyjnych oraz
robét montazowych nie zawartych w niniejszym opracowaniu w sposob zapewniajacy prawidtowe
dziatanie i petng funkcjonalnos¢ instalacji elektrycznej;

W fazie poprzedzajacej gtéwne roboty instalacyjne generalny wykonawca ma obowigzek doktadnego
zapoznania sie z dokumentacjg projektowg, szczegdlnie w kwestii miejsc wspdlnych styku réznych
instalacji oraz skrzyzowan lub kolizji;

W przypadku stwierdzenia ewentualnych miejsc kolizji elementdéw rdznych instalacji konieczne jest
powiadomienie inspektoréw nadzoru i projektantéw w celu wyjasnienia powstatych problemédw,
samodzielne dziatania w sensie wykonania prac demontazowych bez stworzenia planu koordynacyjnego
oraz zgtoszenia problemu obcigzajg finansowo generalnego wykonawce;

Projektant instalacji elektrycznych nie jest odpowiedzialny za zmiany wprowadzone w trakcie robét na
placu budowy przez przedstawiciela inwestora po zakoriczeniu procesu projektowego, rdznice
wynikajgce z uszczegdtowienia poszczegdlnych  rozwigzan  uzytkowo-funkcjonalnych oraz
technologicznych;

Ewentualna mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w stosunku do rozwigzan szczegétowych zawartych w
niniejszym opracowaniu musi by¢ skonsultowana z projektantem instalacji elektrycznych oraz
zatwierdzona w sposéb pisemny;

Materiaty instalacyjne lub budowlane uzywane w trakcie realizacji rob6t muszg posiada¢ znak CE,
deklaracje zgodnosci do stosowania na terenie UE oraz atesty, by¢ zgodne z PN;

Materiaty instalacyjne zawarte w dokumentacji projektowej (na rysunkach lub w zestawieniu
materiatow gtdwnych) nalezy traktowac jako wzorcowe; préba ewentualnej zmiany na rownowazne
odpowiedniki zaproponowane przez generalnego wykonawce musi zosta¢ zaakceptowana przez
projektanta, wykonawca ponadto jest zobowigzany do przedstawienia do oceny odpowiedniej
dokumentacji technicznej zamiennikdw wraz z probkami materiatowym, konieczna jest szczegétowa
weryfikacja parametrow oraz ewentualne wprowadzenie korekty w kwestii zasilania w energie
elektryczna.;

Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét w kwestii prowadzenia tras lub
przebiegu sieci nie majgce wptywu na parametry techniczne zastosowanych elementdow nalezy uzgodnic

jedynie z inspektorem nadzoru;



12.

13.
14.

15.

16.

17.

W sytuacji rozpoczecia wykonywania robot instalacyjnych na placu budowy w okresie 12 miesiecy od
daty opracowania dokumentacji projektowej konieczna jest jej weryfikacja w zakresie zastosowanych
materiatow, osprzetu, urzadzen oraz rozwigzan technicznych.

Na czas prac zwigzanych z przebudowg nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu.

Prace ujete w niniejszym projekcie muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe oznakowanie terenu robét, prowadzenie ich z
zachowaniem wymaganych przepiséw, w tym BHP oraz zgodnie ze sztuka budowlang i aktualng wiedzg
techniczng. Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt zapewnié¢ w trakcie prowadzenia robot
mozliwo$¢ bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochoddéw w rejonie prowadzonych
robot.

Wszelkie napotkane urzadzenia traktowaé jako czynne. Zachowal szczegdlng ostroznos¢ przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykona¢ przekopy
kontrolne. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi kablami prowadzi¢ zgodnie z norma SEP E-004. Prace
w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé sprzetem recznym. Istniejgcy sie¢ energetyczng nN
nalezy zabezpieczyé zgodnie z normg SEP E-004 i SEP E-003. W miejscach skrzyzowan z kablami
telekomunikacyjnymi, kable ostania¢ rurami dwudzielnymi.

Po zakoriczeniu wykonywania robdt nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i
zielone) do stanu pierwotnego oraz uporzadkowac teren. Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji

ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robot.



5.1. CZESC RYSUNKOWA

Tytut Nr rysunku Nr str.
Projekt zagospodarowania terenu Rys. 1 11
Schemat elektryczny zasilania oswietlenia Rys. 2 12
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1500

Miejscowosc: Radlin

Jednostka ewidencyjna: 241502_1 Radlin

Obreb ewidencyjny: 241502_10001 Radlin arkusz mapy: 1
Godto mapy: 6.125.24.25.14

Uktad wspdtrzednych ptaskich: PL-2000

Uktad wysokosci: PL-EVRFZ007-NH
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Tre$¢ mapy na niniejszym wydruku jest zgodna z mapa
do celéw projektowych przyjetg oraz zaewidencjonowang
do zasobu powiatowego pod nr WG.6640.1.2667.2021

w dniu 01.09.2021

Za zgodnosc Jerzy Pajak

- granice dziatki na podstawie numerycznej mapy ewidencji gruntow i budynkdw

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorychrezultaty zawiera operat
techniczny pozytywniezweryfikowany. Jednoczesnie informuje

ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego

oswiadczena

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych | WG.6640.1.2667.2021

(/J{i;:‘!\ll/::!lll\/h\ geodezyjnej, ktory otrzymat Starosta Wodsistaweki
Limes s.c
M. Durczok - E. Radecka
[ Protokot weryfikacji |
nr |
z dnia 01.09.2021r.

Marian Durczok

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien

zawodowych kierownika prac 17226

Limes s.c.
Marian Durczok — Ewa Radecka
ul. Rymera 100, 44-310 Radlin
Tel/fax 32 454 90 89
REGON:276271759
limessc@wp.pl

Nr kancelaryjny: WG.6640.12667.2021
ks.rob.nr. 54,2021
Radlin dnia 02.09.2021

wykonawca
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE
(Wyniki obliczer znajduja sie w tabeli)

6.1. OBLICZENIE CALKOWITEJ MOCY ZAINSTALOWANEJ (BILANS MOCY)

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang

gdzie:
- ki — wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)

- kj — wspotczynnik rozruch (przyjeto=1,2)

6.2. DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN

® Sprawdzenie doboru kabla zasilajgcego projektowany obwdd oswietleniowy:

_ 1,5 Pobz

I, =
? U-cosp

Projektowany kabel YAKXS 4x25mm? musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

< <
]B - ]n - ]Z
<
I,=145],
gdzie:
IB- prad obliczeniowy
]n - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego
12- prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych
I, - obciagzalnoé¢ pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodéw
z

Dopuszczalna obcigzalnoéé¢ diugotrwata kabla YAKXS 4x25mm? wynosi ]Z =112 A. Llinia zasilajgca obwdd

oswietleniowy zabezpieczona jest wktadkg bezpiecznikowa BiWts, ktdrej wartos¢ podano w tabeli ponize;j.
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6.3. SPRAWDZENIE DOBRANYCH PRZEWODOW NA WARUNEK SPADKOW NAPIEC

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa, spadek obliczono wg wzoru:

AU,, :&.Zp.ll

y-s-U? ’

gdzie:
AU ,, - procentowy spadek napiecia
¥ - konduktywnos¢ przewodu
s — przekrdj przewodu
P;—moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu
I;—i-ty odcinek obwodu

AU% =AUy 50 + AU%projS

6.4. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE)

Istn. ST Al 25mm?-15m Proj. stup YDY 2x2,5mm2 — 4m

Ul. Gfozyriska AsXSn 2x25 mm2 — 168m Nr4

(a0 |
=

Obliczen dokonano na podstawie danych jak w tabeli:

® Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zwarcie w punkcie A dla zabezpieczenia obwodu
oswietleniowego
Z, =+ R?*+ X?
0,8 - UO
k= Z,
I,>1,
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7. ZESTAWIENIE MATERIALOWE

SRIZ 1B 22l 2
CR=1 12 AN R N
£T|s ElsElsElsE| <
2 =zla |[a |la |a o
L.p.[Materiaty: J.m.
ZERDZIE KONSTRUKCJE | USTOJE
1]Zerdz wirowana E-10/6 szt 1 1 1 1 4
2|Piyta ustojowa U-85 szt 21 2122 8
3|Ptyta stopowa 0,3x0,3m szt 1 1 1 1 4
4{Obejma OU do stupa E szt 212127 2 8
ELEMENTY GLOWICY SLUPA
5[Hak wieszakowy SOT 21.116 szt 1 1
6[Hak wieszakowy SOT 29 szt 2 1 2 1 6
/[Uchwyt przelotowo - narozny SO 130 szt 1 1
8[Uchwyt odciggowy SO 274S szt | 1 2 2 1 6
9[Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt | 2 2 4
10[Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt 1 1 2
11|Zestaw do zakiadania uziemien szt | 1 1 2
ELEMENTY OSWIETLENIA
12]Oprawa LED o0 mocy 50W kpl 1 1 1 1 4
13| Ztgcze bezpiecznikowe napow. w Il kl. ochr. kpl 1 1 1 1 1
14[Wysiegnik do oprawy 1m/1m szt 1 1 1 1 4
15|Rura ochronna gietka fi16 mm m 2 2 2 2 8
16|Kons. mocujgca wysiegnik na stup E kpl 21 21212 [}
17]Zacisk odgatezny SL11.118 szt 2 2 2 2 8
18| Zacisk odgatezny SLIP 12.05 szt 1 1 1 1 4
19]Koncoéwka kablowa Al. 25xM8 szt 1 1 1 1 1
20|Bezpiecznik BiWts 4A szt 1 1 1 1 4
21|Przewod YdY 2x2,5mm2 szt 414141 471 16
22|Przewod AsXSn 1x25mm?2 m 1 1 1 1 4
UZIEMIENIE | ODGROMNIKI
23|O0dgromnik A 660/5/B szt | 1 1 2
24[{Przewod AsXSn 1x25mm™ m 2 2 4
25[Koncowka kablowa Al. 25xM10 szt 1 1 2
26[Bednarka FeZn25x4mm m 30 30 [ 60
2/ Tasma stalowa COT37+klamerka COT36 kpl | 10 101 20
28| Zacisk uziemniajgcy srubowy szt 1 1 2
29| Zacisk odgatezny SLIP 12.05 szt 1 1 2
30|Pret 5/8" o0 dt.1,5m szt | 12 12| 24
31|Gtowica szt | 4 4 8
32| Ztgczka 5/8” szt | 8 8 | 16
33| Grot stalowy 5/8" szt | 4 4 <]
34|Uchwyt koncowy 5/8" szt | 4 4 8
35|Uchwyt krzyzowy5/8" szt | 4 4 8
ELEMENTY WSPOLNE
36|Przewod AsXSn 2x25mm™ m [ 25147145 51 ] ] 168
3/7|Zaciski jednostronnie przebijajgce i1zolacje szt | 2 2
38|Zaciski dwustronnie przebijajgce izolacje szt | 2 2
39|Stupowy roztgcznik bezpiecnzikowy RSA 00/1 T0A kpl. | 1 1
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8.

Informacja dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie os$wietlenia
drogowego”.

m. Radlin, ul. Gtozyriska
dz. nr 2226/10,2765/10,2767/10,2770/10,2769/10,2773/10,3201/10,
3136/10,2772/100br. 0001 AR 1 obreb 0001 Radlin j.ewid. 241502_1 Radlin

Miasto Radlin
ul. J. Rymera 15,44-310 Radlin

ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

mgr inz. Jerzy Pajgk
Nr. Upr. 198/2001

Upr. Bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Cieszyn, sierpien - listopad 2021
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4

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oswietlenia drogowego”.

Projektowany zakres robét.

1.1 Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oswietlenia drogowego”.

2.1
2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

6.2

6.3

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.
Czynna linia napowietrzna niskiego napiecia.
Drogi publiczne.
Istniejgce obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.
Zagrozenia porazenia pradem elektrycznym (2.1).
Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).
Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych (2.2).
Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas montazu opraw oswietleniowych i wysiegnikdw na stupach
nn.
Niebezpieczenstwo wypadkdéw drogowych podczas prac i transportu materiatéw w pasie drogowym.
Instruktaze bhp na budowie.
Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego z
brygadg w celu omdwienia zakresu robét, kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na budowie.
Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie
planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegdlnym monterom, sprawdzenia stanu
narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajgcego. W szczegdlnosci dotyczy to wykonywania prac na
wysokosci.
Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepiséw bhp, polecen brygadzisty,
kierownika budowy oraz inspektoréw majgcych prawo do kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni
posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monteréw muszg mie¢ zapewniony
nadzor przez wykwalifikowanych monteréw i nie mogg wykonywac prac samodzielnie.
Stosowaé zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do uzywania: sprzet
ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.
Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim wytaczeniu napiecia, termin i
czas wyltaczenia uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym. Do tych prac mozna przystgpi¢ wytacznie po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikdow energetyki zawodowej ww.
wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:

a) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

b) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

c) PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -Projektowanie i budowa.

d) PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkow pradéw zwarciowych. Cze$¢ 1: Definicje i metody

obliczania.
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e) PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Czes¢ 0:
Obliczenia praddw.

f)  PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

g) ,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepiec" - opracowanie pod patronatem PTPIiREE Poznar 2005
rok

h) Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

6.4 Teren robdt zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

6.5 Prace i sposdb zabezpieczenia terenu rob6t w pasie drogowym uzgodni¢ we wtasciwym Zarzadzie Drog.
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Cieszyn, sierpien - listopad 2021
9. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333
z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 oSwiadczam jako projektant, ze dokumentacja pt.:
Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oswietlenia drogowego”. w m. Radlin, ul. Gtozyniska, dz. nr
2226/10,2765/10,2767/10,2770/10,2769/10,2773/10,3201/10, 3136/10,2772/100br. 0001 AR 1 obreb 0001
Radlin j.ewid. 241502_1 Radlin, wykonanej dla Miasto Radlin ,ul. J. Rymera 15,44-310 Radlin sporzadzono
zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzyskano wszelkie wymagane

uzgodnienia oraz jest kompletna i uzyteczna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

podpis- pieczatka
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10. ZAtACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

10.1.STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA ORAZ ZASWIADCZENIE
PRZYNALEZNOSCI DO POIIB PROJEKTANTA

L

WOJEWODA SL&SKI Katowice 5 marca 2001 r

. AGIL3/NZ/T132/196/2001

DECYZJA or 195/2001
Na podstawic art. 13 § 14 ustawy z dnia 7 lipea 1995 ¢ Prawo budowlane (Dz U Ny 89, poz 313)
i § 9 ust.] rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawic samodziclnrch funkeji
technicznvch w budownictwie (D2 1", Nr 8, poz. 38 2 1995 ¢ )w ewinzku z art. 103 § 11 2 Ky
rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Jorzege Pujak na podstawic dolauncntow stwicrdzajacyeh
wymagane wyksztaleenic ornz praktvke rawodown oraz na pexdstawic pomivwnc] ooeny 2 cgzaming
na uprawnicnia budowlane zlozoncgo precid Komisiy cgzaminacying powelang Zarzadzeniem Nr
16099 ¢ 19 sierpnia V9990 stwicrdan =i, i
Pan Jerey PAJAR
magisicr indynicr clehiryk
wr. dnia G wrrednin 1961 r. w Seczckocinach
olreymuje
UCPRAWNIENIA BUDOWLANXE
bex ograniercn
do projcktowania | kicrowania budows
w specjaluodel: instalacyine] w zaliresic sicel. instalaci
i ureadzcn elehirvernyeh | clehirooncergetyernyeh

Vrasndnlenic
W rwinzhu 2z potwicrdzenicm przez Komisk cgzaminacying pewolana przez Wopewode Slaskicge
Zarzadzenicm nr 16099 2 19 sicrpmin 11K 1, posindania precze Pann mgr inz - Jerzego Pamk
wymagancgo prawem wyksziaboenin w zakresw Elckurotechniki spocialnosd: Praviwarzanw
uivikowanic energii clektrveznc orae prakivid zawodowj koniccenc do uevshanin aprawnecil
budowlanyeh w w/w specialnesc! 1 o urvskanio pozytywnego winiku CEzaminu na aprawmici
udowlane. orzeczono juk w scatend

Od ninicisec) decvzil pravelugue odwilanie do Gldwnege Inspelnora Nadzom Budowlancgo: s
posrednictwem Wojewody ﬁhsk_n:gm w lorminge 14 dni el dlmty strevmania decveis

Otrrymuju
1. P'an Jerey Pujuk
ul. Wierzbown 16/18
42300 Zawicrei
2. Gléwny Inspekior
Kadzoru Budowlancgo
ul. Krucza 38/42, 00096 Warszawa
3. n/a




® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze weryfilaoyjnym:

SLK-YZR-655-X4B *

Pan Jerzy Pajgk o numerze ewidencyjnym SLE/IE/2591/04

adres zamieszkania ul. Przepiorcza 11, 42-400 Zawiercie

jest czfonkiem Slaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygzenerowane elektronicznie i cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady S'lqsl:iej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postad
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kowalifiko po certyfikatu s
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnorecznymi)

* Weryfikacjs poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczeniz na
stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa waw.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynizrow
Budowmictwa.
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10.2. UZGODNIENIE Z INWESTOREM

data wplywu

Urzad Miasta Radlin 25Eo o2t o K8 O adlin, dnia 2021-09-06
ul. Rymera 15 | (& M

44-310 Radiin

UL7011.00001.2021 L9

ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek

ul. Garna 28 B
43-400 Cieszyn

Dotyczy: Oéwiatlenie 2021 Rymera Narutowicza, Dworcowa

Urzad Miasta Radiin pozytywnie uzgadnia projekly zagospodarowania terenu budowy oSwietienia
ulicy Glozyfiskie] 212, Marutowicza 134, Rymera 254, Dworcowe] oraz wyrazamy zgode na lokalizacje w pasie
drogi projektowanych linil napowietrznychf kablowych oSwietlenia ulicznego. W ul. Dworcowej rezygnujemy 2
montazu oprawy odw. LED na stuple nr 4.
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10.3. WARUNKI TECHNICZNE TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A.

Adreg do korespondanc) ﬂ‘
TAURON Nowe Technalogie 5.4 »
a

M Lwowsks 21

40-38% Katowice TAUHUN

Strzelce Opolskie,

Eco Emergy Poland
Mariusz Staniek
LA. Garna 289b
43400 Cieszyn

TNTMMGE2021-08-16/000113

Dobyczy: wydania warunkdw przylaczania do ofwiellenia wiasnosci Tauron Mowe Technologie SA
{THT S A) nowych punkbow Swistinych, dla tematuliow :
Radlin

a) UI. Narutowicza dszt latarni z oprawami led 500,

b} Ul Glogozynska Sszt. latarmi z oprawami led 50W, zasilanie z W842

c) Ul Rymera Tszi latarni z oprawami led 50W,zasilanie z WEBEE

Odpowiadajgc na przeslane pismofa  ws okreslenia warunkdw proyigezenia nowych  punktow
oswigllaniowych (wzrost mocy do 1,5k na punkt zapalania) uprzejmie mformujemy 28 wyraZamy
zgode na preylgczeme do sieci ofwiatlaniows] wiasnosci THT SA - baz koniecznosc zawierania nowaj
umowy preylgczeniowaj.

I Przy realizacji zadania nalezy spelnic nastepujace wamunki:

1. Migjsce preylgczania do sied céwistlaniowaj: nowe cdwisllanie naleiy wigcryt do istniejgcego w tym
rajonie oswiatlenia wlasnosc THT 5.4, migjsce wigczenia wg ustalen Projektanta na podstawia wizji w
terenie.

2. Migjsce rozgranicrenia wiasnosci miedzy TNT 5.A., a podmiotam preylaczanym pozosiajy zaciski
pradows w migjscu wigczenia w kierunku projeklowanych instalac.

3. Zakres prac rwigzany z preylaczeniem obiekiu do sieci do wykonania przez Whicskodawes:

a) w zaleinosc od syluacji w terenie nalefy: wybudowad linie kablowsg MA2XY-J 4x35mm2 ub
mnapowieirzng AsXSn 225 mmd od migjsca wigczenia do projeklowanego nowego oswistlania,
wykonac wiasciwie dobrane zaberpieczenie nadpradowse wzdhoine, ramonlowac latarme, wysiegnik
do oprawy i oprawe, kwestie zabudowy rozigcznika podzialowego pozosfawiamy do rozstrzygniecia
przez Projekianta i Gmine,

b} nalexy opracowatc i uzgodnic @ THT 5A projekt techniczny, nalaty uzgodmic projekt =z
zZainteresowanymi instytucjiami oraz uzyskad niezbedne pozwolenialzgloszania na budowe wydane
przaz wiasciwy urzgd tarenowy- zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

clw przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzaniami aswistienia drogowego lub konieconosc preebudowy
istnigjgcych urzadzen céwietlania drogowego wlasnosci TNT SA Wnioskodawca winien zwrocic sie do
THT SA z wnioskiem o okraskenia warunkdw preabudowy ww. urzgdzen.

Fontakt do : THNT 5A 42-200 Czestochowa ul Mirowska 24, Arkadiusz Wolski

A nowe -techrnlnge fawonpl

24



Adre Ao Korespaniant)

I AR Nowe Technologhe 5.4 “ﬂﬂ'

UL Lwowska 23

40-385 Katowice TAUHDN

d) nie wyrazamy zgody na likwidacje urzadzen oswietlenia drogowego wilasnosci THT S5A.
IL Informacje dodatkowe do przylaczanych urzadzen:

1. Instalacje przyiaczanego obiskiu od migjsca przylaczenia urzgdzen slekbroenargetycznych
Wioskodawea winien wykonad we wiasnym zakresia, zgodnie z obowigzujgcymi preepisami i normami
prawa budowlanago dia urzgdzen elekiroenergetycenych.

2. Prace przylaczenia do sieci nalaiy wykonat metody prac pod napigciem (PPM). Informujemy, 28
praca PPN na siec bgdgce| wiasnoscig TD 5.A moga wykonywac tylko osoby posiadajgce stosowne
upowainienia do wykonywania tego typu prac wydana przaz TAURON Dystrybucia S.A.

3. Prefigczane przez Wnioskodawes urzgdzenia nie mogs wprowadzac do sieci zakkscen o posiomis
wyzszym ni dopuszczalne, ckreslone w przepisach.

4. Przylaczenie do sieci mode nastgpic po pazytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych
wrzgdzran. W tym celu Inwestor zobowigzany jest Doyl pisemny wnicsek o dokonanie sprawdzenia
fechnicznego wraz z dokumeantami wskazanymi w zalgczniku nr 28 do Wytycznych w sprawie odbiordw
i sprawdzen urzgdrzen elekiroenergetycznych i sieci dystrybucyinej w TAURON Dystrybucja S.A"

5. Mowe urzgdzenia przylaczane do seci bedsg stanowic majglek oboy dla THT S5A i musza zostad
przekazane przez |nwestors do eksploatacyi przez THNT 5.A. NMG Gliwice. W przeciwnym preypadhu
za przylgczenie a nie proekazanie do THNT SA eksploalacji nowych wzadzen pobisrana bedzie oplata
za przylacrenia — zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie waw

hitps:finowe-technologie. tawron. plf

4. Przed przysigpieniem do wszelkich prac nalefzy podpisac lub ameksowad istniejacg umowe
eksploatacyjng dia nowych punkiow oéwietleniowych lub podpisac umowe dotyczacy pkt 5 powyiaj. w
przypadku zabudowy opraw Vlub proewoddw aswietleniowych wiasnosa Gminy na shupach nN nalaiy
aneksowal umowe najimu shupow nN pod oprawy céwietleniowe;

osoba do kontakiu - Gabrisla Gorny  tel. 508-008-384, gabricla.gormyi@tauron.pl

7. Wainost warunkdw ustala sie na dwa lata od daty ninigjszego pisma.

Za slan techniczny, bezpieczenstwo obiekiu wraz z preylgczeniem oraz ewentuaine szhody
wyrzgdzone osobom trzecim odpowiada Wiasciciel nowego ofwiellenia

Kopia: NMG b gcrymy wyrazy szacunku:
Andrzej Lissok 788-013-147
.:.: AMORIED LISSOE
Andrzej lissoki@tauron_pl Fudmarey s et deaney
Uwaga : pismo wystano mailowo 16-08-2021r.
wwwnowe-technaloge tawonpl
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10.4.PISMO PGG S.A

|:|' :” wr
P%Lih‘..l GRUPA
GORNICZA
CDDZIAL KWK ROW ( f"&‘”"-’
znak pisma: 71/50-TMG/MGD-MR/ZKB-632/5844 -E'LIG[{G J21 Rydutbowy dn, 15.09.2021 r.

Eco Energy Poland
Mariusz Staniek
ul. Gérna 29B
43 - 400 Cieszyn

Dotyczy: informaci o warunkach geologiczno - gérniczych dia planowanej inwestyci:
~Projekt oswietlenia ulicznego”

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.09.2021 r., w sprawie informacji o warunkach geologiczno -
goriczych dla (inwestycji, nieruchomosci) zlokalizowanej na dziakce nr (obszar zaznaczony na mapie)
potorone] w Radlinie przy ul. Glozynskiej.

informuje:

1. o mozliwosc wystqplenia do 2042, nastgpujacych wplywdw zwiazanych z dokonang i projektowang
dz:a-ralnoacla garnicza:
inwestycja, [nieruchomoéc] polofona jest na terenie gérniczym Rydultowy IT KWK ROW
Ruch Rydultowy,
- brak wplywow eksploatacji gorniczej projektowanej,
- eksploatacja dokonara byla prowadzona w latach 1965 - 2017, wywotujac deformacie o
parametrach:
Wz = 3,542m, Tiore = 8,3mmym, Ean, = 7, 4mm/m
- Istnieje moiliwosc wystapienia wstrzaséw pochodzenia gdrniczege wywolujgcych
przyspieszenia drgan powlerzchni 0 maksymalnej wartodci a < 380mm/s?,
- stosunki wodne nie ulegna zmianie,
- nie wystepuja ztoza innych kopalin,
nie wystepuja zroby plytkiej eksploatacji,
2. nlmejsza informacja nie zastepuje uzgodnienla w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 . o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U, z 2003r, nr 80, poz.717 z pééniejszymi zmianami ).
3. niniejsza informacja wydana jest wedtug stanu wiedzy na dzien 15.09.2021 r.
Ini i k ¥
Zabezpieczenie obiektu budowlanego przed wplywami gérniczymi odpowiadajacymi ckreslonej kategorii
terenu gorniczego stanowic bedzie zabezpieczenie konstrukcji obiektu prred stanem zagraZajgcym
bezpieczenstwu jego uiytkowania, nie zapewni natomiast catkowitej ochrony przed uszkodzeniami obiektu
__wskutek oddziatywar gorniczych.

Polska Grupa Gornicza spdika akoyjna 7700 s e o 3 mantiesirivana fyzee S3d Rejont

Dddazial KWK ROW

Ruch Chwatowice
Ruch Jankowice
Ruch Marcel
Ruch Ryduttowy
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Lalecenia:

1} Z uwagi na modliwosc zmiany prognozy oddziatywan eksploatacjl gdrnicze] na powierzchnie terenu wskutek
nieprzewidziane] zmiany warunkow gomiczych zaleca sie aby wykonawca projekty  budowlansge,
bezposrednio przed przystapleniem do projektowania, zwrdcit sie do przedsigbiorcy gérniczego o weryfikacie
udziefonej wezesniej informacji o warunkach geologiczrych | gérniczych, o ile od daty jej wydania uplynelo
12 miesiecy.

2) Z uwagi na prawo dochodzenia odszkodowania z tytulu zwrotu uzasadnionych nakladéw poniesionych w
zwigzku 2z koniecznodciy wykonania odpowiednich zabezpieczedi obiektu budowlanego przed wphywami
eksploatacji gornicze] zaleca sig, aby inwestor powiadomit przedsiebiorce o fakcie rozpoczedia inwestycii
budowlane], celem uzyskania szczegotowe] informacii o zasadach dokumentowania i dokonywania przez
przedsiebioroe odbiordw robdt zwigzanych 2 zabezpieczeniem obiektu,

Pouczenie:

Warunkiem ubiegania sig o zwrot nakladdw bedzie przediozenie przedsishiorcy nastepujacych dokumentdw:

1) decyzji o porwoleniu na budowe lub kopi zghoszenia budowy,

2) decyzji okreslajace] warunki zabudawy (ke 2ostads wiclana) lub udzielonej preez preedsichiorcs informacji o
warunkach geclogeczne — gorniczych, wzglednie wypisu 2 migjscowego planu zagospodarowania przestrzennege,
wskazujacego na koniecznodt wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanega,

3) prajektu technicznege obiektu budowlanego/czescl prajektu dotyczacej profilaktycznego zabezpieczenia chiektu
preed szkodami garniczymi,

4) dziennika budowy/wyciggu 1 dziennika budowy 2 wpisami potwisrdzajaoymi wykonanie robdt rwiazanych z
rabezpieczeniem obiektu zgodnie z projektem,

5) kosztorysd ckreslajgcego koszt wykonania zabezplecsenia obiektu budowlanego przed wolywem eksploatacii

gornicze], uimujacego koszty robocizny, maternatw | sproetu.

Mierniczy Gorniczy Kierownik Ruchu Zakiadu Gémiczego

Polska Gr
Oldadal 1w z.]i
i)
ds. Miesriiceu s

At P
B L 1 ST

TocEn SoA,
Bycubowy

By e |

............................

Objasnienia pojec:

1) dia terendw gémiczych (1. przestrzeni objetych przewidywanymi szkodiivymi wphywami robdt gomiczych) ustala sie 5-
oo stopniowa klasyfikacie terendw — im wieksze deformacie powserzchni bym wyZsza kategoria terenu gomiczego.

2] wstrzasy pochodzenia garniczega - Zjawisko o charakterze loscwym, towarzyszace robotom garmiczym wystepujace w
pewnych warunkach geclogiczno — gomiczych; nie jest motliwe dokiadne przewidzenie energll, miejsca | czasu
wystapienia wstrzasu.

Obowigzek informacyjny wynikajacy z artykutu 13 ust.1 | 2 RODO (UE) spefniono na stronle intermetowe] Polskis)
Grupy Gdrniczej 5.4, w zakladce RODD,

Informacia dia inwestordw dotyczaca podstawowych zasad sporzadzania kosztorysdw, znajduje sie na stronie
internetovee] https: ffwwaw. pag.plfpozostala-dzialainoscy likwidacja-szkod/informacia-dia-imwastorow,

Zatgcznik:
Projekt zagospodarowania terenu
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10.5.OPINIA Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

e —

STAROSTA WODZISLAWSKI

ul. Boguminska 2

44-300 Wodzistaw Slaski

Wi5.6630.1.295.2021

Protokol

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej
elektronicznej, ktora zostata zakonczona w dniu 08 paZdziernik 2021 r. o godz. 12.00,

Usytuowanie projektowanyeh sieci uzbrojenia terenu;
~Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzngj nN w Radlinie, ul. Glozynska, dz. 2226/10, 2765/10,
276710, 2770/10, 2769/10, 2773/10, 3201/10, 313610, 2772/10™

Whioskodawea:

- Mariusz Staniek (pelnomocnik)
ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek, 43-400 Cieszyn , ul. Gdma 298
- Miasto Radlin {inwestor)

44-310 Radlin, ul, Rymera 15

Pozostali uczestnicy narady:

za pomoca Srodkow  komunikacji

Imig i nazwisko

Nazwa instytucji

Stanowisko w sprawie

gjon Dystrybucji (Gazu w Rybniku
I B. Chrobrego 39, 44-200 Rybnik
telfax 324223419,

podpis
Przedsiebiorstwo Wodociagow
1 Kanalizacji Sp. z 0.0,
Katarzyna Meisel  ul. Marklowicka [5 Bez uwag.
A4-300 Wodzistaw S
tel. 32/4552634, 3214552755,
32/4556738 wew. 349,
TAURON Dystrybucja S.A. Wzgadnia si¢ z uwaga., Ze prace w poblizu
L. Zawita 65 L naszych urzadzen podziemnych nalesy
Robert Szewczyk 0-390 Krakdw wykonad recznie. zgodnie z obowiazujacymi
inf w Ciliwicach normami. Wskazane jest, ze wzgledu na
|. Portowa 14 a, 44-100 Gliwice bezpicczeistwo osob i mienia, by preed
I. 3213032096, przystapieniem do prac wystapié do TAURON
Dystrybucja 5.A. o nadzdr brandowy.
Zblizenia i skrzykowania naledy zabespiccaye
| rpodnie z obowiazujacymi normami,
rator Gazociggow Przesylowych
AZ-SYSTEM S.A.
Joanna Twardawa zial w Swierklanach Bez uwag.
I. Wodzislawska 54
4-266 Swierklany
el, 32/4392674, 32/4392675,
olska Spolka Gazownictwa sp. z o.o.
iat w Zabrzu
Marcin Marcisz |. Szczest Boze 11 Bez uwag,
1-800 Zabrze

28



STAROSTA WODZISLAWSKI
ul. Boguminska 2
44-300 Wodzistaw Slaski

WG.6630.1.295.2021

Gornoslaskie Przedsighiorstwo
Wodociagow 8.4,
Jakub Watola I. Wojewddzka 19, 40-026 Katowice
dzial Sieci Magistrainej
I Traugutta 121, 44-370 Pszdw
el 324578343,

Ber uwag,.

Orange Polska §. A,

Zarzadzanie Zasobami Sieci i 1T

Wydzial Zaregdzania Fasobami

Infrastrubkiesy i Obstugi Klienta
Anecta Matkowska H0-506 Katowice, ul, Francuska 101
el 32 205 45 35

Opindujemy projekt na nastepujacych warunkach:
= w miejscach zblizeh i skrzy2owad 2 isiniejgcymi
rzadzeniami Ovange Polska zachowad
Eﬂmat}we mdleghodci zgodnie z obowigzujgcym
oeporzadzeniem Ministra Infrastrubtury DU nr
(19 2 2005 poz. | 864 oraz norma raktadows ZM-
15/0PL-004 = w migjscach skrzyvkowan i zblized =
zadzeniami telekomunikacyfnymi prace
rowadzic rgeznie # zachowaniem szcregdingj
strodmiodel zgodnie = obowigsujgeymi nonmans 1
reepisami techniceno —budowlanymi pod
adzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.
w przvpadku braku modliwoesci zachowania
crmatywnych odleghodei od istmicjacych ureadzen
omunikacy jnyveh naledy wystapié o warunki
echnicane do Orange Polska Dzial Ewidenci i
aregdzania Danymi o Infrastrukturee Katowice,
851 KATOWICE; ul. Zelazna 2 » przed
lanowanym rozpoczeciem robal nalexy wystypic 2
nioskiem o realizacie nadroru whidcicielskiego
'g zasad pracy na infrastrukturze OPL podanvch
stronie internetowej
v.orange.plwniosekonadzor = kakde wejbcie na
frastrukiury wiasnodc: OFL bez glozonego
niosku o nadzdr wladcicielski, bedzie rakiowane
aka nielegalne i zglaszane do organdw scigania
» Panstwowego Inspektora Madzoru
udowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
preypadion nie sastosowinia sig do wiw uwag
3¢ koszidw zwiaranych 2 usunigciem
entualnych awarii oraz zabezpieczeniom
stnigjaoych urzadeen telekomunikacyjnych
poniesie Inwestor (Wykonawea).

NiG TERMIKA Energetyka
Martyna Wawrzyezek  [Przemyslowa SA

MNie koliduje z sieciami gazowymi nalezgeymi
do spodki PGNIG TERMIKA Energetyka

Gliwicach

d Zlewni Gliwice

=100 Gliwice, ul. Robotnicza 2,
el 32741546 71

ul. Rybnicka 6 Przemystowa 8.A. z siedziba w Jastrzebiu-
H4-335 Jastrzgbie Zdridj i droju.
tel, 32/75 37 101
Henrvka Gajewicz Bez uwag.
anstwowe Gospodarstwo Wodne
ody Polskie
Joanna Ekiert gionalny Zarzad Gospodarki Wodnej Bez uwag.
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%&R‘DSTA WODZISEAWSKI
ul. Boguminska 2

44-300 Wodzistaw Slaski

WG.6630.1.295.2021

olska Grupa Gornicza spitka z 0. 0.
= 039 Katowice, ul. Powstaficdw 30
I"ill—-.f'L."-...‘ElJ"l = o =
dz. Zaktad Informatyki NIECEECNY
i Telekomunikacji
il Jastrzgbska 10, 44-253 Rybnik
1. 3277166423, 32/7166424.

NIECEECNY 0-039 Katowice .
1. Powstancow 30 j [ ...-::C:ir\r

-270 Rybnik, ul. Jézefa Rymera 4
el. 32 739 86 00
rzedsighiorstwo Gospodarki Wodnej
i Rekultywacii S.A.
Andrzej Lerch I. Chlebowa 22 Bez uwag,
4-335 Jastrzebie Zdrgj
el. 324763073 wew, 106,

tW()DﬂCLﬂ;GI —-ESOX" 8p. z 0.0.
Andrze] Rozenek L Odlegla 138 Bez uwag.

310 Radlin
el. 3204560974,
on Sp. 2 0. 0.
4-200 Rybnik
Jacek Cichy |, Kilifiskiego 33d Bez uwag,

1. 32/440 80 23, 440 80 84,
40 80 76

Eem;d Marszatkowski Wojewddztwa
Pawel Kuzniak

laskiego
partament Cyiryzacji 1 Informatyki Bez uwag.
37 Katowice
I. Ligonia 46
1. 32207 88 88
PR ey rzad Miasta Radlin
il Rymera 15 NIECEECNY
4-310 Radlin
1. 32/4590200,

PP S, Y |

iatowy Drig

Wodzistawiu Slaskim

Grzeporz Mrozek I. Raciborska 3 Bez vwag,
4-361 Syrynia

el. 324517607, 32/4517415 wew. 20

Na tym narade zakofczono.

Uwagi:
- Zabezpieczy¢ punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku zniszczenia zleci¢ odtworzenie znaku.

-Z ux_\ra,gi na sytuacjg sanitarng, wobec wprowadzonego stanu zagrozenia epidemicznego w dniu 08
pazdziernik 2021r. narada koordynacyjna w Starostwie Powiatowym w Wodzistawiu Slaskim odbyta sie
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STAROSTA WODZISLAWSKI
ul. Boguminska 2
44-300 Wodzistaw Slaski

W.6630.1.295.2021

w wylacenic za pomoca rodkdw komunikacji elektroniczne,

W protokole zostaly zamieszczone wiadomosei e-mail bedace stanowiskiem uezestnikdw narady
koordynacyinej.

Protokolang: ina Starzec

mgr ins. Sa
INSPEK TOR

poudpis pm:'md.nlczqm. g,n
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DIALUX

Arkusz danych produktu

- 32 LEDs 500mA NW 740 50W / /

105° 105°
90° 90°
75 75
60° 200 60°
P 50.0 W
300
45° 45°
cI)Lampa 7976 1m
400
CDOprawa 6549 Im
500
n 82.11 %
30° 15° 0° 15° 30°
Skutelcznoéc' 131.0 Im/W ity T, n=82%
Swietlna
Polarny LVK
CCT 4000 K

CRI 70




DIALUX

Gtozynska
Opis



DIALUX

Gtozynska
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 132.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

] [ ] [ ] L ]

3.00m

4400m

1
I

—-*



OF Glozynska

Gtozynska

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

= (S

Producent P 50.0 W
Nazwa artykutu / PLampa 7976 Im
/32 LEDs 500mA
NW 740 50W / / Doprawa 6549 Im
—Wyposazente———+x32tEBs 580mA— n 82.11 %

NW 740

/ /32 LEDs 500mA NW 740 50W / / (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 44.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.500 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.600 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

DIALUx

1)

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 50.0 W

Zuzycie

1150.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 540 cd/klm
>80° 178 cd/kim
>90°: 1.35 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia D.6

)




DIALUX

Gtozynska
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.53 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.56 >0.35

U 0.44 >0.40

TI 11 % <15%

Re 0.87 >0.30 Vv

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Gtozyniska Dp 0.061 W/lx*m? -
/ /32 LEDs 500mA NW 740 De. 1.5 kKWh/m? rok, 200.0 kWh/rok

50W// (z jednej strony na
dole)




OF Glozynska

Gtozynska
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALUx

34

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.53 cd/m? > (.50 cd/m?
Uo 0.56 >0.35 Vv
U 0.44 >0.40
TI 11 % <15% Vv
Re 0.87 >0.30 Vv
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.53 cd/m? >0.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 M, 0.750 m, 1.500 m Us 0.56 > 035 o
Ui 0.44 >0.40 VvV
TI 9 % <15% v
Obserwator 2 Lm 0.54 cd/m? >0.50 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 M, 2.250 m, 1.500 m Uy 0.57 > 035 v
U 0.45 >0.40 Vv
TI 11 % <15% Vv
4197 66055 \_5 34 — @5 5-Sesi76 87—

12

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)




OF Glozynska

Gtozynska

Jezdnia 1 (M5)

DIALUx

+1 1 +7.9 Jr5.6 +4.1 Jr3.2 +247 +2.5 Jr2.7 Jr3.2 +4.1 +5.6 +7.9 +1 1
M 77 453 438 30 124 123 24 30 3.8 53 77 M
+10 Jr7.3 Jr5.0 +3.4 +2.5 +2.0 +2.0 +2.5 +3.4 +5.0 +7.3 Jr10
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.467 4.400 7.333 10.267 13.200 16.133 19.067 22.000 24.933 27.867 30.800 33.733 36.667 39.600 42.533
2750 1237 1072 794 562 417 333 284 267 284 333 417 5.62 794 1072 1237
2250 1233 1069 790 556  4.08 3.22 272 255 272 322 408 5.56 7.90 1069 1233
1.750 1229 10.64 7.84 547 397 310 259 242 259 310 397 5.47 784 1064 12.29
1250 1225 1052 7.73 534 384 296 244 227 244 296 384 534 773 1052 1225
0.750 12.11 1034 755 517 364 275 224 207 224 275 364 517 7.55 1034 1211
0.250 1193 1011 732 496 342 253 2.04 187 204 253 342 496 732 1011 11.93
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 6.17 Ix 1.87 Ix 12.4 1x 0.304 0.151
S 0437 ]
0.32 . e 0.64 069 0.64 0.58
538 10.38 0.48/0.53.0.58 2 : AT
= L 0.79 ‘
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
0.38 0.36 0.37 0.44 0.53 0.63 0.70 0.73 +0.71 0.66 0.59 0.52 0.43
+0.39 +0‘37 . Jr0.35 +0.36 +0.42' +0.52 +0.62 +().72 +0.79 +0.78 +0:73 +0.65 +O.55' +l:).44
+0.38 +0.36 Jr0.33 Jr0.33 Jr0437 +O.44 +0.52 +0.60 Jr0.68 Jr0.72 +0472 +0.69 +0.62 +0.52 +0.4

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)




DIALUX

Gtozynska
Jezdnia 1 (M5)

m 1.467 4.400 7.333 10.267 13.200 16.133 19.067 22.000 24.933 27.867 30.800 33.733 36.667 39.600 42.533
2750 038 035 030 030 0.34 0.41 0.49 0.57 0.63 0.66 0.65 0.60 0.56 0.51 0.42
2250 038 036 032 032 0.37 0.44 0.53 0.63 0.70 0.73 0.71 0.66 0.59 0.52 0.43
1.750 039 037 034 035 0.41 0.49 0.58 0.68 0.76 0.79 0.76 0.71 0.63 0.53 0.44
1.250 039 037 035 036 0.42 0.52 0.62 0.72 0.79 0.82 0.78 0.73 0.65 0.55 0.44
0.750 039 038 035 036 0.42 0.50 0.59 0.68 0.75 0.79 0.77 0.72 0.65 0.54 0.44

0.250 038 036 033 033 0.37 0.44 0.52 0.60 0.68 0.72 0.72 0.69 0.62 0.52 0.43

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Limin Lmax g1 92
Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 0.53 cd/m? 0.30 cd/m? 0.82 cd/m? 0.562 0.363
jezdni
053 ]
040 0.86 0T 053 ]

— ‘047 1053060067073 080
047 N 0.99

N

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalagji [ cd/n?] (Izoluksy)

,0.48 +0.45 +0.46 +0.55 +0.66 +0.78 ;088 091 .08 08 074 065 054
Jr0.49 +0.47 +0.44 +0.46 7L0.53 +0.64 +O.77 +0.90 +0.99 Jr0.98 Jr0.91 Jr0.81 +0.68 +0.55
4,047 044 041 041 046 055 065 075 08 091 090 08 078 065 0.54

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.467 4.400 7.333 10.267 13.200 16.133 19.067 22.000 24.933 27.867 30.800 33.733 36.667 39.600 42.533
2750 047 044 038 037 0.43 0.51 0.61 0.72 0.79 0.82 0.81 0.75 0.70 0.64 0.53
2.250 048 045 040 040 0.46 0.55 0.66 0.78 0.88 0.91 0.88 0.83 0.74 0.65 0.54
1.750 048 046 043 044 0.51 0.61 0.73 0.85 0.95 0.99 0.95 0.88 0.79 0.67 0.54
1.250 049 047 044 046 0.53 0.64 0.77 0.90 0.99 1.02 0.98 0.91 0.81 0.68 0.55
0.750 049 047 044 045 0.52 0.62 0.74 0.85 0.94 0.99 0.96 0.90 0.81 0.68 0.56

0.250 047 044 041 041 0.46 0.55 0.65 0.75 0.85 0.91 0.90 0.86 0.78 0.65 0.54

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/nm?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 92

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.66 cd/m?*  0.37 cd/m? 1.02 cd/m* 0562 0.363




OF Glozynska

Gtozynska
Jezdnia 1 (M5)

DIALUx

— 034 ot — =0 o4
1939 0.39 @[{EE 055 0.66 — 082 > 0:5500.50 ——
0.34 — 071 0.44
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

— 0.40 0.38 0.35 0.36 0.42 0.50 0.59 0.68 0.76 +0.77 0.74 0.68 0.61 0.53 0.44]
+0.40 0.39. +0.37 +0.38 0.45 +0.54 +0.64 +0A73 +0.81 +0.80 +0.74 +0A66 _'_OASS +0.45
+0.36 +0.34 +0.35 +0.41 +0.50 +0.58 +0.66 +0.71 +0.70 +0.68 +0.61 +0.52 +0.4q

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.467 4.400 7.333 10.267 13.200 16.133 19.067 22.000 24.933 27.867 30.800 33.733 36.667 39.600 42.533

2750 039 037 033 033 038 045 054 063 069 070 068 063 057 052 043

2250 040 038 035 036 042 050 059 068 076 077 074 068 061 053 044

1750 040 039 036 038 045 054 064 074 080 08 079 073 064 054 044

1.250 040 039 037 038 045 054 064 073 081 084 080 074 066 055 045

0.750 038 037 034 035 040 049 058 067 075 079 077 072 065 054 044

0.250 036 034 031 031 035 041 050 058 066 071 070 068 061 052 043
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 92

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.54 cd/m? 0.31 cd/m? 0.84 cd/m? 0.569 0.368

jezdni

— hy 0.42 | r'i/i// 057075 » 0f55 N

1029] 0.49) (0.55] [0.62)0.69 0.82 1.0 069062
042 — = 0.89 (055
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalagji [ cd/m?] (Izoluksy)

— +0.50 0.48 0.44 0.45 0.53 0.63 0.74 0.86 Jr0.95 +0.97 +0.92 7L0.85 0.76 0.66 +0.55
+0.50 +0‘49 . Jr0.46 +0.48 +0;56 0.67 +0.8»0 +().92 +1 .0 +1 .0 +0.93 +0.8,2 +0.69 +L}.SG
+0.46 +0.43 Jr0443 +0.52 +0.62 +0.73 Jr0.82 Jr0.88 +0488 +O.85 +0.77 +0.65 +0.5

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalagji [ cd/nv] (Siatka wartosci)

m 1.467 4.400 7.333 10.267 13.200 16.133 19.067 22.000 24.933 27.867 30.800 33.733 36.667 39.600 42.533
2750 049 046 041 042 0.48 0.56 0.67 0.79 0.86 0.88 0.85 0.78 0.71 0.65 0.53
2250 0.50 048 044 045 0.53 0.63 0.74 0.86 0.95 0.97 0.92 0.85 0.76 0.66 0.55




DIALUX

Gtozynska
Jezdnia 1 (M5)

m 1.467 4.400 7.333 10.267 13.200 16.133 19.067 22.000 24.933 27.867 30.800 33.733 36.667 39.600 42.533
1.750 050 048 045 048 0.56 0.68 0.81 0.92 1.00 1.03 0.98 0.91 0.80 0.68 0.55
1.250 050 049 046 048 0.56 0.67 0.80 0.92 1.01 1.05 1.01 0.93 0.82 0.69 0.56
0.750 0.48 046 043 044 0.50 0.61 0.73 0.84 0.94 0.99 0.96 0.90 0.81 0.68 0.55

0.250 046 043 039 039 0.43 0.52 0.62 0.73 0.82 0.88 0.88 0.85 0.77 0.65 0.53

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela warto$ci)

Lm Lmin Limax g1 92

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 0.68 cd/m?  0.39 cd/m? 1.05cd/m?> 0569 0.368
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