Numer postępowania :  ZP.271.1.40.2024	                                         Załącznik nr 1a do SWZ
ZAŁĄCZNIK DO OFERTY
na
„Zakup ciągnika do prac przy drogach powiatowych wraz z osprzętem tj. kosiarką bijakową, ramieniem hydraulicznym i kosiarką”
	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ SPRZĘTU

	I.
	CIĄGNIK ROLNICZY
	CIĄGNIK ROLNICZY

	1.
	Fabrycznie nowy - rok produkcji 2024
	

	2.
	Pełne wyposażenie wymagane podczas poruszania się po drogach publicznych
	

	3.
	 Moc znamionowa ciągnika 125 -140 KM wg ISO TR14396 - ECE R120 spełniający normy emisji spalin EURO V
	

	4.
	Silnik 6-cio cylindrowy, chłodzony cieczą o poj. min 6600cm³
	

	5.
	 Skrzynia  biegów mechaniczna synchronizowana min 30P X 30R przełożeń  w tym 4 biegi  załączane pod obciążeniem (biegi pełzające  od 0,2km/h – 0,4km/h przy obrotach WOM  540obr/min)
	

	6.
	 Oś przednia amortyzowana, 
	

	7.
	Rewers elektrohydrauliczny, sprzęgło główne w kąpieli olejowej.
	

	8.
	Hydraulika zewnętrzna – min. 3 pary szybkozłącza
	

	9.
	Wydatek pompy hydrauliczne głównej  – min. 110 l/min.
	

	10.
	WOM tylny – min. 540 /540E/  1000 /obr/min, załączany również z błotników tylnych,
	

	11.
	WOM przedni – min.1000 obr./min 
	

	12.
	TUZ tylny sterowany elektronicznie  – udźwig max. na końcówkach kulowych (kg) min  7700 kg, uruchamiany również z błotników tylnych
	

	13.
	TUZ przedni – udźwig min. 3000 kg + dodatkowa 1 para szybkozłączy  
	

	14.
	Balast na przedni TUZ – min. 600 kg
	

	15.
	Napęd na 4 koła – 4 x 4 (4WD)
	

	16.
	Zbiornik paliwa min 220L
	

	17.
	Hamulce zależne  dla każdego z kół przedniej i tylnej osi,
	

	18.
	Ogumienie nisko profilowe szerokie, maximum przód  R28 tył R38,
	

	19.
	Układ pneumatyki dla sterowania hamulcami przyczep dwuobwodowy,
	

	20.
	Regulowany zaczep transportowy do przyczepy ze sworzniem  przesuwny oraz zaczep dolny,
	

	21.
	Kabina  amortyzowana  na zawieszeniu sprężynowym, ogrzewana, klimatyzowana  ,wentylowana, fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa, radio min 4 światła pracy przód, min 4 światła pracy tył,
	

	22.
	Belka świetlna ledowa z napisem „SŁUŻBA DROGOWA” na dachu ciągnika
	

	23.
	Homologacja fabryczna – rejestracja 2 osoby, 
	

	24.
	Masa własna homologowana min  5600 kg ( bez obciążników )
	

	25.
	Gwarancja 36 miesięcy
	

	26.
	Serwis gwarancyjny do 100 km od siedziby Zamawiającego.
	

	II.
	RAMIENIE HYDRAULICZNE
	RAMIENIE HYDRAULICZNE

	1.
	Fabrycznie nowe rok produkcji 2024
	

	2.
	Zasięg roboczy  poziomy w przedziale od 6,2m do 6,4 m z głowicą koszącą montowaną w położeniu środkowym, 
	

	3.
	Trzypunktowy układ zawieszenia z tyłu ciągnika             
	

	4.
	Połączenia ramy i zbiornika nierozłączne,      
	

	5.
	Chłodnica i zbiornik oleju min 170l w standardzie wskaźnik, poziomu i temperatury,        
	

	6.
	Niezależny od ciągnika układ hydrauliczny                 
	

	7.
	Dwa kierunki obrotu wału roboczego                                     
	

	8.
	Moc pompy hydraulicznej głównej min 70KM . 
	

	9.
	Wydajność pompy min 90L/min                         
	

	10.
	Obroty WOM 540 obr/min
	

	11.
	Płynna regulacja położenia głowicy w stosunku do terenu- „głowica pływająca”
	

	12.
	Sterowanie elektroniczne proporcjonalne , uruchamianie 3 siłowników równocześnie
	

	13.
	Elektroniczna regulacja docisku głowicy do podłoża  zintegrowany z joystickiem.
	

	14.
	Uruchamianie wału roboczego z panelu joysticka ze zwłoką czasową,
	

	15.
	Hydrauliczno – gazowy bezpiecznik najazdowy ramienia  
	

	16.
	Obrót ramienia w poziomie min 95° 
	

	17.
	Układ stabilizacji ramienia  śrubami rzymskimi,    
	

	18.
	Znak bezpieczeństwa CE
	

	19.
	Oświetlenie drogowe
	

	20.
	Ciężar max 1000kg
	

	21.
	Gwarancja minimum 12 miesięcy
	

	22.
	Serwis gwarancyjny do 100 km od siedziby Zamawiającego.
	

	III.
	KOSIARKA BIJAKOWA (Głowica do koszenia traw i krzaków)
	KOSIARKA BIJAKOWA (Głowica do koszenia traw i krzaków)

	1.
	Fabrycznie nowa rok produkcji 2024
	

	2.
	Moc na wale tnącym min 60 KM,                                                 
	

	3.
	Szerokość robocza głowicy koszącej 120 -130 cm,         
	

	4.
	Noże w kształcie litery H obrotowe 360° - szt. 24-30 ( nie uszkadzające wał roboczy)               
	

	5.
	Cięcie i rozdrabnianie  krzaków o średnicy min. 11 cm  
	

	6.
	Obroty wału roboczego min 2900 obr/min, 
	

	7.
	Przepływ oleju min 90L/ min,                          
	

	8.
	Regulowany kąt pracy w zakresie +/-180°
	

	9.
	Regulowana wysokość koszenia 6-11cm,
	

	10.
	Wał nożowy o średnicy rury nośnej min 130mm, napęd pasowy ,
	

	11.
	Wał podporowy o średnicy min 150mm umożliwiający łatwe pokonywanie nierówności , bezsmarowy.  
	

	12.
	Przednia część głowicy zabezpieczona osłonami otwierana hydraulicznie .
	

	13.
	Znak bezpieczeństwa CE
	

	14.
	Ciężar głowicy 340-360kg.
	

	15.
	Gwarancja minimum12 miesięcy
	

	16.
	Serwis gwarancyjny do 100 km od siedziby Zamawiającego.
	

	IV.
	KOSIARKA BIJAKOWA TYLNA BOCZNA
	KOSIARKA BIJAKOWA TYLNA BOCZNA

	1.
	Fabrycznie nowa rok produkcji 2024
	

	2.
	Szerokość robocza 161 -165cm
	

	3.
	Noże robocze typ ciężki L ( min 0,7kg) -  szt. 24 - 30
	

	4.
	Przekładnia zewnętrzna z wolnym kołem 540 obr/min ,
	

	5.
	Wszystkie połączenia sworzniowe tulejowane
	

	6.
	Rotor główny o średnicy z nożami min 400mm
	

	7.
	Poszycie ze stali trudnościeralnej
	

	8.
	Rolka podporowa o średnicy  min 150mm
	

	9.
	Funkcja pływająca siłownika obrotu w zakresie  + 90° / - 60°  
	

	10.
	Wysuw boczny od środka ciągnika do końca zakresu koszenia  min 265cm
	

	11.
	Bezpiecznik najazdowy - automatyczny, 
	

	12.
	Ciężar kosiarki min 680 kg
	

	13.
	Rozdrabnianie traw i gałęzi do Ø 5-6cm
	

	14.
	Gwarancja minimum 12 miesięcy
	

	15.
	Serwis gwarancyjny do 100 km od siedziby Zamawiającego.
	

	V.
	PŁUG DO ZIMOWEGO ODŚNIEŻANIA
	PŁUG DO ZIMOWEGO ODŚNIEŻANIA

	1.
	Fabrycznie nowy rok produkcji 2024
	

	2.
	Szerokość robocza 2800-3000 cm
	

	3.
	4 pozycje pracy
	

	4.
	Szerokość pracy przy maksymalnym kącie min. 2500 cm
	

	5.
	Wysokość pługa 90-110 cm
	

	6.
	Koła podporowe
	

	7.
	Sterowanie elektro-hydrauliczne z kabiny ciągnika
	

	8.
	Ciężar pługa 500-560 kg
	

	9.
	Oświetlenie obrysowe led
	

	10.
	Montaż na przedni TUZ ciągnika
	

	11.
	Gwarancja minimum 12 miesięcy
	

	12.
	Serwis gwarancyjny do 100 km od siedziby Zamawiającego.
	

	V.
	SERWIS I GWARANCJA
	SERWIS I GWARANCJA
( krótki opis ewentualnie wpisać TAK/NIE)

	1.
	Gwarancja: Wykonawca udzieli na dostarczony ciągnik rolniczy gwarancji wynoszącej 36 miesięcy natomiast na ramię hydrauliczne ,kosiarkę  bijakowa (głowica do koszenia traw i krzaków) , kosiarkę bijakową tylną boczną oraz pług do zimowego odśnieżania min. 12 miesięcy   od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia podpisanego przez obie strony bez uwag w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, gwarancja bez limitu nadgodzin ( nie obejmuje części eksploatacyjnych).
	




	
	Odległość autoryzowanego puntu serwisowego: co najmniej jeden stacjonarny punkt serwisowy realizujący dostawy części oraz obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zlokalizowany w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego ( odległość liczona od adresu Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław).
Usuwanie awarii w okresie gwarancyjnym: podjęcie naprawy następować będzie w miejscu postoju przedmiotu zamówienia,  w terminie nie później niż 2 dni robocze od zgłoszenia awarii. 
W przypadku awarii uniemożliwiającej naprawę u Zamawiającego lub jeśli w przypadku przeglądu gwarancyjnego zaistnieje konieczność dostarczenia przedmiotu zamówienia do autoryzowanego punktu serwisowego w ramach gwarancji ( koszty pokrywa Wykonawca). 
	

	
	Wymagania ogólne: Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie i rozładunek współpracującego ze sobą, kompatybilnego, sprawnego technicznie przedmiotu zamówienia. 
W ramach realizacji zamówienia  i ceny wskazanej w ofercie Wykonawca przeszkoli min. 3 pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie budowy, obsługi , eksploatacji , konserwacji oraz drobnych napraw ciągnika oraz dwóch kosiarek . Szkolenie powinno odbyć się w czasie uruchomienia urządzeń. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy w formie elektronicznej na adres e-mai: sekretariat@pzdjaroslaw.pl z dwu dniowym wyprzedzeniem. Ciągnik musi być zatankowany w ilości niezbędnej do dojazdu do stacji paliw w okolicy min. 10 km oraz musi być uzupełniony w inne płyny eksploatacyjne , w tym kosiarka wysięgnikowa bijakowa z ramieniem hydraulicznym oraz kosiarka bijakowa tylna boczna. 
	

	
	Ponadto Wykonawca w dniu dostawy przekaże Zamawiającemu świadectwo homologacji na ciągnik ( europejska lub dokument równoważny) oraz certyfikat znaku bezpieczeństwa , deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub równoważną.  Ciągnik powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych. Do ciągnika muszą być dołączone wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, instrukcję obsługi ( ciągnik , ramie hydrauliczne, dwie kosiarki oraz pług do zimowego odśnieżania) w języku polskim oraz książki serwisowe w języku polskim. Ciągnik powinien posiadać wszelkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych.
	




    miejscowość, data						                                podpis Wykonawcy

Informacja dla wykonawcy:
Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
	



