Charakterystyka wiaty

Ocynkowana ogniowo 1 lakierowana proszkowo konstrukcja wiaty o wymiarach podstawy:
dhugos¢ 4000 mm (+/- 100 mm) x 1500 mm (+/- 100 mm) - wysoko$¢ catkowita: przod 2500
(+/- 100 mm), tyt 2300 (+/- 100 mm) wykonana z zamknig¢tych profili stalowych lub
aluminiowych o grubo$¢ $cianki min.2 mm, dostosowanych do konstrukcji wiaty. Jeden boczny
modul wiaty wykonany ma by¢ jako otwierana (za pomocg dwoch wktadek na klucz) gablota
na zawiasach bocznych umozliwiajaca zamieszczenie w niej informacji dotyczacych rozktadow
jazdy autobusow. Wktadki otwierane za pomoca jednego klucza.

Na tylnej $cianie wiaty zamontowana jest tawka, ktorej konstrukcja wykonana jest ze stali
nierdzewnej badz stali ocynkowanej ogniowo lakierowanej proszkowo w kolorze satyny.
Siedzisko tawki i oparcie wypetnione drewnem polimerowym.

Sciany boczne oraz $ciana tylna wypetione szktem bezpiecznym klejonym o minimalne;
grubos$ci 8§ mm, mocowanych za pomocg aluminiowych listew szklenia. Zamawiajacy wymaga
zastosowania podwojnego uszczelnienia EPDM po caltym obwodzie szyb uszczelkami o min.
grubosci 3 mm celem zwigkszenia odporno$ci wiaty na akty wandalizmu i dewastacji.
Zamawiajacy dopuszcza aby $ciana tylna oraz boczna posiadaly systemowa przewigzke na
wysokosci siedziska tawki.

Cata konstrukcja wiaty malowana jest farbg proszkowa w kolorze szarym.

Pogladowe zdjecia wiat przedstawiajg rysunki nr od 1 do 6.

Zadaszenie

Dach jednospadowy modutowy lub jednolity pokryty bezpiecznym szktem klejonym lub
poliweglanem komorowym o grubosci min. 10 mm w kolorze mlecznym o kacie nachylenia
min. 4 stopnie

Do wiaty nalezy przewidzie¢ fundamenty prefabrykowane z betonu i kotwy montazowe
zapewniajace bezpieczny ich montaz.

Oznakowanie
Kazdy z przystankéw ma zosta¢ oznakowany nad krawedzig dachu dwustronnym znakiem D
15 ,,przystanek autobusowy”.
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