
ZESTAWIENIE 

PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH 

Temat: KONCEPCJA BUDOWY I PRZEBUDOWY DRÓG DOJAZDOWYCH DO PRZEPRAWY MOSTOWEJ PRZEZ RZEKĘ WARTĘ.  
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GEOLOGICZNE 
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niekontrolowany 
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Nasyp budowlany IB NB  

0,60 - 5,0 1,70 - 33,6 112,30 - 94,61 - - 

 0,9 - 1,1 0,9 - 0,9 0,9 - - - - 

 
Namuły, torfy II Nm, T  WARSTWA NIENOŚNA 

 

 
Gliny piaszczyste IIIA Gp B 

- 0,30 17,0 2,10 28,0 16,4 29,25 - 22,23 - - 

 - 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 - 0,9 - - 
 

Gliny piaszczyste IIIB Gp B 
- 0,20 17,0 2,10 29,0 16,3 29,5 - 22,5 - - 

 - 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 - 0,9 - - 

 
Gliny piaszczyste IIIC Gp C 

- 0,40 17,0 2,10 10,65 11,6 19,20 - 13,44 - - 

 - 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 - 0,9 - - 



ZAŁ. NR 4 

 

 Piaski drobne, 

piaski pylaste 
IVA Pd,PП - 

0,50 - 16,0 1,75 - 30,4 61,90 - 46,20 - - 

 0,9 - 1,1 0,9 - 0,9 0,9 - 0,9 - - 

 Piaski średnie, 

piaski grube 
IVB Ps, Pr - 

0,50 - 14,0 1,85 - 33,0 94,68 - 79,90 - - 

 0,9 - 1,1 0,9 - 0,9 0,9 - 0,9 - - 

 
Piaski drobne IVD Pd - 

0,30 - 19,0 1,70 - 29,4 42,41 - 31,58 - - 

 0,9 - 1,1 0,9 - 0,9 0,9 - 0,9 - - 

          Opracowano: mgr  Małgorzata Bartosik  


