ZESTAWIENIE

PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: KONCEPCJA BUDOWY I PRZEBUDOWY DROG DOJAZDOWYCH DO PRZEPRAWY MOSTOWEJ PRZEZ RZEKE WARTE.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020

warto$§¢ charakterystyczna

OBJASNIENIA wspolczynnik materiatowy
GEOLOGICZNE
Symbol E g g
° gruntu Stan gruntu § 1§ o = §° Enometryczny modut 'g
N — wg o 8 g £l ‘é 2 § $cisliwosci Modut odksztalcenia e
£ 2 2 IS 5 = 2 o] a1 § O 5
=25 = & £ 59 =0 i} s
o S | PN-86/B- - 3% = 3 B
g = Opése::;%l/cgg:]%zio— 3 02480 g 2 = = © pierwotnej | wtérnej | pierwotnego | wtérnego g
g stratygraficzny B g s Wi p Cu @, Mo M Eo £ =
§ 3l la I [%] [t/m3] [kpa] [°] [Mpa] [Mpa] [Mpa] [Mpa] | [Mpa]
= B
nieko'r\]'tﬁylgwany IA | NN WARSTWA NIENOSNA
Nasvo budowlan B NB 0,60 - 50 1,70 - 33,6 112,30 - 94,61 - -
& Y 09 | -] 11| o9 - 09 | 09 - - - -
Namuly, torfy | Nm,T WARSTWA NIENOSNA
Gliny piaszczvste | TIA G - 0,30 | 17,0 2,10 28,0 16,4 29,25 - 22,23 - -
y plaszczy P 111 ] 11 | 09 | 09 | 09 | 09 i 0,9 i i
- 0,20 | 17,0 2,10 29,0 16,3 295 - 22,5 - -
Gliny piaszczyste | I11B Gp
- 11 11 0,9 0,9 0,9 0,9 - 0,9 - -
Gliny piaszczvste | 111G G - 0,40 | 17,0 2,10 10,65 11,6 19,20 - 13,44 - -
Y plaszezy P - [11] 11 | 09 | 09 | 09 | 09 - 0,9 i i




Piaski drobne, 0,50 16,0 1,75 30,4 61,90 - 46,20 -
piaski pylaste IVA | PdPr 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 - 0,9 -
Piaski érednie 0,50 14,0 1,85 33,0 94,68 - 79,90 -
POR ' IVB | Ps, Pr

piaski grube 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 - 0,9 -
o 0,30 19,0 1,70 29,4 42,41 - 31,58 -

Piaski drobne IVD Pd
0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 - 0,9 -
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