DROGA POWIATOWA DLA RUCHU LOKALNEGO PRZEKROJ ULICZNY

DROGA POWIATOWA DLA RUCHU LOKALNEGO PRZEKROJ POLULICZNY
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_ Warstwa $cieralna: AC 11 S 50/70 gr.4cm _ Warstwa $cieralna: AC 11 S 50/70 gr.4cm
Warstwa Scieralna: AC 11 S 50/70 gr.4cm Warstwa wigzaca: AC 16 W 35/50 gr.5cm Warstwa scieralna: AC 11 S 50/70 gr.4cm Warstwa wiaZaca: AC 16 W 35/50 gr.5cm
Warstwa $cieralna: Warstwa wigzaca: AC 16 W 35/50 gr.5cm Podbudowa zasadnicza: Warstwa wigzaca: AC 16 W 35/50 gr.5.cm Podbudowa zasadnicza:
I;osdtka t;rukowa bte:tonowa . qr. g cm ggggﬂgmg ;::ggg:gig AC 22 P 35/50 gr.7cm mieszanka niezwiazana z kruszywem C90/3  gr. 20 cm EOgEUgOWE zasagnicza: AC 22 P 35/50 gr.7cm mieszanka niezwiazana z kruszywem C90/3  gr. 20 cm
odsypka cementowo-piaskowa gr.5cm : zasal : 5 odbudowa zasadnicza: 5
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 gr.20 cm g(l)egﬂzgrnaez%odE’rgggocﬁB;owadzone mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 gr. 20 cm g{ljegsazg?:zpooglgfgodﬁg;owadzone
mieszanka niezwiazana z cementem C3/4 gr.20 cm Podbudowa zasadnicza: Pobocze: KIuszywo famane Podbudowa zasadnicza: -
Ulepszone podloze doprowadzone mieszanka niezwigzana z cementem C3/4 gr.15¢cm stabilizowane nyechanicznie gr. 15 cm mieszanka niezwigzana z cementem C3/4 gr. 15cm
do G1 oraz 0 E2280MPa Ulepszone podtoze doprowadzone Ulepszone podioze doprowadzone
do G1 oraz 0 E22100MPa do G1 oraz 0 E22100MPa
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\ N PRIIIR INWESTOR: Powiat Konifiski
| Zarzad Drég Powiatowych w Koninie
Pobocze: kruszywo famane ul. Swietojanska 20d, 62-500 Konin
Warstwa $cieralna: AC 11 S 50/70 gr.4cm stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm -
Warstwa wiazaca: AC 16 W 35/50 gr.5¢cm RYSUNEK: Przekroje charakterystyczne
Podbudowa zasadnicza: AC 22 P 35/50 gr.7cm Warstwa $cieralna: AC 11 S 50/70 gr.4.cm .
Podbudowa zasadnicza: Warstwa wigZgca: AC 16 W 35/50 gr.5cm BRANZA: Drogowa
mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 gr.20 cm Podbudowa zasadnicza: . .
Pobocze: kruszywo tamane Podbudowa zasadnicza: Pobocze: kruszywo famane mieszanka niezwiazana z kruszywem C90/3  gr. 20 cm STADIUM: Projekt koncepcyjny
oo o 15 mieszanka niezwigzana z cementem C3/4 gr.15cm stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm Ulepszone podtoze doprowadzone — .
stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm Tlepsaone podiots doprewadsone Pobocze: kruszywo lamane o 51 oraz% EZZSOMBa PROJEKTOWAL: | mgr inz. Artur Smarzyriski PODPIS:
do G1 oraz 0 E2>100MPa stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm upr. bud. WKP/0118/POOD/18
branza inzynieryjna drogowa
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
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NINIEJSZE DZIELO STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




