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Opracowanie koncepciji na budowe i przebudowe drég dojazdowych do przeprawy mostowe;j

przez rzeke Warte w miejscowosci Biechowy

1 CZESC FORMALNA

1.1 Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie:
Oswiadczam, ze opracowana dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Listopad 2021 r.
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1.2 Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen 2z Izby Inzynierow
Budownictwa

b, ¢ WIELKOPOLSKA
i~ OKREGOWA
. IZBA
“ 1" INZYNIEROW
ol BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. skt WOIIB-OKK-DP-0054-1432018 Poanad, dnin 22 czerwea 2018 1,

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekidw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz U. 22016 r. poz 1725) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12 ust. 2, 3§ 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
bedowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2017 r. poz. 1332 z péén. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzenia 2014 r. w sprawie samodzclnych funkgji techniczaych w
budownictwie { Dz. U. 2014 r. poz 1278) po ustaleniu, e zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ZloZeniu egzaminy ns uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan
Artur Smarzynski

magister inZynier
kicrunck: Budownictwo
urodzony dnia 24 lutego 1989 r. Slupca
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0118/POOD/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawy do wykonywania samodzicinych funkeji sechnicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnepo rejestru
(xk'awnego pektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis aa liste calonkdw wiadciwe] izby samorzidu zawodowego.

2. Od nindejses) da.)l_u shury uowuhuc gb Krajowe) Komisjl Kwalifikacyjnej Polskic Izby Inzynierdw
Badownictwa w W n Wiclkopolskicy Okmpgowej Komisji Kwalifikseyjnej Wiclkopolskic
Okrggowej by lnzynierow Budov\mma w Poznasiu w ternunie 14 ang od daty je) dorgezenia
Zgodnie z trefciy ant. 1274 ustawy Kodeks postcpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U, 2 2017 v, poz. 12572
pain. zm.):

§ 1. W trakeie biegu serminu do wnicsienia odwolanin strona mose 2rzec sig prawa do whicsicnia odwolania wobee organu
adminissracii publiczoe, kibry wydal decyzjg.

§ 2. Z dniem doreczenia onganowi adminisirac)i publicmq {adezenda o 2r. {4 si¢ pruwa do whiesienia odwolmia
preez ostainiy ze stron posigpowania, decyzja su)e sig ostalecana i prawomoma,

W przypadku zlozenis przez strong odwiasczenia o srzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decysl (okreSlonego w § 2)
stronie nie pezystegiie prawo do odwolania sic ani skargi do sadu administracyjnego,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A e

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Artur Smarzysiski jest

upowazniony w specjalnodci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumicniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powictrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie dancj specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. in2. Wiestaw Buczkowski: ..o m i ”

Czlonek Komisji - dr in2. Daniel Pawlicki:............. b X8 AL M 2 J .

Otrzymuja:

1.Pan Artur Smarzytiski
62-400 Stupca, Katy 71

2.0kregowa Rada I1zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a

PrOJur\L KUIicepuyjiy
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjmym:

WEKP-WYF-ACK-4A3 *

Pan Artur Smarzyriski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0223/16

adres zamieszkania m. Dgbrowa 8 A, 62-404 CigZen

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-08 roku przez:

Wrhodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby InZynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby InZynierdw

Budownictwa.



Opracowanie koncepciji na budowe i przebudowe drég dojazdowych do przeprawy mostowe;j
przez rzeke Warte w miejscowosci Biechowy

2 CZESC OPISOWA

2.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej — projektu
koncepcyjnego zadania ,Opracowanie koncepcji na budowe i przebudowe drog
dojazdowych do przeprawy mostowej przez rzeke Warte w miejscowosci Biechowy”,
na podstawie ktorej zostanie przygotowane i przeprowadzone postepowanie
dotyczgce wytonienia Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowe;.

Niniejszy odcinek zlokalizowany jest w wojewodztwie wielkopolskim na terenie

powiatu koninskiego.

2.2 Zamawiajacy

Powiat Koninski
Zarzad Drog Powiatowych w Koninie
ul. Swietojanska 20d
62-500 Konin

2.3 Jednostka opracowujaca

AGDARS Artur Smarzynski
Dabrowa 8a
62-404 Cigzen

2.4 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu ,Opracowanie
koncepcji na budowe i przebudowe drég dojazdowych do przeprawy mostowej przez
rzeke Warte w miejscowosci Biechowy" jest umowa zawarta pomiedzy Powiatem
Koninskim, za posrednictwem Zarzgadu Drog Powiatowych w Koninie, a biurem
projektowym AGDARS Artur Smarzyniski.

Materiaty, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:

—mapy zasadnicze w skali 1:1000,

—ogolnodostepne ortofotomapy

Projekt koncepcyjny 9
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—o0golna inwentaryzacja elementéw znajdujgcych sie na trasie projektowanych drég,
—spotkania robocze z Inwestorem,

—obowigzujgce przepisy prawne i techniczne.

2.5 Ogélna charakterystyka wariantu

Niniejsza czes¢ projektu koncepcyjnego dotyczy odcinka C. Od projektowanego
skrzyzowania typu rondo w m. Krzyméw droga prowadzi na potudnie, az do
projektowanej przeprawy mostowej w miejscowosci Biechowy. Odcinek ten
prowadzony jest przez tereny rolnicze oraz wzdtuz terendbw zabudowanych. Przebieg
planowanej drogi, poza odcinkiem od KM 0+000 do KM 0+160, pokrywa sie
z przebiegiem istniejgcej drogi powiatowej nr 3217P. Odcinek C obejmuje swoim
zasiegiem tereny miejscowosci:
powiat koninski, gmina Krzymow:

- Nowy Krzymow,

- Piersk.

2.6 Charakterystyka projektowanego odcinka drogi

Analizowany odcinek stanowi jeden z wariantéw przebiegu gtéwnej drogi
tranzytowej. W przypadku wyboru niniejszego wariantu dla ruchu tranzytowego
odcinek zaprojektowano jako klase G. W przypadku wyboru do realizacji wariantu |l
i nowego przebiegu drogi tranzytowej dla niniejszego odcinka nalezy przyja¢ klase Z.

Dtugosé zaprojektowanego odcinka wynosi 1203,78 m.

2.6.1 Podstawowe parametry techniczne
Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana 2z wykorzystaniem
nastepujgcych parametrow technicznych — odcinek zakwalifikowany jako droga dla
tranzytu:
—klasa techniczna: G — gtéwna,
—kategoria administracyjna: droga powiatowa,
—predkosc¢ projektowa: 60 km/h,
—predkos¢ miarodajna: 80 km/h,

—szerokos¢ jezdni: 7,00 m,

10 Projekt koncepcyjny
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—szerokosc¢ pobocza: 1,25 m,

—szerokosc sciezki pieszo-rowerowej: 3,00 — 3,50 m,

—kategoria ruchu: KR4,

—odwodnienie: powierzchniowo do projektowanych rowéw drogowych oraz

rowow krytych.

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem
nastepujgcych parametréw technicznych — odcinek zakwalifikowany jako droga dla
ruchu lokalnego:

—klasa techniczna: Z — zbiorcza,

—kategoria administracyjna: droga powiatowa,

—predkosc projektowa: 50 km/h,

—szerokosc jezdni: 6,00 m,

—szerokosc¢ pobocza: 1,00 m,

—kategoria ruchu: KR3,

—odwodnienie: powierzchniowo do projektowanych rowoéw drogowych oraz

rowow krytych.

2.6.2 Powigzanie proponowanego wariantu z istniejgca siecig drogowa
a) KM 0+000,00 — skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 3217P (odcinek H, drogg
powiatowg nr 3218P (odcinek A/B) oraz planowang drogg powiatowg (odcinek

D)/ drogg gminna.

Skrzyzowanie typu rondo. Parametry techniczne ronda:
—Typ ronda: srednie,
—Srednica wyspy centralnej wraz z pierécieniem: 32,00 m,
— Szerokos¢ pierscienia: 2,00 m,
—Srednica zewnetrzna ronda: 44,00 m,
— Szerokos¢ jezdni na rondzie: 6,00 m,
—Skos zatamania krawedzi jezdni: 1:30, 1:15 (DP 3217P)
—Wyspy dzielgce: tréjkatne,

Projekt koncepcyjny 11
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— Szerokos¢ pasa ruchu na wlocie: 4,50 m,
—Szerokos¢ pasa ruchu na wylocie: 4,50 m,
—Promien wjazdowy na rondo: 15 m,

—Promienh wyjazdowy z ronda: 18 m.

Parametry techniczne drogi powiatowej dla ruchu tranzytowego (w zaleznosci
od wyboru wariantu wlot zachodni oraz wschodni):
—klasa techniczna: G — gtéwna,
—kategoria administracyjna: droga powiatowa,
—predkosc projektowa: 60 km/h,
—predkos¢ miarodajna: 80 km/h,
—szerokos¢ jezdni: 7,00 m,
—szerokos¢ pobocza: 1,25 m,
—kategoria ruchu: KR4,
—odwodnienie: powierzchniowo do projektowanych rowéw drogowych oraz

rowow krytych.

Parametry techniczne wlotu potudniowego — droga powiatowa 3217P
—klasa techniczna: Z — zbiorcza,
—kategoria administracyjna: droga powiatowa,
—predkosc projektowa: 50 km/h,
—szerokos¢ jezdni: 6,00 m,
—szerokos¢ pobocza: 1,00 m,
—kategoria ruchu: KR3,
—odwodnienie: powierzchniowo do projektowanych rowéw drogowych oraz

rowow krytych.

Parametry techniczne wlotu zachodniego — droga gminna w przypadku wariantu
z wykorzystaniem niniejszej drogi tylko dla ruchu lokalnego.
—klasa techniczna: L — lokalna,

—kategoria administracyjna: droga gminna,

12 Projekt koncepcyjny
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—predkosc projektowa: 50 km/h,

—szerokosc jezdni: 5,50 m,

—szerokosc¢ pobocza: 0,75 m,

—kategoria ruchu: KR1,

—odwodnienie: powierzchniowo do projektowanych rowéw drogowych oraz

rowow krytych.

Na =zatgczonych do opracowania planach sytuacyjnych pokazano wloty

potnocny i zachodni w wariancie z przeznaczeniem ich dla ruchu tranzytowego.

b) KM 0+554,24 — skrzyzowanie z drogg gminng
Skrzyzowanie zwykte z drogg klasy D. Projektowana szerokosc jezdni drogi

podporzgdkowanej w obrebie skrzyzowania 6,00 m.

c) KM 1+203,78 — witgczenie w przebudowang w ramach odrebnej inwestyciji

drogg powiatowg nr 3217P.

W przypadku wyboru odcinka D jako drogi dla ruchu tranzytowego na wigczeniu

nalezy wykonac skrzyzowanie typu rondo.

Parametry techniczne ronda:
—Typ ronda: Srednie,
—Srednica wyspy centralnej wraz z pierscieniem: 32,00 m,
— Szerokos¢ pierscienia: 2,00 m,
- Srednica zewnetrzna ronda: 44,00 m,
— Szerokos¢ jezdni na rondzie: 6,00 m,
— Skos zatamania krawedzi jezdni: 1:30,
—Wyspy dzielgce: tréjkatne,
— Szerokos¢ pasa ruchu na wlocie: 4,50 m,
— Szerokos¢ pasa ruchu na wylocie: 4,50 m,

—Promien wjazdowy na rondo: 15 m,

Projekt koncepcyjny 13
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—Promienh wyjazdowy z ronda: 18 m.

W przypadku wyboru odcinka C jako drogi dla ruchu tranzytowego odcinek ten

zostanie bezposrednio wigczony w droge powiatowg nr 3217P.

Na zatgczonych do opracowania planach sytuacyjnych pokazano wiloty
potudniowo-wschodni oraz potudniowo-zachodni w wariancie z przeznaczeniem ich

dla ruchu tranzytowego.

2.6.3 Obstuga komunikacyjna przylegtych dziatek

Przy projektowaniu drég klasy G nalezy dgzy¢ do ograniczenia ilosci zjazdow
indywidulanych i publicznych poprzez budowe drég serwisowych. Jednakze ze
wzgledu na istniejgce zagospodarowanie terenu na wiekszosci odcinka obstuga

przylegtych dziatek odbywac sie bedzie za pomocg zjazdéw indywidualnych.

2.6.4 Projektowana infrastruktura dla pieszych i rowerzystéw
Wzdtuz catego przebiegu projektowanego wariantu drogi tranzytowej bedzie
mozliwos¢ poruszania sie pieszych i rowerzystow. Projektuje sie Sciezki pieszo-

rowerowe, bgdz chodniki z nastepujgcych lokalizacjach.

Lp. | Strona | Kilometraz | Kilometraz | Sposéb Szerokos¢ | Uwagi

poczatek | koniec obstugi

1 Prawa | 0+000 0+140 Droga 5,00 m
serwisowa
(starodroze
DP 3217P)

2 Prawa | 0+140 0+414 Sciezka 3,00 Odsunieta od
pieszo- krawedzi
rowerowa jezdni

3 | Prawa | 0+414 0+611 Sciezka 3,50 Przy krawedzi
pieszo- jezdni
rowerowa
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4 | Prawa | 0+611 1+009 Sciezka 3,00 Odsunieta od
pieszo- krawedzi
rowerowa jezdni

5 Prawa | 1+009 1+203 Sciezka 3,50 Przy krawedzi
pieszo- jezdni
rowerowa

6 Lewa | 0+466 0+718 Chodnik 2,0 Przy krawedzi

jezdni

7 |Lewa |1+112 1+203 Sciezka 3,50 Przy krawedzi
pieszo- jezdni
rowerowa

2.6.5 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

W przypadku wyboru odcinka jako drogi dla ruchu tranzytowego — KR4:

—warstwa Scieralna:
mieszanka SMA 11 PMB 45/80-55
—warstwa wigzgca:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50
— podbudowa zasadnicza warstwa gérna:
beton asfaltowy AC 22 P 35/50
—podbudowa zasadnicza warstwa dolna:
mieszanka niezwigzana C90/3 - 0/31,5 mm
—podbudowa pomocnicza:
mieszanka niezwigzana z cementem C3/4

— podtoze doprowadzone do grupy nosnosci G1 i E2>80 MPa.

—gr. 4 cm;

—gr. 6 cm;

—gr. 10 cm;

—gr. 20 cm;

—gr.15 cm;

W przypadku wyboru odcinka jako drogi dla ruchu lokalnego — KR3:

—warstwa Scieralna:

beton asfaltowy AC 11 S 50/70
—warstwa wigzaca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50

—gr. 4 cm;

—gr. 5 cm;
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—podbudowa zasadnicza warstwa gorna:

beton asfaltowy AC 22 P 35/50 —gr.7 cm;
— podbudowa zasadnicza warstwa dolna:

mieszanka niezwigzana C90/3 - 0/31,5 mm —gr. 20 cm;
— podbudowa pomocnicza:

mieszanka niezwigzana z cementem C3/4 —gr.15cm;

— podtoze doprowadzone do grupy nosnosci G1 i E2>80 MPa.

2.6.6 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni — drogi o kategorii ruchu
KR1

—warstwa Scieralna:

beton asfaltowy AC 11 S 50/70 —gr.4cm;
—warstwa wigzgca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50 —gr.5cm;
— podbudowa zasadnicza:

mieszanka niezwigzana C90/3 - 0/31,5 mm —gr. 20 cm;

— podtoze doprowadzone do grupy nosnosci G1 i E2>80 MPa

2.6.7 Projektowana konstrukcja nawierzchni sciezki pieszo-rowerowej

—warstwa Scieralna:

beton asfaltowy AC 11 S 50/70 —gr.5cm;
—podbudowa zasadnicza:

mieszanka niezwigzana C90/3 - 0/31,5 mm —gr. 15 cm;
— podbudowa pomocnicza:

mieszanka niezwigzana z cementem C3/4 —gr. 15 cm;

2.6.8 Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika

—warstwa Scieralna:

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm —gr.8 cm;
— podsypka cementowo-piaskowa —gr.5cm;
— podbudowa zasadnicza:

mieszanka niezwigzana z cementem C3/4 —gr. 20 cm;
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2.6.9 Odwodnienie pasa drogowego

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez rowy drogowe oraz lokalnie poprzez
rowy kryte zlokalizowane wzdtuz catego odcinka drogi. W przypadku skarp nasypow
o wysokosci przekraczajgcej 2,0 m, odwodnienie nalezy realizowa¢ za pomocag
wpustow deszczowych z przykanalikiem i wylotem do rowu. Odbiornikiem wod
zrowow beda istniejgce poprzeczne rowy melioracyjne oraz ciek Kanat Piersk.
W przypadku braku takich odbiornikow, rowy przydroze bedg bezodptywowe i bedg
pehity jednoczesnie funkcje urzadzen infiltrujgco-odparowujgcych. Ewentualnie

nalezy rozwazy¢ budowe zbiornikdw retencyjno-odparowujgcych.

2.6.10 Oswietlenie pasa drogowego

Nalezy przewidzie¢ oswietlenie na catej dtugosci odcinka.

2.6.11 Obiekty inzynierskie

Planowane do przebudowy obiekty inzynierskie:

Lp. | Kilometraz | Rodzaj obiektu | Parametry techniczne Przeszkoda

1 0+244,83 | Przepust Srednica @800 mm Réw melioracyjny
0+988,20 | Przepust Srednica @800 mm Row melioracyjny

3 1+104,10 Przepust Srednica 2x@1200 mm | Kanat Piersk

Na analizowanym odcinku, w ciggu projektowanych rowéw przydroznych pod
wszystkimi zjazdami i przejazdami oraz skrzyzowaniami nalezy utozy¢ rury

0 minimalnej srednicy zgodnej z ponizszg tabela:

Lp. | Rodzaj przeszkody Srednica rury
1 Zjazdy indywidualne oraz chodniki i Sciezki rowerowe @500 mm
2 Zjazdy na drogi serwisowe @600 mm
3 Drogi klasy D i L dla przepustow dtugosci do 10 m @600 mm
4 Drogi klasy D i L dla przepustow dtugosci powyzej 10 m @800 mm
3 Drogi klasy GP, G i Z oraz tgcznice @800 mm

2.6.12 Infrastruktura techniczna

Wzdtuz catego odcinka drogi nalezy wykonac¢ kanat technologiczny.
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2.7 Rozpoznanie oraz analiza kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczng

Przebieg inwestycji koliduje badz przebiega przez obszary uzbrojone w

nastepujgcy infrastrukture techniczna:

Lp.

Kilometraz

Rodzaj infrastruktury

Rozpoznanie potencjalnej kolizji

1

0+080 — 1+203

Teletechniczna

Przewdd telekomunikacyjny

Orange Polska

0+100 — 0+350

Elektroenergetyczna

Napowietrzna linia energetyczna
niskiego napiecia

Energa Operator S.A.

0+110 — 0+410

Wodociggowa

Srednica 100 mm

Zakfad Ustug Wodnych sp. z 0.0.

0+410

Elektroenergetyczna

Napowietrzna linia energetyczna
wysokiego napiecia

Energa Operator S.A.

0+430 — 0+570

Elektroenergetyczna

Podziemny przewdd energetyczny
niskiego napiecia

Energa Operator S.A.

0+560 — 1+010

Elektroenergetyczna

Napowietrzna linia energetyczna
niskiego napiecia

Energa Operator S.A.

0+640 - 1+203

Wodociggowa

Srednica 110 mm, 32 mm

Zakfad Ustug Wodnych sp. z 0.0.

0+790

Elektroenergetyczna

Napowietrzna linia energetyczna
wysokiego napiecia

Energa Operator S.A.

0+895

Elektroenergetyczna

Napowietrzna linia energetyczna
wysokiego napiecia

Energa Operator S.A.

10

1+140 - 1+203

Elektroenergetyczna

Napowietrzna linia energetyczna
niskiego napiecia

Energa Operator S.A.

18
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2.8 Informacja odnosnie ochrony zabytkow

Na podstawie danych zawartych na stronie www.mapy.zabytek.gov.pl, nie

stwierdzono wystepowania na trasie planowanej drogi zabytkdéw ujetych w rejestrze
zabytkdw ani zabytkéw ujetych w ewidencji zabytkéw. Dane te nalezy potwierdzi¢
uzyskujgc uzgodnienie Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw na etapie projektu

budowlanego.

2.9 Rozpoznanie kolizji z innymi obiektami budowalnymi

W miejscach planowanych poszerzen istniejgcego pasa drogowego wystepuja

kolizje z ogrodzeniami.

2.10 Odziatywanie przedsiewziecia na srodowisko

Niniejsze przedsiewziecie zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktorych wykonanie raportu
oddziatywania na srodowisko jest obligatoryjne. Jest natomiast zaliczane do
przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko. Potrzeba
przeprowadzenia raportu oddziatywania na srodowisko zostanie okreslona podczas
postepowania dotyczgcego wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje przedsiewziecia.

2.10.1 Planowane wycinki drzew oraz likwidacje terenéw lesnych

Inwestycja wymaga wycinki jedynie pojedynczych skupisk drzew rosngcych
w poblizu istniejgcych drég poprzecznych oraz rosngcych lokalnie na polach
uprawnych. W zwigzku z planowanymi wycinkami wzdtuz projektowanego pasa

drogowego wykonane zostang nasadzenia rekompensacyjne.

2.10.2 Lokalizacja inwestycji w stosunku do obszaréw objetych forma ochrony

przyrody na podstawie przepiséw ochronie przyrody

Inwestycja przebiega przez nastepujgce obszary objete formami ochrony
przyrody (na podstawie danych ze strony geoserwis.gdos.gov.pl/):
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Lp. | Kilometraz | Kilometraz | Forma ochrony | Nazwa obszaru chronionego

poczgtkowy | koncowy przyrody

1 0+000,00 1+203,78 Obszar Goplansko-Kujawski Obszar
chronionego Chronionego Krajobrazu
krajobrazu PL.ZIPOP.1393.0CHK.135

2 0+000,00 1+203,78 Natura 2000 - | Dolina Srodkowej Warty
obszary ptasie PLB300002

2.11 Analiza zajetosci terenu

Pod wybudowanie niniejszego odcinka drogi potrzebne jest okoto 2,5 ha
powierzchni terenu, z czego obszar okoto 0,9 ha to obszary stanowigce istniejgcy pas
drogowy drog powiatowych i gminnych. W zwigzku z tym nalezy pozyskaé pod
inwestycje okoto 1,6 ha gruntow.

Teren inwestycji zostanie zagospodarowany w nastepujgcy sposéb:

Lp. | Sposob zagospodarowania Powierzchnia [m2]
1. | Jezdnia drog powiatowych KR3 — KR4 9 080

2. | Jezdnia drég gminnych i serwisowych — KR1 990

3. | Sciezki pieszo-rowerowe 3700

4. | Chodniki 500

5. | Pozostate — pobocza, skarpy, rowy, tereny zielone 10 730

2.12 Obszary podlegajace ochronie przed hatasem

W poblizu inwestycji brak obszaréw zwigzanych z:
—szpitalami i domami pomocy spotecznej,

—budynkami zwigzanymi ze statym lub czasowym pobytem dzieci,
—obszarami o celach uzdrowiskowych,
—obszarami o celach rekreacyjno-wypoczynkowych.

Droga prowadzona jest gtéwnie poprzez obszary pét uprawnych oraz terenéw
mieszkalnych. Odlegtos¢ od krawedzi jezdni projektowanej drogi powiatowej do
najblizszego budynku mieszkalnego wynosi okoto 6,5 m. Szczegdtowa analiza
poziomu hatasu w stosunku do tych obszaréw zostanie przeprowadzona na etapie

wykonywania Karty informacyjnej przedsiewziecia.
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3 Wykaz zatgcznikéw graficznych:

Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:10 000

Rys. 2.0 Plan sytuacyjny skala 1:1000

Rys. 3.0 Przekroje charakterystyczne skala 1:50

Rys. 4.0 Profil podtuzny skala 1:200/2000
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