LEGENDA:

- projektowana o$ jezdni drogi powiatowej

Srednica @800 mm
Réw melioracyjny
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KM 5+251,23 Przepust

Srednica @800 mm
Row melioracyjny

\
KM 5+381,95 Przepust
Srednica @1000 mm \
anat Piersk

KM 5+821,75 Przepust
Srednica @800 mm
Row melioracyjny
JEDNOSTKA AGDARS Artur Smarzynski  _dk_ :
OPRACOWUJACA: [ Dgbrowa 8a, 62-404 Cigzern MR GDAR)
tel. 731 550 549
www.agdars.pl, e-mail: biuro@agdars.pl
NIP: 6671747315, REGON:384809209
TEMAT: Opracowanie koncepcji na budowe i przebudowe
s drég dojazdowych do przeprawy mostowej przez
c..:“.’ rzeke Warte w miejscowosci Biechowy
= PRZEDMIOT Odcinek A: Autostrada A2 - skrzyzowanie DP3218P
kS OPRACOWANIA: [ oraz DP3217P w m. Krzymdw - wariant |
X
“ INWESTOR: Powiat Koniriski
Zarzad Drog Powiatowych w Koninie
S ul. Swietojanska 20d, 62-500 Konin
s
// : RYSUNEK: Plan sytuacyjny
Q- —— "
~ BRANZA: Drogowa
STADIUM: Projekt koncepcyjny
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Artur Smarzynski PODPIS:
upr. bud. WKP/0118/POOD/18
branza inzynieryjna drogowa
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
11.2021 1:1000 2.5

=600

BIK 4476268 R

KM 4+597,70 Przepust
Srednica @800 mm
Roéw melioracyjny

- projektowana o$ jezdni drég innych klas
- projektowana o$ jezdni drég serwisowych

- projektowane linie rozgraniczajgce pas drogi powiatowej

- projektowane linie rozgraniczajgce pas autostrady, drogi krajowej i drogi wojewddzkiej
- projektowane linie rozgraniczajgce pas drogi gminnej

- istniejgce linie rozgraniczajgce pas wod ptynacych

- istniejgce linie rozgraniczajgce pas terenéw kolejowych

- projektowana krawedz jezdni

- projektowana krawedz pobocza

- projektowana krawedz pasa ruchu

- projektowany kraweznik betonowy

- projektowane obrzeze betonowe 8x30x100

- projektowana krawedz Sciezki pieszo-rowerowej lub chodnika
- projektowana krawedz rowu

- projektowane dno rowu

- granice dziatek

- lokalizacja przepustu

- projektowana nawierzchnia jezdni drogi powiatowej KR4

- projektowana nawierzchnia jezdni drogi powiatowej KR3

- projektowany remont nawierzchni autostrady A2

- projektowana nawierzchnia jezdni drogi krajowej KRS i drogi wojewddzkiej KR4
- projektowana nawierzchnia jezdni drog gminnych i serwisowych KR1

- projektowana nawierzchnia jezdni tgcznic oraz paséw wigczania i wytgczania KR6
- projektowana nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowe;j

- projektowana nawierzchnia chodnika z kostki brukowej

- projektowana nawierzchnia zatok parkingowych

- projektowana nawierzchnia zatoki autobusowe;j

- istniejgce nawierzchnie utwardzone do pozostawienia

- projektowane nawierzchnie pierscieni rond oraz wysp

- lokalizacja odwiertu geologicznego

NINIEJSZE DZIELO STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




