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Warstwa ścieralna: AC 11 S 50/70 gr. 4 cm
Warstwa wiążąca: AC 16 W 35/50 gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza: AC 22 P 35/50 gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 gr. 20 cm

Pobocze: kruszywo łamane 
stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm
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poboczepoboczepas ruchu ścieżka pieszo-rowerowa

6.00
droga powiatowa dla ruchu lokalnego (klasa Z, KR 3)

Pobocze: kruszywo łamane 
stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm

Warstwa ścieralna: AC 11 S 50/70 gr. 4 cm
Warstwa wiążąca: AC 16 W 35/50 gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 gr. 20 cm
Ulepszone podłoże doprowadzone 
do G1 oraz o E2≥80MPaPobocze: kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm
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Pobocze: kruszywo łamane 
stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm
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6.00

Warstwa ścieralna: AC 11 S 50/70 gr. 4 cm
Warstwa wiążąca: AC 16 W 35/50 gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 gr. 20 cm
Ulepszone podłoże doprowadzone 
do G1 oraz o E2≥80MPa

1:1,5 1:1,5

szerokość zmienna0.40szerokość zmienna
dno
rowu

3.00

2 %

pas ruchu

2 %

3.00

2 %

oś
 je

zd
ni

3.00-3.50

GR
AN

IC
A 

PA
SA

 D
RO

GO
W

EG
O 

pas ruchu

6.00

Warstwa ścieralna: AC 11 S 50/70 gr. 4 cm
Warstwa wiążąca: AC 16 W 35/50 gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 gr. 20 cm
Ulepszone podłoże doprowadzone 
do G1 oraz o E2≥80MPa
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ścieżka pieszo-rowerowaścieżka pieszo-rowerowa

droga powiatowa dla ruchu lokalnego (klasa Z, KR 3)droga powiatowa dla ruchu lokalnego (klasa Z, KR 3)

Warstwa ścieralna: AC 11 S 50/70 gr. 4 cm
Warstwa wiążąca: AC 16 W 35/50 gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza: AC 22 P 35/50 gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 gr. 20 cm

Warstwa ścieralna: AC 11 S 50/70 gr. 4 cm
Warstwa wiążąca: AC 16 W 35/50 gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza: AC 22 P 35/50 gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 gr. 20 cm

DROGA POWIATOWA DLA RUCHU LOKALNEGO PRZEKRÓJ DROGOWY

DROGA POWIATOWA DLA RUCHU LOKALNEGO PRZEKRÓJ PÓŁULICZNYDROGA POWIATOWA DLA RUCHU LOKALNEGO PRZEKRÓJ ULICZNY
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Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Warstwa ścieralna: 
kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana z cementem C3/4 gr. 20 cm

Ulepszone podłoże doprowadzone 
do G1 oraz o E2≥100MPa

Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana z cementem C3/4 gr. 15 cm

Ulepszone podłoże doprowadzone 
do G1 oraz o E2≥100MPa

Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana z cementem C3/4 gr. 15 cm

Ulepszone podłoże doprowadzone 
do G1 oraz o E2≥100MPa

Podbudowa zasadnicza: 
mieszanka niezwiązana z cementem C3/4 gr. 15 cmUlepszone podłoże doprowadzone 

do G1 oraz o E2≥80MPa
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Drogowa

Opracowanie koncepcji na budowę i przebudowę 
dróg dojazdowych do przeprawy mostowej przez 
rzekę Wartę w miejscowości Biechowy

Powiat Koniński
Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie
ul. Świętojańska 20d, 62-500 Konin

Projekt koncepcyjny

Odcinek I: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3220P 
Brzeźno - Krzymów


