DROGA DLA TRANZYTU Z DROGAMI SERWISOWYMI

GRANICA PASA DROGQWEGO
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Warstwa wigzaca: AC 16 W 35/50 gr.5¢cm Podbudowa zasadnicza: AC 22 P 35/50 gr. 10cm Warstwa $cieralna: AC 11 S 50/70 gr.4cm
Podbudowa zasadnicza: Podbudowa zasadnioza: - Warstwa wigzaca: AC 16 W 35/50 gr.5cm
mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3  gr. 20 cm mieszanka niezwizana z kruszywem C90/3 ar. 20 cm Podbudowa zasadnicza:
Ulepszone podtoze doprowadzone Podbudowa zasadnicza: : mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3  gr. 20 cm
do G1 oraz 0 E2280MPa ‘ Pobocze: kruszywo tamane mieszanka ni ezwiqzana'z cementem C3/4 gr. 15.cm Pobocze: kruszywo tamane Ulepszone podtoze doprowadzone
stabilizowane mechanicznie gr. 15cm Ulepszone podioze doprowadzone stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm Pobocze: kruszywo tamane 5 do G1 oraz 0 E2280MPa
> stabilizowane mechanicznie gr. 15cm ;
Pobocze: kruszywo tamane Pobocze: kruszywo tamane do 61 oraz 0 E22100MPa S&%(i)l?zchwia(%sﬁwy:’c%;mﬂ% gr. 15 cm
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__ Pobocze: kruszywo famane &Ci . r 4cm
Warstwa $cieraina: SMA 11 PMB 45/80-55 gr.4cm stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm Warstwa $cieraina: SMA 11 PMB 45/80-55 gr.4cm ngmg \7/?%22%%01161V§ gggg gr. 5cm
Warstwa wigzaca: AC 16 W 35/50 gr. 6 cm _ Warstwa $cieralna: Warstwa wigzaca: AC 16 W 35/50 gr.6cm Podbudowa zasadnicza:
Podbudowa zasadn!czaf AC 22 P 35/50 gr. 10 cm Warstwa Scieralna: AC 11 S 50/70 gr.4cm kostka brukowa betonowa gr.8cm Podbudowa zasadnicza: AC 22 P 35/50 gr.10cm mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3  gr. 20 cm
Podbudowa zasadnicza: Warstwa wigzaca: AC 16 W 35/50 gr.5cm Podsypka cementowo-piaskowa gr.5om Podbudowa zasadnicza: Ulepszone podioze doprowadzone
QIZZZana nlezw?;ana z kruszywem C90/3 gr.20cm qubudo;va zasadnicza: ) Cou3 2 Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 gr.20cm do G1 oraz o E2>80MPa
; odbudowa zasadnicza: . mieszanka niezwigzana z kruszywem gr.20cm mieszanka niezwigzana z cementem C3/4 r.20 cm Podbudowa zasadnicza:
Pobocze: kruszywo tamane ; e Pobocze: kruszywo tamane - 9 ’ £dods
stabilzowane mechanicznie gr. 15 om mieszanka hiezwigzana 2 cementem C3/4 gr. 15cm stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm SR } Ulepszone podtoze doprowadzone Ulepszone podfoze doprowadzone mieszanka niezwigzana z cementem C3/4 gr.15¢cm
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do G1 oraz 0 E22100MPa

stabilizowane mechanicznie  gr. 15 cm

do G1 oraz 0 E22100MPa
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JEDNOSTKA AGDARS Artur Smarzynski i )
OPRACOWUJACA: | Dgbrowa 8a, 62-404 Cigzen MR G DAR
tel. 731 550 549
www.agdars.pl, e-mail: biuro@agdars.pl
NIP: 6671747315, REGON:384809209
TEMAT: Opracowanie koncepcji na budowe i przebudowe
drog dojazdowych do przeprawy mostowej przez
rzeke Warte w miejscowosci Biechowy
PRZEDMIOT

OPRACOWANIA:

Odcinek E: Przeprawa mostowa w m. Biechowy -
skrzyzowanie w m. Wielany

INWESTOR: Powiat Koninski
Zarzad Drég Powiatowych w Koninie
ul. Swietojanska 20d, 62-500 Konin
RYSUNEK: Przekroje charakterystyczne
BRANZA: Drogowa
STADIUM: Projekt koncepcyjny
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Artur Smarzynski PODPIS:
upr. bud. WKP/0118/POOD/18
branza inzynieryjna drogowa
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
11.2021 1:50 3.0

NINIEJSZE DZIELO STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




