DROGA DLA TRANZYTU Z DROGAMI SERWISOWYMI

GRANICA PASA DROGQWEGO
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Warstwa Scieraina: AC 11 S 50770 rdcm Warstwa Scieraina: SMA 11 PMB 45/80-55 gr.4cm
Warstwa wigzaca: AC 16 W 35/50 gr. 5cm Warstwa wigzaca: AC 16 W 35/50 gr. 6 cm Warstwa $cieralna: AC 11 S 50/70 gr.4cm
Podbudowa zasadnicza: Podbudowa zasadnicza: AC 22 P 35/50 gr. 10cm Warstwa Scieraina: AC 118 5070 A
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0 G1oraz o EZ22 a Pobocze: kruszywo tamane mieszanka niezwiazana z cementem C3/4 Pobocze: kruszywo tamane Ulepszone podtoze doprowadzone
tabil h 15 eszanka niezwigzana z cemente gr.15cm abil h 15
stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm Ulepszone podioze doprowadzone stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm Pobocze: kruszywo famane do G1 oraz o E2280MPa
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stabilizowane mechanicznie  gr. 15 cm stabilizowane mechanicznie  gr. 15 cm ‘ stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm
, 7.00 , g , 7.00 ,
W ciag gtowny, droga tranzytowa (droga klasy G, KR 4) W § W ciag gtéwny, droga tranzytowa (droga Klasy G, KR 4) W
1 o)
(0 [
w (=]
=1.00 szeroko$¢ zmienna 040 szeroko$¢ zmienna 1.25 3.50 , 3.50 1.25 L szeroko$¢ zmienna , 040  szerokosCzmienna 0.50 2.50-3.00 , 0.50 =1.00 = S 2.00 L, 3.50 L 3.50 L 3.50 L
W dno W pobocze W pas ruchu W pas ruchu W pobocze W W dno W '{poboczew $ciezka pieszo-rowerowa W pobocze’{ § § chodnik W pas ruchu " pas ruchu W W $ciezka pieszo-rowerowa W
rowu | rowu a S |
S 3 E £
8| S 2% i 2%
8% 2% | 2%- 8% g T 2% \ 2% 22
= : S ) o = : —
I : i S 2% — 8% - ‘ - =
— YM@S@W DO ] I
1 ~] 1
_ Pobocze: kruszywo famane Warstwa $cieralna: AC 11 S 50/70 r.4cm
Wars}wa SQ'Qraln?A%“ﬁ%%zg/}go45/ 80-55 gr. g ¢m stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm Warstwa $cieralna: SMA 11 PMB 45/80-55 gr.4cm Warstwa wigzaca: AC 16 W 35/50 gr. 5cm
PoijrtS) vga WIEIZalca(.j 73 AC 22 P 35750 QF 1002]m _ . . Warstwa $cieralna: Warstwa wigzaca: AC 16 W 35/50 gr.6cm Podbudowa zasadnicza:
udowa zasadnicza: ar. Warstwa Scieralna: AC 11 S 50/70 gr.4cm kostka brukowa betonowa gr.8cm Podbudowa zasadnicza: AC 22 P 35/50 gr.10cm mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3  gr. 20 cm
Podbudowa zasadnicza: Cou/ Warstwa wigzaca: AC 16 W 35/50 gr.5¢m Podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm Podbudowa zasadnicza: Ulepszone podioze doprowadzone
;mzsbzadnka nlezw?;ana z kruszywem C90/3 gr.20 cm qubudo‘l/va zasadnicza: ) Co03 Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 gr. 20 cm do G1 oraz 0 E2280MPa
; odbudowa zasadnicza: ; mieszanka niezwigzana z Kruszywem gr.20cm mieszanka niezwigzana z cementem C3/4 r.20 cm Podbudowa zasadnicza:
Pobocze: kruszywo tamane ; oo Pobocze: kruszywo tamane ; 9 ’ casdi
stabilizowane mechanicznie  gr. 15 cm mieszanka niezwigzana z cementem Cal4 g 15cm stabilizowane mechanicznie  gr. 15 cm Pobocze: kruszvwo lamane Ulepszone podtoze doprowadzone Ulepszone podioze doprowadzone mieszanka niezwigzana z cementem C3/4 gr. 15¢cm
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tel. 731 550 549

www.agdars.pl, e-mail: biuro@agdars.pl
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TEMAT:

Opracowanie koncepcji na budowe i przebudowe
drog dojazdowych do przeprawy mostowej przez
rzeke Warte w miejscowosci Biechowy

PRZEDMIOT
OPRACOWANIA:

QOdcinek C: Skrzyzowanie w m. Krzyméw - przeprawa
mostowa w m. Biechowy - wariant |

INWESTOR: Powiat Koninski
Zarzad Drog Powiatowych w Koninie
ul. Swietojanska 20d, 62-500 Konin
RYSUNEK: Przekroje charakterystyczne
BRANZA: Drogowa
STADIUM: Projekt koncepcyjny
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Artur Smarzynski PODPIS:
upr. bud. WKP/0118/POOD/18
branza inzynieryjna drogowa
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
11.2021 1:50 3.0

NINIEJSZE DZIELO STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




