OPIS TECHNICZNY

REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKOW

Kod CPV: CPV 45.23.32.00-1 — Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Nazwa inwestycji: Remont chodnika przy ul. Reja w Zgorzelcu.
Adres inwestyc;ji: Zgorzelec, ul. Reja —dz. nr46i93 (Obr. VIIl, AM-1).
Inwestor: Gmina Miejska Zgorzelec

ul. Domanskiego 7

59-900 Zgorzelec

Zgorzelec, MAJ 2022r.
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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z
remontem nawierzchni chodnika przy ul. Reja w Zgorzelcu, na odcinku od
skrzyzowania z ul. Boh. Il AWP do skrzyzowania z ul. £tédzkg (chodnik po stronie
wschodniej jezdni). Zakres robdt obejmowac bedzie takie czynnosci jak:

e rozbidrka istniejgcej nawierzchni chodnikéw,

e rozbidrke istniejgcej podbudowy,

e rozbidrke istniejgcych kraweznikow,

e wykonanie fawy pod krawezniki i obrzeza betonowe,

e zabudowa nowych kraweznikéw i obrzezy betonowych,

e wykonanie podbudowy,

e regulacje wysokosSciowe studzienek teletechnicznych,

e wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

e remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej wzdtuz chodnika.

Roboty budowlane wykonywane beda w ciggu drogi gminnej publicznej
ul. Reja w Zgorzelcu — droga gminna nr 109336 D. Realizacja robdt odbywa¢d sie
bedzie w granicach dziatek o numerach ewidencyjnych 46 i 93 (Obr. VIIl, AM-1),
oznaczonych w ewidencji gruntéw jako Dr — Drogi. Dla w/w terenu nie zostat
uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

2. Opis stanu istniejgcego

Droga posiada obecnie chodniki w ztym stanie technicznym. W chodnikach objetych
przedmiotem opracowania wystepujg liczne ubytki nawierzchni, zapadliska, zastoiny
wodne itp. Obecnie chodniki wykonane sg z nawierzchni bitumicznej. Wymianie ze
wzgledu na zty techniczny podlegajg takze krawezniki i obrzeza betonowe. Pozostate
elementy infrastruktury technicznej wymagaja regulacji wysokosciowe;j.

Obecny stan istniejgcy nawierzchni chodnika przedstawiajg nastepujace zdjecia:






3. Rozwigzania wymiany nawierzchni chodnikéw:

W ramach realizacji robét budowlanych planuje sie nastepujgce czynnosci:

A) Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze:
e roboty remontowe — ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm, na
odcinku o tacznej dtugosci ok. 193,00 mb;
e rozebranie nawierzchni, podbuddw i elementéw drég, w ilosci ok. 120,96 t;
e wywiezienie rozebranych materiatéw z terenu rozbiérki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do
5 km wraz z optata za sktadowanie i utylizacje, w ilo$ci ok. 120,96 t;

B) Elementy betonowe:

e tawa betonowa pod krawezniki z oporem pod krawezniki najazdowe, na
dtugosci ok 192,00 mb;

e tfawa betonowa pod obrzeza z oporem, na dtugosci ok. 92,00 mb;

e krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15 x 22 c¢cm na podsypce
cementowo-piaskowej, na dfugosci ok. 192,00 mb;

e obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, na dtugosci ok. 92,00 mb;

C) Warstwy konstrukcyjne:
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm — warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 10 cm, na powierzchni ok. 320,00 m?,

D) Roboty nawierzchniowe i regulacje:
e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, na powierzchni 320,00 m?,
e remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltows,
na powierzchni wynoszacej ok. 38,40 m?,
e regulacja pionowa studzienek telefonicznych, w ilosci 7 szt.;

4. Krawezniki betonowe — materiat nowy dostarczany i zabudowywany przez
Wykonawce

Zabudowywane krawezniki betonowe najazdowe powinny spetnia¢ nastepujgce
parametry techniczne:

e Wymiary (dt./wys./grub.): 100 x 22 x 15 cm;

e Jednostronnie ukosnie Sciety z zaokraglong krawedzig;

e Struktura betonu: jednorodna;

e Kolor: szary;

e Wytrzymatos$¢ charakterystyczna na zginanie [Mpa]: 2 5,0;

e QOdpornos¢ na warunki atmosferyczne: min. kl. 3 ozn. D;

e Odpornosc na scieranie: min. kl. 4 ozn. |;

e Nasigkliwos¢ [%]: <6,0;

e Reakcja na ogien: Al;



e Spetnienie wymagania normy PN-EN 1340:2003/AC:2006

Przyktadowy model kraweznika najazdowego do zabudowy przedstawiajg ponizsze
schematy:
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. Obrzeza betonowe - materiat nowy dostarczany i zabudowywany przez
Wykonawce

Zabudowywane obrzeza betonowe powinny spetnia¢ nastepujgce parametry
techniczne:

e  Wymiary (dt./wys./grub.): 100 x 30 x 8 cm;

e Struktura betonu: jednorodna;

e Kolor: szary;

e Wytrzymatos$é charakterystyczna na zginanie [Mpa]: = 3,5;

e QOdpornos¢ na warunki atmosferyczne: min. kl. 3 ozn. D;

e Odpornosc na scieranie: min. kl. 4 ozn. |;

e Nasigkliwos¢ [%]: <6,0;

e Reakcja na ogien: Al;

e Spetnienie wymagania normy PN-EN 1340:2003/AC:2006

Przyktadowy model obrzeza betonowego do zabudowy przedstawia ponizszy
schemat:
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6. Kostka betonowa brukowa — materiat nowy dostarczany i zabudowywany przez
Wykonawce

Zabudowywana kostka betonowa brukowa powinna spetnia¢ nastepujgce parametry
techniczne:

e Wymiary (dt./szer./grub.): 20 x 10 x 6 cm;

e Struktura betonu: jednorodna;

e Kolor: szary;

o Wytrzymatos¢ charakterystyczna na zginanie [Mpa]: 2 3,6;

e Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: min. kl. 3 ozn. D;

e Odpornos¢ na Scieranie: min. kl. 4 ozn. |;

e Nasigkliwos¢ [%]: £6,0;

e Reakcja na ogien: Al;

e Spetnienie wymagania normy PN-EN 1338:2003/AC:2006

Przyktadowy model kostki brukowej betonowej do zabudowy przedstawia ponizszy
schemat:

7. Uwagi koncowe:




Wykonawca bedzie ponosi¢ petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie oznakowania
i zabezpieczenia prac w trakcie ich wykonywania, w tym réwniez wykonuje na
swoj koszt i we wtasnym zakresie projekt zabezpieczenia robét wraz ze wszelkimi
koniecznymi uzgodnieniami i zgtoszeniami. Projekt zabezpieczenia robdt
powinien zosta¢ wykonany zgodnie §5 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 784).

Wykonawca zobowigzany bedzie do zorganizowania placu budowy, przy
uwzglednieniu czynnos$ci niezbednych do wfasciwego wykonania prac.
Wykonawca bedzie zobowigzany na wiasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dbaé o stan techniczny i prawidtowo$é oznakowania
przez caty czas trwania realizacji zadania. Wykonawca bedzie ponosi¢ petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.
Wykonawca musi zapewni¢ sprzet spetniajgcy wymagania norm technicznych do
realizacji przedmiotu zamdwienia.

Wykonawcg zobowigzany bedzie do utrzymania terenu robdt w stanie wolnym
od przeszkdd, sktadowanie materiatéw i sprzetu w ustalonych miejscach i w
nalezytym porzadku, usuwanie zbednych przedmiotéw z jego terenu.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania przedmiotu zamodwienia z
materiatdw wtasnych, ktére powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. oraz wymaganiom
zawartym w dokumentacji technicznej i specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie materiaty zastosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét
winny by¢ nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow
wymienionych w opisie technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét oraz mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w
tym rowniez i S$wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty
bezpieczenstwa i karty katalogowe.

Likwidacja placu budowy i zaplecza witasnego Wykonawcy bezzwtocznie po
zakonczeniu prac, lecz nie pdzniej niz 7 dni od daty dokonania odbioru
koricowego.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, instrukcjami
montazu urzadzen, opisem technicznym, informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, przedmiarem robdt oraz zgodnie z trescig 0Ogdlnej i
Szczegbtowe] Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

8. Zataczniki do opisu technicznego:

Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
Plan sytuacyjny,



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO- MONTAZOWYCH

Informacja do planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zostata sporzagdzona dla robét
budowlanych zwigzanych z remontem nawierzchni chodnika przy ul. Reja w
Zgorzelcu.

Roboty budowlane objete zakresem prac nalezy wykonaé w nastepujacej kolejnos¢:

e przejecie placu budowy od inwestora,

e oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

e wykonanie rozbidrki nawierzchni chodnikéw,

e wykonanie rozbidrki podbudowy chodnikéw,

e wywoz i utylizacja urobku,

e wymiana kraweznikéw i obrzezy,

e wykonanie podbudowy,

e wykonanie regulacji wysokosciowych studzienek i zawordéw, do poziomu utozenia
planowanej nawierzchni z kostki brukowej,

e wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej,

e przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania,

e likwidacja placu budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ gazociggowa,

e sie¢ telekomunikacyjna,

e siec¢ elektroenergetyczna,
e sie¢ kanalizacji sanitarnej,
e sie¢ kanalizacji deszczowej,

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA

e czynne elektroenergetyczne sieci niskiego napiecia,

e czynne drogi gminne i wewnetrzne,
e czynna sieci gazociggowe, wodociggowe, kanalizacyjne.
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4. ZAGROZENIA MOGACE WYSTEPOWAC PODCZAS  REALIZACII ROBOT

BUDOWLANYCH

Prace przy czynnej sieci gazociggowej — nalezy stosowac zabezpieczenia zgodnie z
instrukcjg BHP.

. SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

e uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym w bezposrednie sasiedztwo
prowadzonych robdt,

e przed uzyciem sprzetu elektrotechnicznego, cisnieniowego, lutowniczego i
spawalniczego, sprawdzi jego jakos¢. Uzywac zgodnie z przeznaczeniem,

e materiaty wykorzystywad zgodnie z przeznaczeniem,

e przed uzyciem ciezkiego sprzetu sprawdzi¢ jego jakos¢,

e stosowac ktadki nad wykopami, wykopy odpowiednio zabezpieczyc,

e stosowac sie do przepiséw BHP i zapobiegania wypadkom, w szczegdélnosci do
pozycji wskazanych w czesci opisu technicznego.

. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

W czasie realizacji wyzej opisanego zadania nie wystepujg roboty szczegdlnie
niebezpieczne.

. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA

Przy realizacji wyzej opisanego zadania nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia
zdrowia.
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