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Termin realizacji zamówienia – do 8 dni od złożenia zamówienia, lecz nie później niż do 23.12.2024 r.
W przypadku niedostarczenia asortymentu w wyżej wymienionym terminie Zamawiający naliczy karę umowną 
w wysokości 0,1% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki i o taką kwotę pomniejszy należność z tytułu wystawionej faktury przez Wykonawcę.
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WYMAGANIA SPRZETOWE DLA:
Analizatora skiadu ciala

Duwuczesciowy, mobilny analizator skladu ciaa i waga do uzytku profesjonalnego
2 wbudowana drukarka termiczna, Profesjonalny analizator skiadl ciata  czteroma
zintegrowanymi z platforma elektrodami | wyswietlaczem LCD.

Specyfikacja techniczna:

Maksymalne obciazenie — 150 kg
Wick badanej osoby —20-99 lat

Doklacnosé pomiaru masy ciala- 100 gram

Dokladnos¢ pomiaru zawartosci tkanki fuszczows - 0,1%
Doklacnodé pomiaru zawartosci tarki migsniows; - 100g
Dokladnoéé pomiaru zawariosci wady w organizmie ~ 0.1%
Wietoda porniaru - tetrapolarna (4 elektrody)

Wyswietiacz —podswietiany, kolorowy, LCD

Interejs ~karta SD, RS232C, USB

Zasilanie ~ 100-240V, 0.6.0.4A

Drukarka - wbudowana drukarka termiczna

Parametry pomiaru calego ciala:

Masa ciaa (k)
Indeks masy clala (BMI)

Masa thanki tuszczowej (kg)

Thanka tiuszczowa % (BF%)

Wskaznik tkanki fuszczows] wiscerainej

Catkovita masa mieéi (kg)

Galkovita masa mieéni (%) — pomiar otrzymany z wykorzystaniem dodatiowego
oprogramowania

Masa mieén szkieletowych — pomiar otrzymany z wykorzystaniem dodatiowego
oprogramowania

Calkowita zawartosé wody w organizmie % (TBWY%)

Calkowita zawartosé wody (TBW) kg

Masa tkanki beziuszczowe] (ko)

Wiek metaboliczny

Masa mineralow kostych — pomiar olrzymany 2 wykorzystaniem dodatkowego
oprogramowania

Funkcja pomiaru masy ciafa





