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A. CZESC OPISOWA
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole
ul. Oleska 127, a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej 378 w
miejscowosci Gnojna — etap II”

3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektroenergetycznej

w zakresie budowy os$wietlenia przejscia dla pieszych oraz zabezpieczenia sieci
elektroenergetycznej w ramach realizacji zadania: ,Budowa chodnika wzdtuz drogi
wojewodzkiej 378 w miejscowosci Gnojna — etap II”. Zakres opracowania obejmuije:
- montaz nowych punktow oswietleniowych
- budowa nowych odcinkow linii kablowej
- wykonanie zejs¢ kablowych ze stupéw
- przestawienie istniejgcego stupa oswietleniowego
- przetozenie istniejgcej oprawy na nowe miejsce
- zabezpieczenie rurami ochronnymi

4. STAN ISTNIEJACY

4.1 Informacje ogdine
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Gnojna na terenie wojewddztwa
opolskiego, w powiecie brzeskim w gminie Grodkow. W stanie istniejacym na
przedmiotowym terenie wystepuje o$wietlenie zabudowanie na stupach betonowych
wiasnosci Tauron Dystrybucja Serwis.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1 Informacje ogdine.

Projektowane o$wietlenie przejscia dla pieszych zaprojektowano na nowych
stupach aluminiowych  oraz energooszczednych oprawach ledowych o rozsyle
asymetrycznym. W ciggu drogi wojewddzkiej zostang dobudowane stupy o$wietlenia
drogowego w celu wykonania odpowiedniej strefy przejsciowej dla oswietlenia przejsé
dla pieszych. Nowoprojektowane os$wietlenie bedzie stanowi¢ majatek gminy Grodkow,
eksploatacjg o$wietlenia w catej gminie zajmuje sie Tauron Nowe Technologie.

W niniejszym projekcie uwzgledniono réwniez przebudowe istniejgcego
oSwietlenia wiasnosci Tauron Nowe Technologie. zgodnie z uzyskanymi warunkami
przebudowy nr TDS/NMD/215/2020 z dnia 02.04.2020r

Miejscem przytgczenia projektowanego osSwietlenia sg stupy sieci rozdzielczo-
oSwietleniowe zgodnie z warunkami technicznymi nr TDS/NMG/2020-05-28/000000.

5.2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
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Projektowane o$wietlenie przeznaczone jest do o$wietlenia przejscia dla pieszych
drogi wojewddzkiej nr 378 w miejscowosci Gnojna. Lokalizacje projektowanej sieci
pokazano na planie sytuacyjnym.

5.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Zastosowano nowe stupy aluminiowe oraz nowe ledowe oprawy oSwietleniowe.

Do przebudowy o$wietlenia wiasnosci Tauron Serwis wykorzystano materiaty z
demontazu. Funkcja o$wietlenia sprowadza sie do zapewnienia odpowiedniej
widocznosci na przejsciu dla pieszych.

5.4 Rozwigzania projektowe

Stupy oswietleniowe
Zastosowano nowe stupy aluminiowe anodowane wysokosci 6m, dla o$wietlenia
przejs¢ dla pieszych, 10m dla o$wietlenia drogowego

Fundamenty prefabrykowane
Do stupdw oSwietleniowych zastosowano fundamenty prefabrykowane
dostosowane do zastosowanych stupdw.

Stup wirowany
Do przebudowy istniejgcego oS$wietlenia wiasnosci TNT zastosowano nowy stup
betonowy wirowany typu K-10,5/4,3 wraz z ustojem U2

Oprawy oswietleniowe
Oprawy powinny sie charakteryzowa¢ parametrami nie gorszymi niz:
- stopien ochrony uktadu optycznego i zasilacza min. IP66
- wytrzymato$¢ mechaniczna min. IK08
- deklaracja zgodnosci CE, oraz certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
na znak ENEC
- IT klasa ochronnosci
- zakres temperatury pracy — 35 do +40°C
- korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego
- skuteczno$¢ Swietlna oprawy 100Im/W
- temperatura barwowa 5000 + 200K
- trwatos$¢ uzyteczna min. 60 000h (spadek strumienia max. do 80% wartosci
poczatkowej)
- zasilacz wyposazony w funkcje utrzymania strumienia $wietlnego w czasie
- zakidcenia sieci elektrycznej THD <20%
- rozsyt Swiatta asymetryczny dla opraw na przejsciu dla pieszych

Ztacza bezpiecznikowe stupowe
Zastosowano ztacza bezpiecznikowe stupowe z wktadkami topikowymi D01 gG
6A.
Kable nN
Zastosowano kable elektroenergetyczne czterozytowe z zytami aluminiowymi
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o izolacji i powtoce polwinitowej lub polietylenowej typu NA2XY-J 4x35mm?.
Ostony rurowe
Zastosowano ostony rurowe koloru niebieskiego dla kabli nN
wykonane z polietylenu wysokiej gestosci HDPE typu:
- np. typu SRS-G110 przecisk/przewiert — na skrzyzowaniach z drogami
- np. typu DVK110 — na skrzyzowaniach z innymi sieciami i zjazdach
- np. typu A110PS — na istniejgcych kablach

Ograniczniki przepiec

Do ochrony linii i urzadzen nN przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i
tgczeniowych zastosowano ograniczniki przepig¢é klasy A typu BOP-R 0,5/5 z
roztgcznikiem i wizualng sygnalizacjg uszkodzenia wraz z osprzetem do przewoddow
izolowanych oraz gotych o parametrach:

- Napiecie trwatej pracy — 500V

- Napieciowy poziom ochrony - <1730V

- Maksymalny prad wytadowczy — 35kA

- Znamionowy prad wytadowczy — 5kA

- Zdolnos¢ pochtaniania energii — 3kd/kV UC

Zabudowa kabla na stupie
Zabudowe projektowanych linii kablowych na stupach wykonaé z zastosowaniem:
- rura ochronna typu BE 75,
- ramka RK-1 lub RK-2 lub RK-3
- tasma stalowa + klamerka
- gtowiczka termokurczliwa do kabla,
- rurka termokurczliwa do zabezpieczenia wlotu rury,
Dopuszcza sie rodwniez zastosowanie innego sposobu wykonania zabudowy kabla na
stupie, np. za pomocg uchwytdéw dystansowych.

Uziomy

Na catej dtugosci linii kablowych nalezy zabudowac bednarke stalowg FeZn
30x4mm oraz na koncach obwoddéw zabudowac uziom pograzany typu Galmar
@20mm/6m:

- Rz<30Q - na koncach obwodu i odgatezien obwoddw

Tasmy ostrzegawcze nN
Zastosowano tasme ostrzegawczg do oznaczenia trasy kabli koloru niebieskiego.

Zabezpieczenie wlotow przepustow
Do zabezpieczenia wlotdw przepustow rurowych nalezy zastosowaé dtawice
czopowe lub mase plastyczng na bazie kauczuku.

5.5 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Montaz linii kablowych
- kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku 10 cm, zasypaé kolejng warstwg piasku
grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm,
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a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego grubosci, co najmniej 0,5 mm
i szerokosci, co najmniej 20 cm; zastosowac folie koloru niebieskiego dla kabli nN
- kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych (skrzyzowania),
- na oznacznikach nalezy umies$ci¢ trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy

c) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla
- kable uktadane w terenie niezabudowanym oraz z dala od charakterystycznych
punktow terenu powinny by¢ oznakowane stupkami betonowymi umieszczonymi na
powierzchni terenu,
- gtebokos¢ utozenia kabli nN mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni
kabla powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm,
- kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wynoszgcym 1 — 3%
dtugosci wykopu.
Zasady wykonywania przepustow kablowych
- przepusty kablowe pod drogami projektowanymi nalezy wykonaé¢ wyprzedzajgco przed
rozpoczeciem robdt ziemnych metoda wykopu otwartego, natomiast pod drogami
istniejgcymi metoda przecisku lub przewiertu.
- gtebokos¢ utozenia przepustéw kablowych powinna byé¢ taka, aby odlegto$¢ mierzona
od dna rowu odwadniajgcego do gdérnej powierzchni przepustu wynosita, co najmniej
0,5 m, natomiast odlegto$¢ mierzona od powierzchni drogi do gdrnej powierzchni
przepustu powinna wynosi¢ min. 0,8m,
- dtugosé¢ przepustu kablowego winna by¢ taka, aby odlegtos¢ pozioma mierzona od
konca przepustu do krawedzi rowu odwadniajgcego wynosita, co najmniej 0,5m, a w
przypadku braku rowu odwadniajgcego 0,5 m mierzona od konca przepustu do
krawedzi jezdni.
Konce rur w ziemi zabezpieczy¢ dtawicami czopowymi lub masg plastyczng na bazie
kauczuku.
Zabudowa stupow oswietleniowych
- stupy nalezy montowac na fundamentach prefabrykowanych,
- Sruby mocujgce podstawe stupa do fundamentu nie mogg by¢ przysypane ziemia,
- stupy montowac za pomoca dzwigu,
- szczeg6towe zasady montazu stupdw oswietleniowych zawiera instrukcja opracowana
przez producenta.
Montaz osprzetu elektrycznego (opraw, przewodu zasilajgcego, tabliczki bezp.)
- osprzet elekiryczny nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu tych urzgdzen
oraz zasadami obowigzujgcymi w elektryce.

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Stupy oswietleniowe i zostaly zlokalizowane w miejscach gwarantujgcych
mozliwo$¢ swobodnego poruszania sie 0sOb niepetnosprawnych na wdzkach
inwalidzkich jak réwniez samych pieszych.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowane roboty nie oddziatywajg niekorzystnie na $rodowisko. Po
wykonaniu roboét teren nalezy uporzadkowad.
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8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Nie dotyczy.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE]J
Wszystkie stupy nalezy uziemic¢ oraz zastosowac¢ oprawy w II klasie izolacji.

10. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Obliczen fotometrycznych dokonano wybierajgc najgorsze przypadki z posrod
zaprojektowanego oswietlenia. W tym celu wykorzystano program komputerowy
DIALux.

Klasa Srednia Srednia Rownomierno$é
os$wietleniowa | Luminacja natezenia Uo [Lmin/Lsr]
Lsr [cd/m”2] o$wietlenia lub Emin [Ix]
Esr [IX]

Oswietlenie
przejs¢ dla CEO - 50 0,4
pieszych
11, INFORMACJA BIOZ
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych:

- prace na wysokosci — montaz i demontaz elementdw punktow oswietleniowych,

- prace spawalnicze przy montazu uziemien

- wykonywanie prac ziemnych,

- praca pod lub w poblizu linii pod napieciem,

- prace przy uzyciu ciezkiego sprzetu do montazu stupow.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot, szczegdlnie niebezpiecznych:

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem prac udzielany przez kierownika
budowy i brygadziste

- szkolenie okresowe BHP

- zapoznanie z innymi wewnetrznymi instrukcjami bezpiecznej pracy obowigzujgcymi
. w przedsigbiorstwach specjalistycznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- stosowanie Srodkow ochrony indywidualnej takich jak:

- hetmy ochronne- fartuchy, rekawice

- wykonywanie prac na polecenie pisemne

- inne Srodki bezpieczenstwa zgodnie z zapisami w poleceniach pisemnych
wedtug instrukcji wewnetrznych obowigzujgcych w przedsiebiorstwach
specjalistycznych.

12. INFORMACIE UZUPEELNIAJIACE

- Prace ziemne wykonywac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem,
roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo izgodnie z ustaleniami wiascicieli
istniejgcego uzbrojenia;
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- Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zlecic nadzdér wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

- Materialy uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

- Osoby wykonujace prace powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot.

- Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw
kontrolnych wykonywanych recznie i pod nadzorem uzytkownikdw.

- Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ pod nadzorem
uzytkownikdw, stosujac sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

- Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sporzadzi harmonogram prowadzenia
robot i uzgodni go z inwestorem

13. SPIS NORM I WYTYCZNYCH

[1] Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 w sprawie
doboru przewoddw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pragdem elektrycznym.
[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999

w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie
[3] Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr 81
poz.473 z 1990r.)
[4] PN-98/E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
[5] PN-E-05100-2 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
Linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi w izolacji oraz przewodami
W ostonie izolacyjnej
[6] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
[7] N SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
[8] P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona Przeciwporazeniowa
[9] PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
[10] N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
[11] Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr 81
poz.473 z 1990r.)
[12] PN-EN 13201 Oswietlenie drdg.

P.H.U. ARCUS 2 Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewoddzkiej 378 w m. Gnojna - etap Il Str.
Tadeusz Hoszowski 9



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

14. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW — wiasno$é Gminy
LP | OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILOSC
Punkt oswietleniowy o wyposazeniu:
1. | - stup aluminiowy h=10 z wysiegnikiem jednoramienny 1,5m/5 stopni
- fundament prefabrykowany
- oprawa Led o mocy 80W w |l klasie izolacji 7 kpl.
- zlgcze stupowe
- przewod YDYZo 3x2,5mm, 1=12m
Punkt o$wietleniowy o wyposazeniu:
2. | - stup aluminiowy h=6
- fundament prefabrykowany 4 kol
- oprawa asymetryczna Led o mocy 80W w Il klasie izolacji pl-
- ztgcze stupowe
- przewdd YDYZo 3x2,5mm, |=8m
3. | Kabel oswietleniowy typu NA2XY-J 4x35mm? 451m
4. | Rura ochronna HDPE (1) 110 np. DVK 99m
Rura ochronna HDPE-D @110 np. A110PS (rura dzielona) 8m
5 | Przecisk/przewiert HDPE-G ©¢110 np.
2xSRS-G, 1= 10m 2x10m
2%SRS-G,1=11m 2x11m
6 | Zejscie kablem ze stupa 3 kpl.
7 | Bednarka ocynkowana typu FeZn 30x4 451m
8 | Zabezpieczenie wzdtuzne RSA 3 kpl.
9 | Ogranicznik BOP-R 0,5/5 9 kpl.
10 | Uziemienie
R<10Q 3 kpl.
R<10Q 3 kpl
11 | Zabezpieczenie wlotu rur ochronnych wg. potrzeb
- masa plastyczna na bazie kauczuku lub dtawice czopowe
12
Pozostaty niezbedny osprzet potrzebny do prawidtowego wykonania oswietlenia wg. potrzeb
13 | Wykonanie niezbednych prob i pomiaréw 1 kpl.
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Opis techniczny

Przebudowa istniejacego oswietlenia wtasnos¢ Tauron Nowe Technologie

LP

OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU

ILOSC

1

Stup betonowy wirowany typu K-10,5/4,3

- ust6j U2

- Sruba hakowa kpl 1szt

- uchwyt odciggowy — 1szt

- uchwyt mocowania przewodéw — 1szt

- tadma stalowa nierdzewna 20x0,4- 0,

- klamerka — 1szt.

- ostonki konca przewodow — 2szt

- oprawa oswietleniowa typu led o mocy 80W -1szt
- wysiegnik typu Wo-1 — 1szt

- obejma do wysiegnika Oou1 — 2szt

- bezpiecznik napowietrzny — 1 szt

- zacisk odgatezny przebijajacy izolacje — 1szt
- zacisk tulejowy — 1 szt

- przew6d min16mm?2 AsXSn — 1m

- przewdd izolowany gietki LgYd-2,5 — 6m

- koszulka igielitowa — 0,3m

- wkitadka topikowa 6A — 1szt

- Sruba oc.z nakretka i podktadka M12x60 — 4szt
- koncowka kablowa

- opaska

1kpl

Przewieszenie istn. linii napowietrznej AsXSn 2x35mm?

17m

Przetozenie istniejgcej oprawy oswietleniowej wraz z wysiegnikiem i osprzetem
odwietleniowym na nowg lokalizacje

1kpl

Demontaz stanowiska stupowego typu ZN wraz z oprawa i wysiegnikiem

1kpl

Pozostaty niezbedny osprzet potrzebny do prawidtowego wykonania oswietlenia

wg. potrzeb

Wykonanie niezbednych préb i pomiarow

1 kpl.

P.H.U. ARCUS 2

Tadeusz Hoszowski

Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej 378 w m. Gnojna - etap Il Str.
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA

P.H.U. ARCUS 2 Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej 378 w m. Gnojna - etap Il Str.
Tadeusz Hoszowski 12



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

1. Spis uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynierow

Budownictwa:
1.1 mgr inz. Michat Zarnotal Uprawnienia budowlane nr: SLK/2013/POOE/07
1.2 mgr inz. Michat Zarnotal Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby
1.3 mgr inz. Krzysztof Nowak Uprawnienia budowlane nr: UW-136/82
1.4 mgr inz. Krzysztof Nowak Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby
P.H.U. ARCUS 2 Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej 378 w m. Gnojna - etap Il Str.

Tadeusz Hoszowski 13



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

2. Warunki i uzgodnienia

Adres do kerespondencji;

TALRAN Dystrybucia Serwis 5.4 ’ TAU RO N
Ry POLSKA ENERGIA
A0-389 Katowice

10152183857
Czestochowa, dn. 02.04.2020 r, P.H.U.ARCUS-2
Hoszowski Tadeusz
iy Ul. Zeliwna 36
TDS/NMD/2020-04-02/0000001 el o 40-599 Katowice

Dotyezy: usuniecia kolizji_sieci elekiroenergetyczne| ojiwietlenia uliczneqo z obiektem

inwestora

Odpowiadajgc na przestany Wniosek informujemy, ze wyrazamy zgode na usuniecie
kolizji sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego stanowiacej wlasnos¢ TAURON
Dystrybucja Serwis S.A.

W  zafgczeniu przesylamy warunki techniczne usunigcia Kolizji  sieci
elektroenergetycznej nr TDS/NMD/215/2020 z dnia 02.04.2020 r., ktére sg waZne przez
okres dwdch lat od daty ich wydania.

Realizacja prac  usunigcia  kolizji jest uzalezniona od podpisania
Porozumienia/Umowy*.  Okreélone  warunki techniczne usuniecia  kolizji  sieci
elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego wraz z projektem Porozumienia/ Umowy®
stanowig zalgcznik do niniejszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia/ Umowy*:

1. Dokumenty identyfikujgce Inwestora, jako strone Porozurnienia/Umowy* (dla inwestoréw
kemereyjnych. zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialainoci gospodarczej lub
wyciag z rejestru sadowego, umowe spoiki - dotyczy spotki cywilnej, decyzje o nadaniu
NIP i REGON, numer konta bankowego firmy).

2. Dokument zawierajacy nr dzialki/dziatek* oraz nr KW, ktérych usuniecie kolizji dotyczy,
(na ktérych znajdujg sie dotychczasowe urzadzenia i na ktdrych beda znajdowaé sie
urzadzenia po usunieciu kolizji).

3. Mape sytuacyjno-wysokosciowa/zasadniczg® z projektowans lokalizacjs nowych
urzadzen, ktore powstana w wyniku usuniecia kolizji.

TAURON Dystrybucja Serwis S.A. moZe wycofaé zgode lub zmieni¢ warunki
przebudowy sieci elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Wnioskodawce
informacje lub udostepnione dokumenty okazaly sie niezgodne z prawda albo ulegly
modyfikacji. Dotyczy to rowniez przypadku, w ktorym zmiana stanu faktycznego lub
prawnego, mogtaby mie¢ wplyw na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej TAURON
Dystrybucja Serwis S.A.

Kopia: TDS/NMD
taczymy wyrazy szacunku

x B

Podpisany przez: Wolski Arkadiusz

won-dhy sirybeo. i+

P.H.U. ARCUS 2 Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej 378 w m. Gnojna - etap Il Str.
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Adres do korespondencji: \ \
TALIROMN Dystrybucja Serwis 5.A,
ul. Lwowska 23 ’ TAU RO N

40-383 Katowice
1 POLSKA ENERGIA

Czestochowa, dn. 02.04.2020r, P.H.U.ARCUS-2
Hoszowski Tadeusz
Ul. Zeliwna 36

40-599 Katowice
Sygnatura: TDS/NMD/215/2020

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO

W zwiazku z kolizjg projektowanej inwestycji:
- budowa chodnika wzdiuz drogi DW378 w miejsc. Gnojna

z istniejgcy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych
urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych wiasnosé TAURON Dystrybucja Serwis S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:
— linii napowietrznej nN (0,4kV) oswietlenia — skojarzonego ASXSn 2x35, ASXSn 4x35;
wydzielonego ASXSn 2x35
— slupow oswietlenia ulicznego
— opraw oSwietlenia ulicznegeo na sieci skojarzonej

2. Usunigcie kolizji bedzie wymagalo:
- przebudowy wiw urzgdzen oswietlenia ulicznego poza obszar kolizji (bez zgody na
likwidacje infrastruktury oSwistleniowej),

3. Nalezy dokona¢ zwrotu nastgpujacych elementéw sieci | urzadzen:
- nie dotyczy.

4. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposdb umozliwiajacy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametréw
elementow sieci dystrybucyjne] umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w spostb nie gorszy niz przed usunigciem kolizji,

5 Na caly =zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng
| prawng oraz uzyskaé wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

6. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystaé z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowaé wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach.

7. Projekt nalezy sporzadzi¢ | przekazaé w wersji elektronicznej i papierowej.

8. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja Serwis S.A. wykonywaé z zachowaniem szczegolnych $rodkdw ostroznosci,
a po zakonczeniu realizacji calego zakresu zgtosi¢ je do koncowego odbioru technicznego.

8. Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzern wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.

10. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgca
w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

11. W przypadku wystepowania kabli elekiroenergetycznych zabrania sie prowadzenla robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglo&ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

12. Po  zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalety uaktualnic mapy geodezyjne
z wniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

P.H.U. ARCUS 2 Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej 378 w m. Gnojna - etap Il Str.
Tadeusz Hoszowski 15
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13.

14,

15.

16.

Kop
1

Strona 2z 2

Do adbioru prac przedlozyé dokumentacje powykonawcza wraz z inwentaryzacjg geodeayjng,
ktéra powinna byé wykonana zgodnie w wersji papierowej i elektronicznej (dokumentacja
elektroniczna winna zawieraé: zeskanowang mape z inwentaryzacji w formacie jpg, plik txt —
z punktami wspéirzednych geodezyjnych XY w ukiadzie PUWG 2000 Pas 6 lub 7 oraz
katalog z plikami shp).

Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowia zalacznik do Porozumienia/ Umowy,
w ktore] okreslono zasady finansowania wraz z podzialem obowigzkéw i odpowiedzialnosci
pomiedzy strenami.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowal Porozumienie | uzgodniony projekt
ze strong TAURON Dystrybucja Serwis S.A.

Wazno&¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwach lat od daty ich wydania.

Z powazaniem

it Py -y o S 1 4

Bt sk

Podpisany przez: Wolski Arkadiusz

ia.
TDS/NMD

wrbbrlal ot ol wondf Le il T iy Wk e Btwad Luron-dy strybuca pl

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski
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TAURON

40-385 Katowice POLSKA ENERGIA

ul. Lwowska 23

Adres do korespondencii: ‘ \'

Nysa, dn. 28.05.2020 . FHU ARCUS 2
Ul. Zeliwna 36
40-599 Katowice

Sygnatura: TDS/NMG/2020-05-28/000000

Dotyczy: uzgodnienia prz
Gnojna DW378 w celu o$wietlenia przej$cia dla pieszych

Odpowiadajgc na zioZzony wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia wyrazamy
Zgode na przylaczenie do sieci nowych punktow oswietleniowych
bez koniecznosci zawierania umowy przylaczeniowej.

I. Przy realizacji zadania nalezy speini¢ nastepujace warunki:

1. Miejscem przylgczenia do sieci beda zaciski prgdowe na stupie nr 410, 60, 63 zasilanym
ze stacji transformatorowej Gnojna w kierunku projektowanej instalacii.

2. Miejsce rozgraniczenia wlasnosci migdzy TAURON Dystrybucja Serwis 5.A., podmiotem
przytaczanym beda zaciski pradowe na st. nr 410, 60, 63 w kierunku instalacji odbiorcy
zasilanym ze stacji transf. Gnojna

3. Zakres prac zwigzany z przylaczeniem obiektu do sieci do wykonania przez
Whnioskodawce:

a) wybudowad linie kablowa NA2XY-J 4x35mm? od stupa nr 410, 60, 63 do nowo
projektowanej sieci odwietleniowej zlokalizowanej w pasie drogi DW378

b) w zakresie zasilania opracowac projekt techniczny — trase oswietlenia ulicznego
uzgodnié¢ z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskaé pozwolenie na jej budowe-
zgloszenie wydane przez wlasciwy urzad terenowy

c) nalezy trwale oznakowac projektowane supy: numeracje slupow nalezy rozpoczgc od
numeru stupa do ktdrego nastepuje przylaczenie przez kolejny numer stupa przez 0"
(512/1/0, 512/2/0 itd.)

d) na caly zakres inwestycji okreslony w uzgodnieniu wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja Serwis S.A. kompletnego projekiu
technicznego

li. Informacje dodatkowe do przytgczanych urzadzen:

1. Instalacje  przylaczanego  obiektu od  miejsca przylgczenia  urzadzen
elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonac we wtasnym zakresie, zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami i normami prawa budowlanego dla urzgdzen

P.H.U. ARCUS 2 Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej 378 w m. Gnojna - etap Il Str.
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Strona 2z 2

elektroenergetycznych. Termin realizacji zadania zwigzanego 2z przylaczeniem
projektowanych elementdw sieci uzgodnic z Jednostka Terenowa Grodkéw.

2. Prace przytgczenia do sieci nalezy wykona¢ metoda prac pod napieciem (PPN).
Informujemy, Ze prace PPN na sieci bedgcej wlasnoscig TDS S.A moga wykonywacd
tylko osoby posiadajace stosowne upowaznienia do wykonywania tego typu prac
wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.

3. Przylaczane przez Wnioskodawee urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci zakiocen
0 poziomie wyZszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach.

4. Przylaczenie do sieci moze nastgpic po pozytywnym sprawdzeniu technicznym
wybudowanych urzadzen. W tym celu Inwestor zobowigzany jest ziozy¢ pisemny
wniosek o dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w
zatgczniku nr 2A do Wytycznych w sprawie odbiordw i sprawdzen  urzgdzen
elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A"

5. Nowo wybudowane urzadzenia pozostang w eksploatacji TDS S.A. W przypadku braku
zgody na powyZsze rozwigzanie nalezy wystapi¢ do TD S.A. z wnioskiem o wydanie
warunkow zasilania dla nowej szafki sterowniczo-rozliczeniowej, z ktorej nalezy zasilic
projektowane oswietlenie, niezalezne od sieci odwietleniowej TDS S.A.

6. WaZnosc warunkdw ustala sie na dwa lata od daty niniejszego pisma.

taczymy wyrazy szacunku

AURT. -..-..-&'.r-._fi‘.-x%aﬁ

Hiuruaiastugiﬂéwie

Kopia: NMG

adres do korespondencii.

Biuro Obstugi Oswietlenia Gliwice,
ul. Bramy Grodkowskiej 2

48-300 Nysa

Sprawe prowadzi: Tomera Marcin
Tel. 516711070

P.H.U. ARCUS 2 Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej 378 w m. Gnojna - etap Il Str.
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o
! GRODKOWA Grodkow, dnia 17 grudnia 2020 r.
4 U &l o Ul Warizowszkao 29
EG.7021.58.2020
P.H.U. ,,ARCUS 2”
ul. Zeliwna 36
40-599 Katowice
dot. uzgodnienia projektu budowy chodnika wzdhz drogi wojewddzkiej nr 378 w m.
Gnojna — etap I (branza elektroenergetyczna — rozbudowa i przebudowa o$wietlenia
drogowego)
W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 16.12.2020 r. w sprawie jw. informuje, e uzgadniam
bez uwag projekt budowlano-wykonawezy budowy chodnika wzdiuz drogi wojewodzkiej nr 378
wm. Gnojna — etap Il (branza elektroenergetyczna — rozbudowa i przebudowa o$wietlenia
drogowego).
Ponadto wyrazam zgode na przeniesienie prawa wiasnosci wydzielonych linii
oswietleniowych na Gming Grodkiow.
Zal. projekt budowlano-wykonawezy
(branza clektroenergetyczna — rozbudowa
i przebudowa oswietlenia drogowego) — | egz. TR [ <"
Mir -
trzymuja:
1.JAdresat.
.a/a.
sprawe prowadzi:
Arkadiusz Broda
pok. nr 38, tel. 77 40 40 344
P.H.U. ARCUS 2 Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewo6dzkiej 378 w m. Gnojna - etap Il Str.
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PR
Adres do korespandencji: \ ".

TAURON Nowe Technologie 5.4
TAURON

Ul Lwowska 23
40-389 Katowice POLSKA ENERGIA

350
Czestochowa, dn. 12.01.2021 r. P.H.U.ARCUS-2
1041450026 Hoszowski Tadeusz
TNT/NMD/2021-01-12/0000008 Ul. Zeliwna 36

40-599 Katowice
Syg. TNT/NMD/215/2020

-

Dotyczy: uzgodnienia projektu  Budowa chodnika wzdiuz drogi wojewodzkiej nr 378
w mieisc. Gnojna — etap II”

Odpowiadajac na przestane pismo jak w temacie informujemy, 2e zalgczony projekt
zostat przez nas sprawdzony z Warunkami przebudowy nr TDS/NMD/215/2020 z dnia
02.04.2020 oraz Warunkami przylgczenia TDS/NMG/2020-05-28/000000 (oéwietlenie przejéé
dla pieszych) i uzgodniony bez uwag.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres obowigzywania Warunkéw Technicznych
Usuniecia Kolizji Sieci tj. 01.04.2022 jednak nie diuzej niz dwa lata, liczac od daty
niniejszego pisma.

Zatgczniki: - 1 egz. projektu (oznaczonego syg. TNT/NMD/215/2020)

Kopia: TNT/NMD

taczymy wyrazy szacunku

TALIRG N Meosuss Tachao gl 5 L
engnbypior b | 3
X hu.lﬁ;‘%-

Arlthisr Wolaln

Podpisany przez: Wolski Arkadiusz

TRLRCK Mowe Tochnologie .0 WP B9E-10-T6-556, REGDN; 930810615
Plac Powrstafciw Slaskich 20 Hapitat zaktadowy fwplacony): 9 535 646,00 ol
53-3 74 Wrackaw Bejestracia: Sad Rejonowy diz Wroclawia Fabryczng
tel, =B 32 303 B00, fax +4B 32 3038007 wie Waclawiu, VI Wiydzial Gospadanczy Krajowego Repestiu
int.salcrat ariat Eitauron,pl Sytowego pod numeremn KRS 0000141756 www.nawe-technalogie taurcn.pl
P.H.U. ARCUS 2 Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej 378 w m. Gnojna - etap Il Str.
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:
P'HIUI ,,ARCUS 2, NIP 634-001-89-47 tel ffax +48 032 205-36-40
HOSZOWSKI TADEUSZ UL. ZELIWNA 36 40-539 KATOWICE
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU
Inwestor: UL. OLESKA 127, 45-231 OPOLE
Zadanie: Budowa chodnika wzdiuz drogi wojewddzkiej nr 378
' w m. Gnojna — etap Il
Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branza Elektroenergetyczna
Czgst: Rozbudowa i przebudowa oswietlenia drogowego
mgr inz. Michat Zarnotal
Projektant: UPR.BUD. SLK/2013/POOE/07
specjalnosé instalacyjna bez ograniczen
mgr inz. Krzysztof Nowak .
Sprawdzajacy: UPR.BUD. UW136/82 A
specjalnosé instalacyjna bez ograniczefi. i
Data: Grudzien 2020 r. (
Egzemplarz NR
TAURON Nowe Technologie 5.A.

Plac Powstafictw Sigsiach 20, 53-314 Wraciaw
tel. +48 32 303 BO 07, fax: +48 32 303 BO 02
NIP: 8991076556, REGON: 930810615
uﬂm?u;an‘:.nss
L/ ’_/:EMO bl
IV I 2/ b
/g 7 dyﬁ_‘ ALY Jo24
Hlsae' ufoao/»éo,ﬁ_
a0, gL

TAURON Nowe Technologie.5.A.
Hoordynator ds. Dok i
Biwro Infrastrubtury O eniowe|

Arkadiusz Wolski

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski
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C. CZESC GRAFICZNA
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1. Spis rysunkéw:

EO-1 Orientacja
EO-2.1 Plan sytuacyjny
EO-3.1 Schemat zasilania
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