Tom 1 - Rozbudowa uktadu drogowego

P " H " U = 5y A RCUS 2, NIP 634-001-89-47 tel./fax +48 032 205-36-40

HOSZOWSKI TADEUSZ UL. ZELIWNA 36 40-599 KATOWICE

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU

Inwestor: UL. OLESKA 127, 45-231 OPOLE
Zadanie: Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 378 w m.
' Gnojna - etap Il
Kategorie obiektow budowlanych: IV
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Czesé: DROGOWA
Pas drogi wojewddzkiej nr 378 Jednostka ewidencyjna: 160103_5;
Obreb: 0048 Gnojna
Numery 126/2; 737/1; 737/5;
ewidencyjne dziatek |Zakres poza pasem dft?lgowymv na k‘fl”YCh Jednostka ewidencyjna: 160103_5;
w granicach towarzyszace. realliaci westyol w oparciy o | Obreb: 0048 Gnojna
whniosku uzyskane od wiascicieli badz uzytkownikéw | 115/3; 122; 126/1; 127/4; 162; 166; 168/1;
wiecz_y;tych tych nieruchomoécil oé_wi_adczenia 843- 844
wyrazajgce zgode na dysponowanie nimi na cele ’ /'
budowlane
Proi _ inz. Michat Hoszowski UPR.BUD. SKL/0810/POOD/05
rojektant: . ‘s . .
specjalnos¢ drogowa bez ograniczen.
S o mgr inz. Jarostaw Lewczuk UPR.BUD. SLK/5744/PWQOD/14
prawdzajacy: . s . A
specjalnos¢ drogowa bez ograniczen. /
Data: Pazdziernik 2020 r.

Egzemplarz

NR 1.




PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

Spis tresci

A. CZESC OPISOWA ........ooiiereenrnsesnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssns 4
1. POdStawa OPraCOWANIA .........uuuuueuiiiiiiiiiiiiiiiiiietieieieeaeaeaeseaeeaaeeesesssasesassnsassnnsnnnne 5
2. Przedmiot UMOWY ...t 5
3. Przedmiot i ZaKreS OpraCOWaANIA. ........uuuuuuuuuriiiiiiiiiiiieiiiieeaiaeaaeaeeenaaeeesenssssssnnennnnes 5
4. STAN ISTNIEJGCY e e e e e e e e e 5

4.1 InfOrmacje OQOINE ... e e 5
5. StaN ProjJEKIOWEANY ......eeiiiiiieiee e e e e e 6
5.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiekiu .........ccoovviiiiiiiiiiiiiiiiiieee 6
5.2 Forma architektoniczna i funkcja obieKtu ..o 6
5.3 Powigzanie z innymi drogami.........ccuuviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeee e 6
5.4 Parametry techniczne projektowane] drogi.........ccccuueieieiiiiiiiiiiiiiiieeeeee s 7
5.5 Rozwigzania konstrukcyjne obieKiu ... 7
5.6 Zapewnienie dostepu do drogi publiCZnej ........cooouuiiiiiiiiiiiiii s 8
IR © o 1"V oo a1 T=T o 1= Yo [ oo | PERRPR 8
5.8 Kolizje z urzadzeniami ODCYMI ......cooiiiiiiiiieee e 8
5.9 ODbCIgZeni€ FUChEIM ... e e e e e e e e e e e ennes 9
510  RODOLY ZIEBMNE .o 10
LT 028 B V1T Y (T o VP RRRRPR 10
L L0 2 N\ = T3V o PP PP 11
5.10.3  Budowa ge0l0giCZNa......ccouiiiiiiiiiiieiee e 11
510.4  WarunKi WOANE ......cooeiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt 11
5.10.5  Warunki gruntOWE.........eeiiiiiiiiiieie ettt e e e 11
5.10.6  Wzmocnienie podtoza pod konstrukcjg nawierzchni..........ccooveveveieeeeneen. 12
511 Bilans robdt ZiemnyCh ... 13
512  Konstrukcje NawierzChni ..........coovviviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 14
513  Komunikacja PUBIICZNG ......ccooiiiiiiiieieeee e 15
5.14  Dostosowanie obiektu dla osdb niepetnosprawnych...........cccccceeeeeeiiinnnes 16
515  Raport tyCZenia traSy .......eeeeeeiiioiiiiieiiee e 16
516  Raport geometrii Profilu..........coeeeveiiiiiiiiiiiii e 21
6. Rozbiorki elementdéw zagospodarowania pasa drogowego........cceeeeeeeeruveeennen. 26
7. Charakterystyka energetyczna obieKtu............coeeveeiiiiiiiiiiiiiee e 26
8. Wptyw inwestyCji Na SrOAOWISKO ........ueiiiiiiiiiiiiiiii e 27
9. Warunki 0Chrony przeCiwpOZarOWe] ...........uuuueeuueuuruiereriiiinreeneeinnnsnennnnnnnnnnnnnenne 27
10. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1c Prawa
(o1 T [0}/ =T g =T [ J 27
11, Informacje UZUpeti@jgCe.......ccoo i 29

B. CZESC GRAFICZNA .......oceeeeeeieneeensessessssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssasssnsnns 30
D IO =10 =T - PSP UPRPRPR 32
D-2.1 Plan SYIUACY]NY ...eeeiiieiieiiieiiiiiieetteteeeeteeeeeeaeaeaeeeseesssssessssssssssssssssssssssssssnssnssnnnnnes 33
D-2.2 Plan SYIUACYJNY ...eeeiiiiiiiiiiee ettt ettt e e e e e e e e e e e e anes 34
D-2.3 Plan SYIUACY]NY ...eeeiiiiiieiiiiiiiiiiiieeeteeeeeeeeeeeataeaeaesessssssessssssssssssssssssssssssssnsssssnnnnnes 35
D-3.1 Profil podtuzny DWS78 ...t 36
D-3.2 Profil podtuZny DW378.......eeeeiiieiiiiiiiiiiiieeieieeeeeeeeeeeeaeateeesesssssssassasssssessnsssssssnnnes 37
D-4 PrzeKroje tyPOWE.....cooi ittt e e e e e e e e e e e e e eanes 38
D-5.1 SZCZEGOt PrZEPUSIOW .....eeeeiiiiiiieee ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e nnnes 39
D-5.2 SZCZEGO ArENAZU . ...ttt e e e e e e e e e 40
D-5.3 SZCZEGOtY ArOQOWE ... e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeaeeeeeeannes 41
D-5.4 Schemat KONSIrUKC]i ZJaZAU.....ccooeiiiiiiiiiiiiieeee e 42

P.H.U. ARCUS 2 ,Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 378 w m. Gnojna - Str.

Tadeusz Hoszowski etap II” 2



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

D-5.5 Schemat utozenia kostKi integracyjne]........cceeeeeiieiiciiiiiiieee e 43
D-5.6 SZCZegOt OGrOUZENIA .. .. ..ueeeeeiieeeee ettt e e e e 44
D-6 Przekroje CharakteryStYCZNE ........uuuuuiuiiiiiiiiieiiiiieiieiitieeeeeeeeeeesesssassesessseesnennssnnnnnes 45
D-7.1 Plan WYtYCZENIOWY .....cooiiiiiieiieeee ettt ettt e e e e e e e e e e e e eanes 46
D-7.2 Plan WYLYCZENIOWY .......eiiiiiiiiiiiiieiieeeteeeeeeeaeeesesesssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssnnes 47
D-7.3 Plan WYtYCZENIOWY .....cooiiiiiiiiieeee ettt e e e e e e e e e e eanes 48
D-8.1 Zbiorcza plansza projektowanego uzbrojenia terenu ..........ccceeeeeevveecceeeeeeeeeenes 49
D-8.2 Zbiorcza plansza projektowanego uzbrojenia terenu ...............eeeeveeevevvennnnnnnnnns 50
D-8.3 Zbiorcza plansza projektowanego uzbrojenia terenu ..........ccceeeeevvvciieeeeeeeeenes 51
P.H.U. ARCUS 2 ,Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 378 w m. Gnojna - Str.

Tadeusz Hoszowski etap II” 3



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

A.  CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole
ul. Oleska 127, a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestyciji jest ,,Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 378
w m. Gnojna - etap II”.

Zakres robdt budowlanych (budowa chodnika) rozpoczyna sie w km 14+574,00,
a konczy w km 15+989,00.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy drogowej budowy
chodnika wzdtuz DW378 w miejscowosci Gnojna.
Program inwestycji zaktada podjecie nastepujacych robo6t budowlanych:

Budowa chodnika w obszarze zabudowanym od km 14+576,40 do km
15+989 (jako nawigzanie do chodnika istniejgcego),
Przebudowe drogi wojewddzkiej nr 378 (poszerzenie jezdni) — w
miejscach tego wymagajacych,
Przebudowe zjazdéw publicznych i indywidualnych,
Budowe przejscia dla pieszych,
Przebudowe poboczy gruntowych,
Odwodnienie drogi poprzez:

o Budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej,

o przebudowe, oczyszczenie i odmulenie istniejagcych rowow

drogowych —w miejscach tego wymagajgcych

Przebudowa przepustu rurowego HDPE ©600 w km: 14+953,
Przebudowa przepustow rurowych zelbetowych ©800 w km: 15+379,
154713, 15+922,
budowa przepustu rurowego zelbetowego ©600 pod zjazdem w km:
15+455,87,
Dostosowanie projektowanych obiektéw budowlanych do korzystania
przez osoby niepetnosprawne,
Przebudowa ewentualnych urzgdzen nie zwigzanych z gospodarkag
drogowa,
Budowe elementow bezpieczenstwa ruchu,
Urzadzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewow
znajdujgcych sie w pasie drogi.

4. Stan istniejacy

4.1 Informacje ogdine

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, w powiecie
brzeskim, gminie Grodkéw w miejscowosci Gnojna. Teren przez ktéry przebiega
przedmiotowy odcinek to tereny miejscowosci o charakterze rolniczym z zabudowag
jednorodzinng (gospodarstwa rolne).

P.H.U. ARCUS 2
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W stanie istniejgcym DW 378 jest drogg jednojezdniowg o jezdni szerokosci ok.
5,5m z obustronnymi poboczami gruntowymi. Odcinkowo wzdtuz drogi umiejscowione
sg rowy przydrozne.

Budowa chodnika odbywa¢ bedzie sie wzdluz istniejgcej jezdni drogi
wojewodzkiej nr 378. Inwestycja jest zgodna z miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego miejscowosci Gnojna. Inwestycja realizowana bedzie po dziatkach
przeznaczonych na komunikacje. Nie przewiduje sie wyburzen budynkéw mieszkalnych
i siedlisk.

Dokumenty  planowania przestrzennego zwigzane z  projektowanym
Zamierzeniem Budowlanym:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci Gnojna,

przyjety uchwatg Nr XXXV/374/2006 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia

27.09.2006r.

- uchwata nr XLVI1/370/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 05 listopada 2014

r. w sprawie aktualnosci Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania

przestrzennego Gminy Grodkéw oraz miejscowych planéw zagospodarowania

przestrzennego na terenie gminy Grodkow.

5. Stan projektowany
5.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Obiektem objetym budowg jest chodnik wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 378, ktéra
zaliczona jest w mpzp do kategorii drég zbiorczych, klasy technicznej Z.

Przeznaczeniem projektowanego obiektu jest prowadzenie ruchu pieszego
poruszajgcego sie w obrebie miejscowosci Gnojna.

5.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Przedmiotowa droga jest obiektem liniowym o nawierzchni z betonu asfaltowego.
Chodniki projektuje sie z kostki betonowej koloru szarego. Zjazdy indywidualne i
publiczne bramowe (tj. przez obnizony kraweznik) zlokalizowane wzdtuz projektowane;
drogi zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej szarej.

Wzdtuz jezdni po stronie chodnika zaprojektowano krawezniki betonowe
20x30x100cm, wyniesione 12cm ponad poziom jezdni. Krawezniki nalezy posadowi¢ na
podsypce cementowo — piaskowej o grubosci 5 cm w proporcjach 1:4 i tawie wykonanej
z betonu cementowego C12/15 o grubosci 15 cm. Do zewnetrznego obramowania
chodnika nalezy zastosowac obrzeza betonowe 8x30x100cm, wyniesione 2 centymetry
ponad nawierzchnie chodnika. Wszystkie obrzeza betonowe nalezy posadowi¢ na fawie
z betonu cementowego C12/15 o grubosci 10cm.

Droga wojewddzka jest obiektem ogdlnodostepnym petnigcym funkcje
komunikacyjne.

5.3 Powigzanie z innymi drogami

Z uwagi na charakter terenu przylegtego w stanie istniejgcym dostep do drogi jest
zapewniony poprzez zjazdy indywidualne i publiczne.

P.H.U. ARCUS 2 ,Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 378 w m. Gnojna - Str.
Tadeusz Hoszowski etap II” 6



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

Odcinek drogi wojewoédzkiej nr 378 na ktérym zlokalizowana jest inwestycja ma
powigzanie drogami gminnymi wewnetrznymi.

Zjazdy publiczne z DW 378 na drogi gminne wewnetrzne:
- km 14+790,25 Droga gminna wewnetrzna - (dz. nr 137/2),
- km 15+022,55 Droga gminna wewnetrzna - (dz. nr 132),
- km 15+027,00 Droga gminna wewnetrzna - (dz. nr 185),
- km 15+242,35 Droga gminna wewnetrzna - (dz. nr 739/2).

5.4 Parametry techniczne projektowanej drogi

Parametry techniczne DW378:

* Klasa drogi: Z 1x2,

» Predkosc projektowa:
o Vp=50 km/h, - na odcinku 14+574-15+300 oraz 15+635-15+989
o Vp=40 km/h, - na odcinku 15+300-15+635

o Szeroko$c¢ jezdni: 2x2,75m =5,5m,

o Szerokos¢ poboczy: 1,00m

» Kategoria ruchu — KR3

e Szerokos$¢ chodnikéw: 2,00 m,

* Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 115kN

» Pochylenie poprzeczne projektowanej drogi:
o na odcinkach prostych - spadek daszkowy : 2,00%,
o natukach kotowych —wg. planu sytuacyjnego,

» Spadek poprzeczny chodnikéw: 2,00%

5.5 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

W ramach przedmiotowego opracowana wykonano poszerzenie nawierzchni
drogi wojewddzkiej nr 378, dostosowujgc jej parametry do drogi klasy Z. Projektowana
droga bedzie jednojezdniowa o szerokosci 5,5 m z jednostronnym chodnikiem.

Bezpieczenstwo uzytkowania spetniono poprzez zaprojektowanie geometrii
uktadu drogowego w zakresie wysokosciowym (réwnos¢ podtuzna i poprzeczna) oraz
sytuacyjnym, a takze konstrukcji nawierzchni zgodnie z warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne (Dz. U. Nr43, poz.430 z dn. 14 maja 1999r.).

Przeznaczeniem obiekiu jest prowadzenie ruchu kotowego lokalnego i
tranzytowego oraz ruchu pieszego i rowerowego poruszajgcego sie lokalnie w obrebie
wsi Gnojna.

Przedmiotowa droga wojewddzka przebiega przez teren zabudowany.

Przedmiotowa droga jest obiektem liniowym o nawierzchni z betonu asfaltowego.
Chodniki projektuje sie z kostki betonowej koloru szarego. Zjazdy indywidualne i
publiczne bramowe (tj. przez obnizony kraweznik) zlokalizowane wzdtuz projektowane;j
drogi zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej szarej.

Poczatek projektowanego chodnika rozpoczyna w km: 14+574 DW378 gdzie
projektowany chodnik dowigzano do chodnika istniejgcego. Chodnik zaprojektowano po
lewej (p6tnocnej) stronie drogi wojewddzkiej. Chodnik po lewej stronie drogi
wojewddzkiej zakonczono w km 15+280.

P.H.U. ARCUS 2 ,Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 378 w m. Gnojna - Str.
Tadeusz Hoszowski etap II” 7



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

W miejscu tym zaprojektowano przejscie dla pieszych o szerokosci 4,0m.
Przejscie dla pieszych wyposazono w dedykowane oswietlenia. Przy przejsciu dla
pieszych projektuje sie krawezniki obnizone do 2cm ponad jezdnie. Dodatkowo przy
przejsciach dla pieszych projekiuje sie nawierzchnie z kostki integracyjnej. Kostke
integracyjng nalezy utozy¢ w odlegtosci 0,3m od krawedzi, w formie litery T i szerokosci
pasm 0,5m.

Od km 15+280 chodnik zaprojektowano po prawej (potudniowej) stronie drogi
wojewddzkiej. Chodnik zakorczono w km 15+989.

Chodnik zaprojektowano przy jezdni o szerokosci 2,0m. Chodnik oddzielono od
jezdni kraweznikiem betonowym 20x30x100cm o $wietle 12cm. Wszystkie krawezniki
nalezy posadowi¢ na podsypce cementowo — piaskowej o grubosci 5 cm w proporcjach
1:4 itawie wykonanej z betonu cementowego C12/15 o grubosci 15 cm. Do
zewnetrznego obramowania chodnikbw nalezy zastosowa¢ obrzeza betonowe
8x30x100cm, wyniesione 2 centymetry ponad nawierzchnie chodnika. Wszystkie
obrzeza betonowe nalezy posadowi¢ na tawie z betonu cementowego C12/15 o
grubosci 10cm.

Droga wojewddzka w przekroju pétulicznym bedzie posiada¢ jezdnie szerokosci
5,5m, z jednostronnym chodnikiem o szerokosci 2,0m oraz z jednostronnym poboczem
gruntowym o szerokosci 1,00m.

Projekt zaktada przebudowe zjazdoéw publicznych i indywidualnych.

5.6 Zapewnienie dostepu do drogi publicznej

W celu zapewnienia dojazdow do przecietych projektowang drogg terendw i
posesji prywatnych projektuje sie zjazdy indywidualne i publiczne.

5.7 Odwodnienie drogi

Odwodnienie zapewnig projektowane spadki podtuzne i poprzeczne drogi. Na
terenie zabudowanym wody opadowe i roztopowe bedg przechwytywane gtéwnie przez
projektowane wpusty deszczowe i odprowadzane do kanalizacji deszczowej odcinkowo
bedag sptywac bezposrednio do trawiastych rowdw przydroznych po skarpach. Wpusty
deszczowe wyposazone bedg w osadniki.

Poza terenem zabudowanym wody opadowe i roztopowe bedg sptywac
bezposrednio do trawiastych rowdw przydroznych po skarpach.

Woda opadowa i roztopowa wprowadzona do s$rodowiska spetnia¢ bedzie
parametry okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waéd
lub do ziemi $ciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych. Za posrednictwem istniejgcych ciekow, wody opadowe
beda odprowadzane w kierunku odbiornikéw naturalnych.

5.8 Kolizje z urzadzeniami obcymi
W obrebie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

- kanalizacja sanitarna,
- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia,

P.H.U. ARCUS 2 ,Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 378 w m. Gnojna - Str.
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- sie¢ wodociggowa,

- kable sieci teletechnicznej,
- napowietrzna siec teletechniczna.

W przypadku wystgpienia kolizji z ktorgkolwiek tych sieci zostang one przebudowane

lub zabezpieczone w niezbednym zakresie (wg.

sanitarnej).

5.9 Obciazenie ruchem

branzy elektroenergetycznej,

W roku 2015 na odcinku Gr. Woj.-Grodkéw/Obwodnica (pkt pomiarowy 16201)
zanotowano nastepujacy Sredni dobowy ruch oraz strukture rodzajowa

. Samochod Samochod o
POISZAY | motocyide | SAIOCHOAY | SAMOCNO0Y | zarome | ciezarome 2| autobusy | 291
bez przyczep | przyczepami

W roku 2015

Liczba

pojazdow 1024 868 98 7 6 6 7

[poj./dobg]

Struktura

rodzajowa 100% 3,13% 84,77% 9,57% 0,68% 0,59% | 0,59% | 0,68%

Prognoza ruchu - liczba pojazdow [poj./dobe]
Samochod
Rok Poj’azdy motocykle Samochody | Samochody ciezarowe Y i%?aiglxgy 7| autobusy Ciag_niki
ogotem osobowe dostawcze bez . rolnicze
przyczep przyczepami

2015 1024 32 868 98 7 6 6 7
2016 1045 32 888 99 7 6 6 7
2017 1068 32 909 100 7 6 6 7
2018 1090 32 930 101 7 7 6 7
2019 1111 32 950 102 7 7 6 7
2020 1132 32 970 103 7 7 6 7
2021 1155 32 991 104 7 7 6 7
2022 1177 32 1012 105 7 7 6 7
2023 1198 32 1032 106 8 7 6 7
2024 1219 32 1052 107 8 8 6 7
2025 1240 32 1072 108 8 8 6 7
2026 1263 32 1093 109 8 8 6 7
2027 1285 32 1114 110 8 8 6 7
2028 1306 32 1134 111 8 8 6 7
2029 1329 32 1155 112 8 9 6 7
2030 1351 32 1176 113 8 9 6 7
2031 1373 32 1197 114 8 9 6 7
2032 1395 32 1218 115 8 9 6 7
2033 1418 32 1239 116 8 9 6 7
2034 1440 32 1260 117 8 10 6 7
2035 1462 32 1281 118 8 10 6 7
2036 1485 32 1303 119 8 10 6 7
2037 1509 32 1325 120 8 10 6 7
2038 1531 32 1346 121 8 10 6 7
2039 1552 32 1366 122 9 11 6 7
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2040 1573 32 1386 123 9 11 6 7
2041 1595 32 1406 124 9 11 6 7
2042 1616 32 1426 125 9 11 6 7

Okreslenie liczby réwnowaznych osi standardowych w catym okresie
projektowym:
Nigo =fi " fo fa (N 1o+ Nesp oz ¥ Na 11 ) =117 872 [poj.]
gdzie:
N0 - ruch projektowy, czyli sumaryczna liczba réwnowaznych osi
standardowych 100 kN w catym okresie projektowym nawierzchni
przypadajgca na pas obliczeniowy,
N¢ - sumaryczna liczba samochoddw ciezarowych bez przyczep
w catym okresie projektowym, N: = 64 927 [poj.]
Ness - sumaryczna liczba samochodéw ciezarowych z przyczepami
w catym okresie projektowym, Me+z = 72 940 [poj.]
Na - sumaryczna liczba autobuséw w catym okresie projektowym,
Na =48 180 [poj.]
Tz - wspotczynnik przeliczeniowy liczby samochodéw ciezarowych bez
przyczep (C) na liczbe osi standardowych 100 kN, ™= = 0,45
Te+» - wspotczynnik przeliczeniowy liczby samochoddw ciezarowych z
przyczepg (C+P) na liczbe osi standardowych 100 kN, "=+ = 1,70
7a - wspodtczynnik przeliczeniowy liczby autobuséw (A) na liczbe osi
standardowych 100 kN, 7z = 1,15
1 - wspdtczynnik obliczeniowego pasa ruchu, f1 = 0,50
fz - wspdtczynnik szerokosci pasa ruchu, f2 = 1,13
f3 - wspdtczynnik pochylenia niwelety, fs = 1,00

Sumaryczna liczba réownowaznych osi standardowych wskazuje na kategorie
obcigzenia ruchem KR2.
W zwigzku z faktem, iz przedmiotowa droga stanowi droge wojewddzka, ktéra z
zasady przeznaczona jest do prowadzenia ruchu tranzytowego ciezkiego, do dalszych
prac projektowych przyjeto kategorie ruchu KR3.

5.10 Roboty ziemne

Wszelkie wymagania i badania dotyczgce drogowych robét ziemnych nalezy
przyjmowac zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

5.10.1  Wykopy

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych, nalezy zdja¢ warstwe
humusu o grubosci ok. 20 cm.

Wykonanie wykopdéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety,
aby umozliwi¢ odptyw wdd z wykopu. Odstoniete podczas wykonywania wykopdw
zrodta wody nalezy ujg¢ za pomoca rowow lub drenéw. Wody opadowe i zrodlane
nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren robo6t.

P.H.U. ARCUS 2 ,Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 378 w m. Gnojna - Str.
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5.10.2 Nasypy

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych, nalezy zdja¢ warstwe
humusu o grubosci ok. 20 cm.

W celu zabezpieczenia skarpy przed erozjg na skarpach nasypu zaprojektowano
zabezpieczenie powierzchniowe w postaci maty przeciwerozyjnej na catej wysokosci
skarpy. Zadaniem maty przeciwerozyjnej bedzie stabilizacja warstwy zmieni urodzajnej
na powierzchni skarpy do momentu rozrostu i ukorzenienia sie trawy na powierzchni
skarpy.

Ponadto nasypy umocni¢ nalezy warstwg humusu grubosci 20 cm z obsianiem
mieszanka traw.

5.10.3 Budowa geologiczna

W budowie geologicznej badanego obszaru udziat biorg utwory trzeciorzedowe,
neogenu, reprezentowane przez miocenskie ity oraz czwartorzedowe utwory
plejstocenu reprezentowane przez piaski, zwiry i gliny.

Powierzchnia terenu przykryta jest warstwg nasypéw budowlanych i
niebudowlanych oraz podbudowy istniejacej drogi wojewddzkie;.

5.10.4 Warunki wodne

Generalnie w podtozu dokumentowanego terenu wystepujg dobrze
przepuszczalne nasypy, piaski oraz pospoétki, pétprzepuszczalne pyly, gliny, gliny
pylaste i gliny pylaste zwiezte oraz nieprzepuszczalne ity.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono jedynie w otworze nr 9 na
ot. 1,7 m p.p.t. a zwierciadto napiete nawiercono w otworze nr 3 na gt. 1,6 m p.p.t., ktére
stabilizuje sie na gt. 1,3 m p.p.t. Sgczenia stwierdzono w otworach nr 6 (gt. 2,1 m p.p.t.),
nr7 (gt. 2,3 mp.p.t.), nr 8 (gt. 2,7 m p.p.t.) oraz nr 10 (gt. 1,7 m p.p.t).

5.10.5 Warunki gruntowe

Dla scharakteryzowania warunkédw gruntowych podtoze podzielono na
nastepujgce warstwy geotechniczne:
Warstwa la to nasypy budowlane i podbudowa pod istniejgcg nawierzchnie drog.
Warstwa Ib to nasypy niebudowlane.
Warstwa lla to piaski drobne z wktadkami pytow piaszczystych lub glin, wilgotne,
Srednio zageszczone o przyjetym Srednim stopniu zageszczenia Ip = 0,40. Sg to grunty
mato wysadzinowe.
Warstwa Ilb to pospotki, wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone o przyjetym
Srednim stopniu zageszczenia Ipo = 0,40. Sg to grunty niewysadzinowe.
Warstwa Illa to gliny przewarstwiane piaskami gliniastymi, gliny na granicy glin
piaszczystych ze zwirem, gliny pylaste lokalnie przewarstwiane pytami lub glinami
pylastymi zwieztymi, plastyczne o przyjetym Srednim stopniu plastycznosci I.=0,40. Sa
to grunty bardzo wysadzinowe.
Warstwa llIb to pyty piaszczyste przewarstwiane piaskami drobnymi oraz glinami, gliny
pylaste zwiezte oraz gliny lokalnie z domieszkg czesci organicznych lub warstwowane
pytami piaszczystymi, gliny pylaste z przewarstwieniami piaskow drobnych,
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twardoplastyczne o usrednionym stopniu plastycznosci 1.=0,20. Sg to grunty bardzo
wysadzinowe.

Warstwa IVa to plastyczne ity, o przyjetym Srednim stopniu plastycznosci I.=0,40. Sg to
grunty mato wysadzinowe.

Warstwa IVb to twardoplastyczne ity, o usrednionym stopniu plastycznosci I.=0,15. Sg
to grunty mato wysadzinowe

W podtozu dokumentowanego terenu nawiercono grunty zrdéznicowane pod
wzgledem rodzaju i stanu. W przypowierzchniowej partii terenu na gtebokosci od 0,0 —
0,4 m ppt. zalegajg nasypy budowlane i podbudowa istniejgcych drég warstwy la, oraz
stabonosne nasypy niebudowlane na gtebokosci od 0,0 do 2,0 m ppt. warstwy Ib.
Podscielone sg nosng i srednio Scisliwg warstwg lllb oraz nodnymi i mato Scisliwymi
warstwami lla i llb, lokalnie wystepujg stabonosne i Scisliwe grunty warstwy llla. W
dolnej czesci profilu wystepujg nosne i mato sScisliwe grunty warstwy [Vb. Lokalnie
wystepuje stabonosne i scisliwe grunty warstwy IVa.

W robotach ziemnych nalezy réwniez uwzgledni¢ urabialnosé gruntéw warstw llb,
IVa i IVb (wg PN-B-06050). Kategorie urabialnosci dla w/w warstw okresla sie na V
(Grunty trudno urabialne).

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (poz.463).”, dla przedmiotowego terenu
proponuje sie przyja¢ proste warunki gruntowe i pierwszg kategorie geotechniczna.

W rejonie projektowanych drég stwierdzono bardzo wysadzinowe i mato
wysadzinowe grunty, jedynie lokalnie grunty niewysadzinowe. Biorgc pod uwage
wysadzinowo$¢ gruntdow i warunki wodne podioze zaliczy¢ nalezy do grup
nos$nosci G4 - Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie.

W pracach projektowych przyjeto wzmocnienie i doprowadzenia podtoza do
grupy nosnosci G1 — wg. Pkt. 5.10.6.

5.10.6 Wzmocnienie podtoza pod konstrukcja nawierzchni

W celu doprowadzenia podioza do grupy nosnosci G1 zaprojektowano
odpowiednio dolne warstwy konstrukcji nawierzchni oraz warstwy ulepszonego podioza.

Podbudowa pomocnicza oraz warstwy ulepszonego podioza konstrukcji
nawierzchni jezdni DW378 majg za zadanie doprowadzi¢ podtoze nawierzchni do grupy
nosnosci G1 ktére powinno charakteryzowac sie warto$ciami wskaznika zageszczenia
Is min. 1,00 i wtérnym modutem odksztatcenia E2 min. 100 MPa. W przypadku gdy
wartosci te nie zostang spetnione, warstwe podbudowy pomocniczej nalezy wykonac o
wiekszej grubosci.

Grubosci poszczegolnych warstw przedstawiono w pkt. 5.12.
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Tadeusz Hoszowski etap II” 12



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

5.11 Bilans roboét ziemnych

BILANS ROBOT ZIEMNYCH — DW378

Pow. Pow. Ob;j. Catk. obj. | Catk. obj.
wykopu |nasypu |wykopu | Obj. nasypu |wykopu ¥ |nasypu? |Obj. netto
Pikieta [m?] [m?] [m?] 2 [m?] [m?] [m?] [m?]

14+574.000 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14+600.000 0.39 0.13 14.62 1.66 14.62 1.66 12.96
14+620.000 0.46 0.61 8.30 7.19 22.92 8.86 14.06
14+650.000 0.46 0.88 13.54 21.83 36.46 30.69 5.77
14+675.000 0.30 0.88 9.41 21.58 45.86 52.27 -6.41
14+700.000 0.16 1.11 5.79 24.57 51.65 76.84 -25.19
14+725.000 0.37 0.88 6.70 24.96 58.35 101.80 -43.45
14+750.000 0.30 1.04 8.34 24.08 66.69 125.88 -59.19
14+775.000 1.38 1.40 20.83 30.39 87.52 156.27 -68.75
14+800.000 1.48 1.40 35.42 34.51 122.95 190.78 -67.84
14+825.000 0.37 0.30 22.99 20.97 145.93 211.75 -65.82
14+850.000 0.47 0.26 10.45 6.94 156.38 218.69 -62.31
14+875.000 0.34 1.47 10.10 21.56 166.48 240.25 -73.76
14+900.000 0.42 1.30 9.52 34.57 176.00 274.81 -98.82
14+930.000 0.45 0.92 13.13 33.46 189.13 308.27 -119.14
14+950.000 0.55 0.81 10.02 17.30 199.15 325.57 -126.43
14+975.000 0.69 0.00 15.51 10.12 214.66 335.69 -121.03
15+000.000 3.45 0.00 51.68 0.00 266.34 335.69 -69.35
15+030.000 3.05 0.22 97.38 3.23 363.71 338.92 24.79
15+050.000 1.25 0.18 42.90 4.01 406.61 342.93 63.68
15+075.000 0.33 0.24 19.73 5.24 426.34 348.17 78.17
15+100.000 1.10 0.49 17.93 9.13 444.27 357.31 86.96
15+125.000 0.97 0.37 25.68 10.60 469.95 367.91 102.05
15+150.000 1.32 0.47 27.64 10.04 497.59 377.94 119.65
15+175.000 1.61 0.22 35.42 8.28 533.01 386.22 146.79
15+200.000 0.88 0.40 30.88 7.60 563.89 393.82 170.08
15+230.000 3.24 1.96 61.31 34.63 625.21 428.45 196.76
15+250.000 4.47 0.00 75.82 18.44 701.03 446.89 254.14
15+275.000 4.33 0.35 108.81 4.44 809.84 451.32 358.52
15+300.000 1.70 0.85 75.47 14.89 885.31 466.21 419.10
15+325.000 2.67 0.00 54.31 10.48 939.62 476.69 462.94
15+350.000 3.52 0.00 72.30 0.00 1,011.93 476.69 535.24
15+375.000 2.15 1.10 67.84 12.96 1,079.77 489.65 590.11
15+395.000 4.31 0.13 64.53 12.24 1,144.30 501.89 642.41
15+425.000 4.01 0.07 123.69 3.05 1,267.98 504.94 763.04
15+450.000 1.87 0.42 73.59 6.12 1,341.57 511.06 830.51
15+475.000 1.18 0.66 38.11 13.52 1,379.69 524.58 855.11
15+495.000 2.05 0.74 32.31 13.97 1,412.00 538.55 873.45
15+530.000 1.22 1.52 57.35 39.43 1,469.36 577.98 891.37
15+555.000 1.62 1.09 35.61 32.51 1,504.96 610.49 894.47
15+575.000 1.13 2.10 27.87 32.57 1,532.83 643.06 889.77
15+600.000 0.75 2.83 24.51 66.71 1,557.34 709.77 847.57
15+620.000 2.31 2.38 31.06 56.34 1,588.40 766.11 822.29
15+645.000 0.43 1.57 34.39 50.59 1,622.78 816.70 806.09
15+675.000 0.30 2.04 11.14 55.26 1,633.93 871.96 761.96
15+700.000 0.37 2.22 8.39 53.30 1,642.32 925.26 717.05
15+725.000 0.60 2.15 12.11 54.58 1,654.42 979.85 674.58
15+750.000 1.32 1.10 23.66 39.96 1,678.08 | 1,019.81 658.28
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15+775.000 1.37 1.10 32.95 26.70 1,711.04 | 1,046.51 664.53
15+800.000 0.62 0.33 24.92 17.86 1,735.96 | 1,064.37 671.59
15+825.000 0.33 0.86 11.94 14.92 1,747.90 | 1,079.29 668.61
15+850.000 0.42 0.22 9.50 13.59 1,757.40 | 1,092.88 664.52
15+875.000 1.17 0.00 20.01 2.71 1,777.41 1,095.59 681.82
15+895.000 0.40 0.54 15.69 5.36 1,793.10 | 1,100.95 692.16
15+925.000 0.31 2.88 10.69 50.84 1,803.80 | 1,151.78 652.01
15+950.000 1.67 1.22 24.60 50.82 1,828.40 | 1,202.61 625.79
15+970.000 1.66 0.80 33.07 20.09 1,861.47 | 1,222.70 638.77
15+986.850 1.23 0.02 24.41 6.99 1,885.88 | 1,229.69 656.19

1) w objeto$¢ wykopu wliczono :

- objetos¢ wykopéw wraz z korytowaniem pod projektowane drogi w gruntach
nieskalistych,

- objetosc¢ rozebranej nawierzchni jezdni (z wytgczeniem warstw bitumicznych),
- objetos¢ rozebranych nawierzchni zjazdéw i chodnikdw.

w objeto$¢ wykopu nie wliczono :

- objetos¢ zdjetego humusu,

- objetosc¢ rozebranych warstw bitumicznych nawierzchni jezdni,

2) w objetos¢ nasypu nie wliczono :

- dolne warstwy konstrukcji nawierzchni

w objetos¢ nasypu wliczono :

- uzupetnienia nasypu po zdjeciu humusu

5.12 Konstrukcje nawierzchni
Na podstawie opracowanej analizy i prognozy ruchu wyznaczono kategorie obcigzenia
ruchu. Do projektowania nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 378 przyjeto kategorie

obcigzenia ruchem KR3.

* Projektowana konstrukcja nawierzchni poszerzenia jezdni DW378

. . . . Grubos¢
Gorne warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
warstwa Scieralna z AC11S, PMB 45/80-55 4 cm
warstwa wigzgca AC16W, PMB 25/55-60 5cm
warstwa podbudowy AC22P, 50/70 7 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem 20 cm
C90/3 i CBR>80%

Dolne warstwy konstrukcyjne nawierzchni i warstwy | Grubos$c
ulepszonego podioza warstwy
Dla grupy nosnoséci podtoza G4

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem 24 cm
CBR>60%

Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu 40 cm
niewysadzinowego o CBR>20%

Podioze G4 -

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:
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Warunek mrozoodpornosci zostat spetniony poprzez zaprojektowanie konstrukciji

nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 378 o grubosci wynoszacej:
- dla G4 - 100cm (warunek mrozoodpornosci dla G4 - 70cm)

* Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnikéw

hydraulicznym C1,5/2,0 < 4,0MPa

Gorne warstwy konstrukcyjne nawierzchni Sl
warstwy

warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej 8 cm

podsypka z kruszywa 0/4mm 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 20 cm

mechanicznie Coo;3 — CBR260%

Dolne warstwy konstrukcyjne nawierzchni i warstwy | Grubos$c

ulepszonego podtoza warstwy

Dla grupy nos$nosci podtoza G4

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego  spoiwem 30 cm

Podtoze G4

» Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych i

publicznych bramowych

hydraulicznym C1,5/2,0 < 4,0Mpa

Gorne warstwy konstrukcyjne nawierzchni Sl
warstwy

warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej 8 cm

podsypka z kruszywa 0/4mm 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 20 cm

mechanicznie Coo;3 — CBR260%

Dolne warstwy konstrukcyjne nawierzchni i warstwy | Grubos$c

ulepszonego podtoza warstwy

Dla grupy nosnoséci podtoza G4

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego  spoiwem 30 cm

Podtoze G4

5.13 Komunikacja publiczna

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie dwa przystanki komunikacji publicznej.

W km: 154525 zlokalizowane sg istniejace przystanki komunikacji publicznej.
Przystanek autobusowy w kierunku Strzelina wyposazono w zatoke autobusowa,
natomiast dla przystanku autobusowego w kierunku Grodkowa, autobusy zatrzymujg

sie na jezdni drogi wojewodzkiej.
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W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego, przystanek autobusowy w
kierunku Grodkowa zaprojektowano w km 15+700. Autobusy zatrzymywac sie bedg na
jezdni drogi wojewddzkie;.

Przystanek autobusowy w kierunku Strzelina pozostawiono zgodnie ze stanem
istniejgcym — tzn. przystanek znajduje sie poza zakresem robét budowlanych.

5.14 Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych

W celu umozliwienia korzystania z obiektu osobom niepetnosprawnym przewiduje sie:
- budowe obnizonych kraweznikow oraz pochylni w rejonie przejs¢ dla pieszych,
- na catej szerokosci przejscia dla pieszych, peronu krawezniki nalezy oznaczyc¢
kolorem Zzéttym,
- budowe kostki integracyjnej przy przejsciach dla pieszych.
- budowe kostki integracyjnej wzdtuz peronu przystankowego.

5.15 Raport tyczenia trasy

Linia trasowania: DW378

Parametry stycznej
Diugosc: 12.908 Kierunek: S 59°54'21.1755" E

Parametry tuku

Delta: 26° 33' 07.2791" Typ: W LEWO

Promien: 230.000

Diugosc: 106.587 Styczna: 54.268

Strzatka 6.147 Sieczna: 6.316

Cieciwa: 105.635 Kierunek: S73°10'54.8151" E
Parametry stycznej

Diugos¢: 71.334 Kierunek: S 86° 27' 28.4546" E

Parametry tuku

Delta: 11° 34'41.6163" Typ: W LEWO

Promien: 350.000

Dtugosc: 70.727 Styczna: 35.485

Strzatka 1.785 Sieczna: 1.794

Cieciwa: 70.607 Kierunek: N 87°45'10.7373"E
Parametry stycznej

Dtugos¢: 62.136 Kierunek: N 81° 57' 49.9291" E

Parametry tuku

Delta: 02° 29'31.7176" Typ: W PRAWO

Promien: 1000.000

Dtugosc: 43.496 Styczna: 21.751

Strzatka 0.236 Sieczna: 0.237

Cieciwa: 43.493 Kierunek: N 83° 12'35.7879" E
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Dilugosc:

Dtugosc:
Promien:

Kat theta:

X:
Y:
Cieciwa:

Delta:
Promien:
Dtugosc:
Strzatka
Cieciwa:

Dilugosc:
Promien:

Kat theta:

X:
Y:
Cieciwa:

Dtugosc:

Dtugosc:
Promien:

Kat theta:

X:
Y:
Cieciwa:

Delta:
Promien:
Diugosc:
Strzatka
Cieciwa:

Diugosc:
Promien:

Kat theta:

X:

Parametry stycznej

38.260

Kierunek:

Parametry krzywej przejsciowej: clothoid

33.640

100.000

09° 38' 13.7404"
33.545

1.882

33.598

Parametry tuku
00° 51' 50.8382"

100.000
1.508
0.003
1.508

Dtuga styczna:
Krotka styczna:
P:

K:

A:

Kierunek:

Typ:
Styczna:

Sieczna:
Kierunek:

Parametry krzywej przejsciowej: clothoid

33.640

100.000

09° 38' 13.7404"
33.545

1.882

33.598

Parametry stycznej

Dtuga styczna:
Krotka styczna:
P:

K:

A:

Kierunek:

55.349

Kierunek:

Parametry krzywej przejsciowej: clothoid

38.440

100.000

11° 00" 44.0958"
38.298

2.456

38.377

Parametry tuku
07° 10' 09.0028"

100.000
12.513
0.196
12.504

Dtuga styczna:
Krotka styczna:
P:

K:

A:

Kierunek:

Typ:
Styczna:

Sieczna:
Kierunek:

Parametry krzywej przejsciowej: clothoid

38.440

100.000

11°00' 44.0958"
38.298

Dtuga styczna:
Krotka styczna:
P:
K:

N 84° 27' 21.6467" E

22.460

11.244

0.471

16.804

58.000

N 81° 14' 39.8382" E

W LEWO

0.754
0.003
N 74° 23' 12.4872" E

22.460

11.244

0.471

16.804

58.000

N 67°31'45.1361" E

N 64° 19' 03.3276" E

25.676

12.859

0.615

19.196

62.000

N 60° 38' 52.7653" E

W LEWO

6.264
0.196
N 49° 43' 14.7305" E

25.676
12.859
0.615

19.196

P.H.U. ARCUS 2

,Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 378 w m. Gnojna -

Tadeusz Hoszowski

etap II”

Str.
17



PROJEKT WYKONAWCZY

Opis techniczny

Y:
Cieciwa:

Dtugosc:

Dtugosc:
Promien:

Kat theta:

X:
Y:
Cieciwa:

Delta:
Promien:
Diugosc:
Strzatka
Cieciwa:

Diugosc:
Promien:

Kat theta:

X:
Y:
Cieciwa:

Dtugosc:

Diugosc:
Promien:

Kat theta:

X:
Y:
Cieciwa:

Delta:
Promien:
Dtugosc:
Strzatka
Cieciwa:

Dtugosc:
Promien:

2.456 A:
38.377 Kierunek:
Parametry stycznej
13.154 Kierunek:

Parametry krzywej przejsciowej: clothoid

27.500

110.000

07° 09' 43.1008"
27.457

1.145

27.481

Parametry tuku
09°11'11.0673"

110.000
17.637
0.353
17.618

Dtuga styczna:
Krotka styczna:
P:

K:

A:

Kierunek:

Typ:
Styczna:

Sieczna:
Kierunek:

Parametry krzywej przejsciowej: clothoid

27.500

110.000

07° 09' 43.1008"
27.457

1.145

27.481

Parametry stycznej

Dtuga styczna:
Krotka styczna:
P:

K:

A:

Kierunek:

34.916

Kierunek:

Parametry krzywej przejsciowej: clothoid

24.067

60.000

11°29' 27.5528"
23.970

1.604

24.024

Parametry tuku
13° 54' 02.5980"

60.000
14.557
0.441

14.521

Dtuga styczna:
Krotka styczna:
P:

K:

A:

Kierunek:

Typ:
Styczna:

Sieczna:
Kierunek:

Parametry krzywej przejsciowej: clothoid

24.067
60.000

Dtuga styczna:
Krotka styczna:

62.000
N 38° 47' 36.6956" E

N 35° 07' 26.1333" E

18.348

9.180

0.286

13.743

55.000

N 32° 44' 12.9036" E

W LEWO

8.837
0.354
N 23° 22' 07.4989" E

18.348

9.180

0.286

13.743

55.000

N 14° 00" 02.0941" E

N 11° 36' 48.8645" E

16.078

8.053

0.402

12.017

38.000

N 15° 26' 33.3488" E

W PRAWO

7.314
0.444
N 30° 03' 17.7162" E

16.078
8.053
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PROJEKT WYKONAWCZY

Opis techniczny

Kat theta:

X:
Y:
Cieciwa:

Dilugosc:

Dtugosc:
Promien:

Kat theta:

X:
Y:
Cieciwa:

Delta:
Promien:
Dilugosc:
Strzatka
Cieciwa:

Diugosc:
Promien:

Kat theta:

X:
Y:
Cieciwa:

Dtugosc:

Dilugosc:
Promien:

Kat theta:

X:
Y:
Cieciwa:

Delta:
Promien:
Diugosc:
Strzatka
Cieciwa:

11°29' 27.5528"
23.970

1.604

24.024

Parametry stycznej

P:
K:
A:
Kierunek:

14.649

Kierunek:

Parametry krzywej przejsciowej: clothoid

24.200

125.000

05° 32' 46.4332"
24177

0.780

24.190

Parametry tuku
01°10' 14.5588"

125.000
2.554
0.007
2.554

Dtuga styczna:
Krotka styczna:
P:

K:

A:

Kierunek:

Typ:
Styczna:

Sieczna:
Kierunek:

Parametry krzywej przejsciowej: clothoid

24.200

125.000

05° 32' 46.4332"
24177

0.780

24.190

Parametry stycznej

Dtuga styczna:
Krotka styczna:
P:

K:

A:

Kierunek:

116.292

Kierunek:

Parametry krzywej przejsciowej: clothoid

26.369

65.000

11° 37' 17.8257"
26.260

1.778

26.320

Parametry tuku
20° 34' 41.5060"

65.000
23.345
1.045

23.220

Dtuga styczna:
Krotka styczna:
P:

K:

A:

Kierunek:

Typ:
Styczna:

Sieczna:
Kierunek:

Parametry krzywej przejsciowej: clothoid

0.402

12.017

38.000

N 44° 40' 02.0837" E

N 48° 29' 46.5680" E

16.141

8.074

0.195

12.096

55.000

N 50° 20" 41.5177" E

W PRAWO

1.277
0.007
N 54° 37' 40.2807" E

16.141

8.074

0.195

12.096

55.000

N 58° 54' 39.0437" E

N 60° 45' 33.9934" E

17.617

8.824

0.445

13.166

41.400

N 56° 53' 12.9136" E

W LEWO

11.800
1.062
N 38° 50' 55.4147" E
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PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

Dtugosc:
Promien:
Kat theta:
X:

Y:
Cieciwa:

Dilugosc:

Delta:
Promien:
Dilugosc:
Strzatka
Cieciwa:

Dtugosc:

Diugosc:
Promien:
Kat theta:
X:

Y:
Cieciwa:

Delta:
Promien:
Diugosc:
Strzatka
Cieciwa:

Dtugosc:
Promien:
Kat theta:
X:

Y:
Cieciwa:

Diugosc:

Delta:
Promien:
Diugosc:

26.369 Dtuga styczna:
65.000 Krétka styczna:
11° 37' 17.8257" P:

26.260 K:

1.778 A:

26.320 Kierunek:

Parametry stycznej
0.660 Kierunek:

Parametry tuku

08° 00' 00.6700" Typ:
250.000

34.907 Styczna:
0.609 Sieczna:
34.879 Kierunek:

Parametry stycznej
59.898 Kierunek:

Parametry krzywej przejsciowej: clothoid

23.513 Dtuga styczna:

115.000 Krétka styczna:

05° 51' 26.5798" P:

23.488 K:

0.801 A:

23.502 Kierunek:
Parametry tuku

00° 14' 27.0161" Typ:

115.000

0.483 Styczna:

0.000 Sieczna:

0.483 Kierunek:

Parametry krzywej przejsciowej: clothoid

23.513 Dtuga styczna:
115.000 Krétka styczna:
05° 51' 26.5798" P:

23.488 K:

0.801 A:

23.502 Kierunek:

Parametry stycznej
40.365 Kierunek:

Parametry tuku
07° 47' 05.5457" Typ:
350.000

47.555 Styczna:

17.617

8.824

0.445

13.166

41.400

N 20° 48' 37.9157" E

N 16° 56' 16.8361" E

W LEWO

17.482
0.611
N 12° 56' 16.5009" E

N 08° 56' 16.1659" E

15.684

7.845

0.200

11.752

52.000

N 10° 53'24.4038" E

W PRAWO

0.242
0.000
N 14° 54' 56.2535" E

15.684

7.845

0.200

11.752

52.000

N 18° 56'28.1038" E

N 20° 53' 36.3417" E

W LEWO

23.814
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PROJEKT WYKONAWCZY

Opis techniczny

Strzatka 0.807
Cieciwa: 47.519
Diugos¢: 35.469
Delta:

Promien: 600.000
Dtugosc: 66.855
Strzatka 0.931
Cieciwa: 66.820
Dtugos¢: 14.763
Delta:

Promien: 250.000
Dtugosc: 74.536
Strzatka 2.773
Cieciwa: 74.260
Dtugosc: 37.266

Parametry stycznej

Sieczna:
Kierunek:

Parametry tuku
06° 23' 02.9272"

Parametry stycznej

Kierunek:

Typ:

Styczna:
Sieczna:
Kierunek:

Parametry tuku
17° 04' 56.7620"

Parametry stycznej

Kierunek:

Typ:

Styczna:
Sieczna:
Kierunek:

Kierunek:

5.16 Raport geometrii profilu

Os DW378
Pikieta
14+574.000
14+638.405
14+837.965

Pikieta poczatku krzywej

pionowej:

Pikieta punktu przeciecia

stycznych pionowych:
Pikieta konca krzywej
pionowej:

Punkt wysoki:
Nachylenie stycznej
wejsciowe;j:
Zmiana:

Diugosc krzywej:
14+958.661

-0.30%

Nachylenie stycznej wyjsciowej
-0.38%
-0.22%
-0.84%

14+806.820

14+837.965

14+869.109
14+806.820

-0.22%

0.809
N 17° 00' 03.5688" E

N 13° 06' 30.7959" E

W PRAWO
33.462

0.932
N 16° 18' 02.2595" E

N 19° 29' 33.7232" E

W LEWO
37.547

2.804
N 10° 57' 05.3422" E

N 02° 24' 36.9612" E

Dlugos¢ tuku

62.289m

Rzedna 175.021m
Rzedna 174.954m
Rzedna: 174.692m
Rzedna: 175.021m
Naghyleni? stycznej -0.84%
wyjsciowej:

K:

0.62%
62.289m

Informacje o krzywej pionowej: (ftuk wklesty)

80.051m
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PROJEKT WYKONAWCZY

Opis techniczny

Pikieta poczatku krzywej

. - 14+918.636 Rzedna 174.277m

pionowej:

Pikieta punkiu przeciecia 14 958 661  Rzedna 173.941m
stycznych pionowych: ' '

Pikieta konca krzywej 14+998.687 Rzedna: 173.819m
pionowe;j:

Punkt niski: 14+998.687 Rzedna: 173.819m
Nachylenie stycznej -0.84% Nachylenie stycznej -0.30%
wejsciowej: 2T wyjéciowe: oure
Zmiana: 0.53% K:

Dtugosc krzywej: 80.051m

15+168.011 0.66% 38.564m
Informacje o krzywej pionowej: (tuk wklesty) ____________________________.
Pikieta poczatku krzywej 15+148.729 Rzedna 173.362m
pionowej: ' '

Pikieta punkiu przeciecia 15, 168 011 Rzedna 173.303m
stycznych pionowych: ' '

Pikieta konca krzywej 15+187.293 Rzedna: 173.430m
pionowe;j:

Punkt niski: 15+4160.924 Rzedna: 173.343m
Nachylenie stycznej -0.30% Nachylenie stycznej 0.66%
wejsciowej: CE wyjéciowe: e
Zmiana: 0.96% K:

Dtugosc krzywej: 38.564m

15+196.427 -0.16% 12.256m
Informacje o krzywej pionowej:(tuk wypukly) ____________________________.
Pikieta poczatku krzywej 15+190.299 Rzedna 173.450m
pionowej: ' '

Pikieta punklu przeciecia 45, 106 497  Rzedna 173.491m
stycznych pionowych: ' '

Pikieta konca krzywej 15+202.555 Rzedna: 173.481m
pionowe;j:

Punkt wysoki: 15+200.187 Rzedna: 173.483m
Nachylenie stycznej 0.66% Nachylenie stycznej -0.16%
wejsciowej: P wyjéciowe: e
Zmiana: 0.82% K:

Dtugosc krzywej: 12.256m

15+225.623 0.41%

15+260.425 -0.30% 35.680m
Informacie o krzywej pionowej:(tuk wypukty) .
Pikieta poczatku krzywej 15+242.585 Rzedna 173.514m
pionowej: ' '

Pikieta punklu przecigcia 5. 560 495 Rzedna 173.587m
stycznych pionowych: ’ :

P.H.U. ARCUS 2 ,Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 378 w m. Gnojna - Str.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Opis techniczny

Pikieta konca krzywej

. - 15+4278.265 Rzedna: 173.532m
pionowej:
Punkt wysoki: 15+4263.020 Rzedna: 173.556m
Nachylenie stycznej 0.41% Nachylenie stycznej -0.30%
wejsciowej: T wyjéciowe: oure
Zmiana: 0.711% K:
Diugosc krzywej: 35.680m
15+304.905 0.30% 18.147m
Informacje o krzywej pionowej: (tuk wklesty) ____________________________.
Pikieta poczatku krzywej 15+295.832 Rzedna: 173.479m
pionowej: ' ' '
Pikieta punktu przeciecia 45,304 905 Rzedna: 173.451m
stycznych pionowych: ' ' '
Pikieta konca krzywej 15+313.978 Rzedna: 173.478m
pionowe;j:
Punkt niski: 15+304.978 Rzedna: 173.465m
Nachylenie stycznej -0.30%% Nachylenie stycznej 0.30%
wejsciowej: CE T wyjéciowe: ovre
Zmiana: 0.60% K:
Diugosc krzywej: 18.147m
15+327.420 -0.59% 26.566m
Informacje o krzywej pionowej:(tuk wypukly) ____________________________.
Pikieta poczatku krzywej 15+314.137 Rzedna: 173.479m
pionowej: ' ' '
Pikieta punktu przeciecia 45,357 450 Rzedna: 173.519m
stycznych pionowych: ' ' '
Pikieta konca krzywej 15+340.703 Rzedna: 173.441m
pionowe;j:
Punkt wysoki: 15+3283.137 Rzedna: 173.492m
Nachylenie stycznej 0.30% Nachylenie stycznej -0.59%%
wejsciowej: Y wyjéciowe: oYe
Zmiana: 0.89% K:
Dtugosc krzywej: 26.566m
15+365.159 0.31% 26.761m
Informacje o krzywej pionowej: (tuk wklesty) ____________________________.
Pikieta poczatku krzywej 15+351.779 Rzedna: 173.376m
pionowej: ' ' '
Pikieta punklu przecigcia 15 965 159 Rzedna: 173.298m
stycznych pionowych: ' ' '
Pikieta konca krzywej 15+378.539 Rzedna: 173.339m
pionowe;j:
Punkt niski: 15+369.345 Rzedna: 173.325m
Nachylenie stycznej -0.59%% Nachylenie stycznej 0.31%
wejsciowej: =Y wyjéciowe: e
P.H.U. ARCUS 2 ,Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 378 w m. Gnojna - Str.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Opis techniczny

Zmiana 0.89% K:

Diugosc krzywej: 26.761m

15+405.275 -0.88% 17.867m
Informacje o krzywej pionowej:(tuk wypukly) ____________________________.
Pikieta poczatku krzywej 15+396.342 Rzedna: 173.393m
pionowej: ' ' '

Pikieta punktu przeciecia )

stycznych pionowych: 15+405.275 Rzedna: 173.421m
Pikieta konca krzywej 15+414.208 Rzedna: 173.342m
pionowe;j:

Punkt wysoki: 15+400.939 Rzedna: 173.400m
Nachylenie stycznej 0.31% Nachylenie stycznej -0.88%
wejsciowej: 21 wyjéciowe: o
Zmiana: 1.19% K:

Diugosc krzywej: 17.867m

15+477.861 0.26% 45.859m
Informacje o krzywej pionowej: (tuk wklesty) ____________________________.
Pikieta poczatku krzywej 15+454.931 Rzedna: 172.981m
pionowej: ' ' '

Pikieta punktu przeciecia )

stycznych pionowych: 15+4477.861 Rzedna: 172.778m
Pikieta konca krzywej 15+500.791 Rzedna: 172.838m
pionowe;j:

Punkt niski: 15+490.317 Rzedna: 172.825m
Nachylenie stycznej -0.88% Nachylenie stycznej 0.26%
wejsciowej: PP wyjsciowe: eure
Zmiana: 1.15% K:

Dtugosc krzywej: 45.859m

15+525.519 -0.19% 22.830m
Informacje o krzywej pionowej:(tuk wypukly) ____________________________.
Pikieta poczatku krzywej 15+514.104 Rzedna: 172.873m
pionowej: ' ' '

Pikieta punktu przeciecia )

stycznych pionowych: 15+4525.519 Rzedna: 172.903m
Pikieta konca krzywej 15+536.934 Rzedna: 172.881m
pionowe;j:

Punkt wysoki: 15+4527.196 Rzedna: 172.890m
Nachylenie stycznej 0.26% Nachylenie stycznej -0.19%%
wejsciowej: P wyjéciowe: e
Zmiana: 0.46% K:

Dtugosc krzywej: 22.830m

15+602.525 0.16% 35.567m
Informacje o krzywej pionowej: (fuk wklesty)
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Pikieta poczatku krzywej

. - 15+4584.741 Rzedna: 172.788m
pionowej:
Pikieta punklu przeciecia 15 605 505  Rzedna: 172.753m
stycznych pionowych: ' ' '
Pikieta konca krzywej 15+620.308 Rzedna: 172.782m
pionowe;j:
Punkt niski: 15+4604.216 Rzedna: 172.769m
Nachylenie stycznej -0.19%% Nachylenie stycznej 0.16%
wejsciowej: Y wyjéciowe: e
Zmiana: 0.36% K:
Dlugos¢ krzywej: 35.567m
15+647.331 -0.37% 26.555m
Informacje o krzywej pionowej:(tuk wypukly) ____________________________.
Pikieta poczatku krzywej 15+4634.054 Rzedna: 172.804m
pionowej: ' ' '
Pikieta punklu przeciecia 5. 647 331  Rzedna: 172.825m
stycznych pionowych: ' ' '
Pikieta konca krzywej 15+660.608 Rzedna: 172.776m
pionowe;j:
Punkt wysoki: 15+4642.100 Rzedna: 172.810m
Nachylenie stycznej 0.16% Nachylenie stycznej -0.37%
wejsciowej: P wyjéciowe: orre
Zmiana: 0.53% K:
Dtugosc krzywej: 26.555m
15+707.404 0.81% 35.373m
Informacje o krzywej pionowej: (tuk wklesty) ____________________________.
Pikieta poczatku krzywej 15+4689.718 Rzedna: 172.668m
pionowej: ' ' '
Pikieta punklu przeciecia 15,767 404 Rzedna: 172.603m
stycznych pionowych: ' ' '
Pikieta konca krzywej 15+725.090 Rzedna: 172.746m
pionowe;j:
Punkt niski: 15+700.823 Rzedna: 172.648m
Nachylenie stycznej -0.37% Nachylenie stycznej 0.81%
wejsciowej: 2T wyjéciowe: o
Zmiana: 1.18% K:
Dtugosc krzywej: 35.373m
15+841.671 -0.42% 61.250m
Informacje o krzywej pionowej:(tuk wypukly) ____________________________.
Pikieta poczatku krzywej 15+811.046 Rzedna: 173.441m
pionowej: ' ' '
Pikieta punkiu przeciecia 15, 544 671  Rzedna: 173.689m
stycznych pionowych: ' ' '
Pikieta konca krzywej 15+872.297 Rzedna: 173.562m
pionowej:
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Punkt wysoki: 15+851.492 Rzedna: 173.605m
Nalc’hylenig. stycznej 0.81% Naghyleni? stycznej -0.42%
wejsciowej: wyjsciowej:

Zmiana: 1.23% K

Dtugosc krzywej: 61.250m

15+912.634 0.28% 34.641m
Informacie o krzywej pionowej: (tuk wklesty)
Pikieta poczatku krzywej 154895.313 Rzedna: 173.466m
pionowe;j:

Pikieta punklu przeciecia 15,915 634  Rzedna: 173.394m
stycznych pionowych:

Pikieta konca krzywe 15+929.955 Rzedna: 173.442m
pionowe;j:

Punkt niski: 15+4916.118 Rzedna: 173.423m
Nalc’hylenig. stycznej -0.42% Naghyleni? stycznej 0.28%
wejsciowej: wyjsciowej:

Zmiana: 0.69% K:

Dtugosc krzywej: 34.641m

6. Rozbiorki elementow zagospodarowania pasa drogowego

Projekt przewiduje rozbiérki nastepujgcych elementow:
» frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni,
» wszelkich typow nawierzchni zatok, zjazdow,
» elementéw obramowan nawierzchni takich jak krawezniki, oporniki
i obrzeza betonowe
» przepustow zlokalizowanych pod istniejacymi zjazdami

Wszystkie  materiaty przewidziane do rozbiorki Wykonawca  robdt
zagospodaruje we witasnym zakresie stosujgc zasade, ze W pierwszej
kolejnosci materiaty te zostang przekazane do odzysku a w przypadku braku takiej
mozliwosci do unieszkodliwiania (traktujgc sktadowanie jako
ostatecznosé). w przypadku przekazywania  tych materiatow innym
podmiotom nalezy mie¢ na wzgledzie fakt, ze podmioty te winny posiada¢ odpowiednie
zezwolenia na transport i przejmowanie odpaddw.

7. Charakterystyka energetyczna obiektu

Nie dotyczy.
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8. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko. Projektowane
prace nie przewidujg prac w granicach parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody ani
na ustanowionych obszarach europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Najblizsze z
ww. obszardow chronionych znajduje sie :

- ok. 7,5km od planowanej inwestycji w kierunku pétnocno-zachodnim i jest to Zespo6t
przyrodniczo-Krajobrazowy ,Wzgoérze Strzelinskie”,

- ok. 8,7km od planowanej inwestycji w kierunku zachodnim i jest to ,Karszéwek”, ktore
sg obszarem siedliskowym Natura 2000,

- ok. 8,0km od planowanej inwestycji w kierunku potudniowo-wschodnim i jest to
,Opolska Dolina Nysy Ktodzkiej”, ktéra jest obszarem siedliskowym Natura 2000.

W sasiedztwie przebudowywanej drogi nie zlokalizowano pomnikéw przyrody.

Najblizszy pomnik przyrody znajduje sie okoto 3,5km od planowanej inwestycji.

Projektowane prace nie przewidujg prac w granicach korytarzy ekologicznych.
Najblizszy korytarz ekologiczny czyli ,Dolina Nysy Ktodzkiej” (kod: KPd-18a), znajduje
sie w odlegtosci ok.11,3km od planowanej inwestycji.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany odcinek drogi oraz zjazdy do posesji umozliwiajg dostep do
budynkdéw stuzbom ratowniczym.

10.0Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1c
Prawa budowlanego

Dane techniczne charakteryzujace wplywu obiekiu na $rodowisko i obszar
oddziatywania.

Realizacja planowanego przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie ukfadu
komunikacyjnego przyczyni sie do zmniejszenia jej negatywnego oddziatywania na
srodowisko w jej sgsiedztwie.

Realizacja inwestycji polegajacej na budowie chodnika nie zmieni oddziatywania na
powietrze, gdyz natezenie ruchu samochodowego nie ulegnie zmianie. Substancje
zanieczyszczajgce powietrze bedg stanowity produkty uboczne ze spalania paliw, a
wsrdd nich substancje szkodliwe dla cziowieka: tlenek wegla, dwutlenek azotu,
dwutlenek siarki, pyt zawieszony oraz weglowodory alifatyczne i one bedg wskazywaty
graniczny obszar oddziatywania.

Realizacja analizowanej inwestycji stwarza¢ moze niekorzystne oddziatywanie na
wody powierzchniowe, podziemne oraz $rodowisko gruntowo-wodne. Zrodtem
zanieczyszczen beda gtéwnie sptywy opadowe i roztopowe z przebudowanej drogi, a
takze chemikalia uzywane do przeciwdziatania zimowej $liskosci na jezdni oraz
wymywany materiat zastosowany do budowy drogi.

Aby zminimalizowa¢ negatywne oddziatywanie eksploatowanej drogi na wody
podziemne i powierzchniowe, droga ta odwodniona bedzie za pomocg wpustdéw
ulicznych z osadnikami, ktérych prawidtowa eksploatacja spowoduje redukcje zawiesin
oraz substanciji ropopochodnych w wodach opadowych.
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W trakcie realizacji inwestyciji, a takze podczas eksploatacji przebudowanej drogi
powstawa¢ bedg minimalne ilosci odpaddw, ktérych zagospodarowanie nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska. Bedg to w szczegdélnosci odpady rozbiorkowe. W trakcie
eksploatacji odpady o analogicznym charakterze bedg powstawac¢ przy okresowych
remontach. W toku codziennej eksploatacji powstanie niewielka ilos§¢ odpaddéw typu
komunalnego oraz szlamu i piasku z czyszczenia sieci kanalizacyjne;j.

Podczas realizacji przedsiewziecia mogg wystgpi¢ czasowe ucigzliwosci wynikajgce
z prac budowlanych zwigzanych ze wzrostem zapylenia oraz emisjg spalin z transportu
materiatow budowlanych i sprzetu. Emisje te bedg miaty charakter niezorganizowany i
bedag trwaty tylko do zakonczenia prac budowlanych. Negatywne oddziatywanie na
srodowisko zminimalizuje wifasciwa organizacja zaplecza technologicznego oraz
prowadzonych prac.

Przedmiotowe przedsiewziecie realizowane bedzie poza istniejgcymi i
proponowanymi obszarami sieci NATURA 2000.

Obszar oddziatywania obiektu

W mysl art. 20 Prawa budowlanego, nalezy okresli¢ obszar odziatywania obiektu, tj.
terenu wyznaczonego w otoczeniu obiekiu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Dla przedmiotowego terenu gmina posiada obowigzujgce Miejscowe Plany
Zagospodarowania Przestrzennego.

Na podstawie analizy oddziatywania inwestycji (na powierzchnie ziemi, krajobraz,
klimat, wody powierzchniowe i podziemne, jako$¢ powietrza atmosferycznego, rosliny,
zwierzeta, siedliska przyrodnicze, ekosystemy), nie stwierdzono dla planowanego
przedsiewziecia koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, o
ktorym mowa w art. 135 ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (
t.j. Dz. U. 22016 r., poz. 672).

Zgodnie z przedstawiong analizg, wody opadowe i roztopowe, z uwagi na swoj
sktad nie wptyng negatywnie na wody gruntowe, znajdujgce sie ponizej urzgdzenia
wodnego.

Biorgc powyzsze pod uwage stwierdza sie, ze wszystkie wptywy planowanego
przedsiewziecia zwigzane z klimatem Srodowiskowym takie jak zanieczyszczenie
powietrza, gleby czy hatas ograniczg sie do granic pasa drogowego.

W zwigzku z powyzszym zasieg oddzialywania planowanej rozbudowy
ograniczy sie do nieruchomosci gruntowych, na ktérych planowana jest
przedmiotowa inwestycja.

Dziatki w obszarze oddziatywania obiektu:

Jednostka ewidencyjna: 160103_5;
Obreb: 0048 Gnojna
126/2; 737/1; 737/5;
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11.Informacje uzupetniajace

. Teren przeznaczony pod inwestycje nie lezy w terenie objetym ochrong,
terenie krajobrazowym, rezerwacie przyrody oraz nie oddziatujg na obszary
objete programem NATURA 2000.

. W omawianym terenie nie udokumentowano ztéz surowcoéw kopalnych,
. Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenie szkdd gorniczych.
. Punkty geodezyjne podlegajgce ochronie nalezy odtworzyc.

Podpis projektanta

Katowice, dnia 30.10.2020
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