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Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna - etap II
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LEGENDA:  1. Prefabrykowane betonowe dno studzienki  o  Prefabrykowane betonowe dno studzienki  o Prefabrykowane betonowe dno studzienki  o średnicy wg. profili podłużnych z wyprofilowaną kinetą i osadzonymi przejściami szczelnymi do  przyłączenia rur w ściance studni.   2. Szczelne przejście przez ścianę studni (tuleja   Szczelne przejście przez ścianę studni (tuleja  Szczelne przejście przez ścianę studni (tuleja      ochronna z uszczelką gumową).  3. Stopnie złazowe żeliwne wg PN-EN 13101:2005   Stopnie złazowe żeliwne wg PN-EN 13101:2005  Stopnie złazowe żeliwne wg PN-EN 13101:2005      rozstawione mijankowo w dwóch rzędach w      odległości pionowej 300 mm oraz w odległości      poziomej, w osi stopni 272 mm.  4. Wylewka z betonu C16/20 gr. 20 cm + podsypka   Wylewka z betonu C16/20 gr. 20 cm + podsypka  Wylewka z betonu C16/20 gr. 20 cm + podsypka      filtracyjna (warstwa żwiru lub tłucznia gr. 20 cm)      o zagęszczeniu Is=0,95 w gruntach nawodnionych.   5. Kineta.   Kineta.  Kineta.   6. Łączenie na uszczelki elastomerowe.  Łączenie na uszczelki elastomerowe. Łączenie na uszczelki elastomerowe.  7. Kręgi betonowe prefabrykowane o średnicy wg.   Kręgi betonowe prefabrykowane o średnicy wg.  Kręgi betonowe prefabrykowane o średnicy wg.      profili podłużnych.  8. Właz żeliwny Dn600 mm - włazy okrągłe wg   Właz żeliwny Dn600 mm - włazy okrągłe wg  Właz żeliwny Dn600 mm - włazy okrągłe wg      normy PN-EN 124:2000 (w pasie drogowym należy      stosować włazy klasy nośności D-400, w terenach      zielonych należy stosować włazy o klasie nośności      B-125)   9. Płyta pokrywowa, żelbetowa z otworem na właz   Płyta pokrywowa, żelbetowa z otworem na właz  Płyta pokrywowa, żelbetowa z otworem na właz      kanałowy.  10. Powierzchnię ścian studzienki stykającą się z   Powierzchnię ścian studzienki stykającą się z  Powierzchnię ścian studzienki stykającą się z      gruntem należy zaizolować materiałem bitumicznym      posiadającym aprobatę techniczną np. BITIZOL      2R+P, w gruntach nawodnionych gliną plastyczną.  11. Pierścień dystansowy.  Pierścień dystansowy. Pierścień dystansowy.  12. Prefabrykowana pokrywa odciążająca dla studni o   Prefabrykowana pokrywa odciążająca dla studni o  Prefabrykowana pokrywa odciążająca dla studni o      średnicy wg. profili podłużnych.  13. Prefabrykowana płyta odciązająca dla studni o   Prefabrykowana płyta odciązająca dla studni o  Prefabrykowana płyta odciązająca dla studni o      średnicy wg. profili podłużnych.
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SCHEMAT ZWIEŃCZENIA STUDNI  POSADOWIONEJ POZA JEZDNIĄ LUB CHODNIKIEM
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SCHEMAT ZWIEŃCZENIA STUDNI  POSADOWIONEJ W JEZDNI LUB W CHODNIKU
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UWAGI: 1. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z   Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z  Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z     całą dokumentacją. 2. Integralną częścią dokumentacji jest   Integralną częścią dokumentacji jest  Integralną częścią dokumentacji jest     opis techniczny
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SZCZEGÓŁ STUDNI BETONOWEJ


