LEGENDA :

1. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ lqcznie z calq dokumentacjq
2. Integralnq czesciq dokumentacji jest opis oraz specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robst

3. Kostke integracyjnq nalezy uklada¢ réwnolegle do osi drogi

KRAWEZNIK BETONOWY 20x30x100
wyniesiony +12cm ponad poziom jezdni

/.

OBNIZENIE_KRAWEZNIKA
NA DL 1.0 m ~

KRAWEZNIK BETONOWY 20x30x100
wyniesiony +2cm ponad poziom jezdni
krawegznik nalezy oznaczy¢ kolorem z6ttym
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KOSTKA BRUKOWA INTEGRACYJNA
koloru biatego

OBNIZENIE_KRAWEZNIKA
NA DL 1.0 m

KRAWEZNIK BETONOWY 20x30x100
wyniesiony +12cm ponad poziom jezdni
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0§ DROGI

PAS RUCHU |

P.H.U.

Tadeusz Hoszowski

"ARCUS 2"

40-599 Katowice
ul. Zeliwna 36

INWESTOR:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu
ul. Oleska 127, 45-231 Opole

ZADANIE:

Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 378 w m. Gnojna - etap II

STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: IRYSUNEK NR:
D
SCHEMAT ULOZENIA KOSTKI INTEGRACYJNEJ
, 05.05
PROJEKTANT: ; SKALA:
INZ. MICHAL HOSZOWSKI UPR.BUD. SKL/0810/P0OOD/05
do proj bez og W Spec i drogowej \\ 1:100
SPRAWDZAJACY: MGR INZ. JAROSLAW LEWCZUK UPR.BUD. SLK/5744/PWOD/14 &N&\ u>4>..3£.
do proj bez og W 8pecj i drogowej 202




