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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt p.n.: ,Budowa chodnika wzdtuz drogi
wojewoddzkiej nr 378 w m. Gnojna - etap II” zostal sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Jestem wpisany na liste cztonkdw stosownej izby optacitem skitadki i posiadam
stosowng aktualng polise OC.

Oswiadczam, iz wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i moze
stuzy¢ celom, do ktérych zostata stworzona.

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

PROJEKTANT:
inz. Adam Wigj
nr upr. DT-WBT/02389/02

Katowice, dnia 02.02.2024r
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A. CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drég Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole
ul. Oleska 127, a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 378
w m. Gnojna - etap II".

Zakres robdt budowlanych (budowa chodnika) rozpoczyna sie w km 14+574,00
a konczy w km 15+989,00.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjnej
dla inwestycji pn.: ,Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 378 w m. Gnojna -
etap II”.

i W zakresie telekomunikacyjnym zaprojektowano:
a) przebudowe i zabezpieczenie kolidujgcych urzgdzen wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. funkcjonujgcych jako:
e telekomunikacyjne kable ziemne,
* podbudowa stupowa z kablami napowietrznymi,
b) przebudowe kolidujgcych urzgdzen wiasnosci FIBEE funkcjonujgcych jako:
* rurocigg telekomunikacyjny z kablem swiattowodowym,
c) budowe odcinka kanatu technologicznego.

4. Stan istniej acy
4.1 Informacje ogélne

W zakresie opracowania wystepuje podbudowa stupowa z kablami
napowietrznymi i kable miedziane ziemne wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. oraz
rurocigg telekomunikacyjny z kablem swiattowodowym wiasnosci FIBEE. W miejscach
planowanych poszerzen drogi wystepujg kolizje z istniejgcg siecig telekomunikacyjna.

5. Stan projektowany

W celu usuniecia kolizji urzgdzenh telekomunikacyjnych w zakresie projektowane;j
przebudowy drogi zaprojektowano przebudowe i zabezpieczenia kolidujgcych
urzgdzenh oraz budowe odcinka kanatu technologicznego.
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5.1 Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu

Utrzymanie ciggtosci swiadczenia ustug klientom ORANGE POLSKA S.A. oraz
FIBEE i tgcznosci miedzy obiektami technicznymi wtasciciela sieci.

5.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Wymienione urzgdzenia telekomunikacyjne pod wzgledem architektonicznym nie
wptyng negatywnie na forme architektoniczng drogi. Po wykonaniu przebudowy
obiekty umozliwig spetnianie dotychczasowej funkcji.

5.3 Rozwiagzania konstrukcyjne obiektu

Obiekt nie posiada specjalnych rozwigzan konstrukcyjnych. Pod jezdniami
zaprojektowano rury gruboscienne. Przebudowa urzgadzen telekomunikacyjnych
wykonana bedzie z zastosowaniem typowych wyrobéw przeznaczonych do
zabudowy i jest standardowym rozwigzaniem dla tego typu urzgdzen.

5.4 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obi  ektu

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, Prawem
Budowlanym, polskimi normami, normami branzowymi, wymaganiami norm
zakladowych ORANGE POLSKA S.A., warunkami technicznymi i zasadami
obowigzujgcymi w budownictwie telekomunikacyjnym przy scistym przestrzeganiu
zasad i przepisow BHP oraz ppoz. Na zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi
urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolno-
sprawdzajgce i pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli wiascicieli tych
urzgdzen.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét ziemnych powinien zapoznaé sie
z trescig warunkéw technicznych, pism uzgadniajgcych i przestrzega¢ zawartych
w nich zalecen. Przed przystgpieniem do robot nalezy przedstawi¢ harmonogram
realizacji prac oraz wystgpi¢ o nadzér nad prowadzonymi pracami.
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5.5 Podstawowe zasady przebudowy sieci telekomunika  cyjnej

Budowa odcinkéw ruroci  ggu kablowego

Wytyczenie w terenie tras budowy rurociggu nalezy wykona¢é w oparciu
o domiary graficzne z mapy geodezyjnej.

Nowe odcinki rurociggu nalezy utozy¢ na 10 centymetrowej warstwie

podsypki piaskowe] zachowujgc odstep pionowy od gornego skrajnego punktu
rury gérnej warstwy.

Przed catkowitym zakryciem rurociggu nalezy dokiadnie wypetni¢ szczeliny
miedzy rurami, na niej utozy¢ 10 centymetrowg warstwe piasku, a uzyta ziemia do
catkowitego zasypania nie powinna zawiera¢ kamieni, gruzu lub grudy zmarzliny.
W celu wykonaniu przebudowy urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy:

- wybudowac projektowane odcinki rurociggu kablowego,

- zaciggng¢ w wybudowanej rurociggu odcinki kabli kanatowych.

Przetgczenie kabli miedzianych i monta z ztgczy kablowych

Przetgczenia kabli nalezy wykona¢ bezprzerwowo.

Do wykonania ztgczy kablowych nalezy zastosowac tgczniki zyt typu Scotchlok™
UB2A oraz ostony zlgczowe wzmacniane typu XAGA.

5.6 Charakterystyka robot przebudowy i zabezpieczen ia urzadzen
telekomunikacyjnych wikasno $ci ORANGE Polska S.A.

» Zgodnie z zalgcznikiem graficznym przebudowaé w miejscach kolizyjnych
kabel telekomunikacyjny ziemny typu XzTKMXpwFtIx 50x4x0,5 poprzez
utozenie nowych odcinkow kabla typu XzZTKMXpw 50x4x0,5 w rurze
ostonowej typu RHDPE 40/3,7mm o tgcznej dlugosci: 745,0m. Przy
przejsciach pod drogami nalezy zastosowac dodatkowg rure gruboscienng
typu RHDPEp 110/6,3 mm,

» Potgczenie nowych odcinkéw kabli z kablem istniejgcym za pomoca ztgczy
typu XAGA 500 55/12-300 wykonujgc potgczenia bezprzerwowe,

* Po dokonaniu przetgczenia nalezy zdemontowac kolidujgce odcinki kabli
typu XzTKMXpwFtlx 50x4x0,5 o tgcznej dlugosci 725,0m.

UWAGA:

Ze wzgledu na brak potwierdzenia czynnosci kabla podczas prac
projektowych przyjeto jego przebudowe. W przypadku potwierdzenie
podczas realizowanych prac, iz kabel jest nieczynny - prace nalezy
zaniechac.
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5.7 Charakterystyka robot przebudowy i zabezpieczen ia urzadzen
telekomunikacyjnych wiasno $ci FIBEE.

W celu wykonania przebudowy i zabezpieczen urzgdzen
telekomunikacyjnych wiasnosci FIBEE nalezy:
- zgodnie z zatgcznikiem graficznym na odcinku od km 15+266 do km 15+284
istniejgcy rurocigg kablowy 4 x fi 12mm wraz z kablem swiattowodowym
przesungc¢ o ok. 40cm na diugosci 18m w pobocze w miejsce bezkolizyjne.

5.8 Budowa telekomunikacyjnego kanatu technologiczn ego

W czeéci pasa drogowego przebudowywanego odcinka drogi projektuje sie
kanat technologiczny (KT) o tgcznej dtugosci 1452,0m o profilu minimalnym w postaci
rurociggu kablowego uktadanego bezposrednio w ziemi.

W przypadku ciggu kanatu poza przepustami pod drogami i przejsciami pod wjazdami
projektuje sie kanat technologiczny uliczny (KT) o profilu:
a) Rura RHDPEK-S110mm lub rura RHDPEp110/6,3mm,
b) Multirura o Srednicy zewnetrznej 40mm wraz z zabudowanymi 7 mikrorurami
o Srednicy wewnetrznej 8mm.

W przypadku przepustéw pod drogami lub przejsé pod wjazdami rurocigg projektuje sie
kanat technologiczny przepustowy (KTp) o profilu:
a) Rura RHDPEp110/6,3mm,
b) Multirura o Srednicy zewnetrznej 40mm wraz z zabudowanymi 7 mikrorurami
o Srednicy wewnetrznej 8mm,
c) Rura ostonowa RHDPEp 110/6,3mm w ktorej zainstaluje sie rure
mikrokanalizacji.

Na odcinku obiektu mostowego na diugosci 9m nalezy wykorzystac istniejgce
rury @ 110. Do jednej wciggajgc multirure @40, natomiast drugg potgczy¢ z projektowang
rurg ¢ 110.

Na trasie kanatu projektuje sie studnie kablowe typu SKR-1 (14 szt.)
I SKO-2g (12 szt.) z ramami i pokrywami typu ciezkiego. Nalezy stosowaé jako
zabezpieczenie antywlamaniowe pokrywy ryglowane. Na pokrywach studni nalezy
umiesci¢ trwate logo whasciciela kanatu technologicznego.

Kanat przeznaczony bedzie do zabudowy kabli teletechnicznych
Swiattowodowych i miedzianych, umozliwiajgcych budowe i rozbudowe sieci
szerokopasmowych poprzez jednostki administracji publicznej oraz operatorow
telekomunikacyjnych.

Kanat zabudowac¢ zgodnie z zatgcznikiem graficznym - rysunek T.01.
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W potowie gtebokosci utozenia ciggu kanatu technologicznego nalezy umiescic
tasme ostrzegawczg o szerokosci 100 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,8 mm,
w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm
i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”.

Bezposrednio nad ciggiem kanalu technologicznego nalezy umieéci¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng, zapewniajgcg ciggtos¢ elektryczng na catej dlugosci,
0 szerokoséci 100 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,8 mm, w kolorze pomaranczowym,
z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taSmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej
25 mm i grubos$ci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej
10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”.

W kazdej studni kablowej na ciggach rur KT nalezy zainstalowac¢ przywieszki
identyfikacyjne zawierajgce informacje i ostrzezenia o promieniowaniu laserowym.

Ciggi rur kanatu powinny by¢ uktadane tak aby zapewni¢ ich przykrycie nie
mniejsze niz 0,8 m a pod drogami min. 1,0m.

Dno wykopu - przed utozeniem rurociggu kablowego - musi by¢ wolne od
kamieni, gruzu i innych zanieczyszczeh. Na tak przygotowane dno nalezy nasypacé
warstwe piasku o grubosci 10 cm. Po utozeniu rurociggu nalezy go zasypa¢ 10 cm
warstwg piasku.

Dalej wykopy zasypywac¢ warstwami po 20 cm, z ubijaniem kazdej warstwy.
Warstwa zasypowa powinna wynosi¢ minimum 80cm od gornej rzednej ciggu KT.

W pasie drogowym grunt powinien by¢ zageszczony zgodnie z wymaganiami Zarzgdcy
drogi.

W przypadku skrzyzowan i zblizeh z istniejgcg linig kablowg elektroenergetyczng
nalezy zabezpieczyc istniejgce kable elektroenergetyczne za pomocg dwudzielnych rur
ostonowych typu RHDPE-D120 o dlugosci 3 m.

Potgczenia rur o srednicy 110mm mogg by¢ wykonywane w studniach jak
| zakopywane w ziemi. Potgczenia rur o Srednicy 40mm nalezy wykonywaé
w studniach kablowych.

Szczeliny miedzy rurami kanalizacji w studniach powinny by¢ wypetnione przy
uzyciu zaprawy cementowej. Rury w studniach nie mogg posiada¢ ostrych
wewnetrznych krawedzi. Sciana z osadzonymi rurami powinna tworzyé ptaszczyzne,
bez wystajgcych koncow rur, a otwory rur powinny tworzy¢ regularne, poziome warstwy.
Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur
kanalizacji, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody
powierzchniowej ani zamulanie komory studni. Zewnetrzne powierzchnie studni
powinny mieC uszczelniajgce i ochronne pokrycie lakierem bitumicznym. Elementy
metalowe studni nalezy pomalowaé. Na rurach wspornikowych zamontowa¢ wsporniki
dwukablowe.

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione)
w taki sposéb, aby nie mogto nastgpi¢ zamulanie rur ani falowe (swobodne) przenikanie
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gazu z kanalizacji do komory i odwrotnie. Srodki uzyte do zas$lepienia koncéw rur
powinny by¢ zaakceptowane przez odbiorce (wtasciciela kanalizacji kablowej).

Rama wiazu powinna byc¢ silnie potgczona z korpusem wiazu i otoczona betonowym
obramowaniem.

Ponizej przekroje rysunki zaprojektowanych typow studni do budowy kanatu

technologicznego:
a) Studnia kablowa SKO-2g w wersji dwuelementowej, tj. gora i dot korpusu:
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Rys. Studnia kablowa SKO -2g - wzor nr 1

b) Studnia kablowa SKR-1 w wersji dwuelementowej, tj. géra i d6t korpusu:
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Rys. Studnia kablowa SKR-2(2) - wzér nr 1
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5.9. Zestawienie podstawowych wyrobow

Budowa kanatu kablowego

L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILO SC
1. |Rura RHDPEp 110/6,3mm m 704,0
2. |Rura RHDPEK-S110mm m 1091,0
3. | Multirura 40/3,7mm wraz z 7xmikrorurka m 1452,0
4. Ztgczka do multirury 40/3,7mm wraz z 7xmikrorurka szt. 5
S. Zas$lepka do multirury 40/3,7mm wraz z 7xmikrorurka szt. 2
6. Ztgczka do rury 110 szt. 240
7. | Studnia SKR-1 kpl. 14
8. | Studnia SKO-2g kpl. 12
0. Tasma ostrzegawcza m 1452,0
10.| Tagma ostrzegawczo-lokalizacyjna m 1452,0
11.|Rura RHDPE-D120 m 30,0

Przebudowa sieci Orange Polska S.A.

L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILO SC
1. |Rura RHDPE 40/3,7 mm m 725,0
2. |Rura RHDPEp 110/6,3 mm m 225,0
3. | Kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5 m 745,0
4. | Ztgcze XAGA500 55/12-300 kpl. 8
5 | Tasma ostrzegawcza m 725.0

Demonta z koliduj gcej sieci ORANGE Polska S.A.
L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILO $C
Kabel XzTKMXpwFtlx 50x4x0,5 m
1 725,0
Przebudowa sieci FIBEE

L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILO SC
1. | Przesuniecie rurociggu kablowego 4x12mm o ok. 40 cm m 18,0
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6. Charakterystyka energetyczna obiektu

Nie dotyczy.

7. Wplyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko. Projektowane
prace nie przewidujg prac w granicach parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody ani
na ustanowionych obszarach europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Najblizsze z
ww. obszarow chronionych znajduje sie :

- ok. 7,5km od planowanej inwestycji w kierunku pétnocno-zachodnim i jest to Zespoét
przyrodniczo-Krajobrazowy ,Wzgorze Strzelinskie”,

- ok. 8,7km od planowanej inwestycji w kierunku zachodnim i jest to ,Karszéwek”, ktore
sg obszarem siedliskowym Natura 2000,

- ok. 8,0km od planowanej inwestycji w kierunku potudniowo-wschodnim i jest to
»Opolska Dolina Nysy Kitodzkiej”, ktora jest obszarem siedliskowym Natura 2000.

W sgsiedztwie przebudowywanej drogi nie zlokalizowano pomnikéw przyrody.

Najblizszy pomnik przyrody znajduje sie okoto 3,5km od planowanej inwestyciji.

Projektowane prace nie przewidujg prac w granicach korytarzy ekologicznych.
Najblizszy korytarz ekologiczny czyli ,Dolina Nysy Ktodzkiej” (kod: KPd-18a), znajduje
sie w odlegtosci ok.11,3km od planowanej inwestycji.

8. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Projektowany odcinek drogi oraz zjazdy do posesji umozliwiajg dostep do
budynkéw stuzbom ratowniczym.

9. Uwagi ko ncowe

Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania winien by¢ wykonany zgodnie
z ustawg Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. nr 89 poz. 414
I pOzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26.05.2023 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie,

- Rozporzadzeniem Ministra Cyfryzacji w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne z 26.05.2023r, normami zaktadowych
ORANGE POLSKA S.A.:

e ZN-OPL-004/15 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania
z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania,

+ ZN-OPL-025/99 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze
I ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
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+ ZN-OPL-027/96 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogolne wymagania techniczne,

e ZN-OPL-029/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania
I badania,

oraz

ZARZADZENIEM Ministra tacznosci z dnia 12.03.1992 r. w sprawie zasad
i warunkéw budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych,
kanatow oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalania warunkow, jakim
te linie powinny odpowiadac¢. (M.P. nr 13, poz. 95), a takze

ZARZADZENIEM Ministra tacznosci z dnia 02.09.1997 r. sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiadac¢ linie i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do
przesytania ptynow lub gazéw w razie zblizenia sie lub skrzyzowania (M.P. nr 59, poz.
567).

Do protokotu odbioru koncowego wykonawca przekaze wiascicielowi sieci uaktualniong
kablowg dokumentacje powykonawczg oraz protokot pomiardw kabli i uziomu.

Inwestor zleci do uprawnionej jednostki geodezyjnej wykonanie pomiaru
powykonawczego przebudowanej sieci telekomunikacyjnej, ktory nalezy dotgczyé do
protokotu koncowego odbioru robot.

Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczegOlnie miedzy innymi za
zabezpieczenie wykopow, ich oznakowanie i organizacje ruchu.

10. Informacje uzupetniaj ace

Wszelkie roboty ulegajgce zakryciu, w zakresie realizacji niniejszego
projektu, podlegajg nadzorowi i odbiorowi przez pracownika wyznaczonego przez
ORANAGE POLSKA S.A. W protokole odbioru robét osoba sprawujgca nadzor
ze strony wiasciciela sieci potwierdza wpisem prawidtowosc ich wykonania.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii
i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Podpis Projektanta

Katowice, dnia 02.02.2024r | o\
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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11.1. Spis uprawnie A i zaswiadcze n o przynale znosci do Izby In zynieréw
Budownictwa:

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

1.1) inz. Adam Wiej - UPR.BUD. DT-WBT/02389/02/U

1.2) inz. Adam Wiej - Zawiadczenie nr: OP/BT/0235/04 o przynalesci do Opolskiej
Okregowej Izby Irzynierow Budownictwa
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PREZES URZEDTU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02389/02/U
z dnia A listopada 2002 .

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 1.
Nr120, poz 581z pdzn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana Adama Wiej z
dnia 01.07.2002 1., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadaje Panu inz. Adamowi Wiej
urodzonemu 24.05.1972 r. w Swiebodzicach

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturs towarzyszaca

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentdw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyina z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzji odwolanie nie przystuguje, jednak stronie
niezadowolonej z rozstrzygniecia stuzy prawo zlozenia
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Poczty,
(ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) terminic 14 dni
od otrzymania decyzji (art. 127 § 3 1 129 § 2 Kpa)
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FOLSEKEA
1 £ B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ numerze weryfikacyjnym:

OPL-47L-L3E-SH3 *

Pan ADAM WIE) o0 numerze ewidencyjnym OPL/BT/0235/04

adres zamieszkania ul. BOLKA 11 51, 45-580 Opole

jest czionkiem Opolskiej Okregowej lzby Infynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest waine od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-10-24 roku przez;

Dariusz Bajnc , Przewodniczacy Rady Opclskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78! Kc.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisern elektronicznym.

§ 2, Odwiadczenie woli zicione w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem weli Zlozonym w farmie pisemnej.

* Weryfikacie poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numens weryfikacyinegoe zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wladciwej Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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11. 2. Warunki techniczne przebudowy sieci telekomunikacyjnej wydane przez
ORANGE POLSKA S.A.:

Orange Polska PHU ARCUS-2
Hurt Hoszowski Tadeusz
Infrastruktura | Serwis Ustug ul-Zeliwna 36
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 40-599 Katowice

al. 29 Listopada 20; 31-401 Krakow
tel.: 12 255 06 53 www .hurt-orange.pl

Krakéw, 28 sierpnia 2023 r.

Numer pisma: 16101/TTDSIKU/P/2023/TK
Temat: warunki techniczne na przeloZenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang budowg chodnika

wzdhz DW 378 w m. Gnojna, gm. Grodkow etap 1I

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowanej budowy chodnika wzdiuz DW 378 w m. Gnojna, gm. Grodkdw
etap Il informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg nadziemng i podziemng siecig
telatechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwiazku z tym nalezy, na
koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowaé projekt i wykona¢ przeloZenie istniejgcych urzgdzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizjp z projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyZzowan elementéw uzbrojenia terenu oraz na zagwarantowanie
niecdplatnego korzystania przez OPL z teranu, na ktéry zostanie przeloZzona infrastruktura.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przeloZzenie, poza obszar kolizji, podziemng i nadziemng infrastrukturg teletechniczng w postaci:
- pedbudowy stupowej z infrastrukturg kablows
- kabli podziemnych oraz rurociggéw z kablem $wiatiowodowym
z zachowaniem jej obecnej funkcjonalnosci. Na zataczonym planie sytuacyjnym istniejace kable zaznaczono
kolorem pomaranczowym. Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie {Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizaciji
lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystgpic do
poszczegllnych podmictéw © wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgeych ich
wiasnoscia. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dolgczyé do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgladni¢ w opracowanej dokumentacji.

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyt
rurg ochronng gruboscienng przez calg szerokosé jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem widasncsci OPL i bedzie zgtaszane

organom Scigania .
Orangs Palska Gp oy Akcyinn, 7 slackibe | 02-398) pray M. 160, wpinana Rjorcary cl, mogt. \Warezmry
X1 Wy pod numsrsm EGON NP 528-02-50-086 2 polaytym w calodel keplisksm zakiadowym wynosrgcym 3937.072.437 slotych.
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4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega scbie prawo zgloszenia takiej okelicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane {Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowege okreglonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakiadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 168 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

5. Wszystkie prace projekiowe | wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozaenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszo do zwigkszenia wartosci urzgdzen | zachowane zostang
dotychczasowe wilasciwosci uzytkowa | parametry techniczne urzadzen.

8. Ponadte informujemy, Ze na obszarze objptym przedmiotowym zadaniem inwestycyinym istnieje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcia
wizji lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z QPL a stanem w terenie, nalezy je niezwdocznie zglosic do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzgdzen
telatechnicznych {sieci).

7. Lokalizacje w terenie podziemne] infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzié za pomocg
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyC | oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Usiug, Obstuga Techniczna Klienta; oraz inspektora nadzoru.

8. Roboty budowlano — montazowe w cbrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie igcznosci, recznie {(bez wycia cigizkiego sprzetu) | pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

9. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej | zaakceptowane] podczas
Narady Kcordynacyjnej dokumentacji projektowaj, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginalem. Projekt wykonawczy {w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany {w 1 egzemplarzu + plyta CD)
prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zascbami Infrastruktury i QObslugi Klienta w
Krakowie, al. 29 Listopada 20.

10. Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pelnej
dokumentagiji budowlanaj | wykonawczej w zakresie sieci telakomunikacyjnej.

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiatlowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie przy al. 29 |Listopada 20 (sprawe prowadzi Tomasz Kedra e-mail:
ZZSS . przebudowa.infrastruktury.Krakow@ocrange.com) Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnaj w terenie.

12. Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe craz zlecié wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, kidra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

¢ Firma Parinerska "ATEM Polska S.A. {45-123 Opcole, ul.Budowlanych 86), maik ATEM Oferty
oferty@atem.com.pl ATEM Polska atem@atem.com.pl, kiéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
talekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé OPL, posiada certyfikaty 150 9001 gwarantujgce wysoks jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiatiowodowych, majacych
bazpodredni wplyw na jakos$¢ dostarczanych przez OPL ustug, mozZe realizowaé¢ wylacznie wskazana
powyzej firma utrzymujgca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Przed przystgpieniem do cgloszenia przetargu lub zioZzeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwrécié sie do wskazane] powyZej firmy utrzymaniowe] ¢ szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega scbie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przabudowg sieci, gdy jako wykcnawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzgdzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci OPL
lub z ktérym w tym ckresie OPL rozwiazala taka umowe lub odstgpia od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagari | warunkéw okredlonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokodé roszezeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset
tysigey zlotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kiérych dotyczg niniejsze warunki
techniczne wystapi¢ z wnioskiem o nadzor wiascicielski a formaine przekazanie infrastruktury do
przeloZzenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgloszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujg sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange { bez ingerencji w
sie¢) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgioszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych {tryb planowany). W przypadku zgloszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
oplate za nadzér zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem {tryb dorany)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynng infrastrukturg {kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystapienia ¢ zgode na prace planowa z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] bedgace] wiasnoscia OPL nalezy spetni¢
wymdég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajacg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgee| przebudowe | kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach ckreSlonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do
warunkéw technicznych.

Przed zgloszeniem prac do odbioru koncowego nalezy sporzadzié dokumentacje powvkonawczg w
formacie PDF oraz przesiac jg do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed plancwanym odbicrem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okazaé w trakcie odbioru koficowego
prac.

Inwestor po zakonczaniu prac zwréci OPL przelozong infrastrukture telekomunikacyijng oraz przekaze:

+« komplet dokumentacji powykonawcze] w postaci tradycyjnej oraz elekironicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

» szkica inwentaryzacji geocdezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez gecdete i okresl
graniczny termin dostarczenia koepil mapy z inwentaryzacjy gecdezyjing wprowadzong do zasebéw
gecdezyjnych starpstwa powiatowego.

Zakonczona prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji
powykonawczej przez Komdrke Zarzgdzania Zascbami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zglosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzér (jeZeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.plwniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidiowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koficowego.
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19. Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci na podstawie protokotu odbioru do OPL przelozong infrastrukture
telekomunikacyjng coraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

20. Ninigjsze warunki techniczne waine s3 przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
moliwosé zmiany zajeto$ci kanalizacji posadowionej w obszarze planowane] inwestycji w zwigzku
z prowadzong dzialalno$cig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapic do OPL o wystawienie nowych.

21. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji
na ckres 38 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przelozongj infrastruktury
talekomunikacyjnej.

Integraing czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmict wystepujgcy z wnioskiem ¢ wydanie powyzszych warunkdw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowa Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Ze w cbszarze dzalah inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
talekomunikacyjnej {kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te cznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o© wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroZznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak cznakowanych elementach infrastruktury w kiérych
wystapuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyZsze warunki zostanie pcbrana oplata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac w
terminie ckreslonym na fakturze VAT, kiGra zostanie przesiana odrebng korespondencia.

Z powazaniem
Starszy Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zabacznikl:
1. Wysoko$é oplat
2.1 gz planu syluacyjnego.

3. Dodatkowe wymagania Omnge Polska
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D. CZESC GRAFICZNA

P.H.U. ARCUS 2 ~,Budowa chodnika wzdtudrogi wojewddzkiej nr 378 Str.
Tadeusz Hoszowski W m. Gnojna - etap It 22



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

1. Spis rysunkow:

T-01 Plan sytuacyjny z projektowang przebudowg sieci telekomunikacyjnej oraz
budowg kanatu technologicznego.
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KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0-31,5mm
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—— wyniesiony +12cm
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Legenda:

profil kanatu

technologicznego KTu
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zabudowanymi 7 mikrorurkami
o $rednicy wewnetrznej 8mm

rura 40mmwraz z [\ ‘

profil kanatu

technologicznego KTp

RHDPEp 110/6,3

rura 40mm wraz z
zabudowanymi 7 mikrorurkami
o $rednicy wewnetrznej 8mm
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RHDPE 110/6,3

ESTOR Zarzad Drog Wojewdodzkich w Opolu
ul. Oleska 127, 45-231 Opole

ZADANIE:
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STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: TELEKOMUNIKACYJNA

TYTUL RYSUNKU: RYSUNEK NR:

Plan sytuacyjny z projektowang przebudowg sieci telekomunikacyjne;j T
oraz budowg kanatu technologicznego 01.1

- proj. kanat technologiczny

- istn. infrastruktura telekomunikacyjna
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- proj. rurocigg telekomunikacyjny
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