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DANE CHARAKTERYSTYCZNE :

Swietlica wiejska przed inwestycjg
1. Powierzchnia uzytkowa — 113,4m2
2. Powierzchnia zabudowy ( budynek ) — 129,7m2
3. Kubatura- 314,11m3
4. ilo$¢ pomieszczen 3
5. ilo$¢ kondygnacji 1

Swietlica wiejska po inwestycji
1. Powierzchnia uzytkowa — 171,63m2
2. Powierzchnia zabudowy ( budynek ) — 197,9m2
3. Kubatura- 583,69m3
4. ilo$¢ pomieszczen 9
ilos¢ kondygnacji 1

BIIANS TERENU :
1. Powierzchnia dzialki / obszaru objetego opracowaniem/- 6700 m2
2. Powierzchnia zabudowy projektowanej - 197,9m2
3. Powierzchnia dojazdu ( thuczen) - 256,2m2
4. Powierzchnia terenow zielonych - 6245,9m2

100%
2,95%
3,82%

93,23%

1. Spis zawartosci projektu
Branza architektoniczna
Branza konstrukcyjna
Instalacje Sanitarne
Instalacje Elektryczne
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ltawa, dnia 11.11.2020r

OSWIADCZENIE
-projektanta

- oswiadczam, ze projekt budowlany sporzadzony dla:

INWESTOR :
Gmina Susz
Zam. 14-240 Susz, ul. J. Wybickiego 6

dla obiektu budowlanego ... Przebudowa, rozbudowa swietlicy wiejskiej w
Emilianowie wraz z projektowang infrastruktura techniczna

(okresli¢ obiekt/obiekty)

usytuowanego na dziatce — nr geod. ...

JEDNOSTKA EWIDENCYINA : gm. Susz Nr dz. 67/3 , obre¢b Emilianowo zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpis projektanta)



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA NA

BUDOWIE

nazwa i adres obiektu budowlanego

NAZWA OBIEKTU :Przebudowa, rozbudowa swietlicy wiejskiej w
Emilianowie wraz z projektowang infrastruktura techniczng .
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : gm. Susz Nrdz. 67/3 , obreb
Emilianowo

INWESTOR :

Gmina Susz

Zam. 14-240 Susz, ul. J. Wybickiego 6

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzgdzajgcego plan

Mgr inz Lukasz Kaminski
13-332 Jamielnik
ul. Stoneczna 1

imig i nazwisko oraz adres osoby lub nazwa i adres podmiotu sporzqgdzajgcego

plan (w przypadku gdy plan sporzgdzany jest przez inng osobg)




INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1.1. Roboty ziemne i zabezpieczajace oraz utwardzenie wykopu
metodg wg opracowania geotechnicznego — praca na giebokosci
okoto 1,5 m ponizej poziomu terenu — oraz prace systemowe
wzmacniajgce grunt.

1.2. Roboty izolacyjne przeciwwodne

1.3. Roboty zbrojarskie i betonowe na wysokosci do okoto 12 m nad
poziomem terenu

1.4. Roboty murarskie i tynkarskie na wysokos$ci do okoto 12 m nad
poziomem terenu roboty izolacyjne i wykonczeniowe warstw
dachu na wysokosci do okoto 12 m.

1.5. Roboty izolacyjne i wykonczeniowe warstw dachu na wysoko$ci
do okoto 13 m.

1.6. Roboty elewacyjne — ocieplajace, oktadzinowe i tynkarskie na
wysokosci do okoto 12 m nad poziomem terenu

1.7. Roboty montazowe okien i drzwi balkonowych na wysokos$ci do
okoto 10 m nad terenem

1.8. Roboty murarskie wewngtrzne

1.9. Roboty instalacyjne wewnetrzne — instalacji
elektroenergetycznych, wod-kan, co, ccw i hydrantowe;.

1.10. Roboty wykonczeniowe i montazowe wewngtrzne.

1.12 Kolejnos¢ realizacji robot
Kolejnos$¢ wykonania robot ustali Kierownik Budowy w
uzgodnieniu z podwykonawcami i Kierownikami Robé6t
instalacyjnych.
W zakresie dotyczacym rob6t budowlanych proponuje si¢
nastepujaca kolejnos¢ wg punktu nr 1.

2. Zagospodarowanie terenu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drog,



3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami”, oraz
odprowadzania lub utylizacji $ciekdw;

4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
5) zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego;

6) zapewnienia wlasciwej wentylacji;

7) zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

8) urzadzenia sktadowisk materialéw 1 wyrobow.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace w trakcie prowadzenia robot
budowlanych i srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

3.1 Zalecenia ogdlne

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang, ze
szczegdlnym uwzglednieniem bezpieczenstwa pracownikow.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy zawartymi w Rozporzadzeniu

MINISTRA INFRASTR.06.02. 2003 ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 )

Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory

— posiada kwalifikacje dla danego stanowiska,

— uzyskal orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

— zostal przeszkolony zgodnie z warunkami przepisow w zakresie BHP
Kierownik obowigzany jest zorganizowac pracge w sposdb zabezpieczajacy
pracownikoéw przed zagrozeniem wypadkowym oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci.

Jesli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwosci nie jest
mozliwa nalezy stosowa¢ odpowiednie rozwigzania organizacyjne i
techniczne, w tym odpowiednie srodki ochrony indywidualnej odpowiednie do
rodzaju i poziomu zagrozen

W przypadku wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy wskaza¢ srodki techniczne i organizacyjne ,
zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania takich prac, oraz
zapewni¢ bezpieczng i szybkg ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii, i innych
zagrozen.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje¢ bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i



siatki bezpieczenstwa.
Miejsca, w ktérych wystepuja zagrozenia dla pracownikéw powinny by¢ oznakowane
widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczenstwa.

3.2  Prace na wysokosci

Przy pracach prowadzonych na wysokosci, nalezy zapewni€ urzadzenia
chronigce pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Przy pracach na wysokosci nalezy wydzieli¢ strefy zagrozenia — szerokos¢
strefy = 1/10 wysoko$ci ale nie mniej niz 10 m.

Przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wyltacznie pracownik, ktéry
uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokosci. Nalezy
zapewni¢ stabilnos$¢ rusztowan i ich odpowiednig wytrzymatos$¢ na
przewidywane obcigzenia

Podczas wykonywania prac na wysokos$ciach nalezy uwzgledni¢ wptyw
czynnikéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracownikéw (w
szczegOlnosci predkos¢ wiatru).

Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkow
ochrony zbiorowe;j.

3.3 Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania 1 ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja
projektowa z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos$¢ z
wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, okreslonymi w kryteriach oceny
wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa.

Przemieszczanie rusztowan w przypadku gdy przebywaja na nim ludzie jest
zabronione.

3.4 Instalacje elektryczne

Instalacje i urzadzenia elektryczne powinny by¢ tak eksploatowane, aby nie
narazaly pracownikOéw na porazenie pradem elektrycznym oraz nie stanowity
zagrozenia pozarowego, wybuchowego i nie powodowatly innych szkodliwych
skutkow

Nalezy utrzymywac¢ wilasciwy stan techniczny instalacji i wyposazenia
Nalezy zachowa¢ wymagane odleglosci od napowietrznych linii
elektrycznych. Przy organizacji prac remontowo-budowlanych

nalezy zapewni¢ odpowiednie oswietlenie terenu budowy i miejsc
wykonywania pracy umozliwiajgce bezpieczng prace.

Chroni¢ przewody przeno$nych urzadzen elektrycznych przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy



powinny by¢ zaprojektowane 1 wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki
sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity
w dostatecznym stopniu pracownikOw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy
zabezpiecza si¢ przed dostepem nieupowaznionych osob.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywa si¢ co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola
stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych;

2) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesiac;
3) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopragdowych w instalacji, o
ktérej mowa w § 53 ust. 1, nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiaréw skutecznos$ci zabezpieczenia przed porazeniem pradem
elektrycznym powinny znajdowac si¢ u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane
w ksigzce konserwacji urzadzen.

3.5 Sprzet zmechanizowany

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.

Wszelkie samowolne przerébki narzedzi sg zabronione.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcja
producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane i przechowywane przez
osobe, o ktérej mowa w § 5.

3.6 Materialy i substancje szkodliwe i niebezpieczne

Nalezy okresli¢ sposob i1 miejsce przechowywania i przemieszczania
materialdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy
Podczas roboét nalezy Scisle przestrzegac instrukcji producenta dotyczacej
bezpiecznego sposobu stosowania substancji niebezpiecznych i szkodliwych.

4. Instruktaz pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w zakresie :

- okreslenia zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznos$ci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.



5. Zapewnienie bezpieczenstwa osOb postronnych

Nalezy wydzieli¢ strefy szczegdlnie niebezpieczne ( przez ogrodzenie lub w
inny sposob ) i zapewnic staty nadzor miejsc niebezpiecznych.

W szczegdblnosci nalezy zwrdci¢ uwage aby podczas wykonywania prac przy
instalacjach elektrycznych zapewni¢ ochrong przed zagrozeniem porazeniem
pradem elektrycznym.

Zgodnie z warunkami przepisow art. 208 Kodeksu Pracy w przypadku
wykonywania jednoczes$nie prac budowlano-remont. przez pracownikow
r6znych pracodawcow nalezy ustali¢ zasady wspoéldziatania w zakresie
zapewnienia warunkow bezpieczenstwa pracownikom i osobom postronnym
oraz ustali¢ koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng
pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie.

6. Uwagi koncowe

Zgodnie z warunkami przepisow Rozporzadzenia z dnia 23.06.2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochron zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) kierownik budowy zobowigzany jest do
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) uwzgledniajacy
powyzsze wskazania oraz wymogi wynikajace z dokumentacji techniczno ruchowej
sprzetu technicznego stosowanego przy realizacji robot.

O wszelkich pracach i warunkach zawartych w planie BIOZ powinni by¢
poinformowani wszyscy uczestnicy procesu budowlanego w uzgodnieniu z
uzytkownikiem.



6.0 Charakterystyka energetyczna.

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

rzne

Wsp.U; wg
Lp. Nazwa przegrody |Symbol WSp'2U° WT 2017 Waru_nek
[W/m°K] [W/mzK] spetniony
1 | Sciana zewnetrzna Sz 0,20 0,23 Tak
Il. Przegrody dach
Wsp.U. wg
Lp. | Nazwa przegrody |Symbol E/\yvs}ﬁ”lzllii WT 2021 7 ;’gg{g%ﬂ;
[W/m=K]
1 Dach DACH 0,17 0,18 Tak
I1l. Przegrody stropy, podtogi.
Wsp.U; wg
Lp. | Nazwa przegrody |Symbol E/\yvs}fnleii WT 2021 7 ;’g:’rrﬁigil;
[W/m=K]
1 Podtoga na gruncie | PG 1 0,21 0,25 Tak
IV. Okna i drzwi.
Wsp.U; wg
Wsp. U Warunek
Lp. Nazwa przegrody |Symbol [W/m?K] m/riglg spetniony
4,
1 Drzwi zewnetrzne drzwi 1,40 1,50 Tak
zewnet
rzne
4.
drzwi
2 Okna zewnetrzne zewnet 1,00 1,10 Tak




Parametry przegréd przezroczystych

V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek
Nazwa Wsp. U Wsp.g wg spetnion
Lp. przegrody Symbol [W/m?K] Wsp. g m—/riozlg WT 2017 U P :
max
Okno 5. Okna
1 zewnetr 1,00 0,25 1,50 0,35 Tak Tak
zewnetrzne ne

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Grupa "mieszkalne"

: Budynki mieszkalne i zamieszkania
Przeznaczenie budynku .
zbiorowego

Pole powierzchni przegrod szklanych i przezroczystych o _ 5
wspotczynniku U >= 0,9 W/m?K Ao =22,05m

Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich
kondygnacji nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian
zewnetrznych

A, =171,63 m?

A, = 0,00m?

Suma podl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego
Aomax = 0,15°A, + 0,03¢A,, =45,52 m?

Graniczna wartos¢ powierzchni okien

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Aomax Warunek spetniony

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona ha podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegoélnych przegrod.

Symb (U fRsi frsi>fRsi,max
Nazwa przegrody ol [W/(m2+K)] | [W/(m2K)] | [W/(mP+K)] Warunek
1,
SCIA
Sciana NA 0,972 > :

1 zewnetrzna ZEWN 0,23 0,972 0,718 Spetniony

ETRZ
NA
2 STROP ST | 0234 | 0962 0(’)9862; Spelniony
3 Dach DACH| 0190 | o978 | %%78> | spetniony




Budynek referencyjny wg WT 2018

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 171,63 m?
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania |A EPy.w 95,00 KWh/(m?Zerok)
cieptej wody uzytkowej
Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego
roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, EPmax 95,00 kWh/(mz'rok)
wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz o$wietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?erok) EPmax KWh/(m®rok)  |Uwagi
92,86 < 95,00 Warunek spetniony
Nazwa Spetniony rl:l;espe’rnlo Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd
Tak
zewnetrznych
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPnax Tak
Warunek powierzchniowej kondensaciji Tak

pary wodnej




PROJEKT BUDOWLANY

Analiza wykorzystania alternatywnych zréodel energii

NAZWA OBIEKTU :Przebudowa, rozbudowa swietlicy wiejskiej w
Emilianowie wraz z projektowang infrastruktura techniczng .
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : gm. Susz Nr dz. 67/3 , obreb
Emilianowo

INWESTOR :

Gmina Susz

Zam. 14-240 Susz, ul. J. Wybickiego 6

nazwa i adres obiektu budowlanego

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

opracowat

Zawartos¢ opracowania :

Analiza wykorzystania alternatywnych zrodel energii




Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnego

zaopatrzenia w energie i ciepto

W stosunku do budynku przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystywania dostepnych systemow grzewczych w rozumieniu przepisow Prawa

energetycznego.
1. Roczne zapotrzebowanie na ciepto wynosi Q = 15610 W.

2. Dostepne nosniki energii nieodnawialnej
- paliwo ptynne olejowe
- paliwo ptynne gazowe propan - butan
- paliwo gazowe sprezone

- paliwo state weglopochodne

3. Dostepne nosniki energii odnawialnej
- paliwo state drewnopochodne, brykiety trocinowe, zrgbki drewniane i drzewo
sktadowe
- energia stoneczna solarna
- energia gruntowa pompy ciepta, gruntowe glikol — woda
- energia cieplna z powietrza, pompy powietrze — woda

- energia wiatrowa, wytwornice pradu

4. Warunki przytgczenia do sieci cieplnych zewnetrznych
W okolicy projektowanej zabudowy brak zewnetrznych sieci cieplnych.

5. Wybor dwoch systemdw zaopatrzenia w energie
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zdecydowano na wyb6r systemu
centralnego ogrzewania z wykorzystaniem kotta na paliwo state. W okresie zimowym

kociot wykorzystywany bedzie réwniez do przygotowania cieptej wody uzytkowej. W



okresie letnim ciepta woda pozyskiwana bedzie z elektrycznego podgrzewacza
przeptywowego.
Alternatywnym systemem grzewczym moze by¢ pompa cieplna powietrze —

woda wspotpracujgca z uktadem projektowanym.

6. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze systemdw ogrzewania w energie
Koszt drewna sktadowego i jego przetworéw ksztattuje sie w granicach
od 100 do 160 zt/m?.
Koszt energii elekirycznej w systemie dwutaryfowym bedzie poréwnywalny

do systemu tradycyjnego.

7. Wybor systemu zaopatrzenia w energie
Zgodnie z zatozeniami projektowymi ustalonymi z Inwestorem wybrano system
uzyskania energii cieplnej poprzez spalanie drewna w kotle na paliwo state
zlokalizowanym w kottowni w piwnicy.
Urzadzenia niekonwencjonalne mogg by¢ zastosowane, jezeli bedg dotowane
jak w krajach zachodnich UE.

opracowat:



PROJEKT BUDOWLANY

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

NAZWA OBIEKTU :Przebudowa, rozbudowa swietlicy wiejskiej w
Emilianowie wraz z projektowang infrastruktura techniczng .
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : gm. Susz Nr dz. 67/3 , obreb
Emilianowo

INWESTOR :

Gmina Susz

Zam. 14-240 Susz, ul. J. Wybickiego 6

nazwa i adres obiektu budowlanego

imie 1 nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

opracowat

ZawartoS¢ opracowania :

Charakterystyka ekologiczna inwestycji




Charakterystyka ekologiczna inwestycji
Projektowana inwestycja nie wptywa ujemnie na stan srodowiska
naturalnego ze wzgledu na fakt iz :

- nie koliduje z istniejagcym systemem zieleni wysokiej i §rednie;j
- zastosowane ptytkie bezposrednie posadowienie , co eliminuje wptyw
na system wod podziemnych

- przyjmuje si¢ srednie zapotrzebowanie na wod¢ pitng w ilosci
60 1/ 24 h dla jednego uzytkownika budynku, jako$¢ wody zapewnia jej

dostawca w oparciu o ustalenia normy branzowej. W budynku

powstaja $cieki bytowo — gospodarcze i jako takie winny

by¢ odprowadzane do sieci kanalizacyjnej za posrednictwem istniejacego przytacza

-w efekcie zatozonego programu uzytkowego budynku zanieczyszczenia pylowe,

ptynne i zapachowe — nie wystepuja

- usuwanie odpadoéw stalych odbywa si¢ przez wywozenie. Jako $rednie wartosci jed-
nostkowe powstawania odpadéw statych przyjmuje si¢ 2,8 dm3/ 24 h dla jednego
uzytkownika. Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach stalowych opr6znianych

okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

- dla zatozonego programu uzytkowego nie wystgpuje zwigzana z eksploatacja budyn-
ku emisja hatasu, wibracji 1 promieniowania w tym jonizujgcego, jak rowniez nie po-

wstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia

- charakter, program uzytkowy i1 wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia —
nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wo-

dy powierzchniowe i podziemne .



PROJEKT BUDOWLANY

Opinia geotechniczna

NAZWA OBIEKTU :Przebudowa, rozbudowa swietlicy wiejskiej w
Emilianowie wraz z projektowang infrastruktura techniczng .
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : gm. Susz Nr dz. 67/3 , obreb
Emilianowo

INWESTOR :

Gmina Susz

Zam. 14-240 Susz, ul. J. Wybickiego 6

nazwa i adres obiektu budowlanego

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

opracowat

Zawartos¢ opracowania :

1. Opinia geotechniczna




OPINIA GEOTECHNICZNA

Posadowienia rozbudowy budynku swietlicy wiejskiej dz .nr 67/3 m.Emilianowo

1.0.Podstawa opracowania

- rozporzadzenie Ministra transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

- Polska Norma PN-EN 1997-2 , Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne — cze$¢ 2 .
Rozpoznawanie 1 badanie podtoza gruntowego

2.0.0Okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych
2.1.Sposé6b okreslenia warunkow

- warunki geotechniczne posadowienia ustalono na podstawie analizy makroskopowej ,
danych dotyczacych podtoza gruntowego na budowach sgsiednich obiektéw , analize¢ danych
archiwalnych

2.2. Warunki gruntowo — wodne - w poziomie posadowienia zalegaja utwory plejstocenskie
w postaci glin zwatowych — gliny piaszczyste w stanie plastycznym o uogdlnionym stopniu
plastycznosci IL = 0,40 stanowigce warstwe geotechniczng I1 e. Pod wzgledem
skonsolidowania grunty zaliczono do grupy B wedtug normy PN-81/B-03020. (I,.= 0,40 ; ® =
12,6 ; Cu=22,5;Hs=1,89 ; Nb=2,97 ; Nc =9,28 ; N8 = 0,31 ; y = 1,62) — gnt =209 kPa.

Grunty w projektowanym poziomie posadowienia sg jednorodne genetycznie i litologicznie ,
zalegaja poziomo .

Wody gruntowej nie stwierdzono w poziomie posadowienia i nie przewiduje si¢ jej w okresie
opadéw ze wzgledu na znaczny spadek terenu w kierunku .pn-wsch .

- w zwigzku z powyzszym warunki posadowienia budynku okreslono jako proste .

2.3. Kategoria geotechniczna projektowanego obiektu

- projektowany obiekt to budynek ustugowy 1-dno kondygnacyjny o prostym schemacie
obliczeniowym statycznie wyznaczalnym

- na podstawie & 4 ust 1 lit a Rozporzadzenia M T,B1 G M /DZ U 2012.364/ obiekt
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej

Opracowat



PROJEKT BUDOWLANY

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

NAZWA OBIEKTU :Przebudowa, rozbudowa swietlicy wiejskiej w
Emilianowie wraz z projektowang infrastruktura techniczng .
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : gm. Susz Nr dz. 67/3 , obreb
Emilianowo

INWESTOR :

Gmina Susz

Zam. 14-240 Susz, ul. J. Wybickiego 6

nazwa i adres obiektu budowlanego

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

opracowat

Zawartos¢ opracowania :

1. Informacja o obszarze oddziatywania




INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALY WANIA

Na podstawie art.34 ust.3 pkt.5 Ustawy prawo budowlane informuje si¢ o
obszarze oddzialywania obiektu pt:

NAZWA OBIEKTU : Budynek ustugowy — Swietlica Wiejska
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : Gmina Susz OBREB : Emilianowo

Gmina: Susz
Nr dz. 67/3 kategoria budynku IX

ktory:
miesci si¢ w catosci na dzialce, na ktorej zostat zaprojektowany
Okreslenie obszaru oddzialywania dokonano w oparciu o przepisy:

-Prawo wiasnosci -akt notarialny
-Ustawa o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym



PROJEKT BUDOWLANY

Zagospodarowanie terenu

NAZWA OBIEKTU :Przebudowa, rozbudowa swietlicy wiejskiej w
Emilianowie wraz z projektowang infrastruktura techniczng .
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : gm. Susz Nrdz. 67/3 , obreb
Emilianowo

INWESTOR :

Gmina Susz

Zam. 14-240 Susz, ul. J. Wybickiego 6

nazwa i adres obiektu budowlanego

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

opracowat

Michat Kaminski
WAM/0040/PWOK/15
23/WMOKK/2017

opracowat

Zawartos¢ opracowania :

Przedmiot inwestycji

Stan istniejacy

Projektowane zagospodarowanie dziatki
Charakterystyka terenu dziatki

Warunki gruntowo -wodne
Charakterystyka ekologiczna inwestycji
Charakterystyka p.poz

MAPA - projekt zagospodarowania dziatki




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
Do projektu zagospodarowania terenu dz. nr 67/3 w m. Emilianowo

4 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest : rozbudowa , przebudowa budynku ustugowego- Swietlicy
Wiejskiej w Emilianowie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.. Budynek posiada
nastepujace przylacza- energetyczne ( napowietrzne), wodociggowe oraz kanalizacyjne- do
sieci kanalizacyjnej .Istniejacy garaz blaszany zostanie przesuni¢ty w inne miejsce na
terenie dzialki. ( obiekt tymczasowy)

5 Istniejgce zagospodarowanie dziatki

— dziatka nie jest ogrodzona . Na dzialce zlokalizowane znajduje si¢ budynek objety
niniejszym opracowaniem Dziatka stanowi tereny zieleni uporzadkowanej i
nieuporzadkowane;j.

2.1. Granice i polozenie terenu

Teren przewidziany bezposrednio pod realizacj¢ projektowanej inwestycji
stanowi dzialka o numerze geodezyjnym 67/3.

2.2 Wymagania w zakresie ochrony srodowiska
Zgodnie z Rozporzagdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r

w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsi¢wzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz U. 2004 nr 257 poz. 2573 z pdzniejszymi zmianami).
Na terenie inwestycji brak istniejacych obiektow wymagajacych sporzadzenia
raportu oddziatywania na srodowisko.

2,3. Wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz doébr kultury wspolczesnej

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r o
ochronie zabytkéw o opiece nad zabytkami (Dz.Us. 2003 Nr 162. Poz. 1229
z pOzniejszymi zmianami).
Na terenie inwestycji brak obiektéw zabytkowych podlegajacych ochronie
prawne;j.

6 Projektowane zagospodarowanie dzialki

3.1 Projektowane obiekty kubaturowe

4 Rozbudowa budynku ustugowego- Swietlicy Wiejskie;..

3.2 Uklad komunikacyjny dziatki



* do dziakki istnieje mozliwo$¢ wykonania zjazdu z drogi powiatowej . Zjazd
wykonano jako utwardzony zwirowo , ttuczniowy .

3.3 Uzbrojenie terenu

— budowe sieci zasilajacych obiektu w media przedstawiono
w projektach branzowych uzbrojenia terenu

— projektowany obiekt zasilany bedzie w nastepujace media :
9) woda z wiejskiej sieci wodociggowej,
10)kanalizacja do wiejskiej sieci kanalizacyjne;j
11 )energia elektryczna wg warunkéw dysponenta sieci ( napowietrzne)
12)C.0O. — kociot na paliwo state ( Pellet)o mocy ok. 20 KW
13)odprowadzenie wod deszczowych:
Projektuje si¢ odprowadzenie wod deszczowych z dachu za pomoca rynien
spustowych na teren zielony posesji inwestora .

3.4 Zielen

* na terenie dzialki projektuje si¢ zielen Srednia i niska — drzewa
i krzewy owocowe

3.5. Zabudowa

Projektowana inwestycja bedzie posiadata 1-kondygnacje. Wysokos¢
jest dostosowana do wymagan warunkow planu przestrzennego oraz
potrzeb uzytkowych inwestora.

2. Charakterystyka terenu dziatki
- teren dzialki nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej (archeologicznej , Parku
Krajobrazowego)

- teren nie jest zlokalizowany na terenie szkéd gérniczych
- teren o wysokosci od 113,8 do 115,5mnpm
- rzedne posadowienia obiektu — p.p.p. Wynosi : 116,0mnpm.

- w ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie prac ziemnych niezbednych do wykonania
posadowienia obiektu oraz wykopy pod fundamenty. Rzedng posadowienia dopasowano do
istniejacego poziomu terenu oraz poziomu drogi. Pozyskana ziemia z wykopéw podczas
realizacji w/w zamierzenia inwestycyjnego zostanie wykorzystana do niwelacji terenu nie
zmieniajac stosunkéw wodno-prawnych na dziatce gdyz wode¢ opadowa bedzie odprowadzana
na terenie dziatki inwestora. Niwelacja nie bedzie powodowa¢ zmian terenowych na
dziatkach sasiednich gdyz zostanie ona wykonana z odpowiednimi pochyleniami 1 spadkami,
nie bedzie takze prowadzita do katastrof budowlanych. Projektowa niwelacja terenu bedzie
wynosita od 1m (wykop) do Im (nasyp) w celu wypoziomowania terenu dziatki, gdyz jest to
niezbedne do prawidlowego funkcjonowania projektowanego budynku.



5,0 Warunki gruntowo — wodne

* w poziomie posadowienia zalegaja utwory plejstocenskie w postaci glin zwatowych —
gliny piaszczyste w stanie plastycznym o uogélnionym stopniu plastycznosci I = 0,40
stanowigce warstwe geotechniczng II e. Pod wzgledem skonsolidowania grunty
zaliczono do grupy B wedtug normy PN-81/B-03020. (IL=0,40 ; ® =12,6 ; Cu=
22,5;HB=1,89 ; Np=2,97 ; Nc =9,28 ; N =0,31 ; y = 1,62) — gnf =209 kPa.

Grunty te stanowig dla projektowanego budynku grunt nosny.
Wody gruntowej nie stwierdzono w poziomie posadowienia i nie przewiduje si¢ jej w okresie
opadow ze wzgledu na znaczny spadek terenu w kierunku .pn-wsch .

Kategoria posadowienia budynku - pierwsza

6. Zagrozenia P. POZ.
Projekt wykonano zgodnie z par 271 do 273 warunki techniczne.
Nie przewiduje si¢ zewnetrznych hydrantow przeciwpozarowych.

7. Zagrozenie powodziowe
Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ o obszarze bezposredniego
zagrozenia powodzig.

8. Pokonywanie barier architektonicznych

W projektowanym budynku wymaga si¢ projektowania szczeg6lnych
elementow pokonywania barier architektonicznych. Przed wejsciem gtéwnym
zaprojektowano ramp¢ wjazdowa o normowym nachyleniu.

9.0 Dane technologiczne
Budynek nie wyposazony w szczegotowa technologig.
Budynek wyposazony w nastepujace instalacje
elektryczna,
wod- kan,
c.0.

10.0Opis do melioracji
Teren dzialki nie objety planem wykonania prac melioracyjnych.

11. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 rw
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz U.
2004 nr 257 poz. 2573 z p6zniejszymi zmianami). Projektowana inwestycja nie



podlega procedurze postepowania w sprawie oceny oddziatywania na

srodowisko.

Wprowadzanie gazow 1 pytow do powietrza oraz emisja hatasu nie bedzie
powodowac przekroczen standardéw jakosci srodowiska (tj. dopuszczalnych
poziomdw stezen substancji w powietrzu oraz hatasu w srodowisku).

W zwigzku z powyzszym planowana inwestycja nie jest zaliczona do
inwestycji mogacych pogorszy¢ stan sSrodowiska i nie wymaga sporzgdzenia

raportu o oddzialywaniu na srodowisko.

12. Bilans terenu

Swietlica wiejska przed inwestycjqg
6. Powierzchnia uzytkowa — 113,4m?2
7. Powierzchnia zabudowy ( budynek ) — 129,7m?2
8. Kubatura- 314,11m3
9. ilos¢ pomieszczen 3
10.ilos¢ kondygnacji 1

Swietlica wiejska po inwestycji
5. Powierzchnia uzytkowa — 171,63m2
6. Powierzchnia zabudowy ( budynek ) — 197,9m2
7. Kubatura- 583,69m3
8. ilos$¢ pomieszczen 9
ilos¢ kondygnacji 1

BILANS TERENU :
1. Powierzchnia dzialki / obszaru objetego opracowaniem/- 6700 m2
100%
2. Powierzchnia zabudowy projektowanej - 197,9m2
2,95%
3. Powierzchnia dojazdu ( thuczen) - 256,2m2
3,82%
4. Powierzchnia terenéw zielonych - 6245,9m2
93,23 %
opracowat
Michat Kaminski
WAM/0040/PWOK/15

23/WMOKK/2017



PROJEKT BUDOWLANY

Projekt konstrukcyjno-budowlany

NAZWA OBIEKTU :Przebudowa, rozbudowa swietlicy wiejskiej w
Emilianowie wraz z projektowang infrastruktura techniczng .
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : gm. Susz Nr dz. 67/3 , obreb
Emilianowo

INWESTOR :

Gmina Susz

Zam. 14-240 Susz, ul. J. Wybickiego 6

nazwa i adres obiektu budowlanego

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

opracowat

Zawartos¢ opracowania :

Opis og6lny

Opis materiatlowo-konstrukcyjny
Rysunki architektoniczne

Rysunki konstrukcyjne




OPIS TECHNICZNY

I. Opis ogolny
1.0 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- uzgodniona wersja materiatlowa

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- wizja lokalna

- warunki zabudowy nr 52/ 2020

- przepisy 1 normatywy do projektowania
2.0 Lokalizacja

- projektowana inwestycja zlokalizowana jest w msc. Emilianowo , dz nr

67/3
3.0 Stan prawny terenu inwestycji

- inwestycja zlokalizowana jest w catosci na dziatkach nr 67/3 nalezacej do

inwestora —Gminy Susz
5.0.0pis budynku

— budynek swietlicy parterowy jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z
dachem dwuspadowym symetrycznym , posadzka parteru podniesiona

okoto 40 cm powyzej poziomu terenu

5.1.Dane ogdlne

Swietlica wiejska przed inwestycjag
11.Powierzchnia uzytkowa — 113,4m2
12.Powierzchnia zabudowy ( budynek ) — 129,7m2
13.Kubatura- 314,11m3
14.ilos¢ pomieszczen 3
15.ilos¢ kondygnacji 1

Swietlica wiejska po inwestycji
9. Powierzchnia uzytkowa — 171,63m2
10.Powierzchnia zabudowy ( budynek ) — 197,9m2
11.Kubatura- 583,69m3
12.ilos¢ pomieszczen 9

ilos¢ kondygnacji 1

BILANS TERENU :
1. Powierzchnia dzialki / obszaru objetego opracowaniem/-
100 %

2. Powierzchnia zabudowy projektowane;j -
2,95%

3. Powierzchnia dojazdu ( thuczen) -
3,82%

4. Powierzchnia terenéw zielonych -

6700 m2

197,9m2

256,2m2

6245,9m?2




93,23 %

I. Opis materialowo konstrukcyjny
*  Opis poszczegolnych elementow konstrukcji
3.5. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materialowe

3.5.1. Roboty ziemne

W przypadku prowadzenia wykopéw w gruntach spoistych prace te nalezy
wykonac¢ tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wody w wykopach, gdyz
spowoduje to uplastycznienie tych gruntéw i znacznie obnizy ich parametry
wytrzymalosciowe. W trakcie robot fundamentowych nalezy uwazaé, aby
nie naruszy¢ struktury gruntéw zalegajacych bezposrednio ponizej
poziomu posadowienia fundamentéw. Wykopu fundamentowego nie mozna
pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu na
przemarzanie gruntéw. Poglebianie fundamentow nalezy wykona¢ recznie.

Zasypke na Sciany fundamentowe wykonac recznie.

3.5.2. Fundamenty

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjeto jednostkowy obliczeniowy opor
podioza gruntowego wynoszacy qs= 150 kPa.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych. Przyjeto poziom
posadowienia fundamentéow na glebokosci -1,40m ponizej poziomu
wyrownawczego +/-0,00 bedacego poziomem wykonczonej podtogi wewnatrz
budynku. Fundamenty nalezy wykona¢ na warstwie betonu podktadowego klasy
min. C6/8 1 gr. min. 10cm 1 zawsze posadawia¢ min. 80cm ponizej
projektowanego poziomu przylegtego terenu.

Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu C16/20 i zbroi¢ podluznie pretami
D12 ze stali A-III (34GS) oraz strzemionami @6 ze stali A-0 (St0S)

Stopy fundamentowe zaprojektowano o wysokosci 40cm, szerokosci 60cm .



Grubos¢ otuliny powinna by¢ nie mniejsza niz 4 cm wg PN-B-03264:2002
(klasa srodkowa 5c, p.8.1.1.2). Rzut fundamentow oraz przyjete przekroje i

schematy zbrojenia pokazano na rysunkach.

3.5.3. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe o szerokos$ci 25cm wykona¢ z bloczkéw betonowych.

Na tawach fundamentowych i1 na wierzchu $cian fundamentowych nalezy
wykona¢ izolacj¢ poziomg (wg p.3.5.12). Pionowa izolacj¢ sScian nalezy

wykona¢ wg p.3.5.12 oraz zgodnie z cz¢scig architektoniczng opracowania.

3.5.4. Sciany

Sciany zewnetrzne nalezy wykonaé z bloczkéw gazobetonowych grubosci 24cm
+ styropian 15cm. Wszystkie sciany konstrukcyjne nalezy zakonczy¢ wiencami
zelbetowymi wg rys. W strefie oparcia belek 1 podciggdw zelbetowych nalezy
przemurowa¢ 3 warstwy z cegly ceramicznej petnej kl. 15MPa lub wykonaé
poduszki betonowe.

Podczas wznoszenia Scian nalezy stosowac si¢ do wytycznych technologicznych
1 zalecen wykonawczych producenta bloczkow. Pierwszg warstwe muru nalezy
wykona¢ na grubszej warstwie zaprawy, w celu doktadnego wypoziomowania
bloczkéw pierwszej warstwy muru. Uprzednio na Scianie fundamentowej nalezy
wykona¢ izolacje poziomg. Uktadanie bloczkow nalezy rozpoczaé od

naroznik6éw budynku.

3.5.5. Wykonczenie Scian przyziemia

Sciany pokryte tynkiem cementowo — wapiennym,

3.5.6. Nadproza
Alternatywa jest wylanie nadprozy monolitycznych z betonu klasy C16/20 z



wykorzystaniem deskowania systemowego (ksztaltek ,,U”). Minimalna
szerokos¢ oparcia na murze wynosi 20cm. Przy rozpietosci w Swietle otworu nie
wigkszej od 120 cm przyjac nastepujace zbrojenia minimalne:

-2(312 A-1I1(34GS) dotem,

—-2(8 A-1(St3S) gora,

—Strzemiona @4,5 A-1(St3S) uktada¢:

-w strefach przypodporowych (1/6 dtugosci prze¢sta) co 8 cm,

-na pozostalym odcinku co 15 cm

Przy rozpigtosci w $wietle otworu 150 cm przyja¢ nastepujgce zbrojenia
minimalne:

* 3312 A-III(34GS) dotem

* 238 A-1(St3S) gora

e Strzemiona @4,5 A-1(St3S) uktada¢:

-w strefach przypodporowych (1/6 dlugosci przgsta) co 8 cm

-na pozostalym odcinku co 15 cm

Przy rozpigtosci w swietle otworu od 150 cm do 240 cm nadproza wykona¢ jako
monolityczne o szerokosci 24 cm 1 wysokosci 30 cm zaprojektowane z betonu
C16/20 oraz zbrojone nast¢pujaco:

13. 4012 A-TII(34GS) dotem

14. 208 A-1I1(34GS) gbra

15.  Strzemiona @6 A-0(St0S) uktadac:

-w strefach przypodporowych o dtugosci 50 cm co 8 cm

-na pozostalym odcinku co 12 cm

Grubos¢ otuliny dla wylewanych belek nadprozowych wynosi 2cm.

3.5.7. Podciagi, belki
Podciagi i belki zaprojektowano jako zelbetowe, wylewane tgcznie z wiencami,
zbrojone podtuznie pretami ze stali A-III(34GS) oraz strzemionami (zbrojenie

poprzeczne) ze stali A-O(St0S). W miejscach oparcia podciggéw i belek na



Scianie nosnej nalezy wykona¢ podlewke cementowg grubosci minimum 5 cm
lub przemurowa¢ 3 warstwy z cegly petnej klasy 15 MPa na zaprawie
cementowe] marki 10MPa. Minimalna szerokosS¢ oparcia podciggéw i1 belek
wynosi 25 cm. Grubos¢ otuliny dla podciggéw wynosi 2 cm.

Lokalizacja, wymiary przekroju poprzecznego i1 zbrojenia podciagdéw 1 belek -

wg rysunkow.

3.5.8. Wience i trzpienie

Wience zelbetowe nalezy wykona¢ z betonu C16/20. Wszystkie wience
zaprojektowano o szerokosci b=25 cm 1 wysokosci h=25cm:

Zbrojone podtuznie 4-ma pretami @12 po jednym w kazdym narozniku ze stali
A-III(34GS) i strzemionami @6 A-0(St0S) co 20 cm.

Zbrojenie wiencOw nalezy 1aczy¢ na zaktad min. 80 cm, zagina¢ w narozach
oraz wpuszcza¢ w belki 1 podciagi jezeli stanowig one ich przedtuzenie.

Otulina wiencow wynosi 2cm. Usytuowanie wiencow, charakterystyczne
przekroje oraz zbrojenie pokazano na rys. L.aczenie pretow w wiencach na
zaklad minimum 80 cm; zbrojenie narozy wiencow-zgodnie z zasadami
zbrojenia zelbetowych elementéw rozciaganych (pkt. 8.1.8. oraz 8.1.3.4
normy PN-B-03264:2002)

W celu usztywnienia 1 wlasciwego zwigzania konstrukcji budynku (z uwagi na
koniecznos$¢ przeniesienia sit poziomych od wiatru oraz duzych wartosci sit
rozpory wynikajacych z konstrukcji wigzby) przewidziano wykonanie.
zelbetowych trzpieni wzmacniajacych w scianach wewnetrznych wg rysunkow.
Kontynuacjg trzpieni w Scianach parteru o przekroju 25x30cm 1 zbrojone takze
podtuznie 8ma pretami @12 ze stali A-III(34GS) i strzemionami @36 A-0(St0OS)
co 20 cm. Trzpienie nalezy kotwi¢ w wiencach, podciggach i ptytach.

Grubos¢ otuliny pretéw trzpieni wynosi 2cm.

3.5.9. Dach



Budynek przykryty dachem z blachodachéwki (dach dwuspadowy); konstrukcja
drewniana Murlaty odizolowa¢ od wienca warstwg papy izolacyjnej.

Zalozone schematy obliczeniowe dla poszczegdlnych elementéw wigezby wg
wynikow obliczen statyczno - wytrzymatosciowych podstawowych elementow

konstrukcji wiezby.

3.5.10. Przegrody zewne¢trzne

W projekcie zastosowano sciang dwuwarstwowa:

* Tynk mineralny na podktadzie cem- wap. zatarty na gtadko

* Bloczek gazobetonowy gr. 24m  na zaprawie cementowo-wapiennej,
ocieplenie — styropian 15cm,

* Tynk cementowo-wapienny kat. III.

Sciana fundamentowa zewnetrzna

7 Tkanina (folia) filtracyjna (np. folia DELTA MS 500)

81zolacja pionowa —emulsja asfaltowa gr. Min. 2 mm (np. dysperbit)
9Bloczek betonowy gr. 25cm na zaprawie cementowo-wapienne]

10 Izolacja pionowa- emulsja asfaltowa gr. Min. 2 mm (np. dysprebit)

3.5.11. Izolacje termiczne
14) Ocieplenie $cian zewngtrznych styropianem.
15) Ocieplenie elementéw konstrukcyjnych od zewnatrz: rozwigzanie

systemowe

3.5.12. Izolacje przeciwwilgociowe
a)przeciwwilgociowe poziome
3. izolacja na podtozu betonowym pod tawami fundamentowymi - np. Ix

papa termozgrzewalna



4. izolacja pozioma na fawach fundamentowych np. 1x papa asfaltowa na
lepiku

5. warstwa z folii PE ulozona pod plyta betonowag posadzki (dla
zabezpieczenia odptywu wody w grunt z mieszanki betonowej)

6. izolacja podtogi na gruncie i — jako kontynuacja — izolacja ulozona na
Scianie fundamentowej nad terenem (min. 50 cm) zwigzana z cokolem
budynku ,
w przypadku wystepowania przepuszczalnych gruntow ziarnistych oraz
poziomu wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia budynku: wykonac z
powlokowych mas bitumicznych (bitumiczno - polimerowych lub dyspersji
asfaltowo -gumowych) naktadanych poprzez malowanie o gr. min. 2 mm lub z
warstwy papy termozgrzewalnej lub innych systemowych izolacji rolowych
(folie), w przypadku wystepowania gruntow niedopuszczalnych lub/i
wysokiego poziomu wody gruntowej izolacje¢ podtogi nalezy wykonac z
dwoch  warstw rolowego materialu  bitumicznego (papy) lub folii
polietylenowej 0,2 mm lub PCV 0,5-1,0 mm utozonych z odpowiednim
zakladem 1 sklejonych lub zgrzewanych (masa klejgca bez rozpuszczalnikow
organicznych);

7. warstwa folii PE ulozona na izolacji termicznej posadzki na gruncie

W styku ze styropianem stosowa¢ wylacznie lepiki nie powodujace

rozpuszczania styropianu bez wypelniaczy mineralnych (np. dysperbit).

Zatamania izolacji pod katem 90 stopni nalezy wykona¢ na wyokragleniach

wykonanych w naroznikach wklestych oraz wypuklych

b) przeciwwilgociowe pionowe

Izolacja pionowa s$cian fundamentowych do potaczenia z izolacja pozioma

w cokole budynku wykonana z powlokowych mas bitumicznych (bitumiczno -

polimerowych lub dyspersji asfaltowo - gumowych) naktadanych poprzez

malowanie o gr. min. 2mm (np. lepik asfaltowy naktadany na goraco, abizol lub

dysperbit).



3.6. Wykonczenie zewnetrzne budynku

3.6.1. Elewacje
Tynki zewnetrzne - wg technologii wybranej firmy lub tradycyjnej cementowo -

wapienne.

3.6.2. Cokot
Tynki zewnetrzne - wg technologii wybranej firmy lub tradycyjnej cementowo -

wapienne.

3.6.3. Okna

Stosowac okna drewniane lub z PCV wg technologii wybranej firmy. Zaleca si¢
stosowanie okien wyposazonych w nawiewniki okienne 1 spetniajace
wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni wspotczynnik filtracji (w

L, II, IIT strefie klimatycznej k..« dla okien <2.6).

3.6.4. Drzwi
Typowe zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wg indywidualnego projektu
(wspofczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych ki.= <2,6).

W pomieszczeniach sanitarnych stosowac drzwi z kratka nawiewowa.

3.6.5. Dach
blachodachdwka.

3.6.6. Obrobka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe
Zastosowac¢ obrobki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy
stalowej ocynkowanej. Rynny 1 rury spustowe wg. rozwigzan systemowych

zgodnych z katalogiem wybranej firmy.



3.6.7. Parapety
Parapety zewngtrzne — parapety betonowe, alternatywnie z PCV lub blachy

powlekanej o kolorze dopasowanym do kolorystyki budynku.

3.7. Wykonczenie wnetrza budynku
3.7.1. Tynki wewngetrzne

Wykona¢ jako mokre cementowo — wapienne kat. I1I

3.7.2. Posadzki

Wg. rysunkoéw architektonicznych

3.7.4. Malowanie i powloki zabezpieczajace
Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi
w kolorze zgodnym z indywidualnym projektem wnetrza. Elementy stalowe

przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.

5.0  Ochrona antykorozyjna

Ochrona antykorozyjna zapewniona jest przez:

- wysokiej jakosci beton,

- ograniczenie wielkosci rys betonu do 0,1-0,2 mm (zaleznie od
agresywnosci srodowiska) na etapie projektowania konstrukcji,

- zastosowanie odpowiedniej grubosci otuliny zbrojenia: ¢ min = 35+40
mm.

Zgodnie z PN-B-03264:1999 wymiar minimalny otulenia w srodowisku
agresywnym wynosi 40 mm. Norma ta dopuszcza jednoczesnie pomniejszenie
tej wartosci o 5 mm w elementach ptytowych przy zachowaniu odpowiedniego

rezimu technologicznego przy ukladaniu zbrojenia 1 jakosci form. Z uwagi na



powyzsze powierzchniowe powloki zabezpieczajagce wewngtrzne 1 zewngtrzne w
naszych budowlach sg w wigkszosci przypadkéw zbedne 1 projektujemy je
indywidualnie jedynie przy wyjatkowo silnej agresywnosci srodowiska w

stosunku do betonu.

6.0 Wymagania Normowe stawiane podczas wykonywania zbrojenia
konstrukcji

Rozstaw pretow w przekroju powinien umozliwia¢ nalezyte utozenie 1
zageszczenie mieszanki betonowej bez segregacji sktadnikow, przy zapewnieniu
wlasciwych warunkéw przyczepnosci zbrojenia do betonu. Odlegtosci poziome
1 pionowe sl mierzone w swietle mi¢dzy poszczegllnymi prgtami lub warstwami
pretow powinny by¢ nie mniejsze niz:

sl =1, s =20 mm, sl =dg + 5 mm

gdzie:

f - maksymalna Srednica preta

dg - maksymalny wymiar kruszywa

Odlegtosci sI miedzy parami pretow powinny by¢ nie mniejsze niz:

sI=1,51f,sI =30 mm, sl =dg + 5 mm

Na dlugosci zaktadu prety zbrojenia mogg by¢ uktadane na styk. Prety utozone
w kilku warstwach powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, a przestrzen
miedzy pretami powinna mie¢ szerokoS¢ wystarczajaca do wprowadzenia
wibratora wglebnego. Rozstaw w osiach pretow zbrojenia w przekrojach
krytycznych plyt powinien by¢ nie wigkszy niz:

250 mmi 1,2 hdlah > 100 mm, - przy zbrojeniu jednokierunkowym

120 mm dla h £ 100 mm - przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm.

W elementach $ciskanych maksymalny rozstaw w osiach pretow powinien by¢
nie wiekszy niz 400 mm. Grubo$¢ warstwy betonu miedzy wewngtrzng
powierzchnig formy i zbrojeniem nalezy ustala¢ odpowiednio do $rednicy preta i

warunkow srodowiskowych. Przyjeta grubos¢ otulenia powinna zapewniaé



bezpieczne przekazywanie sil przyczepnosci, ochrone stali przed korozja,
ochron¢ przeciwpozarowg oraz umozliwia¢ nalezyte utozenie 1 zaggszczenie
betonu. W celu bezpiecznego przekazania sit przyczepnosci 1 nalezytego
zageszczenia betonu, grubos¢ otulenia zbrojenia w elementach zelbetowych
powinna by¢ nie mniejsza niz:

c=flubfn, c=dg+5mm

gdzie:

f - Srednica preta,

fn - Srednica wigzki pretow,

dg - maksymalny wymiar kruszywa.
Zachowaniu minimalnej grubosci otulenia musi towarzyszy¢ odpowiednia
jakos¢ betonu, okreslona przez maksymalny stosunek w/c oraz minimalng
zawarto$¢ cementu w kg/m3. W Srodowisku klasy Sc stosowac nalezy ochrone
powierzchniowa betonu. Minimalne grubosci otulenia podane w tablicy 23
mozna zmniejszy¢ o 5 mm w elementach plytowych oraz dodatkowo w
elementach z betonu klasy B50 lub wyzszej, lecz do wartosci nie nizszej niz
wymagana dla srodowiska klasy 1. Jezeli beton uktadany jest wprost na podtozu
gruntowym to grubos¢ otulenia powinna by¢ nie mniejsza niz 75 mm, a jezeli na
podtozu betonowym - nie mniejsza niz 40 mm. Przy projektowaniu, minimalng
grubo$¢ otulenia nalezy zwigkszy¢ o wartos¢ dopuszczalnej odchytki Dh,
zaleznej od poziomu wykonawstwa 1 kontroli jakosci:
Dh =0 + 5 mm - dla elementéw prefabrykowanych,
Dh =5 + 10 mm - dla elementéw betonowanych w miejscu wbudowania.
Grubos¢ otulenia wymagang ze wzgledu na odporno$¢ ogniowg okresla si¢
wedtug oddzielnych przepisOw 1 nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem p. poz.
dla ptyt gnojowych i zbiornikdw na gnojowicg.
Minimalna srednica wewnetrzna zagigcia preta powinna by¢ tak dobrana, aby
nie mogto nastgpi¢ miazdzenie lub roztupywanie betonu wewnatrz zagiecia, jak

rOwniez pojawianie si¢ peknie¢ w pretach na skutek ich zginania.



Przyczepnos¢ zbrojenia do betonu

Przyczepnos¢ zbrojenia do betonu zalezy od uksztaltowania powierzchni preta,
wymiarOw elementu oraz od umiejscowienia 1 nachylenia zbrojenia w czasie
betonowania. Warunki przyczepnosci mozna uwazac za dobre:
a) dla wszystkich pretéw nachylonych podczas betonowania pod katem 45° do
90° w stosunku do poziomu
b) dla wszystkich pretow nachylonych podczas betonowania pod katem 0° do
45° w stosunku do poziomu, ktére znajdujg sie:

- w elementach o grubosci nie przekraczajacej 250 mm),

- w dolnej potowie elementdéw o grubosci wigkszej niz 250 mm lub

- co najmniej 300 mm ponizej gérnej powierzchni elementu

Wszystkie inne warunki uwaza si¢ za mierne.

Graniczne napre¢zenia przyczepnosci nalezy tak ustala¢, aby przy obcigzeniu
uzytkowym nie wystepowal znaczacy poslizg zbrojenia wzgledem betonu i aby
zapewniony byl dostateczny zapas bezpieczenstwa przed utratg przyczepnosci.

Podstawowa dlugosé¢ zakotwienia

Podstawowa dlugos¢ zakotwienia jest dlugoscig prostego odcinka preta,
wymagang dla przekazania z pre¢ta na beton sity As fyd w zatozeniu, ze
przyczepnos¢ ma stalg wartos¢ na tej dlugosci, rowng fbd. Przy ustalaniu
podstawowej dlugosci zakotwienia uwzglednia¢ nalezy rodzaj stali oraz
wlasciwosci przyczepnosciowe pretow. Prety zbrojenia, druty lub siatki
zgrzewane kotwiC¢ nalezy w ten sposob, aby sily wewnetrzne, ktére w nich
wystepuja, przenoszone byty na beton z wylgczeniem mozliwosci pojawienia si¢
rys podtuznych lub wykruszania si¢ betonu. W razie potrzeby, stosowac nalezy
zbrojenie poprzeczne. Zakotwienia mechaniczne, w przypadku ich stosowania,
powinny by¢ sprawdzone doswiadczalnie. Zakotwienia prostego 1 hakow
prostych nie nalezy stosowac dla kotwienia pretéw gladkich o srednicy wigksze]
niz 8 mm. Nie zaleca si¢ stosowania hakow prostych, hakow poétokragtych jak

rOwniez petli do kotwienia pretow Sciskanych. Zalecenie to nie dotyczy pretow



gtadkich, w ktérych moga pojawi¢ si¢ przy pewnych obcigzeniach sity
rozciggajace w strefie zakotwienia. Zbrojenie poprzeczne powinno byc
stosowane:

- przy kotwieniu pretow w strefie rozcigganej, gdy w kierunku poprzecznym nie
wystepuje Sciskanie,

- przy kotwieniu pretow w strefie Sciskane;.

Pole przekroju wszystkich pretow zbrojenia poprzecznego na dlugosci
zakotwienia S Ast powinno by¢ nie mniejsze niz 25% pola przekroju As jednego
preta kotwionego. Zbrojenie poprzeczne powinno by¢ rozmieszczone
rOwnomiernie na dlugosci zakotwienia. Przynajmniej jeden z pretow
poprzecznych powinien by¢ umieszczony przy haku lub petli kotwionego preta.
Nosnos¢ spoiny faczacej pret poprzeczny z pretem podtuznym powinna by¢ nie
mniejsza niz 1/3 nosnosci preta podtuznego. Strzemiona 1 zbrojenie na Scinanie
kotwi¢ nalezy za pomocg hakéw pétokragtych lub przyspajanego zbrojenia
poprzecznego. Prety 1 druty zebrowane kotwi¢ mozna réwniez za pomocg
hakow prostych. Wewnatrz haka potokragtego lub prostego zaleca si¢
umieszczac pret poprzeczny.

Zakotwienie jest wtasciwe, jezeli:

- dlugos¢ odcinka prostego za zagieciem jest nie mniejsza hiz

- 5 flub 50 mm - dla kata zagiecia 135° lub wigkszego

- 10 £ lub 70 mm - dla kata zagiecia 90° -

- na koncu preta prostego znajdujg si¢ dwa przyspojone prety poprzeczne lub

- jeden pret poprzeczny o Srednicy nie mniejszej niz 1,4 Srednicy przekroju
strzemienia.

Polaczenia montazowe pretow zbrojenia

Zbrojenie powinno sktadac sig, jezeli jest to mozliwe, z pretow nieprzerwanych
na dlugosci jednego przgsta tub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy
warunek ten nie moze by¢ spelniony, odcinki pretéw powinny by¢ w zasadzie

faczone za pomocg spajania lub zaciskéw mechanicznych. Dopuszcza si¢



taczenie pretow na zaklad. Zaleca sig, aby potaczenia pretow znajdowaly si¢ w
przekrojach, w ktérych nos$nos¢ pretow nie jest w pelni wykorzystana.
Polaczenia pretow na zaklad powinny by¢ wzajemnie przesunigte 1 nie powinny
znajdowa¢ si¢ w miejscu znacznych naprezen. Zaktady pretow w kazdym
przekroju powinny by¢ symetryczne 1 rOwnoleglte do powierzchni zewng¢trznej
elementu. Prety taczone na zaktad powinny posiada¢ na dlugosci potaczenia
odpowiednie zbrojenie poprzeczne. Jezeli srednica f pretow taczonych na zaktad
jest mniejsza niz 16 mm lub jezeli procent taczonych pretow nie jest w zadnym
przekroju wigkszy niz 20 %, to minimalne zbrojenie poprzeczne, zastosowane w
elemencie z innych powodéw (np. zbrojenie na Scinanie, prety rozdzielcze) -
uwaza si¢ za wystarczajace. Jezeli srednica pretéw taczonych na zaktad jest
rOwna lub wigksza niz 16 mm, to na diugosci zaktadu miedzy iaczonym
zbrojeniem podtuznym i powierzchnig betonu nalezy przewidzie¢ odpowiednie
zbrojenie poprzeczne. Zaleznie od ksztaltu przekroju elementu konstrukcyjnego
1 rozstawu pretdow podtuznych, zbrojenie poprzeczne powinno byc
uksztaltowane w postaci strzemion lub pretow prostych. Prety o duzych
srednicach kotwi¢ nalezy jako prety proste lub za pomocag blach kotwigcych.
Pretow tych nie wolno kotwi¢ w strefie rozcigganej. Nie nalezy stosowac
polaczen na zaktad ani dla pretow Sciskanych ani rozcigganych. W belkach 1
ptytach, w ktérych w strefie zakotwienia nie wystepuja naprezenia sciskajace w
kierunku poprzecznym, potrzebne jest dodatkowe zbrojenie poza zastosowanym

zbrojeniem na $cinanie.

7.0 Wykonczenie zewnetrzne Scian

Podloza

Metode lekka mozna stosowa¢ do ocieplania Scian murowanych 1 podiozy
warstwowych jednorodnych o trwalej geometrii. Podtoze, na ktérym ma by¢
przyklejony styropian powinno by¢ mocne, czyste 1 roOwne. Wytrzymatos¢

podtoza nalezy sprawdzi¢ poprzez naklejenie na plaszczyzng Sciany



odpowiednich prébek styropianu 1 wykonaniu préb na odrywanie/ zgodnie z
wymaganiami §wiadectwa I'TB/. Uprzednio nalezy oczysci¢ powierzchni¢ Scian,
a nastgpnie oczysci¢ silnym strumieniem rozpylonej czystej wody. Nie zaleca si¢
stosowania do mycia Srodkéw chemicznych mogacych wchodzi¢ w reakcje z
masa klejaca styropian. Zle zwiazany z podlozem tynk nalezy usunaé z elewacji,
a powierzchni¢ S$ciany wyrOwna¢ zaprawg cementowa o odpowiedniej
wytrzymatosci. Dodatkowe mocowanie kotkami jest konieczne, gdy podtoze jest
miejscowo stabsze / podloza ze stabych tynkéw wapiennych , warstw
fakturowych z luznych gryséw/. Rownos¢ podtoza nalezy kontrolowa¢ mozliwie
jak najdtuzsza listwag aluminiowa — wszelkie nieréwnosci wyréwnac¢ ,badz to
naktadajagc dodatkowa warstw¢ masy klejacej, badz tez przez przyklejenie
cienkiego styropianu.

Styropian

Do ocieplania $cian nalezy uzywac styropianu samogasngcego kazdorazowo
przy zakupie zadac¢ od sprzedawcy stosownych atestow. Bloki styropianu przed
pocieciem winny by¢ co najmniej 2 miesigce sezonowane ,a struktura styropianu
odpowiednio zwarta , bez luznych granulek styropianu. Do ocieplania
szczeglOlnie dolnych partii budynku / parteru/ zaleca si¢ stosowac styropian
wigkszej gestosci / M 20/ , bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne.
Zaleca si¢ by wymiary ptyt styropianu byly nie wigksze niz 600x1200 mm.
Przyklejanie styropianu

Do przyklejania styropianu nalezy uzywa¢ masy klejace dopuszczone do
stosowania przez ITB. Najczesciej stosowana jest masa klejaca otrzymywana
poprzez zmieszanie kleju lateksowego ekstra z cementem 1 piaskiem w
okreslonych proporcjach. Spos6b mocowania ptyt: w swiadectwie ITB wymaga
sie, aby przy klejeniu ptyt styropianowych o wymiarach 500x1000 mm naktadac
na kazde obrzeze pasek masy klejacej o szer.3-4 cm, a na pozostale
powierzchnie 8-10 plackow masy klejacej o srednicy 8 cm. Natozenie na kazda

plyte mniejszych ilosci, zamiast wymaganych, bez paskow obrzeznych, liczac,



ze potrzebng dodatkowg wytrzymatos¢ potaczenia zapewnia kotki tworzywowe
jest bledne. Niedopuszczalne jest takze mocowanie styropianu tylko kotkami
tworzywowymi - bez klejenia. Klejenie ptyt powinno odbywac si¢ wytacznie
podczas suchej pogody .Plyty styropianu nalezy klei¢ na styk, a ewentualne
szczeliny pow. 2 mm nalezy wypelni¢ paskami styropianu. Mozna stosowac
plyty z fabrycznie przygotowanymi obrzezami w postaci pidra po jednej 1
wpustu- po przeciwleglej stronie ptyty. Uzupelnianie wigkszych ubytkéw
styropianu zaprawa klejaca moze prowadzi¢ do wystegpowania smug na
wyprawie elewacyjne;j.

Siatka

Zbrojeniem uktadu dociepleniowego jest siatka wtopiona w mas¢ klejowa na
styropianie. Powinna to by¢ siatka z widkna szklanego o oczkach 4x4 lub 3x4
mm, zaimpregnowana odpowiednig dyspersja tworzywa sztucznego. Nie nalezy
stosowa¢ do zbrojenia siatki polipropylenowej ze wzgledu na jej duza
wydtuzalnos¢.

Kolki tworzywowe

Do dodatkowego mocowania styropianu do S$cian stosowane s3 kotki
tworzywowe rozprezne. Przy projektowanej grubosci docieplenia 10 cm nalezy
zastosowac kotki o dlugosci min. 18 cm. Do mocowania styropianu nie nalezy
stosowa¢ kotkow do montazu welny mineralnej z uwagi na ich mniejszg
wytrzymatos¢ na wyrywanie ze Sciany. Kotki rozporowe powinny miec¢ talerzyki
catkowicie zlicowane z ptaszczyzng styropianu, co nalezy uzyskal poprzez
wykonanie wierttem zbierajacym wglgbienia w styropianie odpowiadajacego
srednicy 1 grubosci talerzyka. Po osadzeniu kotka od razu za- szpachlowac
talerzyk masg klejaca dla uniknigcia wglebien w plaszczyznie wklejanej siatki.
Przyklejanie siatki mozna rozpocza¢ min. 3 dni po wklejeniu styropianu. Mase
klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ styropianu ciggla warstwg, grubosci
okoto 2 mm i natychmiast przyklei¢ siatke z widkna szklanego, wciskajac ja w

mas¢ packg stalowg. Nastepnie na powierzchni¢ przyklejonej siatki nalezy od



razu nanies¢ drugg warstwe masy klejowej gr.lmm, az do catkowitego
przykrycia siatki. Po uplywie  3-4 dni od natozenia na siatke masy
klejacej ,celowe jest, dla zapewnienia wysokiej jakosci robot, przeszlifowanie
wierzchniej plaszczyzny masy papierem Sciernym 1 ewentualne wyrdwnanie
warstwy w miejscach ubytkéw. Istotng czynnoScig jest wczesniejsze
wyrOwnanie powierzchni styropianu papierem S$ciernym , az do uzyskania
jednolitej ptaszczyzny. Czynnos¢ t¢ wykonuje si¢ poéikolistymi ruchami za
pomoca duzych pacek obciggnietych papierem Sciernym. W naroznikach
narazonych na uszkodzenia oraz dolng krawedz ocieplenia nalezy zastosowac

narozniki ochronne z blach stalowych lub aluminiowych perforowanych.

8.0. Charakterystyka ekologiczna
Zaopatrzenie w wode pitng 1 sanitarng odbywac si¢ bedzie z wiejskiej sieci

wodociggowe;.

9.0. Warunki przeciwpozarowe
Do projektowania przyjeto nastepujace parametry techniczne:

5 obiekt jednokondygnacyjny

6 Sciany ostonowe 1 wewnetrzne konstrukcyjne NRO

7 pokrycie - wigzba dachowa SRO
/ Klasa odpornosci pozarowej budynku C /

Elementy budynku spetniajg wymagania ochrony przeciwpozarowej.
Zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 roku projekt nie
podlega uzgodnieniu ppoz.

10.0. Uwagi koncowe
Wszystkie zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ aprobaty

techniczne.



PROJEKT BUDOWLANY

Instalacje elektryczne

NAZWA OBIEKTU :Przebudowa, rozbudowa swietlicy wiejskiej w
Emilianowie wraz z projektowang infrastruktura techniczng .
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : gm. Susz Nr dz. 67/3 , obreb
Emilianowo

INWESTOR :

Gmina Susz

Zam. 14-240 Susz, ul. J. Wybickiego 6

nazwa i adres obiektu budowlanego

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

opracowat

zawartos¢ opracowania :

Zakres 1 podstawa opracowania

Wewnetrzna linia zasilajagca — WLZ.

Rozdzielnica gléwna budynku /tablica mieszkaniowa TE/.
Instalacje oswietlenia 1 gniazd wtyczkowych

Instalacja ochrony przepigciowej

Ochrona od porazen pradem elektrycznym i instalacja wyrOwnawcza.
Instalacja piorunochronna

Uwagi og6lne

Plan linii kablowej -WLZ

Schemat tablicy mieszkaniowej TE

Rzut parteru — instalacja elektryczna




INSTALACJE ELEKTRYCZNE
budynku na dziatce nr 67/3 w m. Emilianowo
1. Podstawa opracowania
- projekt architektoniczno — konstrukcyjny
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
- uzgodnienia z inwestorem
- wizja lokalna w terenie
2. Opracowanie obejmuje:
- wykonanie przylacza na wydanych warunkach
3. Wewnetrzna linia zasilajaca - WLZ.
Zasilanie budynku wykonano linia kablowa YKY 5x10mm’ ( przylacze
napowietrzne). Wprowadzenie kabla przez sciang¢ budynku w rurce RVS 47 do
przedsionka 1 TM. Zespol pomiarowy usytuowany przy ZK zawiera
plombowane zabezpieczenie przedlicznikowe 1 bezposredni 3-fazowy uktad
pomiaru energii elektrycznej. Przewidziano w zlgczu pierwszy stopien
zabezpieczenia przeciwprzepigciowego klasy B, ewentualne zmiany typu ztacza,
wielko$ci mocy szczytowej (zapotrzebowanej), zabezpieczen przed licznikiem i
typu WLZ zostang okreslone na podstawie uzgodnien z uzytkownikiem,
wydanych warunkéw technicznych przytaczenia do sieci ZE oraz w uzgodnieniu
z wlasciwym Rejonem Energetycznym.
4. Rozdzielnica gléwna budynku.
Rozdzielnica TM zlokalizowana bedzie na parterze w przedsionku zgodnie z
rysunkiem Rzut instalacji elektrycznej - parter. Zaprojektowana jako
podtynkowa wnekowa 48 polowa w klasie ochronnosci II. Wyposazenie
rozdzielnicy w aparatur¢ montowang na standardowej szynie TH35 zgodnie z
rysunkiem. W rozdzielnicy TM przewidziano instalacje drugiego stopnia
ochrony przeciwprzepigciowej klasy C. Tablica wyposazona jest w wylacznik
gtowny typu FR 104 , wylaczniki instalacyjne S 301 oraz wytaczniki

przeciwporazeniowe réznicowopradowe P 300 .Z rozdzielnicy TM zasilane sg



obwody oS$wietleniowe, gniazda wtyczkowe 1- 1 3-fazowe 1 urzadzenia
wymagajace indywidualnego zabezpieczenia w poszczegdblnych
pomieszczeniach jak pokazano na schemacie oraz na rzucie kondygnacji.

5. Instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych

Do obliczen mocy zapotrzebowanej dla oswietlenia zastosowano metod¢ mocy
jednostkowej dla oSwietlenia zarowego.

Instalacja zasilajgca wykonana jest w catosci przewodami typu YDY 3x1,5 o
izolacji 750V. Jako standard przyjeto wyposazenie domu w wypusty
oswietleniowe sufitowe 1 Scienne. Z obwodOw instalacji oswietleniowej w
pomieszczeniach tazienek zasilono ponadto wentylatory wyciggowe. Laczniki
instalowac na wys. 1,05 m. Wypusty kinkietowe instalowa¢ na wysokosci 1,9m.
Oprawy instalowane w pomieszczeniach wilgotnych 1 przejsciowo wilgotnych
(kuchnia, garaz, tazienki, we, pomieszczeniu gospodarczym -kottownia)
powinny mie¢ stopien ochrony mm. IP 44, na zewnatrz budynku pod
zadaszeniem stopien IP 55 a na zewnatrz budynku bez zadaszenia powinny
posiada¢ stopien ochrony minimum IP 56. Ostatecznego doboru opraw dokona
uzytkownik stosownie do wyposazenia wnetrz. W przypadku opraw
swietlowkowych stosowa¢ oprawy skompensowane. W przypadku opraw
zarowych 1 zyrandoli jako zrodto swiatla stosowac swietlowki kompaktowe

ograniczajjce zuzycie energii.

6. Instalacja ochrony przepieciowej.

Miejsce montazu ogranicznikow:

Ograniczniki klasy C nalezy zainstalowac przed wylacznikami
r6znicowopradowymi od strony zasilania, a za gfbwnymi zabezpieczeniami

nadmiarowo-pragdowymi.

Podlaczenie to zapobiega wyzwoleniu prawidlowo dziatajacego wylacznika



r6znicowopradowego (a tym samym powstaniu przerwy w zasilaniu instalacji)

przy zadziataniu ogranicznika. Ponadto wytaczniki r6znicowopradowe

chronione sg w ten sposéb przed udarem pradowym w chwili powstania
przepiecia.

Odpornos¢ udarowa standardowych wytacznikéw réznicowopragdowych jest
mniejsza od odporno$ci ogranicznikéw przepigc i wynosi 250 A. Ograniczniki
warystorowe charakteryzujg si¢ pradem uptywu, ktéry moze powodowac
zadziatanie wylacznika r6znicowopradowego zainstalowanego przed
ogranicznikiem.

7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym i instalacja wyréwnawcza.
Srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej jest samoczynne
wylaczenie zasilania dla instalacji odbiorczej, realizowane w systemie TN-C
przez wylaczniki réznicowo-prgdowe o znamionowym pradzie réznicowym
30mA. Ochrong przeciwporazeniowa w budynku nalezy wykona¢ wydzielonym
przewodem PE (w uktadzie TN-C). Rozdzielnice TM wykona¢ w obudowie
izolacyjnej (i k asa ochronnosci). Stosowa¢ przewody w obwodach: 1 -
fazowych: trzyzytowe 3 - fazowych: pieciozytowe

Przewody N od przystawki pomiarowej przy zigczu kablowym nie mogg taczy¢
si¢ z masg metalowg lub przewodem PE. Przewdd ochronny PE winien by¢ w
izolacji koloru zielono -zo6ttego, Przed oddaniem instalacji do eksploatacii,
nalezy dokona¢ badan 1 pomiarOw a w szczegdlnosci: pomiar ciggtosci
przewodow ochronnych, pomiar rezystancji izolacji instalacji 1 lini1 kablowych
oraz sprawdzenia dzialania urzadzen réznicowopragdowych 1 skutecznosci
ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wylaczenie zasilania,
potwierdzonych stosownymi protokétami oraz opracowa¢ dokumentacje
powykonawczg ze zaktualizowanymi trasami instalacji.

8. Instalacja piorunochronna

- nie wymagane

9. Bilans mocy elektrycznej



Bilans mocy sporzadzono dla typowego wyposarzenia budynku o typowym
wyposarzeniu domu w odbiorniki elektryczne :

Pi = Pi oswietlenia + Pi gniazda + P1 sita + Pi kotlownia

Ps = 0,8 Pi oswietlenia + 0,7P1 gniazda + 0,6Pi sita + Pi kottownia

Pi=2,0 kW oswietlene + 5,0 kWgniazda + 10,0 kW sita +1 kW kotlownia
Ps=0,8x2,0kW +0,7x5,0 kW+0,6 x 10,0 kW +1 kW = 12,1kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe Jb =20 A

10. Uwagi ogolne

Catos¢ rob6t wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami i
przepisami .

Zakres robot objety niniejszym opracowaniem winna wykonac¢ osoba lub
przedsiebiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot w

zakresie elektrycznym.

OPRACOWAL.:



PROJEKT BUDOWLANY

Instalacje sanitarne

NAZWA OBIEKTU :Przebudowa, rozbudowa swietlicy wiejskiej w
Emilianowie wraz z projektowang infrastrukturag techniczng .
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : gm. Susz Nr dz. 67/3 , obreb
Emilianowo

INWESTOR :

Gmina Susz

Zam. 14-240 Susz, ul. J. Wybickiego 6

nazwa i adres obiektu budowlanego

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

opracowat

Zawartos¢ opracowania :

Zakres 1 podstawa opracowania
Dane ogo6lne 1 stan istniejacy
Rozwigzania projektowe

Instalacja wodociggowa

-przylacze zewnetrzne wody
-instalacja wodociggowa wewnetrzna
Instalacja kanalizacyjna

- odprowadzenie sciekOw

- instalacja kanalizacyjna wewngetrzna
Postanowienia i zalecenia koncowe
Plan przytacza wody 1 kanalizacji

Rzut parteru- instalacja wod-kan




INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
budynku ustugowego- Swietlicy wiejskiej
1. Zakres i podstawa opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest projekt instalacja wodociggowa i
kanalizacyjna wewnetrzna
Podstawe opracowania stanowig:
a) zlecenie inwestora
b)  projekt zagospodarowania terenu
c)  projekt konstrukcyjno — budowlany
2. Dane ogolne i stan istniejacy
Dziatka nr 67/3  jest uzbrojona,
Budynek wyposazony bedzie w nastgpujace instalacje:
a) wodng zalicznikowo
b)  kanalizacja do sieci kanalizacyjne;j
c) cieplej wody indywidualne zrédto ciepta
d)  centralnego ogrzewania indywidualne zrodlo ciepta
e) elektryczng istniejace przylacze ( napowietrzne)
3. Rozwigzania projektowe
Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w
budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
4. Instalacja wodociagowa
4.1. Przylacze zewnetrzne wody
Rurocigg PE@40 nalezy wltaczono do istniejgcego budynku ustlugowego.
Przytacze wodne wykonano z rur plastikowych typu PE 40

4.2. Instalacja wodociagowa wewnetrzna



Wiaczenie instalacji wodociggowej zaprojektowano w pom . gospodarczym-,
gdzie jest usytuowany zestaw wodomierzowy DN 20 z zaworem zwrotnym
antyskarzeniowym typu EA / np. firmy Honeywell / 0 DN 20 mm wg wymagan
normy PN-EN 1717.2003 , urzadzenie musi by¢ tatwo dostepne 1 zabezpieczone
przed wplywem niskiej 1 wysokiej temperay , za 1 przed wiaczeniem
zamontowac nalezy zawor odcinajacy .

Woda ciepta przygotowywana bedzie w zasobnikowym podgrzewaczu wody
grupa bezpieczenstwa ,, VIH R 200/5 / producent Vaillant /.

Przytacze wody do zasobnika wspotpracujacego z kottem na paliwo state
jednofunkcyjnym wykona¢ w sposdéb umozliwiajacy tatwe odtgczenie
urzadzenia bez koniecznosci oprdzniania instalacji z wody .

Na zasilaniu zimng wodg / przed zasobnikiem / musi by¢ zainstalowana grupa
bezpieczenstwa ,, z membranowym zaworem bezpieczenstwa R Y2 o cisnieniu
otwarcia 10 bar . Jezeli ci$nienia zasilania przekracza 4,8 bar nalezy zastosowac
reduktor ci$nienia wody / zaleca si¢ montaz na na przytaczu instalacji wodne;j
za wodomierzem , szczeg6lnie w przypadku instalacji c.w.u. z bateriami
mieszajacymi/ .

Migdzy grupg bezpieczenstwa a podgrzewaczem nalezy zastosowac naczynie
przeponowe dla wody uzytkowej Refix DD 12 . Do zasobnika podtaczyc
instalacje cyrkulacji c.w.u. wspétpracujaca z pompg cyrkulacyjng / np. typu
WILO Star Z 15 C z zegarem sterujgcym /. Zaleca si¢ stosowanie
termostatycznego zaworu regulacyjnego z mozliwoscig nastawienia okresowej
dezynfekcji instalacji w temp. 70 C / np. TCV firmy Danfoss /.

Instalacje wykonac z rur PEX/AI/PEX w systemie HKS z polietylenu typ PN 10
dla rurociggéw zimnej i cieptej wody . Rury montowa¢ w warstwach
styropianowych podtég i w bruzdach w Scianach , system utozenia Quick &
Easy w rurze ostonowe;j ,,Peschla”lub w otulinie z pianki poliuretanowe;j .

Ze wzgledu na chowanie trjnikdw w podtodze i1 Scianach nalezy stosowac tylko

ztacza zaciskowe Quick & Easy . W tego rodzaju potaczeniu nie jest wymagane



dodatkowe uszczelnienie.

Instalacje z rur PEX wykona¢ wg ,, Poradnika montera instalacji sanitarnych w
technologiit WIRSBO ,,

Przewody cieptej 1 zimnej wody przechodzace przez pomieszczenia nie
ogrzewane nalezy ociepli¢ otulinami ,, Steinnornia ,, o gr 4.0 cm .

Rurociggi w pomieszczeniu kottowni pomalowa¢ w nastgpujacych kolorach :

- zimna woda — k. niebieski

- ciepta woda wraz z cyrkulacja — k. bialy

- wymiennik cwu — kolor fabryczny

Przejscia rur przez $ciany i stropy wyposazy¢ w tuleje ochronne stalowe .
Instalacje¢ wykonang z zastosowaniem przewodow metalowych , a takze
metalowa armatur¢ oraz urzadzenia w instalacji wykonanej z materiatow nie
przewodzacych pradu elektrycznego nalezy obja¢ elektrycznymi potgczeniami
wyréwnawczymi , zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364-5-54: 1999.
Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy
cisnieniu 1.5 raza wigkszym od ci$nienia roboczego , nie wigkszym jednak od
ci$nienia maz poszczegdlnych elementéw systemu.

Podczas proby szczelnosci nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnosc ziacz.
Prébe instalacji przeprowadzi¢ przed zamurowaniem bruzd 1 zabetonowaniem

posadzek .

5.  Instalacja kanalizacyjna
5.1. Odprowadzenie $ciekow
Odprowadzenie sciekow wykona¢ zgodnie z projektem branzowym rurg fi 160

do sieci kanalizacyjne]

5.2. Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna
Piony 1 odptywy z przyboréw projektuje si¢ z ksztaltek kanalizacyjnych PCV

typu WaVin tagczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego



(alternatywnie z rur HDPE Geberit o potaczeniach zgrzewanych ) . Podejscia
do punktéw sanitarnych montowa¢ w bruzdach écian Srednice podejs¢ i spadki
wg obowigzujacych norm . Przybory i1 urzadzenia wyposazy¢ w indywidualne
syfony . Odpowietrzenie gléwnych pionéw kanalizacyjnych wyprowadzi¢ nad
dach budynku 1 zakonczy¢ rurg wywiewng . Piony nie wyprowadzone ponad
dach zakonczy¢ zaworem napowietrzajacym . Zawor nalezy montowac
pionowo . Min. Wysoko$¢ od zaworu do najwyzej potozonego przelewu
powinna wynie$¢ min 10 cm. U podstawy kazdego pionu na wysokosci 35 cm
nad posadzka zamontowac czyszczak umozliwiajacy okresowe czyszczenie
piondw . Przejscia przez tawy fundamentowe nalezy wykonac¢ w rurze
ochronnej uszczelnionej elastycznym szczeliwem . Przewody poziome uktadac
ze spadkiem .

Bialy montaz i armatura wg upodoban inwestora .

6. Postanowienia i zalecenia koncowe

6.1. Zabezpieczenia antykorozyjne

Armatur¢ zeliwng, zasuwe, skrzynke zasuw zabezpieczy¢ antykorozyjne przez
dwukrotne malowanie farbg antykorozyjna.

6.2. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow.

Na czas wykonywania robdt ziemnych nalezy opracowac tymczasowg
organizacje ruchu (uzyskac niezbedne zgody w przypadku zajecia pasa ruchu
drogowego).

W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z
wymogami BHP (Rozporzadzenie MB 1 PMB z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr 13 poz.
93) tzn. powinny by¢ uzbrojone w barierki ochronne bialo — czerwone o wys.
120 cm. oraz oznakowane tasmg zabezpieczajacg w kolorze bialo-czerwonym.
Od zmroku do switu wykopy winny by¢ zabezpieczone swiattem
ostrzegawczym, pulsujagcym pomaranczowym, oraz oswietlone zgodnie z
wymogami BHP. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z ,,Warunkami

Technicznymi Wykonania I Odbioru Tom II” oraz warunkami i zaleceniami



producentow.

INSTALACJACO

dla budynku swietlicy wiejskiej
1.Dane ogolne — zrodlo zasilania
Budynek jednorodzinny podpiwniczony z poddaszem uzytkowym. Budynek
bedzie ogrzewany z wlasnego zrddta ciepta. Czynnik grzejny — woda o tem-
peraturze max . 90 °C /70 °C.
Zaprojektowano instalacje C.O. pompowa, z pompg Grundfoss UPS 25-40,
zasilang z kotlowni na paliwo state PELLET (ekologiczne), zlokalizowane;j
na parterze. Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby ogrzewania budynku ciepte]
wody uzytkowej 1 wentylacji na podstawie obliczen cieplnych wynosi 20 kW.
Jako zrodio ciepta zaprojektowano kociot wodny niskotemperaturowy (np.
typ ,,Z¢biec” lub podobny). Jako armatur¢ odcinajacg nalezy montowac
zawory kulowe do goracej wody na cisnienie 0,6 MPa. Instalacja c.o.
zabezpieczona bedzie naczyniem wzbiorczym otwartym typu A
(walcowatym) o pojemnosci uzytkowej V = 8,30 dm3 1 pojemnosci
catkowitej V = 12,20 dm3, zamontowanym na poddaszu. Naczynie
wzbiorcze nalezy zabezpieczyC termicznie welng mineralng warstwa
grubosci 10 cm pod ptaszczem z blachy ocynkowanej. Na obejSciu pompy
zasilajacej nalezy zamontowac zawOr stabilizujacy ci$nienie. Uzupetnienie
wody w instalacji c.o. odbywac si¢ w kottowni poprzez zawor do dobijania
wody zamontowany przy kotle c.o. in. 0,60 m. Odprowadzenie spalin
kominem dymowym murowanym (lub z wktadka typowa).
Po zakonczeniu robot montazowych instalacja bedzie poddana ptukaniu
woda biezacg. Plukanie nalezy przerwac po stwierdzeniu czystosci zladu.
Nastepnie instalacje nalezy podda¢ probie na zimno i goragco w obecnosci
inspektora nadzoru.
2.Grzejniki

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem



bocznym typu Purmo o wysokosciach 600 mm (mozna zastosowac grzejniki
innego producenta o takich samych parametrach technicznych). Grzejniki
nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne z precyzyjng nastawg wstepng
glowice termostatyczne. Montaz grzejnikow wykona¢ wedlug instrukcji i
zalecen producenta. Wielkosci, typy 1 rozmieszczenie grzejnikOw podano na
rysunkach. Grzejniki instalowac nie nizej niz 12cm od podlogi i nie blizej niz
6cm od lica Sciany wykonczone;.
Galazki powrotne grzejnikOw uzbroi¢ w zawory odcinajgce typ RLV
dnl5mm (Danfoss). Piony wyposazy¢ w automatyczne zawory
odpowietrzajace oraz w automatyczne zawory podpionowe.

3.Rurociagi i armatura
Instalacje C.O. zaprojektowano z rur polipropylenowych PP-R typ 3
stabilizowanych wktadka z witdkna szklanego taczonych przez zgrzewanie
systemu BOR Plus (dopuszcza si¢ zastosowanie systemu innych
producentow o takich samych parametrach technicznych np. Kitec i1 innych).
Wykonanie ztaczen zgrzewanych 1 montaz rur przeprowadzi¢ nalezy wedlug
zalecen 1 wytycznych producenta. Na zakonczeniach pionéw C.O. oraz w
najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ automatyczne
odpowietrzniki. Na podejsciach pod grzejnikami zasilanymi od dotu nalezy
zabudowac zawory odcinajgce umozliwiajace demontaz grzejnika.
Ztad nr 1 —instalacja C.O. parteru
Instalacje C.O. projektuje si¢ jako wodng dwururowa pompowg z rozdziatem
mieszanym.
Instalacja C.O. podtaczona zostanie do zrdodta ciepta poprzez rozdzielacz w
kottowni.
Rurociggi rozprowadzajagce prowadzone beda w posadzce parteru ze
spadkiem 3% w kierunku rozdzielacza, nastgpnie doprowadzone do piondw.
Przej$cia przez sciany w tulejach ochronnych z PCW o srednicy o jeden

wymiar wiekszej od zewngtrznej Srednicy rurociggu.



Rurociagi rozprowadzajace prowadzone w posadzce poddasza ze spadkiem
3% w kierunku rozdzielacza, nast¢pnie doprowadzone do pionéw. Przejscia
przez Sciany w tulejach ochronnych z PCW o S$rednicy o jeden wymiar
wieksze] od zewngtrznej Srednicy rurociggu. Jako rury rozprowadzajace do
rozdzielaczy sekcyjnych zastosowano rury miedziane o potaczeniach
lutowanych. Rozdzielacz sekcyjny o srednicy 28mm zamontowa¢ w szafce
na poddaszu Rozprowadzenie rur do grzejnikdw wykona¢ po posadzce.
4.Préba instalacji

Wszystkie przewody przed zakryciem i1 zaizolowaniem muszg by¢ poddane
probie cisnieniowej. Cisnienie proby musi wynosi¢ 1,5-krotng wartos¢
cisnienia roboczego. Podczas wykonywania proby nalezy uzywac
manometru pozwalajagcego na odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar. Préby
szczelnosci wykona¢ wedtug instrukcji producenta rur 1 ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”. Po
pozytywnym wyniku proby szczelnosci nalezy dokonac¢ regulacji instalacji
na ,gorgco”’. Regulacje przeptywoéw czynnika grzewczego w instalacji
dokona¢ poprzez nastawne elementy regulacyjne w zaworach z podwdjna
regulacjag lub kryzy dtawigce. W trakcie regulacji wszystkie zawory
odcinajace powinny by¢ otwarte. Izolacje termiczng rurociggéw wykonac z
prefabrykowanych otulin z pianki poliuretanowej (1=0,032 W/mK).
Wszystkie przewody C.O. zasilajace 1 powrotne nalezy izolowac otulinami
poliuretanowymi np. ,,Climaflex” o grubosci 13 mm zgodnie z normg PN-/B-
02421:1999.

Montaz i proby wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru rob6t budowlano - montazowych - cz. II. Instalacje sanitarne 1
przemystowe

5.Wentylacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Do wentylacji pomieszczen WC zastosowano wentylatory tazienkowe typu

np. MURO-PLUS o wydajnosci 50 [m3*h] montowane w kanaty wentylacji



grawitacyjnej, jako wentylacja wyciggowa wspomagajaca.

6.Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe tj. wsporniki, uchwyty, itp. po oczyszczeniu do
tzw. drugiego stopnia czystosci /czysty metal/ nalezy odtlusci¢ i dwukrotnie
pomalowa¢ farbg antykorozyjng, a nastepnie dwukrotnie emalig
nawierzchniowg stosujgc rézne kolory farb w celu tatwej kontroli jakosci
wykonania powtok malarskich. Cato$¢ zgodnie z instrukcjg KOR — 3A.
7.Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1
Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych, cz. II- Instalacje sanitarne i
przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych, zgodnie z instrukcjami montazu i
wytycznymi producentow. Podczas wykonywanych prac przestrzegac
przepisow BHP 1 Ppoz. Wszystkie elementy sktadowe instalacji sanitarnych
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i powinny spelnia¢C wymogi
normatywne pod wzgledem jakosci. Zastosowane materialy 1 urzgdzenia
musza posiada¢ certyfikaty zgodnosci z polska norma. W przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy konieczna jest

aprobata techniczna.

OPRACOWAL.:



OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI

1. Podstawa opracowania i dane wyjsciowe

- Zlecenie inwestora
- Wizja lokalna terenu dziatki

- Pomiary inwentaryzacyjne

-Obowigzujace normy i przepisy prawne

2. Lokalizacja 1 dane ogdlne budynku

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w msc. Emilianowo gm. Susz
Budynek swietlicy jednokondygnacyjny wykonany w technologi
tradycyjnej murowanej. Budynek pokryty dachem dwuspadowym.
Lokalizacja obiektu:

Emilianowo dz nr 67/3 gm Susz.

1. Dane liczbowe lokalu obitego opracowaniem.
Swietlica wiejska przed inwestycjq
16.Powierzchnia uzytkowa — 113,4m2
17.Powierzchnia zabudowy ( budynek ) — 129,7m2
18.Kubatura- 314,11m3
19.ilo$¢ pomieszczen 3
ilos¢ kondygnacji 1




Opis techniczny elementow budynku

4.1 Fundamenty

podczas wizji lokalnej dokonano odkrywki fundamentu do
gtebokosci posadowienia. Badanie makroskopowe pozwolito
stwierdzi¢ , ze fundament jest w dobrym stanie technicznym nie
stwierdzono nadmiernego zawilgocenia i nadmiernych rys na
powierzchni bocznej. Fundament wykonano jako zelbetowo-
monolityczny o szerokosci s=25cm. Powyzej poziomu terenu
fundament zostal wylany w szalunku do wysokosci poziomu
zerowego tzn. 30cm .

4,2Sciany zewnetrzne nadziemia
Sciany zewngtrzne wykonane zostaty z pustaka silikatowego na
zaprawie cementowo - wapiennej .
Grubos¢ $cian zewngtrznych wynosi 24 c¢m zgodnie z rysunkiem —
rzut parteru inwentaryzacja, Sciany na zewnatrz otynkowane

zaprawg elewacyjng na styropianie. Wewnetrzna krawedz $ciany
jest wytynkowana i pomalowana.

4.3 Sciany wewnetrzne

wykonane z cegly wapienno piaskowej obustronnie otynkowane;j

4.4 Nadproza okienne i drzwiowe, wience

Nadproza wykonane zostaly jako zelbetowo monolityczne. Na
powierzchni nie stwierdzono pe¢knigc 1 nadmiernego ugigcia.

4.7 Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu kratownicowa dwuspadowa pokryt
blachodachéwka.

4.8 Stolarka okienna 1 drzwiowa



Drzwi wykonane jako elementy stalowe z ociepleniem. Stolarka
PCV w kolorze biatym stan bardzo dobry

4.9 Izolacje
budynek posiada izolacje¢ termiczng w postaci styropianu o
grubosci 12 cm
4.10 Instalacje wewnetrzne
W budynku wystepuja nastepujace instalacje

» elektryczna

» wodociagowa

» kanalizacyjna

» indywidualne zrédio ciepta- kominek z plaszczem
wodnym

Opinia -techniczna istniejagcego budynku swietlicy

Stan techniczny Scian istniejgcego budynku gtéwnego oceniam
Jjako dobry nie stwierdzono pekniec ani nadmiernego zawilgocenia.
Budynek nadaje si¢ do rozbudowy.

Opracowat. ...............ueeeeeueeeecenneenn.



Warunki Ochrony przeciwpozarowe;j

1. Dane budynku:
Przebudowa, rozbudowa Swietlicy wiejskiej w Emilianowie wraz z projektowana
infrastruktura techniczna

Swietlica wiejska przed inwestycja
20. Powierzchnia uzytkowa — 113,4m2
21. Powierzchnia zabudowy ( budynek ) — 129,7m2
22. Kubatura- 314,11m3
23. ilo$¢ pomieszczen 3
24. ilos¢ kondygnacji 1

Swietlica wiejska po inwestycji
13. Powierzchnia uzytkowa — 171,63m2
14. Powierzchnia zabudowy ( budynek ) — 197,9m2
15. Kubatura- 583,69m3
16. ilos¢ pomieszczen 9
ilos¢ kondygnacji 1

BILANS TERENU :
1. Powierzchnia dzialki / obszaru objetego opracowaniem/- 6700 m2

100 %

2. Powierzchnia zabudowy projektowanej - 197,9m2
2,95 %

3. Powierzchnia dojazdu ( thuczen) - 256,2m2
3,82%

4. Powierzchnia terenéw zielonych - 6245,9m2
93,23%

Kubatura: ZL 111 - 583,69m’
Wysokos¢ max. 4,19 m
[los¢ kondygnacji nadziemnych |

2. Lokalizacja
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa I przebudowa budynku
swietlicy wiejskiej w Emilianowie, 14-240 Susz dz nr 67/3. W
otoczeniu znajduja si¢ budynki mieszkalne jednorodzinne oraz budynki
gospodarstw rolnych.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji pal-
nych.
Konstrukcja posadowienia, Scian budynku 1 stropodachu jako NRO
(nierozprzestrzeniajaca ognia).
Materialty palne w budynku:
0 wyposazenie (drewno, mat.drewnopochodne, papier, poliuretan, tkaniny

itp.)



10.

O materialy 1 substancje stuzace eksploatacji urzagdzen mechanicznych na-
pedzanych silnikami spalinowymi (agregaty pradotworcze)

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.
Nie przekracza 500 MJ/m’.

Klasyfikacja pozarowa
Przedmiot opracowania zakwalifikowany zostat do jednej kategorii:
0 ZL III dla czesci mieszczace] Swietlice wiejska

Budynek niski <12m wysokosci liczac od giéwnego wejscia do budynku.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz prze-
strzeni zewnetrznych

Nie wystepuje. Piec na paliwo state do 20kW.

Podzial budynku na strefy pozarowe

Budynek stanowi dwie strefy pozarowe, ktére nie przekraczajg
dopuszczalnych powierzchni: ZL III — 10000m* PM — 20000m”
dla budynkéw niskich (N) z jedng kondygnacja nadziemng.

Klasa odpornosci pozarowej budynku (ZL III + PM
Q<500MJ/m?)

Klasa odpornosci pozarowej budynku — ,,.D”

Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO

Elementy wykonczenia wnetrz — niezapalne, niepalne

Gtéwna konstrukcja nosna — R30

Konstrukcja dachu— nie stawia si¢ wymagan

Sciany zewnetrzne — EI30

Przekrycie dachu — nie stawia si¢ wymagan

Sciany wewnetrzne przy drogach ewakuacyjnych — nie stawia sie wymagan

Warunki ewakuacji

Szerokos¢ wyjscia z budynku (min. 0,9m): ZL III

1,90 m, PM 0,9 m Kierunek otwierania drzwi — na

Zewnatrz.

Rodzaj drzwi — rozwierane

Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego — (bud. ZL) ponizej 40m

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych — min. 1,4m — warunek spetniony
Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powyzej 2,2 m

— warunek spetniony Rodzaj klatki schodowe;j

— brak, budynek parterowy Dtugos¢ dojscia:

ZL III — ponizej 30m w tym nie wigce] niz 20m na poziomej drodze
ewakuacyjnej



10.

11.

12.

13.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen — zgodnie z PN

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji

uzytkowych

Budynek posiada instalacje¢ elektryczna.

Przepusty instalacyjne w Scianach oddzielenia pozarowego zabezpieczone
zgodnie z klasg odpornosci ogniowej przegrody.

Urzadzenia przeciwpozarowe:

Wymagany przeciwpozarowy wylacznik pradu — wewnatrz, przy wejsciu
gtownym do czesci Swietlicy.  Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — w
pomieszczeniach o$wietlonych  wylacznie Swiattem sztucznym, w
pozostatych - nie wymagane

Hydranty wewngtrzne — nie wymagane.

Gasnice i urzadzenia ratownicze:

Obiekt wyposazony bedzie w gasnice w iloSci zgodnej z normatywem
okreSlonym w Rozporzadzeniu Ministra Spraw  Wewnetrznych i1
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe]
budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terenow (Dz. U. z 2010 Nr 109,
poz. 719).

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm’) zawartego w
gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy
pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1L
Wymagana ilos¢ gasnic (2kg) dla czesci ZL III o pow. 297m2: 3szt
Wymagana ilos¢ gasnic dla czesci PM o pow. 246m?2: 3szt.

Zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru 10
dm3/s
hydrant w odlegtosci do 75m od budynku — warunek spetniony

14. Droga pozarowa nie wymagana
Opracowat:



