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Opracowanie: Projekt budowlany wykonawczy

Temat: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1810W
UL. WOLSKIEJ W STANISLAWOWIE DRUGIM
W ZAKRESIE WYNIESIENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
WRAZ Z JEGO DOSWIETLENIEM | DOSTOSOWANIEM
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Adres inwestycji: Droga Powiatowa Nr 1810W
ul. Wolska, m. Stanistawow Drugi
gm. Nieporet, pow. legionowski, woj. mazowieckie
Jednostka ewidencyjna: 140803_2.0014
Obreb: 0014 — Stanistawéw Drugi, Dziatki: 81/2, 98/1, 99/1

Inwestor: Zarzad Powiatu w Legionowie
05-119 Legionowo, ul. Sikorskiego 11

KONTO: 38 1050 1012 1000 0023 0260 5320 ING Bank Slaski S.A.
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Na Inwestora zostaje przeniesione prawo majagtkowe do jednorazowej realizacji obiektu pod warunkiem uregulowania naleznosci
za projekt. Autor zastrzega sobie wszelkie prawa do niniejszego projektu zgodnie z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH
POKREWNYCH z dnia 04.02.1994 roku Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83. z dnia 23.02.1994 roku.
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Opis do dokumentacji wykonawczej
Nazwa zadania:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810W ul. Wolskiej w Stanistawowie Drugim
w zakresie wyniesienia przejscia dla pieszych wraz z jego doswietleniem
i dostosowaniem infrastruktury drogowej
w terenie dz. Nr ew. 81/2, 98/1, 99/1 obr. 0014 Stanistawdw Drugi.

Adres obiektu:

Jednostka ewidencyjna: 140803 _2.0014
Obreb: 0014 - Stanistawéw Drugi
Dziatka: 81/2, 98/1, 99/1
Powiat: Legionowski, Gmina: Nieporet.

Inwestor:
Zarzad Powiatu w Legionowie
ul. WA, Sikorskiego 11
05-119 Legionowo

1. Przedmiot robot budowlanych.

1.a Przedmiotem robot jest rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810W wul. Wolskiej
w miejscowosci  Stanistawéw Drugi w zakresie remontu chodnika, remontu jezdni oraz
przebudowy jezdni i budowy chodnika oraz zjazdu w celu wyniesienia przejscia dla pieszych na
wysokosci Gminnego Osrodka Kultury wraz z budowg o$wietlenia przej$cia dla pieszych.

Droga objeta projektem stanowi droge powiatowg w rozumieniu przepisow o drogach
publicznych. Droga ta stanowi potgczenie miejscowosci Stanistawow Drugi i Wola Aleksandra
z Katami Wegierskimi, stanowi rowniez dojazd do okolicznych posesji oraz drog wewnetrznych.
Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi w okoto 12mb.

Projektowane roboty beda prowadzone w istniejacym, faktycznym pasie drogowym.

1.b Podstawa opracowania

v umowa projektanta z inwestorem,

v’ mapa zasadnicza - do celow projektowych z Powiatowego Zespotu Dokumentacii
Geodezyjnej
i Kartograficznej w Legionowie,

v' wytyczne Zarzadu Powiatu w Legionowie oraz Urzedu Gminy Nieporet,

V' wizja lokalna w terenie,

v’ rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 43, poz. 430 z p6zniejszymi zmianami),

v’ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru



robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z
poZniejszymi zmianami).

1.c Niniejsza dokumentacja projektowa okre$la:

v lokalizacje elementéw projektowanej drogi,

v lokalizacje dodatkowego o$wietlenia drogowego,

v rozwigzanie ich potaczenia z istniejacymi elementami drogi,

v rozwigzanie pozostatych probleméw, ktére moga wystapi¢ podczas prowadzenia robot.

1.d Zakres opracowania pozwoli na rozpoczecie przez inwestora postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego, w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, ze zm.) oraz zgloszenia rob6t do Starostwa
Powiatowego w Legionowie, zgodnie z ustawg dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t.
Dz.U. z 2013 roku poz. 1409 ze zm.).

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1 Stan istniejacy
Pas drogowy ma szerokos¢ 12 m. Pas jest wyznaczony przez granice ewidencyjne dziatek

oraz ogrodzenia nieruchomosci.
Jezdnia drogi z betonu asfaltowego w ztym stanie technicznym.
Zjazdy - na odcinku objetym projektem z nawierzchnig kostki betonowe;.
Odwodnienie drogi podtuzne oraz poprzeczne w kierunku pobocza.
Infrastruktura techniczna podziemna w projektowanej drodze wystepuje w postaci:
v’ sieci gazowej,
v sieci elektroenergetycznej, abonenckiej,
v' sieci kablowej teletechnicznej.
Infrastruktura techniczna naziemna w projektowanej drodze wystepuje w postaci:
v o$wietlenia drogowego w postaci linii napowietrznej i stupéw o$wietleniowych, po
stronie pdtnocne.
Inwentaryzacja infrastruktury znajduje sie na mapie do celdw projektowych. Podczas robdt
budowlanych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig natrafienia na sie¢ nie zainwentaryzowana, a wiec
rowniez nie uwzgledniong na mapie.
Drzewa — brak w pasie drogowym, nie bedag wiec kolidowaty z inwestycja.
Otoczenie inwestycji stanowia, po obu stronach drogi, zabudowane i niezabudowane dziaki
budowlane. Odcinek projektowanej przebudowy zlokalizowany jest w obszarze zabudowanym.



2.2 Projektowane zmiany w stanie zagospodarowania terenu.

Projekt zaktada przebudowe jezdni polegajacq na jej wyniesieniu na diugosci 10 mb.
zmianie nawierzchni z betonu asfaltowego na nawierzchnie z betonowej kostki brukowej, remont
jezdni na dtugosci 12,5mb. od projektowanego wyniesienia oraz remont chodnika po pdnocne;
stronie jezdni i budowe chodnika po stronie potudniowej wraz z budowg jednego zjazdu
indywidualnego. Rozbudowa drogi ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa poprzez wymuszenie
zwalniania przez pojazdy poruszajgce sie drogg. Docelowo po wykonaniu rozbudowy ma
powstaC wyniesione przejscie dla pieszych wraz z wiadciwym oznakowaniem pionowym i
poziomym. Projekt zaktada réwniez budowe o$wietlenia projektowanego przejScia dla pieszych w
postaci dwdch stanowisk stupowych wraz z oprawami typu LED. Zasilenie projektowane jest z
istniejgcego oSwietlenia drogowego i najblizszego stupa rozkracznego zlokalizowanego w
chodniku po pétnocne;j stronie jezdni w okolicy projektowanego przejscia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu,

3.1 Przebieg drogi w planie.

Projektowana rozbudowa drogi obejmuje tgcznie odcinek o diugosci 44,5mb. Poczawszy
od poczatku opracowania — strona wschodnia - projektuje sie remont jezdni na odcinku 12,5m.
nastgpnie 2m dtugosci rampe najazdowa, 6 metrowy odcinek wyniesionej jezdni ul. Wolskiej na

ktorym wyznacza sie przejscie dla pieszych oraz 2m dtugosci rampe zjazdowa. Po obu stronach
jezdni w liniach poziomych projektowanego przejscia projektuje sie o$wietlenie drogowe na
stupach stalowych ocynkowanych zbieznych, stozkowych o wysoko$ci 6m. Montaz oprawy
bezposrednio na stupie. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810W ul. Wolskiej wymusza réwniez
budowe chodnika oraz zjazdu po stronie potudniowe;.

3.2 Rozwiazania projektowe.

Projekt przewiduje konieczno$¢ wykonania nastepujacych robot:

wykonanie niezbednych robét rozbidrkowych,

wykonanie frezowania jezdni,

wykonanie niezbednego korytowania pod konstrukcje chodnika i zjazdu,
wykonanie nowej konstrukcji,

wykonanie nawierzchni na chodnikach oraz wyniesionej jezdni,

budowe niezbednego okablowania pod projektowane o$wietlenie drogowe,
budowe dwdch stanowisk stupowych wraz z oprawami LED,

nowe oznakowanie drogi,
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uporzadkowanie otoczenia przebudowanej drogi, humusowanie, wysiew nasion traw,
nasadzenia zastepcze.



Zatozono nastepujace parametry projektowanej drogi po przebudowie:

klasa drog YA

obcigzenie ruchem KR3

predkos¢ projektowa 30 km/h

szerokos$¢ jezdni 6,0m

spadki poprzeczne jednostronne - 2%,

spadki podtuzne zgodne z aktualnym uksztattowaniem.

3.3. Projektowane oswietlenie drogowe.
Projektowany zakres rozbudowy ul. Wolskiej w Stanistawowie Drugim obejmuje réwniez budowe o$wietlenia

drogowego projektowanego przejscia za pomocg dwdch stupéw typu CC 6m 60/144/3 o wysokosci 6m,
$rednicy stupa 60/144 na gotowym fundamencie prefabrykowanym. Grubo $¢ $cianki stupa min. 3mm. Stup
stalowy, ocynkowany. Projekt zaktada montaz opraw bezposrednio na stupie (bez wysiegnika). Opawy o
mocy max. 50W, 40 LEDs, kat nachylenia oprawy 10°. Zasilenie projektowanego o$wietlenia projektuje sie z
istniejacego stupa zlokalizowanego w poboczu po pétnocnej stronie jezdni za pomocg kabla YAKXS
4x16mm2, Kabel w wykopie uktada¢ w rurach ostonowych. Istniejgca moc przylaczeniowa oraz zabeczenie
na skrzynce SON jest wystarczajace dla projektowanej mocy opraw i nie wymagana jest ingerencia w jej

zmiane. W celu zapewnienia bezpieczenstwa na stupie projektuje sie odgromniki typu ASA-A 500/10R<10Q2.

Dla zapewnienia prawidtowych wynikow powyzsze oprawy powinny charakteryzowac sie nizej

wymienionymi parametrami technicznymi :

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED DO O SWIETLENIA PRZESC
DLA PIESZYCH.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

o Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogblnodostepnej palety

o Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt monta zowy)
zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

o Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkio

o Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: K09

e Szczelnosé komory optycznej IP66

o Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66

o Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium



Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integraing cze$¢ oprawy oraz pozwalajacy na
montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie: od -10° do 30° (montaz bezpo$redni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez konieczno$ci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na
ten sam kolor

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry zamykajace muszg by¢
wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskow. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 6,3kg

Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby oprawy

danego rodzaju (np. drogowe) o roznych mocach posiadaly jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty — 50W

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronno$ci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-
60 Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

Uktad optyczny ograniczajacy emisje Swiatla za oprawe

Beznarzedziowe podigczenie oprawy do sieci zasilajace;.

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujaca prawidiowe
dziatanie (przed zasilaczem)

Bezprzewodowa komunikacja z oprawg poprzez standard Bluetooth, zabezpieczona definiowanym przez
Inwestora kodem. Mozliwo$¢ zdalnego przeprogramowania oraz diagnostyki parametréw oprawy z

poziomu gruntu (bez konieczno$ci otwierania i fizycznego dostepu do opraw).

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Rodzaj zrodta Swiatta — LED

Minimalny strumieni $wietiny panelu LED - 8500Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez konieczno $ci wykonywania potaczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji

pary wodnej w komorze elektrycznej



Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca plaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa zrédet $wiatta: 5700K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa $wiatlosci, a catkowity strumien oprawy jest sumg
strumieni poszczegoinych soczewek

Oprawy muszg spetia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenistwo fotobiologiczne lamp i systeméw
lampowych”

Utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 95% (zgodnie z [ES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udzialu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz okre$lona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada ¢ deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronno$ci elektrycznej, pobierana
moc, skuteczno$¢ $wietina, temperatura barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny
Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowe;
producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia fotometryczne w

ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

AxBxC (mm) - 528x94x352
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4. Przekréj normainy.
Przekrdj normalny przedstawiono na rysunkach nr 5-8.
Przekroje pokazujg nowg konstrukcje jezdni oraz chodnikow po obu stronach jezdni. Pochylenie
chodnika 1,5% w kierunku jezdni, pochylenie jezdni 2% w jednym kierunku.

5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu.

dtugos¢ odcinka drogi do przebudowy 445 m
powierzchnia nawierzchni chodnikéw po rozbudowie 945 m?
powierzchnia nawierzchni jezdni po remoncie 75 m?
Powierzchnia wyniesionej jezdni na przejsciu dla pieszych 56 m?

6. Uktad konstrukcyjny elementéw drogi.
6.1. Konstrukcja warstw podbudowy i nawierzchni jezdni — wyniesionego przejscia dla pieszych:

8 cm | Kostka betonowa, wibroprasowana - kolor czerwony

3 cm | Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10 cm | Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabiliz. mech. 0-31,5 mm

15 c¢m | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabiliz. mech. 31,5 - 63 mm

Grunt rodzimy




taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych — 36 cm. Spoiny pomiedzy kostkg wypetni¢ szczelnie
drobnym piaskiem. Modut sprezystosci wtérnej podtoza nie mniejszy niz 120MPa.
Wskaznik zageszczenia 1,00.

6.2. Konstrukcja warstw podbudowy i nawierzchni chodnika:

6 cm | Kostka betonowa, wibroprasowana - kolor czerwony

3 cm | Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10 cm | Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabiliz. mech. 0-31,5 mm

10 cm | warstwa odcinajaca zageszczona mechanicznie - z piasku $redniego

taczna gruboS¢ warstw konstrukcyjnych — 29 cm. Spoiny pomigdzy kostkg wypetni¢ szczelnie
drobnym piaskiem. Modut sprezystosci wtornej podtoza nie mniejszy niz 80MPa.
Wskaznik zageszczenia 0,80.

Konstrukcja nawierzchni jezdni przeznaczonej do remontu.

4 cm | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
3cm | Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
4 cm |Frezowanie korekcyjne

taczna grubo$¢ warstw konstrukcyjnych projektowanych — 7 cm. Konstrukcja odpowiada zatozonemu
natezeniu ruchu — KR3. Nominalna szerokos¢ jezdni 6,0m. Jezdnia bedzie miata spadek poprzeczny
jednostronny 2%.

6.3. Odwodnienie drogi.
Projekt przewiduje zachowanie istniejacej zasady odprowadzania wod opadowych

i roztopowych - podtuznie, ku nizej potozonym czesciom drogi oraz poprzecznie do przydroznych
rowow oraz na pobocza. Aby zapewni¢ wiadciwy sptyw wod opadowych wzdtuz jezdni przy
krawezniku po obu stronach jezdni projektuje sie odwodnienie typu ACO-DRAIN MULTILINE V 150
typ 0.0 o fgcznej dlugosci 2x10,0mb. taczenie odwodnienia na powierzchniach ze spadkiem
podtuznym — najazdy — nalezy wykona¢ poprzez $cigcie konstrukcji odwodnienia pod wtasciwym
katem tak, aby ruszt licowat z nawierzchnig jezdni. Na odwodnienie nalezy utozy¢ ruszt zeliwny typu
Heelguard. Odwodnienie liniowe ma za zadanie zapewni¢ wiasciwy sptyw podtuzny wéd opadowych
oraz uniemozliwi¢ sptyw wody na chodnik.

6.4. Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe.

W ramach robét przygotowawczych nalezy wykona¢ zaplecze budowy.
Projekt przewiduje koniecznos¢ wykonania robét rozbiérkowych chodnika, jezdni, kraweznikdw oraz
istniejacego oznakowania.



6.5. Zalecenia wykonawcze.
Roboty nalezy wykonac¢ stosujgc nastepujace zalecenia technologiczne:

o prace ziemne wykonywac ze szczeg6lng ostroznoscig, teren robot oznakowac by nie dopusci¢
0s0b trzecich;

o odpady wywiez¢ poza pas drogowy i zutylizowa¢ zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,

o ustawi¢ obrzeza i oporniki na tawie betonowej z oporem, zgodnie z planem sytuacyjnym -
rysunek nr 1 i przekrojami.

wszelkie podbudowy starannie zageszcza¢ warstwami,

O

o jako kruszywo podbudowy nalezy zastosowac kruszywo — tamane naturalne,

o podsypke cementowo piaskowg pod kostke starannie wymiesza¢ w stosunku 1:4,

o zalecane utozenie kostki w taki sposob, by byta wyniesiona ponad poziom kraweznikow
0 1-2cm, przed zageszczeniem,

o szczeliny kostki wypetni¢ drobnym piaskiem,

o dokonac regulacji zasuw wodociggowych, skrzynek gazowych, studni kanalizacyjnych pod

nadzorem odpowiednich stuzb i zarzadcow sieci.

7. Dane informujace, czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, jest
wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,

Teren, ktory obejmuje projekt zagospodarowania, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz
nie podlega ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego,
Obszar objety dokumentacjq projektowg nie znajduje sie na terenie szkod gorniczych, nie
podlega wptywowi eksploatacji gérnicze;j.

9. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia,

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze zarowno modernizacja jak i eksploatacja
drogi nie pogorszy stanu $rodowiska. Nie zostanie zmieniona gospodarka wodna - zachowane bedq
wilasciwosci pasa drogowego pozwalajgce na wchianianie wody w pas drogowy. Poprzez
uporzadkowanie nawierzchni ulegnie zmniejszeniu zapylenie, oraz nastapi poprawa obstugi
komunikacyjnej mieszkaicow. Nie stwierdza sie innych zagrozen higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow i ich otoczenia.



10. Ocena aktualnych warunkow geologiczno-inzynierskich - warunki gruntowo-wodne

Na podstawie analizy terenu oraz wizji lokalnej w terenie przyjmuje sig, ze w omawianym
rejonie wystepuja zblizone warunki pod wzgledem budowy geologicznej. Na badanym obszarze pod
warstwg humusu przypowierzchniowg warstwe do ok. 0,6+0,8 m stanowig piaszczyste i zuzlowe
nasypy oraz rodzime piaski. Przy ocenie wysadzinowosci nalezy klasyfikowa¢ podtoze do grupy G1.

11. Opinia geotechniczna zgodna z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 roku poz. 463).
Ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia projektowanego obiektu dokonuje sie w formie
opinii geotechnicznej. Taka forma ustalenia wynika z nastepujgcych okolicznoci:
1. Warunki gruntowe na obszarze objetym niniejszym projektem ustala sie na proste. Wynika to

z tego ze, w podiozu drogi wystepujg przypuszczalnie grunty jednorodne, zalegajace, jak grunty na
otaczajacych dziatkach, poziomo. Z doswiadczer wiasnych projektanta wynika, ze zwierciadto wody
jest, co do zasady, ponizej projektowanego poziomu posadowienia budynku. Nie wystepujg tez inne
niekorzystne zjawiska geologiczne. Wywiad terenowy przeprowadzony przez projektanta, obserwacii
budynkéw i budowli na dziatkach sgsiadujacych z droga, a takze ustalenia z inwestorem potwierdzajg,
to zatozenie.

2. Projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Droga jest

niewielkim obiektem budowlanym. Jej wykonanie nie bedzie wymagato wykonania $cian oporowych i
rozparcia wykopow, ktérych réznica pozioméw przekracza 2,0 m. Droga nie bedzie prowadzona w
wykopie 0 gteboko$ci wiekszej niz 1,2 m. Droga nie bedzie posadowiona na nasypie budowlanym o
wysokosci przekraczajacej 3,0 m.

Z powyzszego wynika, ze nie jest konieczne projektowanie odwodnien budowlanych ani
podejmowanie innych czynnosci o ktérych mowa w § 3. ust. 1. rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. Analogicznie nie ma podstaw, by geotechniczne
warunki posadowienia bylty okre$lone w formach innych niz opinia geotechniczna, a wymienionych w
§ 3. ust. 3. w/iw rozporzadzenia. Nie ma koniecznosci przeprowadzania badan geotechnicznych gruntu
zgodnych z § 6. ust. 2. w/w rozporzadzenia. Nie ma tez koniecznosci przeprowadzania
specjalistycznych robét geotechnicznych o ktérych mowa w § 4. ust. 4. w/w rozporzadzenia.

Jezeli w trakcie prowadzonych rob6t kierownik budowy stwierdzi, ze powyzsze, przyjete zgodnie z
najlepszg wiedzq projektanta zatozenia, nie sg weryfikowane w praktyce — w szczegolnosci realizacja
projektu moze nie zapewni¢ wtasciwej stabilno$ci drogi, a w ekstremalnych warunkéw doprowadzi¢ do
zagrozenia zdrowia i zycia ludzi - jest zobowigzany powiadomi¢ projektanta, by podja¢ dziatania
okre$lone w w/w rozporzadzeniu, oraz inne, wynikajace z innych przepiséw i zasad budowlanych.



12. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu.
Projektowany obiekt obejmuje swoim obszarem oddziatywania dziatki o Nr ew.: 81/2, 98/1, 99/1

obreb 0014 Stanistawow Drugi. Liczba stron w postepowaniu nie przekracza 20 - art. 5a ustawy -
Prawo budowlane. Obszar oddziatywania zostat ustalony w oparciu o art. 5 ust. 1 i art. 28 ust. 2

ustawy - Prawo budowlane.
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“-Proj. opra va LED 291\
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Projektowane stanowisko stupowe dla potrzeb o$wietlenia przejs¢ dla pieszych:

- stup stalowy, zbiezny o wysokosci zawieszenia oprawy 6,0m,

- grubos$¢ $cianki stupa 3mm,

- oprawa LED wg wytycznych zawartych w zataczniku "parametry techniczne oprawy
oswietlenia przejs¢ w technologii LED",

- montaz oprawy wierzchotkowo, bezposrednio na trzpieniu stupa, kat nachylenia 10st

projektowana nawierzchnia jezdni z betonu
asflatowego do remontu AC 118, 50/70

projektowana nawierzchnia chodnikéw z bet.
kostki brukowej gr. 6 cm - kolor czerwony

- projektowana nawierzchnia zjazdu z betonowej

kostki brukowej gr. 8 cm - kolor szary

projektowana nawierzchnia jezdni z betonowej
kostki brukowej gr. 8 cm - kolor czerwony

- projektowane odwodnienie liniowe

MULTILINE V150

- proj. kraweznik bet. wyniesiony 15x30x100

IIIIII - proj. opornik bet. wtopiony 12x25x100

- proj. bet. obrzeze chodnikowe 8x30x100

- proj. stan. sfupowe h=5m,

(-] montaz oprawy LED bez wysiegnika
- projektowane zasilenie stanowiska stupowego,
linia kablowa YAKXS 4x16mm?
- projektowana os$ jezdni
%m.oo - projektowane rzedne
0
E - projektowane spadki poprzeczne
IIIIII - granice opracowania
A-B-C-D-F-A | ° P
- granice ewidencyjne dziatek
511 - numery ewidencyjne dziatek
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ALKBUD - Ustugi Inwestycyjne

REGON: 0100

ul. Krélewska 10
05-140 Jadwisin
alkbud@data.pl
NIP: 536-001-62-47

Ak

82711

PROJEKT:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810W

ul. Wolskiej w Stanistawowie Drugim w zakresie

wyniesienia przejscia dla pieszych wraz z jego
doswietleniem i dostosowaniem infrastruktury drogowej
TYTUL RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FAZA
PROJEKTU:

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

BRANZA:

sieci i instalacji elektrycznyy

Nr Upr: Wa-590/94 w spec. instal.-inz. w zakresie

DROGOWA
PROJEKTANT Podpis: Data:
mgr inz. Leszek Kaminski 17.10.2021
Nr Upr: $t-251/86 w spec. konstr.-bud.
PROJEKTANT Podpis: Data:
tech. Wiestaw Jedrzejewski
17.10.2021

ch

SKALA:

1:500

NR RYS: REWIZJA:
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- projektowana nawierzchnia jezdni z bet.
asflatowego do remontu AC 118, 50/70 =75m?*

- projektowana nawierzchnia chodnikéw z bet.
kostki brukowej gr. 6 cm - kolor czerwony
=46,5+18,5+29,5 = 94,5m*

- projektowana nawierzchnia jezdni z betonowej
kostki brukowej gr. 8 cm - kolor czerwony = 56m?*

- projektowana nawierzchnia zjazdu z betonowej
[ [T T 1 kostki brukowej gr. 8 cm - kolor szary = 12,5m*

- projektowane odwodnienie liniowe

MULTILINE V150 = 10+10 = 20mb

- proj. kraweznik bet. wyniesiony 15x30x100

=10+26,4 = 36,4mb

- proj. opornik bet. wtopiony 12x25x100 = 12,5mb;
na zjazdach =1,4+1,8+7+1,8+1,5 = 13,5mb

- proj. bet. obrzeze chodnikowe 8x30x100 =2+14,9
+8+2,5 = 27,4mb

|>Mw.oI.UM. _H> “|- granice opracowania

- granice ewidencyjne dziatek
511 - numery ewidencyjne dziatek

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ALKBUD - Ustugi Inwestycyjne

ul. Krélewska 10

05-140 Jadwisin

alkbud@data.pl D

NIP: 536-001-62-47

REGON: 010082711 -

PROJEKT:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810W
ul. Wolskiej w Stanistawowie Drugim w zakresie
wyniesienia przejscia dla pieszych wraz z jego
doswietleniem i dostosowaniem infrastruktury drogowej

TYTUL RYSUNKU:

PLANSZA MONTAZOWA

FAZA
PROJEKTU: DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

BRANZA:

DROGOWA

PROJEKTANT Podpis: Data:

mgr inz. Leszek Kaminski 17.10.2021

Nr Upr: $t-251/86 w spec. konstr.-bud.

SKALA:

1:500

TOM: NR RYS: REWIZJA:
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- istniejaca nawierzchnia jezdniz betonu
. asflatowego do frezowania = 130,5m?

- istn. nawierzchnia chodnika z bet. kostki brukowe,
gr. 6cm do rozbiorki = 6+46,5 = 52,5m?
- Istn. nawierzchnia zjazdu z bet.
[ [T T | kostki brukowej gr. 8 cm do rozbiorki =18,5m?
- kraweznik bet. wyniesiony 15x30xT00 do rozbiork
=26,4+5=31,4mb
- opornik bet. wtopiony 12x25x100 do rozbidrki
=3+2,947 = 12,9mb
- obrzeze chodnikowe 8x30x100 do rozbidrki
=1,4+1,3+5=7,Tmb
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- granice ewidencyjne dziatek
991 - obreby i numery ewidencyjne dziatek
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L
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o montaz oprawy LED = 49W
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IIIIII - granice opracowania
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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ul. Krélewska 10
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alkbud@data.pl D..
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REGON: 010082711 L

PROJEKT:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810W
ul. Wolskiej w Stanistawowie Drugim w zakresie
wyniesienia przejscia dla pieszych wraz z jego
doswietleniem i dostosowaniem infrastruktury drogowej
TYTUL RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowane stanowisko stupowe dla potrzeb o$wietlenia przejs¢ dla pieszych: P,
- stup stalowy, zbiezny o wysokosci zawieszenia oprawy 6,0m, oY DOKUMENTACJA WYKONAWCZA
- grubos¢ $cianki stupa 3mm, BRANZA ELEKTRYCZNA
- oprawa LED wg wytycznych zawartych w zataczniku "parametry techniczne oprawy ROJERTANT roc -
os$wietlenia przejs¢ w technologii LED", tech. Wiestaw Jedrzejewski
Nr Upr: Wa-590/94 w spec. instal.-in. w zakresie 17.10.2021

sieci i instalacji elektrycznych

- montaz oprawy wierzchotkowo, bezposrednio na trzpieniu stupa, kat nachylenia 10st
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Opornik betonowy 12x25x100

4cm |Warstwa $cieralna z mieszanki AC 118, 50/70

tawa betonowa C12/15

3cm [Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC T6W
50/70

4cm [Frezowanie korekcyjne jezdni
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6cm [Kostka betonowa wibroprasowana - czerwona

3cm [Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10cm|Podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie
frakcji 0-31.5mm

10cm| Warstwa odcinajaca zageszczona mechanicznie

Kraweznik betonowy 15x30x100 |
tawa betonowa C12/15 |
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PROJEKT:
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810W
ul. Wolskiej w Stanistawowie Drugim w zakresie
wyniesienia przejscia dla pieszych wraz z jego
doswietleniem i dostosowaniem infrastruktury drogowej
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Proj. chodnik
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Obrzeze betonowe 8x30x100
tawa betonowa C12/15

Kraweznik betonowy 15x30x100

Ruszt zeliwny - Heelguard

tawa betonowa C12/15

Odwodnienie liniowe MULTILINE V150

tawa betonowa z oporem C20/25(B25)

Modut sprezysto$ci wtdrnej podtoza nie mniejszy
niz 120MPa. Wskaznik zageszczenia 1,00.

8cm

Warstwa $cieralna z kostki bet. - kolor czerwony

3cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10cm|Gorna warstwa podbudowy z kruszywa

tamanego stab. mechanicznie 0-31,5 mm.

15¢cm{Dolna warstwa podbudowy z kruszywa

tamanego stab. mechanicznie 31,5-63,0mm.

6¢cm |Kostka betonowa wibroprasowana - czerwona

3cm |Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

frakcji 0-31,.5mm

10cm/Podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie

10cm| Warstwa odcinajgca zageszczona mechanicznie

Kraweznik betonowy 15x30x100 |
tawa betonowa C12/15 |

Ruszt Zeliwny - Heelguard

Odwodnienie liniowe MULTILINE V150

Grunt rodzimy - grupa nosnosci G1

tawa betonowa z oporem C20/25(B25)

ODWODNIENIE LINIOWE V150 BEZ SPADKU
TYP0.0

0,18

Korytko o dlugoéci 1m
bezspadkows

KRAWEZNIK Z tAWA BETONOWA - SZCZEGOL

0,25

OPORNIK Z LAWA BETONOWA - SZCZEGOL

0,10 0,12
o [P
S S

S000.27 e

s JIF s

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ALKBUD - Ustugi Inwestycyjne

ul. Krélewska 10
L

om-Ko,_maE_m_:
m_xcca@nmﬁm.u_
Z__u_mmm-oofam-#u
mmOOanoommﬂ\_
PROJEKT:
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810W

ul. Wolskiej w Stanistawowie Drugim w zakresie

wyniesienia przejscia dla pieszych wraz z jego
doswietleniem i dostosowaniem infrastruktury drogowej

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJ NORMALNY 2-2;
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 2-2;

FAZA:

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

BRANZA:

DROGOWA

PROJEKTANT: Podpis: Data:

mgr inz. Leszek Kaminski 17.10.2021

Upr: St-251/86 w spec.konstr.-bud.

SKALA:

1:50

TOM: NR RYS: REWIZJA:




PRZEKROJ NORMALNY 3-3

Obrzeze betonowe 8x30x100

tawa betonowa C12/15

L Proj. chodnik Ll _mS.__MN%_m L Istn. chodnik )
1 1 f 1 1
| 2,00 Ll 6,00 1,70 |
, o;mA 1 f 0,15
r 5% o0 000 2 %
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 3-3
| Proj. chodnik L _ws._.%N%_m L Istn. chodnik L
1 (N f 1
2,00 Aﬁ ;ﬁ 6,00 1,70 |
0,15 | 0,15
R
1,5% 0,04 0,00

Kraweznik betonowy 15x30x100

tawa betonowa C12/15

6cm

Kostka betonowa wibroprasowana - czerwona

3cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10cm|

Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie
frakcji 0-31,.5mm

10cm|

Warstwa odcinajgca zageszczona mechanicznie

2%

0,08

KRAWEZNIK Z tAWA BETONOWA - SZCZEGOL

OBRZEZE BETONOWE - SZCZEGOL

0,08
.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ALKBUD - Ustugi Inwestycyjne
ul. Krélewska 10
05-140 Jadwisin
alkbud@data.pl % - r
NIP: 536-001-62-47
REGON: 010082711 J_C

PROJEKT:
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810W
ul. Wolskiej w Stanistawowie Drugim w zakresie
wyniesienia przejscia dla pieszych wraz z jego
doswietleniem i dostosowaniem infrastruktury drogowej

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJ NORMALNY 3-3;
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 3-3;

FAZA:

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

BRANZA:

DROGOWA

PROJEKTANT: Podpis: Data:

mgr inz. Leszek Kaminski 17.10.2021

Upr: St-251/86 w spec.konstr.-bud.

SKALA:

1:50

TOM: NR RYS: REWIZJA:




Istn. jezdnia do remontu

Proj. rampa najazdowa

PRZEKROJ NORMALNY

Proj. prég zwalniajacy U-16d

Proj. przejcie dla pieszych

Proj. rampa najazdowa

Istn. jezdnia do remontu

8 L L
1 1 1
L 2,00 2,00 4,00 L 2,00 L
1 1 1

0,10
0,00 |- 0,00 .
- [ lIstn. jezdnia

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
Proj. prég zwalniajacy U-16d L

1
L Proj. rampa najazdowa Proj. przejscie dla pieszych P-10 ) Proj. rampa najazdowa L
1 1 1
L 2,00 2,00 4,00 ] 2,00 ]
1 1 1

0,00

I [ Istn. jezdnia

Modut sprezystosci wtdrnej podtoza nie mniejszy
niz 120MPa. Wskaznik zageszczenia 1,00.

8cm |Warstwa $cieralna z kostki bet. - kolor czerwony

3cm [Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10cm|Gorna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego stab. mechanicznie 0-31,5 mm.

15¢cm[Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego stab. mechanicznie 31,5-63,0mm.
Grunt rodzimy - grupa no$nosci G1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ALKBUD - Ustugi Inwestycyjne
ul. Krélewska 10

05-140 Jadwisin
alkbud@data.pl % - r
NIP: 536-001-62-47

REGON: 010082711 RN

PROJEKT:
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810W
ul. Wolskiej w Stanistawowie Drugim w zakresie
wyniesienia przejscia dla pieszych wraz z jego
doswietleniem i dostosowaniem infrastruktury drogowej

TYTUL RYSUNKU

PRZEROJ PODLUZNY PRZEZ PRZEJSCIE

FAZA:

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

BRANZA:
DROGOWA

PROJEKTANT: Podpis: Data:

mgr inz. Leszek Kaminski 17.10.2021

Upr: St-251/86 w spec.konstr.-bud.

SKALA:

1:50

TOM: NR RYS: REWIZJA:




Zjazd indywidualny w ciggu chodnika - rzut poziomy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ALKBUD - Ustugi Inwestycyjne
ul. Krélewska 10
05-140 Jadwisin

alkbud@data.pl

NIP: 536-001-62-47
REGON: 010082711

Ak

N
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e
Chodnik s
2
[&]
7 g
2 8
1,50 )
1
2,00
Opornik drogowy wtopiony

Rampa 8% 4-_1&

0,00 ] 10,02 0,10 011
Jezdnia  Hyf 4 ] Eﬁama
Wykona¢ tagodne przejscie
/ z konstrukcji zjazdu na
konstrukcje chodnika
)
NS 2
Chodnik =
g
®
B>
N
o
o
Zjazd indywidualny w ciggu chodnika - przekroj konstrukcyjny
0,15 Ll 1,00 ] 1,00 L
11 1 1

Kraweznik betonowy 15x30x100 |

tawa betonowa C12/15 |

0.10 0
0,00 IQ@ gt | 1:9%
- s g

PROJEKT:
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810W
ul. Wolskiej w Stanistawowie Drugim w zakresie
wyniesienia przejscia dla pieszych wraz z jego
doswietleniem i dostosowaniem infrastruktury drogowe

TYTUE RYSUNKU:

RZUT | PRZEKROJ TYPOWEGO ZJAZDU

FAZA:

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

BRANZA:

15cm

Warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego stab. mechanicznie 16-31,5 mm.

10cm

Warstwa odsaczajgca z piasku Sredniego

[__[Opornik betonowy 12x25x100 DROGOWA
| Lawa betonowa C12/15 PROJEKTANT: Podpis: D:
Ll - 17.10.20
Py - - mgr inz. Leszek Kaminski
8cm |Warstwa $cieralna z kostki lbetonowej - kolor szar Upr: St-251/86 w spec.konstr.-bud.
3cm |Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

SKALA:

1:50

NRRYS: REWIZJA:



mailto:alkbud@data.pl
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