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Projekt budowlany

(99/10, 99/9%),, 81/2 obr. 14 - Stanistawow Drugi.

Zarzad Powiatu w Legionowie

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1810W
UL. WOLSKIEJ W STANISLAWOWIE DRUGIM
W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA | ZJAZDU
ORAZ DOSWIETLENIEM PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Jednostka ew. 140803 _2, dz. Nr ew. 98/1 - (98/11, 98/12%), \ \%/f

woj. mazowieckie, pow. legionowski, m. Stanistawow Drugi, gm. Nieporet
(*dziatki wyttuszczone - dziatki po podziale przeznaczone pod inwestycje)

05-119 Legionowo, ul. Gen. Wi. Sikorskiego 11
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Ingr in2. Leszek K@dminski

Na Inwestora zostaje przeniesione prawo majatkowe do jednorazowej realizacji obiektu pod warunkiem uregulowania naleznosci
za projekt. Autor zastrzega sobie wszelkie prawa do niniejszego projektu zgodnie z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH
POKREWNYCH z dnia 04.02.1994 roku Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83. z dnia 23.02.1994 roku.
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STAROSTWO PO\N_IATOWE
w Legionowie

ALKBUD - USLUGI INWESTYCYJNE wyds {;wwﬂ

or

05-140 Jadwisin ul. Krélewska 10 tel./fax +48 504124323 / 22 55841l gen. V‘é‘
www.alkbud.p! e-mail; alkbud@data.pl 0 Lol

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Temat: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1810W
UL. WOLSKIEJ W STANISLAWOWIE DRUGIM
W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA | ZJAZDU
ORAZ DOSWIETLENIEM PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

=~ - <
Adres inwestyciji: Jednostka ew. 140803_2, dz. Nr ew. 98/1 - (98/11, 98/12*),\?*"-‘!"
99/1- (99/10, 99/9*),, 81/2 obr. 14 — Stanistawow Drugi.
woj. mazowieckie, pow. legionowski, m. Stanistawow Drugi, gm. Nieporet
(*dziatki wyttuszczone - dziaki po podziale przeznaczone pod inwestycje)

Inwestor: Zarzad Powiatu w Legionowie
05-119 Legionowo, ul. Gen. Wi. Sikorskiego 11

KONTO: 38 1050 1012 1000 0023 0260 5320 ING Bank Slaski S.A.

Stadium: PB
Kategoria obiektu budowlanego: XXV
) mgr inz
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Projektant: mgr inz. Anna Utrata -l
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Na Inwestora zostaje przeniesione prawo majgtkowe do jednorazowej realizacji obiektu pod warunkiem uregulowania naleznosci
za projekt. Autor zastrzega sobie wszelkie prawa do niniejszego projektu zgodnie z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH
POKREWNYCH z dnia 04.02.1994 roku Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83. z dnia 23.02.1994 roku.
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SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SPIS ZAWARTOSC| OPRACOWANIA Str. 1-1 1
KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA Str. 2-4 2
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA Str. 5-5 5
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Str. 6-8 6
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 Rys. 1 9
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STAROSTWO POWIATOWE

w Leglonowie P
J

Wydziat Architgktury
ul. gen. Wiadystawa Slkorskiego 11
05 - 119 Legionowo
- 19 -
Legionowo, dnia 17-10-2021
OSWIADCZENIE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dziatajac na podst. art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy - Prawo Budowlane, o$wiadczam,
ze projekt architektoniczno - budowalny dla zadania:
Obiekt:
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1810W
UL. WOLSKIEJ W STANISLAWOWIE DRUGIM
W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA | ZJAZDU
ORAZ DOSWIETLENIEM PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
Adres inwestycii: iais T
Jodnostka ew, 1408032, dz. Nr ew. 98/1 - (98/11, 98124, \ /7
99/1- (99/10, 99/9*),, 81/2 obr. 14 — Stanistawoéw Drugi.
woj. mazowieckie, pow. legionowski, m. Stanistawdéw Drugi, gm. Nieporet
(*dziatki wyttuszczone - dziatki po podziale przeznaczone pod inwestycje)
Inwestor:
Zarzad Powiatu w Legionowie
ul. Gen. Wt. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
zostat opracowany w sposo6b zgodny z ustaleniami okreslonymi w warunkach
technicznych, wymaganiami ustawy, obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i moze stuzy¢ celowi w jakim zostat przygotowany.
mgr inz. Anna Utrata Podpis/pieczatka:
Uprawniona ¢ Pigisklowania,

l. Projektant - branza drogowa _ LartwaTik i itzortwants
mgr |nz ANNA UTRATA WSyl W r_cm;:r;- ;Iéusrjga;;‘lwa nrogoweg)
Upr. Nr Wa-788/93 (Le ¥ =7

S CA27
w spec. konstrukcyjno-inzynieryjnej p

28 A7

Il. Projektant - koordynator:
mgr inz. Leszek Kamiriski

Upr. konstr~bud, nr t.251/86

Upr. Nr St-251/86 _ Upr. konst.-bia .ﬁ?@l/% Iadwisin ul. Krdlewska 10, 05-140 Serock
w spec. konstrukcyjno-budowlanej Jadwisin ul. Krélewska 10, 05-140 Serock

lll. Projektant - branza elektryczna:
tech. Wiestaw Jedrzejewski . Bl g
Nr Upr: Wa-590/94 w spec. instal.-inz. w zakresie . \ e
sieci i instalacji elektrycznych I ko

b

Jadwisin ul. Krélewska 10, 05-140 Serock
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STAROSTWO POWIATOWE
w Legionowie
Wyadziat Architektury
ul. gen. Wiadyslawa Slkorskiego 11
Opis do projektu zagospodarowania terenu; ©5 - 119 (3 SlonGwe

Obiekt: -

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1810W
UL. WOLSKIEJ W STANISLAWOWIE DRUGIM
W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA | ZJAZDU
ORAZ DOSWIETLENIEM PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Adres inwestycii:
Jednostka ew. 140803_2, dz. Nrew. 98/1 - (98/11, 98/12*),
99/1- (99/10, 99/9*),, 81/2 obr. 14 - Stanistawow Drugi.
woj. mazowieckie, pow. legionowski, m. Stanistawéw Drugi, gm. Nieporet
(*dzialki wyttuszczone - dziatki po podziale przeznaczone pod inwestycie)

Inwestor:

Zarzad Powiatu w Legionowie
ul. Gen. Wh. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810W ul. Wolskiej
w miejscowosci Stanistawow Drugi w zakresie budowy chodnika, zjazdu oraz budowy jednego
stanowiska stupowego celem doswietlenia istniejacego wyniesionego przejscia dla pieszych.
Projektowany zakres rob6t zlokalizowany jest na wysokosci dziatek 98/1 i 99/1 oraz czesciowo w pasie
drogowym drogi powiatowej 1810W — dz. Nr ew. 81/2. Zakresem opracowania ujety zostat odcinek o
diugosci 51,4mb. Zakres opracowania pozwoli na uzyskanie przez inwestora decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowe;.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu.

Pas drogowy ma szerokos¢ 12 m. Pas jest wyznaczony przez granice ewidencyjne dziafek oraz
ogrodzenia nieruchomosci. Jezdnia drogi z betonu asfaltowego w zlym stanie technicznym. Zjazdy - na
odcinku objetym projektem z nawierzchnig kostki betonowej. Odwodnienie drogi podluzne oraz
poprzeczne w kierunku pobocza.
Infrastruktura techniczna podziemna w projektowanej drodze wystepuje w postaci:

- sieci gazowej,

- sieci elektroenergetycznej, abonenckiej,

- sieci kablowej teletechnicznej.
Infrastruktura techniczna naziemna w projektowanej drodze wystepuje w postaci:

- oSwietlenia drogowego w postaci linii napowietrznej i stupéw oéwietleniowych po stronie

péinocne;j.
Inwentaryzacja infrastruktury znajduje si¢ na mapie do celéw projektowych. Podczas robot
budowlanych nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig natrafienia na sieé nie zainwentaryzowana, a wiec
rowniez nie uwzgledniong na mapie.
Drzewa - brak w pasie drogowym, nie beda wiec kolidowaly z inwestycja.
Otoczenie inwestycji stanowia, po obu stronach drogi, zabudowane i niezabudowane dziatki
budowlane. Odcinek projektowanej przebudowy zlokalizowany jest w obszarze zabudowanym.

3. Projektowane zagospodarowania terenu.

a) projektowane urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:
Projekt przewiduje nastepujace zagospodarowanie terenu:

%
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- budowe chodnika z kostki betonowej gr. 6cm o szer. nomlnainejfﬁsﬂmu Hf’ @r‘mam@@gol 1
kraweznikami drogowymi wyniesionymi od strony jezdni oraz obrzezem chodnﬂmwym tﬂﬁostrony
poboczy; budowe jednego zjazdu z kostki betonowej gr. 8cm o szerokosci jezdni 5m.

- budowe jednego stanowiska stupowego jako budowe o$wietlenia drogowego istniejacego
przejScia za pomoca jednego stupa typu CC 6m 60/144/3 o wysokosci 6m, rednicy stupa 60/144 na
gotowym fundamencie prefabrykowanym. Grubo$¢ $cianki stupa min. 3mm Stup stalowy, ocynkowany.
Projekt zaklada montaz oprawy bezposrednio na stupie (bez wysiegnika). Opawa o mocy max. 50W, 40
LED, kat nachylenia oprawy 10°. Zasilenie projektowanego oéwietlenia nastapi z istniejacego stupa
zlokalizowanego w poboczu po potnocnej stronie jezdni za pomocg kabla YAKXS 4x16mmz2, projekt
tego zasilenia stanowi odrebne opracowanie. Kabel w wykopie uklada¢ w rurach ostonowych.
Istniejaca moc przylaczeniowa oraz zabeczenie na skrzynce SON jest wystarczajace dla projektowanej
mocy opraw i nie wymagana jest ingerencja w jej zmiane.

Zalozono nastepujace parametry projektowanej drogi - dotyczy obu odcmkow

klasa drog Z

obcigzenie ruchem KR3

predkos¢ projektowa 30 km/h

szeroko$¢ jezdni 6,0 m

spadki poprzeczne jednostronne - 2%,

spadki podiuzne zgodne z aktualnym uksztattowaniem.

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw: nie dotyczy.

c) ukiad komunikacyjny: nie dotyczy.

d) sposob dostepu do drogi publicznej: - projektowane roboty bedg prowadzone w pasie docelowym
drogi powiatowej i bedzie konieczna zmiana granic obecnego pasa drogowego, a co za tym jego
szerokosci. Projekt podziatu dziatek jest czescig opracowania. Odcinek ulicy objety opracowaniem jest
terenem ogdlnodostgpnym, bezposrednio obslugujacym przede wszystkim przylegte tereny,
Zlokalizowanym czesciowo w terenie zabudowanym, czesciowo po za obszarem zabudowanym.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu: nie dotyczy.

f) uksztattowanie terenu i ukiad zieleni: projektowany chodnik a pasie drogi powiatowej Nr 1810W ul.
Wolskiej jest polozony bezposrednio przy krawedzi jezdni. Poczatek opracowania w km 0+000 na
wysokos$ci dz. Nrew. 99/1, w km 0+012,6 zaprojektowano zjazd indywidualny, natomiast w km 0+030
jest koniec opracowania. Projekt nie przewiduje projektu zieleni.

4. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych elementéw.

diugosé odcinka projektowanego chodnika 51,4 I[mb
powierzchnia nowej nawierzchni chodnika 38,5 |m?
ilos¢ zjazdow indywidualnych 1|szt.
powierzchnia zjazdow indywidualnych z betonowej kostki brukowej 12 | m?

5. Dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z katow prawa miejscowego.
Nie dotyczy.

6. Dane informujace, czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, jest
wpisany do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane zlokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren, ktory obejmuje projekt zagospodarowania nie jest zlokalizowany w granicach konserwatorskiej
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strefy ochronnej. Na obszarze projektowanego obiektu nie jest zloka%watmaeuﬁgrﬁfﬁﬁ%% 11

archeologiczne. Obszar na ktorym jest zaprojektowany obiekt nie jest wpisany do refé‘stru zabytkow.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.

Obszar objety projektem nie znajduje sig na terenie szkod gérniczych, nie podlega wptywowi
eksploatacji gérnicze;.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze zaréwno budowa jak i eksploatacja drogi nie
pogorszy stanu $rodowiska. Nie zostanie zmieniona gospodarka wodna — zachowane beda wiasciwosci
pasa drogowego pozwalajace na odprowadzanie wody w kierunku naturalnych pochylen terenu.
Poprzez uporzadkowanie nawierzchni ulegnie zmniejszeniu zapylenie, oraz nastapi poprawa obstugi
komunikacyjnej mieszkancow. Nie stwierdza sig tez innych zagrozen higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow i ich otoczenia.

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnoéci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Nie dotyczy.

10. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

10.1. Przekréj normalny drogi
Przekroje wykonano w charakterystycznych miejscach zaznaczonych na rysunku Nr 1 - fgcznie 2
przekroje. W zaleznosci od doktadnego wskazania tych przekrojow, przedstawiaja one lokalizacje
poszczegllnych elementdéw drogi w stosunku do projektowanej jezdni. Szczegolowy wykaz i opis
poszczegoinych zastosowanych rozwigzan wedlug opisu do czesci architektoniczno - budowlanej.

10.2. Przewidywane do wykonania roboty budowlane:
Projekt zaktada konieczno$¢ wykonania nastepujacych robot:
o wykonanie niezbednych robét przygotowawczych,
o wykonanie koryta a nastepnie okraweznikowania chodnika oraz zjazdu,
o wykonanie podbudowy chodnika,
o wykonanie nawierzchni chodnika,
o wykonanie zjazdu,
o wykonanie odwodnienia,
o wyprofilowanie pobocza drogi,
o uporzadkowanie otoczenia drogi.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Projektowany obiekt obejmuje swoim obszarem oddziatywania dziatki o nr ew. 98/1 - (98/11,
98/12*), 99/1 - (99/10, 99/9*), 81/2 obr. 14 — Stanistawéw Drugi. Liczba stron w postepowaniu nie
przekracza 20 - art. 5a ustawy - Prawo budowlane. Obszar oddziatywania zostat ustalony w oparciu
oart. 5ust. 1iart. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane.
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ALKBUD — USLUGI INWESTYCY JI¥mrosTy @S\ !g §
05-140 Jadwisin ul. Krélewska 10 tel fax +48 504124323 /22 SS84799 1 o)

www.alkbud.pl e-mail: alkbudia, l@,leq{ Wiady
~ I 05~ 119 Legmnowo

Opracowanie: Projekt architektoniczno-budowlan

Temat: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1810W
UL. WOLSKIEJ W STANISLAWOWIE DRUGIM
W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA | ZJAZDU
ORAZ DOSWIETLENIEM PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

N/
Adres inwestycji: Jednostka ew. 140803_2, dz. Nr ew. 98/1 - (98/11, 9812"), \ /A~
) 99/1- (99/10, 99/9%),, 81/2 obr. 14 - Stanistawow Drugi.
woj. mazowieckie, pow. legionowski, m. Stanistawéw Drugi, gm. Nieporet
(*dziatki wyttluszczone - dziatki po podziale przeznaczone pod inwestycje)

Inwestor: Zarzad Powiatu w Legionowie
05-119 Legionowo, ul. Gen. Wi. Sikorskiego 11

Stadium: ‘ PB

KONTO: 38 1050 1012 1000 0023 0260 5320 ING Bank Slaski S.A.

- i | =
Kategoria obiektu budowlanego: L XXV
| — __ 1 =
e g o
Projektant: mgr inz. Anna Utrata resie b L‘—r
= Nr Upr. Wa-788/93 w spec. konstr.-inz. -
2 B i _
(=
§ mgr inz. Leszek Kaminski Yoonst DN
2 Nr Upr. St-251/86 w spec. konstr.-bud.
tech. Wiestaw Jedrzejewski
Nr Upr. Wa-590/94 w spec. instal.-inz. 4
- w zakresie sieci i instalacji elektrycznych (
T _ —
ks
(=
?
R
E = SR

17 pazdziernika 2021 r. |

Na Inwestora zostaje przeniesione prawo majagtkowe do jednorazowej realizacji obiektu pod warunkiem uregulowania nalezno$ci
za projekt. Autor zastrzega sobie wszelkie prawa do niniejszego projektu zgodnie z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH
POKREWNYCH z dnia 04.02.1994 roku Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83. z dnia 23.02.1994 roku.
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Wydziat Architektury
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-19 -
SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA Str.  1-1 1
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA Str.  2-2 2
OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOLWANEGO Str.  3-10 3
ZAGOSPODAROWANIE TERENU Rys. 2 11
PRZEKROJ NORMALNY 1-1, PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1-1 Rys. 3 12
PRZEKROJ NORMALNY 2-2, PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 2-2 Rys. 4 13
RZUT | PRZEKROJ TYPOWEGO ZJAZDU Rys. 5 14
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STAROSTWO POWIATOWE
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Wydziat Architektury
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11

Legio%wo,kﬁﬁall-‘;!jlmm

OSWIADCZENIE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Dziatajac na podst. art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy - Prawo Budowlane, oéwiadczam,
ze projekt architektoniczno - budowalny dla zadania:

Obiekt:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1810W
UL. WOLSKIEJ W STANISLAWOWIE DRUGIM

W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA | ZJAZDU
ORAZ DOSWIETLENIEM PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Adres inwestyciji: \ _
\Vaas

Jednostka ew. 140803_2, dz. Nr ew. 98/1 - (98/11, 98/12"),
99/1- (99/10, 99/9*),, 81/2 obr. 14 - Stanisiavyéw Drugi.

woj. mazowieckie, pow. legionowski, m. Stanistawéw Drugi, gm. Nieporet
(*dziatki wyttuszczone - dzialki po podziale przeznaczone pod inwestycje)

Inwestor:

Zarzad Powiatu w Legionowie
ul. Gen. Wi. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo

zostat opracowany w spos6b zgodny z ustaleniami okre$lonymi w warunkach
technicznych, wymaganiami ustawy, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i moze stuzy¢ celowi w jakim zostat przygotowany.

Podpis/pieczatka:

mgrinz. Anna Utrata

|. Projektant - branza drogowa
uprawnieng do pretiiiewanms,

Upr. Nr Wa-788/93 sl Wzakresie budownictwa drogowego
w spec. konstrukcyjno-inzynieryjnej MBS
e
Il. Projektant - koordynator: mgr ink. Leszek Kamidski
mgr inZ. Leszek Kamirski Y 4
Upr. Nr St-251/86 Upr. konstxhud, nr 8t-251/86
w spec. konstrukcyjno-budowlanej Jadwisin ul, Krlewska 10, 05-140 Serock
IIl. Projektant - branza elektryczna: WAZBL AW IS DHIT IS
tech. Wiestaw Jedrzejewski AT e
Nr Upr: Wa-590/94 w spec. instal.-inZ. w zakresie fux ol it i iy : // Z(/ﬁ%w(/éﬁ
sieci i instalacii elektrycznych 0-384 L amwi 7 -2,

mgr in tuk ifiski
Upr. konst.-bud’, ; .s:alﬁllss

Tadwisin ul. Krélewska 10, 05-140 Serock
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STAROSTWO POWIATOWE 5

w Legionowie
Wydziat Architektury

ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 11

05 - 119 Legionowo
Opis projektu architektoniczno-budowlanego: - 19 -

Obiekt:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1810W
UL. WOLSKIEJ W STANISLAWOWIE DRUGIM
W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA | ZJAZDU
ORAZ DOSWIETLENIEM PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Adres inwestycii:

Jednostka ew. 140803_2, dz. Nr ew. 98/1 - (98/11, 98/12),
99/1- (99/10, 99/9*),, 81/2 obr. 14 — Stanistawow Drugi.
woj. mazowieckie, pow. legionowski, m. Stanistawdw Drugi, gm. Nieporet
(*dziatki wytluszczone - dziatki po podziale przeznaczone pod inwestycje)

Inwestor:

Zarzad Powiatu w Legionowie
ul. Gen. Wt. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Projektowany odcinek drogi powiatowej Nr 1810W ul. Wolskiej w miejscowo$ci Stanistawow
Drugi ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu kolowego oraz pieszego w rejonie istniejgcego Domu
Kultury. Rozbudowa drogi wptynie na poprawe jakosci zycia okolicznych mieszkancow, jak i poprawe
warunkow ruchu lokalnego.  Projektowany obiekt stanowi droge publiczng klasy Z i XXV kategorig
obiektu budowlanego.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projekt przewiduje nastepujacy zakres:

- budowe chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm o szer. nominalnej 2,0m i 2,5m. ograniczonego
kraweznikami drogowymi wyniesionymi od strony jezdni oraz obrzezem chodnikowym od strony
poboczy; budowe jednego zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm. o szeroko$ci jezdni Sm.

- budowe jednego stanowiska stupowego jako budowe o$wietlenia drogowego istniejacego
przejScia za pomoca jednego stupa typu CC 6m 60/144/3 o wysokosci 6m, $rednicy stupa 60/144 na
gotowym fundamencie prefabrykowanym. ‘

Projektowane roboty bedg prowadzone w pasie docelowym drogi powiatowej i bedzie konieczna
zmiana granic obecnego pasa drogowego, a co za tym jego szerokosci. Projekt podziatu dziatek jest
czescig opracowania. Odcinek ulicy objety opracowaniem jest terenem ogélnodostepnym, bezpo$rednio
obstugujacym przede wszystkim przylegle tereny, zlokalizowanym czesciowo w terenie zabudowanym,
cze$ciowo po za obszarem zabudowanym.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

3.1 Forma architektoniczna.

Projektowany chodnik @ pasie drogi powiatowej Nr 1810W ul. Wolskiej jest polozony
bezposrednio przy krawedzi jezdni. Poczatek opracowania w km 0+000 na wysokosci dz. Nr ew. 99/1,
w km 0+033,9 zaprojektowano zjazd indywidualny, natomiast w km 0+051,4 jest koniec opracowania.







STAROSTWO POWIATOWE 4
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Wydzial Architektury
ul. gen, Wiadystawa Sikorskiego {1
05 - 119 Legionowo
Zarowno geometria jak i rozwigzania konstrukcyjne wpasowujg si¢ w otoczenie. Droga maccharakter

lokalny i zastosowane rozwigzania w petni beda spetniaé swoje funkcje.

3.2 Funkcja drogi.
Przedmiotowa rozbudowa drogi poprzez budowe chodnika na odcinku 30mb wplynie na poprawe
bezpieczenstwa i komfort ruchu pieszego.

3.3 Przekroj normalny drogi
Przekroje normalne i konstrukcyjne pokazane zostaly na rysunkach nr 3, 4.
Przekroje wykonano w charakterystycznych miejscach ‘i obrazujg one chodnik o spadku
jednostronnym 2% w zaleznoséci od odcinka o szerokosci 2,5 lub 2,0m. .
Po zakoriczeniu robot bedzie miata zapewnione:
bezpieczenstwo konstrukcji
bezpieczenstwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona $rodowiska,
ochrone przed hatasem i drganiami,
mozliwo$¢ utrzymania whasciwego stanu technicznego;
niezbedne warunki do korzystania z przyszlych obiektow uZytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich;
odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;
o poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
0s6b trzecich.

0O 0 o0 0 0 o

o}

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
4.1. Zalozono nastgpujace parametry projektowane;j drogi:

klasa drég Z

obcigzenie ruchem KR3

predkos¢ projektowa 30 km/h

szerokos¢ jezdni 6,0m

spadki poprzeczne jednostronne - 2%,

spadki podiuzne zgodne z aktualnym uksztattowaniem.

4.2. Konstrukcja warstw podbudowy i nawierzchni.
4.2..1. Choanik
6 cm | warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej, wibroprasowanej, koloru czerwonego
3 cm | podsypka cementowo - piaskowa,
10 cm | podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 zageszczanego mechanicznie
10 cm | Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie

Laczna grubosc warstw konstrukcyjnych projektowanych - 29 cm. |

Nawierzchnige i podbudowg chodnika bedzie ograniczato obrzeze 8x30 ustawione na fawie
betonowej z oporem oraz kraweznik drogowy 15x30 ustawiony przy krawedzi jezdni. Zgodnie z
rysunkiem 1 w dwéch miejscach nalezy wstawic¢ wpusty kraweznikowe systemowe — opis w pkt. 4,3. W
km od 0+190 do konca opracowania od strony poboczy chodnik nalezy ograniczy¢ $cianka oporowa
typu L o wymiarach 80x50x12 cm ustawiona na fawie betonowej.

Szczeliny kostki chodnika wypeni¢ drobnym piaskiem.
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4.2..2. Zjazdy indywidualne et e A LeoiErEY
Zgodnie z rysunkiem konstrukcja zjazdow indywidualnych bedzie nastepujaca: NS

8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowe;j - kolor szara

3 cm podsypka cementowo-piaskowa
15 cm podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 16-63mm
10 c¢cm warstwa odsaczajaca z piasku Sredniego

taczna grubosé 36 cm.
Kolor kostki nawierzchni zjazdow - szara.
Modut sprezysto$ci wtornej podtoza nie mniejszy niz 100MPa. Wskaznik zageszczenia 0,80.
Szerokos¢ utwardzonej jezdni zjazdu wynosi 5m.

Nawierzchni¢ i podbudowe zjazdu bedzie ograniczat opornik drogowy 12x25x100 na tawie
betonowej. Spadek poprzeczny jezdni zjazdu dostosowa¢ do lokalnych warunkéw. Zjazd nalezy
wyprofilowa¢ w ten sposéb, aby uniemozliwic sptyw wody z posesiji prywatnych w pas drogowy a nie
odwrotnie.

4.3. Odwodnienie _drogi.
Projekt przewiduje zachowanie istniejacej zasady odprowadzania wod opadowych i roztopowych -
do gruntu pasa drogowego. Sptyw wod z krawedzi jedni poprzez spadki podiuzne i poprzeczne jezdni w
pobocza po jednej stronie drogi.

4.4. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Projekt nie przewiduje zadnych robét rozbiorkowych po za koniecznymi robotami polegajacymi
na wykonaniu niezbednego korytowania badz wykonania nasypow.

4.5 Technologia wykonania robot.

Zaleca sie nastepujaca technologie robot:
o prace ziemne wykonywac.ze szczegélng ostroznoscig - nalezy mie¢ $wiadomos¢, ze nie
wszystkie sieci i instalacje mogly zosta¢ zainwentaryzowane na mapie stanowigcej podstawe do
sporzadzenia projektu, ‘
o szczegolng ostrozno$¢ zachowaé w poblizu gazociagu wraz z przylaczami i kabii
teletechnicznych,
o ustawic obrzeza i krawezniki drogowe na fawie betonowej z oporem, zgodnie z planem
sytuacyjnym - rysunek nr 1, )
o wszelkie podbudowy starannie zaggszcza¢ warstwami,
o podsypke cementowo piaskowag pod kostke betonowg wibroprasowang o grub. 6 i 8 cm

starannie wymiesza¢,
o W rejonie istniejacych sieci elektroenergetycznych roboty wykonywaé recznie, z zachowaniem
najwyzszej ostroznosci, \

o W miejscach skrzyzowafi i zblizen do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywaé
recznie, zgodnie z Polska Norma pod nadzorem stuzb technicznych,

o W zasiegu koron drzew prace ziemne nalezy wykonywac recznie, bez naruszenia ich korzeni,

o przekroj podituzny zjazdow dobra¢ w taki sposob, by nie dopuscic do odprowadzania wod
opadowych z posesji prywatnych w pas drogowy.
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4.6. Projektowane o$wietlenie drogowe. 05 - 119 Legionowo
Projektowany zakres rozbudowy ul. Wolskiej w Stanistawowie Drugim obejmuje réw'nileg “budowe
oSwietlenia drogowego projektowanego przejscia za pomocq jednego stupa typu CC 6m 60/144/3 o
wysokosci 6m, $rednica stupa 60/144, na gotowym fundamencie prefabrykowanym. Grubos¢ Scianki
stupa min. 3mm. Stup stalowy, ocynkowany. Projekt zaklada montaz oprawy bezposrednio na stupie
(bez wysiegnika). Opawy o mocy max. 50W, 40 LEDs, kat nachylenia oprawy 10°. Zasilenie
projektowanego o$wietlenia z istniejacego stupa zlokalizowanego w poboczu po pdinocnej stronie jezdni
za pomocg kabla YAKXS 4x16mm2 projekt tego zasilenia stanowi odrebne opracowanie. . Kabel w
wykopie uktada¢ w rurach ostonowych. Istniejaca moc przylaczeniowa oraz zabeczenie na skrzynce
SON jest wystarczajace dia projektowanej mocy opraw i nie wymagana jest ingerencja w jej zmiang. W
celu zapewnienia bezpieczenstwa na stupie projektuje sie odgromniki typu ASA-A 500/10R<10Q.

Dla zapewnienia prawidiowych wynikow powyzsze oprawy powinny charakteryzowac sig nizej
wymienionymi parametrami technicznymi :

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED DO OSWIETLENIA
PRZESC DLA PIESZYCH.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

o Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogoinodostepnej palety

e Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powlokg lakiernicza,

o Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkio

o Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K09

o Szczelnos¢ komory optycznej IP66

e Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

» Wymagany jest raport z badan szczelno$ci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng czes$¢ oprawy oraz pozwalajacy
na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie: od -10° do 30° (montaz bezpo$redni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez konieczno$ci zdejmowania oprawy

¢ Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo
na ten sam kolor

e Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajace musza
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

e Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskow. Oprawa
posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

o Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

o Max. masa oprawy 6,3kg

o Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby
oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o roznych mocach posiadaty jednakowy ksztalt (jedna rodzina
opraw).
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» Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 50W

e Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V/50-60 Hz, wspolczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigZenia.

» Uktad optyczny ograniczajacy emisje $wiatla za oprawe

» Beznarzedziowe podtaczenie oprawy do sieci zasilajacej.

e Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV i diodg sygnalizujaca prawidtowe
dziatanie (przed zasilaczem)

» Bezprzewodowa komunikacja z oprawa poprzez standard Bluetooth, zabezpieczona definiowanym
przez Inwestora kodem. MoZliwo$¢ zdalnego przeprogramowania oraz diagnostyki parametréw oprawy
z poziomu gruntu (bez koniecznosci otwierania i fizycznego dostepu do opraw).

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

¢ Rodzaj zrodia $wiatta - LED

o Minimalny strumien $wietiny panelu LED - 8500im

* Budowa oprawy pozwala na wymiane ukiadu optycznego oraz modulu zasilajacego

» Wymiana elementéw ukfadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych

e Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomigdzy uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym)

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztattowana za pomocg plaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

o Temperatura barwowa zrodet $wiatta: 5700K +10%

» Kazda z soczewek matrycy emituje takq samq krzywa $wiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
suma strumieni poszczegolnych soczewek

e Oprawy muszg spetniaé wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczefistwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

» Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

o Wartosci wskaznika udziatu $wiatla wysylanego ku gérze (ULOR) nie wigksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

» Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

* Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

* Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektryczne;,
pobierana moc, skuteczno$¢ Swietlna, temperatura barwowa, strumien $wietiny - certyfikat ENEC+ lub
rownowazny

* Dostgpnosc plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, les). Pliki zamieszczone na stronie internetowe
producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia fotometryczne w
ogolnodostepnych oéwietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

2
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanej drogi dokonuje sie w formie

opinii geotechniczne;.

Taka forma ustalenia wynika z nastepujacych okoliczno$ci:

1.Warunki gruntowe na obszarze objetej ninigjszym projektem ustala sig na proste. Wynika to
z tego Ze, w podiozu drogi wystepuja przypuszczalnie grunty jednorodne, zalegajace, jak grunty na
otaczajacych dziatkach, poziomo. Z doswiadczeh wiasnych projektanta wynika, ze zwierciadio wody
jest, co do zasady, ponizej projektowanego poziomu posadowienia budynku. Nie wystepujg tez inne
nigkorzystne zjawiska geologiczne. Wywiad terenowy przeprowadzony przez projektanta, obserwacii
budynkow i budowli na dziatkach sasiadujacych z droga, a takze ustalenia z inwestorem potwierdzajq to

zaloZenie.
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2.Projektowang droge nalezy zaliczy¢é do pierwszej kategorii geotechnicznej. Droga jest
niewielkim obiektem budowlanym. Jej wykonanie nie bedzie wymagalo wykonania Scian oporowych i
rozparcia wykopow, ktorych réznica pozioméw przekracza 2,0 m. Droga nie bedzie prowadzona w
wykopie o gtebokosci wigkszej niz 1,2 m. Droga nie bedzie posadowiona na nasypie budowlanym o
wysokosci przekraczajacej 3,0 m.

Z powyzszego wynika, ze nie jest konieczne projektowanie odwodnien budowlanych ani
podejmowanie innych czynnosci o ktérych mowa w § 3. ust. 1. rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. Analogicznie nie ma podstaw, by geotechniczne
warunki posadowienia byly okreslone w formach innych niz opinia geotechniczna, a wymienionych
w § 3. ust. 3. wiw rozporzadzenia. Nie ma koniecznosci przeprowadzania badan geotechnicznych
gruntu zgodnych z § 6. ust. 2. w/w rozporzadzenia. Nie ma tez koniecznosci przeprowadzania
specjalistycznych robot geotechnicznych o ktorych mowaw § 4. ust. 4. w/iw rozporzadzenia.

Jezeli w trakcie prowadzonych robét kierownik budowy stwierdzi, ze powyzsze, przyjete zgodnie z
najlepszg wiedzg projektanta zatozenia, nie sg weryfikowane w praktyce — w szczeg6inosci realizacja
projektu moze nie zapewni¢ wiasciwej stabilnosci drogi, a w ekstremalnych warunkéw doprowadzi¢ do
zagrozenia zdrowia i Zycia ludzi - jest zobowigzany powiadomi¢ projektanta, by podjaé dziatania
okre$lone w w/w rozporzgdzeniu, oraz inne, wynikajace z innych przepisow i zasad budowlanych.

Na podstawie udostepnionych przez inwestora informacji, a takze w oparciu o
do$wiadczenia wlasne projektanta przyjeto, ze w miejscach w ktorych bedzie wykonana droga,
podioze charakteryzuje si¢ prosta budowg geologiczng. Podioze tworzy przypuszczalnie warstwa
gruntéw nasypowych podscielona piaskami.

Wody gruntowe wystepuija na tyle gteboko, Ze nie powinny mie¢ wptywu na prowadzone roboty.

Zgodnie z odpowiednimi przepisami podioze poboczy drogi nalezy zaliczyé do grupy nosnosci G1

6. Opis sposobu zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej drogi przez osoby niepetnosprawne.
Nawierzchnia jezdni drogi bedzie miata pochylenia poprzeczne dopuszczone, wrecz zalecane, przez
przepisy. Pochylenia podiuzne dostosowane bedq naturainego ukfadu terenu. Potaczenia nawierzchni
jezdni z nawierzchnig zjazdow, nie bedg miaty zadnych sztucznych progéw. Krawezniki w miejscach
przypuszczalnego poruszania si¢ woézkdw inwalidzkich wtopione.
Projektowana droga bedzie w petni dostepna dla 0s6b niepetnosprawnych, w szczegoéinosci poruszajace
sie na wozkach inwalidzkich.
W celu osiagniecia powyzszych celow projekt zakiada nastepujace roboty:
o wykonanie niezbednych robét przygotowawczych,
wykonanie koryta a nastepnie okraweznikowania jezdni drogi,
wykonanie podbudowy chodnika,
wykonanie nawierzchni chodnika,
wykonanie zjazdu,
wykonanie odwodnienia,
wyprofilowanie pobocza drogi,
uporzadkowanie otoczenia drogi.

0O 0 0 0O 0 0 oo

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze zaréwno budowa jak i eksploatacja drogi nie pogorszy
stanu $rodowiska. Nie zostanie zmieniona gospodarka wodna ~ zachowane bedg wlasciwosci pasa
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drogowego pozwalajace na odprowadzanie wody opadowej w kierunku naturalnego pochylenia terenu. W
wyniku likwidacji nawierzchni gruntowej i poprawy stanu technicznego nawierzchni ulegnie zmniejszeniu
zapylenie, oraz nastapi poprawa obstugi komunikacyjnej mieszkaricow ulicy Skorupki. Nie stwierdza sie
tez innych zagrozen higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow i ich otoczenia.

W trakcie eksploatacji drogi nie bedzie potrzebna woda, nie beda wiec wytwarzane $cieki, oraz nie bedzie
istniata konieczno$¢ oczyszczania Sciekéw. W trakcie budowy drogi bedzie konieczna woda, ale jej ilos¢
nalezy uznac za znikoma,

W trakcie eksploatacji drogi nie bedzie emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

W trakcie eksploatacii drogi nie beda wytwarzane odpady.

W trakcie eksploatacii drogi nie bedzie emisji hatasu oraz wibracii, a takze promieniowania.

Eksploatacja drogi nie bedzie miata negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Wrecz przeciwnie, pltyny ruch pojazdow dzieki
zaprojektowaniu i wykonaniu nowej, rdwnej nawierzchni, bedzie miat korzystny wptyw na $rodowisko
przyrodnicze

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg wiec wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane
znajdujace sie w poblizu drogi.

W powyzszej sytuaciji nie mozna sprecyzowa¢ danych technicznych drogi charakteryzujace jej wplyw na
srodowisko i jego wykorzystywanie, oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace z drogg

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,

Droga nie bedzie zawierata elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego. W zwigzku z tym
nie mozna wskazaé ich wplywu na uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Droga powiatowa nie musi speiniat specjalnych wymagan dotyczacych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej. Zrealizowanie projektu budowlanego poprawi jednak zdecydowanie warunki ochrony
pozarowej, ze wzgledu na utatwienie dostepu do obiektow budowlanych znajdujacych sie w poblizu drogi
lub wymagajacych dojazdu projektowang droga.
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; Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810W

ul. Wolskiej w Stanistawowie Drugim w zakresie
budowy chodnika i zjazdu oraz
doswietleniem przejécia dla pieszych
TYTUL RYSUNKU:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

FAZA

Projektowane stanowisko stupowe dla potrzeb o$wietlenia przejé¢ dla pieszych: PROJEKTU: DOKUMENTACJA BUDOWLANA
- slup stalowy, zbiezny o wysokosci zawieszenia oprawy 6,0m, — |
- gruboéé Scianki stupa 3mm, ELEKTRYCZNA
- oprawa LED wg wytycznych zawartych w zalaczniku "parametry techniczne oprawy o — S -~
o$wietlenia przej$¢ w technologii LED", bR I 102021
- montaz oprawy wierzchotkowo, bezposrednio na trzpieniu stupa, kat nachylenia 10st hoctInsialac) slktrycmych
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6em |Kostka betonowa wibroprasowana - czerwona
3cm [Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10cm|Podbudowa z kruszywa lamanego stab. mechanicznie
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10ch gﬂarstwa oaana}gca zageszczona mechanicznie Rozbudowa drogi powlatowe] Nr 1810W
ul. Wolskie) w Stanistawowle Druglm w zakresie
budowy chodnlka | zJazdu oraz
doéwletlenlem przejécla dla pleszych

I PRZEKROJ NORMALNY 2-2;
PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY 2-2;

DOKUMENTACJA BUDOWLANA

FAZA

RANZE: DROGOWA

PROJEKTANT: Prgdple® Data
mgr Inz. Leszek Kamiii skl j & 10,2021
Upr: St-251/86 w spec.konstr.-bud. F “_V_Jl’ -

Data.

PROJEKTANT: Podpls:
mgr Inz. Anna Utrata éé/ 17.10.2021
Nr Upr: Wa-T88/93 w apec.konstr.-nt.. 7 T

SKALA:

1:50

TOM: NRRYS: REWIZJA;
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STAROSTWO POWIATOWE
w Legionowie

e

Zjazd indywidualny w ciggu chodnika - rzut poziomy

Obrzeze chodnikowe

Opornik drogowy wtopiony

ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 114 4

Wydziat Architektury

05 - 119 Leglonowo
- 19 -

Rampa 8% ___-i&
0,00 {| (0,02 0,10 (] (I
Jezdnla _‘t” T [_ | |rama
Wykonat Iagadne preejicia
|/ F konstrukc)i zfazdu na
/ konsirukclp chodnika
()]
' g
Chodnlk =
z
3
IS
£
o
JEDRORTHA PROJEK TOWA:
ALKBUD - Ustugi Inwestycyjne
ul. Krélewska 10
05-140 Jadwisin
alkbud@data.pl A
. . ; : : . : NIP: 536-001-62-47
d in i - kr
Zjazd indywidualny w ciagu chodnika - przekréj konstrukcyjny REGON: 010082711 )L J ()
0,15 l L 1,00 | 1,00 | ros Rozbudowa drogi powlatowej Nr 1810W
1 1 1 ul. Wolskle] w Stanistawowle Drugim w zakresle
budowy chodnlka | zjazdu oraz
do$wletlenlem przejécla dla pleszych
TYTUL RYSUNKU:
RZUT | PRZEKROJ TYPOWEGO ZJAZDU
= DOKUMENTAGJA BUDOWLANA
BRAN2A; DRO WA
Krawgznik belonowy 15x30x100 [~ [Oporik betonowy 12x25x100 2]
| tawa betonowa C12/15 | Lawa betonowa C12/15 PROJEKTANT:

Warslwa Scieralna z kostkl belonowe] - kolor szan]

dem

Podsypka cementowo - piaskawa 1:4

acm

Warstwa podbudowy z kruszywa
lamanego stab. mechanicznie 16-31,5 mm.

10cm

Warsiwa odsatzalaca z piasku sredniego

mgr Inz. Leszek Kamlfiski

Podpls: Data
17.10.2021
Upr: $t-251/86 w spec.konstr.-bud, /| M//‘/

PROJEKTANT: Podpls: Dsta
mgr Inz. Anna Utrata y 17.10.2021
Nr Upr: Wa-T8893 w spea komtrind . " ;:-_-——
SKALA: \,_
1:50
TOM: NRRYS: REWIZJA:
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MAPA DO CELOW PROJﬂ(Egmyshwa Sikorskie

Oznaczenie kancelaryjne zgloseania pracy PODG!K.W%.'I.SM.@ 2

|_Migjscowosc w. Stanisiawow Drugl dz. 81/2, 99/1

Jednostka | identvfikator 140803 2

swidencyin |~ nazwa Nieporet

a

Obreb | identyfikator 140803 2;0014

ewidencyjn . w. Stanistawdw Drugl ul. Woliska

y

Sekcfa i skala mapy 1:500

_mapa numeryczng
Uklad prostokgtnych plaskich 2000
weptkzedoy [ eokotcl Kronsztadt 86

Oznaczanle zakiualizowanego obszar kolorem zielonym

Mia ustalono cboinzen sluzebnodclam! gruniowymi |
lub 0 ki brak jost info

Mapa zostals wykonana przez:

Nis wyklucza slg Isirienia w teranie inych nie wykazanych na ninlejsze| mapie urzadzen podziemnych , kiére nie byly zgioszone do
i w branzawych

Oswigdcram 1o ninigjszy dokumen! 20844/ opracowany w wyniky prac gaodezyinych | karogralicanych, kidryeh rezultaty
zawiera operal techniczny pozytywnie zweryfikowany protokotem weryfikacji PODGIK 6640.1.5299 2021_1 z dnja

15-10-2021r.

12.10.2021 .

inz. A. Uljasz
Geuodeta tony
UpraNr 7198
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STAROSTWO POWIATOWE 2>’(

W Legionowie
Wydziat Architektury

ul. gen, Wiadystawa Sikorskiego 11

05 - 119 Legionowo
- 19 .-

INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

do projektu budowlanego dla zadania:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1810W
UL. WOLSKIEJ W STANISLAWOWIE DRUGIM
W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA 1 ZJAZDU
ORAZ DOSWIETLENIEM PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Adres inwestycii: ‘ (-7 ¥ =
Jednostka ew. 140803_2, dz. Nrew. 98/1 - (98/11, 98/12*), \/ '”E

99/1- (99/10, 99/9*),, 81/2 obr. 14 - Stanistawow Drugi.

woj. mazowieckie, pow. legionowski, m. Stanistawéw Drugi, gm. Nieporet
(*dzialki wyttuszczone - dzialki po podziale przeznaczone pod inwestycje)

Inwestor:

Zarzad Powiatu w Legionowie
ul. Gen. Wh. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo

l. Projektant - branza drogowa
mgr inz. ANNA UTRATA

Upr. Nr Wa-788/93

w spec. konstrukcyjno-inzynieryjnej

Il. Projektant - koordynator:
mgr inz. Leszek Kamifiski

Upr. Nr St-251/86

w spec. konstrukcyjno-budowlanej

lll. Projektant - branza elektryczna:

tech. Wiestaw Jedrzejewski

Nr Upr: Wa-590/94 w spec. instal.-inZ. w zakresie
sieci i instalacii elektrycznych

Podpis/pieczatka:

nyowniciva

768133

i(()nr.;{_,.

(2L FECFNELE




Czesc opisowa informacii:

1

Zakres robét cafego przedsiewzigcia:
o wykonanie niezbednych robét przygotowawczych i rozbiorek,
o wykonanie koryta a nastepnie okrawgznikowania chodnika oraz zjazdu,
o wykonanie podbudowy chodnika i zjazdu,
o wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdu,
o wyprofilowanie pobocza drogi, skarp i nasypoéw
o uporzadkowanie otoczenia drogi.
Kolejno$¢ realizacji poszczegbinych obiektow.
- zgodna z powyzszym wykazem.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych — w pasie drogowym drogi powiatowej 1810W ul.
Wolskiej istnieje jezdnia z betonu asfaltowego w $rednim stanie technicznym, pobocza gruntowe
oraz o$wietlenie drogowe.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktore mogq stwarzac zagrozenie: sie¢
wodociagowa oraz energetyczna; jezeli budowa bedzie wykonana zgodnie z zapisami projektu,
a uzytkowanie bedzie zgodne z przepisami prawa i obowigzujacymi zasadami wspéizycia
spolecznego, nie mozna wyodrebni¢ innych elementow zagospodarowania dzialki ktore moga,
stwarza¢ zagrozenie.

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych:
roboty w poblizu sieci (i przytaczy) wodociagowych oraz sieci energetycznych oraz typowe
zagrozenia wynikajace z prowadzenia robét z uzyciem sprzetu mechanicznego.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robot
szczegélnie niebezpiecznych: przed przystapieniem do wykonywania obowigzkow wszyscy
pracownicy muszg przejé¢ podstawowe przeszkolenie oraz szkolenie stanowiskowe. Odbycie
szkolenia nalezy odnotowa¢ w dokumentacji BHP.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie: roboty w sasiedztwie sieci energetycznej nalezy wykonywat ze
szczegolng ostroznoscia, pod nadzorem instytucji zarzadzajacych sieciami; nalezy stosowac
oznakowanie przewidziane w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu, by nie doszio do kolizji
lub wypadku z udziatem pojazdu mechanicznego nie pracujacego przy budowie drogi, oraz
dodatkowo wygrodzi¢ tasma ostrzegawcza teren na ktorym beda prowadzone roboty. Wszyscy
robotnicy powinni natomiast by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe jaskrawych kolorow.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ogélnymi przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Kierownik budowy nie moze dopusci¢ do wykonywania robot budowlanych osdb, ktére spozywaly
napoje alkoholowe.

Ze wzgledu na zakres robt oraz przypuszczalng dlugo$é trwania budowy nie jest wymagane
sporzadzenie planu BIOZ.

Kierownik budowy ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ewentualne wypadki i inne zdarzenia ktore
zaistnieja na placu budowy lub w jego poblizu i maja zwigzek z prowadzong budowa,

i
Jtrata

r\.



STAROSTWO POWIATOWE

w Legionowie C;’
Wydziat Architektury ik,
STAROSTA LEGIONOWSKI ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 11
ul. gen. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo il
www.powiat-legionowski.pl
zud@powiat:legionowski.p!
PROTOKOL PODGIK.6630.1.473.2021 z dnia 2021-12-01

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz drogg elektroniczng

Whioskodawca: Ustugi Geodezyjne OMEGA Stanistaw Nowakowski
Potozenie: gm. Nieporet, Stanistawdw Drugi, ul. Wolska, dz. ew. 48/1, 81/2, 99/1.

Przedmiot uzgodnienia: kabel oswietleniowy, latarnie

| Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Lp Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
: | Data
1 PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Pawet Szlaga
Warszawa Rejon Energetyczny . . .
Legionowo Przy skrzyzowaniach na istniejacych kablach
‘ energetycznych zatozy¢ rury dwudzielne.
| 2021-11-29 08:43:35
|
2| Polska Spétka Gazownictwa | Jacek Polnicki

Oddziat Zaklad Gazowniczy w

Warszawie Gazownia w ‘ Akceptuje w miejscach skrzyzowari i zblizeti z |

istniejacy siecig gazowa prace wykonywaé recznie

Legionowie h . ) .
: pod nadzorem pracownikéw Gazowni w Legionowie.

2021-11-30 14:17:37

3 ORANGE POLSKA S.A. | '

Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

4| Urzad Gminy Nieporet | brak uwag | Stawomir Wierzchon

2021-12-01 13:42:58

5| Zarzad Powiatu w Legionowie | brak uwag Mateusz Mrozowski
Wydziat Utrzymania i Zarzadzania
Drogami

2021-12-01 12:24:24

6| Miejsko-Gminny Zaktad brak uwag Leszek Blachnio
Wodociggowy w Serocku

2021-11-26 08:21:50




Strona: 2

zup.lbfm%STY
Maja Szklarz

gtowny specjalista
w Powiatowym Odrodku Dokumentadji
Gaadezyjnej | Kartograficznej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276 z p6zn.zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegajg ochronie; kto whrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne,
grawimetryczne lub magnetyczne | urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia wiasciwych organow o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakow geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega

karze grzywny.

2. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni
niewidocznymi albo fatszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2
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Prao geadezying kadogrticana (DU 22017,
1oz 2101 2 poin zm.) poswindeza sie 26 niflejssa
doknmentin ja projeklosm byla przedinioten)
iy knordynacyjng Przepavadzane v

wioimie: e
m spatkania zxinteresowatyeh podiniotaw

=

vi sizdzilng Starostwa Powiatowego w Legionovsie
K] £ j1omacg Srodkovs komunikacii elekd onicznej

W ey

Maj arz
gtéwny specjalista

My Pirodky Dokument
%Tej Iml?d!{( :\Jg[:ff? czTE]nta

PORGIKGBI0.1 .
- upiz

wWo PQWIATOWElgl
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Oznaczenie kancelaryjne zgloszania pracy ; NYd
—— __geodezynef il
|_Mlejscowosc w. Stanisia L d3 y 99/
Jednostka | identyfikator i0
ewidencyjn | nazwa Nieporet 4
a
Obrgb identyfikator 140803 _2,0014
ewidencyjn w. Stanistawdw Drugl ul, Wolska
v nazwa
Sekcfa i skala mapy 1:500
mapa numeryczna
Uklad prostokatnych plashich 2000
;fpa ’ wysokodel Kronsztadt 86
Oznaczenie zaktualizowanago obszaru kolorem zlelonym

Nig ustalono obciazen shutebrioScam gruntowymi .
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nle wykazanych na ninisjsze) mapie urzadzen podziemnych , kiére nie byly zgioszone do
inwentaryzacii lub o bral Jest informaci w i ul branzowych
Odwiadczam e pinlejszy dokument =nsta) opracowany w wynikg prac geodezyjnych | kartagraficzoych, kiérych rezullaty
zawiera operat t=cliniczny pozytywnie zweryfikowany protokolem weryfikacji PODGIK.6640.1.5299 2021 1 z dnia

15-10-2021r.
Data aktualizacjl mapy | Mapa ostola wyhanana preer: 12.10.2021 r.
USLUGIGEODEZYUNE "OMEGA™
Stanistaw No ki Nz,
Geodeta [\prawniony
Upr.

Usytuowanie przewodu oswietlenia ulicznego
na odcinku 1-5...........c.ccnuiy

wkreslono do realizacji

Przed rozpoczeciem robdt naleZy zapewnié’
wytyczenie priewodu, a nastgpnie dokonaé
pomiaru powykonawczego trasy priewodu.
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