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Instalacyjne roboty elektryczne (CPV 45315100-9)

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych nr 7 przy ul. Warszawska
2 w Bydgoszczy

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych Specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
i odbidr robot wyspecyfikowanych w pkt. 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét instalaciji
elektrycznych:
- montaz gniazda zasilajgcego kotta c.o.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PE i EN-PN) i Specyfikacjg Techniczng ST-1.0
~Wymagania Ogélne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikaciji Technicznej ST-1.0 ,Wymagania
Ogolne”

2.0. MATERIALY
Ogodlne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Wymagania
Ogolne”

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty (i urzgdzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, kitére sg
przedstawione w zakresie robot. W przypadku ziozenia ofert rownowaznych nalezy zatgczyc
foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzgdzen) réwnowaznych,
zawierajgcych ich parametry techniczne.

2.1. Materialy niezbedne do wykonania roboét

e Przewody kabelkowe - typu YDY, z zytami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napiecie 750
V. Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla zyty ochronnej
kombinacjg barw z6tto-zielonej. Na powtoce przewodow kabelkowych winno znajdowac sie
oznakowanie producenta, metraz, napiecie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa i
znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

e Osprzet rozdzielczy — cato$¢ osprzety rozdzielczego na napiecie do 1 kV winna by¢
przystosowana do montazu na euroszynie, posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa
i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Deklaracja zgodnosci.

Wyroby i materiaty elektryczne, wymienione w zarzadzeniu dyrektora Polskiego Centrum Badan
i Certyfikacji z 28 marca 1997 (. (MP nr 22 z 1997 r. p6z. 216), powinny posiada¢ aktualny
certyfikat na znak bezpieczenstwa.
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2.2 Magazynowanie materiatow

Dostarczone na budowe materiaty elektryczne nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
zamknietych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne

z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania
i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skltadowanie i wbudowanie.

3.0. SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Wymagania
Ogolne”

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac drobnym sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia robdét:

- samochdéd dostawczy o nosnosci do 0,9 Mg

- elektronarzedzia reczne

- przyrzady pomiarowe do préb i badan pomontazowych.

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyijnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robaot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.0. TRANSPORT
Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Warunki
Ogolne”
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST - 00 .Wymagania ogoélne".
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzgdzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji rtp. niezbednych
do wykonania robot. Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami
producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatow do stanowisk montazowych bezpo$rednio przed
ich montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogélne
Warunki ogolne wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 ,Warunki Ogéine”
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

5.2.Rozpoczecie robét
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robé6t powinien stwierdzic, ze:

e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robaét instalacyjnych

e elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

5.3 Szczegoétowe warunki wykonania robot
5.3.1 Instalacje elektryczne

Zasilanie w energie elektryczna.
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Zasilanie gniazda w energie elektryczng odbywac sie bedzie z wymienianej tablicy
bezpiecznikowej.

Dane elektroenergetyczne obiektu.

napiecie robocze Un =230V 50 Hz
ochrona od porazenia pragdem elektrycznym - szybkie wytgczenie zasilania w sieci TT

Instalacje gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZo (o przekroju 3x2,5mm?
— uktadanymi na tynkiem w rurkach ochronnych. Zej$cia do gniazd wtyczkowych wykonac¢ na tynku w
rurkach ochronnych.

W pomieszczeniu gniazda wtyczkowe montowac¢ na poz. 1,1 — 1,3 m od posadzki. Szczegoty
rozmieszczenia gniazd wtyczkowych ustali¢ na roboczo z inspektorem nadzoru ds. elektrycznych.

Instalacja wyréwnawcza

Punkt PE tablicy bezpiecznikowej nalezy przytgczy¢ przewodem Dy 4 mmZ2 do instalacji
wodociggowej zimnej i cieptej wody, instalacji c.o. i gazowej. Opornos¢ uziemienia punktu PE nie moze
by¢ wyzsza niz 10 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa

W projekcie ujeto dodatkowe srodki ochrony przeciwporazeniowej:
- izolacyjng obudowe tablicy bezpiecznikowej
- wylgcznik réznicowopragdowy w tablicy

Wykonanie ochrony zgodnie z PN-IEC (HD) 603640raz ,Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury
z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

Uwagi koncowe.

Z uwagi na charakter obiektu (czynny lokal) remont instalacji nalezy wykona¢ w sposéb nie
kolidujacy ze sprawnym funkcjonowaniem obiektu. Wytaczenia obwodéw oraz kucie bruzd
wykonywac¢ tylko i wytacznie w godzinach ustalonych z Uzytkownikiem.

1. Wszystkie prace elektroinstalacyjne wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montazowych” - Instalacje elektryczne " i Prawem budowlanym.

2. Roboty nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej uprawnienia do wykonywania robét instalacyjno -
montazowych.

3. Po wykonaniu prac nalezy wykonaé¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
sporzgdzi¢ protokdt pomiaréw i przedtozy¢ go Komisji Odbioru.

4. Przed przystgpieniem do prac uzyskac stosowne zgody i pozwolenia wymagane Prawem

budowlanym.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robét
budowlano-montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji inspektora nadzoru
ds. elektrycznych i powinno zawierac:
- zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementéw, urzadzen:
a) jakos¢é materiatéw, wyrobdw, elementéw okresla sie na podstawie
- dokumentéw zatgczonych do dostawy,
- ogledzin zewnetrznych
b) sprawdzenie certyfikatéw, deklaraciji, Swiadectw zgodnosci.
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6.2.

7.0.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodno$ci z aktualnymi normami, dokumentacjg

techniczng i niniejszg ST

sprawdzenie wykonania robot zanikajgcych potwierdzone protokotami odbioréw czesciowych i

wpisami do dziennika budowy, a w szczegdlnosci:

sposobu utozenia przewodow

sprawdzenie jakosci opraw i zrodet swiatta

gatunek dostarczonych towaréw (gatunek 1),

jednolitos¢ wzoru

sprawdzenie wszystkich urzgdzen podtgczonych do instalacji elektryczne;j

sprawdzenie dokumentacji koncowej odbiorczej, ktéra musi zawiera co najmniej (dostarcza

wykonawca robét)

oswiadczenie kierownika robét elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie dokumentacjg i

przepisami

dokumentacja powykonawcza

wpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych

DTR urzgdzen dostarczanych fabrycznie

certyfikaty, deklaracje zgodnosci i dopuszczenia na zastosowane materiaty i urzgdzenia

instrukcje obstugi instalacji elektrycznej

protokoty pomiarowe:

- rozdzielnie

e izolacja przewodéw

e skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej - impedancja petli zwarcia

o skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej - pomiar czasu zadziatania wytgcznikéw
réznicowe prgdowych

e badanie wytgcznikow réznicowe pradowych

Wszystkie urzgdzenia powinny posiadaé oznaczenia umozliwiajgce ich identyfikacje. Rozdzielnie

powinny by¢ opisane w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczne okreslenie obwodu.

Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i robét dokonuje sie komisyijnie.

Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jako$¢ materiatdw i robét zapisuje sie

w odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy.

Do protokotow zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki
badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.
Dokumenty te przechowuje sie do odbioru kohcowego budowy.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktoére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji
zostang odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w pkt. 5 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce,

Wszystkie roboty, ktére stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub takie zagrozenia
stworzy¢ przy dalszych pracach, powinny zosta¢ przerwane i ponownie wykonane przez
Wykonawce, na jego koszt i na pisemne wystgpienie Wykonawcy. Inzynier moze uznac, wade za
nie majgca zasadniczego wplywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci
kanalizacyjnych i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

ODBMIAR ROBOT

Przewody, kable, rury oblicza sie w mb.

Gniazda, puszki oblicza sie w szt.

Zarowno inspektor nadzoru jak i wykonawca mogg zgda¢ koncowego sprawdzenia
dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi by¢ na pimie.
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8.0. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdélne dotyczace odbioru robét podano Specyfikacji Technicznej ST-1.0
~Wymagania ogoélne”.

Odbiér robét:
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

— ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym

— o0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych

— umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych itp

— oznaczenia odwodow, bezpiecznikdw, tgcznikow, zaciskow itp.

— poprawnosci poftgczen przewodow

— dostepu do urzadzen umozliwiajgcego poprawng obstuge i konserwacje
Nalezy przeprowadzi¢ nizej wymienione préby

— ciggtosci przewoddw ochronnych w tym potaczen wyréwnawczych gtéwnych
i dodatkowych

— rezystanciji izolacji

— samoczynnego wytgczenia zasilania

— dziatania wytacznikéw réznicowo-prgdowych

— spadku napiecia.

— Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw materiatéw, armaturyi urzgdzenh

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacji Powykonawczej oraz ewentualnymi zapisami dotyczgcymi
zmian i odstepstw od ustalen kierownika budowy z inspektorem nadzoru

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek

— aktualnos$¢ Dokumentacji Powykonawczej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

— prawidlowosc¢ i zgodnos¢ z Dokumentacjg Powykonawczej wbudowania urzgdzeh i armatury.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Wytgczono z zakresu opracowania.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U Nr 156/2006; USTAWA — Prawo budowlane — tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami.

Dz. U Nr 75/2002; Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - .

PN-HD 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-43 Ochrona przed prgdem przetezeniowym".

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-HD 60364-5-54 Uziemienia i przewody ochronne.

PN-HD 60364-7-701 Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-HD 60364-5-523 Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze



