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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZU
Podstawa opracowania

- warunki przytgczenia do sieci gazowej

- opinia kominiarska

- uzgodnienia z inwestorem i najemcag lokalu
- wizja lokalna

- przepisy i normy branzowe

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy
wewnetrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku wielorodzinnym
potozonym w miejscowosci Bydgoszcz przy ul. Warszawska 2/7, na dz. nr 14/4
obreb 0111 Bydgoszcz.

Swoim zakresem niniejszy projekt obejmuje przebudowe oraz rozbudowe
wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 7. Projektowana przebudowa i
rozbudowa obejmowac bedzie demontaz istniejgcej instalacji gazowej od istniejgcego
gazomierza G1.6 wraz z tym gazomierzem zlokalizowanym na klatce schodowej do
istniejgcej kuchenki oraz montaz gazomierza G4 wraz z projekiowang instalacjg
zasilajgcyg projektowane oraz istniejgce urzgdzenia gazowe w tym lokalu.

Projektowany gazomierz G4 jest montowany przez zaktad gazowniczy, tym samym

nie jest on w zakresie robot wykonawcy.
Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Lokal usytuowany jest na terenie dz. nr 14/4, obreb 0111 Bydgoszcz w
miejscowosci Bydgoszcz. Dla lokalu projektowana jest przebudowa oraz rozbudowa
wewnetrznej instalacji gazu.
Projektowane zagospodarowanie dziatki

Nie przewiduje sie zmiany zagospodarowania dziatki. Po wykonanych robotach
teren zostanie odtworzony do stanu sprzed rozpoczecia prac.
Obszar odziatywania

Obszar oddziatywania obejmuje dz. nr 14/4 obreb 0111 Bydgoszcz, ul.
Warszawska 2/7 w miejscowosci Bydgoszcz, ktéry zostat okre$lony na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. Poz. 640 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.
Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

W wyniku planowanej inwestycji zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.
Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na zdrowie ludzi, Srodowisko przyrodnicze
i obiekty sgsiednie.
Warunki dotyczace ochrony dziedzictwa kulturoweqo i zabytkoéw oraz dobr
kultury wspéfczesnej

Przedmiotowa inwestycja potozona jest poza Scistg strefg ochrony konserwatorskiej
i archeologicznej.

Wymagania dotyczace ochrony obiektow budowalnych na terenach
gorniczych

Przedmiotowa inwestycja potozona jest poza obszarem wptywow gorniczych.
Opis instalacji gazowej

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe wewnetrznej instalacji gazu w lokalu
mieszkalnym nr 7 w budynku wielorodzinnym potozonym w miejscowosci Bydgoszcz
przy ul. Warszawska 2/7, na dz. nr 14/4 obreb 0111 Bydgoszcz.
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Swoim zakresem niniejszy projekt obejmuje przebudowe oraz rozbudowe
wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 7. Projektowana przebudowa i
rozbudowa obejmowa¢ bedzie demontaz istniejgcej instalacji gazowej od istniejgcego
gazomierza G1.6 wraz z tym gazomierzem zlokalizowanym na klatce schodowej do
istniejgcej kuchenki oraz montaz gazomierza G4 wraz z projektowang instalacjg
zasilajgcyg projektowane oraz istniejgce urzgdzenia gazowe w tym lokalu.

Projektowany gazomierz G4 jest montowany przez zakfad gazowniczy, tym samym
nie jest on w zakresie robot wykonawcy.

Projektowang instalacje wewnetrzng od projektowanego gazomierza nalezy
wykonaé¢ z rur miedzianych (rodzaj materiatu oraz srednice zgodnie z rysunkami)
przeznaczonych do budowy instalacji gazowych. Instalacje nalezy montowac¢ na
powierzchni scian w odlegtosci 3.0 cm od tynku (rozstaw uchwytéw nie wiekszy niz 3.0
m), 10.0 cm powyzej innych instalacji, przy skrzyzowaniu - min. 2,0cm. Przejscia
przewodu gazowego przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w rurach ochronnych.
Przestrzen pomiedzy rurg ochronng, a przewodowg wypetni¢ masg nie powodujgca
korozji rur. Przed kazdym urzgdzeniem gazowym zamontowac kurek odcinajacy.

Kubatura i wysokos¢ pomieszczenia, w ktérym projektuje sie urzgdzenie gazowe,
jest zgodna z wymogami zawartymi w Obwieszczeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z
dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie w Dz. U. z 2019 r. poz. 1065.

Préba szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnoéci. Probie szczelnosci podlegajg wszystkie odcinki
instalacji od gazomierza do urzgdzen gazowych. Zabrania sie sprawdzania szczelnosci
instalacji gazowej przez napetnianie jej wodg lub innymi cieczami. Badania szczelno$ci
instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
Prébe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy wykona¢ sprezonym powietrzem o cisnieniu
instalacji 0,1 MPa. Do pomiaru cisnienia probnego nalezy uzywa¢ manometru, ktory
pozwala na bezbtedny odczyt zmian cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony
w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badan szczelnosci nalezy uznaé za
pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie stwierdzono spadku ci$nienia. Wyniki prob
szczelnosci powinny by¢ odebrane komisyjnie, odnotowane w dzienniku budowy i ujete
w protokotach.

Odbiorniki gazu
W lokalu bedg funkcjonowaty nastepujace odbiorniki gazu:
— kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy 24 kW — 1 szt. - pro;.
— kuchnia gazowa o0 mocy 8kW — 1 szt. —istn.

Ocena przepustowosci instalacji gazowej

Na podstawie przeprowadzonych obliczen, strata cisnienia dla przytgcza niskiego
ciénienia nie przekracza dopuszczalnej wartosci 150Pa. Projektowane urzgdzenie
gazowe, zatem nie spowoduje, ze iloS¢ paliwa gazowego bedzie niedostateczna dla
wszystkich uzytkownikow przytgcza gazowego.
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Wentylacja i odprowadzenie spalin
Projektowane rozwigzania sg zgodne z zalgczong opinig kominiarskg, a
pomieszczenie kuchni, w ktérej przewiduje sie montaz urzgdzen gazowych posiada
odpowiednig wysoko$¢ (3.2m) oraz kubature (22.5 m3). W pomieszczeniu kuchni
zaprojektowano nastepujgce rozwigzania:
- wentylacja nawiewna:
Nie ma potrzebny stosowania wentylacji nawiewnej, poniewaz proj. kociot jest z
zamknietg komorg spalania, tzn. powietrzne potrzebne do spalania doprowadzane
bedzie z zewnatrz budynku przewodem powietrzno-spalinowym poprowadzonym w
istniejgcym przewodzie kominowym.
- wentylacja wywiewna:
Odprowadzanie odbywac sie bedzie przez niezamykang kratke o pow. min. 200cm?
zamontowang w $cianie i przylgczong do istn. kanatu wentylacyjnego
wyprowadzonego ponad dach.
- wyprowadzenie spalin
Odprowadzenie spalin z kotta gazowego z zamknietg komorg spalania odbywac sie
bedzie przewodem powietrzno-spalinowym zgodnie z DTR zastosowanego
urzgdzenia oraz opinig kominiarskg. Spaliny z kotta gazowego z zamknietg komorg
spalania wigczy¢ do wyznaczonego przez Zaktad Kominiarski istniejgcego
przewodu kominowego zgodnie z opinig kominiarskg oraz czescig rysunkowag
projektu. W przewdd kominowy wmontowaé wktad z blachy K.O. Diugos¢ przewodu
powietrzno-spalinowego wynosi 8m.

Autor opracowania:

dr inz. Rafat Pasela
upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr KUP/0168/POOS/04
cztonek K-POIIB nr KUP/IS/0040/05




OPIS TECHNICZNY INSTALACJI C.O.
Podstawa opracowania
- uzgodnienia z inwestorem i najemcg lokalu
- wizja lokalna
- przepisy i normy branzowe
Stan istniejacy

Lokal jest wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania. Zrédtem ciepta jest piec
na paliwo state znajdujgcy sie w kuchni. Piec zasila grzejniki zeliwne znajdujgce sie w
kazdym pomieszczeniu. Ciepta woda jest rozprowadzana za pomocg przewodow
zeliwnych. W celu modernizacji i zapewnienia wyzszego komfortu cieplnego
zaprojektowano nowy system centralnego ogrzewania. Istniejgcy piec na paliwo state,
naczynie zbiorcze, przewody rozprowadzajgce oraz grzejniki zeliwne nalezy
zlikwidowac.
Zatozenia projektowe

Zrodtem ciepta dla lokalu mieszkalnego bedzie kociot gazowy zasilany gazem
ziemnym. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano przy pomocy programu
oblicz. PURMO. Przyjeto nastepujgce parametry do obliczeh start ciepta i doboru
grzejnikéw:
- Il strefa klimatyczna — temp. zew. -18 °C,
- Tp/T, = 55/45 °C
- warunki wietrznosci — normalne,
- izolacyjnos¢ cieplna — staba
- temp. pomieszczen: pokdj 20 °C, tazienka24 °C, przedpokdj 16 °C, kuchnia 20 °C.
Montaz instalacji C.O.
Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe. Temperatura wody
grzewczej c.o. bedzie regulowana poprzez regulator pokojowy zlokalizowany w pokoju.
Ogrzewanie zaprojektowano w uktadzie petli poziomej. Na zasilaniu instalacji c.o. nalezy
zamontowac filtr siatkowy. Przewody c.o. zaprojektowano z rur ze stali weglowej
ocynkowanej zewnetrznie, fgczonych poprzez zigczki zaciskowe. Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Nie dopuszcza sie prowadzenia
przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Przewody poziome nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem min. 3%o., umozliwiajgcym odwodnienie instalacji w najnizszych
miejscach zatamah przewodow, a odpowietrzenie instalacji w najwyzszych miejscach.
Jesli predkosc¢ przeptywu wody zapewni samoodpowietrzenie, a oproznienie z wody jest
mozliwe przez przedmuch sprezonym powietrzem, przewody mozna uktada¢ bez
spadku. Przewody poziome prowadzone na scianach powinny spoczywac¢ na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz podano w tabeli ponizej. Uchwyty
mocujgce wykonywa¢ z elementéw ocynkowanych (elementy wg KER -75/8.51
KER75/8.53). Pomiedzy rure i obejme stosowac nalezy uszczelke gumowg EPDM.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwic tatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny,

poosiowy przesuw przewodu.
Tabela 1. Dopuszczalne odlegfosci miedzy uchwytami dla rurociggéw stalowych ocynkowanych.

Srednica rury [mm] DN15 DN18 DN22 DN28
Rozstaw uchwytow [m] 2,25 2,75 3,0 3,5
Przewody przechodzgce przez przegrody budowlane powinny by¢ zabezpieczone przed
tarciem o ich Scianki przez ostoniecie tulejami ochronnymi. Przewdd zasilajgcy i
powrotny nalezy uktadac rownolegle obok siebie. Montaz rur instalacji c.o. na scianach
lokalu nie wymaga stosowania izolacji termicznej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob
umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg. Przewody poziome nalezy
prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wentylacyjne;j.

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni Sciany lub wneki. Grzejniki ptytowe powinny mie¢ wolng przestrzen




minimum 10cm od goéry i od dotu grzejnika dla swobodnej cyrkulacji powietrza. Grzejniki
tazienkowe winny by¢é montowane na wysokosci okoto 60 + 70cm nad podtoga.
Mocowanie grzejnikow zostanie wykonane standardowymi, znajdujgcymi sie w zestawie,
uchwytami do Sciany. Przy grzejnikach ptytowych, na podejsciu zamontowaé zawory
przytagczeniowe podwdjne katowe do stosowania w dwururowych instalacjach
centralnego ogrzewania lub lokalnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem wody,
wykonane z mosigdzu z koncoéwkami gwintowanymi 2", spetniajgce wymagania normy
PN-M-75002:2016-10. Kazdy grzejnik ptytowy wyposazy¢ w glowice termostatyczng z
wbudowanym czujnikiem, w zakresie temperatur 8-28°C. Kazdy grzejnik musi zostac
wyposazony w reczny odpowietrznik. Wynika to z pracy instalacji c.o. w uktadzie
zamknietym. W lokalu bedg funkcjonowaty nastepujgce grzejniki:

—CV 33 0 mocy 1656 W — 1 szt.

—CV 33 0 mocy 1233 W — 1 szt.

—CV 21s o mocy 682 W — 2 szt.

—CV 21s o mocy 218 W — 1 szt.

—SAC 18 07 o mocy 636 W — 1 szt.
Préba szczelnosci

Préby szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
zewnetrznej nizszej od 0°C. Przed przystgpieniem do proby szczelnosci instalacje
nalezy dwukrotnie wyptuka¢é wodg poprzez napuszczanie i spuszczanie. Ptukania
dokona¢ przy maksymalnych nastawach wstepnych na zaworach regulacyjnych i
grzejnikowych. Po zakonczeniu ptukania instalacje napetni¢ wodg uzdatniong. Na 24
godziny przed planowang prébg szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona wodg i
doktadnie odpowietrzona; w tym okresie dokona¢ starannego przeglgdu instalacji. Po
stwierdzeniu gotowosci ztadu do préby szczelnosci nalezy odtgczy¢ naczynie wzbiorcze
i za pomocg recznej pompy ttokowej podtgczonej w najnizszym punkcie instalaciji
podnie$¢ cisnienie do wartosci 0,4 MPa. Wynik préby szczelnosci nalezy uznac¢ za
pozytywny jezeli w ciggu 30 minut manometr nie wykaze spadku cisnienia, a na
potaczeniach nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia. Po pozytywnie dokonanej prébie
szczelnosci instalacje pozostawi¢ zalang woda.

Przed przystgpieniem do proby szczelnosci i dziatania instalacji w stanie gorgcym
nalezy na zaworach regulacyjnych i grzejnikowych dokonac nastaw wstepnych zgodnie
Z projektem. Badanie szczelnosci i dziatania instalacji w stanie gorgcym dokona¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno, po usunieciu ewentualnych
usterek oraz po pozytywnym wyniku badan zabezpieczen instalacji. Prébe szczelnosci
ztadu na gorgco przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta przy maksymalnych
parametrach obliczeniowych. Przed przystgpieniem do préby na gorgco budynek
powinien by¢ ogrzewany przez min. 72 godziny. Podczas proby nalezy dokonac¢ ogledzin
wszystkich potgczen i uszczelnien, a wszelkie zauwazone nieszczelnosci i usterki nalezy
usungé. Sprawdzi¢ przy pomocy termometru elektronicznego parametry powietrza w
poszczegdlnych pomieszczeniach; powinny by¢ nie nisze niz podane w projekcie. Wyniki
préb szczelnosci powinny byé odebrane komisyjnie, odnotowane w dzienniku budowy i
ujete w protokotach.

Odprowadzenie kondensatu

Kondensat nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej w kuchni.
Odptyw wykona¢ rurg kanalizacyjng PCV 32 mm w systemie potgczen kielichowych ze
spadkiem wynoszgcym 3 %. Odprowadzenie skroplin nalezy wykonaé z zastosowaniem
syfonu. Catos¢ wykonaé zgodnie z DTR danego urzgdzenia.

Autor opracowania:

dr inz. Rafat Pasela
upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr KUP/0168/POOS/04
cztonek K-POIIB nr KUP/IS/0040/05




OPIS TECHNICZNY INSTALACJI C.W.U.
Podstawa opracowania

- uzgodnienia z inwestorem i najemcg lokalu
- wizja lokalna

- przepisy i normy branzowe

Stan istniejacy

Aktualnie lokal jest wyposazony w instalacje c.w.u wytgczong z uzytku. Zrédtem
c.w.u. byt podgrzewacz wody w tazience, ktory zostat zdemontowany. Instalacja wody
jest zasilana z pionu wodociggowego znajdujgcego sie w tazience. Instalacja wody
zimnej jest sprawna. Ciepta woda jest pozyskiwana z elektrycznych podgrzewaczy przy
bateriach. Ogélny stan instalacji ocenia sie na zty, totez projektuje sie nowg instalacje
C.w.u.

Montaz instalacji C.\W.U.

Instalacje c.w.u. nalezy wykona¢ z rur PP-stabi. Przewody nalezy montowac za
pomocg obejm do konstrukcji Sciany. Przewody wody nalezy prowadzi¢ ponizej
przewodow elektrycznych. Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych
urzgdzen nalezy wykonac przy pomocy gietkich przewoddéw o oplocie metalowym. Na
podejsciu do kazdego punktu czerpalnego nalezy zamontowaé zawor odcinajgcy
kulowy. Na zasilaniu instalacji c.w.u. nalezy zamontowac filtr siatkowy. Ciepta woda
przygotowywana bedzie centralnie przy pomocy kotta gazowego. Kociot z instalacjg
wody nalezy potgczy¢é w sposob staty.

Préba szczelnosci

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cidnieniu
probnym wynoszagcym 1,0 MPa. Probe nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz
napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Po napetnieniu
instalacji i podniesieniu cisnienia nalezy przeprowadzi¢ kontrole instalacji, zwracajac
uwage na potaczenia rur i armatury. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w okresie 20
minut manometr nie wykaze spadku cisnienia. Po pomy$inym zakonczeniu badania
szczelnosci na zimno, instalacje nalezy poddaé dodatkowej obserwacji — w ciggu 3 dob.
Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ odebrane komisyjnie, odnotowane w dzienniku
budowy i ujete w protokotach.
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V.

INWENTARYZACJA BUDOWLANO-INSTALACYJNA

Podstawa opracowania
Zlecenie i umowa z zamawiajgcym
Wizja lokalna i obmiary

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlano-instalacyjna lokalu
mieszkalnego nr 7 w budynku wielorodzinnym potozonym w miejscowosci Bydgoszcz
przy ul. Warszawskiej, na dz. nr 14/4 obreb 0111 Bydgoszcz.

W lokalu znajdujg sie nastepujace instalacje:

— Woda - z istniejgcego przytaczenia wodociggowego do budynku

— Kanalizacja sanitarna — podtgczenie do lokalnej sieci kanalizacyjnej

— Instalacja elektryczna — podtgczenie do lokalnej sieci elektroenergetycznej

— Instalacja c.o. — grzejniki zeliwne zasilane piecem na paliwo state

— Instalacja gazowa — podtgczenie do lokalnej sieci gazowe;j

Podstawowe wymiary
Lp. Pomieszczenie Pow. uzytkowa. [m]

1 Przedpokdj 5,3

2 Kuchnia 6,5

3 tazienka 3,8

4 Pokéj 10,2

5 Pokéj 13,5

6 Razem 39,3

7 Wys. lokalu 3,2 [m]

8 Kubatura 125,8 [m®]




3.

Dokumentacja zdjeciowa

Przewdd wentylacji - Kuchnia

Piec na paliwo state - Kuchnia

™

Naczynie zbiorcze — Kuchnia



Wodomierz/ Pion wod./ Pion kan. — tazienka

Gazomierz G1.6 — Klatka schodowa




Grzejniki zeliwne
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3.

Zakres robot

Zakres robdét catego zamierzenia obejmuje przebudowe i rozbudowe
wewnetrznej instalacji gazu, przebudowe i rozbudowe wewnetrznej instalaciji
C.W.U., budowe wewnetrznej instalacji C.O. w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym potozonym w miejscowosci Bydgoszcz, przy ul.
Warszawska 2/7 na dziatce nr 14/4, obreb 0111 Bydgoszcz.

Realizacja instalacji gazu obejmuje roboty montazowe i spawalnicze oraz
towarzyszgce drobne prace malarskie. Zakres tych prac jest typowy dla montazu
wszystkich instalacji sanitarnych w budynkach. Ze wzgledu na niewielki zakres tych prac,
przewiduje sie realizacje instalacji przez trzech monteroéw w ciggu pieciu dni.

Wykaz istniejagcych obiektow

Na mapie zaznaczony jest lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, dla ktérego projektowana jest przebudowa i rozbudowa wewnetrznej
instalacji gazu. Omawiany lokal potozony jest na terenie dz. 14/4 obreb 0111
Bydgoszcz. Poza omawianym lokalem na wyzej wymienionej dziatce znajdujg sie inne
budynki.

Przewidywane zaqrozenie _mogace wystapi¢ podczas realizacji __robdt
budowlanych

Podczas realizacji robot instalacyjnych wystgpi¢ mogg nastepujgce zagrozenia:

- mozliwo$¢ poparzenia przez ptomien palnika gazowego lub rozgrzane
elementy w trakcie spawania i zgrzewania,

- mozliwos¢ powstania pozaru podczas robot spawalniczych,

- mozliwos¢ skaleczenia sie pracownikow o ostre krawedzie rur itp.

- mozliwos¢ porazenia prgdem podczas obstugi elektronarzedzi.

Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage na:
- spadajgce elementy — przedmioty na zewnatrz wykopu,
- Sliskie, nierébwne powierzchnie,
- warunki atmosferyczne,
- miejsce prowadzenia robot.
Wytyczne dotyczace sposobu_instruktazu pracownikéw i _organizacji robét w
strefach szczeqdlnego zagrozenia

1) Roboty budowalne przy instalacji gazu zorganizowac¢ i wykonywac¢ zgodnie
z zasadami BHP przyjetymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

2) 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowalnych — rozdziat 10 § 143-162.

3) Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowalnych pracownicy muszg
by¢ przeszkoleni na stanowisku pracy i pouczeni o istniejgcych zagrozeniach
(szkolenie stanowiskowe).

4)  Pracownik wykonujgcy prace spawalnicze powinien posiada¢ aktualne
uprawnienia w tym zakresie (wazna ksigzeczka spawacza).

5)  Pracownik obstugujgcy urzadzenia mechaniczne powinien posiada¢ stosowne
uprawnienia do ich obstugi i obstugiwa¢ je zgodnie z instrukcjg.

6) Roboty gazoniebezpieczne zwigzane =z napetnieniem instalacji gazem
wykonywaé mogg jedynie pracownicy dostawcy gazu.

Przed rozpoczeciem budowy kierownik robét powinien:



Zwrécié uwage na zatrudnienie pracownikéw zgodnie z ich wyksztatceniem
zawodowym i uprawnieniami do prowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych
Prowadzié wzmozony nadzér, a wykonanie powierzyé sprawdzonym i
doswiadczonym pracownikom

Udzielié instruktazu stanowiskowego dla zatrudnionych na obiekcie robotnikéw ze
szczegoélnym uwzglednieniem zapoznania pracownikéw ze specyfikg prowadzonych
robét oraz z podstawowymi wymogami bhp, jakich musza przestrzegaé na budowie,
zapoznaé z zabezpieczeniami i $rodkami ochrony osobistej, udzielaniem pierwszej
pomocy oraz podstawowymi zasadami higieny i kultury pracy

Przestrzegaé zasad bhp oraz przewidywaé powstanie zagrozen

Zorganizowaé w razie potrzeby pierwszg pomoc lub wezwaé pomoc kwalifikowana
Przestrzegaé na placu budowy podstawowych zasad ochrony osobistej jak kaski,
odpowiednie obuwie, okulary, maski i rekawice ochronne,

Pilnowaé kultury pracy

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywanych robot

— Sprawna gasnica proszkowa o tadunku min. 2kg
— Typowy koc gasniczy
— Apteczka z podstawowym wyposazeniem do opatrywania drobnych urazéw

Plan BIOZ nie jest wymagany
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