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1. Inwentaryzacja zieleni

1.1. Plac handlowy

Teren inwestycji stanowi dawny plac targowy wsi Gotymin-O$rodek. Potozony jest przy
skrzyzowaniu ulicy Targowej z ulicg gen. Zielinskiego. W bezpo$rednim sasiedztwie placu
znajduje sie zabytkowy koscidt pw. $w. Jana Chrzciciela oraz drewniana dzwonnica. Od
strony wschodniej, pdtnocnej i potudniowej usytuowane sg zabudowania domoéw

jednorodzinnych oraz niewielkie punkty ustugowe.

Obecnie czes¢ rynku niezmiennie od czaséw Sredniowiecznych funkcjonuje jako plac
targowy. Tworzy go niezagospodarowana przestrzen, ktora stuzy jako parking dla pojazdow i
miejsce handlu. Powierzchnia placu poza chodnikiem przy ulicy Targowej oraz zlokalizowang

centralnie cze$cig betonowg nie posiada utwardzonej powierzchni.

W obrebie wschodniej czesci rynku projektuje sie utrzymanie funkcji handlowej. Stanowic jg
bedzie wolna przestrzen z posadzkg z kostki granitowej oraz z centralnie zlokalizowanym

punktem czerpania wody wyposazonym w dekoracyjng pompe reczna.

1. 2. Plac reprezentacyjno-handlowy

Strefa rynku zlokalizowana wzdtuz ulicy Targowej od strony zachodniej projektowana jest jako
plac reprezentacyjno-handlowy. Obecnie jest to przestrzen niezagospodarowana o
nieutwardzonej powierzchni. W tym miejscu od ulicy Targowej mozliwa jest komunikacja
kotowa do zlokalizowanych po stronie potudniowej posesji prywatnych jak rowniez remizy
ochotnicze] strazy pozarnej. Rynek od budynku remizy i Swietlicy wiejskiej oddziela

ogrodzenie, bezposrednio za ktérym znajduje sie drewniana kapliczka otoczona zielenia.

Zachodnia cze$¢ rynku posiadaC bedzie reprezentacyjny charakter oraz bedzie mogta
stanowi¢ przestrzen wydarzen spotecznych i kulturalnych. Utwardzenie terenu umozliwi

ponadto parkowanie pojazdéw i powiekszenie strefy przeznaczonej na plac handlowy.

W tym miejscu rowniez projekiuje sie zjazd z ulicy Targowej prowadzacy do remizy

strazackiej oraz do posesji prywatnych usytuowanych po zachodniej stronie rynku.

1.3. Cze$é parkowa

rr@hE@r—«D  Stan istniejacy

Teren inwestycji zlokalizowany na dziatkach od potudniowej strony rynku projektuje sie jako
czes¢ parkowa. Obszar rynku do tej pory petnit funkcje dziatki prywatnej oraz
niezagospodarowanej przestrzeni. Przestrzen obecnie porasta zielen niska oraz wysoka w
postaci skupiska drzew po stronie pdtnocno-zachodniej i pojedynczych egzemplarzy przy
granicy wschodniej. Caty obszar otoczony jest przez betonowe ogrodzenie i sgsiaduje z
zabudowg mieszkalng od strony potudniowej oraz ustugowg od strony wschodniej i

zachodnie;j.

Projekt zaktada utworzenie w tym miejscu alejek parkowych w postaci obejscia, wewnatrz
ktdrego planuje sie placyk zabaw dla dzieci. Oprdcz tego teren wyposazony zostanie w matg
architekture w postaci tawek parkowych, koszy na Smieci i stupdw o$wietleniowych. W czesci

centralnej planuje sie ogdlnodostepng wiate grillowa.
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2. Gospodarka zielenia oraz zalecenia dla projektu w zakresie rewitalizacji

zieleni

2.1. Zabezpieczenie istniejacej zieleni na terenie budowy

Nalezy mie¢ na uwadze, rosngce drzewa, krzewy, ktorych adaptacja przewidziana jest w
projekcie. Powinno sie je zabezpieczy¢ w odpowiedni sposob na czas budowy. Wymag
zabezpieczania drzew na placu budowy okre$lony jest prawem (Art. 82. 1. w brzmieniu:
"Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowe] drzew lub krzewow na
terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom."), jak i przepisy ustawy prawo budowlane (rozdz. 3, art. 22). Nalezy
kierowaC sie zasada, mdwigca, ze zadne drzewa i krzewy na placu budowy nie mogg
pozosta¢ bez skutecznego zabezpieczenia. W tym celu, nalezy wyznaczy¢ strefe ochrony

drzew, zgodnie z ponizej zamieszczong tabela;

Strafa Ochrony Drzeawa (SOD)

. Wielkosé ciraewn . tywetne (promien) _ ostablone (premien)
mlode (obwdd: 2040 o) 24 m 1-6m
doroste (obwdd: 25-50 cm) 6o 510 m
dojrzale lub sgdziwe (obwdd: A5 cm | wigksze) 48 m G112 m

Tab. 4 Ustalanie strefy ochronne) drzewa

INDYWIDUALNE ZABEZPIECZENIE POSZCZEGOLNYCH EGZEMPLARZY

W przypadku wykonywania prac budowlanych w bezposrednim sasiedztwie drzewa, pien
drzewa nalezy zabezpieczy¢ obudowg z desek od gruntu (deskami o dt. 2,5m). Pomiedzy
deskami, a pniem nalezy zastosowa¢ materiat izolacyjny w postaci dwdch warstw
geowtdkniny oraz zdystansowanie w postaci rury drenarskiej lub warkoczy stomianych. Dolna
cze$¢ deskowania powinna by¢ lekko zagtebiona w podiozu. Nie dopuszcza sie opierania
deskowania na szyi korzeniowej lub nabiegach korzeniowych. Oszalowanie pnia drzewa

nalezy przymocowac opaskami z drutu okragtego, migkkiego, ocynkowanego.

Rys. 1 Zabezpieczenie pni drzew na czas budowy
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ZABEZPIECZENIE SYSTEMU KORZENIOWEGO

Nalezy kierowac sie zasadg, ze najwigksza czes¢ systemu korzeniowego drzewa znajduje sie
w powierzchniowej warstwie gleby (ok. 30 cm), a jego zasieg odpowiada min. zasiegowi rzutu
korony danego drzewa. Plac oraz zaplecze budowy nalezy zorganizowac tak by nie dopusci¢
mozliwosci poruszania sie ciezkiego sprzetu mechanicznego. W obrebie systemu
korzeniowego zabrania si¢ sktadowania materiatow, ktdre w sposob mechaniczny mogg go
uszkodzi¢, oraz materiatdbw mogacych wptyng¢ negatywnie na zmiane chemizmu podtoza.
Gdy drzewo przeznaczone do adaptacji ro$nie zbyt blisko planowanego wykopu optymalnym
rozwigzaniem jest wykonanie ekranu korzeniowego co pomimo znacznej redukcji systemu
korzeniowego zabezpieczy drzewo przed zniszczeniem. Szczegotowe wytyczne budowania
ekranéw podaje publikacja opracowana przez Z. Chachulskiego — ,Chirurgia i pielegnacja
drzew”, Jézeféw-Michalin 2000, Legraf. W przypadku, gdy planowany pod budowe wykop,
koliduje z czeScig podziemng drzewa — systemem korzeniowym, wskazanym moze by¢
wykonanie ekranu korzeniowego poprawiajgcego warunki wodno — powietrzne w obrebie
uszkadzane;j strefy korzeniowe;.

W tym celu nalezy recznie wykona¢ wykop na gteboko$¢ 0,8 -1,5 m (w zaleznosci od systemu
korzeniowego). Bezwzglednie zabrania sie uzywania ciezkiego sprzetu do wykonania
wykopu. Odstonigte korzenie, nalezy, o ile to mozliwe, zawija¢ ku dotowi tak by zachowac ich
jak najwiecej. Gdy nie jest to mozliwe nalezy je odcina¢ pod katem prostym, narzedziem
ostrym, tak by zminimalizowa¢ powierzchnie powstatej rany (niedopuszczalne jest ich
urywanie lub ukrecanie). Rany, nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem izolujaco - ochronnym np.
Funaben lub Nectec 03 PA, utrudniajagcym przedostawanie sie patogendéw chorobotwdrczych
oraz obtozy¢ juta nasaczong preparatem np. Nectec 150 AL. Odstonigte korzenie, nalezy
bezzwiocznie okry¢ np. tkaning jutowa lub matg stomiang, ktorg nalezy przytwierdzi¢ do
Sciany wykopu — tak, aby nie dopusci¢ do jej zsuwania i jednoczes$nie nie uszkodzi¢ korzeni.
Nastepnie nalezy wykona¢ szczelng $ciane w odlegtosci ok. 0,5 m od krawedzi wykonanego
wykopu i wytozy€ jg folig o grubosci min. 0,7 mm lub tkaning jutowg. Powstatg szczeling,
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ponizej poziomu korzeni - nalezy uzupetni¢é materiatem mineralnym, nastepnie za$
substratem w skaldzie: 60% ziemi kompostowej, 20% piasku, 20% odkwaszonego torfu
(Rys.3). Zlecane jest infekowanie (inokulowanie) grzybem z rodzaju Trichoderma. Przy
prowadzeniu prac, nie wolno doprowadza¢ do przesuszenia korzeni. Nalezy stosowac
podlewanie roslin zgodnie z aktualnymi warunkami pogodowymi oraz potrzebami roslin.

Ekran korzeniowy nalezy wykonywac zawsze w przypadkach, gdy prace ziemne trwajg wigcej
niz dwa dni.

Rys. 2 — przyktadowy sposob wykonania ekranu korzeniowego.
— bryta korzeniowa drzewa z przycietymi korzeniami
- warstwa ziemi urodzajnej
— folia
- szalunek wykonany z desek
- kotwy utrzymujace ekran
(rys. na podstawie Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew, Jézeféw-Michalin 2000, Legraf)

ZABEZPIECZENIE KORONY DRZEW

Zaplecze i plac budowy powinny byC zorganizowane tak, by poruszajacy sie ciezki sprzet
mechaniczny nie famat i nie uszkadzat w inny sposéb gatezi. W przypadku, gdy gatezie
kolidujg z komunikacjg na placu budowy lub z projektowanym budynkiem, lepszym
rozwigzaniem jest uciecie niektorych konaréw, niz dopuszczenie do niekontrolowanych
uszkodzen.
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Rys. 3 Zabezpieczenie przed zniszczeniem drzewa lub krzewu na czas budowy (rys.
Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew, Jozeféw-Michalin 2000, Legraf)

ZMIANY POZIOMU GRUNTU

Zmiana poziomu gruntu w otoczeniu bryty korzeniowej m.in. poprzez zasypanie korzeni,
moze doprowadzi¢ do narazenia ich na obumarcie. W przypadku obnizenia poziomu gruntu,
w otoczeniu drzewa nastepuje szybka utrat wilgotnosci przez korzenie, co moze doprowadzi¢
do $mierci drzewa. W celu zabezpieczenia korzeni drzewa w wyniku zmiany poziomu gruntu
pracami zabezpieczajacymi nalezy objaC wiekszg czesci systemu korzeniowego wraz z
odpowiednim wyprofilowaniem terenu wokét.

Rys. 4 Sposéb uksztattowania poziorhu gruntu w otoczeniu drzewa. P.odV\))_/zszenie poziomu
gruntu
(rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew, Jézefow-Michalin 2000, Legraf)
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ORGANIZACJI KOMUNIKACJI

Przy planowaniu przebiegu ciggow komunikacyjnych nalezy kierowac sie zasada, iz wszelkie
przejscia, drogi tymczasowe oraz miejsca sktadowania materiatow i sprzetu winny by¢
Zlokalizowane poza zasiegiem koron drzew, w odlegtosci 1.5m od obrysu koron - tak, by
uniemozliwi¢ poruszanie sie ciezkich pojazdéw budowlanych mogacych uszkodzi¢ system
korzeniowy drzew oraz wptyng¢ na negatywne zmiany w chemizmie i zageszczeniu gleby.
Kategorycznie zabrania sie sktadowania materiatdw budowlanych lub innych materiatéw, w
obrebie bryly korzeniowej drzew — materialy mogq nieodwracalnie uszkodzi¢ system
korzeniowy drzew w sposéb mechaniczny lub posrednio wptynga¢ na niego poprzez zmiane
chemizmu gleby, badz w jakikolwiek inny, negatywny sposéb wptyng¢ na zanieczyszczenie
podfoza.

Wszelkie przejécia piesze w obrebie koron drzew lub w poblizu ich obrysu powinny by¢
wykonane z tymczasowych nawierzchni przepuszczalnych, np. pokryte 15 - 20cm warstwg,
torfu, wiéréw drzewnych lub kruszywem (zastosowane kruszywo nie moze doprowadzi¢ do
zmian chemizmu gleby). W miejscach ruchu ciezkiego sprzetu, ktdry odbywa sie w obrebie
lub w poblizu rzutu koron drzew nalezy zaprojektowac:

- 30-35cm warstwe kruszywa, lub

- 30cm warstwe widr drzewnych — warstwa winna by¢ utozona na roztozonych gateziach, lub

- odporne na zgniatanie maty — utozone na 20cm warstwie przepuszczalnego materiatu, lub

- odpowiednio utozone stalowe plyty.

Do budowy tymczasowych ciggéw komunikacyjnych zabrania sie stosowania wszelkich
kraweznikow i obrzezy montowanych ponizej poziomu terenu istniejgcego.

Sposob ochrony drzew w miejscach wyznaczonych do poruszania sie pracownikow i sprzetu
mechanicznego, bezwzglednie musi by¢ nadzorowany przez uprawniong osobe. Przejscia,
przejazdy i pozostate miejsca, gdzie ziemia zostata ubita podczas przeprowadzania robét,
bezwzglednie winny zosta¢ przywrocone do stanu pierwotnego po ukonczeniu robot.

PODZIEMNE INSTALACJE W OBREBIE KORZENI DRZEW ISTNIEJACYCH

Jesli zachodzi koniecznos¢ ktadzenia instalacji podziemnych w obrebie systemu
korzeniowego drzew istniejgcych nalezy zastosowac technike wykopow tunelowych — poprzez
zastosowanie 'przeciskow' lub podkopu pod system korzeniowym drzewa, bez koniecznosci
wykonywania wykopu otwartego. Wszelkie przekopy winny znajdowac sie poza zasiegiem
bryly korzeniowej drzewa — na gteboko$ci nie mniejszej niz 1 metr od poziomu gruntu. Ze
wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia korzeni uko$nych lub pionowych zabrania sie
prowadzenia instalacji podziemnych pod osig pnia drzewa. W obrebie obrysu korony prace
winny by¢ wykonywane recznie — az do miejsca, w ktérym Srednica korzeni wynosi 2.5-5¢cm.
Granice wykopu winien wyznaczy¢ osoba wykwalifikowana osoba. Sciane tunelu nalezy
odsungg¢ od pnia drzewa na odlegto$¢ nie mniejszg niz 50cm.

Zgodnie z Chachulskim Z. w przypadku konieczno$ci wykonania rob6t ziemnych w obrebie
systemu korzeniowego drzew — w technologii wykopéw odkrytych (zwigzanych z wymiang
badz instalacjq Ccieptociagéw, ktorych rozmiary i specyfika montazu uniemozliwiajg
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zastosowanie technik tunelowych), nalezy przeprowadza¢ poza okresem wegetacji, tj. od 15
pazdziernika do 15 marca.

Rys. 5 Przyktadowy sposob zahamowania rozwoju korzeni drzewa w rejonie przebiegajacej
sieci
(rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew, Jozeféw-Michalin 2000, Legraf)

PIELEGNACJA ADAPTOWANEGO DRZEWOSTANU

Po zakoriczeniu prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ cigcia sanitarne oraz pielegnacyjne
drzew. Konieczne jest usunigcie potamanych lub uszkodzonych konaréw (potencjalnie
zagrazajacych bezpieczenstwu uzytkownikom terenu) zabezpieczenie ran odpowiednim
srodkiem. Ciecia winny zostaC przeprowadzone precyzyjnie — z poszanowaniem i
utrzymaniem prawidtowego ksztattu korony. Ciecia nalezy przeprowadzi¢ po wczesniejszym
uzgodnieniem z wkasciwym urzedem.

Nalezy usung¢ posusz w koronach drzew. Koniecznym jest podlewanie drzewa oraz
zapewnienie optymalnych warunkéw wodno - powietrznych w obrebie rzutu korony. W tym
celu mozna wykona¢ otwory o $rednicy ok. 2cm. i gteboko$¢ ok. 40 cm, w odstepach ok. 50
cm i wypetni¢ je piaskiem ptukanym, co zapewni odpowiednig infiltracje wody opadowej jak i
poprawi warunki powietrzne. Wszelkie zabiegi pielegnacyjne w tym przede wszystkim ciecia
powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowang firme majacg doSwiadczenie w wykonywaniu i
zakfadaniu terendw zieleni. Cigcia powinno sie prowadzi¢ bardzo ostroznie przy uzyciu
odpowiednich, silnie naostrzonych narzedzi. Bardzo istotnym jest réwniez odpowiednie
zabezpieczenie terenu, tak aby podczas prowadzonych prac nikomu nie grozito
niebezpieczenstwo.

2.2. Zielen projektowana
2.3.1 Materiat ro$linny

Przewiduje sie, sadzenie drzew liSciastych, krzewow lisciastych i iglastych, bylin, roslin
cebulowych:
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* ewentualne zmiany parametréw nasadzen, nalezy uzgodni¢ z Nadzorem Autorskim,
* odpowiednio przygotowang ziemie urodzajna,

* zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, sadzenie krzewow lisciastych, produkowanych z brytg
korzeniowg, mozna wykonywa¢ wiosng, w terminie od 15 marca do 15 maja i jesienig, w
terminie od 30 sierpnia do 30 listopada (sadzenie w podanych terminach, niemozliwe jest
podczas wystepowania mrozéw i silnych upatéw). Roéliny z uprawy pojemnikowej, mozna

sadzi€ przez caty rok, wyjatek stanowi okres, kiedy grunt jest zamarzniety.
* miejsce sadzenia - nalezy wyznaczy¢ w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

* rosliny nalezy usytuowa¢ w pozycjach i iloci, wynikajacej z odpowiednich rysunkow lubl/i

specyfikaciji,

+ dotki pod projektowane rosliny, powinny mie¢ wielko$¢, okreslong w dokumentacji

projektowej,
+ uszkodzone i zZlamane korzenie, nalezy usungg¢ przed sadzeniem,

* korzenie roslin, zasypa¢ odpowiednio przygotowang ziemig, a nastepnie prawidtowo ubic i

podlac,
* po posadzeniu, nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane gatezie.

Wszystkie rosliny, powinny zostaC zabezpieczone, jeszcze w szkdfce, odpowiednimi
preparatami, zapobiegajagcymi wystepowaniu szkodnikow i patogenow, potencjalnie
wystepujacymi w miejscu docelowym. Wszystkie projektowane ro$liny, nalezy sadzi¢ wg
Zalecen Jakosciowych Zwigzku Szkétkarzy Polskich, wydanych w 1997 roku, wraz z
obowigzujaca aktualizacja. Wymienione zalecenia, dostepne sg na stronach Zwigzku

Szkdtkarzy Polskich, pod adresem: www.zszp.pl.

Ro$liny z dobrze uksztattowang brytg korzeniowg, powinny by¢ uprawiane w szkotce
minimum 2 lata (w przypadku bylin, konieczno$¢ stanowi minimum 1 petny sezon
wegetacyjny), z brytg lub w kontenerach wg wykazu ponizej. Struktura cze$ci nadziemnej
roslin i ich wysoko$¢, powinny by¢ poprawnie wyksztatcone, odpowiednio do gatunku. Liscie i
paki powinny by¢ dobrze wyksztatcone i wybarwione oraz nie powinny wykazywa¢ oznak
chorobowych. W przypadku bylin, czes¢ nadziemna, powinna w cato$ci pokrywac pojemnik, a
podstawa czesci nadziemnej, powinna wypetnia¢ przynajmniej 3/4 powierzchni pojemnika.
System korzeniowy roslin, powinien by¢ dobrze rozwiniety (po wypakowaniu bryty korzeniowej

z pojemnika, nie rozsypuje sie ona).

PARAMETRY PROJEKTOWANEGO MATERIALU ROSLINNEGO

Sadzonki roélin, powinny posiada¢ prawidtowo uformowany pokroj, charakterystyczny dla

gatunku oraz posiadac nastepujgce cechy:

- system korzeniowy zakryty, powinien by¢ wiasciwy dla gatunku — bez uszkodzen,

zwarty
i prawidtowo rozwiniety,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, np. drzew, bryla korzeniowa powinna by¢

prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,
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- drzewa lisciaste formy piennej, winny mie¢ uformowany pien i korone typowg dla
gatunku, badz odmiany oraz posiada¢ minimalng wysoko$¢ od 2,5 do 3 m i obwdd pnia min.
16 cm,

- krzewy powinny posiada¢ od 3 do 5 pedow, wys. 20-30cm dla krzewdw nizszych oraz
30-40 cm dla krzewow wyzszych,

- wysoko$¢ nasadzanych drzew min 3,5-4 m, w przypadku drzew sadzonych w strefie
placu, t.j.: debu bfotnego, uformowana na wysokosci min. 2,2 m, w przypadku rajskiej jabtoni
purpurowej — przezn. do posadzenia w obrebie czesci parkowej placu - korona wielopniowa
rozwinigta od nasady drzew.

Szczegotowe dane, na temat wielko$ci sadzonek oraz rozstawy sadzenia dla poszczegolnych
gatunkow, przedstawiono w zestawieniu projektowanych roslin.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROSLIN

Lp. |Nazwa tacinska Nazwa polska Parametry Rozstawa ;Isozstf
DRZEWA
obw. pnia
Quercus palustris Dab btotny 'Green | mierzony na wys. .
D1 ‘Green Pillar’ pillar 100cm min, 16-18 | 9 Proektu | 21
cm
obw. pnia
Populus tremula 0 . | mierzony na wys. .
D2 Erecta’ Topola osika 'Erecta 100cm min. 16-18 | V9 projektu 5
cm
obw. pnia
0 . mierzony na wys. .
D3 Malus pumila Mill. Jabton rajska 100em min. 1618 | 9 projektu 3
cm
KRZEWY
Prunus laurocerasus Laurowisnia 2
Ki 'Casucasica’ wschodnia 'Caucasica’ Wys. max.2-4m | 2szt./m %0
Hydrangea .
K2 macrophylla 'Early Horteglsdzl Early Wys. max.1m 2szt./m? 4
blue'
Hydrangea
K3 macrophylla Hortensja 'Europa’ | Wys. max. 1,5m | 2szt./m?2 6
‘Europa’
Hydrangea W A
K4 | macrophylla 'Vanilla Hortensja 'Vamlla Wys. max. 1m 2szt./m? | 213
) sky
Sky
K5 Pinus mugo Sosnagorska |\ ¢ 1nav80-900m | 2szt/m? | 158
Pumilio Pumilio
Ro6za okrywowa
K6 Rosa ‘Red Fairy’ 'Red Fairy' Wys. max. 50cm | 2szt/m? | 105
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BYLINY
B1 Vinca minor 'Blue B?rwmek pospolllty Wys. 206m 19s7t/m? | 96
sapphire Blue sapphire
Vinca minor Barwinek pospolity 2
B2 | uination Cahil' | “llumination Cahilt | \YS-20cm | 12szt/m= 73
B3 Vinca mlno'r La Barv:nnek pos;?ollty Wys. 206m 19s7t/m? | 95
Grave La Grave
B4 Veronica spicata | Przetacznik ktosowy Wys. 50cm 4szt./m? 39
B Lobelia erinus Lobelia Wys. 20-25cm | 24szt/m? | 157
przyladkowa
B6 Nepata L. Kocimietka L. Wys. 30-45cm 8szt./m? 39
B7 Lirope muscari Liriope szafirkowata | Wys. 35-60cm 16szt./m2 | 193
B8 Salw? ngmgrosa Sza’rv'vla qms|zona Wys. 80cm Sezt /m? 56
'Adrian Adrian
B9 Delphm/um. Sn’/veet Ostrozka _SV\{eet Wys. 1m Azt Jm? 17
sensation sensation
Delphinium ‘King Ostrézka ‘King 2
B10 Arthur’ Arthur’ Wys. 1,0-1,5m 4szt./m 21
B11 Lavendula Lawenda Wys. 50cm 3szt/m? | 24
angustifolia waskolistna
CEBULE
C1 Muscari ameriacum |  Szafirek armenski Wys.25-30cm 35szt./m? | 342
e Czosnek ozdobny 2
C2 Allium ‘Millenium Millenium’ Wys. 1,0-1,2m 12szt./m 130

2.4 Zestawienie powierzchni i materiatéw

= POWIERZCHNIE:

- powierzchnia trawnikow z siewu: 411,73 m?2

- powierzchnia nasadzen krzewow: 369,74 m2

- powierzchnia nasadzen bylin: 88,11 m?

- powierzchnia nasadzen cebul: 21,1 m?
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» MATERIALY:
- agrowtoknina:
- kora Sredniomielona:
- obrzeze EKO-BORD

= MATERIALY DODATKOWE:

2.5 Zakladanie zieleni

2.5.1  Wykonanie trawnikdw na gruncie rodzimym

Przed zatozeniem trawnikéw teren nalezy doktadnie odchwasci¢, oczyscic z resztek
materiatbw po budowie. Na powierzchni przeznaczonej pod trawniki na gruncie rodzimym nalezy
rozScielic 10 cm ziemi urodzajnej, wyréwnac i roztozy¢ trawe. Warstwa gleby grubosci 5 cm powinna
mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyrdwnana zgodnie z ukfadem rzednych
projektowanych i spadkéw. Wszystkie tereny pod nasadzenia powinny by¢ tak przygotowane, aby
byta pewno$¢, Ze nie bedzie na nich stagnowata woda.

W przypadku zaktadania trawnikow wiosng lub latem nalezy rowniez wysiaC nawozy
mineralne (typu Azofoska, HydroComplex) w ilosci 2 kg / 100 m2. Wykorzystujgc ziemie rodzima lub z
innego miejsca, nalezy wykona¢ analize zasobnosci i zastosowaC dawki nawozowe zgodne z
zaleceniami. Ze wzgledu na projektowane drzewa, nalezy zastosowac specjalnie dobrane gatunki
traw cieniolubnych.

Norma wysiewu (siew mechaniczny): 2,5 - 3 kg / 100 m?2 .

2.5.2  Sadzenie drzew, krzewOw i bylin na gruncie rodzimym

Drzewa i krzewy, uprawiane w pojemnikach lub z brytg korzeniowa, mozna sadzi¢ caty sezon
wegetacyjny. W przypadku ro$lin kopanych, mozliwe jest to jedynie na wiosne, przed rozpoczeciem
wegetacji lub na jesieni. Proces sadzenia, powinien odbywaé sie w odpowiednich warunkach,
najlepiej w chtodne, wilgotne dni. W przypadku, kiedy warunki pogodowe sg nie sprzyjajace, sadzenie
nalezy wstrzymac¢. Roéliny nalezy usytuowaé, zgodnie z Projektem Zieleni. Powinny by¢é one
rozmieszczone w pozycjach i ilosci, wskazane] na rysunku
| opisie.

Czynno$cig poprzedzajacq sadzenie, powinno by¢ przygotowanie gruntu, tj. odchwaszczenie
i czyszczenie z resztek budowlanych. Nastepnie, oczyszczony grunt, nalezy uzupetni¢ ziemig
urodzajng, w miejscu gdzie to konieczne. Warstwa powierzchniowa, powinna by¢ spulchniona
na gteboko$¢ 20-30 cm. W przypadku, gdy ro$liny zawarte w dokumentacji majg zdecydowanie
odmienne wymagania kwasowosci i zasadowo$ci gleby lub specyfikacja podaje inne instrukcje
co do uprawy, Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnej oceny wymagan glebowych
poszczegolnych gatunkdw i sporzadzenia podtoza o optymalnym dla nich sktadzie. Ziemia uzyta do
sadzenia hortensji ogrodowej 'Bodensee’, powinna utrzymywac odczyn zasadowy, w celu utrzymania
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kwiatbw w kolorze rézowym. Warstwa gleby grubo$ci 5¢cm, powinna mie¢ dobrg strukture
(rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie
z uktadem rzednych projektowanych i spadkow. Wszystkie tereny pod nasadzenia powinny by¢ tak
przygotowane, aby byta pewno$¢, ze nie bedzie na nich stagnowata woda.
Drzewa liSciaste, w momencie sadzenia, powinny mie¢ obwod pnia min. 16-18 cm, mierzony na
wys.100cm. Krzewy powinny posiada¢ od 3 do 5 pedéw, oraz minimalng wysokos$¢ 20-30cm badz 30-
40cm, w zaleznosci od gatunku.

Chcac zapewni¢ roslinom odpowiednie warunki wegetacji, nalezy sadzi¢ je w dotach
zaprawionych ziemig urodzajng, o wymiarach 0,3 m x 0,3 m x 0,3 m dla krzewéw oraz
0,7mx 0,7 mx0,7 mdla drzew. Pojemniki nalezy usuna¢ przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone
korzenie usung¢. W miejscu przeznaczonym na sadzenie, wykopa¢ dotki o wielkosci 15 cm szerszej
niz bryta i 10 cm gtebsze, niz wysokoS¢ bryty korzeniowe.
Drzewa lisciaste, nalezy ustabilizowa¢, stosujgc 3 paliki na jedno drzewo, mocujace je za pomocg
tasm elastycznych. Brak palikowania, moze spowodowac¢ naruszenie systemu korzeniowego drzewa
podczas niekorzystnych warunkéw pogodowych
(silny wiatr, wichura). Moze tez doprowadzi¢ do przekrzywienia sie sadzonki, a w konsekwenciji do jej
nie przyjecia sie lub uszkodzenia mechanicznego. W przypadku krzewow, po ich posadzeniu, nalezy
je przycig¢, celem uzyskania lepszego rozkrzewienia.

Nalezy pamieta¢ o obfitym podlaniu woda, posadzonych ro$lin. Powierzchnie wokét
posadzonych roslin, nalezy wysypac korg Sredniomielong o grubosci warstwy 7 cm. Dodatkowo, pod
krzewami nalezy roztozy¢ agrowtoknine scidtkujaca.

253 Wykonczenie powierzchni pod nasadzeniami

Projektowane powierzchnie pod nasadzeniami krzewdw, bylin oraz pnaczy Scidtkujemy
dwuwarstwowo:
= Agrowidknina szkotkarska przepuszczajgca wode i powietrze, hamujgca rozwdj chwastéw
oraz zatrzymujgca wilgo¢ w glebie,
= Kora $redniomielona — przyjeto grubo$¢ réwng 7 cm,

Ze Sciotkowania wytaczone sg wszystkie obszary na ktérych majg by¢ posadzone rosliny
cebulowe.

2.6 Pielegnacja zieleni

= TRAWNIKI: Wiosng trawniki nalezy nawozi¢ nawozami mineralnymi (typu Azofoska,
Hydrofoska, HydroComplex) w dawce 2 kg / 100 m2 lub zgodnie z zaleceniami uzyskanymi po
badaniu podtoza i obficie podla¢é woda. W razie potrzeby nawozenie mozna powtérzy¢ pod koniec
lipca. Trawniki nalezy podlewa¢ w okresach suszy oraz regularnie kosi¢ utrzymujac trawe na
wysokosci okoto 5 cm. O potrzebie nawodnienia decyduje przede wszystkim ilos¢ opadow,
temperatura otoczenia i wilgotnos¢ podtoza. Konieczne jest dodatkowe nawadnianie trawnikéw w
okresie bezdeszczowym w celu utrzymania statej wilgotno$ci podtoza. Zraszanie powinno by¢
drobnokropliste (mgtawicowe). Najlepszg porg deszczowania sg godziny poranne lub wieczorne. W
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przypadku dni suchych i gorgcych nalezy podlewaé murawe zaréwno rano i wieczorem. Podczas
prowadzenia pielegnacji nalezy tak dostosowac ilos¢ i czestotliwo$¢ podlewania aby nie dopusci¢ do
przesuszenia podioza. W przypadku znacznego zachwaszczenia nalezy zastosowac herbicydy
selektywne przeznaczone do pielegnaciji trawnikéw (typu STARANE 250 SC, BOFIX 260 EW) lub
pielenie reczne.

Koszenie nalezy wykonywac¢ w zaleznosci od pory sezonu wegetacyjnego od 2 — 4 razy w
miesigcu. Nalezy przycig¢ trawnik do 4-5 cm. W dalszym okresie eksploatacji murawe kosi¢
kazdorazowo najp6zniej przy wysokosci 10 cm do minimalnej wysoko$¢ 4-5 cm (w okresie letnich
upatéw, suszy nalezy utrzymywac¢ wysokos¢ darni po skoszeniu ok. 6-8 cm). Nalezy kosi¢ trawniki
suche, gdy nie zachodzi obawa zbijania sie skoszonej trawy. Jezeli panujg niekorzystne warunki
pogodowe (np. ciagte opady, duze nastonecznienie), termin koszenia nalezy przesung¢. Ostatnie
koszenie przed zimg nalezy przeprowadzi¢ pod koniec pazdziernika.

= DRZEW | KRZEWOW: posadzone rosliny nalezy nawozi¢ jeden raz na wiosne nawozami
wielosktadnikowymi typu Osmocote Plus lub HydroComplex w dawkach zalecanych przez
producenta. Oprocz wymienionych zabiegdéw pielegnacyjnych nalezy wiosng uzupetni¢ wysciotke z
kory wokét roslin. Po posadzeniu krzewy przycigé celem uzyskania lepszego rozkrzewienia. Dalsze
formowanie roslin prowadzi¢ w taki sposob, aby zachowaty swdj naturalny pokrdj. Ciecia korekcyjne
wykonywac¢ tylko w przypadku rozrostu krzewdéw na powierzchnie chodnikéw. Co 3 - 4 lata
wykonywac ciecia odmtadzajace. W czasie sezonu wegetacyjnego nalezy réwniez dokona¢ przegladu
stanu zdrowotnego roslin pod katem wystepowania chordb i szkodnikow. Nawet w okresie zimowym
zaleca sie podlewanie roélin w czasie odwilzy.

= BYLIN: w trakcie sezonu wegetacyjnego podstawowe zabiegi to nawozenie, uzupetnianie
wysciotki, 0odchwaszczanie i podlewanie jak dla krzewow. Nawozenie nie jest zawsze konieczne.

Wiosng roédliny nalezy nawozi¢ nawozami mineralnymi (typu Azofoska, Hydrofoska,
HydroComplex) w dawce 1,5 kg / 100 m2 lub zgodnie z zaleceniami uzyskanymi po badaniu podtoza i
obficie podla¢ wodg. Usuwanie chwastéw pojawiajacych sie wsrod roslinami moze sie odbywaé
recznie lub z uzyciem narzedzi.
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Il. Czes¢ rysunkowa
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