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WIDOK ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG

0

1

2

25

40

1
1
0

m
i
n
.
 
8
0

NIE DOTYKAĆ!

URZĄDZENIE

ELEKTRYCZNE!

Osłona fundamentu

ściągana

beznarzędziowo po

otwarciu drzwiczek

RG

Prąd znam. zwarciowy krótkotrwały

wytrzymywany szyn głównych:

20 kA

Prąd znam. zwarciowy krótkotrwały

wytrzymywany obwodu ochronnego:

12 kA

Prąd znam. zwarciowy szczytowy

wytrzymywany szyn głównych:

40 kA

Prąd znam. zwarciowy szczytowy

wytrzymywany obwodu ochronnego:

24 kA

Prąd znamionowy:
1200 A

50 Hz

230/400 V

500 V

Napięcie znamionowe łaczeniowe:

Napięcie znamionowe izolacji:

Częstotliwość znamionowa:

Napięcie znamionowe udarowe

wytrzymywane:

2,5 kV

IP 44

IK 10

Stopień ochrony obuodowy zestawu

przed uderzeniami mechanicznymi:

Stopień ochrony obudowy zestawu:

II
Klasa ochronności izolacji:

PARAMETRY TECHNICZNE
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