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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.
e Zlecenie Inwestora,
e Wizja w terenie,
e Mapy do celéw projektowych,
e Ustawy — Prawo Budowlane
¢ Obowigzujgcych przepiséw branzowych

2. Lokalizacja

Dziatki inwestycyjne:
Dz. Nr 281, 161, 167/1, 168, 169/5, 170/1, 170/2, 170/3, 171/2, 203/1
Gotymin — Osrodek ul. Rynek/ul. Targowa.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt pn. Budowa kanalizacji
deszczowej wraz z odwodnieniem liniowym w miejscowosci Gotymin - Osrodek,
celem odprowadzenia wod opadowych i roztopowych w zwigzku z rozbudowg drogi
gminnej ul. Rynek w m. Gotymin - Osrodek. Inwestycja prowadzona bedzie na
dziatkach gminnych, a obszar oddziatywania bedzie stanowit teren objety
przedmiotowg inwestycja.
Aktualnie wody opadowe z terenu ul. Rynek sptywajg czesciowo na teren ul.
Targowej, czesciowo natomiast do istniejgcej studzienki poprzez kratke Sciekowg
usytuowang z zachodniej czesci inwestycji, do systemu kanalizacji deszczowej.
Zarzadca i wiascicielem kanalizacji oraz drogi - ul. Targowej jest Gmina Gotymin
Osrodek. W ramach projektu uksztattowanie terenu zasadniczo pozostaje jak
dotychczas z drobnymi korektami, nie majgcymi wptywu na kierunek sptywu wod
opadowych. Czes¢ wod deszczowych bedzie sptywa¢ na ul. Targowg, czesé
natomiast bedzie kierowane poprzez system odwodnienia szczelinowego do
istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej - jak dotychczas.
W mysl art. 389 oraz w art. 390 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz.U.2017 poz. 1566), przedmiotowe zamierzenie projektowe nie wymaga
uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.
Nie zwicksza sie obszar zlewni - wody opadowe i roztopowe bedg kierowane do
istniejgcych systeméw kanalizacji posiadajgcych stosowne pozwolenia, obejmujgce
istniejgcy teren. Oprowadzenie wod opadowych bedzie odbywato sie do istniejgcych
odbiornikdw na istniejgcych zasadach.



4. Stan istniejgcy
W obszarze przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest istniejgca sieC
kanalizacji deszczowej. Obecnie odprowadzanie wod opadowych i roztopowych
dobywa sie powierzchniowo w kierunku ulicy Targowej, jak réwniez do studzienki
kanalizacji deszczowej, ktora zlokalizowana jest w potudniowo-zachodniej czesci
terenu inwestycji na dziatce ewidencyjnej nr 161.

5. Stan projektowany.

Budowa kanalizacji deszczowej spowodowana jest koniecznoscig
usprawnienia systemu przejmowania wod opadowych i roztopowych z terenu
inwestycji, zwigzanej z przedmiotowg rozbudowg drogi. W tym celu wzdtuz potnocnej
granicy dziatki gminnej o numerze ewidencyjnym 161 planuje sie wykonanie odcinka
kanalizacji deszczowej. Opady atmosferyczne bedg przejmowane poprzez
nowoprojektowane odwodnienie szczelinowe typu RECYFIX HIPAC lub réwnowazne.
Nastepnie wody przekierowywane bedg do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe]
projektowanym kolektorem DN 250 PVC-U SN8. Na trasie odwodnienia
szczelinowego projektuje sie studzienki rewizyjne systemowe RECYFIX HIPAC Ki.
E600.

Dla przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano
wielofunkcyjne kanaty retencyjno - odwodnieniowe o parametrach minimalnych
zgodnych z ponizszg tabels.

Materialy stosowane do wykonania kanatéw retencyjno-odwodnieniowych ze
zintegrowanym adapterem i rusztem zeliwnym GGG 50 (EN-GJS-500-7) z powtokg
KTL muszg posiada¢ dokumenty stwierdzajgce ich zgodno$¢ z normg europejskg
dotyczgcg odwodnien liniowych tj. PN EN 1433.

Kanaty posiadajgce funkcje retencji wody deszczowej. Korpus kanatu wykonany z
wysokomodyfikowanego PP o Zebrowanej strukturze o parametrach minimalnych
ujetych w ponizszej tabeli.

Goérng czes¢ kanatu stanowi adapter wykonany z tworzywa o $cianach uktadajgcych
sie pod katem, ze specjalng poziomg krawedzig biegngcg wzdtuz catego elementu,
zabezpieczajgcg przed poziomym wyrywaniem, wyposazony w zintegrowany ruszt z
zeliwa sferoidalnego GGG-50 (EN-GJS-500-7). Adapter posiada zmienny przekroj
(zwezajaco - rozszerzajacy).

Dno oraz boczne scianki koryta uzebrowane, zapewniajgce trwate potgczenie z
opaskg betonowg. Konstrukcja dna koryta wyposazona w dodatkowy stabilizujgcy
szkielet oraz wyprofilowanie umozliwiajgce wykonanie odptywu dolnego.

Klasa wytrzymato$ci korpusu po zabudowie = F900.
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Minimalna wytrzymato$¢ na temperature statg 80 st. C.
Minimalna wytrzymato$¢ na temperature chwilowg 95 st. C.
Nasigkliwos¢ korpusu kanatu = 0%.
Znakowanie zgodnie z EN 1433.

Uzupetnienie systemu stanowig studzienki, syfony, scianki czotowe.
Zabudowe wykonac nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazowkami
przekazanymi przez producenta/dostawce materiatdow. tgczenie kanatéw za pomoca

systemu pidro-wpust.

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowac
materiaty o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawic

stosowne dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

RECYFIX HICAP F 5000 typ 5200, szczelina 6 mm, kl. A15 - D400

Dtugos¢ minimalna 1000 | mm
Minimalna szerokosc¢ catkowita 256 | mm
Minimalna szerokos¢ hydrauliczna 200 |mm
Minimalna wysokos¢ catkowita 665 |mm
Minimalna powierzchnia przekroju poprzecznego 790 |cm2
Minimalna powierzchnia wlotowa rusztu 129 |cm2
Masa koryta z rusztem 14,0 |kg/m

6.1. Zakres opracowania

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji grawitacyjnej w odcinkach:

Materiat Srednica Dilugos¢ [m]
PVC-U SN8 250 24,81
Odwodnienie szczelinowe
F5000 typ 5200, szczelina 44,90

6 mm

Studnie rewizyjne systemowe

Armatura systemowa (syfony, scianki czotowe).

Projektuje sie zachowanie systemu odprowadzania wéd opadowych i roztopowych w
kierunku ulicy Targowej i istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
na dziatce nr 161. Nowoprojektowane odwodnienie szczelinowe bedzie zbiera¢ wody
z czesci terenu objetego opracowaniem i usprawnia¢ odwodnienie catej jego




powierzchni. Wody z pozostatej czesci terenu inwestycji dzieki uksztattowanym
spadkom powierzchni odprowadzane bedg poprzez sptyw powierzchniowy od strony
potudniowej terenu w kierunku pétnocnym do odwodnienia ulicy Targowe.

6.2. Opis stanu gospodarki wodno - sciekowej i infrastruktury technicznej

w omawianym terenie

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne i naziemne:

sie¢ wodociggowg

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ podziemng i napowietrzng elektroenergetyczna,
- siec telekomunikacyjng

- droga gminna.

6. Parametry projektowanej sieci kanalizacyjnej

ilos¢ odprowadzanych Sciekow opadowych Quax projektowanym kolektorem

kanalizacji deszczowej wprowadzanych do istniejgcego kanatu deszczowego:



Projekt Rynex Goiymin

Flao budowy:

Nazwa pliku: Rynek Gorymin

Nazwa odwadnianego cbezaru Cdwodniene placu

Clag booxny: Cawodrienie placu

Dane wykolowe

System: RECYFIX =OCAP S0OC typ 5200
Metoda coiczeniona: Dobér rpczyy

Drugod€ clagu: 100.50m

Powerzcrnla Wartodl podara prez uytkownika
Sptyw 33

Nasqderie opacu 180 ¥is'ha)

Dewnky 2883 m*

Spodek terenu 0%

Rodzy odprywu: Sudxienka T ocptywem DN 200 mm
wWynk!

Preepiyw 3497 s

Mnmaira odegiodd mpdzy poziome™ wody agoma  10Scm

rawgaziy konytka:

Procemowe wypenienie tanau: 733%

Preckodl na koNCu Cagu odwadniiacego: 1195 mvs

Pozycis usra wody

an —— 100w

Z calosci woéd opadowych do systemu kanalizacji wprowadzone zostanie okoto
35% co daje 12,25 Il/s pozostala czes¢ wod skierowana zostanie poprzez
spadkowanie placu do odwodnienia liniowego ulicy Targowe;.

Jakos¢ wéd opadowych.

Wody opadowe odprowadzane z obszaru inwestycji terenébw pochodzg ze zlewni
zanieczyszczonych (drogi i chodniki).

Wody (Scieki) opadowe mogg posiada¢ roéznego rodzaju zanieczyszczenia
fizykochemiczne.

Opady atmosferyczne zanieczyszczajg sie juz w przyziemnych warstwach
atmosfery wychwytujac z powietrza rézne pyly, czasteczki nie spalonego paliwa,
substancje ciekte i gazowe usuwane do atmosfery przez zakfady przemystowe,
urzgdzenia grzewcze oraz srodki transportowe .
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Wieksza czes¢ tych zanieczyszczen dostaje sie do wod opadowych w czasie ich

sptywu z powierzchni skanalizowanego terenu. W tym przypadku zasadniczymi

zanieczyszczeniami sg :

- osiadte z powietrza aerozole .

- odpady sktadajgce sie z produktéw scierania nawierzchni .

llos¢ zanieczyszczen wprowadzanych do wod opadowych z omawianego terenu

zaleze¢ bedzie od :

- zanieczyszczenia atmosfery w rejonie inwestycji

- rodzaju odwadnianych powierzchni,

- intensywnosci i rodzaju transportu kotowego,

- utrzymania czystosci,

- ilosci i trwania opadow oraz dtugosci trwania okresu pomiedzy kolejnymi
opadami .

Jakos¢ waod z terendw utwardzonych :

Dane z literatury oparte na badaniach prowadzonych w sposéb bezposredni oraz

wytyczne branzy drogowej ujete w ,zasadach ochrony srodowiska w

projektowaniu, budowie i utrzymaniu drog ,wydanych przez GDDP przyjmujg n/w

stezenia zanieczyszczen w wodach opadowych pochodzgcych =z tras

komunikacyjnych :

- ok. 300 mg/l w zawiesinie ogdlne

- ok. 50 mg/l w substancjach ropopochodnych

Stan odprowadzanych Sciekow bedzie odpowiadat naturalnemu,
charakterystycznemu dla opadéw atmosferycznych i wynosit :

Odczyn pH —6,5-8,5

Temperatura — do 35 °C

Majac na wzgledzie powyzsze ustalenia oraz przeprowadzone obliczenia,
minimalny stopien redukcji zanieczyszczen winien wynosic :

Stezenie Max stezenie Wymagan
Wskaznik Zanieczyszczen na © ymagany
. . : dopuszczalne stopien redukcji
zanieczyszczen doptywie
mg/I %
Zawiesina ogolna 300,0 100,0 75
Substancje 50,0 15,0 76.9
ropopochodne

8. Oméwienie usytuowania i uktadu wysokosciowego sieci kanalizacyjne;.

8.1. Generalne zasady prowadzenia przewodoéw kanalizacyjnych

Przy prowadzeniu kanatéw kierowano sie nastepujgcymi odlegtosciami minimalnymi

od istniejgcego uzbrojenia:

1,5 m od gazociggu Sredniopreznego,



- 1,0 m od wodociagu,

- 3+ 5m od budynkow,

- 1,5m od stupow linii NN i linii telekomunikacyjnych,
- 5m od stupow linii SN,

- 0,8 m od kabla elektrycznego i teletechnicznego.

Na odcinkach, gdzie prowadzone bedg roboty w wykopach ze skarpami, przy
zblizeniach do uzbrojenia podziemnego w/w odlegtosci zwieksza sie w zaleznosci od
gtebokosci posadowienia kanatu. Przykrycie rur wg PN-92/B-10735 i PN-81/B-
03020 winno wynosi¢ minimum 1,20 m w tej strefie klimatycznej. Kanaty beda

uktadane pod istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Wszystkie rodzaje skrzyzowan ustalono w oparciu 0 nastepujgce

zatozenia:

- posadowienie wodociggu - 1,60 m od terenu

- posadowienie gazociggu - 0,80 m od terenu

- posadowienie kabli podziemnych - 0,80-1,00 m od terenu.

9. Opis projektowanych przewodoéw, uzbrojenia i obiektow sieciowych.

9.1. Kolektory gtéwne

Gtowne kanaly bedg wykonane zrur PVC figczonych kielichowo na uszczelke

gumowg profilowang. Rury odpowiadajg normie PN-74/C-89200.

10. Budowa sieci kanalizacyjnej

10.1. Wykonanie i obudowa wykopow

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-83/8836-02 — przewody podziemne — roboty
ziemne — wymagania | badania przy odbiorze. Zastosowano wykopy
wagskoprzestrzenne umocnione. Recznie  wykona¢  wykopy w  rejonach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym oraz w
miejscach, gdzie praca koparkami bytaby utrudniona, a takze w miejscach
wskazanych przez witascicieli, gdzie praca koparkami spowodowataby dewastacje

urzgdzonego terenu. Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod nadzorem



uzytkownikow poszczegolnych sieci. Urobek sktada¢ od strony naptywu wody
opadowej do wykopu. Na podstawie wizji lokalnej w terenie ustalono, ze 20% robdot

ziemnych stanowig roboty wykonywane recznie, a 80% - mechanicznie.

10.2. Przygotowanie podtoza pod kanaty.

W wykopach gdzie dno wykopu stanowig grunty spoiste jak gliny, ity zastosowano
podsypke o grubosci 15 cm z zageszczonego piasku. Powierzchnia podtoza powinna
by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanatow. Wymagane jest poprzeczne

wyprofilowanie podtoza na kat 90° — stanowigce tozysko nosne rury kanalizacyjnej.

10.3. Uktadanie i montaz rur kanalizacyjnych.

Ciggi kanalizacji grawitacyjnej nalezy uktada¢ na wyrownanym przy uzyciu sprzetu
recznego podfoza. Utozone odcinki przewoddéw kanalizacyjnych wymagajg
wykonania obsypki ochronnej z piasku przynajmniej na wysokos¢ 30 cm ponad
wierzch rury. Obsypke zagesci¢. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
zmniejszenie przykrycia kanatu lecz nie wiecej niz 10 cm. Gotowe kanaty powinny
odpowiada¢ PN-92/B-10735 ,Kanalizacja — przewody kanalizacyjne — wymagania i

badania przy odbiorze”.

10.4. Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow.

Przy zasypywaniu wykopdéw nalezy jednoczesnie wykonywac¢ obsypke ochronng
rur z piasku drobnego o grubosci 30 cm z obu stron rury do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury z dokfadnym jej zageszczeniem. Obsypke, jak rowniez grunt
z odkladu nalezy starannie zagesci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i
prostoliniowosci kanatu. Warstwy poza obsypkg ochronng oraz ponad nig do
powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonac z gruntu rodzimego.
Zageszczenie warstwy ochronnej prowadzi¢ ostroznie z uwagi na kruchosé
materiatu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita po obu stronach
przewodu. Grubo$¢ ubijanej warstwy gruntu nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy

rury (6 + 10 cm).

10.5. BHP podczas wykonawstwa robét.
Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami. Pracownikéw przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy wykonaniu w/w prac.
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10.6. Uwagi koncowe.

Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gore, by utatwi¢ sptyw wod
gruntowych w wykopach. Humus przed realizacjg robét ziemnych bedzie
zhatdowany, a po zakonczeniu robodt zostanie ponownie wbudowany w wierzchnig
warstwe zasypki wykopdw. Planowana inwestycja nie stanowi przedsiewziecia

moggcego znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

11



11. OSWIADCZENIE

Oswiadczenie:

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt techniczny

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2017r., poz. 1332 z pdzn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny:

dla inwestycji pn.: Rozbudowa drogi gminnej, ul. Rynek w m. Golymin-Osrodek wraz z o$wietleniem,
kanalizacjg deszczowg i zagospodarowaniem zielenig NA DZ. nr dz. nr: 281, 161, 167/1, 168, 169/5,
170/1 170/2, 170/3, 171/2, 203/1 jedn. ewid. 140204_2 Gotymin - O$rodek, obr. ewid. 140204_2.0004
Gotymin — Osrodek — branza sanitarna — kanalizacja deszczowa i przebudowa przytgcza wody

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu 28.02.2021 .

dla: Gmina Gotymin-Osrodek,
ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gotymin-Osrodek

(podac Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzajacy:

1 Nalezy sktada¢ w oryginale.
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