Rozbudowa ul. Rynek w m. Gotymin - O$rodek.

OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego

BRANZA DROGOWA

Zalozenia projektowe.

Kategoria drogi: — droga gminna klasy D
Kategoria ruchu: - KR1
Kategoria gruntu podtoza: - G4

Geometria trasy.

Pas drogowy ul. Rynek jest o zroznicowanej szerokosci od 8,30 m do 39,20 m, .
W celu utatwienia zdefiniowania lokalizacji elementdéw projektowanego
zagospodarowania pasa drogowego wprowadzono pomocniczo o$ ul. Targowej (z
punktem poczgtkowym na przecieciu z osig ul. Gen. Zielinskiego), do ktorej
przyporzgdkowano poszczegolne zdarzenia. | tak poczatek robot (przedtuzenie linii
proj. kraweznika przystajgcego do jezdni DP) przyjeto w km 0+003,43, a koniec robét
w km 0+111,63.

Wszystkie elementy pasa drogowego ul. Rynek przyjeto w jednej ptaszczyznie
réznicujgc je kolorem i sposobem obrébki wbudowywanych materiatdw kamiennych
(wg. PZT, rys. nr Z1). Powierzchnie dowigzano do istniejgcego terenu i przystajgcej
zabudowy ksztattujgc spadki ze skierowaniem do ul. Targowej z wyjgtkiem obszaru
ciggu pieszo-jezdnego, ktérego powierzchnie uksztattowano ze spadkami
skierowanymi do istniejgcej studzienki Sciekowej. Projektowang nawierzchnie
ograniczono od jezdni ul. Gen. Zielinskiego i ul. Targowej kraweznikami kamiennymi
(granit) o wymiarach 15x30 cm, posadowionymi na tawie z oporem z betonu C12/15,
wyniesionymi 6 cm, z wytgczeniem przejs¢ dla pieszych i zjazdéw, na ktorych przyjeto
kraweznik wtopiony.

Przestrzeh pomiedzy ustawionym kraweznikiem a istniejgcg nawierzchnig
jezdni drég nalezy wypetnic betonem C12/15 (w zakresie podbudowy) i masg
zalewowg na bazie asfaltu na warstwe zamykajaca.

Od strony terenow zieleni, projektowang nawierzchnie, oddzielono opornikami
kamiennymi (granit) o wymiarach 12x25 cm, posadowionymi na fawie z oporem z
betonu C12/15, wtopionymi.

Ciggi piesze (chodniki) w terenie zielonym, oraz dojscia do furtek, ograniczono
obrzezami kamiennymi (granit) o wymiarach 8x30 cm, posadowionymi na podsypce
cem.-piaskowej (1:4), wtopionymi.

W celu zapewnienia obstugi komunikacyjnej terenu objetego projektem oraz
przystajgcych posesji zaprojektowano dwa zjazdy publiczne z ul. Targowej
zlokalizowane:

a) wkm 0+047,79,

b) w km 0+089,75.

Ad. (a) Zjazd na droge wewnetrzng, dtugosci 18,31 m, obstugujaca:
- przystajgcy po lewej stronie teren (plac manewrowy),
- przystajgcq zatoke postojowg, dla samochodow osobowych, z czterema
stanowiskami postojowymi, prostopadtymi o wymiarach 2,50x5,00 m (strona
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prawa),

- posesje zlokalizowang na dziatce nr ewid. 171/1.

Szerokos¢ wydzielonej jezdni wynosi 5,50 m i umozliwia ruch
dwukierunkowy. Wigczenie (krawedzi jezdni) do ul. Targowej poprowadzono
tukami o promieniach R1=R2=6,00 m.

Ad. (b) Zjazd na droge dojazdowg, poprowadzong linig tamang dtugosci 62,17 m,
obstugujaca:

- przystajacy po lewej stronie teren (plac manewrowy),

- przystajgcag zatoke postojowg, dla samochoddw osobowych, z szescioma
stanowiskami postojowymi, prostopadtymi, (pie¢ o wymiarach 2,50x5,00 m
oraz jedno o wymiarach 3,60x5,00 m dla pojazdu os6b niepetnosprawnych) —

(strona prawa),

- przystajgce posesje, w tym remize Ochotniczej Strazy Pozarne;.

Szerokos$¢ wydzielonej jezdni, na dtugosci zatoki postojowej, wynosi 6,00
m, a na dalszym odcinku przechodzi w cigg pieszo-jezdny o szerokosci od 8,07
do 9,18 m. Wigczenie (krawedzi jezdni) do ul. Targowej poprowadzono tukami o
promieniach R1=8,00 m i R2=6,00 m.

Zaprojektowano dwa przejscia dla pieszych, szerokosci po 4,00 m:

- w ul. Gen. Zielinskiego — na przedituzeniu wydzielonego ciggu pieszego (na
kierunku wschod — zachod) oraz dojscia do koSciota,

- w ul. Targowej w km 0+021,31.

Na przejsciach dla pieszych (od strony jezdni) przyjeto wykonanie nawierzchni z

dwoch rzeddw ptyt chodnikowych betonowych wskaznikowych (tzw. guzikowych) o
wymiarach 35x35x5 cm.

Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto dla gruntéw podtoza o nosnosci G4
oraz na podstawie obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23
grudnia 2015 r r. (Dz. U. z dn. 29 stycznia 2016 r., poz. 124) w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r.) oraz w oparciu o Katalog Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych opracowany przez Katedre
Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej w 2012 r. i zatwierdzony przez Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad.
Konstrukcja nawierzchni jezdni
- w-wa scieralna z kostki kamiennej (zgodnie z PZT branza arch.)
(nawierzcnie z kostki brukowej, zasypanej-miatowanej, kruszywenm naturalnym C
90/3 frakcji 0/2)
- podsypka cem.-piaskowa (1:4), w-a gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego C 90/3 frakcji 0/31,5, w-wa gr. 10 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego C 90/3 frakcji 0/63, w-wa gr. 20 cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa stabilizowanej cementem C 1,5/2 <
4,0 MPa, w-wa gr. 30 cm,
- istniejgce podtoze gruntowe wyroéwnane i zageszczone zgodnie z SST

Konstrukcja nawierzchni chodnika (w terenie zielonym):i na dojsciach do furtek):

- w-wa $cieralna z kostki kamiennej (zgodnie z PZT branza arch.)

(nawierzchnia z kostki brukowej, miatowanej kruszywem naturalnym C 90/3 frakcji
0/2),
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- podsypka piaskowa, w-wa grubosci 5 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego C 90/3 frakcji 0/31,5, w-wa gr. 15 cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa stabilizowanej cementem C 1,5/2 <
4,0 MPa, w-wa gr. 10 cm,

- istniejgce podtoze gruntowe wyréwnane i zageszczone zgodnie z SST.

Oznakowanie
Projekt statej organizacji ruchu ujety jest w oddzielnym opracowaniu.
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