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TEMAT OPRACOWANIA: ROZUBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. RYNEK W GOLYMINIE - OSRODKU

lIl. PROJEKT TECHNICZNY
A. BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

1. Opis techniczny — nawierzchnie
1.1 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje teren ulicy Rynek i dawnego placu handlowego w miejscowosci
Gotymin-Osrodek. Ze wzgledu na odmienne przeznaczanie funkcjonalne poszczegdlnych czesci
projektowanego zatozenia catos¢ mozna podzieli¢ na nastepujace przestrzenie: plac handlowy,
plac reprezentacyjno-handlowy i cze$¢ parkowa. W poszczegolnych strefach projektuje sie
nawierzchnie z kostki granitowej ptomieniowanej lub tupanej. Planowane posadzki powinny
spetnia¢ wymagania dla nawierzchni przeznaczonych do ruchu samochodowego — w granicach
terenu inwestycji przewiduje sie komunikacje i parkowanie pojazdow w tym réwniez wozow
ochotniczej strazy pozarnej, pojazdéw asenizacyjnych i od$niezajacych. Parametry szorstkosci
dla ptyt i kostek przyjete wg PN EN1342:2003. Warstwy konstrukcyjne i szczegoty techniczne wg
opracowania branzy drogowej. Nalezy przewidzie¢ spoiny dylatacyjne pracujgce plastycznie.
Krawezniki wykona¢ jako oporniki kamienne (granitowe) 12/25 na uprzednio przygotowanych
fawach betonowych. Obrzeza ciggow pieszych nalezy wykona¢ jako kamienne (jw.) 8/30
posadowione na podsypce cementowo-wapienne;.

UWAGAT1: Rodzaj kamienia, jego kolor, fakture itd. nalezy uzgodni¢ z projektantem.

UWAGA2: W zimie w celach antypos$lizgowych, na kostke granitowg posadzki rynku, chodnikow i
alejek stosowa¢ Srodki niepowodujgce niszczenia kamienia. Najlepiej piasek lub specjalnie
przeznaczony do tego celu proszek.

1.2 Plac handlowy

W granicach placu handlowego, zlokalizowanego w bezposrednim sasiedztwie skrzyzowania
ulicy Targowej i gen. Zielinskiego projektuje sie utwardzenie z kostki granitowej tupanej o
wymiarze 8/11 cm w kolorze miodowym. Uzupetnienie przestrzeni stanowi chodnik o szeroko$ci
2 metréw biegnacy od ulicy wojewddzkiej w kierunku zachodnim, wzdtuz osi rynku. Jego
posadzke planuje sie z odmiennej kolorystycznie i fakturowo granitowej kostki ptomieniowanej o
wymiarach 10x10x8 cm w kolorze szarym.

Chodniki, w tym dojscia do przej$¢ dla pieszych nalezy wykona¢ z kostki granitowe;
ptomieniowanej o wym. 10x10x8 cm w kolorze miodowym. Pasy ostrzegawcze znajdujace sie
bezposrednio przy jezdni projektuje sie z ptyt betonowych systemowych o wymiarze 40x40x8 cm
w kolorze zdttym.

Zjazd z ulicy Targowej i droge prowadzacg wewnetrzng projektuje sie z granitowej kostki tupanej
o wymiarach 8/11 cm i w kolorze szarym. W miejscu, w ktdérym znajduje sie chodnik biegnacy
wzdtuz osi placu nalezy wykona¢ nawierzchnie o szerokosci 2 metréw z kostki granitowej
ptomieniowanej o wym. 10x10x8 cm w kolorze ciemno-szarym i miodowym oraz tupanej o wym.
8/11 cm mieszanej w stosunku 45%:45%:10%.

Ponadto centralnie na placu handlowym lokalizuje sie punkt czerpania wody z pompg reczna.
Jego najblizsze otoczenie nalezy wykonaé z granitowej kostki tupanej ,szwed” o wymiarach 6/8
Cm w wersji czarnej.

1.3 Plac reprezentacyjno-handlowy
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Na obszarze rynku, ktéra projektowana jest dla funkcji reprezentacyjno-handlowych przewiduje
sie wykonanie nawierzchni z kostki granitowej tupanej o wymiarach 8/11 c¢cm w kolorze
miodowym. Analogicznie do czesci handlowej placu zlokalizowanej po stronie wschodniej, 0$
placu rowniez zostanie zaakcentowana w postaci chodnika o szerokosci 2 metrow z kostki
granitowej ptomieniowanej o wym. 10x10x8 cm w kolorze ciemno-szarym i miodowym oraz
tupanej o wym. 8/11 cm mieszanej w stosunku 45%:45%:10%.

Zjazd z ulicy Targowej i droge wewnetrzng nalezy wykona¢ z kostki granitowej tupanej o
wymiarze 8/11 cm w kolorze szarym.

Posadzke w czesci centralnej rynku, ktora stanowi przedtuzenie przestrzeni czesci parkowe]
projektowanego zatozenia projektuje sie z kostki granitowej ptomieniowanej o wymiarach
10x10x8 cm w kolorze miodowym.

Fragment posadzki, ktdrzy wspottworzy biegnaca przez rynek o$ nalezy wykonac analogicznie
jak w pozostatych przypadkach.

1.4 Czes¢ parkowa

W czesci parkowej projektuje sie alejki o nawierzchni z kostki granitowej ptomieniowanej o
wymiarach 10x10x8 cm w odcieniu miodowym.

W miejscu, gdzie planowana jest wiata grillowa nalezy utworzy¢ nawierzchnie z kostki granitowej
tupanej o wym. 8/11 cm i kostki granitowej ptomieniowanej (10x10x8 cm) w kolorze miodowym
zgodnie z rysunkiem projektu.

2. Opis techniczny - wiata grillowa
2.1 Przedmiot opracowania

W ramach projektu rewitalizacji rynku projektuje sie budowe wiaty grillowej. Wiata stanowi
ogolnodostepny obiekt matej architektury. Planowana wiata posiada drewniang konstrukcje
oraz dach trojspadowy. Wyposazenie wiaty stanowig siedziska oraz w grill ogrodowy
zamkniety z okapem.

2.2 Warunki lokalizacyjne

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany bedzie centralnie w czesci parkowej planowanej
inwestycji na dziatkach ewidencyjnych nr 170/2 i 170/1. Doktadne usytuowanie i odlegtos¢
wiaty od granic sasiednich nieruchomos$ci okresla projekt zagospodarowania terenu (rys.
ZT1) stanowigcy integralng cze$¢ niniejszego projektu budowlanego.

Dostep do wiaty mozliwy bedzie bezposrednio z projektowanego chodnika zlokalizowanego
od strony wschodniej i zachodnie;.

Wokot obiektu zaprojektowano tawki parkowe ustawione wzdtuz chodnikow oraz nasadzenia
z kwiatow i krzewow.

Obszar oddziatywania wiaty ograniczony bedzie do terenu inwestycji, w obrebie
ktorego jest projektowana.

2.3 Opis ogoIny wiaty

Projektowany obiekt sytuuje sie na planie prostokata o wymiarach 6x4 m. Wiata stanowi
obiekt parterowy niepodpiwniczony. Posiada uktad i elewacje symetryczne wzgledem osi




TEMAT OPRACOWANIA: ROZUBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. RYNEK W GOLYMINIE - OSRODKU

potnoc-potudnie. Od strony pétnocnej lokalizuje sie murowang $ciane szczytowg z kominem
posadowiong na zelbetowej tawie fundamentowe;.

Drewniang konstrukcje obiektu tworzg stupy w uktadzie podwojnym o przekroju 15x15 cm
przykrecane do zelbetowych stop fundamentowych. Na stupach wsparto krokwie narozne
oraz krokiew usytuowang po stronie potnocnej wiaty, w taki sposéb, ze zdwojone stupy
razem z krokwig tworzg uktad w ksztatcie trojkata.

W miejscu, gdzie komin przechodzi przez dach projektuje sie wymian w postaci belek o
przekroju 15x15 cm. Potacie dachu tworzg uktad tréjspadowy. Zamknieta w ten sposob
przestrzen posiada powierzchnie wewnatrz wiaty: 2,52x5,38 m.

Obiekt wyposazony jest w grill murowany z okapem. Projektuje sie plyte paleniska o
wymiarach 85x70 cm usytuowang na wysokosci 70 cm od posadzki. Wewnatrz planuje sie
lokalizacje dwdch rusztow grillowych. W celu ich zawieszenia nalezy wykona¢ bruzdy w
Scianach bocznych paleniska na szerokos¢ min. 1,5 cm w odstepach co ok. 10 cm, w taki
sposob by mozliwe byto wsuwanie, wysuwanie rusztu i regulacja jego wysokosci. Na elewacji
potnocnej wiaty zamiast murowanej sciany paleniska projektuje sie otwér wyposazony w
szybe zaroodporng o wymiarach 75x85 cm.

Wzdtuz Sciany od strony potnocnej projektuje sie siedzisko drewniane z desek o wymiarach
4x6 cm na podkonstrukcji z profili stalowych.

2.4 Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekt matej architektury spetnia przy wiasciwym uzytkowaniu warunki zawarte w
rozporzadzeniu w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

2.5 Warunki higieniczne u zdrowotne oraz ochrony srodowiska a takze ochrony przed
hatasem i drganiami

Obiekt zaprojektowany zgodnie z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie zastosowane do budowy materiaty i produkty muszg mie¢ odpowiednie
Swiadectwa dopuszczenia i atesty, spetnia¢ aktualnie obowigzujace przepisy.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

Rodzaj i charakter planowanej zabudowy nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Powstate w wyniku uzytkowania obiektu odpady komunalne bedg gromadzone w
wydzielonych do tego celu pojemnikach, a nastepnie odbierane przez odpowiednie podmioty
uprawnione do gospodarowania odpadami.

Odprowadzenie wdd opadowych, bedzie sie odbywat na teren inwestycji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa i w sposéb, ktdry nie bedzie powodowat zmian w
panujacych warunkach gruntowo-wodnych w obrebie inwestycii.

2.6 Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy.

2.7 Warunki uzytkowania obiektu
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Dla projektowanej wiaty projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia w postaci
dwdch wiszacych opraw oswietleniowych wewnatrz obiektu.

Woda deszczowa z dachu bedzie odprowadzana za posrednictwem sytemu rynien i rur
spustowych na nieutwardzony teren w granicach przedmiotowej inwestycji, w sposob
niezaktocajacy warunkdw gruntowo-wodnych.

Usuwanie popiotu z ptyty paleniska bedzie sie odbywato za pomocg specjalnego pojemnika
wykonanego z tworzywa odpornego na wysokie temperatury. Nastepnie bedzie przenoszony
do koszy ustawionych wzdtuz chodnikow stuzacych do gromadzenia odpadéw komunalnych.
Uwaga: z pojemnikdw do koszy na Smieci moze by¢ usuwany tylko wystudzony (zimny)

popidt!

2.8 Dane budowlane - rozwigzania konstrukcyjno—materiatowo-budowlane wiaty
2.8.1 Konstrukcja wiaty

Konstrukcja obiektu ma charakter otwartej wiaty drewnianej, w uktadzie szkieletowym na
rzucie prostokata o wymiarach o 6x4 m.

Uktad nosny tworza;

a) Sciany wiaty wyznaczajg zdwojone stupy drewniane o wymiarach 15x15 cm usytuowane
w narozach oraz centralnie w obrebie elewacji potnocnej. Po obwodzie stupy potaczone
zostaly belkami oczepowymi na wysokosci 2,86 m. Sciane szczytowg od strony
potudniowej tworzy wypetnienie w postaci muru z cegiet klinkierowym w odcieniach bezu
i brazu lub w kolorze ceglanym oraz $ciana azurowa o konstrukcji drewniane;.

b) Dach trojspadowy, zaprojektowany w czesci nosnej jako uktad belek drewnianych o
wymiarach 15x15 cm, krokwi naroznych 15x15 cm i pozostatych krokwi — 8x10 cm. Na
wysokosci 4,34 belki wsparto na konstrukcji tworzacej wymian wokdt miejsca, gdzie
komin przechodzi przez dach.

Krokwie narozne oraz krokiew od strony pdinocnej wydtuzone poza obrys dachu i
wsparte na stupach tworzac uktad w ksztatcie trdjkatnym. Dodatkowo przy stupach
miecze o przekroju 8x10 cm.

Pokrycie dachu z blachy tytanowo-cynkowej faczonej na rabek stojacy podwaojny gr. 0.7
mm uktadanej na petnym deskowaniu i w kolorze popielato-grafitowym.

Z potaci dachu odprowadzana bedzie woda opadowa poprzez rynny biegnace
obwodowo rury spustowe projektowane na potnocnej elewacji obiektu. Wokdt komina
nalezy wykona¢ kotnierz uszczelniajacy z blachy ocynkowanej. Dodatkowe ofasowanie z
blachy tytan-cynk projektuje sie na powierzchniach stupdw drewnianych, ktére
najbardziej narazone sg na korozje w wyniku opadéw atmosferycznych.

c) Posadowienie dla przedmiotowej wiaty stanowig zelbetowe stopy fundamentowe o
przekroju 40x40 cm projektowane pod stupami oraz Zelbetowa tawa fundamentowa o
wym. 106x300 cm planowana pod konstrukcjg murowanego grilla. Stupy stanowigce
konstrukcje obiektu zaprojektowano jako przykrecane do betonu za pomocg
ocynkowanych kotew z blachy stalowe;.

2.8.2 Kategoria geotechniczna
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Na podstawie Rozporzadzenia MSWIA z dnia 25 kwietnie 2012 roku ,W sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych®, projektowany obiekt
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

2.8.3 Zastosowane materiaty

Gtéwne elementy no$ne zaprojektowano jako drewniane dwukrotnie impregnowane
srodkami ochrony drewna i wykonczone lakierobejcg w kolorze dab rustykalny. Dodatkowo
zabezpieczone muszg zostaC wszystkie elementy bezposrednio narazone na dziatanie
warunkéw atmosferycznych — na niezakrytych przez dach krokwiach i stupach nalezy
wykona¢ ofasowanie z blachy tytan-cynk.

Sciana szczytowa, komin oraz grill ogrodowy wykonaé jako murowany z cegly pelnej.
Wykonczenie z ptytek klinkierowych na kleju w kolorach bezu i brazu lub ceglanym.

Szkielet nosny dachu w tym krokwie drewno klasa C24, impregnowane cisnieniowo.

Pokrycie dachu projektowane z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze popielato-grafitowym.
Obrébki blacharskie i elementy mocujace nalezy wykona¢ z blachy tytan-cynk.
Podkonstrukcja siedziska wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL
9011.

3. Meble miejskie i elementy wyposazenia placu
3.1. Przedmiot opracowania

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie wyposazenie placu w meble miejskie,
takie jak tawki parkowe, kosze na smieci, pompe reczng i latarnie instalacji oswietleniowe;.

OBIEKT MATERIALY MONTAZ WIDOK ILOSC
1) tawka parkowa |Podstawa - stelaz wykonany z | Montaz fawki do podtoza - 7 szt.
z oparciem rury stalowej zakonczone; dwie stopy fundamentowe
za$lepkami i malowanej 0 wymiarach
proszkowo na kolor RAL 9011; | przystosowanych do
siedzisko i oparcie z drewna szeroko$ci podstawy
iglastego dwukrotnie tawki; konstrukcja .
namaczanego w srodkach przykrecana za pomocg =\
ochrony drewna i wykofczone | $rub nierdzewnych M8x60
lakierobejca zapewniajacq i nakretek nierdzewnych
odporno$¢ na warunki M8i2 M10.
atmosferyczne, w kolorze dab
rustykalny.
2) Kosz na $mieci | Konstrukcja stalowa, malowana | Montaz kosza do podioza 6 szt.
proszkowo na kolor RAL 9011, |- zabetonowanie
wktad wyjmowany z blachy elementu kotwigcego min. MY
ocynkowanej, $cianki drewniane | 30 cm pod powierzchnig
dwukrotnie impregnowane gruntu.
$rodkami ochrony drewna oraz
wykoriczenie lakierobejcg
zapewniajaca odporno$¢ na
warunki atmosferyczne, w
kolorze dab rustykalny.
Pojemno$¢ —45 1.
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4) Pompa reczna | Korpus pompy odlewany z Podstawa pompy 1 szt.
abisynka Zzeliwa, pokryty powtoka przykrecana do podtoza
antykorozyjng i malowany na betonowego poprzez
kolor czarny RAL 7021. Pompa | otwory w kotnierzu
wyposazona jest w raczke z montazu podstawy
dzwignig umozliwiajaca urzadzenia i kotwy 4x Y=
pobieranie wody. 10x80 mm.
5) Latarnia Stupy wykonane ze stopu Stupy mocowane 15 szt.
aluminium anodowane w kolorze | podstawg o wym. =1 LIRS
inox. Oprawy o$wietleniowe 260x200x12 mm na ‘
wyposazone w zrodio Swiatta fundamencie |
LED. Wysoko$¢ montazu systemowym. Pozostate
oprawy: 6m. Srednica wytyczne wg branzy
zakonczenia: 60 mm. elektrycznej.
6) Oprawa Oprawa sufitowa IP44 z Montaz we wskazanych na 2 szt.
o$wietleniowa wymiennym zrodtem $wiatta. rysunku miejscach, na
wiaty Wiaczanie oswietlenia za belkach konstrukcyjnych

pomocg wiacznika
Zlokalizowanego wewnatrz wiaty
grillowej. Kolor antracyt.

wewnatrz wiaty grillowej.
Prowadzenia kabli
o$wietleniowych na
belkach konstrukcyjnych
zabezpieczonych
niepalnie. Pozostate
wytyczne wg branzy
elektrycznej.




