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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt drewnianej konstrukcji wiaty grillowej
posadowionej bezposrednio na stopach i tawach fundamentowych.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania projektu stanowia:
- Zlecenie - FORMA BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCH. ANNA SUROWIECKA
UL. KETLINGA 10/1, 30-389 KRAKOW
- podktady architektoniczne przygotowane przez arch. Anna Surowiecka,
- dokumentacja geotechniczna opracowana przez:
Zaklad Uslug Geologicznych
mgr inz. Janusz Konarzewski
07-410 Ostroleka ul. ks. F. Blachnickiego 2/13, tel. (29) 766-70-07, kom. 502516336
- obowigzujace normy i przepisy Prawa Budowlanego, oraz literatura techniczna.

3. Opis techniczny.

3.1. Uktad nosny budynku

Projektowany obiekt to budynek wiaty grillowej, ktéra ma by¢ wykonana w konstrukcji
nosnej drewniane] szkieletowe]. Posadowienie nalezy zrealizowa¢ poprzez stopy
fundamentowe (pod stupami) i tawe fundamentowg pod murowang $ciane grilla. Konstrukcja
drewniana opiera si¢ na 5szt. stupach nosnych, na ktorych opierajg sie bezposrednio
ptatwie, a do nich mocowane sg krokwie dachowe. Cato$¢ szkieletu stezona jest mieczami i
zastrzatami w ptaszczyznie Scian. Szkielet nosny dachu w tym krokwie drewno klasa C27,
impregnowane ci$nieniowo. Pochylenie potaci dachowych to ok. 30°.
Pokrycie dachu projektowane z blachy tytanowo-cynkowe;.
Obrébki blacharskie i elementy mocujace nalezy wykona¢ z blachy tytan-cynk.

3.2. Podtoze gruntowe.

Parametry geotechniczne gruntow wystepujacych w podtozu.

Na podstawie analizy wynikow badan polowych wykonanych do niniejszej dokumentacii
ustalono nastepujace charakterystyczne parametry geotechniczne dla poszczegdinych
wyodrebnionych pakietéw i rodzajow gruntow.

Nalezy tu zaznaczy¢, ze wyodrebnione warstwy gruntdw nie sg rzeczywistymi warstwami
poszczegolnych gruntéw, a warstwami geotechnicznymi — w rozumieniu Polskiej Normy o
usrednionych wtasnosciach gruntow.

Grunty podioza — po oddzieleniu nawierzchni, podbudowy i holocenskich nasypéw —
podzielono na 3 warstwy geotechniczne. Uogdlnione wartosci liczbowe parametrow
geotechnicznych dla wydzielonych warstw okreslono na podstawie korelacji z cechg
wiodaca;

- stopniem plastycznosci I dla gruntéw spoistych, oznaczonym przez analizy makroskopowe
i opor na Swidrze w trakcie wiercenia (met. ,A” wedtug normy PN-81/B-03020) z
uwzglednieniem litologii, genezy i stratygrafii utwordw.

Warto$ci pozostatych parametréw odczytano z w/iw normy (metoda ,B”).

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw:
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- warstwa | obejmuje wilgotne osady zastoiskowe (pojeziorne): pyly i pyty piaszczyste z
wktadkami piasku i glin pylastych, o konsystencji plastycznej- stopniu plastycznosci I = 0,30,
jest to warstwa wrazliwa na naprezenia dynamiczne, silnie wysadzinowa,

- warstwa lla to utwory polodowcowe: mokre gliny piaszczyste i piaski gliniaste, o
konsystencji migkkoplastycznej- stopniu plastycznosci IL = 0,50, sg to grunty stabonosne,
Scisliwe i silnie wysadzinowe.

- warstwa 1lb grupuje piaski gliniaste wieku i genezy jak w-wa la, o konsystencji plastycznej
stopniu I = 0,30, s to grunty wysadzinowe.

- warstwa llc - gliny piaszczyste wieku i genezy jw. o konsystencji twardoplastycznej-
stopniu I. = 0,20.

Warunki wodne:

Warunki wodne na omawianvin terenie sa srednio korzvsine 1 korzvsine - w kontekscie

WvKkonanymi wiercemanu do maksymalne; elebokosci

projektowane) przebudowy ulic
n od powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci saczen
na glebokosciach 0.70- 1.30 m ppt- stabihizujace) sie na tveh glebokasciach 1 rzednveh

112.35-112.70m ppt. jest to poziom wysoki w rocznym okresie obserwacyinvm

3.3. Fundamenty budynkdw.

Projektowany obiekt nalezy posadowi¢ bezposrednio na stopach i tawach fundamentowych.
Posadowienie nalezy zrealizowa¢ na poziomie tj. od -1,20m, co daje poziom posadowienia
na rzednych od 113,05m n.p.m. Jest to poziom warstwy | geotechnicznej na tej warstwie
nalezy za posrednictwem betonu podktadowego C8/10 posadowi¢ projektowang wiate. Pod
wszystkie stupy nalezy wykonac stopy fundamentowe o rzucie kwadratu o boku o szer.
40cm, i wysokosci 140cm wg rysunkdw konstrukcji. Pod $ciane murowang nalezy wykonaé
tawe fundamentowa o szer. 106cm i wysokoSci 140cm. Wszystkie fundamenty nalezy
wyprowadzi¢ min. 20cm ponad projektowany poziom terenu.

3.4. Roboty ziemne i ich wptyw na budynki sasiednie.

W ramach robét ziemnych przewiduje sie wykonanie wykopow jamistych do gtebokosci — ok.
1,50m umozliwiajacy wykonanie stép fundamentowych. Stan gruntu zalegajacego w
poziomie posadowienia powinien zasta¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez
uprawnionego Geologa na zgodnos¢ ze stanem podanym w dokumentaciji geologiczne;.

W zwigzku z mozliwoscig wystepowania w sasiedztwie projektowanych wykopow wielu sieci
np. kanalizacja, gaz i wodocigg, prace podczas wykonywania w/w wykopow nalezy
prowadzi¢ bardzo ostroznie po szczegdtowej analizie plandw sytuacyjno — wysoko$ciowych i
planu zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji.

Projektowany budynek bedzie posadowiony w terenie niezabudowanym dlatego zagrozenia
powstatymi wykopami dla innych budynkéw nie wystepuja. Z uwagi na spoiste grunty (pyty)
budujace podtoze, ktdre sg bardzo wrazliwe na zawilgocenia i drgania mechaniczne, przy
wykonywaniu wykopu pod fundamenty nie wolno wjezdza¢ sprzetem ciezkim do wykopu.
Wykop nalezy chroni¢ przed zalaniem przez wody opadowe. Ostatnig warstwe gruntu w dnie
wykopu (ok. 0,2 m) nalezy odspoi¢ bezpo$rednio przed utozeniem warstwy chudego betonu.
Po wykonaniu fundamentéw nalezy obsypa¢ je urobkiem starannie ubijanym warstwami.
Wody z rynien spustowych mozna odprowadzi¢ na powierzchnie terenu, ale na odlegtos¢
wykluczajacg przedostanie sie tych wdd do gruntu pod fundamentami.

Uwaga:
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Nalezy chroni¢ wykopy fundamentowe przed doptywem wody i wykona¢ odpowiedni drenaz
oraz jak najszybciej odprowadzic wody opadowe poza obreb posadowienia budynku,
poniewaz stagnacja wod opadowych powoduje pogorszenie parametrow nosnych gruntu.

3.5. Zalecane sposoby ochrony antykorozyjnej elementow konstrukcji budynkow.

Elementy Zelbetowe wiaty ponizej poziomu £0,00 zgodnie z PN — EN 1992 — 1 — 1:2008
uznano za elementy pracujgce wewnatrz budynku narazone na kontakt z wodg i dla klasy
srodowiska XC4 zaprojektowano otuling pretéw zbrojeniowych o gr. cmin = 4,0 cm. Réwniez
beton konstrukcyjny klasy C25/30 spetnia warunki ochrony antykorozyjnej elementow w tej
klasie Srodowiska.

Otulenie pretow zbrojeniowych stop i taw fundamentowych spetnia wymogi normy PN —
EN 1992 — 1 -1:2008 i wynosi 4,0cm.

Jednoczesnie zaleca sig¢ po wykonaniu elementéw konstrukcyjnych fundamentow
zaszpachlowanie ewentualnych nierowno$ci, rakéw i ubytkdw na ich wewnetrznych
powierzchniach, a nastepnie pomalowanie powierzchni betonu zestawem farb elastycznych.
Od zewnatrz nalezy zastosowa¢ powtoki izolacji przeciwwilgociowej i termicznej wg proj.
arch. Prace nalezy wykonywac zgonie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.

Wszystkie okoliczno$ci i zmiany wynikajace w trakcie budowy, a mogace powodowac
pogorszenie nosnosci i statecznosci poszczegdlnych elementéw budynku nalezy
konsultowa¢ w autorem niniejszego opracowania.

5. Wykaz materiatow.

Drewno kl. C27

Beton C20/25 (B25) - fundamenty

Stal A-IlIN (RB500), A-0 (St0S),

Stal A-l (konstrukcyjna) S235JR

Cegta petna - gr. 25/38cm klasy 15 MPa
Zaprawa murarska (cementowa) klasy min. M10

5. Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementow konstrukcji nosnej budynku.
Obciazenia Eurokod PN-EN

poz.l Zestawienie obciazen na $ciane od parcia wiatru

Obcizenia state

nr |[Rodzaj Wartosé¢ | Jednostka |Mnoznik | obciazenie wspdl. | Obcigzen
obciazenia [m?] charakter. obc. ie
[kN/m] oblicz.
[kN/m]
1 |Ciezar wtasny 19.000 [kN/m”] 0.540 10.260 1.350 13.851
gciany - 1/2c
g%=10.260 1.350] g%=13.85
1
Obciazenia zmienne
nr |[Rodzaj Wartos¢ | Jednostka |Mnoznik | obcigzenie | wspdit. | Obciazeni
obciagzenia [-] charakter. obc. e oblicz.
[kN/m?] [kN/m?]
1 |Obcigzenie 1.074 [kN/m"] 1.000 1.074 1.500 1.611
wiatrem
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2 |Obciazenie 0.654 [kN/m"] 1.000 0.654 1.500 0.981
wiatrem
w=1.728 1.500] w%=2.592
poz.2 Zestawienie obciazen na potaé¢ dachu
Obcizenia state
nr |Rodzaj Warto$¢ | Jednostka |Mnoznik | obciazenie | wspdi. Obcigzenie
obcigzenia [-] charakter. obc. oblicz.
[kN/m?] [kN/m?]
1 |Pokrycie 0.200 [kN/m?] 1.000 0.200 1.350 0.270
blacha
ptaska
g*=0.200 1.350 g%=0.270
Obcizenia zmienne
nr |[Rodzaj Wartos¢ | Jednostka | Mnoznik | obcigzenie | wspdt. Obcigzenie
obcigzenia [-] charakter. obc. oblicz.
[kN/m?] [kN/m?]
1 |Obciagzenie 1.152 [KN/m?] 1.000 1.152 1.500 1.728
$niegiem
2 |Obciagzenie 0.345 [KN/m?] 1.000 0.345 1.500 0.517
wiatrem
g ,=1.497 1.500 q%=2.245

Przekrdéj poziomy sSciany

Przekréj pionowy sSciany

Usztywnienia

Sciany:

Sciana murowana grila

2.00
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Usztywnienie lewostronne
Usztywnienie prawostronne

Usztywnienia przestrzenne konstrukcji:
Usztywnienie konstrukcji catkowicie eliminuje przesuw poziomy

Rodzaj stropéw:
Nie wystepuja wience betonowe ani zelbetowe

Wysok

Smuklosé

LEGENDA:
pn = 1.25 - wspbdiczynnik zalezny od
pn = 0.73 - wspdiczynnik zalezny od usztywnienia $ciany

Sciany: g = = e = (§0D

Element murowy:

Rodzaj elementu murowego:
Znormalizowana wytrzymalos$é¢ na Sciskanie
Grupa elementu murowego

Zaprawa:

Zaprawa murarska
Rodzaj
Wytrzymatosé zaprawy na Sciskanie

TAK
BRAK

2.00 w

Ceramika
fy, = 20.00 [MPa]
2

przestrzennego usztywnienia budynku

Projektowana PN-EN 998-2

Zwykta
fo =

10.00

[MPa]

Mur - materiatowy wspdiczynnik bezpieczenstwa:
Sposbéb zadawania wediug PN-B-03002:2007
Sytuacja obliczeniowa normalna
Kategoria produkcji elementdéw murowych I
Kategoria wykonywania robdt A
Czes$ciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa 1.70
Obecnos$¢ spoiny podiuzne] Tak
Tabela obcigzen:
Lp | Typ obciazenia X1 %o a1 d> Cuybor | Cwartose Ay
[ m ] [ m ] [kN/m] | [kN/m] [m] |[m
1 Poziome -—- -—- 1.61 -—- -—- -—- -——
jednorodne

Wytrzymatosci charakterystyczne:

fx
ka
fvvk
Fxx1

5.85 [MPa] wytrzymatosé na Sciskanie
= 0.20 [MPa] wytrzymatosé na $cinanie w kierunku réwnolegiym do spoin wspornych
= 0.40 [MPa] wytrzymatosé na $cinanie w kierunku prostopadiym do spoin wspornych
= 0.10 [MPal] wytrzymato$é na rozcigganie w kierunku przez spoiny wsporne

Wytrzymatosci obliczeniowe:

fq
fvd
fvvd
fxa1

3.44 [MPa] wytrzymato$é na Sciskanie
= 0.12 [MPal] wytrzymato$é na Scinanie w kierunku réwnolegiym do spoin wspornych
= 0.24 [MPal] wytrzymato$é na Scinanie w kierunku prostopadiym do spoin wspornych
= 0.06 [MPal] wytrzymato$é na rozciaganie w kierunku przez spoiny wsporne

Charakterystyki sprezyste

Acoe

= 700

Wykres siit normalnych

- cecha sprezysto$sci muru pod obcigzeniem diugotrwaiym
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N [ki/m]

Wykresy sit tnacych

T [kN]

-1.69

Wykres momentéw

-0.00
Mx [kNm]

—_—
—
|
{
4
|

—
-

——
|
]
—

-0.00

Sprawdzenie naprezen Sciskajacych:

Dla przekroju gérnego 1-1: przekroczony zostat maksymalny mimosréd sity !
Dla przekroju posredniego: przekroczony zostat maksymalny mimosréd sity !

Obliczenia w stanie zlozonym !
Dla przekroju dolnego 2-2: warunek jest speiniony

N.: 1.45 A .
= =4.83 kN/m?* < f,;,=3440.13 kN/m?
¢;- A 1.00. 0.30

Sprawdzenie naprezen rozciagajacych:

Dla przekroju posredniego: warunek jest speilniony
Nuisx Mage 0.72 0.89

| - = | - |=12.42~59,171=56,75 kKN/m < f4:=58

W .30 1.50. 10 -3
Sprawdzenie naprezen sciskajacych:

Dla przekroju posredniego: warunek jest speilniony
N M. 1. 72 0.89

4 = + 2.42+59.1 £1.59 kKN/m A 3440.13 KN/m

W, .30 1.50. 10

KN/m
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Sprawdzenie naprezen scinajacych:

Dla przekroju gérnego 1l-1: warunek jest speilniony
Vaeaix 1:.69 )

= —=5.64 kN/m* < £.,,=117.65 kN/m’
A 0.30
Dla przekroju dolnego 2-2: warunek jest speilniony
.“."’ 2d2x l . (:_, (."

= =5.64 kKN/m®* < f.,,=117.65 kN/m?
A 0.30

Stopa fundamentowa

Geometria
Szerokosé stopy B [m] 0.40
Diugos$¢ stopy L [m] 0.40
Wysokos$é stopy Hg [m] 1.40
Szeroko$é¢ przekroju situpa b [m] 0.15
Wysokos$¢ przekroju siupa h [m] 0.15
Mimosrdd ey [m] 0.02
Mimosréd e, [m] 0.02

0.02

0.15 EﬁS .1

-

-
-

s 011
>
0,40

1 0.40 . 140
Materiaty
Klasa betonu c20/25
Klasa stali RB 500
Otulina [cm] 4.00
Srednica pretdw [mm] 12.00

Warunki gruntowe
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[
Ar
1.20m
—\‘\.—
2,.00m
$T
Warstwa Nazwa Miazszosé p™ c™, o™, M M,
gruntu [m] [t/m3] [kPa] [°] [kPa] [kPa]

1 Pyty 2.00 1.85 35.09 19.80| 40039.06| 36038.76
Metoda okres$lenia parametrdéw geotechnicznych B
Giebokos$é¢ posadowienia [m] 1.20
Ciezar zasypki [kN/m>] 20.00
Obcigzenia
Numer zestawu N [kN] M, [kNm] T, [KkN] M, [kNm] T, [kN]

1 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=26.16 kN < m*Qep=0.81 * 110.98 89.90 kN
N=26.16 kN < m*Qgp=0.81 * 110.98 = 89.90 kN

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Naprezenia w narozach:
d:=238.50 kN/m?
d,=163.50 kN/m?
d;=88.50 kN/m?
qs=163.50 kN/m?

- 10 -
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—

=

—

—

—— -

=

|

&

—

= | —
= l ——
— | ——

L

Odrywanie nie wystepuje.

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, = 0.02 cm*/mb A, = 0.02 cm’/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu
W kierunku y (B) przyjeto £i=12.0 mm w rozstawie
W kierunku x (L) przyjeto £i=12.0 mm w rozstawie

wynosi: A,=22.00 cm’/mb
s1=4.9 cm A.,=22.60 cm?/mb
S,=4.9 cm A,,=22.60 cm?/mb

Rozstaw pretdw zbrojenia mniejszy od 5 cm - brak rysunku

Wyniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1

Przebicie nie wystepuje w kierunku B
Przebicie nie wystepuje w kierunku L

Stateczno$éé fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1

Stateczno$é OK. Muyp,=0.0 kNm < m*Mgirpym = 0.72 * 4.6 = 3.3 kNm
Statecznos¢ OK. Mu,p=0.0 kNm < m*Mgirpym = 0.72 * 4.6 = 3.3 kNm

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1

Statecznos¢ OK. T,,=0.0 kN < m*T,,, = 0.72 * 0.9 = 0.6 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.113 cm
Osiadania wtdérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.113 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00060

-11 -
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Tangens kata nachylenia
Przechyika = 0.00085 rad

Warunek naprezeniowy 0.3
kN/m?
Gtebokose,

Rozklad naprezen pod anali

wzgledem osi Y = 0.00060

*G,, = 0.3*20.85 kN/m” =

na ktérej zachodzi warunek wytrzymalosciowy

zowanym fundamentem:

10.01 kN/m2

10.84 kN/m2

12.51 kMN/m2

14.18 kN/m2

33.19 kN/m2

15.84 kN/m2 18.82 kN/m2

67.08 kN/m2

6.25 kN/m?> = 6,4 = 5.94

=2.500m

136.25 kN/m2

126.88 kN/m2

17.51 kN/m2 11.92 kN/m2
19.18 kN/m2 2.30 8.18 kN/m2
20.85 kN/m2 2.|50 5.94 kN/mz2
Tabela z wartos$ciami:
Nr H [m] Oyzr Ogs Ozp Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] Ozs5+0zp0+02psizatOzpruna
0 1.20 10.01 10.01 126.24 136.25
1 1.30 10.84 9.32 117.56 126.88
2 1.50 12.51 4.93 62.16 67.08
3 1.70 14.18 2.44 30.75 33.19
4 1.90 15.84 1.38 17.44 18.82
5 2.10 17.51 0.88 11.05 11.92
6 2.30 19.18 0.60 7.58 8.18
7 2.50 20.85 0.44 5.50 5.94
Legenda:
H [m] - giebokos$é liczona od poziomu terenu
Gz [KN/m2] - naprezenia pierwotne
6,s [KN/m2] - naprezenia wtdrne
6,0 [kN/m2] - naprezenia dodatkowe
f.awa fundamentowa
Geometria
Szerokos$é tawy B [m] 0.40
Diugos$¢ tawy L [m] 1.00
Wysokosé tawy Hg [m] 1.40
Grubos$¢ $ciany b [m] 0.20
Mimodrdd e [m] 0.02
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TEMAT OPRACOWANIA:

ROZUBUDOWA DROGI

GMINNEJ UL.

RYNEK

W GOLYMINIE - OSRODKU

aa

Lo,
Materiaty
Klasa betonu c20/25
Klasa stali RB 500
Otulina [cm] 4.00
Srednica pretdw [mm] 12.00

Warunki gruntowe

—
1.20m
;\_
2.00m
AT
Warstwa Nazwa Miazszosé (n) c™y o™, M M,
gruntu [m] [t/mﬁ [kPa] [°] [kPa] [kPa]
1 Pyty 2.00 1.85 35.09 19.80| 40039.06|36038
.76
Metoda okres$lenia parametrdéw geotechnicznych B
Giebokos$é¢ posadowienia [m] 1.20
Ciezar zasypki [kN/m”] 20.00
Obcigzenia
Numer zestawu N [kN] M, [kNm] T, [kN] M, [kNm] T, [kN]
1 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny nosnosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=59.40 kN < m*Qgp=0.81 * 233.70 = 189.30 kN

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Naprezenia w narozach:
q;=181.50 kN/m?
d,=115.50 kN/m?
g5=115.50 kN/m?
q,=181.50 kN/m?
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TEMAT OPRACOWANIA: ROZUBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. RYNEK W GOLYMINIE - OSRODKU

181,50 kNim2 181.50 kNm2

—_— ]
| I | 1

= J,-'

= > =

— 7
T | ]
I )

11330 kNimZ 109,30 kN'm3

Odrywanie nie wystepuje.
Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, = 0.01 cm?/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A,=22.00 cm?/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s;=4.9 cm A ,=22.60 cm’/mb

Rozstaw pretdw zbrojenia mniejszy od 5 cm - brak rysunku
Wyniki obliczen przebicia
DLA SCHEMATU NR 1

Przebicie nie wystepuje

Statecznos$é¢ fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1

Statecznos$é OK. Muyp,=0.0 kNm < m*Mgerpym = 0.72 * 10.4 = 7.5 kNm
STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1

Przesuw po warstwie 1

Statecznogé OK. T,=0.0 kN < m*T,, = 0.72 * 2.3 = 1.7 kN
Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.151 cm

Osiadania wtdérne = 0.000 cm

Osiadania catkowite = 0.151 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X 0.00000

Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00063

Przechytka = 0.00063 rad

Warunek naprezeniowy 0.3*c,, = 0.3*25.85 kN/m? = 7.75 kN/m® > 6,4 = 6.15
kN/m?

Giebokos¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymaiosciowy = 3.10 m
Rozktad naprezen pod analizowanym fundamentem:

- 14 -



TEMAT OPRACOWANIA: ROZUBUDOWA DROGI

GMINNEJ UL.

RYNEK W GOLYMINIE - OSRODKU

|

[m

n)
10.01 M/m2 )
10.84 kN/m2

12.51 kN/m2

14,18 kN2

1584 kN/m2

M ™ -
fas ) E
= S =S

17.51 kN/m2

19,18 kym2

Q
[~
o

20,85 Wim2

22.51 kN/m2

24,18 WN/m2

16.39 kiwm2

12,29 kym2

9.51 kN/m3

7.58 kN/m2

B0.51 ¥N/m2

50.45 M\NU/m2

33.00 ¥N/m2

22.72 WNjm2

118.65 kNym2

5 md

25.85 WN/m3 3 I!'.'l 6.15 WN/m2
Tabela z wartos$ciami:
Nr H [m] Oyzr Ogzs Ozp Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] Ozs5+0zp0+02psizatOzprund
0 1.20 10.01 10.01 113.74 123.75
1 1.30 10.84 9.59 109.06 118.65
2 1.50 12.51 6.51 74.00 80.51
3 1.70 14.18 4.08 46.38 50.46
4 1.90 15.84 2.67 30.34 33.00
5 2.10 17.51 1.84 20.89 22.72
6 2.30 19.18 1.32 15.06 16.39
7 2.50 20.85 0.99 11.29 12.29
8 2.70 22.51 0.77 8.74 9.51
9 2.90 24.18 0.61 6.95 7.56
10 3.10 25.85 0.50 5.65 6.15
Legenda:

H [m] - giebokos$é liczona od poziomu terenu

o,x [kN/m2] - naprezenia pierwotne

6,s [KN/m2] - naprezenia wtdrne

o, [KN/m2] - naprezenia dodatkowe

KONSTRUKCJA DREWNIANA NOSNA - WIATA

Nazwa pliku: Wiata_model.rm3
RM_3d v. 8.73 licencja nr 19794

Przekroje:

[1-B120x120 |2 - B 160x80

[ 3 - B 200x150
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TEMAT OPRACOWANIA:

ROZUBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.

RYNEK W GOLYMINIE - OSRODKU

? z z
y =Y o y é y =Y 4
z z z
l 120 | 8| [ S—
Materiat: Drewno C27 Materiat: Drewno C27 Materiat: Drewno C27
A [cm?] 144,00 A [cm?] 128,00 A [cm?] 300,00
Jy [cm”] 1728,00 Jy [cm”] 2730,67 Jy [cm”] 10000,00
Jz [cm™] 1728,00 Jz [cm™] 682,67 Jz [cm] 5625,00
Dyz [cm®] 0,00 Dyz [cm”] 0,00 Dyz [cm”] 0,00
o. [Deg] 0,00 o [Deg] 0,00 o [Deg] 0,00
ly [cm”] 1728,00 ly [cm”] 2730,67 ly [cm”] 10000,00
Iz [cm"] 1728,00 Iz [cm’] 682,67 Iz [cm"] 5625,00
Jt [cm”] 2903,04 Jt [cm”] 1871,87 Jt [cm”] 12285,00
Jo [cm”] 0,00 Jo [cm?] 0,00 Jo [cm?] 0,00
iy [cm] 3,46 iy [cm] 4,62 iy [cm] 5,77
iz [cm] 3,46 iz [cm] 2,31 iz [cm] 4,33
is [cm] 4,90 is [cm] 5,16 is [cm] 7,22
m [kg/m] 6,19 m [kg/m] 5,50 m [kg/m] 12,90
4 - B 150x150
z
y =Y 0
z
l 150 |
Materiat: Drewno C27 Materiat: Materiat:
A [cm?] 225,00 A [cm?] A [cm?]
Jy [cm?] 4218,75 Jy [cm?] Jy [em™]
Jz [cm’] 4218,75 Jz [cm’] Jz [cm’]
Dyz [cm”] 0,00 Dyz [cm”] Dyz [cm™]
o [Deg] 0,00 o [Deg] o [Deg]
ly [cm®] 4218,75 ly [cm®] ly [cm™]
Iz [cm®] 4218,75 Iz [cm®] Iz [cm?]
Jt [cm?] 7087,50 Jt [cm?] Jt [cm?]
Jo [cm?] 0,00 Jo [cm”] Jo [cm?]
iy [cm] 4,33 iy [cm] iy [cm]
iz [cm] 4,33 iz [cm] iz [cm]
is [cm] 6,12 is [cm] is [cm]
m [kg/m] 9,68 m [kg/m] m [kg/m]
Materialy:
Nr: [ Rodzaj: Nazwa.: E: G: Vi o p: Ro:
[GPa] [GPa] [ [L/K] [kg/m’] [MPa]
137 | Drewno Drewno C27 11,5 0,7 0 0 430 27
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TEMAT OPRACOWANIA:

ROZUBUDOWA DROGI

GMINNEJ UL.

RYNEK W GOLYMINIE - OSRODKU

Zestawienie Materiatu

Oznaczenie Materiat Diugosci [m]: Masa [t]:
B 150x150 137 - Drewno C27 5x2,85 + 2x1,45 + 2x0,38 = 17,91 0,173
B 200x150 137 - Drewno C27 3x5,50 + 2x3,62 + 1x0,76 + 2x0,90 + 1x2,72 = | 0,374
29,02
B 160x80 137 - Drewno C27 1x4,28 + 2x5,09 + 2x3,08 + 1x4,48 + 1x4,40 + | 0,309
4x0,30 + 2x0,74 + 2x1,76 + 2x2,58 + 2x1,28 +
2x2,65 + 1x2,52 + 2x2,44 = 56,07
B 120x120 137 - Drewno C27 3x1,27 + 1x1,11 + 2x1,13 + 1x1,08 + 2x1,17 + 0,072
1x1,03 = 11,64
Masa catkowita ustroju 0,929
Materiat Jednostka miary llos¢:
Drewno: 137 - Drewno C27 m° 2,159

Z
X
Y.
Obcigzenia:
Nr Rodzaj: Wartosci char.  |Wspétczynniki Orient. |Kier.: |Potozenie Nazwa:
preta Pa:  [Pb: vl [yf2: Jyd: |[deg] |[deg] [xa:  [xb:
CW: Ciezar wilasny - State y;=1,4/1
St: Stale - State
Powierzch. 0,20 0,20 1,35 (1,00 (1,00 ([Pionow Powierzchniowe
e
Powierzch. 0,20 0,20 1,35 (1,00 (1,00 ([Pionow Powierzchniowe
e
Powierzch. 0,20 0,20 1,35 (1,00 (1,00 ([Pionow Powierzchniowe
e
S: Snieg - Zmienne (Znaczenie: 1) yo=1 y1=1 yo=1
Powierzch. [1,15 1,15 1,50 1,00 Powierzchniowe
Powierzch. (1,15 1,15 1,50 1,00 Powierzchniowe
Powierzch. [1,15 1,15 1,50 1,00 Powierzchniowe

W: wiatr - Zmienne (Znaczenie: 1) yo=1 y1=1 y>=1

[Powierzch. 0,34

034 150 ]

[1,00 ] | | | [Powierzchniowe
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TEMAT OPRACOWANIA: ROZUBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. RYNEK W GOLYMINIE - OSRODKU

Powierzch. (0,34 0,34 1,50 1,00 Powierzchniowe

Powierzch. 0,34 0,34 1,50 1,00 Powierzchniowe

Wyniki Obliczen wg PN-EN

Teoria |l rzedu
RM_3d v. 8.73 licencja nr 19794

Mx

My
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RYNEK W GOLYMINIE - OSRODKU

ROZUBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.

TEMAT OPRACOWANIA:

Mz

>
~
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TEMAT OPRACOWANIA: ROZUBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. RYNEK W GOLYMINIE - OSRODKU

Tz
Z
X
Y.
N
¢““ 2
PPV 7
5 &
A
X
Y.
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TEMAT OPRACOWANIA:

ROZUBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.

RYNEK W GOLYMINIE - OSRODKU

Sity Przekrojowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN: CW StSW

Nr preta: | x[m]: [ x/L: | [ Mx [kKNm]:  [My [kNm]: [ Mz [kNm]: | Ty [KN]: [ Tz [kN]: [ N [KN]:
Pozycjanr 1

1 0,000 0,000 0 -0,01 -0,05 0,41 -0,05 -6,51
1 2,100 0,737 -0,01 -0,03 0,58 -1,04 0,00 -4,37
1 2,100 0,737 0 -0,1 0,82 0,41 -0,05 -6,24
1 2,850 1,000 -0,01 -0,03 -0,2 -1,04 0,00 -4,27
Pozycja nr 1 (Kopia 1)

2 0,000 0,000 0,00 0,01 -0,05 0,47 0,05 -6,57
2 1,950 0,684 0,01 0,04 0,6 -0,92 0,00 -4,24
2 1,950 0,684 0,00 0,11 0,85 0,47 0,05 -6,31
2 2,850 1,000 0,01 0,03 -0,22 -0,92 0,00 -4,12
4 0,000 0,000 0 0,19 0,26 -0,61 -0,26 -6,55
4 2,050 0,719 0,01 -0,28 -0,76 1,28 0,45 -3,17
4 2,050 0,719 0 -0,33 -0,99 -0,61 -0,26 -6,28
4 2,850 1,000 0,01 0,08 0,27 1,28 0,45 -3,07
18 0,000 0,000 0 0,02 -0,06 0,05 -0,03 0,68
18 1,450 1,000 0 -0,03 0,01 0,05 -0,03 0,87
Pozycja nr 1 (Kopia 1) (Kopia 1)

3 0,000 0,000 0 -0,2 0,27 -0,63 0,26 -6,53
3 2,000 0,702 -0,01 0,27 -0,76 1,21 -0,41 -3,06
3 2,000 0,702 0 0,32 -0,99 -0,63 0,26 -6,26
3 2,850 1,000 -0,01 -0,08 0,27 1,21 -0,41 -2,95
5 0,000 0,000 0 0 0,11 -0,28 0 -15,24
5 2,050 0,719 0 0,00 -0,81 1,44 0,01 -3,94
5 2,850 1,000 0 0,00 0,35 1,44 0,01 -3,84
11 0,000 0,000 0 0 -1,01 1,87 0 -26,88
11 1,450 1,000 0 0,00 1,71 1,87 0 -26,7
Pozycja nr 4 (Kopia 1)

6 0,000 0,000 0,01 0,15 -0,02 0,11 0,00 -0,04
6 0,700 0,127 0,03 0,15 0,03 0,02 0,02 -0,09
6 2,750 0,500 0,03 -0,17 0,08 0,02 -0,34 -0,09
6 2,750 0,500 -0,03 -0,19 0,08 -0,03 0,35 -0,06
6 4,750 0,864 -0,01 0,1 0,05 -0,11 0,14 -0,01
6 5,500 1,000 -0,01 0,16 -0,04 -0,11 0,01 -0,01
7 0,000 0,000 -0,08 -0,09 -0,5 0,72 0,92 1,1

7 0,720 0,199 -0,12 0,72 0,2 -0,04 1,39 -0,29
7 1,720 0,475 0,17 2,08 0,25 -0,58 -2,08 -0,37
7 2,720 0,751 0,17 -0,09 -0,32 -0,58 -2,25 -0,37
7 2,720 0,751 0,03 -0,09 -0,34 0,34 0,35 1,18
7 3,620 1,000 0,03 0,15 -0,03 0,34 0,2 1,18
8 0,000 0,000 0,08 -0,07 0,54 -0,8 0,87 1,05
8 0,720 0,199 0,12 0,7 -0,21 0,03 1,37 -0,29
8 1,720 0,475 -0,17 2,03 -0,27 0,58 -2,11 -0,38
8 2,720 0,751 -0,17 -0,17 0,31 0,58 -2,29 -0,38
8 2,720 0,751 -0,03 -0,17 0,31 -0,3 0,48 1,07
8 3,620 1,000 -0,03 0,19 0,04 -0,3 0,32 1,07
9 0,000 0,000 -0,07 0,18 0,55 -1,04 -1,18 0,12
9 0,750 0,136 -0,11 -0,8 -0,43 0,25 0,76 -0,14
9 1,750 0,318 0,21 -0,05 0,3 -0,36 0,42 6,54
9 2,750 0,500 -0,21 0,47 -0,05 0,33 -0,63 6,54
9 4,700 0,855 0,07 -0,66 -0,23 0,93 1 0,15
9 4,700 0,855 0,11 -0,82 -0,46 -0,29 -0,79 -0,12
9 5,500 1,000 0,07 0,19 0,51 0,93 1,14 0,15
21 0,000 0,000 0,00 -0,17 0,08 0,01 -0,46 -5,25
21 0,380 1,000 0,00 -0,36 0,09 0,01 -0,51 -5,25
22 0,000 0,000 0,01 -0,3 0,1 -0,04 0,46 -5,21
22 0,380 1,000 0,01 -0,14 0,08 -0,04 0,41 -5,21
Pozycja nr 10

13 0,000 0,000 -0,11 -1,16 -0,48 0,6 1,34 -0,06
13 0,900 1,000 -0,11 -0,02 0,06 0,6 1,18 -0,06
14 0,000 0,000 0,1 -0,01 0,07 -0,63 -1,21 -0,05
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TEMAT OPRACOWANIA:

ROZUBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.

RYNEK W GOLYMINIE - OSRODKU

14 [0900 [1,000 | [0,1 [-117 [-0,49 [-0,63 [-1,36 [-0,05
Pozycjanr 11

15 0,000 0,000 0 -1,88 0,00 0 38 9,29
15 1,518 0,354 0 1,22 0 0 -0,06 9,04
15 3,082 0,720 0 -2 0,00 0 -4,05 8,79
15 3,082 0,720 0 -1,45 0 0 41 0,31
15 4,282 1,000 0 -0,04 0 0 -1,19 0

16 0,000 0,000 0,02 -1,42 0,18 0,41 2,38 4,77
16 1,017 0,200 -0,02 0,95 -0,44 1,64 0,51 3,21
16 1,017 0,200 0,02 0,97 -0,24 -0,41 2,31 -4,79
16 1,429 0,281 -0,01 1,14 0,28 -0,37 -0,76 -1,96
16 1,429 0,281 -0,02 1,15 0,24 1,64 0,48 -3,22
16 2,658 0,522 -0,01 0,15 -0,17 -0,37 -0,85 -2

16 2,658 0,522 0,03 0,11 -0,15 1,13 0,7 -0,09
16 2,859 0,562 0,00 -0,03 0,02 -0,03 -0,35 1,29
16 5,088 1,000 0,00 0,26 0,00 0,01 1 0,21
17 0,000 0,000 -0,02 -1,42 -0,18 0,42 2,37 -4,75
17 1,017 0,200 0,02 0,94 0,43 -1,64 0,5 -3,19
17 1,017 0,200 -0,02 0,96 0,24 0,42 2,3 -4,78
17 1,429 0,281 0,01 1,13 0,29 0,38 -0,78 -1,93
17 1,429 0,281 0,02 1,14 -0,24 -1,64 0,47 -3,2
17 2,658 0,522 0,01 0,13 0,18 0,38 -0,86 -1,96
17 2,658 0,522 -0,03 0,09 0,15 -1,15 -0,68 0,02
17 2,859 0,562 0,00 -0,05 -0,02 0,03 -0,32 1,44
17 5,088 1,000 0,00 0,26 0,00 -0,01 0,97 0,21
19 0,000 0,000 0,00 -1,27 0,09 -0,07 3,16 9,44
19 1,296 0,421 0,00 1,02 0,01 -0,07 0,04 9,21
19 2,778 0,903 0,00 -1,58 0,1 -0,07 -3,54 8,96
19 2,778 0,903 0 -0,22 0 0 1,57 0,1
19 3,078 1,000 0 0 0 0 0 0

20 0,000 0,000 0,00 -1,27 0,1 0,08 3,17 9,48
20 1,296 0,421 0,00 1,02 0,00 0,07 0,04 9,26
20 2,778 0,903 0,00 -1,57 0,09 0,06 -3,54 9,01
20 2,778 0,903 0 -0,22 0 0,00 1,57 0,1
20 3,078 1,000 0 0 0 0 0 0

23 0,000 0,000 0,00 0,1 0,00 0,01 -0,81 1,46
23 0,500 0,112 0,00 -0,67 0,03 -0,03 1,6 2,17
23 1,889 0,422 0,00 0,42 -0,01 -0,03 -0,03 2,31
23 3,278 0,732 0,00 -0,76 -0,05 -0,03 -1,67 -2,46
23 3,278 0,732 0,01 -0,6 -0,02 0,02 1,98 0,11
23 4,478 1,000 0,01 -0,07 0,01 0,02 -0,85 -0,09
24 0,000 0,000 -0,01 -0,07 0,01 -0,02 0,84 -0,1
24 1,190 0,270 -0,01 -0,59 0,01 -0,01 -1,98 0,13
24 1,190 0,270 0,00 -0,74 -0,05 0,02 1,65 -2,51
24 2,584 0,587 0,00 0,41 -0,01 0,03 0,01 -2,35
24 3,978 0,904 0,00 -0,72 0,03 0,03 -1,63 -2,19
24 4,399 1,000 0,00 0,1 0,00 0,01 0,95 1,38
Pozycja nr 11 (Kopia 1)

25 0,000 0,000 0 0,00 0 0 0,02 0,01
25 0,300 1,000 0 0 0 0 0 0

26 0,000 0,000 -0,01 0,05 -0,06 0,12 0,13 -1,88
26 0,092 0,125 -0,01 0,05 -0,05 0,12 0,01 -1,89
26 0,735 1,000 -0,01 -0,21 0,03 0,12 -0,83 -1,96
27 0,000 0,000 0 0,00 0 0 0,02 0,01
27 0,300 1,000 0 0 0 0 0 0

28 0,000 0,000 0,01 -0,01 0,04 -0,09 1,94 -1,86
28 0,830 0,472 0,01 0,92 -0,03 -0,09 0,03 2
28 1,757 1,000 0,01 -0,3 0,11 -0,09 -2,51 -2,18
29 0,000 0,000 0 0,00 0 0 0,02 0,01
29 0,300 1,000 0 0 0 0 0 0

30 0,000 0,000 0,01 0,05 0,06 -0,11 0,12 -1,84
30 0,092 0,125 0,01 0,05 0,05 -0,11 0,00 -1,85
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ROZUBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.

RYNEK W GOLYMINIE - OSRODKU

30 0,735 1,000 0,01 -0,22 -0,03 -0,11 -0,83 -1,92
31 0,000 0,000 0 0,00 0 0 0,02 0,01
31 0,300 1,000 0 0 0 0 0 0

32 0,000 0,000 -0,01 -0,01 -0,05 0,09 1,94 -1,85
32 0,830 0,472 -0,01 0,92 0,03 0,09 0,03 -1,99
32 1,757 1,000 -0,01 -0,3 0,11 0,08 -2,52 -2,17
33 0,000 0,000 0,00 -0,06 -0,19 0,14 2,35 -2,11
33 1,016 0,394 0,00 1,33 -0,04 0,14 0,04 -2,26
33 2,276 0,884 0,00 -0,95 0,14 0,14 -3,44 -2,48
33 2,276 0,884 0 -0,11 0 0 0,76 0,05
33 2,576 1,000 0 0 0 0 0 0

34 0,000 0,000 0,01 0,06 0,02 -0,01 0,3 -2,5
34 0,244 0,191 0,01 0,09 0,02 -0,01 -0,02 -2,52
34 0,975 0,765 0,01 -0,27 0,01 -0,01 -0,97 -2,59
34 0,975 0,765 0 -0,06 0 0 0,39 0,03
34 1,275 1,000 0 0 0 0 0 0

35 0,000 0,000 0,00 -0,05 0,19 -0,15 2,35 -2,11
35 1,016 0,394 0,00 1,33 0,04 -0,15 0,04 -2,26
35 2,276 0,884 0,00 -0,95 -0,14 -0,15 -3,45 -2,48
35 2,276 0,884 0 -0,11 0 0 0,76 0,05
35 2,576 1,000 0 0 0 0 0 0

36 0,000 0,000 -0,01 0,06 -0,01 -0,01 0,32 -2,41
36 0,244 0,191 -0,01 0,1 -0,02 -0,01 0 -2,43
36 0,975 0,765 -0,01 -0,25 -0,02 -0,01 -0,95 -2,5
36 0,975 0,765 0 -0,06 0 0 0,39 0,03
36 1,275 1,000 0 0 0 0 0 0
Pozycja nr 13

37 0,000 0,000 0,00 -0,26 0,00 0,01 0,26 0,96
37 2,648 1,000 0,00 0,33 0,03 0,01 0,18 0,78
38 0,000 0,000 0 0,04 0 0 0,07 -1,19
38 2,125 0,844 0 0,11 0 0 0 -1,33
38 2,519 1,000 0 0,11 0 0 -0,01 -1,36
39 0,000 0,000 0,00 -0,26 0,00 -0,01 0,26 0,99
39 2,648 1,000 0,00 0,33 -0,03 -0,01 0,18 0,81
40 0,000 0,000 0,00 -0,01 -0,05 0,02 0,07 -1,01
40 2,210 0,906 0,00 0,07 -0,01 0,02 0 -0,86
40 2,439 1,000 0,00 0,07 -0,01 0,02 -0,01 -0,84
41 0,000 0,000 0,00 0,07 -0,01 -0,02 0,01 -0,86
41 0,230 0,094 0,00 0,07 -0,01 -0,02 0 -0,87
41 2,448 1,000 0,00 -0,01 -0,06 -0,02 -0,07 -1,02
42 0,000 0,000 0,00 0,08 -0,04 0,01 -0,19 -2,26
42 1,273 1,000 0,00 -0,2 -0,03 0,01 -0,26 -2,33
43 0,000 0,000 0,01 0,2 0,32 -0,41 -0,43 -2,76
43 1,114 1,000 0,01 -0,31 -0,13 -0,41 -0,49 -2,83
44 0,000 0,000 -0,02 -0,15 -0,11 0,38 0,28 -0,72
44 1,134 1,000 -0,02 0,14 0,32 0,38 0,22 -0,65
45 0,000 0,000 0,04 -0,03 0,79 -0,86 0,03 -8,7
45 0,480 0,375 0,04 -0,02 0,38 -0,86 0 -8,73
45 1,281 1,000 0,04 -0,04 -0,31 -0,86 -0,05 -8,77
46 0,000 0,000 -0,04 -0,04 -0,31 0,87 0,06 -8,76
46 0,840 0,656 -0,04 -0,02 0,41 0,87 0 -8,72
46 1,281 1,000 -0,04 -0,02 0,79 0,87 -0,03 -8,69
47 0,000 0,000 0,02 0,14 0,31 -0,39 -0,23 -0,6
47 1,131 1,000 0,02 -0,15 -0,12 -0,39 -0,29 -0,67
48 0,000 0,000 -0,01 -0,31 -0,14 0,44 0,5 -2,81
48 1,076 1,000 -0,01 0,2 0,33 0,44 0,44 -2,75
49 0,000 0,000 0,01 0,09 0,03 0,00 -0,2 -2,17
49 1,172 1,000 0,01 -0,19 0,03 0,00 -0,28 -2,23
50 0,000 0,000 -0,01 -0,05 0,05 -0,08 0,12 -0,2
50 1,026 1,000 -0,01 0,05 -0,03 -0,08 0,06 -0,14
51 0,000 0,000 0,01 -0,05 -0,06 0,08 0,11 -0,22
51 1,172 1,000 0,01 0,05 0,03 0,08 0,05 -0,14

- 23 -




TEMAT OPRACOWANIA: ROZUBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. RYNEK W GOLYMINIE - OSRODKU
52 0,000 0,000 0 1,3 0,01 -0,01 -0,59 -10,56
52 2,720 1,000 0 -0,95 -0,01 -0,01 -1,06 -10,56
Pozycja nr 4 (Kopia 1) (Kopia 1)
10 0,000 0,000 0,03 1,48 0,08 -0,07 -0,77 -9,34
10 2,750 0,500 -0,03 -1,31 -0,09 0,05 1,25 -9,35
10 2,750 0,500 0,03 -1,31 -0,11 -0,07 -1,25 -9,34
10 5,500 1,000 -0,03 1,47 0,06 0,05 0,77 -9,35
Pozycja nr 8
12 0,000 0,000 0,09 -2,04 -0,41 4,14 -9,42 3,86
12 0,380 0,500 -0,08 -5,63 1,17 -4,14 9,49 3,86
12 0,380 0,500 0,09 -5,63 1,17 4,14 -9,48 3,86
12 0,760 1,000 -0,08 -2,03 -0,41 -4,14 9,42 3,86
24,
22
z
X
Y.
Reakcje podporowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN: CW StSW
Nr wezta: | a: o v Rx [KN]: Ry [KN]: Rz [kN]: Mx [KNm]: My [KNm]: Mz [KNm]:
1 0,0 0,0 0,0 -0,31 0,4 7,46 0 0 0,02
2 0,0 0,0 0,0 0,31 0,45 7,52 0 0 -0,02
3 0,0 0,0 0,0 -0,37 -0,75 5,74 0 0 0,01
4 0,0 0,0 0,0 0,38 -0,74 5,74 0 0 -0,01
5 0,0 0,0 0,0 0 0,28 16,48 0 0 0
14 0,0 0,0 0,0 0,02 12,56 30,45 0 0 -0,03
Reakcje podporowe: Kombinacja charakterystyczna PN-EN: CW StSW
Nrwezta: | a: o v Rx [KN]: Ry [kN]: Rz [kN]: Mx [KNm]: My [KNm]: Mz [KNm]:
1 0,0 0,0 0,0 -0,21 0,27 5,16 0 0 0,01
2 0,0 0,0 0,0 0,21 0,3 52 0 0 -0,01
3 0,0 0,0 0,0 -0,25 -0,51 3,98 0 0 0,01
4 0,0 0,0 0,0 0,26 -0,5 3,98 0 0 -0,01
5 0,0 0,0 0,0 0 0,19 11,3 0 0 0
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TEMAT OPRACOWANIA:

ROZUBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.

RYNEK W GOLYMINIE - OSRODKU

[14 ][00 [o0 Joo0 [0,02 | 8,38 [20,79 [0 [0 [-0,02 |
z
X
Y.
Deformacje: Kombinacja charakterystyczna PN-EN: CW StSW
Nr preta: | x[m]: x/L: Ux [m]: Uy [m]: Uz [m]: Uyz [m]: Uy [m]: [uz [m]: [ Uyz [m]:
Liczone od cieciwy
Pozycjanr 1
1 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1 1,509 0,530 0,0000 -0,0008 0,0001 0,0008 -0,0007 0,0001 0,0007
1 1,641 0,576 0,0000 -0,0008 0,0001 0,0008 -0,0007 0,0001 0,0007
1 2,850 1,000 0,0000 -0,0002 0,0000 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000
Pozycja nr 1 (Kopia 1)
2 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2 1,463 0,513 0,0000 -0,0008 -0,0001 0,0008 -0,0007 -0,0001 0,0007
2 1,584 0,556 0,0000 -0,0008 -0,0001 0,0008 -0,0007 -0,0001 0,0007
2 2,850 1,000 0,0000 -0,0002 0,0000 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000
4 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
4 1,538 0,539 0,0000 0,0006 0,0002 0,0007 0,0007 0,0002 0,0007
4 1,730 0,607 0,0000 0,0006 0,0002 0,0006 0,0007 0,0002 0,0007
4 2,850 1,000 0,0000 -0,0002 0,0000 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000
18 0,000 0,000 -0,0001 -0,0004 0,0000 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000
18 0,589 0,406 -0,0001 -0,0003 0,0000 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000
18 1,042 0,719 -0,0001 -0,0003 0,0000 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000
18 1,450 1,000 -0,0001 -0,0003 0,0000 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000
Pozycja nr 1 (Kopia 1) (Kopia 1)
3 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
3 1,562 0,548 0,0000 0,0006 -0,0002 0,0007 0,0007 -0,0002 0,0007
3 1,687 0,592 0,0000 0,0006 -0,0002 0,0007 0,0007 -0,0002 0,0007
3 2,850 1,000 0,0000 -0,0002 0,0000 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000
5 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
5 1,538 0,539 -0,0001 0,0004 0,0000 0,0004 0,0004 0,0000 0,0004
5 1,666 0,584 -0,0001 0,0004 0,0000 0,0004 0,0004 0,0000 0,0004
5 2,850 1,000 -0,0001 -0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000

- 25 -



TEMAT OPRACOWANIA:

ROZUBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.

RYNEK W GOLYMINIE - OSRODKU

11 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
11 0,770 0,531 -0,0001 -0,0002 0,0000 0,0002 -0,0001 0,0000 0,0001
11 1,088 0,750 -0,0001 -0,0003 0,0000 0,0003 -0,0002 0,0000 0,0002
11 1,450 1,000 -0,0001 -0,0002 0,0000 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000
Pozycja nr 4 (Kopia 1)

6 0,000 0,000 0,0000 -0,0002 0,0000 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000
6 1,341 0,244 0,0000 -0,0003 -0,0001 0,0004 -0,0002 -0,0001 0,0002
6 2,686 0,488 0,0000 -0,0004 -0,0001 0,0004 -0,0002 0,0000 0,0002
6 5,500 1,000 0,0000 -0,0002 0,0000 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000
7 0,000 0,000 0,0002 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
7 1,251 0,346 0,0002 -0,0001 -0,0010 0,0010 -0,0001 -0,0009 0,0009
7 1,689 0,467 0,0002 -0,0001 -0,0011 0,0011 -0,0001 -0,0010 0,0010
7 2,861 0,790 0,0002 0,0001 -0,0005 0,0005 0,0001 -0,0005 0,0005
7 3,620 1,000 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
8 0,000 0,000 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
8 1,345 0,372 0,0002 0,0001 -0,0010 0,0010 0,0001 -0,0009 0,0009
8 1,658 0,458 0,0002 0,0001 -0,0010 0,0010 0,0001 -0,0010 0,0010
8 2,889 0,798 0,0002 -0,0001 -0,0005 0,0005 -0,0001 -0,0004 0,0004
8 3,620 1,000 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
9 0,000 0,000 0,0000 -0,0002 0,0000 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000
9 1,250 0,227 0,0000 0,0000 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0003
9 1,750 0,318 0,0000 0,0000 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002
9 4,225 0,768 0,0000 0,0000 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0003
9 4,403 0,801 0,0000 0,0000 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0003
9 5,500 1,000 0,0000 -0,0002 0,0000 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000
21 0,000 0,000 0,0000 -0,0003 -0,0001 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000
21 0,190 0,500 0,0000 -0,0003 -0,0001 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000
21 0,380 1,000 0,0000 -0,0003 -0,0001 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000
22 0,000 0,000 0,0000 -0,0003 -0,0001 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000
22 0,190 0,500 0,0000 -0,0003 -0,0001 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000
22 0,380 1,000 0,0000 -0,0003 -0,0001 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000
Pozycja nr 10

13 0,000 0,000 0,0003 0,0000 -0,0003 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000
13 0,394 0,438 0,0003 0,0000 -0,0002 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000
13 0,900 1,000 0,0003 0,0000 -0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
14 0,000 0,000 -0,0003 0,0000 -0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
14 0,506 0,563 -0,0003 0,0000 -0,0002 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000
14 0,900 1,000 -0,0003 0,0000 -0,0003 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000
Pozycjanr 11

15 0,000 0,000 -0,0001 0,0000 -0,0002 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000
15 0,126 0,029 -0,0001 0,0000 -0,0003 0,0003 0,0000 -0,0001 0,0001
15 0,378 0,088 -0,0001 0,0000 -0,0007 0,0007 0,0000 -0,0005 0,0005
15 1,518 0,354 -0,0001 0,0000 -0,0019 0,0019 0,0000 -0,0018 0,0018
15 2,656 0,620 0,0000 0,0000 -0,0006 0,0006 0,0000 -0,0005 0,0005
15 2,869 0,670 0,0000 0,0000 -0,0003 0,0003 0,0000 -0,0002 0,0002
15 4,282 1,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
16 0,000 0,000 -0,0001 0,0002 -0,0003 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000
16 0,890 0,175 -0,0001 0,0004 -0,0017 0,0018 0,0002 -0,0015 0,0015
16 1,621 0,319 -0,0001 0,0000 -0,0024 0,0024 -0,0001 -0,0021 0,0021
16 1,737 0,341 -0,0001 0,0000 -0,0023 0,0023 -0,0001 -0,0021 0,0021
16 2,859 0,562 -0,0001 0,0002 -0,0013 0,0013 0,0001 -0,0011 0,0011
16 4,413 0,867 -0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
16 5,088 1,000 -0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
17 0,000 0,000 -0,0001 -0,0002 -0,0003 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000
17 0,890 0,175 -0,0001 -0,0004 -0,0017 0,0018 -0,0002 -0,0014 0,0015
17 1,621 0,319 -0,0001 0,0000 -0,0023 0,0023 0,0001 -0,0021 0,0021
17 2,658 0,522 -0,0001 -0,0002 -0,0015 0,0015 -0,0001 -0,0013 0,0013
17 4,413 0,867 -0,0001 -0,0001 0,0001 0,0001 -0,0001 0,0001 0,0001
17 5,088 1,000 -0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
19 0,000 0,000 0,0001 -0,0003 -0,0003 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000
19 0,511 0,166 0,0002 -0,0003 -0,0009 0,0010 -0,0001 -0,0006 0,0006
19 1,406 0,457 0,0002 -0,0002 -0,0016 0,0017 0,0001 -0,0013 0,0013
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TEMAT OPRACOWANIA:

ROZUBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.

RYNEK W GOLYMINIE - OSRODKU

19 2,229 0,724 0,0002 -0,0001 -0,0010 0,0010 0,0002 -0,0006 0,0007
19 3,078 1,000 0,0003 -0,0003 -0,0004 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000
20 0,000 0,000 0,0002 0,0003 -0,0002 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000
20 0,511 0,166 0,0002 0,0003 -0,0009 0,0010 0,0001 -0,0006 0,0006
20 1,406 0,457 0,0002 0,0002 -0,0017 0,0017 -0,0001 -0,0013 0,0013
20 2,229 0,724 0,0003 0,0001 -0,0010 0,0011 -0,0002 -0,0006 0,0007
20 3,078 1,000 0,0003 0,0003 -0,0005 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000
23 0,000 0,000 0,0000 -0,0002 -0,0001 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000
23 0,500 0,112 0,0000 -0,0003 -0,0001 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000
23 1,802 0,402 0,0000 -0,0001 -0,0006 0,0006 0,0002 -0,0005 0,0005
23 2,584 0,577 0,0000 -0,0001 -0,0003 0,0003 0,0003 -0,0003 0,0004
23 2,757 0,616 0,0000 -0,0001 -0,0002 0,0003 0,0003 -0,0002 0,0004
23 3,278 0,732 0,0000 -0,0002 0,0000 0,0002 0,0003 0,0000 0,0003
23 4,478 1,000 0,0000 -0,0005 0,0000 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000
24 0,000 0,000 0,0000 -0,0005 0,0000 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000
24 1,190 0,270 0,0000 -0,0002 0,0000 0,0002 0,0003 0,0000 0,0003
24 1,712 0,389 0,0000 -0,0001 -0,0002 0,0003 0,0003 -0,0002 0,0004
24 1,974 0,449 0,0000 -0,0001 -0,0004 0,0004 0,0003 -0,0003 0,0004
24 2,584 0,587 0,0000 -0,0001 -0,0005 0,0005 0,0002 -0,0005 0,0005
24 3,978 0,904 -0,0001 -0,0002 -0,0001 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000
24 4,215 0,958 -0,0001 -0,0002 -0,0001 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000
24 4,399 1,000 -0,0001 -0,0002 -0,0001 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000
Pozycja nr 11 (Kopia 1

25 0,000 0,000 0,0004 -0,0002 -0,0005 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000
25 0,113 0,375 0,0004 -0,0001 -0,0004 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000
25 0,300 1,000 0,0004 0,0000 -0,0003 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000
26 0,000 0,000 0,0004 -0,0005 -0,0011 0,0012 0,0000 0,0000 0,0000
26 0,138 0,188 0,0004 -0,0005 -0,0010 0,0011 0,0000 0,0000 0,0000
26 0,253 0,344 0,0004 -0,0004 -0,0009 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000
26 0,575 0,781 0,0004 -0,0002 -0,0006 0,0007 0,0000 0,0000 0,0000
26 0,735 1,000 0,0004 -0,0002 -0,0005 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000
27 0,000 0,000 0,0006 -0,0002 -0,0008 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000
27 0,113 0,375 0,0006 -0,0002 -0,0007 0,0007 0,0000 0,0000 0,0000
27 0,300 1,000 0,0006 -0,0002 -0,0004 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000
28 0,000 0,000 0,0006 -0,0008 -0,0021 0,0022 0,0000 0,0000 0,0000
28 0,479 0,273 0,0006 -0,0006 -0,0022 0,0023 0,0001 -0,0005 0,0005
28 0,862 0,491 0,0006 -0,0004 -0,0021 0,0021 0,0001 -0,0006 0,0006
28 1,136 0,647 0,0006 -0,0003 -0,0018 0,0018 0,0001 -0,0005 0,0005
28 1,757 1,000 0,0006 -0,0002 -0,0008 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000
29 0,000 0,000 0,0004 0,0002 -0,0005 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000
29 0,113 0,375 0,0004 0,0001 -0,0004 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000
29 0,300 1,000 0,0004 0,0000 -0,0003 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000
30 0,000 0,000 0,0004 0,0006 -0,0011 0,0012 0,0000 0,0000 0,0000
30 0,115 0,156 0,0004 0,0005 -0,0010 0,0011 0,0000 0,0000 0,0000
30 0,253 0,344 0,0004 0,0004 -0,0009 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000
30 0,552 0,750 0,0004 0,0003 -0,0007 0,0007 0,0000 0,0000 0,0000
30 0,735 1,000 0,0004 0,0002 -0,0005 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000
31 0,000 0,000 0,0006 0,0002 -0,0009 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000
31 0,113 0,375 0,0006 0,0002 -0,0007 0,0007 0,0000 0,0000 0,0000
31 0,300 1,000 0,0006 0,0002 -0,0004 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000
32 0,000 0,000 0,0006 0,0008 -0,0021 0,0022 0,0000 0,0000 0,0000
32 0,479 0,273 0,0006 0,0006 -0,0022 0,0023 -0,0001 -0,0005 0,0005
32 0,862 0,491 0,0006 0,0004 -0,0021 0,0021 -0,0001 -0,0006 0,0006
32 1,136 0,647 0,0006 0,0003 -0,0018 0,0019 -0,0001 -0,0005 0,0005
32 1,642 0,935 0,0006 0,0002 -0,0011 0,0011 0,0000 -0,0001 0,0001
32 1,757 1,000 0,0006 0,0002 -0,0009 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000
33 0,000 0,000 0,0001 0,0003 -0,0019 0,0019 0,0000 0,0000 0,0000
33 0,528 0,205 0,0001 0,0004 -0,0025 0,0025 0,0002 -0,0010 0,0011
33 0,813 0,316 0,0001 0,0004 -0,0026 0,0026 0,0002 -0,0014 0,0014
33 1,138 0,442 0,0001 0,0003 -0,0024 0,0024 0,0001 -0,0015 0,0015
33 2,124 0,824 0,0001 0,0000 -0,0005 0,0005 -0,0001 -0,0005 0,0005
33 2,276 0,884 0,0001 0,0000 -0,0002 0,0002 -0,0001 -0,0003 0,0003
33 2,576 1,000 0,0001 0,0001 0,0005 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000
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TEMAT OPRACOWANIA:

ROZUBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.

RYNEK W GOLYMINIE - OSRODKU

34 0,000 0,000 0,0001 0,0003 -0,0015 0,0015 0,0000 0,0000 0,0000
34 0,213 0,167 0,0001 0,0002 -0,0012 0,0012 0,0000 0,0000 0,0000
34 0,579 0,454 0,0001 0,0001 -0,0007 0,0007 0,0000 0,0000 0,0000
34 0,793 0,621 0,0001 0,0001 -0,0004 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000
34 0,975 0,765 0,0001 0,0000 -0,0002 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000
34 1,275 1,000 0,0001 -0,0001 0,0002 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000
35 0,000 0,000 0,0001 -0,0003 -0,0019 0,0020 0,0000 0,0000 0,0000
35 0,488 0,189 0,0001 -0,0004 -0,0025 0,0025 -0,0002 -0,0010 0,0010
35 0,610 0,237 0,0001 -0,0004 -0,0025 0,0026 -0,0002 -0,0012 0,0012
35 0,813 0,316 0,0001 -0,0004 -0,0026 0,0026 -0,0002 -0,0014 0,0014
35 1,138 0,442 0,0001 -0,0003 -0,0024 0,0024 -0,0001 -0,0015 0,0015
35 2,124 0,824 0,0001 0,0000 -0,0005 0,0005 0,0001 -0,0005 0,0005
35 2,276 0,884 0,0001 0,0000 -0,0002 0,0002 0,0001 -0,0003 0,0003
35 2,576 1,000 0,0001 0,0000 0,0005 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000
36 0,000 0,000 0,0001 -0,0003 -0,0015 0,0015 0,0000 0,0000 0,0000
36 0,274 0,215 0,0001 -0,0002 -0,0012 0,0012 0,0000 0,0000 0,0000
36 0,610 0,478 0,0001 -0,0001 -0,0007 0,0007 0,0000 0,0000 0,0000
36 0,732 0,574 0,0001 0,0000 -0,0005 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000
36 0,975 0,765 0,0001 0,0000 -0,0002 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000
36 1,275 1,000 0,0001 0,0001 0,0002 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000
Pozycja nr 13

37 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
37 0,165 0,063 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
37 1,407 0,531 0,0000 -0,0001 -0,0001 0,0002 -0,0001 -0,0001 0,0002
37 1,820 0,688 0,0000 -0,0001 -0,0001 0,0002 -0,0001 -0,0002 0,0002
37 1,986 0,750 0,0000 -0,0001 -0,0001 0,0002 -0,0001 -0,0002 0,0002
37 2,648 1,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
38 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
38 1,338 0,531 0,0000 0,0000 -0,0002 0,0002 0,0000 -0,0002 0,0002
38 2,519 1,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
39 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
39 0,165 0,063 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
39 1,572 0,594 0,0000 0,0001 -0,0001 0,0001 0,0001 -0,0001 0,0002
39 1,820 0,688 0,0000 0,0001 -0,0001 0,0002 0,0001 -0,0001 0,0002
39 1,986 0,750 0,0000 0,0001 -0,0001 0,0002 0,0001 -0,0001 0,0002
39 2,648 1,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
40 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
40 1,067 0,438 0,0000 0,0004 -0,0001 0,0004 0,0002 -0,0001 0,0002
40 1,448 0,594 0,0000 0,0005 -0,0001 0,0005 0,0002 -0,0001 0,0002
40 2,058 0,844 0,0000 0,0005 -0,0001 0,0005 0,0001 0,0000 0,0001
40 2,439 1,000 0,0000 0,0005 0,0000 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000
41 0,000 0,000 0,0000 0,0005 0,0000 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000
41 0,459 0,188 0,0000 0,0005 -0,0001 0,0005 0,0001 -0,0001 0,0001
41 0,612 0,250 0,0000 0,0005 -0,0001 0,0005 0,0001 -0,0001 0,0002
41 1,071 0,438 0,0000 0,0005 -0,0001 0,0005 0,0002 -0,0001 0,0002
41 1,377 0,563 0,0000 0,0004 -0,0001 0,0004 0,0002 -0,0001 0,0002
41 2,448 1,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
42 0,000 0,000 0,0005 -0,0001 -0,0003 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000
42 0,636 0,500 0,0005 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
42 0,835 0,656 0,0005 0,0001 0,0002 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000
42 1,273 1,000 0,0005 0,0001 0,0005 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000
43 0,000 0,000 0,0004 0,0000 -0,0005 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000
43 0,104 0,094 0,0004 -0,0001 -0,0005 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000
43 0,383 0,344 0,0004 -0,0001 -0,0002 0,0003 -0,0001 0,0000 0,0001
43 0,801 0,719 0,0004 -0,0002 0,0002 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000
43 1,114 1,000 0,0004 -0,0002 0,0004 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000
44 0,000 0,000 -0,0001 -0,0005 0,0001 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000
44 0,248 0,219 -0,0001 -0,0004 0,0001 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000
44 0,708 0,625 -0,0001 -0,0002 -0,0001 0,0002 -0,0001 0,0000 0,0001
44 0,886 0,781 -0,0001 -0,0001 -0,0001 0,0002 -0,0001 0,0000 0,0001
44 1,134 1,000 -0,0001 0,0000 -0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
45 0,000 0,000 0,0001 0,0000 -0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000

- 28 -




TEMAT OPRACOWANIA:

ROZUBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.

RYNEK W GOLYMINIE - OSRODKU

45 0,440 0,344 0,0001 -0,0003 -0,0001 0,0003 -0,0002 0,0000 0,0002
45 0,680 0,531 0,0001 -0,0003 -0,0001 0,0003 -0,0002 0,0000 0,0002
45 1,281 1,000 0,0001 -0,0003 -0,0001 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000
46 0,000 0,000 0,0000 -0,0003 -0,0001 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000
46 0,560 0,438 -0,0001 -0,0003 -0,0001 0,0003 -0,0001 0,0000 0,0002
46 0,840 0,656 -0,0001 -0,0003 -0,0001 0,0003 -0,0002 0,0000 0,0002
46 1,281 1,000 -0,0001 0,0000 -0,0002 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000
47 0,000 0,000 0,0002 0,0000 -0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
47 0,247 0,219 0,0002 -0,0001 -0,0001 0,0002 -0,0001 0,0000 0,0001
47 0,389 0,344 0,0002 -0,0002 -0,0001 0,0002 -0,0001 0,0000 0,0001
47 0,919 0,813 0,0002 -0,0004 0,0001 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000
47 1,131 1,000 0,0002 -0,0005 0,0001 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000
48 0,000 0,000 -0,0003 -0,0002 0,0003 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000
48 0,303 0,281 -0,0003 -0,0002 0,0001 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000
48 0,706 0,656 -0,0004 -0,0002 -0,0003 0,0003 -0,0001 0,0000 0,0001
48 0,975 0,906 -0,0004 -0,0001 -0,0005 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000
48 1,076 1,000 -0,0004 -0,0001 -0,0006 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000
49 0,000 0,000 0,0005 0,0001 -0,0004 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000
49 0,586 0,500 0,0005 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
49 0,805 0,688 0,0005 0,0000 0,0002 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000
49 1,172 1,000 0,0005 -0,0001 0,0004 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000
50 0,000 0,000 -0,0001 -0,0007 0,0000 0,0007 0,0000 0,0000 0,0000
50 0,128 0,125 -0,0001 -0,0006 0,0000 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000
50 0,321 0,313 -0,0001 -0,0005 0,0000 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000
50 0,737 0,719 -0,0001 -0,0004 0,0000 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000
50 1,026 1,000 -0,0001 -0,0003 -0,0001 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000
51 0,000 0,000 -0,0001 0,0007 0,0000 0,0007 0,0000 0,0000 0,0000
51 0,183 0,156 -0,0001 0,0006 0,0000 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000
51 0,366 0,313 -0,0001 0,0006 0,0000 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000
51 0,842 0,719 -0,0001 0,0004 0,0000 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000
51 1,172 1,000 -0,0001 0,0003 -0,0001 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000
52 0,000 0,000 0,0001 0,0000 -0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
52 0,510 0,188 0,0000 0,0000 -0,0003 0,0003 0,0000 -0,0002 0,0002
52 0,850 0,313 0,0000 0,0000 -0,0003 0,0003 0,0000 -0,0002 0,0002
52 2,125 0,781 0,0000 0,0000 -0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
52 2,550 0,938 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
52 2,720 1,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Pozycja nr 4 (Kopia 1) (Kopia 1)

10 0,000 0,000 0,0001 -0,0002 -0,0006 0,0007 0,0000 0,0000 0,0000
10 0,430 0,078 0,0000 -0,0002 -0,0007 0,0007 0,0000 -0,0001 0,0001
10 2,750 0,500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0006 0,0006
10 5,500 1,000 -0,0001 -0,0002 -0,0006 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000
Pozycja nr 8

12 0,000 0,000 0,0000 0,0003 -0,0003 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000
12 0,380 0,500 0,0000 0,0002 -0,0001 0,0002 0,0000 0,0002 0,0002
12 0,760 1,000 0,0000 0,0003 -0,0003 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000

Wymiarowanie wybranych elementéw konstrukcyjnych.

Pret nr 5 — stup srodkowy
Wyniki wymiarowania elementéw drewnianych wg PN-EN 1995 (Drew1995_3d v. 1.8 licencja nr 19794)

Zadanie: Wiata_model.rm3

Przekroj: 4 ,,B 150x150”

Sprawdzenie nosnosci preta nr 5

Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne wartosci

wielkosci statycznych.

Nosnosc¢ na sciskanie:
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Wyniki dla x,=2,050 m; x,=0,800 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ”.
Nos$no$¢ na $ciskanie:
0c0a=N/Ag=14,98/225,00 x10= 0,666 < 9,112 =0,897x10,154 =K fcgq
Sciskanie ze zginaniem dla x,=2,050 m; x,=0,800 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) :

O, O, O,
c,0,d + m,y,d + km m,z,d — 0,666 + 0,002 0,7y 0,840 + = 0,118 <1 (623)
Keyfeoa oy foza  0,932x10,154 12,462 ' 12,462
O, g, O,
c,0,d + km m,y,d + m,z,d — 0,666 + 0’7\( 0,002 0,840 + = 0’141 <1 (624)
Kezfeoa foya  fmzda  0,897x10,154 12,462 12,462

Nosnos¢ na zginanie:
Whyniki dla x,=2,050 m; x,=0,800 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ™.
Warunek statecznos$ci:

2
O, O,
me_ | e—Sf- 0002 4 0175 -pp019<1 (6.35)
Kerit frn g Kezfeod  1,0002x12,4622  0,897x10,154

Nosnos¢ dla x,=2,050 m; x,=0,800 m; prze¢sto nr: 2, 1, 2, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ™

(e} (o)
m,y,d + km m,z,d — 0,005 + 0’7y 1,434 = 0,081 <1 (617)
frny.d foza 12,462 12,462
(e} (e}
kmm_'yvfhrm_'zydzojxo,oos #1434 _g115<1 (6.18)
foya  Fmzd 12,462 12,462

Nosno$¢ ze sciskaniem dla x,=2,050 m; x,=0,800 m; przgsto nr: 2, 1, 2, przy obcigzeniach
»1,35(CW+St)+1,5-(S+W)

2

(e} (e) (e}

200 Sk, AL = 01752 L 0,005 4 1434 - 087 < (6.19)
fooa  fmya foza 10,1542 12,462 12,462

2
(o) (e) (e}

208 4 Ky 2l 0,752 5 0,005 , 1434 _gq55< (6.20)
feoa foyd  fmza 10,1542 12,462 12,462

Nosnosc¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=2,850 m; X,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ”.

Warunek noénosci
[ 2 2
4= Tzd TTya =./0,0012 + 0,0962 = 0,096 < 1,846 = 1,000x1,846 =k, fy 4
Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=2,850 m; X;,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ”.

torg = SMuor - = 0 %10° = 0,000 < 2,123 = f

b2h 0,207x15,02x15,0

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=1,025 m; x,=1,825 m, przy obcigzeniach ,,CW+St+S+W”

Uzinst = 0,0
Uyinst = 0,4
u z,fin = 010 < 11’4 =u z,fin,gr

Uy fin = 06<114=u zfin,gr
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Pret nr 3 — stup skrajny
Wyniki wymiarowania elementéw drewnianych wg PN-EN 1995 (Drew1995_3d v. 1.8 licencja nr 19794)
Zadanie: Wiata_model.rm3

Przekréj: 4 B 150x150”

Sprawdzenie nosnosci preta nr 3

Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne wartosci
wielkosci statycznych.

Nosnos¢ na sciskanie:
Whyniki dla x,=2,000 m; x,=0,850 m, przy obciazeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ™.
No$nos¢ na $ciskanie:
0c0a=N/A3=6,26/225,00 x10= 0,278 < 9,648 = 0,950x10,154 =Kk f. 04
Sciskanie ze zginaniem dla x,=2,000 m; x,=0,850 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) :

O, O, O,
c,0,d + m,y,d +km m,z,d — 0,278 + 0,576 0,7" 1,764 + = 07174 <1 (623)
Keyfeoa oy fnza  0,950x10,154 12,462 ' 12,462
O, g, O,
c,0,d + km m,y,d + m,z,d — 0,278 + 0’7\( 0,576 1,764 + = 0,203 <1 (624)
Kez feod foyd  fnza  0,953x10,154 12,462 12,462

Nosnos¢ na zginanie:
Whyniki dla x,=2,000 m; x,=0,850 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) .
Warunek statecznosci:

2
O, O,
me_ | 4o - 0576 0278  -gp31<1 (6.35)
Kerit frn g Kezfeod  1,0002x12,4622  0,953x10,154

Nosnos¢ dla x,=2,000 m; x,=0,850 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ™.

(o) (o)
m,y,d +km mzd _ 0,576 +0.7x 1,764 =0,145<1 (6.17)
frny.d foza 12,462 12,462
Omnyd O
Ky oy, Omed _ oo 0576 | 1764 _g 1744 (6.18)
foya  Fmzd 12,462 12,462

Nosnos¢ ze sciskaniem dla x,=2,000 m; x,=0,850 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach
»1,35-(CW+St)+1,5-(S+W)

2

(e} (e) (e}

02,0,d + m,y,d +km m,z,d — 0,2782 + 0,576 + 0,7Y 1,764 - 0,146 <1 (619)
fooa  fmya foza 10,1542 12,462 12,462

2
(e) (e) (e}

208 4 Kyt el 02782 )5 0576 , 1764 _ 975 (6.20)
feoa foyd  fmza 10,1542 12,462 12,462

Nosnosc¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=2,850 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ”.
Warunek nos$nosci

ra= | Ted + T30 =0,0282 + 0,0802 = 0,085 < 1,846 = 1,001,846 = k. fug

Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=2,850 m; X,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ”.
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tona= Muor ) = 0,01 x10° = 0,014 < 2,123 = f 4

b2h 0,207x15,02x15,0

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=1,000 m; x,=1,850 m, przy obcigzeniach ,,CW+St+S+W”  liczone od ci¢ciwy preta.
Uzinst = 0,1
Uy,inst = 0,3
Uzfin = 0,1 <13,3 = Uyfing

Uy fin = 05<133=u z.fingr

Pret nr 9 — platew skrajna lezagca na stupach
Wyniki wymiarowania elementow drewnianych wg PN-EN 1995 (Drew1995_3d v. 1.8 licencja nr 19794)
Zadanie: Wiata_model.rm3

Przekréj: 3 ,,B 200x150”

Sprawdzenie nosnosci preta nr 9

Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne wartosci
wielkosci statycznych.

Nosnos¢ na rozciaganie:
Wyniki dla x,=3,750 m; X,=1,750 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) .
o0d=N/A,=6,54/300,00 x10= 0,218 < 7,615 =f 44 (6.1)

Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=4,700 m; x,=0,800 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ”.
Nos$nos¢ na Sciskanie:
0c0d=N/Ag=0,12/300,00 x10 = 0,004 < 10,140 = 0,999%10,154 =K. fc 04
Sciskanie ze zginaniem dla x,=4,700 m; x,=0,800 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) :

O, g, O,
e0d  y myd g —mzd - 0004, 0820 ;. 0612, _5901<1 (6.23)
Keyfeoa  Fmya foza  1,019x10,154 12,462 ' 12,462
O, O, O,
c,0,d +km m,y,d + m,z,d — 0,004 + 017\( 0,820 0,612 + = 0,096 <1 (624)
Kezfeoa foyd  fmza  0,999x10,154 12,462 12,462

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=4,700 m; x,=0,800 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) .

Warunek statecznosci:

2
Omo_| 4 oo 0820, 0004 -ggp5<1 (6.35)
Kerit T Kezfeod  1,0002x12,4622  0,999x10,154

crit "'m,d

Nosnos¢ dla x,=4,700 m; x,=0,800 m; przesto nr: 5, 5, 5, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ™

[e) (e} d (e}

t,0,d + my, +km m,z,d — 0,820 +077Y 0,612 :01100< 1 (6.17)
fioa  Tryd foza 12,462 12,462
(e} (e} [0}

tod K, myd | Omzd _ , 0,820 , 0,612 -0095<1 (6.18)
fiod foya  Fozd 12,462 12,462
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Nos$no$¢ ze $ciskaniem dla x,=4,700 m; x,=0,800 m; przesto nr: 5, 5, 5, przy obcigzeniach
»1,35-(CW+St)+1,5-(S+W)

2

(e} (¢} (e}

204 e g, —mid = 0,004, 0,820 47 0612 _ 400 (6.19)
fooa  fmya fnza 10,1542 12,462 12,462

2
(e} (o) (e}

208 4 Kyt 2l 0,004 5 0,820 , 0,612 _ g5 < g (6.20)
fod foyda  fmza 10,1542 12,462 12,462

Nosnos$¢ na $cinanie:
Wyniki dla x,=0,000 m; x,=5,500 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(StW) ”.
Warunek no$nosci

[ 2 2
4=\ Tzd TTya =./0,0592 + 0,0522 =0,079 < 1,846 = 1,000x1,846 =k, fyq
Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=3,750 m; X,=1,750 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ”.

tona= Muor ) = 0,21 x10% = 0,214 < 2,215 = f 4

b2h 0,218x15,02x20,0

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,;=4,225 m; x,=1,275 m, przy obcigzeniach ,,CW+St+S+W”  liczone od ci¢ciwy preta.

u z,inst = 0:1
Uy inst = 0,1
u z,fin = 0:1 < 6,3 =u z,fin,gr

Uy fin = 0,1<6,7=u zfingr

Pret nr 10 — platew lezagca na murze

Wyniki wymiarowania elementéw drewnianych wg PN-EN 1995 (Drew1995_3d v. 1.8 licencja nr 19794)

Zadanie: Wiata_model.rm3
Przekréj: 3 ,,B 200x150”

Sprawdzenie nosnosci preta nr 10

Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne warto$ci

wielkosci statycznych.
Nosnosc¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=0,000 m; x,=5,500 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ”.
Nos$no$¢ na Sciskanie:
0c0d=N/A3=9,34/300,00 x10= 0,311 < 9,445 = 0,930x10,154 =Kk fc 04

Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,000 m; x;=5,500 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) :

Ocod  Omyd | Omzd _ 0311 |, 1,476 0,75 0:100
m 1
Keyfeoa  Fya foza 0,948x10,154 12,462 ' 12,462

O-C,Oyd +km Gm,y,d i O-m,z,d — 0,311 + ,
Ke, food foya  fmza  0930x10,154 ' 12,46212,462

Nosnos¢ na zginanie:

+=0156<1 (6.23)

7 1476 0100  —g124<1 (6.24)
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Wyniki dla x,=0,000 m; x,=5,500 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ”.
Warunek statecznosci:

2
O, O,
n = 14768, 0311 -g47<1 (6.35)
Kerit fn g Kezfeod  1,0002x12,4622  0,930x10,154

Nosénos¢ dla x,=0,000 m; Xp=5,500 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ™

(o) (o)
m,y,d +km m,z,d — 1,476 +0’7y0’100 =0124<1 (6.17)
frnyd foza 12,462 12,462
(e} (e}
Ky 2 4 —m2d ) 5 1476, 0100 _ 597 <1 (6.18)
foya  Fmzd 12,462 12,462

Nos$nos¢ ze $ciskaniem dla x,=0,000 m; x,=5,500 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach
,,1,35(CW+St)+1,5-(S+W) ™

2

o (¢} (¢}

=4 myd gk, —med - 03112 |, 1476 , 55 0100 _¢ 554 (6.19)
fooa  fmyad fnza 10,1542 12,462 12,462

2
(e} (o) (e}

200 4 Ky 2 el - 03112 0 1,476, 0,100 _ 695 < g (6.20)
fod foya  fmza 10,1542 12,462 12,462

Nosnosc¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=2,750 m; X,=2,750 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ”.

Warunek nosnosci
[ 2 2
9= Tzd TTya =-/0,0632 + 0,0032 =0,063 < 1,846 = 1,000x1,846 =k, f, 4
Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=5,500 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) .

toa= Muor ) = 0,03 x10® = 0,031 < 2,215 = f 4

b2h 0,218x15,02x20,0

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,;=1,375 m; x,=4,125 m, przy obcigzeniach ,,CW-+St+S+W”  liczone od ci¢ciwy preta.
U zinst = 0,2
Uy,inst = 0,0
Uzfin = 0,3<18,3 = Uyfings

Uy fin = 0,0<183=u zfin,gr

Pret nr 15 — krokiew dachowa

Wyniki wymiarowania elementéw drewnianych wg PN-EN 1995 (Drew1995_3d v. 1.8 licencja nr 19794)

Zadanie: Wiata_model.rm3
Przekréj: 2 ,.B 160x80”

Sprawdzenie nosnosci preta nr 15

Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzglgdniono ekstremalne wartosci

wielkosci statycznych.
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Nosnos¢ na rozciaganie:
Wyniki dla x,=0,000 m; x,=4,282 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(StW) ”.
010d=N/A=9,29/128,00 x10= 0,726 < 8,636 =f g4 (6.1)
Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=3,082 m; x,=1,200 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(StW) ”.
Warunek statecznosci:
oma=M/W=2/34133 x10° = 5,848 < 12,462 = 1,000x12,462 = K ¢1it f ma (6.33)
Nosnos¢ dla x,=3,082 m; x,=1,200 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ™

(¢) (e} (¢}

t,0,d + m,y,d + km m,z,d :0,687 + 5,848 + 077y 0,006 - 0]549 <1 (617)
floa  Tmya fnza 8636 12,462 12,462
o (e} o

t,0,d + km m,y,d + m,zd 20,687_‘_ 0,7" 5,848 + 0,006 - 0]409 <1 (618)
frod foya  fmza 8636 12,462 12,462

Nosnos$¢ na $cinanie:
Wyniki dla x,=3,082 m; x,=1,200 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ”.
Warunek nos$nosci

ra= \Tod T Tyg =-0.7172 + 0,0002 = 0,717 < 1,846 = 1,000x1,846 = k., fq

Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=4,282 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ”.

torg = SMhor = 0 %10% = 0,000 < 2,400 = f .4
b*h 0,245x8,02x16,0

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x;=1,541 m; x,=2,741 m, przy obcigzeniach ,,CW+St+S+W”

u z,inst = 119
Uy inst = 0,0
u z,fin = 3:1 < 28’5 =u z,fin,gr

Uy fin = 00<285=u z.fingr

Pret nr 17 — belka narozna
Wyniki wymiarowania elementéw drewnianych wg PN-EN 1995 (Drew1995_3d v. 1.8 licencja nr 19794)
Zadanie: Wiata_model.rm3

Przekréj: 2 ,.B 160x80”

Sprawdzenie nosnosci preta nr 17
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne warto$ci
wielkosci statycznych.

Nosnos¢ na rozcigganie:
Wyniki dla x,=2,859 m; X,=2,229 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ”.
o10d=N/A,=1,44/128,00 x10=0,113<8,636 =f g4 (6.1)

Nosnosc¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=0,000 m; x,=5,088 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ”.
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Nosnos¢ na $ciskanie:
0c0a=N/A3=4,75/128,00 x10= 0,371 < 9,149 = 0,901x10,154 =Kk f. 04
Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,000 m; x,=5,088 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) :

(o) O, g,
c,0,d + m,y,d +km m,z,d — 0,371 + 4,149 0,7x 1,076 +=0434<1 (623)
Keyfeoa  fmya fozd  0,001x10,154 12,462 ' 12,462
O, O, O,
00 4k, vy —med - 0871 55,4149 1,076  _ 35749 (6.24)
Kezfeoa foya  fmzd  0,961x10,154 12,462 12,462

Nosnos¢ na zginanie:
Whyniki dla x,=0,000 m; x,=5,088 m, przy obciazeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ™.
Warunek statecznosci:

2
O, O,
m,d + cod  _ 4,149? + 0,371 =0,149<1 (6.35)
Kerit fn g Kezfeod  1,0002x12,4622  0,961x10,154

Nosnos¢ dla x,=0,000 m; x,=5,088 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ™

[0} (e} (e}

t,0,d + m,y,d +km m,z,d — 47149 + ’73( 1,076 20’393<1 (617)
fioa  Fmyd foza 12,462 12,462
(e} (e} (e}

W08 4 Kyt g ozl 5 4149 | 1,076 _g319< g (6.18)

m 7%
fiod foya  Tmzd 12,462 12,462

Nosnos¢ ze $ciskaniem dla x,=0,000 m; x,=5,088 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach
»1,35(CW+St)+1,5-(S+W)

2

() (e) (e}

204 S g, S 2 03712 4149 4 0 1076 _ g ag5 g (6.19)
fooa  fmya fnza 10,1542 12,462 12,462

2
(e} o (e}

200 4 Ky 2 el - 03712 0 4149, 1076 _ 351 < g (6.20)
feoa foyd  fmza 10,1542 12,462 12,462

Nosnosc¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=0,000 m; x,=5,088 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ”.

Warunek nos$nosci

[ 2 2
4=\ %zd TTyd =./0,4152 + 0,0492 = 0,418 < 1,846 = 1,000x1,846 =k, f\ 4

Nosnosé¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=2,859 m; x,=2,229 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ”.

torg= SMir = 0,08 x10° = 0,120 < 2,400 = f, 4

b2h 0,245x8,02x16,0

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x;=2,044 m; x,=3,045 m, przy obcigzeniach ,,CW-+St+S+W”  liczone od ci¢ciwy preta.

Uzinst = 0,4
Uyinst = 0.1
u z,fin = 0:6 < 9,5 =u z,fin,gr

Uy fin = 02<82=u zfin,gr
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Pret nr 46 — miecz
Wyniki wymiarowania elementéw drewnianych wg PN-EN 1995 (Drew1995_3d v. 1.8 licencja nr 19794)
Zadanie: Wiata_model.rm3

Przekréj: 1 ,.B 120x120”

Sprawdzenie nosnosci preta nr 46

Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne wartosci
wielkosci statycznych.

Nosnos¢ na sciskanie:
Whyniki dla x,=1,281 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ™.
No$nos¢ na $ciskanie:
0c0a=N/Ag=8,69/144,00 x10= 0,604 < 8,111 = 0,799%10,154 =Kk f. 04
Sciskanie ze zginaniem dla x,=1,281 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) :

O, O, O,
c,0,d + m,y,d + km m,z,d — 0,604 + 0,086 0,7y 2,759 + = 07215 <1 (623)
kc,y fc,O,d fm,y,d fm,z,d 0,989x10,154 13,030 13,030
O, O, O,
c,0,d + km m,y.d + m,z,d — 0,604 + 0’7\( 0,086 2,759 + = 0,291 <1 (624)
Kezfeoa foya  fmzda  0,799x10,154 13,030 13,030

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=1,281 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ”.
Warunek statecznosci:

2
O, O,
me_| 4o - 0086 0604  =g074<1 (6.35)
Kerit frn g Kezfeod  1,0002x13,0302  0,799x10,154

Nosnos¢ dla x,=1,281 m; x,=0,000 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ™.

(o) (o)
m,y,d +km mzd _ 0,086 +0.7x 2,759 =0,155<1 (6.17)
frny.d foza 13,030 13,030
(e} (e}
Ky o2 4 —mzd )5 0,086 |, 2759 _ 55159 (6.18)
foya  Fmzd 13,030 13,030

Nosnos¢ ze $ciskaniem dla x,=1,281 m; x,=0,000 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach
»1,35-(CW+St)+1,5-(S+W)

2

() (o} [e)

02,0,d + m,y,d +km mzd _ 0,6042 + 0,086 +0,7x 2,759 =0158<1 (6.19)
foog  fmya fnza 10,1542 13,030 13,030

2
(0} (&) (e)

02,0,d + km m,y,d + m,z,d — 0,6042 +O’7y0,086 + 2,759 :0’220<1 (620)
fc,o,d 1:m,y,d 1:m,z,d 10,1542 13,030 13,030

Nosnosc¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=0,000 m; x,=1,281 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ”.
Warunek nosnosci

ra= \Tad + T34 =0,0062 + 0,0902 = 0,090 < 1,846 = 1,000%1,846 = K. fug

Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=1,281 m; X,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ”.
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tona= Muor ) = 0,04 x10°= 0,112 < 2,123 = f 4

b2h 0,207x12,02x12,0

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=0,640 m; x,=0,640 m, przy obcigzeniach ,,CW+St+S+W”  liczone od ci¢ciwy preta.

u z,inst = 0:0
Uyinst = 0,2
u zfin = 0:0 < 8!5 =u z,fin,gr

Uy fin = 04<85=u z.fingr

Pret nr 38 — zastrzat
Wyniki wymiarowania elementow drewnianych wg PN-EN 1995 (Drew1995_3d v. 1.8 licencja nr 19794)
Zadanie: Wiata_model.rm3

Przekréj: 2 ,,B 160x80”

Sprawdzenie nos$nosci preta nr 38

Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne warto$ci
wielkosci statycznych.

Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=2,519 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ”.
No$nos¢ na Sciskanie:
0c0d=N/A3=1,36/128,00 x10= 0,106 < 0,907 = 0,089%10,154 =Kk fc o4
Sciskanie ze zginaniem dla X,=2,519 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) :

Ocod , Omyd  y Tmzd _ 0106, 0,323 ;. 0,000

m , +=0,038<1 (6.23)
Keyfeoa  Fya foza 0,900x10,154 12,462 ' 12,462
O, O, O,
c,0,d + km m,y,d + m,z,d — 0,106 + 0,7" 0,323 0,000 + = 07135 <1 (624)
K., feod foya  fmzda  0,089x10,154 12,462 12,462

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=2,519 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ”.

Warunek statecznosci:

2
g, O
nd 4o - 0828 0106  -g117<1 (6.35)
Kerit Frn g Keofeod  1,0002x12,4622  0,089x10,154

Nosnos¢ dla x,=2,519 m; x,=0,000 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ™

(e} ()
m,y,d +km m,z,d — 0,323 + 0,7“ 0,000 - 0,026 < 1 (617)
frny.d fozd 12,462 12,462
(o) [0}
Kyt g —m2d ) £,0.323 | 0,000 _ 518« (6.18)
foyd  fmzd 12,462 12,462

Nosnos¢ ze Sciskaniem dla x,=2,519 m; x,=0,000 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach
»1,35-(CW+St)+1,5-(S+W)
2
(0} (e} y.d (e) 2,
cz,O,d + my +km m,z,d — 0,1062 + 0,323 + 0’7Y 0,000 - 0,026 < 1 (6.19)
fooa  fmya fnza 10,1542 12,462 12,462
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2
(¢) (&) (e
c,0d + k m,y,d + m,z,d — 0,1062 + 0.7x 0,323 + 0,000 - 0,018 <1 (620)

fod " fmya  fmoe 101542 12462 12,462

Nos$nos$¢ na $cinanie:
Whyniki dla x,=0,000 m; x,=2,519 m, przy obciazeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ™.

Warunek no$nos$ci

ra= \Tod +Tog =0,0082 + 0,0002 = 0,008 < 1,846 = 1,001,846 = K. f g

Nosnosé na skrecanie:
Whyniki dla x,=2,519 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+St)+1,5-(S+W) ™.

tora= SMuor ) = 0 x10° = 0,000 < 2,400 = f,4

b2h || 0,245x8,00x16,0

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,;=1,259 m; x,=1,259 m, przy obcigzeniach ,,CW+St+S+W”  liczone od cigciwy preta.

Uzinst = 0,2

u z,fin = 0:3 < 16!8 =u z,fin,gr

5.1. Opis poszczegdlnych pozyciji obliczeniowych
5.1.1. Dach

Dach nalezy wykonac, jako wielospadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo - krokwiowej
(zgodnie z rysunkami architektonicznymi) Drewno klasy minimum C27 suszone do
wilgotnosci  18%, niestrugane, zabezpieczone przed ogniem, grzybami i owadami
preparatem “Ogniochron, Fobos” lub innym réwnowaznym. Na podstawie obliczen statyczno
— wytrzymatosciowych przyjeto nastepujace profile poszczegdinych elementow wiezby:

Krokwie — 8 x 16 cm, (rozstaw krokwi nie wiekszy niz 100cm)
Wymiany - 8 x 16 cm

Ptatew na murze - 15 x 20 cm

Belka narozna — 8 x 16¢cm

Stup - 15x15¢cm

Ptatew posrednia — 15 x 20 cm

Wieszaki — 15x15¢cm

Miecze — 12x12 cm

Zastrzaty — 8x16 cm

Elementy drewniane dachu nalezy faczy¢ przez skrecanie Srubami min. M12 kl. 5.8.
Zabrania sie taczenia elementow tylko na potaczenia ciesielskie zawsze nalezy uzywac
tacznikdw mechanicznych w postaci Srub, wkretdéw oraz gwozdzi.

UWAGA:
Stupy nalezy opiera¢ na fundamencie za pomoca specjalnych elementéw stalowych i nalezy
je réwniez izolowac przed wilgocig z gruntu i fundamentu.
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5.1.2. Fundamenty

Warunki geotechniczne podtoza gruntowego.

Przyjeto do obliczen grunt o parametrach podanych w pkt.3.2:

Uwaga:

Nalezy chroni¢ wykopy fundamentowe przed doptywem wody i wykona¢ odpowiedni drenaz
oraz jak najszybciej odprowadzic wody opadowe poza obreb posadowienia budynku,
poniewaz stagnacja wod opadowych powoduje pogorszenie parametrow nosnych gruntu.

Stopy fundamentowe

Rzut kwadratowy o boku 40cm i wysokosci 140cm

zbrojona :
Pionowy kosz zbrojeniowy (jak dla stupa):
Prety pionowe 4 #12 w narozach

strzemiona & 8 co 20 cm

Beton C20/25.

Stal A-IlIN (RB500W) — prety gtowne
A-0 (St0S) - strzemiona

tawy fundamentowe

tawa Zelbetowa prostokatne wys. 140,0 cm, szer. 106,0cm

zbrojona :
gérq siatka o oczku # 12 co 20cm w obu kierunkach
dotem siatka 0 oczku # 12 co 20cm w obu kierunkach

Beton C20/25.
Stal A-IlIN (RB500W) — prety gtéwne
A-0 (St0S) - strzemiona

Uwagi koncowe :

Materiaty stosowane do budowy budynku powinny posiada¢ wymagane prawem $wiadectwa
dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.

Wszelkie prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.
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C. PB BRANZY SANITARNEJ
D. BRANZY ELEKTRYCZNEJ
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