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L. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

l. CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne
1.1. Inwestor

Gmina Gotymin O$rodek
ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gotymin O$rodek

1.2. Projektanci

mgr inz. arch. Anna Surowiecka, mgr inz. arch. Agnieszka Koziot, tech. Wiktor tysko, tech. Wiktor
Lysko, mgr inz. Lech Klicki, inz. Antoni Stabor, mgr inz. Piotr Kapuscinski, mgr inz. Marcin Gtod, inz.
Andrzej Dulinski

1.3. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- wytyczne programowo-funcjonalne Inwestora

- aktualne przepisy prawa i normy

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- literatura przedmiotu

- zrodfa archiwalne

- warunki techniczne zarzadcow mediow

2. Przedmiot inwestycji, zakres i cel opracowania

Opracowanie dotyczy inwestycji pn.: Rozbudowa drogi gminnej, ul. Rynek, w m. Goftymin-
Osrodek wraz z o$wietleniem, kanalizacjq deszczowq i zagospodarowaniem zielenig na dz. nr
281, 161, 167/1, 168, 169/5, 170/1, 170/2, 170/3, 171/2, 203/1 ul. Rynek oraz ul. Targowa i
gen. Zielinskiego w Gotyminie-Osrodku.

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

3. Informacje historyczne

Gotymin-Osrodek obecnie miejscowos¢ gminna, dawniej zwany tez Gotyminem Starym, jest
miejscowoscig o Sredniowiecznym rodowodzie. Do potowy XVII wieku wie$ nalezata do rodu
Gotyminskich, a nastepnie do rodu Krasinskich. Historia miejscowosci jest Scisle zwigzana z
istnieniem parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem $w. Jana Chrzciciela, ktérej Gotymin-
Osrodek stat sie siedzibg pod koniec XIV w. z fundacji Sasina, marszatka ksiecia Janusza |
Starego.
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Pierwszy drewniany ko$cidt parafialny powstat okoto 1400 r. z fundacji Pawta podstolego
ciechanowskiego. Z kolei pierwsza wzmianka o swigtyni murowanej pochodzi z 1458 r. Przyjmuje
sie, ze wzni6st jg Pawet z Gotymina, kanonik kapituty katedralnej w Ptocku i dtugoletni prepozytor
kolegiaty puttuskiej. Budowa obecnego murowanego kosciofa w stylu gotyku nadwislanskiego,
zwanego rowniez krzyzackim, miata miejsce w potowie XVI w.

S Kosciot lata 20 XX w.

W jego wnetrzu, na obrazie Matki Boskiej z Dziecigtkiem, znajdujacego sie w oftarzu gtéwnym,
widnieje herb ,Prawdzic’ $wiadczacy o tym, Zze wie$ stanowita wtasnos¢ rodu Gotyminskich.
Kolejnymi wiascicielami byt réd Krasinskich z Krasnego, ktorzy wies objeli w posiadanie w
potowie XVII wieku. Nastepnie ofiarowali jg kanonikom regularnym z Czerwiriska, tworzac
prepozyture w Krasnem.

W potowie XVII wieku obok kosciota wzniesiono drewniang dzwonnice. W tym czasie kosciét byt
w bardzo zlym stanie i wymagat remontu. Jego stan pogorszyt sie znacznie po bitwie bod
Gotyminem stoczonej 26 grudnia 1806 r. Bitwa wojsk napoleoriskich pod wodzg marszatka
Murata z wojskami rosyjskimi ksiecia Golicyna, w ktorej brato udziat ok. 37 000 wojsk
napoleonskich oraz ok. 25 000 rosyjskich spowodowaty znaczne zniszczenie murdw kosciota jak
i catej wsi.

Jak podaje Gazeta Korespondenta Warszawskiego i zagranicznego z dnia 6 | 1870 cata droga z
Gotymina do Makowa pokryta byta dziatami i wozami wycofujacych si¢ Rosjan. Wiadomo$¢ o
bitwie dotarta do cesarza Napoleona zbyt p6zno, by mégt w niej dowodzi¢, jednak jak podajq
zrodta przybyt z kwatery w Patukach nastepnego dnia, by ostatecznie przenie$¢ kwatere gtowng
do Gotymina 25/26 XII 1806 r.

Dzisiaj wiadome jest, ze dziatania wojenne na Mazowszu byly najkrwawsze i najucigzliwsze w
catej kampanii 1806 r. Mazowsze nigdy nie nalezato do obszaréw najbogatszych, a po odwrocie
Napoleona spod Moskwy, teren ten zostat praktycznie catkowicie zdewastowany. Zaréwno
Rosjanie jak i Francuzi podaja, ze wielokrotne przemarsze ich wojsk doprowadzity do dewastacji
okolic, oraz powszechnie panujgcego gtodu.

Na cmentarzu przyko$cielnym znajduje sie grobowiec gen. Karola Zielinskiego, uczestnika
kampanii napoleonskiej, odznaczonego Krzyzem Kawalerskim i Krzyzem Oficerskim Legii
Honorowej. W roku 1831 Rzad Narodowy mianowat go nowym sekretarzem generalnym w
Komisji Rzadowej Wojny. Nastepnie w nowym rzadzie Bonawentury Niemojowskiego, zostat
wiceprezesem tego rzadu. Po kapitulacji Warszawy, przenidst sie wraz z resztkami wojska i
cztonkami rzadu do Ptocka, gdzie juz jako generat dowiedziat sie 0 upadku ostatniego bastionu
Krolestwa Polskiego, jakim byfa twierdza Zamo$¢. Ostatni rok zycia spedzit w odlegtym o 4 km.
od Gotymina Garnowie Starym. Zmart tragicznie 18 wrzesnia 1835 w wieku 48 lat po wypadku.



https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Płock
https://pl.wikipedia.org/wiki/Królestwo_Kongresowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamość
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gołymin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Garnowo_Duże
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W latach 1815-1816 ze wsparciem Krasifiskich przeprowadzono gruntowny remont i
rekonstrukcje kosciota w stylu gotyku angielskiego. Polichromie wnetrza kosciota wykonano ok.
1930 r. natomiast kolejne remonty w latach 1946, 1966 r. oraz w latach 80-90 XX w.

Aktualnie miejscowosc¢ jest siedzibg gminy.

Posiadajac wtasne walory historyczno-kulturowe oraz bedac w bezpos$rednim sasiedztwie z
miejscowosciami obfitujgcymi w liczne atrakcje turystyczne takimi jak Puttusk, Makow
Mazowiecki, Opinogora, Krasne, Szczuki, Przasnysz ma ogromne szanse i potencjat rozwoju
agroturysyki.

Ponadto Gmina Gotymin — Osrodek nalezy do regiondw czystych ekologicznie. Ze wzgledu na
brak ucigzliwego przemystu i zdecydowanie rolniczy charakter moze sprzyja¢ rozwojowi tej
branzy gospodarcze;.

Podstawowg produkcjq na terenie gminy jest produkcja rolna. Uzytki rolne zajmujg 89,5%
powierzchni gminy, w tym ok. 63% to gleby bardzo dobre i dobre, na ktérych moZliwa jest uprawa
roslin o wysokich wymaganiach takich jak: buraki cukrowe, pszenica, rzepak i koniczyna
czerwona. Prowadzeniu gospodarki rolnej sprzyjajg rowniez korzystne warunki klimatyczne oraz
uksztattowanie terenu. Z tego wzgledu rozwéj przedsiebiorczosci w Gminie powinien zmierza¢ w
kierunku tworzenia zaktaddw przetwdrstwa rolno-spozywczego.

W zwigzku z powyzszym rewitalizacja centrum miejscowosci, poprawa warunkéow dla handlu,
oraz zbytu ekologicznych ptodow rolnych oraz przetworzonych produktéw daje podstawe dla je
przysztego rozwoju.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji stanowi ulica Rynek wraz z historycznym placem targowym we wsi Gotymin-
Osrodek. Znajduje sie on w granicach skrzyzowania ulic gminnych Targowej i ks. Michalaka z
powiatowg ulicg gen. Zielinskiego. W tym miejscu potozony jest rowniez zabytkowy ko$ciot
parafiainy pw. $w. Jana Chrzciciela z drewniang dzwonnica. Do $wiatyni prowadzi alejka
stanowigca podkreslenie osi, na jakiej potozony jest budynek kosciota i ul. Rynek. Niewielka
przestrzen zagospodarowana jest jako zielen zimozielona z tawkami parkowymi, rabatami z
kwiatami i miejscami postojowymi. Z kolei od strony potudniowej, na sasiadujgcych z rynkiem
dziatkach, znajduje sie remiza ochotniczej strazy pozarnej, Swietlica wiejska, a od strony
pdtnocno-wschodniegj - sie¢ niewielkich punktéw ustugowych tworzac tym samym przestrzenne |
spoteczne centrum catej miejscowosci.

Teren planowanej inwestycji potozony jest w przedziale ok. 112,14 — 114,10 m n.p.m. i posiada
nieregularne granice w ksztatcie litery ,T”. Jego dominujaca pod wzgledem powierzchni cze$¢
rozcigga sie wzdtuz ulicy Targowej — poczawszy od ulicy gen. Zielinskiego do budynkow
mieszkalnych po zachodniej stronie ul. Rynek. Pozostata przestrzen znajduje sie po stronie
potudniowej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 170/1, 170/2 i 170/3, ktéra bezposrednio
graniczy miedzy innymi ze wspomniang wczesniej Swietlica wiejskg. Teren ulicy Rynek jest
utwardzony, nawierzchnig stanowi bruk z kamienia polnego tzw. ,kocie tby” w zlym stanie
technicznym, mocno wybrakowany, pozostatg czes¢ terenu po stronie potudniowej porasta
zielen, w tym zesp&t wysokich drzew w czesci potnocno-wschodniej oraz pojedyncze
egzemplarze od strony zachodniej. Catos¢ od sasiednich posesiji oddziela betonowe ogrodzenie.
W granicach terenu od strony wschodniej regularnie parkujg pojazdy oraz odbywa si¢ handel. Z
kolei w cze$ci wschodniej znajduje sie niezagospodarowana przestrzen, w obrebie ktorej
mozliwe jest parkowanie oraz ma miejsce komunikacja pomiedzy ulicg Targowg a remizg
strazackg i prywatnymi posesjami zlokalizowanym od strony potudniowe;.
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Istniejagca zabudowa — w granicach inwestycji nie znajdujg sie¢ zadne obiekty kubaturowe.
Pierzeje rynku stanowi natomiast zabudowa mieszkalna zlokalizowana wzdtuz ulicy Targowej na
pdtnocy i od strony zachodniej. W$rdd nich znajdujg sie trzy drewniane domy wzniesione na
poczatku XX wieku (kolejno w ok. 1910, 1920 i 1930 roku) , ktére figurujg w Gminnej Ewidencii
Zabytkéw. Od strony wschodniej teren graniczy z drogq powiatowa, a w czesci potudniowej — z
ogrodzeniami przynaleznymi do dziatek prywatnych i remizy strazackie;.

Istniejgca infrastruktura:

a) komunikacia — ul. Rynek znajduje sie w obrebie skrzyzowania ulicy Targowej z gen.
Zielinskiego, gdzie odbywa sie ruch kotowy. Wzdtuz drég przebiegajg chodniki, umozliwiajace
komunikacje pieszych. Teren inwestycji funkcjonuje jako miejsce handlu, parking oraz droga
dojazdowa do dziatek zlokalizowanych przy jego potudniowej granicy.

b) instalacie — teren inwestycji wyposazony jest w istniejgce instalacje: wodociggowa, kanalizacii
deszczowej, teletechniczng i oswietleniowa. W czesci potudniowej rynku znajdujg sie trzy stupy
linii energetycznej. Teren jest oswietlony. Wody opadowe z terenu ul. Rynek sa odprowadzane
do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w zachodniej czesci terenu
inwestycji, na wysoko$ci budynku remizy. Ponadto w obszarze sasiadujgcym z ulicg gen.
Zielinskiego usytuowane jest ujecie wody.

c) urzagdzenia melioracji wodnych i rzgdzenia wodne

Na terenie inwestycji nie wystepujq w/wym. urzadzenia melioracji wodnych - zgodnie z pismem
PGW Wody Polskie znak WA.ZZ1.521.684.2021.KP z dn. 01.06.2021 r. oraz pismem znak:
WA.ZZ1.521.708.2021.KP z dn. 08.06.2021 r. z zatacznikiem graficznym - mapg powykonawczg
inwestycji melioracyjnej w skali 1:5000 ze szczegdtowym przebiegiem urzadzen melioracyjnych -
w zat. W celu poprawy czytelnosci dotaczono kopie mapy j.w. z naniesionym kolorem terenem
inwestycji - zat. nr 16.18.

Istniejaca zielen — W granicach terenu inwestycji znajduje sie zielen nieurzadzona, ktéra porasta
dziatki o numerze 170/1, 170/2 i 170/3. W tym miejscu wystepuje réwniez skupisko wysokich
drzew w czesci potnocno-zachodniej i przy wschodniej granicy dziatek. W sasiedztwie budynku
mieszkalnego zlokalizowanego po zachodniej stronie ul. Rynek rosnie jesion wyniosty. Poza tym
obszar na fragmencie dziatek znajdujacych sie w potudniowej czesci terenu inwestycji, porasta
trawa.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1 Zatozenia projektowe

Projekt zaktada rozbudowe drogi gminnej ul. Rynek oraz uporzadkowanie zastanej przestrzeni i
podniesienie jej standardéw do reprezentacyjnego centrum miejscowosci Gotymin-O$rodek.
Obszar w granicach planowanej inwestycji stuzy¢ bedzie przede wszystkim funkcjom
komunikacyjnym. Planuje si¢ utrzymanie dotychczasowego uktadu ruchu pieszego i kotowego,
ktory umozliwia dojazd do budynkow mieszkalnych oraz do remizy strazackiej znajdujacych sie
po stronie potudniowej. W celu poprawy bezpieczenstwa wjazd na ul. Rynek bedzie odbywat sie
z ul. Targowej poprzez dwa wjazdy. Ponadto projektowane sg miejsca postojowe dla
samochoddéw osobowych w tym dla pojazdu osoby niepetnosprawnej, co jest szczegdinie
potrzebne w tym rejonie miejscowosci.

Celem projektu jest takze podkreslenie charakteru miejsca poprzez utrzymanie na cze$ci terenu
historycznego uktadu urbanistycznego ulicy Rynek funkcjonujacej od czaséw $redniowiecznych.
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Potozenie terenu oraz jego warunki przyrodnicze dajg ponadto podstawy do zagospodarowania
obszaru zwigzanego z komunikacjg piesza jako teren zielony.

Projekt zaktada stworzenie przestrzeni, ktéra dostepna bedzie dla komunikacji pieszej dzieki
przejSciom przez jezdnie zlokalizowanym od strony pdtnocnej i wschodniej. Granice obszaru
wyznacza¢ bedzie pas zieleni wysokiej w formie szpaleru drzew projektowany wzdtuz pdtnocnej
granicy terenu oraz analogicznie po stronie potudniowej. Nasadzenia projektuje sie w formie
pasmowej, w celu podkreslenia granic terenu, jak rowniez jego wewnetrznej osi.

Dalej w kierunku zachodnim planuje sie zjazd na wydzielony cigg dojazdowy do prywatnej
posesji zlokalizowanej przy ulicy gen. Zielinskiego. W tym miejscu prostopadle do osi drogi
dojazdowe;j sytuuje sie cztery miejsca postojowe o wymiarach 2,50x5,00 m.

Zachodnia cze$¢ terenu wnioskowanej inwestycji projektowana jest jako powierzchnia
utwardzona zlokalizowana wzdtuz ulicy Targowej. W jej obrebie przewiduje sie przede wszystkim
utrzymanie funkcji jezdnej stuzacej jako ciag dojazdowy dla mieszkancéw poses;i
Zlokalizowanych po stronie potudniowej ul. Rynek jak rowniez dla wozow strazy pozarnej. W tym
celu zaprojektowano zjazd z ulicy Targowej oraz wydzielony droge dojazdowa. Wzdtuz niej
planuje sie sze$¢ miejsc postojowych w tym jedno przeznaczone dla pojazdu osoby
niepetnosprawnej. Granice terenu wyznacza kontynuacja nasadzen projektowanych drzew.

W czesci potudniowej terenu wnioskowanej inwestycji zaktada sie uporzadkowanie przestrzeni
oraz stworzenie systemu ciggdw komunikacji dla pieszych. Pozostaty obszar zwigzany z
komunikacjg pieszych planuje sie jako teren zielony.

5.2 Elementy przeznaczone do likwidacji i rozbidrki:

- istniejgce oprawy o$wietlenia ulicznego,
- istniejgca nawierzchnia,
- fragment betonowego ogrodzenia wzdtuz potudniowo-zachodniej granicy terenu inwestycii.

5.3 Rozwigzania komunikacyjne

Projektuje sie utrzymanie dotychczasowego uktadu komunikacyjnego w granicach terenu
inwestycji. Ruch kotowy prowadzony bedzie od strony ulicy Targowej, gdzie projektuje sie dwa
zjazdy. Pierwszy z nich lokalizuje sie po stronie wschodniej. W tym miejscu projektowane sg
cztery stanowiska postojowe o wymiarach 2,50x,5,00 m dla samochoddw osobowych. Drugi
zjazd na droge dojazdowq obstugiwa¢ bedzie prywatne posesje w czesci potnocno-zachodniej
oraz remize ochotniczej strazy pozarnej. Przy drodze dojazdowej planuje sie szeS¢ miejsc
postojowych, w tym jedno z nich przeznaczone dla pojazdu osoby niepetnosprawne;.

Komunikacja piesza bedzie mozliwa w obszarze catego zatozenia. Niemniej jednak
zaakcentowano cigg pieszy, szerokosci 2,00 m, centrycznie na kierunku pdtnoc-potudnie.
Prostopadty do niego poprowadzono po kierunku wschdd — zachdd na wysokosSci gminne;
Swietlicy. Specjalny ukfad kostki projektowany jest w okolicach przej$¢ dla pieszych. W tym
miejscach planuje si¢ wykonanie pasow ostrzegawczych dla pieszych z ptyt systemowym
kontrastujacych kolorystycznie od sasiadujacej nawierzchni.

5.4 Nawierzchnie
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Projektuje sie rozbidrke istniejacej nawierzchni drogi, wykonanej jako bruk z kamienia polnego w
zZtym stanie technicznym. Zostanie ona zastgpiona nowg z kostki granitowej tupanej i
ptomieniowanej. Koncepcja rozbudowy ulicy Rynek ma na celu podkreslenie podtuznego
charakteru przestrzeni, ktéra rozposciera sie wzdtuz ulicy Targowej, przy jednoczesnym
wizualnym nakierowaniu na znajdujacy sie w bezposrednim sgsiedztwie zabytkowy kosciot. Jako
przedtuzenie zagospodarowanej przestrzeni zieleni z parkingiem, ktora zostata urzadzona na
placu przed kosciotem, projektuje sie o$ biegnacg od ulicy gen. Zielinskiego do przeciwlegtej
sciany placu po stronie zachodniej. W tym celu zaprojektowano trase przeznaczong gtownie do
komunikacji pieszej o szerokosci 2m. zaakcentowang wizualnie poprzez kontrastujacg
nawierzchnig.

Na dominujacym obszarze wnioskowanej inwestycji przewidziano posadzke z kostki granitowej
tupanej o wymiarach 8/11 cm w kolorze miodowym. Trasy komunikacji pieszych przy ulicy gen.
Zielinskiego oraz po stronie potudniowej terenu planuje sie z granitowej kostki ptomieniowanej o
wymiarach 10x10x8 cm w kolorze miodowym. Podobnie wyrdzniona, poprzez zastosowanie innej
faktury wykonczenia, jest posadzka opisywanej wczesniej osi. Jej nawierzchnie projektuje sie z
kostki ptomieniowanej o wymiarze 10x10x8 cm w kolorze szarym.

Zjazdy i ciggi dojazdowe do zabudowy zlokalizowanej od strony potudniowe] terenu
zaplanowano z granitowej kostki tupanej o wymiarach 8/11 cm w kolorze szarym. W miejscu,
gdzie os$ placu przebiega przez ciggi dojazdowe przewiduje sie wykorzystanie na posadzce
naprzemiennie melanzu kostki granitowej ptomieniowanej o wymiarze 10x10x8 cm w kolorze
ciemno-szarym i miodowym oraz kostki granitowej tupanej o wym. 8/11 cm mieszanej w stosunku
45%:45%:10%.

W czesci wschodniej, chodnik zostat podzielony nawierzchnig w ksztatcie kota o nawierzchni z
kostki granitowej tupanej ,szwed: o wymiarach 6/8 cm w wersji czarnej. Podobnie pasy
segregacyjne dla wydzielenia miejsc postojowych - z kostki granitowej tupanej ,szwed” o wym.
8/11 cm w kolorze czarnym.

5.5 Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych

Obiekt jest catkowicie przystosowany dla 0séb niepetnosprawnych w zakresie wymaganym przez
przepisy prawa. Przewidziano normatywne miejsce postojowe dla niepetnosprawnego, obnizenia
kraweznikow. Ponadto zaprojektowano specjalne pasy przed przejéciami dla pieszych
przeznaczone dla os6b niewidomych, poruszajgcych sie o lasce lub niedowidzacych.

5.6 Rozwigzania techniczne, uzbrojenie
1. Instalacje elektryczne

Zgodnie z warunkami przytaczenia nr P/21/012043 wydanymi przez Energa Operator SA,
zaprojektowano nowg instalacje zasilania i oSwietlenia terenu inwestycji na bazie indywidualnego
zestawu ztgczowo - pomiarowego. Projekt zostat pozytywnie uzgodniony przez Energa Operator
SA (nr uzgodnienia 551/21 z dn. 19.05.2021r.). Zaprojektowane instalacje nie koliduja z
infrastrukturg nalezaca do Energa O$wietlenie Sp. z 0.0.

W sktad nowoprojektowanej instalacji zasilania wchodzi rozdzielnica gtéwna RG, ktéra zasilana
bedzie z zestawu ztaczowo-pomiarowego, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
Projektuje sie aluminiowg obudowe urzadzenia, ktora bedzie malowana proszkowo i zamykana
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na zamek z wktadkg Master Key z kodem Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Rozdzielnica
zZlokalizowana zostanie na dziatce 0 numerze ewidencyjnym 171/2 zgodnie z rysunkiem projektu.
Ponadto w celu zapewniania mozliwosci podtgczenia dodatkowych urzadzen wymagajacych
zasilania projektuje sie stupek z wbudowang rozdzielnicg elektryczna, ktory planowany jest na
dziatce nr 171/2. Konstrukcja stupka stalowa, wykorczenie poprzez malowanie proszkowe.

Oswietlenie zostanie zapewnione przez wykorzystanie opraw o$wietleniowych na stupach o
wysokosci 6 metréw i wyposazonych w zrodia Swiatta LED o mocy 80W i strumieniu 8750Im.
Uktad lamp zaprojektowano w taki sposob, by zapewni¢ jak najbardziej optymalne o$wietlenie
cate] powierzchni projektowanego terenu w tym w szczegdlnosci tras komunikacji pieszych.
Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie za pomocg zegara astronomicznego z podziatem
na strefy czasowe. Linie kablowe o$wietlenia nalezy wykonac jako kable ziemne z izolacjg na
napiecie 0,6/1kV, zgodnie z trasami wyznaczonymi na rysunku niniejszego projektu. Przewody
projektowane w terenach zielonych zwigzanych z komunikacjg pieszg na catej dtugosci bedg
prowadzone w rurach DVRz50. Dodatkowo pod przejazdami i parkingami kable nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych SRS@50.

2 . Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie utrzymanie aktualnie dziatajagcego systemu odwodnienia powierzchniowego
terenu. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg w kierunku istniejgcego odwodnienia
ulicy Targowej, poprzez odpowiednie wyprofilowanie ptaszczyzny terenu, gdzie nastepnie
pokierowane zostang do sieci kanalizacji deszczowej. Pozostata czes¢ wod kierowana bedzie
bezposrednio do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dziatce gminnej
0 numerze ewidencyjnym 161.

Aktualnie wody opadowe z terenu ul. Rynek sptywajg czeSciowo na teren ul. Targowej,
czeSciowo natomiast do istniejacej studzienki poprzez kratke Sciekowej usytuowanej z
zachodniej cze$ci inwestycji, do systemu kanalizacji deszczowej. Zarzadcg i wiascicielem
kanalizacji oraz drogi - ul. Targowej jest Gmina Gotymin Osrodek. W ramach projektu
uksztattowanie terenu zasadniczo pozostaje jak dotychczas z drobnymi korektami, nie majgcymi
wptywu na kierunek sptywu wéd opadowych. Cze$¢ wod deszczowych bedzie sptywac na ul.
Targowa, cze$¢ natomiast bedzie kierowane poprzez system odwodnienia szczelinowego do
istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej - jak dotychczas.

W mysl art. 389 oraz w art. 390 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017
poz. 1566), przedmiotowe zamierzenie projektowe nie wymaga uzyskania pozwolenia wodno-
prawnego.

Nie zwieksza sie obszar zlewni - wody opadowe i roztopowe bedg kierowane do istniejgcych
systemdéw kanalizacji posiadajacych stosowne pozwolenia, obejmujgce istniejacy teren.
Oprowadzenie wéd opadowych bedzie odbywato sie do istniejacych odbiornikdw na istniejacych
zasadach.

W celu zapewnienia sprawnego odwodnienia terenu, zwigzanego z przedmiotowg rozbudowg
drogi projektuje sie nowy odcinek kanalizacji deszczowej. Opady atmosferyczne bedg zbierane
poprzez projektowane odwodnienie szczelinowe typu RECYFIX HIPAC lub réwnowazne.
Nastepnie wody kierowane bedq do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, ktdrej wiascicielem
jest Gmina Gotymin — O$rodek.

Nowoprojektowane kanaty retencyjno-odwodnieniowe znajdowaé sie bedq wzdtuz poétnocnej
granicy dziatki gminnej o numerze ewidencyjnym 161, gdzie istniejg trasy komunikacji pieszej
oraz zjazd z ulicy Targowej na wewnetrzny cigg dojazdowy. Na trasie odwodnienia
szczelinowego planuje sie utworzenie dwoch studzienek rewizyjnych systemowych RECYFIX
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HIPAC kl. E600. Kanaty odwodnienia wyposazone zostang w wienczacy je adapter o zmiennym
ZWezajaco-rozszerzajgcym przekroju jak rowniez zintegrowany ruszt Zeliwny. Klasa
wytrzymatosci korpusu kanatéw po zabudowie wynosi F900. Kanaty odprowadzajace wody do
sieci kanalizacji deszczowej wykonane zostang z rur PVC taczonych kielichowo na uszczelke
gumowg profilowana.

Pozostate dane i szczegGtowy opis wg. projektu technicznego.

5.7 Zielen projektowana i istniejaca

Zabezpieczenie zieleni istniejace]

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ wierzchnig warstwe gleby
(humus) przez jej zebranie i zgromadzenie w pryzmy tak, aby po ukonczeniu budowy roztozy¢ jq
na terenach urzadzonych jako zielone.

Egzemplarze drzew i krzewow istniejacych nalezy zabezpieczy¢ na okres budowy, tak, nie ulegty
uszkodzeniu system korzeniowy, pien oraz korona.

Nie wolno dopuszcza¢ do pracy, postoju i przemieszczania ciezkiego sprzetu, maszyn itp. W
obrebie rzutu koron drzew, ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia systemu
korzeniowego.

W zwigzku z powyzszym na terenie budowy nalezy wytyczy¢ tymczasowe drogi w strefie
znajdujacej sie ponad 1 m poza zasiggiem koron drzew.

Zaleca sie wykonanie drog z podktaddéw betonowych na podsypce ze zwiru lub piasku.

Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na wykonywanie wykopow w poblizu systemow korzeniowych
drzew.

Wszelkie roboty ziemne powinny by¢ prowadzone wytacznie metoda reczng w formie wykopdw
waskoprzestrzennych, w odlegtosci min. 3 m od pnia drzewa.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w sagsiedztwie systemu korzeniowego drzewa mozna
zastosowac ekrany korzeniowe.

Ekrany nalezy zaktada¢ poza zasiegiem korzeni. Sciane wykopu zabezpieczyé warstwg ziemi
urodzajnej przykrytg matg stomiang lub folia.

Konieczna ingerencje w obrebie systemu korzeniowego nalezy rekompensowa¢ odpowiednig
redukcjg korony.

Zielen projektowana

Zielen istniejgca zostanie zachowana w cato$ci. Nie planuje sie Zadnych wycinek.
Zaprojektowano zielen wzdtuz ul. Targowej, podkreslajac jej krawedz przez zatozenie szpaleru
deba btotnego - drzewa Sredniowysokiego, nadajacego sie do nasadzen przydroznych oraz
zielen uzupetniajacq - niskg (kosodrzewina, hortensja, roza).

Po stronie zachodniej zaprojektowano zieler wysokg - 3 szt. topoli osiki ,erecta”.

W czesci potudniowej zwigzanej z komunikacja pieszg przewidziano nasadzenia zieleni niskiej i
Sredniowysokiej. - m.in. kosodrzewiny, hortensji, réz oraz bylin. W pozostatych czeSciach
zaprojektowano trawniki.

5.8 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego.
Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 2,0 m p.p.t. Warstwe
przypowierzchniowg drogi stanowig na czesci nieutwardzonej nasypy budowlane pomieszane z
humusem o migzszosci od 0,1 do 0,35 m a w cze$ci utwardzonej - bruk kamienny pokryty
warstwg z betonu asfaltowego. Na catosci odcinka tworzg poktad zalegajacy w czesci na pytach
na pograniczu piaskow pylastych raz na piaskach gliniastych i na glinach piaszczystych. Wode
gruntowg w otworach stwierdzono na gtebokosci 0,70-1,30 m. W oparciu 0 wykonane badania,
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projektowang inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych. Nie bedzie konieczne odwadnianie wykopéw (gtebokosci ok. 0,60 m).

Na podstawie dokonanych odwiertéw zakwalifikowano warunki gruntowe do G4.

Gteboko$¢ strefy przemarzania wynosi hz=1 m ppt.

6. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspoétczesnej

Wies Gotymin-Osrodek znajduje sie na obszarze chronionym zabytkowego uktadu
przestrzennego bedacym w rejestrze Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkoéw. W zwigzku z tym
wszelkie dziatania projektowe i budowlane muszg odbywa¢ sie pod scistg ochrong
Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow i na podstawie przewidzianych prawem
dokumentow.

Uzyskano pozytywng opinie dotyczacq przedmiotowej inwestycji znak DC.5183.60.2021.ZD z dn.
10 marca 2021 r. - w zat.

7. Badania archeologiczne

W obrebie granic terenu objetego przedmiotowg inwestycjq nie znajduje sie stanowisko
archeologiczne ani obszar ochrony konserwatorskiej.

Zwazywszy na charakter planowanej inwestycji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dn. 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, kto w trakcie prowadzenia robot
budowlanych lub ziemnych odkryje przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, jest zobowigzany wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wéjta (burmistrza,
prezydenta miasta). Wszelkie translokacje krzyzy i kapliczek wymagajq opinii wojewddzkiego
konserwatora zabytkow.

8. Zasady zagospodarowania terenu i zabudowy wynikajace z zapiséw miejscowych planéw

zagospodarowania przestrzenneqo i innych przepiséw

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem zostata zlokalizowana na dziatkach objetych
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwatg nr X/55/2003
Rady Gminy Gotym Os$rodek z dnia 10 grudnia 2003 r. Dziatki, ktére znajdujg sie w granicach
przedmiotowej inwestycji potozone sg na obszarach o podstawowym przeznaczeniu:
a) KS - teren parkingu (klasa gruntow I, IV),
b) UP — teren ustug publicznych — straznica OSP (klasa gruntéw lI)
c) MR/MN/U - teren zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej z ustugami nieucigzliwymi
(klasa gruntow V).
Zgodnie z przeznaczeniem podstawowym projektuje sie rozbudowe drogi gminnej wraz z
miejscami postojowymi, kanalizacjg deszczowa i oswietleniem.
Spetiono wymogi dotyczace zasad ochrony $rodowiska naturalnego oraz zasad i warunkow
ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania i uzytkowania terendw:
projekt rozbudowy drogi gminnej nie stanowi inwestycji mogacej w znaczacy sposob oddziatywac
na Srodowisko. Projektuje sie zachowanie istniejacego drzewostanu jak réwniez nowe
nasadzenia, a tym samym zwiekszenie powierzchni biologicznie czynnej;
oddziatywanie projektowanego zatozenia ograniczaC sie bedzie tylko do dziatek, na ktérych
bedzie ono zlokalizowane. W ramach realizowanej funkcji nie bedzie wystepowato
przekroczenie dopuszczalnego natezenia hatasu w sSrodowisku;
na wszystkich nawierzchniach zastosowano kamiern naturalny w postaci kostki granitowej
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ptomieniowanej oraz kostki granitowej tupanej o stonowanej i naturalnej kolorystyce.

Wie§ Gotymin-Osrodek znajduje sie na obszarze chronionym zabytkowego uktadu
przestrzennego bedacym w rejestrze Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkoéw. W zwigzku z tym
wszelkie dziatania projektowe i budowlane muszg odbywaC sie pod Scistg ochrong
Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow i na podstawie przewidzianych prawem
dokumentow.

Teren objety zakresem wniosku to grunty klasy Il i IV okreslone w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym jw., ktére posiadajg wylaczenia z produkcii
rolnej dokonane w latach 1985-1991 przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej. W
zwigzku z tym teren nie wymaga wytaczenia z produkcji rolnej i lesnej.

9. Obszar oddziatywania obiektu

Inwestycja bedzie oddziatywac jedynie na dziatki objete zakresem wniosku.

Nr ewidencyjny | Podstawa formalno-prawna wiaczenia do obszaru Uwagi
dziafki objetego oddziatywaniem
281 Ustawa z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane Obszar oddziatywania  obiektu
(Dz. U.z 2013 ., poz. 1409 z pdzn. zmianami), stanowiq dziatki, na  ktorych

ustawa o drogach z dn. 21.03.1985r. (Dz. U. z 1985 r. | znajduje sie przedmiotowa
poz. 60 z p6zn. zmianami), ustawa z dnia 10 kwietnia |inwestycja.

2003 r. 0 szczegoInych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.
U.z2020 ., poz. 1363).

161 jw. jw.
167/1 jw. jw.

168 jw. jw.
169/5 jw. jw.
170/1 jw. jw.
170/2 jw. jw.
170/3 jw. jw.
171/2 jw. jw.
203/1 jw. jw.

10. Ochrona uzasadnionych intereséw osob trzecich

Przedmiotowa inwestycja nie pozbawia 0sob trzecich dostepu do drogi publicznej ani mozliwosci
korzystania z mediéw (woda, kanalizacja, energia, $rodki taczno$ci) oraz dostepu do $wiatta
dziennego.

Wszystkie obiekty zostaty usytuowane w odlegto$ciach zgodnych z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z pdzn. zmianami).
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11. Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

12. Informacja o wplywie inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja nie przekroczy standardow jakosci srodowiska poza granicami terenu, na
ktérym ma byc¢ zrealizowana.

Przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na dziatki sasiednie.

Planowana inwestycja wraz ze wszystkimi jej elementami nie znajduje sie na liscie inwestycji
wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrbw z dn. 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1836).

Teren opracowania nie zawiera si¢ w granicach obszaru Natura 2000. Znajduje sie rowniez poza
terenem i otulinami innych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dn. 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z pdzn. zmianami. Teren inwestycji potozony jest najblizej:
a) Rezerwatu Przyrody Bartnia (18,79 km),

b) Otuliny Nadbuzanskiego Parku Krajobrazowego (16,95 km),

c) Nosielsko-Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (7,09 km),

d) Zespotu Przyrodniczo-Krajobrazowego Dolina Rzeki Lydyni (18,68 km),

e) obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi PLB140014 (17,03 km).

Realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie uporzadkowanego systemu zieleni, co korzystnie
wptynie na kompozycje urbanistyczng, krajobraz i mikroklimat. Przewiduje sie liczne nasadzenia,
ktore realnie uzupetnig powierzchnie biologiczng poprzez pionowa powierzchnie lisci itp.
Realizacja inwestycji nie wptynie negatywnie na naruszenie powigzan przyrodniczych, nie zaktoci
naturalnych obiegow.

Wprowadzenia zrdznicowanych gatunkéw dostosowanych do warunkéw siedliskowych bedzie
korzyscig dla istniejgcego ekosystemu.

13. Zagospodarowanie mas ziemnych

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych warstwa humusu winna zosta¢ zebrana i
sktadowana na terenie biologicznie czynnym nalezgcym do inwestora, a po zakonczeniu
inwestycji wykorzystana do celow zagospodarowania zielenig.

Ewentualne niewykorzystane masy ziemne winny zosta¢ wywiezione przez uprawnionego
wykonawce na legalne wyznaczone do tego sktadowiska.

14. Uwagi koncowe

1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, polskimi normami, sztukg budowlang, pod
nadzorem os6b uprawnionych oraz z zachowaniem przepiséw BHP.
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2. Wszystkie zastosowane wyroby budowlane powinny by¢é dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie aktualnie obowigzujacych przepisow.
Powinny by¢ wiasciwie oznakowane, posiada¢ deklaracje zgodnosci, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, odpowiadac polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty , aprobaty techniczne
| spetniaC obowigzujace przepisy.

3. Wszystkie zastosowane wyroby budowlane powinny by¢é dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie aktualnie obowigzujacych przepisdw.
Powinny by¢ wiasciwie oznakowane, posiada¢ deklaracje zgodnosci, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, odpowiadac polskim normom, posiadac niezbedne atesty , aprobaty techniczne
| spetniaC obowigzujace przepisy.

4. Wszystkie materiaty pochodzace z demontazu i rozbidrki nalezy wywiez¢ na legalne
sktadowisko.

5. Wszelkie prace ziemne w rejonie uzbrojenia nalezy prowadzic w porozumieniu i zgodnie z
warunkami Zarzadcdw poszczegdlnych sieci.

6. Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wymiarowanie elementéw w terenie. W obrebie

przebiegu istniejacej infrastruktury podziemnej wykopy prowadzi¢ recznie pod nadzorem oséb
uprawnionych i upowaznionych. Ewentualne zabezpieczenie urzadzen podziemnych w
porozumieniu z ich wiascicielami lub administratorami.

7. Przed przystapieniem do budowy nalezy wystapi¢ do Zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie
decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na okres wykonania robot.
8. Uwaga: projekt stanowi dzieto autorskie, chronione prawem. Wszelkie zmiany, w szczegdlnosci

w zakresie elementdéw architektonicznych, wyposazenia, wykonczenia, réwniez zmiany w
zakresie kolory, faktury i innych cech nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem.

Opracowanie:

PROJEKTANT BRANZY ARCHITEKT.
mgr inz. arch. Anna Surowiecka

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ:
tech. Wiktor Lysko

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ:
mgr inz. Marcin Gtéd

PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNEJ:
inz. Antoni Stabon
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15. Informacja BIOZ

Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej, ul. Rynek w m. Golymin - Osrodek wraz z
oswietleniem, kanalizacja deszczowg i zagospodarowaniem zielenig

Lokalizacja: Golymin-Osrodek ul. Rynek, Targowa / gen. Zielinskiego dz. nr 281, 161, 167/1,
168, 169/5, 170/1 170/2, 170/3, 171/2, 203/1
jedn. ewid. 140204 _2 Gotymin - Osrodek, obr. ewid. 140204_2.0004 Gotymin - O$rodek

Projektant: Anna Surowiecka
ul. Ketlinga 10/1, 30-398 Krakdw

Krakdw, luty 2021 .
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1. ZAKRES | KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

przygotowanie placu budowy - w tym wstepna niwelacja terenu (usuniecie czesci ziemi nasypowej),
wykonanie tymczasowych nawierzchni dojazdowych, ogrodzenie placu budowy,
zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
zabezpieczenie przejs¢ i dojazdow dla mieszkancow,
geodezyjne wyznaczenie elementow inwestyciji,
dostawa materiatow,
wykonanie tymczasowych podtaczen wody oraz energii elektrycznej,
zdjecie humusu, jego zatadunek i transport,
roboty rozbiérkowe istn. nawierzchni i elementow infrastruktury drogowej wraz z transportem,
roboty ziemne — wykopy i zasypy stabilizowane,
wykonanie sieci instalacyjnych,
wykonanie ulepszonego podtoza z kruszyw dla nawierzchni drogowych,
zabudowa kraweznikdw i obrzezy chodnikowych,
wykonanie podbudowy nawierzchni drogowych na drogach, parkingach i chodnikach,
wykonanie przytaczy mediow,
budowa zasilania projektowanego oswietlenia,
zasypanie wykopdw,
porzadkowanie i likwidacja placu budowy, likwidacja czesci drdg tymczasowych,
wykonanie nawierzchni,
montaz oswietlenia,
rozruch urzadzen,
zagospodarowanie terenow zielonych i nasadzenia.

D O O T ®
—_— — — — —

—
— ~—

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Istniejace obiekty w granicach terenu objetego opracowaniem stanowi ul. Rynek z istniejacq
infrastrukturg  komunikacyjna, sieci: wodociggowa, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczna,
telekomunikacyjna oraz instalacja o$wietlenia ulicznego.

3. WYKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Teren inwestycji jest niezabudowany, wyposazony w instalacje oswietlenia ulicznego oraz z punktowo
wystepujaca zielenig w tym zielenig wysoka. Przed wystgpieniem robo6t nie wystepujg zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, SKALA |
RODZAJE ZAGROZEN

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

a) zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu

przed obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

b) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu

budowy lub w miejscu dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j),
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C) prace w poblizu urzadzen i sieci energetycznych, w szczegélnosci porazenie pradem
elektrycznym.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejsze;
niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie 0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalajq na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas,
gdy:

roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

a)  teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokos$ci wykopu,

b)  grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

c)  wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

d)  gteboko$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)
do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci
wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

—  w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

—  wstrefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie 0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowa prefabrykowana.

Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych:

— upadek pracownika z wysokosci.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie 0séb na gérnych ptaszczyznach $cian, stropow jest zabronione.
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Prowadzenie montazu z elementdw wielkowymiarowych jest zabronione:

—  przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majq
wymaganego przepisami odrebnymi o$wietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

—  przechodzenie 0sdb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

— skladowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajniq zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i olSnien oséb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w migjscu
wbudowania.

W czasie montazu, w szczegdlnosci elementow Zelbetowych, nalezy stosowa¢ podktadki pod liny
zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotéw, materiatéw lub
wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

—  krawedzie stropdw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w Scianach.

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajacej osoby.

W przypadku gdy =zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg
urzadzenia samohamujgcego.

Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sgq wymagane, jezeli linki asekuracyjne sgq mocowane do linek urzadzen
samohamujacych, ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza
aparatdw bezpieczenstwa lub pasow bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosSci za pomocg prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub Zzycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w
przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosci.

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
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—  upadek pracownika z wysokoSci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosSci przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne;j).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestow roboczych oraz rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujagce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci
1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla
pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa”
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byC przeprowadzony tylko i wylgcznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnosc.

W pomieszczeniach, w ktdrych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢
instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia pradem
elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywaé srodkdéw
ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

— rekawice wzmocnione skérg,

— obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stdp.

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
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—  pochwycenie kofczyny gornej lub kofczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaC wymagania okre$lone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkdéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

—  zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

—  ostoniete w okresie zimowym.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

— szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakfadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pimie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

—  wykonywania i prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacii
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonaniu drég, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

) odprowadzenia Sciekow lub ich utylizaci,

) urzagdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

d

c
e

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
g) zapewnienia wiasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tacznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazddéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$C ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkdw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
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znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone,
co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy
pracownikdw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosSci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz
6,0 m.

Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkdéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z poditgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawq instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV

b) 5,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,

c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,

d) 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,

e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegto$¢ do wiw napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii.

Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny
byC przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornoéci izolacji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzanie byto nieczynne przez ponad miesiac,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
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W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llo§¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow.

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny procesoéw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,

c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a"i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b", ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na
kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone,
utwardzone ulice, place itp.).

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwarte] przestrzeni przy
temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne |
socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mnigjsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie  sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepisow
przeciwpozarowych.
lloS¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno byC zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Podstawa opracowania:

- 25 -



TEMAT OPRACOWANIA: ROZUBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. RYNEK W GOLYMINIE - OSRODKU

—  ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
podzn.zm.);

- art.21 ,@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.718 z
podzn.zm.);

—  ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
poz.1256);

—  rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285);

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287);

—  rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288);

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw
budowlanych, w ktdrych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkow
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290);

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278);

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.);

—  rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263);

— rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajoéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021);

—  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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16. Zataczniki formalne
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mgr inz. arch. Anna Surowiecka
(imie i nazwisko)

17/2002

(nr uprawnien)

MP-0756

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie!

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.
Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r.,

poz. 1332 z pdzn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

dla inwestycji pn.: Rozbudowa drogi gminnej, ul. Rynek w m. Gofymin-OS$rodek wraz z o$wietleniem,
kanalizacjg deszczowg i zagospodarowaniem zielenig na dz. nr. 281, 161, 167/1, 168, 169/5, 170/1

170/2, 170/3, 171/2, 203/1 jedn. ewid. 140204 _2 Gotymin - O$rodek, obr. ewid. 140204 _2.0004 Gotymin
- Osrodek

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu 28.02.2021 .

dla: Gmina Gotymin-Osrodek,

ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gotymin-Osrodek
(podac Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Krakdw, 28.02.2021 1. s
(miejscowos¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)

! Nalezy sktada¢ w oryginale.
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mgr inz. arch. Agnieszka Koziot
(imie i nazwisko)
MPOIA/011/2005

(nr uprawnien)

MP-1160

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie?

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.
Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r.,

poz. 1332 z pdzn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

dla inwestycji pn.: Rozbudowa drogi gminnej, ul. Rynek w m. Gotymin-OS$rodek wraz z o$wietleniem,
kanalizacjg deszczowg i zagospodarowaniem zielenig na dz. nr: 281, 161, 167/1, 168, 169/5, 170/1

170/2, 170/3, 171/2, 203/1 jedn. ewid. 140204 _2 Gotymin - OSrodek, obr. ewid. 140204_2.0004 Gotymin
- O$rodek

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu 28.02.2021 .

dla: Gmina Gotymin-Osrodek,

ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Goftymin-OS$rodek
(podac Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Krakow, 28.02.2021 1. e
(miejscowos¢ i data) (pieczec wraz z podpisem)

? Nalezy sktada¢ w oryginale.
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
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