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I. Wstęp. 
Zleceniodawca: FORMA Biuro Architektoniczne Anna Surowiecka  ul. Ketlinga 10/1 
 30-389  Kraków.  
Celem wykonanych prac i badań było rozpoznanie budowy geologicznej, warunków  
gruntowo-wodnych w pasie ulic Rynek i Targowej, projektowanej do przebudowy i 
odwodnienia. Badany rejon pokazano na zał. nr 1a „Mapa dokumentacyjna”. Opinia ma służyć 
do projektu budowlanego odwodnienia i przebudowy. Przy opracowaniu wykorzystano:  
- wyniki prac i badań terenowych- przeprowadzonych w styczniu 2021 r. Jako podkład topo-   
 graficzny przy wykonywaniu  prac wykorzystano odbitkę mapy zasadniczej w skali 1:500,  
  m. Gołymin Ośrodek. Rysunek sytuacyjno- wysokościowy przedstawiony na mapie był 
zgodny ze stanem  faktycznym, zastanym w terenie w trakcie prowadzenia  prac.. Powyższą 
mapę dostarczył Zleceniodawca. 
II. Zakres  wykonanych  prac. 
II.1. P r a c e     g e o d e z y j n e . 
Miejsca  wykonania  wierceń wytyczono  w  terenie metodą ortogonalną (domiarów prosto- 
kątnych)  w dowiązaniu do okolicznej zabudowy i słupów linii energetycznych. Wyloty 
otworów zaniwelowano w układzie bezwzględnym mapy, w dowiązaniu do punktów o poda- 
 nej wysokości nad poziom morza.  
II.2. P r a c e       p o l o w e . 
W  ramach  prac  polowych  wykonano: 
-  3 otwory geologiczne do głębokości 2,0 m p.p.t (łączny metraż wierceń 6,0 m). 
W trakcie wierceń prowadzono bieżącą analizę makroskopową przewiercanych gruntów,  
obserwacje i pomiary lustra wody gruntowej. Zakres prac (ilość, lokalizacja i głębokość 
wierceń) został ustalony przez  Zleceniodawcę. 
II.3.  P r a c e          k a m e r a l n e. 
Na podstawie prac wymienionych w p. II.1.- II.2. opracowano tekst opinii, oraz sporządzono  
załączniki graficzne, wymienione w spisie treści. Wyniki wierceń przedstawiono w postaci  
przekroju geotechnicznego w skali 1:500/1:100. Opinię sporządzono w 5 egz. z czego 4 
otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w  archiwum. 
III. Charakterystyka  środowiska  geograficznego i  budowa  geologiczna. 
III.1. Ś r o d o w i s k o       g e o g r a f i c z n e . 
Teren badań położony jest na gruntach m. gminnej Gołymin Ośrodek w pasach ulic Rynek i 
Targowej. W obrysie badanej trasy przebiega kabel telekomunikacyjny i energetyczny. 
Powierzchnia morfologiczna trasy jest zróżnicowana: deniwelacje pomiędzy badanymi 
punktami sięgają 0,77 m (rzędne od około 113,23 do 114,00 m n.p.m). 
  Pod względem geograficznym teren badań leży w obrębie Wysoczyzny Ciechanowskiej 
wchodzącego w skład makroregionu: Niziny Północnomazowieckiej (J. Kondracki, 2000r). 
Geomorfologicznie – jest to fragment zdenudowanej równiny polodowcowej. 
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III.2. B u d o w a      g e o l o g i c z n a . 
Wykonanymi wierceniami do maksymalnej głębokości 2,0 m p.p.t. na części pod warstwą  
asfaltu (0,05 m) i uformowanej na całości nawierzchni z bruku (otoczaki 0,15 m-0,20 m)  na 
części bez podbudowy - stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych: 
-holocenu, w postaci piaszczysto-humusowych nasypów niekontrolowanych z kamieniami 
                   (0,1-0,15 m) pokrywających utwory: 
-plejstocenu, reprezentowanego na części przez osady zastoiskowe (pyły i gliny pylaste) po- 
                     nad 1,6--1,7 m,  na części utwory polodowcowe: piaski gliniaste i gliny piasz- 
                     czyste ze żwirem, o grubości ponad 1,6 m, (ich spągu nie  przewiercono).                
Utwory plejstocenu to stadiał północnomazowiecki zlodowacenia środkowopolskiego. 
IV. Warunki    gruntowo – wodne. 
IV.1. W a r u n k i        g r u n t o w e . 
Grunty  podłoża – po oddzieleniu nawierzchni, podbudowy i holoceńskich nasypów – 
podzielono na 3 warstwy geotechniczne. Uogólnione wartości liczbowe parametrów 
geotechnicznych dla wydzielonych warstw określono na podstawie korelacji z cechą wiodącą: 
- stopniem plastyczności IL dla gruntów spoistych, oznaczonym przez analizy makroskopo- 
                                         we i opór na świdrze w trakcie wiercenia  (met. „A” według normy 
                                          PN-81/B-03020) z uwzględnieniem litologii, genezy i stratygrafii       
                                         utworów. 
Wartości pozostałych parametrów odczytano z w/w normy (metoda  „B”)  i  przedstawiono   
w  tabeli  na  zał. nr 3 „Legenda do przekrojów”. 
Krótka  charakterystyka  wydzielonych  warstw: 
- warstwa I obejmuje wilgotne osady zastoiskowe (pojeziorne): pyły i pyły piaszczyste z 
                    wkładkami piasku i glin pylastych, o konsystencji plastycznej- stopniu plas- 
                    tyczności IL = 0,30, jest to warstwa wrażliwa na naprężenia dynamiczne, silnie 
                    wysadzinowa, 
- warstwa IIa to utwory polodowcowe: mokre gliny piaszczyste i piaski gliniaste, o konsysten-    
                      cji  miękkoplastycznej- stopniu plastyczności IL = 0,50, są to grunty słabonoś-  
                     ne,ściśliwe i silnie wysadzinowe.                                    
- warstwa IIb grupuje piaski gliniaste wieku i genezy jak w-wa Ia, o konsystencji plastycznej- 
                      stopniu IL = 0,30, są to grunty wysadzinowe.                                    
- warstwa IIc - gliny piaszczyste wieku i genezy j.w. o konsystencji twardoplastycznej- stop- 
                        niu IL = 0,20.                                    
Ze względu na stopień konsolidacji grunty warstw I i IIa zaliczono do grupy C, a w-w IIb 
i IIc  do grupy B wg  p.1.4.6. normy PN-81/B-03020. Liniową interpretację układu wydzie- 
 lonych warstw pokazano na zał. nr 4 „Profile geotechniczne”. 
 
IV.2. W a r u n k i       w o d n e. 
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