[/P= 77P — ZESTAW ZLACZOWO-POMIAROWY

RG = RG — ROZDZIELNICA GLOWNA
Se S — SLUPEK OKRACLY Z WBUDOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

GZ1 o GZ1 — OPRAWA PARKOWA LED 4000K 8750Im 80W IP66 (h=6m)
GZ2- (72 — OPRAWA SUFITOWA IP44 Z WYMIENNYM ZRODLEM SWIATLA
J R [ Paantg [ACZNIK POJEDYNCZY SZCZELNY IP44 nit.
4-623/B | \/f ) \t1a LINIA KABLOWA OSWIETLENIOWA PROWADZONA W RURZE
77 S| : OCHRONNEJ DVR#50
memmmms . RURA OSLONOWA POD PRZEJAZDAMI | PARKINGAMI SRS®50

UWAGA:
1. KABELE OSWIETLENIOWE W WIACIE GRILLOWEJ

PROWADZIC NA BELKACH KONSTRUKCYJNYCH W
RURCE RKGL #40 UV NIEPALNEJ

2. NA LATARNI OSWIETLENIOWEJ NR L—08 NALEZY
ZAINSTALOWAC ZESTAW DO MONTAZU NA StUPIE
WYPOSAZONY W GNIAZDO 230V IP65 (ZASILANIE
Z OBWODU OSWIETLENIOWEGO).
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ZZP - ZESTAW ZŁĄCZOWO-POMIAROWY RG - ROZDZIELNICA GŁÓWNA S - SŁUPEK OKRĄGŁY Z WBUDOWANĄ ROZDZIELNICĄ ELEKTRYCZNĄ GZ1 - OPRAWA PARKOWA LED 4000K 8750lm 80W IP66 (h=6m) GZ2 - OPRAWA SUFITOWA IP44 Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ŁĄCZNIK POJEDYNCZY SZCZELNY IP44 n.t. LINIA KABLOWA OŚWIETLENIOWA PROWADZONA W RURZE OCHRONNEJ DVR 50RURA OSŁONOWA POD PRZEJAZDAMI I PARKINGAMI SRS 50UWAGA: 1. KABELE OŚWIETLENIOWE W WIACIE GRILLOWEJ KABELE OŚWIETLENIOWE W WIACIE GRILLOWEJ PROWADZIĆ NA BELKACH KONSTRUKCYJNYCH W RURCE RKGL  40 UV NIEPALNEJ2. NA LATARNI OŚWIETLENIOWEJ NR L-08 NALEŻY NA LATARNI OŚWIETLENIOWEJ NR L-08 NALEŻY ZAINSTALOWAĆ ZESTAW DO MONTAŻU NA SŁUPIE WYPOSAŻONY W GNIAZDO 230V IP65 (ZASILANIE  Z OBWODU OŚWIETLENIOWEGO).
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