szczegot nr 1 Szczegot nr 2 .
skala 1:20 skala 1:20 szczkelg?ionr 3 szczegot nr 4 szczegot nr 5
Polgczenie proj. nawierzchni Ograniczenie terenu zieleni _ swaia 1ol , _ skala1:20 . skala 1:20
z istn. naw. jezdni DP i DG od jezdni DP i DG Ogramczsme nawu_erlzchlm placu Potaczenie nawierzehni placu i chodnika Ograniczenie chodnika od strony terenu
od terenu zieleni (strona zewnetrzna)
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LEGENDA:
SZCZGQO* nr6 Szczsfa%%gr 7 1.- proj. warstwa Scieralna z kostki kamiennej,
skala 1:20 . o . wg PZT branza architektoniczna),
Potgczenie nawierzchni zjazdu z istn. Chodnik-rampa na przejsciu dla pieszych 9 ( gd K i ek )1 4
nawierzchnig jezdni DG - podsypka cementowo-piaskowa (1:4),
=] 3.- podbudowa zasadnicza z mieszanki
295 gl < / S niezwigzanej z kruszywa nat. G90/3 frakcji 0/31,5:
‘ ‘ 0,70 S a) grubosci 10 cm, b) grubosci 15 cm,
! 4.- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej,
_ } ] kruszywo nat. C90/3 frakcji 0/63, grubos$¢ warstwy 20 cm,
[ E— g 5.- wa-wa mrozoochronna - mieszanka kruszyw FORMA BIURO ARCHITEKTONICZNE
0.14 zwigzana cgmentem C1 ,5/2<4,Q MPa: fOrl (] O UL. KETLINGA 10/1, 30 - 389 KRAKOW
| . a) grubosci 10 cm, b) grubosci 30 cm, bluro architektoniczne TEL. KOM. 600 047 632, 602 136 528
Iz 6.- kraweznik kamienny (granitowy) o wymiarach 15x30 cm, TEMAT ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ, UL. RYNEK W M. GOLYMIN - OSRODEK Nrrys. D3
| 7.- kraweznik (opornik) betonowy o wymiarach 12x25 cm, WRAZ Z OSWIETLENIEM, KANALIZACJA DESZCZOWA | ZAGOSPODAROWANIEM
8.- tawa z betonu C12/15, = ZIELENIA —
. . . TRESC RYSUNKU ala
9.- obrzeze kamienne (granlt) 8x30 cm, PRZEKROJE NORMALNE - SZCZEGOLY 1 500
10.- podsypka piaskowa, grubos¢ warstwy 5 cm,
11.- ptytki chodnikowe betonowe, koloru zéttego,
z "guzkami" 6x35x35 cm, ESTOR
16 & 12 | 16 12.- masa zalewowa na bazie asfaltu, GMINA GOLYMIN-OSRODEK Feze
12— 72 = | 17 13.- uzupetnienei podbudowy betonem C12/15, ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gotymin-Osrodek PB
L2 7 g | 13 — . .
13 L— | ° 14.- warstwa humusu, ADRES INWESTYCJI GOLYMIN - OSRODEK UL. TARGOWA / GEN. ZIELINSKIEGO luty 2021t
5 5b j 15.- istn. nawierzchnia z betonu asfaltowego, Dz. nr 281, 161, 167/1, 168, 169/5, 170/1, 170/2, 170/3, 171/2, 203/1 '
7 L T 17 16.- istn. pOdbUdOWH, Imie i Nazwisko Nr upr. Podpisy
L T 17.- istniejace podtoze gruntowe. Projektowal tech. Wiktor tysko o e 60 Branza:
DROGOWA
_ in3 Lech Klicki MAZ/0008/POOD/10
Sprawdzit mgrinz. Lech Kilcki w specjalnosci drogowej
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