EGZEMPLARZ NR 1

Przedsiebiorstwo Ustug Projektowych i Geodezyjnych
Arkadiusz Pawet kojewski
ul. Sielska 57, 07-300 Ostréw Mazowiecka
tel. 660426269, email: arek.lojewski@gmail.com

PROJEKT
BUDOWLANO - WYKONAWCZY

OBIEKT: RZADOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH
W KOMOROWIE, ULICA ROZANSKA 88

LOKALIZACJA: 07 — 310 OSTROW MAZOWIECKA
KOMOROWO, ULICA ROZANSKA 88
DZIALKA NR GEODEZYINY 1723, - OBREB KOMOROWO

RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACII
MECHANICZNEJ] MAGAZYNU NR 4
W SKEADNICY RZADOWEJ AGENCJI REZERW
STRATEGICZNYCH W KOMOROWIE

INWESTOR: RZADOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH
ULICA GRZYBOWSKA 45, 00 — 844 WARSZAWA

BRANZA: Sanitarna

PROJEKTANT: inz. Arkadiusz Lojewski
Upr. MAZ/0211/POOS/07

SPRAWDZIL.:  mgr inz. Dariusz Ciszewski
Upr. PDL/0116/PWOS/11

Lipiec 2021 rok



SPIS ZAWARTOSCI DO PROJEKTU

I. OPIS DO PROJEKTU

L.1. Przedmiot OPTraCOWANIA ... ..vvueteete et ettt et e eee et e eee e naeeaaeeanens str. 3
[.2. Dane wyjsciowe i zatoZenia ...........cooviiiiiiiiiiiiiiiiii e str. 3
[.3. Podstawa Opracowania — ....ooiiiiiiiiiii e str. 3
I.4. Dane dotyczace dzialki ..o str. 3

II. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]J

I1.1. Zatozenia 1 OBIICZENIA. . ....ouuiei i, str. 3
L B @ o) T 11 N1 ¥ 1 =T ) str. 5
I1.3. Wymagania dotyczace instalacji............ooueiiiiiiiiiiiiiiii e str. 5
IL.4. Instalacja elektryczna ............ccoooiiiiiiii e str. 6
IL5. Wymagania 0g0INe  ......oiiiiiiiiii e e e str. 6
IL6. UWagi KONCOWE .ottt et e e e en e e e e aeeas str. 7
IL.7. Obliczenie hydrauliczne elementdw instalacji ..............ccceeeeinennenn.. str. 8
I1.8. Zestawienie elementOw Instalacji ...........coooeviiiiiiiiiiiiini e, str. 19
I1.9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ..................... str. 25
II1. ZALACZNIKI

III.1. Oswiadczenie projektanta i Sprawdzajacego ........oovveeviiiiiiinniennennnen. str. 27
II1.2. Obszar oddziatywania obieKtu .............ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i, str. 28
I1.3. Uprawnienia projektanta ..............ooueieiiuiiiiiin e, str. 29
II1.4. Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw .......................... str. 30
II1.5. Uprawnienia SprawdzajaCego .......ceueeueenteenuennerinenneniteeenieeeenieanennn str. 31
II1.6. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw ......................... str. 32
III.7. Karty katalogowe przyktadowych central wentylacyjnych ................... str. 33
II1.8. Mapa zasadnicza w skali 1 : 500 rys. nr A .....coooiiiiiiiiiiiiiiii e, str. 37
III. CZESC GRAFICZNA

III.1. Przekr6j poprzeczny A-A rys.nrl ............ str. 38

III1.2. Przekr6j poprzeczny B-B rys.nr2 ............ str. 39

II1.3. Przekr6j poprzeczny C-C rys.nr3 ............ str. 40

II1.4. Przekr6j poprzeczny D-D rys.nr4 ............ str. 41

II1.5. Przekr6j podtuzny E-E rys.nrS ............ str. 42

II1.6. Rzut parteru rys.nr6 ............ str. 43

II1.7. Instalacja elektryczna rys.nr7 ............ str. 44



OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej
istniejagcego Budynku Magazynowego nr 4, ktéry wchodzi w sktad zespotu budynkéw
magazynowania Sktadnicy Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w Komorowie, gmina Ostréw

Mazowiecka.

1.2. DANE WYJSCIOWE 1 ZALOZENIA.

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano nast¢pujace materiaty:

— mapeg sytuacyjng nieruchomosci skali 1:500,

— projekt architektoniczny budynku,

— projekt konstrukcyjny budynku,

— obowigzujace normy i przepisy:

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich wusytuowanie
(Dz. U. z2019r. poz. 1065),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.),

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Dokumentacj¢ niniejszg opracowano na zlecenie Inwestora — Rzagdowej Agencji Rezerw

Strategicznych ulica Grzybowska 45, 00 — 844 Warszawa.

1.4. DANE DOTYCZACE DZIALKI.

Teren opracowania zlokalizowany jest w granicach gminy Ostréw Mazowiecka.
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

Aktualny stan zagospodarowania przedstawia mapa z zagospodarowaniem terenu.

II. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]J

II.1. Zalozenia i obliczenia

Instalacja  wentylacji mechanicznej obejmuje przestrzen wewnetrzng Budynku

Magazynowego nr 4, podzielonego na cztery odrebne hale magazynowe nr: 4/1, 4/2, 4/3, 4/4. Przy



czym przyjeto, ze wymiana powietrza w kazdej z hal, bgdzie realizowana za pomocg odrebnej
centrali wentylacyjnej. Hale skraje 1 wewnetrzne charakteryzuja si¢ zblizong kubatura, dlatego
realizujgce wymian¢ projektowane instalacje sg blizniacze dla ktérych poszczegdlnych elementéow

sktadowych, przyjeto nastepujacg indeksacje:

Tab 1. Przyjeta na potrzeby projektu indeksacja elementow instalacji.

Magazyn | Oznaczenie Elementy czes$ci nawiewnej | Elementy czesci wywiewne;j
nr 4 Inwestora

Hala nr 1 M4/1 N41(....) — nr elementu W41(....) — nr elementu

Hala nr 2 M4/2 N42(....) — nr elementu W42(....) — nr elementu

Hala nr 3 M4/3 N43(....) — nr elementu W43(....) — nr elementu

Hala nr 4 M4/4 N44(....) — nr elementu W44(....) — nr elementu

Ilo$¢ powietrza wentylacyijnego dla Hali nr 1:

— powierzchnia: 600 mz,
— kubatura: 3250 m3,
— krotno$¢ wymian: 0,5/h
ilo$¢ powietrza wentylacyjnego wyniesie:
V1=0,5x3250 m*/h = 1625 m*/h
przyjeto Vp;= 1650 m’/h

Ilos¢ powietrza wentylacyjnego dla Hali nr 2:

— powierzchnia: 360 m?,
- kubatura: 1944 m’,
— krotno$¢ wymian: 0,5/h
ilo$¢ powietrza wentylacyjnego wyniesie:
V=0,5x1944 m*/h = 972 m’/h
Ostatecznie przyjeto Vp,= 1000 m*/h

Ilo$¢ powietrza wentylacyijnego dla Hali nr 3:

— powierzchnia: 360 m?,
— kubatura: 1944 m3,
— krotno$¢ wymian: 0,5/h
ilos¢ powietrza wentylacyjnego wyniesie:
V3=0,5x1944 m*/h = 972 m*/h
Ostatecznie przyjeto Vpi= 1000 m*/h




Ilos¢ powietrza wentylacyjnego dla Hali nr 4:

— powierzchnia: 600 mz,
— kubatura: 3250 m3,
— krotno$¢ wymian: 0,5/h
ilo$¢ powietrza wentylacyjnego wyniesie:
V,4=0,5x3250 m*/h = 1625 m’/h
przyjeto Vp,= 1650 m’/h

I1.2. Opis instalacji

W przestrzeni Magazynu nr 4, projektuje si¢ cztery instalacje nawiewno — wywiewne
(niezalezne dla kazdej czeg$ci hali), oparte na systemie przewodowym, ktérych trasy przebiegu
pokazano w czesci graficznej opracowania. Wymuszong mechanicznie wymian¢ powietrza dla Hali
nr 1 i odpowiednio Hali nr 4 , zapewni centrala RIRS 1900 VER EKO 3.0 RHX (wersja prawa) i
RIRS 1900 VEL EKO 3.0 RHX (wersja lewa). Natomiast dla Hal nr 2 i nr 3, odrgbne centrale RIRS
1200 VEL EKO 3.0 RHX (wersje lewe). Powietrze Swieze pobierane bgdzie za pomocg czerpni
$ciennych umieszczonych w poétnocnej ptaszczyznie $ciany zewnetrznej budynku (rampa
samochodowa). Taka lokalizacja zapewni doptyw §wiezego a w okresie letnim chtodnego powietrza
do wentylowanych pomieszczen. Zuzyte powietrze po odzyskaniu ciepta w wymienniku
obrotowym centrali zostanie oddane do atmosfery poprzez wyrzutnie $cienne zlokalizowane w
scianach szczytowych budynku (Hale 1 i1 4) 1 plaszczyznie $ciany zewngtrznej od strony rampy
kolejowej. Wykonawca instalacji moze dobra¢ centrale dowolnego producenta o parametrach nie

gorszych od zaprojektowanych central.

I1.3. Wymagania dotyczace instalacji

Okragte przewody wentylacji mechanicznej wykonac z blachy ocynkowanej typ A wg BN-
8865-40 o grubosci odpowiedniej dla danego przekroju kanatu. Podwieszenia kanaléw wykonywaé
na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi lub na tasmach stalowych z przektadkami
gumowymi. Bezwzglednie zabrania si¢ mocowania elementéw instalacji z wykorzystaniem
technologii odwiertéw (za pomoca kotkéw rozporowych lub kotew chemicznych) do betonowych
dzwigarow 1 plyt stropowych. Do mocowania elementéw montazowych zaleca si¢ uzy¢ nierdzewnej
taSmy stalowej i naprezarki. Na odcinkach pomig¢dzy dzwigarami kanatly mozna podwiesza¢ za

posrednictwem perforowanych ceownikéw ocynkowanych.



Powyzsze zalecenie nie obowigzuje w przypadku montazu elementéw zlokalizowanych
wzdluz $cian dzialowych 1 szczytowych — kanalty prowadzace do czerpni 1 wyrzutni oraz
mocowania samych central.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykonac¢ w taki sposéb aby uniemozliwi¢ przenoszenie
si¢ drgan na konstrukcje budynku. W szczegdlnosci oprécz odpowiedniej konstrukcji wszelkich
podpdr czy podwieszen w miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane, za wyjatkiem przejs¢
przez oddzielenia przeciwpozarowe, nalezy stosowac np. owini¢cie kanatéw ptytami ze spienionego
PE lub gumy.

Na wszystkich kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ w odpowiednich odstepach,
szczelnie zamykane otwory rewizyjne umozliwiajace konserwacje.

Powierzchnie zewnegtrzne wszystkich kanatéw wentylacyjnych nalezy bezwzglednie

wyposazy¢ w izolacje termiczng o minimalnej grubosci 2,5 cm.

11.4. Instalacja elektryczna

Lokalizacj¢ urzadzenia sterujgcego pracg centrali nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
Zaprojektowane dodatkowe rozdzielnie obwodowe n/t zasili¢ z istniejacych rozdzielnic wewnatrz
odpowiednich czesci hali magazynowej. Rozdzielnie montowa¢ na wysokosci okoto 120 cm liczac
od poziomu posadzki. Lokalizacj¢ rozdzielni pokazano na rysunku nr 7. Zasilanie poszczegdlnych
obwodéw central poprzez niezalezne wytaczniki nadmiarowo pradowe, ktérych typ i rodzaj
okreSlono na rys. 7. Wszystkie elementy montowane w rozdzielni opisa¢ tabliczkami
informacyjnymi z nazwa obwodu 1 warto$cia znamionowa zabezpieczenia. Instalacje wykonac
przewodami YDYzZo (lub/i DY), LgY w rurach n/t, korytkach kablowych (dobér wg potrzeb) w
uktadzie TN-S. We wszystkich instalacjach stosowa¢ przewody z izolacja 750 V.

11.5. WYMAGANIA OGOLNE

Obowigzkiem wykonawcy jest upewnienie si¢, ze zastosowane urzadzenia posiadajg
aktualne certyfikaty zgodno$ci i/lub atesty i moga by¢ dostarczone przez dostawcOw w
wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a takze jesli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu
badz wielkosci zamawianego urzadzenia (np. jesli w momencie sktadania zamdéwienia podane w
projekcie urzadzenia nie sg juz produkowane, badz nie posiadaja waznych certyfikatow i/lub
atestow), nalezy niezwtocznie wystapi¢ o zgode na zmiane typu (producenta) urzagdzenia. Wszelkie
widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powlokami

wykonczeniowymi (w tym w szczegélnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,



konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powlokg zabezpieczajaca, nalezy
pokry¢ powtoka malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora. Nalezy zastosowa¢ powloki
malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwatos¢
oraz estetyke instalacji. Elementy, ktérych typ (producent) nie zostaty okreslone (np. rury stalowe,
kanaly wentylacyjne, materialy montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich
Norm i spetnia¢ obowigzujace wymagania. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie
prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz
innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodéw (zaréwno przewodoéw
rurowych, jak i kanaléw wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi
zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowa¢, aby wnetrze przewodéw wolne bylo od wszelkich
zanieczyszczen 1/lub cial obcych.

Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju
przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowac
odpowiednie przejscia instalacyjne). Wszystkie urzagdzenia mechaniczne nalezy odseparowaé od
budynku oraz od instalacji w spos6b uniemozliwiajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenie
drgan. W szczegdlnosci nalezy zastosowa¢ odpowiednie podstawy, wibroizolatory i przektadki
tlumigce pomiedzy urzadzeniami a elementami budynku, kroc¢ce elastyczne przewodéw

wentylacyjnych przy wentylatorach.

I1.6. UWAGI KONCOWE

Wszelkie instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie", innymi obowigzujacymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi
dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, "Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne 1 przemystowe." oraz zgodnie
ze sztukg budowlang.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw 1 urzadzen. Wszelkie
urzadzenia  oraz  narzedzia  musza  byc oznaczone  znakiem  bezpieczenstwa,
a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig
deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego

stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami.



W czasie prac nalezy zapewnié

spetnienie wymagan przepiséw bezpieczenstwa

1 higieny pracy, przepisOw sanitarnych, przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,

przepisOw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych,

etc. Przejscia wszelkich

przewodéw rurowych przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢ w atestowane

przepusty o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci oddzielen przeciwpozarowych.

11.7. OBLICZENIA HYDRAULICZNE ELEMENTOW INSTALACJI

Zestawienie spadkéw cisnien wykonane w programie WENTYLE

Galezie:

W424 Kréciec katowy . ASV-45-315
W4228Redukcja. RPCF-C-315 1.63
W4233Kanat wentylacy. SPR-C-280-
W4231Kolano. BS-C-280-10.72 64.53
W4232Kanat wentylacy. SPR-C-280-
W4230Kolano. BS-C-280-1 0.72  58.12
W4239Logiczne potacz. WP2_log 1-
W4226Kanat wentylacy. SPR-C-280-
Wi4224Kolano. BS-C-280-4 2.64 52.8
W4234Nypel. NS-C-280 0 50.16
W4223Kolano. BS-C-280-4 2.64 50.16
W4240Logiczne potacz. WP2_log 1-
W4235Kanat wentylacy. SPR-C-280-
W4222Kolano. BS-C-280-4 2.64 47.08
W4229Kanat wentylacy. SPR-C-280-
W4227Redukcja. RPCF-C-315 0.43
W4214Kréciec amortyz. ILA-C-315-
W4238Logiczne potacz. WP2_log 1-
W4215Kréciec amortyz. ILA-C-315-
W4218Redukcja. RSL-C-315- 1.16
W4219Kanat wentylacy. SPR-C-280-
W4216Kolano. BSD-C-280-4.18 41.46
W4237Logiczne potacz. WP2_log 1-
W4220Kanat wentylacy. SPR-C-280-

0.1 66.63  Brak danych!.Podano Wtasne
66.53  Redukcja Zwieksz.
0.37 649 Kanat

Kolano
5.69 63.81 Kanat

Kolano
0 57.4 Logiczne potacz.obliczeniowe
46 574 Kanat

Kolano

Brak danych!

Kolano
0 47.52  Logiczne potacz.obliczeniowe
0.44 4752 Kanat

Kolano
0.26 4444  Kanatl
44.18  Redukcja Zmnie;j.
0.5 43775  Brak danych!.PodanoWtasne
0 43.25  Logiczne potacz.obliczeniowe
0.5 43.25  Brak danych!.PodanoWtasne
4275  Redukcja Zwieksz.
0.13 41.59  Kanat

Kolano
0 37.28  Logiczne potacz.obliczeniowe
1.12  37.28 Kanat



W4236Logiczne potagcz. WP2_log 1-
W4217Kolano. BSD-C-280-4.18 36.16
W4225Kanat wentylacy. SPR-C-280-
W4221Ttumik akustycz. SIBROL-50-
W422 Kanat wentylacy. SPR-C-280-
W422 Kanal wentylacy. SPR-C-280-
W421 Redukcja. RPCF-C-280 1.06
W425 Kanal wentylacy. SPR-C-250-
W425 Kanat wentylacy. SPR-C-250-
W423 Redukcja. RPC-C-250- 0.38
W4213Kanat wentylacy. SPR-C-224-
W427 Kratka do prz.k. KWS/O-1-oc
W4210przepustnica. SP 1 1

W429 Kratka do prz.k. KWS/O-1-oc
W4212przepustnica. SP 75 7.5

W428 Kratka do prz.k. KWS/O-1-oc
W4211przepustnica. SP 3 3

W4213Kanat wentylacy. SPR-C-224-
W426 Zaslepka. CSHL-C-224 0

WYMAGANIA INSTALACIJIL

0 36.16  Logiczne potacz.obliczeniowe
Kolano

0.26 31.98 Kanat

13 31.72  Brak danych!.Podano Wtasne

1.18 18.72  Kanat

0.63 17.54  Kanat

1691  Redukcja Zwieksz.

2775 15.85  Kanat

0.35 13.1 Kanat

12.75  Redukcja Zwieksz.

1.37 12.37 Kanat

10 11 Brak danych!.Podano Wtasne

Brak danych!.Podano Wtasne.

10 17.5 Brak danych!.Podano Wtasne

Brak danych!.Podano Wtasne.

10 13 Brak danych!.Podano Wtasne

Brak danych!.Podano Wtasne.

Koniec kanatu

0 Zaslepka

Wymagana wydajnos¢: 1048.13 m3/h  zastosowano wsp.bezp.1.075

Wymagane spietrzenie: 71.63 Pa zastosowano wsp.bezp.1.075

Wyciag Tréjnikéw (bez czwornikow) :

W427 Kratka do prz.kotowych KWS/O-1-oc-SP-1225x75/250

10 11
0 0

Brak danych!.Podano Wtasne

Przekroczony zakres wykresu!Koniec kanatu



Réznica S[Pa] 11

W429 Kratka do prz.kotowych KWS/O-1-0c-SP-1225x75/250
10 17.5 Brak danych!.Podano Wtasne

0.63 17.54  Kanatl

Réznica S[Pa]-0.04 (0.2%)

W428 Kratka do prz.kotowych KWS/O-1-0oc-SP-1225x75/250
10 13 Brak danych!.Podano Wtasne

0.35 13.1 Kanat

Réznica S[Pa]-0.1 (0.8%)

Zestawienie spadkéw cisnien wykonane w programie WENTYLE

Galezie:

N421 Kréciec katowy . ASV-45-315 0 60.31 Brak danych!
N4231 Redukcja. RPCF-C-315 0.45 60.31 Redukcja Zmnie;j.
N4232 Kanat wentylacy. SPR-C-280- 0.63 59.86  Kanatl

N4233 Kolano. BS-C-280-3 1.77 59.23  Kolano

N4235 Kanat wentylacy. SPR-C-280- 2.06 57.46  Kanat

N4234 Kolano. BS-C-280-3 1.77 554 Kolano

N4236 Kanat wentylacy. SPR-C-280- 2776 53.63  Kanat

N4215 Kolano. BSD-C-280-4.28 50.87  Kolano

N4230 Redukcja. RPCF-C-315 1.68 46.59  Redukcja Zwieksz.
N4211 Kréciec amortyz. ILA-C-315- 0.5 4491 Brak danych!.Podano Wtasne
N425 Centrala Wentyl. RIRS1200VE 0 4441 Brak danych!

N4240 Logiczne potacz. WP2_log 1- 0 4441  Logiczne potacz.obliczeniowe
N425 Centrala Wentyl. RIRS1200VE 0 44 .41 Brak danych!
N4212 Kréciec amortyz. ILA-C-315- 0.5 4441 Brak danych!.PodanoWtasne

N4217 Redukcja. RSL-C-315- 0.37 4391 Redukcja Zmniej.

N4219 Kanat wentylacy. SPR-C-280- 0.43 4354  Kanatl

N4238 Logiczne potacz. WP2_log 1- 0 43.11 Logiczne potacz.obliczeniowe
N4213 Kolano. BSD-C-280-4.28 43.11  Kolano

N4222 Kanat wentylacy. SPR-C-280- 1.1 38.83  Kanat
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N4216 Kolano. BSD-C-280-4.28 37.73
N4223 Ttumik akustycz. SIBROL-50-
N4226 Kanat wentylacy. SPR-C-280-
N4226 Kanat wentylacy. SPR-C-280-
N4226 Kanat wentylacy. SPR-C-280-
N4229 Redukcja. RPCF-C-280 0.32
N4224 Kanat wentylacy. SPR-C-250-
N4220 Kratka do prz.k. KSH/O-1-oc
N423 przepustnicasz. SP 3 3

N4224 Kanat wentylacy. SPR-C-250-
N4210 Kratka do prz.k. KSH/O-1-oc
N427 przepustnicasz. SP 6 6

N4224 Kanat wentylacy. SPR-C-250-
N4228 Redukcja. RPC-C-250- 0.1
N4225 Kanat wentylacy. SPR-C-224-
N4218 Kratka do prz.k. KSH/O-1-oc
N422 przepustnicasz. SP 0.1 0.1

N4225 Kanat wentylacy. SPR-C-224-
N429 Kratka do prz.k. KSH/O-1-oc
N428 przepustnica sz. SP 4 4

N4221 Kratka do prz.k. KSH/O-1-oc
N424 przepustnica sz. SP 7 7

N4214 Kratka do prz.k. KSH/O-1-oc
N426 przepustnicasz. SP 10 10

N4225 Kanat wentylacy. SPR-C-224-
N4227 Zaslepka. CSHL-C-224 0

Kolano

13 33.45  Brak danych!.Podano Wtasne
0.56 20.45 Kanat

1.01 19.89  Kanal,+Trdjn.przelot

0.51 18.88  Kanal,+Trdjn.przelot

18.37  Redukcja Zmnie;.

2.63 18.05  Kanat

12.42 15.42  Kratka Nawiewna

Brak danych!.PodanoWtasne.

0.8 15.2
84 144

Kanat,+Tréjn.przelot
Kratka Nawiewna

Brak danych!.Podano Wtasne.

0.28 14.19  Kanal,+Trdjn.przelot
13.91 RedukcjaZmniej.

1.29 13.81 Kanat

1242 12.52  Kratka Nawiewna

Brak danych!.PodanoWtasne.

0.12 12.52
84 124
Brak danych!.Podano Wtasne.

Kanat,0.0Pa od kratki!

Kratka Nawiewna

12.42 19.42 Kratka Nawiewna

Brak danych!.PodanoWtasne.
8.4 18.4 Kratka Nawiewna
Brak danych!.PodanoWtasne.

0.0Pa od kratki!,Koniec kanatu
0 Zaslepka
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WYMAGANIA INSTALACII:
Wymagana wydajnos¢: 1064.25 m3/h  zastosowano wsp.bezp.1.075
Wymagane spi¢trzenie: 64.83 Pa zastosowano wsp.bezp.1.075

Wyciag Tréjnikéw (bez czwornikow) :

N425 Centrala Wentylacyjna RIRS1200VELEKO3.0RHX
0 44 .41 Brak danych!

0 4441 Brak danych!

Réznica S[Pa]0 (0%)

N4220 Kratka do prz.kotowych KSH/O-1-oc-SP-825x75/250
1242 15.42  Kratka Nawiewna

0.8 15.2 Kanat,+Tréjn.przelot

Réznica S[Pa] 0.22 (1.4%)

N4210 Kratka do prz.kotowych KSH/O-1-oc-SP-825x75/250
8.4 14.4 Kratka Nawiewna

0.28 14.19  Kanal,+Trdjn.przelot

Réznica S[Pa] 0.21 (1.5%)

N4218 Kratka do prz.kotowych KSH/O-1-oc-SP-825x75/250
12.42 12.52  Kratka Nawiewna

0.12 12.52 Kanat,0.0Pa od kratki!

Réznica S[Pa]0 (0%)

N429 Kratka do prz.kotowych KSH/O-1-oc-SP-825x75/250
8.4 12.4 Kratka Nawiewna

0 0 0.0Pa od kratki!,Koniec kanatu

Réznica S[Pa] 12.4

N4221 Kratka do prz.kotowych KSH/O-1-oc-SP-825x75/250
12.42 19.42 Kratka Nawiewna
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1.01 19.89  Kanal,+Trdjn.przelot
Réznica S[Pa]-0.47 (2.4%)

N4214 Kratka do prz.kotowych KSH/O-1-oc-SP-825x75/250
8.4 18.4 Kratka Nawiewna

0.51 18.88  Kanal,+Trojn.przelot

Réznica S[Pa]-0.48 (2.6%)

Zestawienie spadkéw cisnien wykonane w programie WENTYLE

Galezie:

W447 Kroéciec katowy . ASV-45-355 0.25 56.76  Brak danych!.Podano Wtasne
W4439Redukcja. RPCF-C-355 2.82 56.51  Redukcja Zwieksz.

W4440Kanat wentylacy. SPR-C-315- 0.52 53.69 Kanat

W4441Logiczne potacz. WP2_log 1- 0 53.17  Logiczne polacz.obliczeniowe
W446 Kolano. BSD-C-315-6.69 53.17  Kolano

W4429Kanat wentylacy. SPR-C-315- 0.43 46.48  Kanat

W444 Kréciec amortyz. ILA-C-315- 0.3 46.05  Brak danych!.Podano Wtasne
W442 Centrala wentyl. RIRS1900VE 0 45.75 Brak danych!

W4438Logiczne potacz. WP2_log 1- 0 45.75  Logiczne potacz.obliczeniowe
W442 Centrala wentyl. RIRS1900VE 0 4575  Brak danych!
W443 Kréciec amortyz. ILA-C-315- 0.3 45775  Brak danych!.Podano Wtasne

W4428Kanat wentylacy. SPR-C-315- 0.2 4545  Kanat

W445 Kolano. BSD-C-315-6.69 45.25  Kolano

W4434Logiczne potacz. WP2_log 1- 0 38.56  Logiczne potacz.obliczeniowe
W4432Nypel. NS-C-315 0 38.56  Brak danych!

W4435Logiczne potacz. WP2_log 1- 0 38.56  Logiczne potacz.obliczeniowe
W4430Kolano. BS-C-315-4 4.13 38.56  Kolano

W4436Logiczne potacz. WP2_log 1- 0 34.43  Logiczne potacz.obliczeniowe
W4433Kanat wentylacy. SPR-C-315- 0.31 34.43  Kanat

W4437Logiczne potacz. WP2_log 1- 0 34.12  Logiczne potacz.obliczeniowe
W4431Kolano. BS-C-315-4 4.13 34.12  Kolano

W441 Thumik. SIL-50-315 0.57 29.99  Brak danych!.Podano Wtasne

W449 Kanat wentylacy. SPR-C-315- 1.2 2942  Kanat

W449 Kanatl wentylacy. SPR-C-315- 0.88 28.22  Kanat
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W448 Redukcja. RPC-C-315- 0.63
W4411Kanat wentylacy. SPR-C-300-
W4411Kanat wentylacy. SPR-C-300-
W4410Redukcja. RPCF-C-300 0.93
W4413Kanat wentylacy. SPR-C-280-
W4413Kanat wentylacy. SPR-C-280-
W4412Redukcja. RPCF-C-280 1.06
Wi4415Kanat wentylacy. SPR-C-250-
Wi4415Kanat wentylacy. SPR-C-250-
W4414Redukcja. RPC-C-250- 0.38
W4427Kanat wentylacy. SPR-C-224-
W4417Kratka do prz.k. KWS/O-1-oc
W4422przepustnica. SP 1 1

W4419Kratka do prz.k. KWS/O-1-oc
W4424przepustnica. SP 75 7.5

W4418Kratka do prz.k. KWS/O-1-oc
W4423przepustnica. SP 3 3

W4420Kratka do prz.k. KWS/O-1-oc
W4425przepustnica. SP 125 125

W4421Kratka do prz.k. KWS/O-1-oc
W4426przepustnica. SP 18 18

W4427Kanat wentylacy. SPR-C-224-
W4416Zaslepka. CSHL-C-224 0

WYMAGANIA INSTALACIJIL:

27.34  Redukcja Zwieksz.
4.01 26.71 Kanat

0.84 22.7 Kanat
21.86  Redukcja Zwieksz.
3.39 2093  Kanat

0.63 17.54  Kanat
1691  Redukcja Zwieksz.
2775 15.85  Kanat

0.35 13.1 Kanat

12.75  Redukcja Zwieksz.
1.37 12.37 Kanat

10 11 Brak danych!.Podano Wtasne

Brak danych!.Podano Wtasne

10 17.5 Brak danych!.Podano Wtasne
Brak danych!.Podano Wtasne.

10 13 Brak danych!.Podano Wtasne
Brak danych!.Podano Wtasne.

10 22.5 Brak danych!.Podano Wtasne

Brak danych!.PodanoWtasne.

10 28 Brak danych!.Podano Wtasne
Brak danych!.Podano Wtasne

Przekroczony zakres wykresu!

0 Zaslepka

Wymagana wydajnos¢: 1746.88 m3/h zastosowano wsp.bezp.1.075

Wymagane spigtrzenie: 61.02 Pa zastosowano wsp.bezp.1.075
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Wyciag Tréjnikéw (bez czwornikow) :

W442  Centrala wentylacyjna RIRS1900VELEKO3.0RHX
0 4575  Brak danych!

0 4575  Brak danych!

Réznica S[Pa]0 (0%)

W4417 Kratka do prz.kotowych KWS/O-1-0c-SP-1225x75/250
10 11 Brak danych!.Podano Wtasne

0 0 Przekroczony zakres wykresu!

Réznica S[Pa] 11

W4419 Kratka do prz.kotowych KWS/O-1-0c-SP-1225x75/250
10 17.5 Brak danych!.Podano Wtasne

0.63 17.54  Kanatl

Réznica S[Pa]-0.04 (0.2%)

W4418 Kratka do prz.kotowych KWS/O-1-0c-SP-1225x75/250
10 13 Brak danych!.Podano Wtasne

0.35 13.1 Kanat

Réznica S[Pa]-0.1 (0.8%)

W4420 Kratka do prz.kotowych KWS/O-1-0c-SP-1225x75/250
10 22.5 Brak danych!.Podano Wtasne

0.84 22.7 Kanat

Réznica S[Pa]-0.2 (0.9%)

W4421 Kratka do prz.kotowych KWS/O-1-0c-SP-1225x75/250
10 28 Brak danych!.Podano Wtasne

0.88 28.22  Kanat

Réznica S[Pa]-0.22 (0.8%)

Zestawienie spadkow cisnien wykonane w programie WENTYLE
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Galezie:

N4412 Kréciec katowy . ASV-45-355
N4411 Redukcja. RPCF-C-355 1.03
N449 Kanat wentylacy. SPR-C-315-
N445 Kolano. BS-C-315-32.63 62.92
N4410 Kanat wentylacy. SPR-C-315-
N444 Kolano. BS-C-315-32.63 57.42
N448 Kanat wentylacy. SPR-C-315-
N446 Kolano. BSD-C-315-6.88 48.96
N443 Krdéciec amortyz. ILA-C-315-
N4445 Logiczne potacz. WP2_log 1-
N4413 Kréciec amortyz. ILA-C-315-
N441 Thumik. SIL-50-315 1.4 41.68
N447 Kolano. BSD-C-315-6.88  40.28
N4446 Logiczne potacz. WP2_log 1-
N442 Kanat wentylacy. SPR-C-315-
N4435 Kratka do prz.k. KSH/O-1-oc
N4415 przepustnica sz. SP 20 20

N442 Kanat wentylacy. SPR-C-315-
N4429 Kratka do prz.k. KSH/O-1-oc
N4414 przepustnica sz. SP 22 22

N442 Kanat wentylacy. SPR-C-315-
N4444 Redukcja. RPC-C-315- 0.27
N4439 Kanat wentylacy. SPR-C-300-
N4439 Kanat wentylacy. SPR-C-300-
N4439 Kanat wentylacy. SPR-C-300-
N4443 Redukcja. RPCF-C-300 0.27
N4438 Kanat wentylacy. SPR-C-280-
N4438 Kanat wentylacy. SPR-C-280-
N4438 Kanat wentylacy. SPR-C-280-
N4442 Redukcja. RPCF-C-280 0.32

0.5 6536  Brak danych!.Podano Wtasne
64.86  Redukcja Zmnie;.
091 63.83  Kanatl
Kolano
2.87 60.29  Kanat
Kolano
5.83 5479  Kanat
Kolano
0.2  42.08  Brak danych!.Podano Wiasne
0 41.88  Logiczne potacz.obliczeniowe
0.2  41.88  Brak danych!.Podano Wtasne
Brak danych!.Podano Wtasne
Kolano
0 334 Logiczne potacz.obliczeniowe
0.98 334 Kanat
12.42 32.42 Kratka Nawiewna

Brak danych!.Podano Wtasne.

1.9 323
84 304
Brak danych!.Podano Wtasne.

Kanat,+Tréjn.przelot

Kratka Nawiewna

1.09 30.2 Kanat,+Tréjn.przelot
29.11 Redukcja Zmniej.

3.39 28.84  Kanat

1.73 25.45  Kanat,+Tréjn.przelot
0.49 23.72  Kanal,+Tréjn.przelot
23.23  Redukcja Zmnie;.

3.07 2296  Kanat

1.01 19.89  Kanal,+Trdjn.przelot
0.51 18.88  Kanal,+Tréjn.przelot
18.37  Redukcja Zmnie;.
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N4436 Kanat wentylacy. SPR-C-250-
N4432 Kratka do prz.k. KSH/O-1-oc
N4418 przepustnica sz. SP 3 3

N4434 Kratka do prz.k. KSH/O-1-oc
N4416 przepustnica sz. SP 13 13

N4436 Kanat wentylacy. SPR-C-250-
N4426 Kratka do prz.k. KSH/O-1-oc
N4422 przepustnica sz. SP 6 6

N4428 Kratka do prz.k. KSH/O-1-oc
N4420 przepustnica sz. SP 15 15

N4436 Kanat wentylacy. SPR-C-250-
N4441 Redukcja. RPC-C-250- 0.1
N4437 Kanat wentylacy. SPR-C-224-
N4437 Kanat wentylacy. SPR-C-224-
N4424 Kratka do prz.k. KSH/O-1-oc
N4423 przepustnica sz. SP 4 4

N4433 Kratka do prz.k. KSH/O-1-oc
N4419 przepustnica sz. SP 7 7

N4427 Kratka do prz.k. KSH/O-1-oc
N4421 przepustnica sz. SP 10 10

N4430 Kratka do prz.k. KSH/O-1-oc
N4417 przepustnica sz. SP 0 0

N4437 Kanat wentylacy. SPR-C-224-
N4440 Zaslepka. CSHL-C-224 0

2.63 18.05
12.42 15.42
Brak danych!.Podano Wtasne.

Kanat

Kratka Nawiewna

12.42 25.42 Kratka Nawiewna

Brak danych!.Podano Wtasne.

0.8 15.2
84 144

Kanat,+Tréjn.przelot
KratkaNawiewna

Brak danych!.PodanoWtasne.

84 234 KratkaNawiewna
.PodanoWtasne.

0.28 14.19  Kanal,+Trdjn.przelot

13.91 Redukcja Zmnie;j.

1.29 13.81 Kanat

0.12 12.52 Kanat,0.0Pa od kratki!

8.4 124 Kratka Nawiewna

Brak danych!.Podano Wtasne.

12.42 19.42
Brak danych!.Podano Wtasne.

Kratka Nawiewna

84 184
Brak danych!.Podano Wtasne.

Kratka Nawiewna

1242 12.42 Kratka Nawiewna

Brak danych!.Podano Wtasne.

0.0Pa od kratki!,Koniec kanatu
0 Zaslepka
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WYMAGANIA INSTALACII:
Wymagana wydajnos¢: 1773.75 m3/h  zastosowano wsp.bezp.1.075
Wymagane spietrzenie: 70.26 Pa zastosowano wsp.bezp.1.075

Wyciag Tréjnikéw (bez czwornikow) :

N4435 Kratka do prz.kotowych KSH/O-1-oc-SP-825x75/250
12.42 32.42  Kratka Nawiewna

1.9 323 Kanat,+Tréjn.przelot

Réznica S[Pa] 0.12 (0.4%)

N4429 Kratka do prz.kotowych KSH/O-1-oc-SP-825x75/250
84 304 Kratka Nawiewna

1.09 30.2 Kanat,+Tréjn.przelot

Réznica S[Pa] 0.2 (0.7%)

N4432 Kratka do prz.kotowych KSH/O-1-oc-SP-825x75/250
1242 15.42  Kratka Nawiewna

0.8 15.2 Kanat,+Tréjn.przelot

Réznica S[Pa] 0.22 (1.4%)

N4434 Kratka do prz.kotowych KSH/O-1-oc-SP-825x75/250
12.42 2542  KratkaNawiewna

1.73 25.45  Kanat,+Tréjn.przelot

Réznica S[Pa]-0.03 (0.1%)

N4426 Kratka do prz.kotowych KSH/O-1-oc-SP-825x75/250
8.4 14.4 Kratka Nawiewna

0.28 14.19  Kanal,+Tréjn.przelot

Réznica S[Pa] 0.21 (1.5%)

N4428 Kratka do prz.kotowych KSH/O-1-oc-SP-825x75/250
84 234 Kratka Nawiewna
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0.49 23.72  Kanal,+Tréjn.przelot
Réznica S[Pa]-0.32 (1.4%)

N4424 Kratka do prz.kotowych KSH/O-1-oc-SP-825x75/250
8.4 12.4 Kratka Nawiewna

0 0 0.0Pa od kratki!,Koniec kanatu

Réznica S[Pa] 12.4

N4433 Kratka do prz. kotowych KSH/O-1-oc-SP-825x75/250
1242 19.42  Kratka Nawiewna

1.01 19.89  Kanat,+Tréjn.przelot

Réznica S[Pa]-0.47 (2.4%)

N4427 Kratka do prz.kotowych KSH/O-1-oc-SP-825x75/250
8.4 18.4 KratkaNawiewna

0.51 18.88  Kanal,+Trdjn.przelot

Réznica S[Pa]-0.48 (2.6%)

N4430 Kratka do prz.kotowych KSH/O-1-oc-SP-825x75/250
12.42 12.42  KratkaNawiewna

0.12 12.52 Kanat,0.0Pa od kratki!

Réznica S[Pa]-0.1 (0.8%)

I1.8. ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI

ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACII Wentylacji Mechanicznej utworzone w programie WENTYLE

Oznaczenie | Opis elementu | Szt. | m2 | Uwagi
Nawiew Magazyn nr 4/1

N411 Thumik SIL-50-315-600 1

N412 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2708 1] 2.678
N413 Kréciec amortyzujacy ILA-C-315-L150 1

N414 Kolano BS-C-315-30 2] 0.325
N415 Kolano BSD-C-315-90 21 0971
N416 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1x3000+2398 1] 5.339
N417 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-843 1] 0.833
N41 8 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2655 1] 2.626
N419 Redukcja RPCF-C-355-315 1] 0.19
N41 10 Kréciec katowy z siatkg ASV-45-355 1

N41 11 Kréciec amortyzujacy ILA-C-315-L150 1
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N41 12 przepustnica szczelinowa SP 10

N41 13 Kratka do prz.kotlowych KSH/O-1-0oc-SP-825x75/250 10

N41 14 centrala wentylacyjna RIRS1900VEREKO3.0RHX 1

N41 15 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2x3000 1| 471
N41 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-2x3000 1] 4218
N41 17 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-2x3000 1] 5.274
N41 18 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-2x3000 1] 5.652
N4119 Zaslepka CSHL-C-224 1| 0.06
N41 20 Redukcja RPC-C-250-224 1 0.2
N41 21 Redukcja RPCF-C-280-250 1 0.2
N41 22 Redukcja RPCF-C-300-280 1 0.2
N41 23 Redukcja RPC-C-315-300 1 0.2
N41 29 Kréciec amortyzujacy ILA-C-315-L130 1

N41 32 Redukcja RSL-C-315-280 1 0.2
N41 35 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-413 1] 0.408
Nawiew Magazyn nr 4/2

N42 1 Kréciec katowy z siatkg ASV-45-315 1

N42 2 przepustnica szczelinowa SP 1

N42 3 przepustnica szczelinowa SP 1

N42 4 przepustnica szczelinowa SP 1

N425 Centrala Wentylacyjna RIRS1200VELEKO3.0RHX 1

N42 6 przepustnica szczelinowa SP 1

N42 7 przepustnica szczelinowa SP 1

N42 8 przepustnica szczelinowa SP 1

N42 9 Kratka do prz.kotlowych KSH/O-1-0oc-SP-825x75/250 1

N42 10 Kratka do prz.kotowych KSH/O-1-0c-SP-825x75/250 1

N42 11 Kréciec amortyzujacy ILA-C-315-L130 1

N42 12 Kréciec amortyzujacy ILA-C-315-L130 1

N42 13 Kolano BSD-C-280-90 1] 0.789
N42 14 Kratka do prz.kotlowych KSH/O-1-0oc-SP-825x75/250 1

N42 15 Kolano BSD-C-280-90 1] 0.789
N42 16 Kolano BSD-C-280-90 1] 0.789
N42 17 Redukcja RSL-C-315-280 1 0.2
N42 18 Kratka do prz.kotowych KSH/O-1-0c-SP-825x75/250 1

N42 19 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-547 1] 0.481
N42 20 Kratka do prz.kotlowych KSH/O-1-0c-SP-825x75/250 1

N42 21 Kratka do prz.kotowych KSH/O-1-0c-SP-825x75/250 1

N42 22 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-1396 1] 1.227
N42 23 Ttumik akustyczny okragty SIBROL-50-280-600 1

N42 24 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2x3000 1] 471
N42 25 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-2x3000 1| 4.218
N42 26 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-2827 1| 2.485
N42 27 Zaslepka CSHL-C-224 1] 0.06
N42 28 Redukcja RPC-C-250-224 1 0.2
N42 29 Redukcja RPCF-C-280-250 1 0.2
N42 30 Redukcja RPCF-C-315-280 1 0.2
N42 31 Redukcja RPCF-C-315-280 1 0.2
N42 32 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-800 1] 0.703
N42 33 Kolano BS-C-280-30 1] 0.269
N42 34 Kolano BS-C-280-30 1] 0.269
N42 35 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-2608 1] 2.292
N42 36 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-1x3000+499 1] 3.076
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Nawiew Magazyn nr 4/3

N43 1 Kréciec katowy z siatkg ASV-45-315 1

N43 2 przepustnica szczelinowa SP 6

N43 3 Centrala Wentylacyjna RIRS1200VELEKO3.0RHX 1

N43 4 Kratka do prz.kotlowych KSH/O-1-0c-SP-825x75/250 6

N435 Kréciec amortyzujacy ILA-C-315-L130 2

N43 6 Kolano BSD-C-280-90 31 0.789
N437 Redukcja RSL-C-315-280 1 0.2
N43 8 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-547 1] 0.481
N43 9 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-1396 1] 1.227
N43 10 Thumik akustyczny okragly SIBROL-50-280-600 1

N43 11 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2x3000 1| 471
N43 12 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-2x3000 1] 4218
N43 13 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-2827 1] 2.485
N43 14 Zaslepka CSHL-C-224 1] 0.06
N43 15 Redukcja RPC-C-250-224 1 0.2
N43 16 Redukcja RPCF-C-280-250 1 0.2
N43 17 Redukcja RPCF-C-315-280 2 0.2
N43 18 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-800 1] 0.703
N43 19 Kolano BS-C-280-30 21 0.269
N43 20 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-2608 1] 2.292
N43 21 Kanatl wentylacyjny SPR-C-280-1x3000+499 1] 3.076
Nawiew Magazyn nr 4/4

N44 1 Thumik SIL-50-315-600 1

N44 2 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2706 1] 2.676
N44 3 Kréciec amortyzujacy ILA-C-315-L150 1

N44 4 Kolano BS-C-315-30 1] 0.325
N44 5 Kolano BS-C-315-30 1] 0.325
N44 6 Kolano BSD-C-315-90 11 0971
N44 7 Kolano BSD-C-315-90 110971
N44 8 Kanal wentylacyjny SPR-C-315-1x3000+2398 1] 5.339
N44 9 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-843 1] 0.833
N44 10 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2655 1] 2.626
N44 11 Redukcja RPCF-C-355-315 1| 0.19
N44 12 Kréciec katowy z siatkg ASV-45-355 1

N44 13 Kréciec amortyzujacy ILA-C-315-L150 1

N44 14 przepustnica szczelinowa SP 1

N44 15 przepustnica szczelinowa SP 1

N44 16 przepustnica szczelinowa SP 1

N44 17 przepustnica szczelinowa SP 1

N44 18 przepustnica szczelinowa SP 1

N44 19 przepustnica szczelinowa SP 1

N44 20 przepustnica szczelinowa SP 1

N44 21 przepustnica szczelinowa SP 1

N44 22 przepustnica szczelinowa SP 1

N44 23 przepustnica szczelinowa SP 1

N44 24 Kratka do prz.kotlowych KSH/O-1-0c-SP-825x75/250 1

N44 26 Kratka do prz.kotowych KSH/O-1-0c-SP-825x75/250 1

N44 27 Kratka do prz.kotowych KSH/O-1-0c-SP-825x75/250 1

N44 28 Kratka do prz.kotowych KSH/O-1-0c-SP-825x75/250 1

N44 29 Kratka do prz.kotlowych KSH/O-1-0oc-SP-825x75/250 1
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N44 30 Kratka do prz.kotowych KSH/O-1-0c-SP-825x75/250 1

N44 32 Kratka do prz.kotlowych KSH/O-1-0oc-SP-825x75/250 1

N44 33 Kratka do prz.kotowych KSH/O-1-0c-SP-825x75/250 1

N44 34 Kratka do prz.kotowych KSH/O-1-0c-SP-825x75/250 1

N44 35 Kratka do prz.kotlowych KSH/O-1-0c-SP-825x75/250 1

N44 36 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2x3000 1] 471
N44 37 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-2x3000 1] 4.218
N44 38 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-2x3000 1| 5.274
N44 39 Kanatl wentylacyjny SPR-C-300-2x3000 1] 5.652
N44 40 Zaslepka CSHL-C-224 1] 0.06
N44 41 Redukcja RPC-C-250-224 1 0.2
N44 42 Redukcja RPCF-C-280-250 1 0.2
N44 43 Redukcja RPCF-C-300-280 1 0.2
N44 44 Redukcja RPC-C-315-300 1 0.2
Wywiew Magazyn nr 4/1

W4l 1 Thumik SIL-50-315-600 1

w412 Kréciec amortyzujacy ILA-C-315-L150 2

W41 3 Kolano BSD-C-315-90 2] 0971
w414 Kréciec katowy z siatkg ASV-45-355 1

W415 Redukcja RPC-C-315-300 1 0.2
W41 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2169 1] 2.145
w417 Redukcja RPCF-C-300-280 1 0.2
W41 8 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-2x3000 1] 5.652
W41 9 Redukcja RPCF-C-280-250 1 0.2
W41 10 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-2x3000 1] 5.274
W41 11 Redukcja RPC-C-250-224 1 0.2
w41 12 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2x3000 1| 471
W41 13 Zaslepka CSHL-C-224 1] 0.06
W41 14 Kratka do prz.kotowych KWS/O-1-o0c-SP-1225x75/250 5

W41 15 przepustnica SP 5

W41 16 Kanatl wentylacyjny SPR-C-224-1x3000+2593 1] 3.932
w41 17 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-410 1| 0.405
W41 18 Nypel NS-C-315 1] 0.170
W41 19 Kolano BS-C-315-45 2| 0.405
W41 20 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-192 1] 0.189
w41 21 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-312 1] 0.309
Wywiew Magazyn nr 4/2

w421 Redukcja RPCF-C-280-250 1 0.2
w422 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-1x3000+166 1] 2.783
w423 Redukcja RPC-C-250-224 1 0.2
W42 4 Kréciec katowy z siatkg ASV-45-315 1

w425 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2x3000 1] 471
W42 6 Zaslepka CSHL-C-224 1] 0.06
w427 Kratka do prz.kotowych KWS/O-1-oc-SP-1225x75/250 1

W42 8 Kratka do prz.kotowych KWS/O-1-oc-SP-1225x75/250 1

w429 Kratka do prz.kotowych KWS/O-1-o0c-SP-1225x75/250 1

W42 10 przepustnica SP 1

W42 11 przepustnica SP 1

w42 12 przepustnica SP 1

W42 13 Kanal wentylacyjny SPR-C-224-1x3000+2593 1] 3.932
W42 14 Kréciec amortyzujacy ILA-C-315-L130 1
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W42 15 Kréciec amortyzujacy ILA-C-315-L130 1

W42 16 Kolano BSD-C-280-90 1] 0.789
w4217 Kolano BSD-C-280-90 1] 0.789
W42 18 Redukcja RSL-C-315-280 1 0.2
W42 19 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-164 1] 0.144
W42 20 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-1431 1] 1.257
W42 21 Ttumik akustyczny okragty SIBROL-50-280-600 1

W42 22 Kolano BS-C-280-45 1] 0.331
W42 23 Kolano BS-C-280-45 1] 0.331
W42 24 Kolano BS-C-280-45 1] 0.331
W42 25 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-333 1] 0.293
W42 26 Kanal wentylacyjny SPR-C-280-1x3000+2896 1] 5.182
w4227 Redukcja RPCF-C-315-280 1 0.2
W42 28 Redukcja RPCF-C-315-280 1 0.2
W42 29 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-336 1] 0.295
W42 30 Kolano BS-C-280-15 1] 0.210
W42 31 Kolano BS-C-280-15 1] 0.210
W42 32 Kanal wentylacyjny SPR-C-280-2x3000+1297 1] 6414
W42 33 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-470 1] 0413
W42 34 Nypel NS-C-280 1] 0.151
W42 35 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-564 1] 0.496
Wywiew Magazyn nr 4/3

W43 1 Redukcja RPCF-C-280-250 1 0.2
W43 2 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-1x3000+166 1] 2.783
W43 3 Redukcja RPC-C-250-224 1 0.2
W43 4 Kréciec katowy z siatkg ASV-45-315 1

W43 5 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2x3000 1| 471
W43 6 Zaslepka CSHL-C-224 1| 0.06
w43 7 Kratka do prz. kotowych KWS/O-1-0c-SP-1225x75/250 3

W43 8 przepustnica SP 3

W43 9 Kanatl wentylacyjny SPR-C-224-1x3000+2593 1] 3.932
W43 10 Kréciec amortyzujacy ILA-C-315-L130 2

W43 11 Kolano BSD-C-280-90 21 0.789
W43 12 Redukcja RSL-C-315-280 1 0.2
W43 13 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-164 1] 0.144
w43 14 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-1431 1| 1.257
W43 15 Ttumik akustyczny okragly SIBROL-50-280-600 1

W43 16 Kolano BS-C-280-45 31 0.331
W43 17 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-333 1] 0.293
W43 18 Kanal wentylacyjny SPR-C-280-1x3000+2896 1] 5.182
W43 19 Redukcja RPCF-C-315-280 2 0.2
W43 20 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-336 1] 0.295
W43 21 Kolano BS-C-280-15 21 0.210
W43 22 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-2x3000+1297 1] 6414
W43 23 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-470 1] 0413
W43 24 Nypel NS-C-280 1] 0.151
W43 25 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-564 1] 0.496
Wywiew Magazyn nr 4/4

W44 1 Thumik SIL-50-315-600 1

w442 Centrala wentylacyjna RIRS1900VELEKO3.0RHX 1

W44 3 Kréciec amortyzujacy ILA-C-315-L150 1
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w44 4 Kréciec amortyzujacy ILA-C-315-L150 1
W44 5 Kolano BSD-C-315-90 1] 0971
W44 6 Kolano BSD-C-315-90 1] 0.971
w447 Kréciec katowy z siatkg ASV-45-355 1
W44 8 Redukcja RPC-C-315-300 1 0.2
W44 9 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2412 1] 2.385
W44 10 Redukcja RPCF-C-300-280 1 0.2
W44 11 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-2x3000 1] 5.652
W44 12 Redukcja RPCF-C-280-250 1 0.2
W44 13 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-2x3000 1] 5.274
W44 14 Redukcja RPC-C-250-224 1 0.2
W44 15 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2x3000 1] 471
W44 16 Za$lepka CSHL-C-224 1| 0.06
w44 17 Kratka do prz.kotowych KWS/O-1-oc-SP-1225x75/250 1
W44 18 Kratka do prz.kotowych KWS/O-1-o0c-SP-1225x75/250 1
w44 19 Kratka do prz.kotowych KWS/O-1-o0c-SP-1225x75/250 1
W44 20 Kratka do prz.kotowych KWS/O-1-o0c-SP-1225x75/250 1
W44 21 Kratka do prz.kotowych KWS/O-1-oc-SP-1225x75/250 1
w44 22 przepustnica SP 1
W44 23 przepustnica SP 1
W44 24 przepustnica SP 1
W44 25 przepustnica SP 1
W44 26 przepustnica SP 1
W44 27 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-1x3000+2593 1] 3.932
W44 28 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-191 1] 0.189
W44 29 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-410 1] 0.405
W44 30 Kolano BS-C-315-45 1] 0.405
W44 31 Kolano BS-C-315-45 1] 0.405
W44 32 Nypel NS-C-315 1] 0.170
W44 33 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-300 1] 0.297
W44 39 Redukcja RPCF-C-355-315 1| 0.19
W44 40 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-497 1] 0.491
Nyple dodane:
Nypel NS-C-224 12| 0.089
Nypel NS-C-250 16| 0.130
Nypel NS-C-280 18] 0.151
Nypel NS-C-300 8| 0.161
Nypel NS-C-315 21 0.170
Pole powierzchni rozwini¢¢ kanatéw okraglych: 199.2 m?2
Pole powierzchni rozwinig¢¢ podst. ksztaltek okraglych: 39.1 m2
Kryterium réwnowaznosci doboru central wentylacyjnych:
- wydajno$¢ minimum 1900 m’/h dla hali nr 1i 4,
- wydajno$¢ minimum 1200 m’/h dla hali nr 2 i 3,
- obrotowy wymiennik ciepta dla wszystkich central,
- odzyska ciepta minimum 75% dla wszystkich central,
- sprez minimum 200 Pa dla wszystkich central.
Projektowat: inz. Arkadiusz f.ojewski Sprawdzit : mgr inz. Dariusz Ciszewski

Upr. MAZ/0211/POOS/07 Upr. PDL/0116/PWOS/11




IL.9.

INFORMACIJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

OBIEKT: RZADOWA AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH
W KOMOROWIE, ULICA ROZANSKA 88

LOKALIZACJA: 07 =310 OSTROW MAZOWIECKA
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RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACII
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STRATEGICZNYCH W KOMOROWIE
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PROJEKTANT: inz. Arkadiusz Lojewski
Upr. MAZ/0211/POOS/07
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1. Zakres robét dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzglednienia w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obejmuje:
— Dbudowe instalacji wentylacyjnej - prace na wysokosci do 5,5 m nad poziomem

posadzki.

— wykonanie izolacji termicznej — prace na wysokosci jw.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych — istniejaca hala magazynowa.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

— Nie dotyczy

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych, skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania:

— porazenie pradem elektrycznym — w przypadku uszkodzenia uzywanych narzedzi

zasilanych padem elektrycznym.
Czas wystepowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego usunigcia.

— zatrucia, poparzenia przy pracy z materialami tatwopalnymi i szkodliwymi (farby,

rozpuszczalniki).
Czas wystepowania zagrozenia: podczas wykonywania rob6t montazowych,

— prace prowadzone na wysokosci powyzej 5,5 m nad poziomem terenu.
Czasokres prac prowadzonych na wysokosci jw.

— zagrozenie wybuchowe w przypadku prowadzenia rob6t gazo niebezpiecznych.
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom w
trakcie wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie:

— podczas wykonywania rob6t budowlano — montanowych nalezy stosowac si¢ do

przywotanych w projekcie przypiséw oraz przestrzega¢ zasad BHP.
5. Wskazanie zapewnienia sprawnej komunikacji dla potrzeb ewakuacji w przypadku pozaru,
awarli 1 innych zagrozen:

— dla celéw ewakuacji przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych ciggéw

komunikacyjnych budynku.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez Wykonawce robdt winien
spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia
9.03.2003 r.)
OPRACOWAL.:
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Zat. 1I1.1. Ostrow Mazowiecka 26.07.2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany:

INSTALACIJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ MAGAZYNU NR 4 W SKEADNICY
RZADOWEJ AGENCIJI REZERW STRATEGICZNYCH W KOMOROWIE
DZIALKA NR EW. 1723, KOMOROWO, ULICA ROZANSKA 88

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

podpis projektanta

podpis sprawdzajacego
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III.2. Obszar oddzialywania obiektu

Informacja
dotyczaca obszaru oddzialywania obiektu

Zgodnie z artykutem 20 Prawa budowlanego ( Dz. U 2020 poz. 1333) obszar oddziatywania
instalacji wentylacyjnej w hali magazynowej miesci si¢ w catosci na dzialce nr ewid. 1723 w m.
Komorowo 1 nie wykracza poza granice tej dziatki. Wewnetrzna instalacja wentylacyjna
wykonywana zostanie wewnatrz budynku z materialéw posiadajacych dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.

Inwestycja zaprojektowana zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

PROJEKTANT: inz. Arkadiusz Lojewski
Upr. MAZ/0211/POOS/07
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