UZGODNIENIA

do projektu statej organizaciji ruchu
Przebudowa drogi w m. Szczytniki Duchowne

(jedn. ewid. Gniezno — gmina, okgb ewid. Szczytniki Duchowne, dz. 226)



OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizaciji ruchu
Przebudowa drogi w m. Szczytniki Duchowne

(jedn. ewid. Gniezno — gmina, okgb ewid. Szczytniki Duchowne, dz. 226)

1. Podstawa opracowania

- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260)

- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 2222

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dni8 lutego
2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegoOtowych warunkéw
zarzmdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoad tym
zarzdzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784)

- Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westnanych i
Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2002 r. w spgeawenakéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. nr 170 z dnia 12.10.2002 r., i93)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2008vrsprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych
oraz uradzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania

na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

2. Nazwa zadania:Przebudowa drogi w m. Szczytniki Duchowne (jedride®niezno —
gmina, obgb ewid. Szczytniki Duchowne, dz. 226)

3. Inwestor: Gmina Gniezno

Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

4. Termin realizacji inwestycji: 1I/IV kw. 2018



5. Rodzaj i zakres planowanych robét:
Inwestycja polegabgdzie na wykonaniu miejsc postojowych prostopadigioh
drogi powiatowej. W ramach parkingu umocniona zosadéwnie: przestrzé
pomiedzy istniepcym chodnikiem a projektowanym parkingiem. Proqgote
uzupetnione zostanie oznakowanie pionowe oraz ustenzostan bariery
ochronne.

6. Projektowana organizacja ruchu
Zmiana organizacji ruchu dotyazpedzie gtownie parkingu i przylegtego terenu.
Ustawione zostanznaki D18 z tabliczk T30b oraz znak D18a z tabliegk29. Oba
znaki ,,D” wskazug, iz parking przeznaczony jest dla pojazdéw o masig,8dony.
Usunkte zostan bariery ochronne wzdhuichodnika przylegtego do projektowanego
parkingu. Zwjzane jest to z poszerzeniem istgejgo chodnika. W obbie
istniejgcego przejcia dla pieszych wzdiudrogi (min. 50 cm od kragdzi jezdni)
ustawione zastarzapory U12 (rurowe). Procz tego za nimi (prostogaa kierunku
szkoly umieszczone zostahariery U12 (rurowe) tak aby unietiovi ¢ stawanie
pojazdow na obszarze przeznaczonym dla ruchu pikszy
Wszystkie znaki nalgy zastosowaz grupy ,srednie” z folii Il typu.
Prace wykonywaneghla w terenie zabudowanym.

7. Charakterystyka drogi:
Projektowany parking posiaéldcdzie dziewg¢ miejsc parkingowych, w tym jedno
miejsce dla osoby niepetnosprawnej. Szetdkoiejsc postojowych 2,50 m (miejsca
standardowe) oraz miejsce dla osoby niepetnospijadyd@ m. Parking umieszczony

zostanie bezpwednio przy bitumicznej drodze powiatowe;.



8. Uwaga

Przed wprowadzeniem docelowej organizacji ruchupdstawie tegoprojektu)

nalezy uzyska& jego odbidr w terenie przez Zadzapcego ruchem.



