Opis techniczny do projektu
~Przebudowa drogi w m. Szczytniki Duchowne (jedn. wid. Gniezno —
gmina, obreb ewid. Szczytniki Duchowne, dz. 226)”

. Dane ogoélne
Projekt obejmuje przebudevdrogi w m. Szczytniki Duchowne poleged na wykonaniu
parkingu dla obstugi przylegtej szkoty podstawovipboty prowadzonecghla na dziatce
226 obeb ewidencyjny Szczytniki Duchowne.
Zakres opracowania:
- wykonanie krawznika i obrzea na tawie betonowej z oporem (beton C12/15)
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grulen8 w obebie projektowanego
parkingu
- wykonanie podbudowy z chudego betonu Rm 6-9 Mih.20 cm
- wykonanie warstwy odcinggej z piasku grub. 10 cm
- wykonanie nowego oraz przeknie istniegcego chodnika z kostki betonowej
grub. 6 cm
- monta barier ochronnych z rur stalowych

- ustawienie oznakowania pionowego

. Podstawa opracowania

- umowa z Gmig Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

- mapa sytuacyjno — wysosmowa w skali 1:500

- warunki techniczne, jakim powinny odpowigddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 poz. 124)

- katalog powtarzalnych elementéw drogowych

- inwentaryzacja w terenie i pomiary uzupetacg wykonane sitami wkasnymi

- uzgodnienia i wytyczne Gminy Gniezno

. Stan istniejacy

Obecnie w miejscu projektowanego parkingu znajdigi@lac umocniony gruzem oraz
kruszywem tamanym.

Woda opadowa sptywa na przylegte tereny zielone.

W pasie drogowym znajdujegsnastpujace uzbrojenie podziemne:



- sie¢ wodochgowa

- sie¢ gazowa

- sig teletechniczna

4. Podstawowe parametry projektowe:

- kategoria drogi - powiatowa

- kategoria ruchu KR1

- dtugas¢ miejsc parkingowych 5,0 m plus kresmik 15x22 cm

- szeroké¢ miejsc parkingowych zwyktych — 2,5 m

- szeroké¢ miejsca dla niepetnosprawnych — 3,6 m

- szeroké¢ nowego chodnika — zmienna

- szeroké¢ chodnika do przelaenia - zmienna

- pochylenie poprzeczne parkingu — 2% w kierunlagie asfaltowej

- pochylenie chodnika — 2% w kierunku parkingu

5. Rozwigzania projektowe:

5.1.

5.2.

5.3.

Sytuacja

Umiejscowienie projektowanego parkingu wskazanerjaszaczniku ,Plan
Sytuacyjny”.

Parkingu umieszczony zostanie begpdnio przy jezdni drogi powiatowej w aitvie

pasa drogowego.

Niweleta
Niwelete parkingu nawgzano do istniejcej, przylegtej jezdni asfaltowej. Jako zasad
nalezy przyja¢, ze kraweznik 15x22 od strony jezdni umieszczony zostanig@mKo

cm wyzej od poziomu jezdni.

Przekroj poprzeczny

Przekroj poprzeczny parkingu i chodnika:

- dtugas¢ miejsc postojowych — 5,0 m plus kraamik 15x22 cm

- szeroké¢ chodnika — zmienna (od istraepgo ogrodzenia i pasa zieleni
do projektowanego krayinika 15x30 cm

- pochylenie parkingu i chodnika — jednostronne 2%



5.4.Konstrukcja parkingu
- warstwascieralna z kostki betonowej grub. 8 cm na podsygereentowo —
piaskowej grub. 3 cm
- podbudowa z chudego betonu Rm 6-9 MPa grub. 20 cm
- warstwa odcinaga z piasku grub. 10 cm

5.5.Konstrukcja chodnika
- kostka betonowa grub. 6 cm na podsypce cemengoagikowej grub. 3 cm
(kostka szara)

- warstwa odcinaga z piasku grub. 10 cm

. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego parkingu oraz chodnikaywa bedzie s¢ dzigki
odpowiednim spadkom poprzecznym i paaiiym. Woda sptywéabedzie na drog
powiatowg a dalej zgodnie z pochylenie pogitlym drogi powiatowej na przylegte tereny

zielone lgace w obebie pasa drogowego.

. Oznakowanie

Budowa parkingu wize st z wykonaniem dodatkowego oznakowania. Ustawione
zostan znaki D-18 i D-18a z tabliczkami oraz pomalowaaeniebiesko zostanie miejsce
postojowe dla niepetnosprawnych. Précz tego abglzep parkowaniu pojazdow w
odlegtaici mniejszej nt 10,0 m od przégia dla pieszych ustawione zosjamzdtuz drogi
oraz prostopadle do niej bariery ochronne rurowejeRt oznakowania stanowi oddzielne

opracowanie.

. Zielen

W miejscu przebudowy nie wysgiuje ralinnos¢ ktore kolidup ze skorygowanym

przebiegiem drogi.

. Urzadzenia obce
W miejscu planowanych robot wypuje si€é wodocigowa, gazowa i teletechniczna. Ze

wzgledu na niewielkie wykopy ryzyko uszkodzenia tyetsieci jest niewielkie. Jednak



zaleca si przed rozpoagziem robot ziemnych wykonanie przekopdéw probnyctelu

ustalenia rzeczywistego pakenia sieci podziemnych.

Nalezy zwrock szczegbla uwag na znaki geodezyjne podlegeg ochronie prawnej, w
przypadku uszkodzenia niezwtocznie powiadoPowiatowy Grodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficzne;.

10. Obszar oddziatywania obiektu
10.1 Przepisy prawa w oparciu o ktore dokonano ok&enia obszaru oddziatywania
obiektu:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlare (D z 2013 r. poz. 1409 z fid
Zmianami)
b) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraga 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpadé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
¢) Rozporzdzenie Mininstra Transportu i Gospodarki Wodnepmd0 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaae drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)
d) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach puiydz (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrgogowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z p&n. zmianami)
f) Rozporzdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w spegarzedsjwziec
mogcych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
paézn. zmianami)
g) Zakcznik do Rozporgzenia MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hataséredowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz.
826 z pé@n. zmianami)
h) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.2013 r., poz. 21)
i) Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwmko
jakie naley speint przy wprowadzaniaciekdw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dtadowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137,
poz. 984)
J) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabwitk opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 r., poz. 1446)



11.

k) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budaych (Dz. U. 2003

r. Nr 47, poz. 401)

[) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolngabadach przygotowania i realizaciji

inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2088 ze zm.)

10.2 Zaseg oddziatywania obiektu

Budowa parkingu niedalzie negatywnie wptyw@ana otaczajcy ja teren. Wecz
przeciwnie, dzjki zastosowanej technologii zmniejsgic ucigzliwosci zwigzane z
hatasem, zapyleniem przylegtego terenu oraz zalewaaokolicznych dziatek przez
wody opadowe i roztopowe. Projektowana nawierzcbréa odpowiednia geometria
spowodujeze znikry problemy z kurzem oraz pytami powsymi podczas
przemieszczaniagpojazdow, a take zlikwidowane zostajzastoiska wody, ktore
wskutek ruchu pojazdéw rozlewahgsia przylegty teren.

Ewentualne oddziatywanie na przylegty teren wyspodczas prowadzenia robot.
Miedzy innymi hatas (w dopuszczalnej normie), ruchapdpw budowy, itp. wszystko
jednak w godzinach od 7.00 do 18.0@dBie to krotki czas, co w ogolnym rozrachunku
w zwigzku z przewidywanymi korzgiami nie ma znaczenia dla otaczago terenu.
Podsumowujc, przebudowa drogi wptynie na popkastanusrodowiska, zmniejszy
poziom hatasu, zapylenie i engigpalin.

Zachowane zostaty wszelkie normatywne odlégitobiektu budowlanego od granicy
dziatek oraz obiektowasiednich.

Obszar oddziatywania obiektu nige sic w catagci na dziatkach na ktérych zostat

zaprojektowany. Ograniczagdylko i wytgcznie do nieruchomgi Inwestora.

Informacja dotyczaca wpisu dziatki lub terenu obgtego inwestyca do rejestru
zabytkow, podleganiu ochronie konserwatorskiej lulpodleganiu ochronie na
podstawie ustalé miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren obgty inwestycy nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie podlegaronie
konserwatorskiej lub ochronie na podstawie ustaleejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.



10. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

Inwestycja nie bdzie wykonywana w granicach terenu gorniczego.

11.Uwagi koncowe.
Roboty naley wykona zgodnie z obowdzujagcymi normami, wiedg techniczi oraz
przepisami bezpiecastwa pracy.
Do rob6t naley uzy¢ materiaty posiadage atesty, orzeczenia zgodoioz norng oraz
uzyska zgod: Zamawiajcego.
Szczegotowe warunki wykonania i odbioru robot ongzmagania dla materiatow

przeznaczonych do robét okl&ja szczegdtowe specyfikacje techniczne.



