Leszno, dn. 14 marca 2024 r.
WIELKOPOLSKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie

pl. Komenskiego 6, 64-100 Leszno
Le-WN.5183.146.2.2024

Burmistrz Gminy Rawicz

ul. Marszatka Jézefa Pitsudzkiego 21

63-900 Rawicz

Dotyczy: wydania zalecer konserwatorskich dla budynku Domu Kultury w Rawiczu -
wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 898/WIkp/A decyzjg z dnia 09.09.2013 .

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.01.2024 r. (data wptywu:12.01.2024 r.) o wydanie
zalecen konserwatorskich dla prac renowacyjnych elewacji zewnetrznych budynku Domu
Kultury (dawnego Nowego Domu Strzeleckiego) w Rawiczu oraz dziatajac na podstawie art. 27
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z
2022 r. poz. 840 ze zm.) Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw wydaje nastepujace
zalecenia:

1. Budynek Nowego Domu Strzeleckiego, obecnie Domu Kultury przy ul. Targowej 1 w
Rawiczu stanowi element Zespotu Nowego Domu Strzeleckiego (ob. Zespotu Domu
Kultury) wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 898/WIkp/A decyzja z dnia 09
wrzeénia 2013 r. W sktad ww. zespotu wchodzg: wymieniony wyzej Dom Kultury
(zbudowany w 1903 r.), dwa pawilony parkowe potaczone kioskiem oraz muszla
koncertowa. Wszystkie wymienione elementy zespotu — powigzane ze sobg
kompozycyjnie i funkcjonalnie - zbudowane zostaty na poczatku XX wieku. Teren, na
ktérym zlokalizowane s3 elementy zespotu miesci sie dodatkowo blisko pofudniowej
granicy zatozenia urbanistycznego miasta Rawicza, wpisanego do rejestru zabytkow
pod numerem KL.IV-73/19/56 orzeczeniem z dnia 07 marca 1956 .

Teren ten zostat nadany Bractwu Kurkowemu w Rawiczu przez zatozyciela miasta
Adama Olbrachta Przyjemskiego w 1642 r. i nalezy do najokazalszych tego typu
zespotow historycznych budowli wzniesionych przez bractwa kurkowe na terenie
Polski. Jest to éwiadectwo niezwyklej rangi miasta Rawicza, jej historii materialnej i
spotecznej, a wartosci historyczne, estetyczne, naukowe i urbanistyézne zespotu
podlegajg ochronie prawnej na podstawie ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 840). Dlatego w
przypadku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robét budowlanych przy
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zabytku wymagana jest zgoda Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w formie decyzji administracyjne;.

Budynek Domu Kultury - bryta:

wyglad budynku cechuje wyjatkowa forma architektoniczna w stylu historyzmu z
elementami secesji zaprojektowana przez wroctawskiego architekta Karla Klimma.
Bryta budynku zlozona z czesci o roznej wysokosci, posiadajgca takze ryzality,
pseudoryzality, zréznicowane ksztatty i wysokosci dachdw oraz charakterystyczne
szczyty o fukach w odli grzbiet. W panoramie miasta tworzy malowniczg, asymetryczng
i wyjatkowg kompozycje.

Budynek gitowng elewacja zwrdcony na zachdd, elewacja wschodnia to elewacja
ogrodowa, poétnocna koresponduje z plantami, natomiast potudniowa przy ul. Targowej
stanowi tym samym potudniowg granice uktadu urbanistycznego miasta.

Elewacje Domu Kultury sktadaja sie w wiekszosci z czerwonej cegly ceramicznej, w
matej czesci z konstrukcji ryglowej w gérnych partiach, detalu ceramicznego, detalu w
formie pfaskich otynkowanych ptaszczyzn, detalu sztukatorskiego oraz detalu ze
sztucznego kamienia.

Ocena stanu zachowania zabytku:

przed przystgpieniem do wszelkich prac dot. elewacji zewnetrznych nalezy
przygotowal projekt budowlany w oparciu o przeprowadzone badania
konserwatorskie (wymagajace odrebnego pozwolenia konserwatorskiego), ktére
pozwolg ocenié stan zachowania zabytku i jego poszczegdinych fragmentdéw. Zwtaszcza
w  przypadku czesci otynkowanych i ozdobionych sztukateriami oraz
polichromowanych. Badania te sg niezbedne, by mdéc w dalszej kolejnosci przygotowac
wiasciwy zakres prac zawarty w projekcie budowlanym. Wiedza wynikajgca z
przeprowadzonych badan konserwatorskich i stanowigca podstawe projektu
budowlanego pozwoli okresli¢, czy i na jakich fragmentach zachowaty sie np. oryginalne
warstwy malarskie polichromii lub stolarki drewnianej.

Prace dot. fragmentow elewacji z petnej czerwonej cegly ceramicznej:

- elewacje ceglane pozbawione tynku narazone sg na bezposrednie dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, takie jak dziatanie wody i procesy fizyko — chemiczne zwigzane z jej
wnikaniem w strukture cegly; skazenia biologiczne (powstawanie glondw, grzyby,
porosty, mchy); uszkodzenia mechaniczne wynikajace z eksploatacji budynku; wptyw
zdarzen losowych, co wptywa na trwato$¢ materiatu ceglanego.

A zatem w przypadku planowanych robét budowlanych oraz innych dziatain dot.
materiatu ceglanego nalezy w pierwszej kolejnosci dokonac oceny stanu technicznego
(wytrzymatosci) podioza oraz stopnia ewentualnych uszkodzen, ubytkow, badz
zniszczen i wykonaé doktadng dokumentacje fotograficzna.

W przypadku czyszczenia elewacji:
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- czyszczenie nie moze prowadzi¢ do uszkodzenia spieku, dlatego nalezy dobrac
odpowiednia, bezpieczna metode, najlepiej wodg pod cisnieniem; w przypadku miejsc
bardziej zabrudzonych lub z nawarstwieniami zastosowa¢ wodg z dodatkiem srodkow
chemicznych (niskie stezenie kwasu fluorowodorowego - od 3% do maksymalnie 5%,
ktory po zastosowaniu powinien by¢ bardzo dobrze sptukany z powierzchni cegiet).

W przypadku uzupetnienia spoin:

- usuna¢ uszkodzone lub wykruszajace sie spoiny i uzupeini¢ te ubytki za pomoca
zaprawy wapiennej lub z niewielka domieszkg cementu.

Nalezy zachowaé szczegding ostroino$¢ w przypadku czyszczenia szkliwionych,
ozdobnych, profilowanych ksztattek ceglanych w kolorze zielonym, z ktérych zrobione
sg poziome parapety okien i blend.

Uzupetnienia wykruszonych, wyptukanych lub uszkodzonych cegiet:

- jezeli wystepujg miejsca porazone biologicznie nalezy zdezynfekowa¢ je preparatem
biobdjczym, ktéry unieszkodliwi komdrki mikroorganizméw w trwaty sposob,

- uzupetni¢ brakujgce fragmenty cegiet za pomocg zaprawy do uzupetniania
zabytkowych cegiet (z dostosowaniem odpowiedniego koloru).

Prace dot. fragmentdow elewacji z detalem otynkowanym na giadko:

s to ptaszczyzny otynkowane na gtadko i malowane w jasnym (zblizonym do bieli)
kolorze, lekko wgtebione wzgledem ceglanego lica elewacji (widoczne na wszystkich
czterech elewacjach); s3 to podokienniki, nadokienniki, fryzy miedzy kondygnacyjne
(elewacja potnocna), ptytkie blendy wypetniajagce murowane szczyty oraz ptaszczyzny
wypetniajgce drewniang ryglowke (elewacja wschodnia).

W przypadku planowanych prac nalezy w sposéb jak najmniej inwazyjny oczysci¢
powierzchnie tynku (jezeli jest to konieczne), ewentualne spekania, odspojenia, badz
ubytki uzupetni¢ rodzajem tynku jak najbardziej zblizonym do oryginalnego (w
przypadku odspajania sie tynku tylko w niewielkich fragmentach wskazane jest jego
podklejenie). Uzupetnienia tynku nalezy dostosowaé kolorystycznie do koloru
istniejacego (zakaz zastosowania farb z bielg tytanowa). Wskazane do zastosowania to
farby krzemianowe (nalezy przed malowaniem zabezpieczy¢ w odpowiedni sposéb
pozostate fragmenty elewacji, zwtaszcza glazurowang cegte lub szkto, ktore w kontakcie
z farbg mogg ulec uszkodzeniu). Nie nalezy stosowac farb silikonowych ze wzgledu na
gorszg dyfuzje pary wodnej. Do maiowania tych fragmentow elewacji zaleca sig
metode , punktowg”, tzn. malowanie reczne za pomoca matego pedzelka, aby unikngc
efektu sptaszczenia malowanej powierzchni i zbyt jednolitego koloru.

Prace dot. fragmentdéw z detalem sztukatorskim (elewacja zachodnia):

dekoracja sztukatorska pojawia sie¢ w dwdch blendach ryzalitu srodkowego elewacji
zachodniej, pod wieza:

- blenda znajdujgca sie wyzej wypetniona jest kolistym emblematem i herbem Rawicza



na tle owocdw i lici debu,

- blenda znajdujaca sie nizej — ozdobiona napisem DOM KULTURY
oraz w tympanonie portalu (w gérnej czesci):

- liscie debu w tle napisu z datg 1903.

W przypadku ewentualnych prac dot. sztukaterii nalezy w pierwszej kolejnosci
przeprowadzi¢ badania konserwatorskie, na podstawie ktérych bedzie mozna ocenic
zakres dalszych prac. Ewentualne czyszczenie przeprowadza¢ wytgcznie recznie,
zachowujac ostroznos¢. Odspojone, badZ spekane fragmenty nalezy delikatnie
podklei¢, a w przypadku braku jakiegokolwiek fragmentu sztukaterii nalezy
zrekonstruowa¢ w oparciu o dokonanie odlewu i wykonanie ,wklejenie” tego
fragmentu przy uzyciu masy sztukatorskiej. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, by
nie zarysowac lub nie uszkodzi¢ pozostatych fragmentéw. Uzupetnione fragmenty
zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem i wykona¢ uzupetnienia warstwy malarskiej
metodga ,,punktowania”.

Prace dot. fragmentéw elewacji z polichromowanymi blendami (elewacja wschodnia
i fragment pétnocnej):

dekoracja malarska w postaci polichromii wystepuje w goérnej czesci konstrukcji
ryglowej, w elewacji wschodniej jako wypetnienie ptaskich i jasnych powierzchni blend.
Jest to malowana, stylizowana wic roslinna.

W przypadku ewentualnych zabrudzen tych fragmentéw wskazane jest wytgcznie
czyszczenie reczne. Pekniecia lub odspojenia nalezy podklei¢, a ewentualne ubytki
uzupetni¢ masg szpachlowa (ktéra nalezy wyréwnac do istniejgcej powierzchni, czyli
zeszlifowac). Brakujgce fragmenty polichromii odtworzyé metoda ,punktowania” przy
uzyciu profesjonalnych farb przeznaczonych do konserwacji dziel sztuki. Nie dopuszcza
sie zamalowywania lub przemalowywania istniejacej dekoracji malarskiej. Stan
zachowania tynkowanego podtoza i warstwy malarskiej wymaga przeprowadzenia prac
konserwatorskich o charakterze zachowawczym . Podjecie tych dziatan wymaga
doktadniejszej oceny stanu zachowania i przygotowania programu prac
konserwatorskich. W przypadku planowanej restauracji polichromii, prace te wymagajg
opracowania programu prac restauratorskich oraz szerszego rozpoznania (np. badania
stratygraficzne) wraz z opracowaniem sposobu i zakresu ingerencji.

Prace dot. stolarki okiennej i drzwiowe]j oraz elementéw drewnianych konstrukcji
ryglowe;j:

w przypadku elementéw drewnianych (drzwi, okna, konstrukcja ryglowa) nalezy w
pierwszej kolejnosci oceni¢ stan techniczny zachowania drewna; dokonad takze
fragmentarycznych odkrywek poszczegdlnych elementéw w celu sprawdzenia odkrycia
ewentualnych powtok malarskich; sporzadzi¢ inwentaryzacjg (wraz z rzutami,
przekrojami i podziatami okien i drzwi); oczyszczanie przeprowadzac za pomocg technik



recznych i nieinwazyjnych zwracajac szczegélna uwagg, by nie okaleczy¢ zachowanego
drewna przy usuwaniu wtérnych powtok malarskich; dazy¢ przede wszystkich w
pierwszej kolejnosci do zachowania oryginalnych elementow drewnianych i wymieniac
je w ostatecznosci, w momencie, kiedy ich stan techniczny nie pozwala na konserwacig;
drewno nalezy zabezpieczy¢ srodkami do tego przeznaczonymiw celu jego konserwacji;
w przypadku wiekszych uzupetnieri stosowac fleki drewniane z tego samego gatunku
drewna, natomiast drobne uszkodzenia uzupetnia¢ za pomoca masy drzewnej lub
odpowiedniej szpachléwki; malowanie powinno odpowiada¢ pierwotnej kolorystyce
(jezeli taka jest zachowana) i by¢ wykonane recznie, zeby unikna¢ efektu sptaszczenia.
Nie nalezy zamalowywac lub przemalowywac¢ oryginalnych powtok malarskich.

A zatem podsumowujac, planowanie prac przy zabytku, jakim jest Dom Kultury w
Rawicz, wpisany do rejestru zabytkow wymaga:

a) oceny stanu technicznego zabytku;

b) przeprowadzenia badan konserwatorskich (w tym takie stratygraficznych), na

ktére nalezy uzyskaé pozwolenie konserwatorskie ( art. 36 ust. 1 pkt 1 uozoz);

c) sporzadzenia projektu budowlanego okreslajacego zakres planowanych prac przy
zabytku na podstawie przeprowadzonych badan konserwatorskich oraz
zawierajgcego pomiarowo — rysunkowg inwentaryzacje poszczegdlnych
fragmentdéw elewacji (stolarka okienna, drzwiowa, polichromia, sztukaterie) ze
wskazaniem materiatéw i technik, za pomocg ktérych planowane jest wykonanie
prac;

d) prowadzenia prac przy zabytku przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
i praktyke zawodowa w pracy przy zabytkach.

Opieka nad zabytkiem na podstawie art. 5 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2022 poz. 840), sprawowana jest przez jego wiasciciela polega w
szczegolnosci na: zapewnieniu warunkow naukowego badania
i dokumentowania zabytku; prowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich i robot
budowlanych przy zabytku; zabezpieczeniu i utrzymaniu zabytku oraz jego otoczenia w jak
najlepszym stanie; korzystaniu z zabytku w sposéb zapewniajacy trwate zachowanie jego
wartosci; oraz na popularyzowaniu i upowszechnianiu wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu
dla historii i kultury. Przekazujac powyzsze uprzejmie przypominam, ze wszelkie prace przy
zabytku nalezy wykonywac ze szczegélng starannoscig i poszanowaniem historycznej struktury.

Wszelkie roboty budowlane i inne dziatania prowadzone przy ww. obiekcie wymagaja
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r, poz. 840 ze zm.).
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Sprawe prowadzi:
Anna Rzyman —insp. ds. zab. nieruch.
tel. 65529 93 83 wew. 16



