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1. Opis projektowanych rozwigzan

1.1. Rurociag technologiczny wody surowej

Projektuje sie wodociagg technologiczny z rur i ksztattek z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400
zgodnie z EN1563 o srednicy nominalnej 150 mm (wezty W2, W4) oraz 100mm (wezet W1, W3) z
wewnetrzng powtoka poliuretanowg; potaczenia kielichowe z uszczelka. (z zachowaniem parametréow
dotyczacych minimalnej grubosci scianki wynoszacej min. 6,0 mm).

Projektowane odcinki — wezty W1, W2, W3 i W4 wykona¢ zgodnie z lokalizacjg okreslong
planem sytuacyjno-wysoko$ciowym - rysunkiem nr 1. Teren prowadzonych robét pokryty jest trawa.

Odcinki rurociggdw do projektowanych studni gtebinowych — wezty W1 i W3 nalezy utozy¢ od
miejsca zakonczenia wewnetrznej instalacji technologicznej projektowanych studni gtebinowych,
wyprowadzonej 2,0 m poza obudowe studni, zakonczonej Slepym kotnierzem, do istniejgcego
rurociggu technologicznego wody surowej DN100 (wezety 1 i 3) z rury zeliwnej za pomoca ztgczy RK.
W miejscu wigczenia do istniejgcego rurociggu wykonaé wezty hydrantowe zgodnie z lokalizacja
okreslong planem sytuacyjno-wysokosciowym — rysunkiem nr 1.

Na istniejgcym rurociggu doprowadzajagcym wode z istniejgcej studni gtebinowej nr 2
wykonaé wezet hydrantowy zgodnie z lokalizacjg okreslong w planie sytuacyjno-wysokos$ciowym —
rysunek nr 1 (wezet nr 2).

Dodatkowo nalezy zlikwidowac przytagcze do starej nieczynny studni gtebinowej nr 3 oraz
zasuwe odcinajgcy znajdujgcyg przy tym odejsciu. W to miejsce nalezy wykonaé odcinek prosty
rurociggu za pomoca ztgczy RK (wezet nr 4).

Rozwigzania szczegotowe weztdw zgodnie z rysunkiem nr 3.

Przed przystgpieniem do wykonania w miejscach potgczenia projektowane;j sieci z istniejaca,
nalezy wykonac¢ odkrywki i ustali¢ parametry techniczne istniejgcych urzadzen oraz sprawdzié
zgodnos¢ z projektowanym rozwigzaniem. W sytuacjach, gdy istniejgce uzbrojenie bedzie inne od
zaktadanego w projekcie nalezy przed wykonaniem wprowadzi¢ zmiane rozwigzania w uzgodnieniu z
Inwestorem.

Do potaczen kotnierzowych stosowac sruby ze stali nierdzewnej.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy systemu wodociggowego muszg posiadac atesty i
certyfikaty PZH

1.2. Armatura na rurociggu technolpgcznym wody surowej

Zasuwy - nalezy stosowa¢ w wykonaniu zabudowy krétkiej F-4, obudowa i gtowica z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z EN1563 z ochrong antykorozyjng za pomocg powtoki z proszkéw
epoksydowych, grubosé powtoki ochronnej min. 250Bm, uszczelnienie pokrywy z korpusem za
pomocg uszczelki zagtebionej w korpusie. Trzpien ze stali nierdzewnej walcowanej z uszczelnieniem
min. potrdjnym, trzpien taczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuwy. Klin z
zeliwa sferoidalnego lub mosigdzu z petnym przelotem nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie
powtokg EPDM, prowadzenie klina w prowadnicach bedgcych integralng czescig korpusu zasuwy,
stata nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego. Stosowa¢ zasuwy jako
komplet, tj. zasuwa, trzpien, obudowa, skrzynka uliczna.

Zasuwy muszg odpowiadac normie PN-EN 558-1.

Hydranty

- podziemne z zeliwa sferoidalnego EN_GJS400 zgodnie z EN1563 z podwdjnym zabezpieczeniem,
ci$nienie nominalne min. PN10. Petne zabezpieczenie antykorozyjne: zewnetrzne — metoda
proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej, wewnetrzne — metoda proszkowg przy uzyciu farby
epoksydowej lub emaliowanie. Ttok uszczelniajacy (grzybek) wykonany z zeliwa sferoidalnego,
catkowicie pokryty niescieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem,
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dodatkowe zamkniecie w postaci kulowego zaworu zwrotnego, wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy
wykonane ze stali nierdzewnej, nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttok uszczelniajgcy wykonana
z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo. Uszczelnienie dtawicy typu o-ring (co najmniej podwdjne
, tj. min. 2 uszczelki). Hydrant winien posiadaé samooczyszczajacy system odwadniajacy.
Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, w potozeniach posrednich i
przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne. Hydrant nalezy montowac na sieci wodociggowej
za pomocg tréjnikéw zeliwnych kotnierzowych. Hydrant winien mie¢ oznakowane w formie odlewu
w widocznym miejscu korpusu klase zeliwng, nazwe producenta, srednice oraz cisnienie nominalne.
Hydrant musi posiadac swiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Otwocka.
Do potgczen kotnierzowych stosowaé sruby ze stali nierdzewne;.
Usytuowanie uzbrojenia (zasuwy) nalezy oznaczy¢ za pomoca tablic lokalizacyjnych z tworzywa, w
miejscu widocznym i odlegtym nie wiecej niz 3 m od oznaczonego uzbrojenia. Tablice powinny by¢ z
literami wyciskanymi; tto koloru biatego a litery koloru czarnego.

Zestawienie armatury i uzbrojenia na projektowanych odcinkach rurociggu technologicznym wody
surowej— zeliwo sferoidalne kotnierzowe i kielichowe:

hydrant podziemny DN80 mm — 3kpl., zasuwy weztowe: DN150 mm — 3 kpl., DN100 mm — 2 kpl.,
DN8O — 3 kpl., ztgcza RK DN150 — 6 kpl., DN100 — 5kpl., redukcje DN100/80 — 1 kpl., DN150/100 — 1
kpl., tréjniki 150/150/150 — 1 kpl., 150/100/150 — 1 kpl., 150/80/150 — 1 kpl., 100/100/100 — 1 kpl.
100/80/100 - 2 kpl.

1.3. Obudowa studni gtebinowych

Przed przystgpieniem do robét Inwestor powinien uzyskaé pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie urzadzenia wodnego - obudowy studni glebinowej. Sporzadzenie operatu
wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego oraz uzyskanie decyzji pozwolenia
wodnoprawnego nie jest objete zakresem niniejszego opracowania.

Otwor studzienny nalezy wykonaé¢ na podstawie sporzadzonego i zatwierdzonego przez
Geologa Wojewoddzkiego Projektu robét geologicznych na wykonanie zastepczych otworéw
hydrogeologicznych — nr 1A i 3A na komunalnym ujeciu wéd podziemnych ,Legionéw Polskich”,
grudzien 2021r.

1.3.1. Obudowa studni gtebinowej

Obudowa studni gtebinowej typu nadziemnego wykonana bedzie z termoizolacyjnego
laminatu poliestrowo-szklanego wyposazanego w system wentylacji i automatycznego ogrzewania.
Cata armatura bedzie wykonana ze stali nierdzewnej 316L. Obudowa powinna by¢ wyposazona w
zamkniecie uniemozliwiajgce otwarcie koputy przez osoby nieupowaznione oraz wytgcznik krarnicowy,
ktéry bedzie informowacé o otwarciu/zamknieciu koputy studni gtebinowe;j.

1.3.1.1. Ocieplenie podejscia wodociggowego

a) Na rure wodociggowq natozy¢ hydro otuline o dtugosci 1250mm i gr. 100 mm wg ponizszego
schematu

b) W pidro-wpust hydro otuliny termicznej natozy¢ cienkg warstwe pianki poliuretanowej, ktéra
spowoduje sklejenie dwdch potowek.

¢) Hydro otuline na catej dtugosci dodatkowo zabezpieczy¢ folig i na obwodzie zatozyé opaski
zaciskowe.
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1.3.1.2. Montaz ocieplonego odcinka pionowego

a) Pionowy odcinek podejscia wodociggowego nalezy ustawia¢ na betonowym bloczku oporowym jak
na ponizszym rysunku.
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1.3.1.3. Przygotowanie terenu pod ptyte betonowa

a) Zasypywanie podejscia wodociggowego wykonaé warstwowo z jednoczesnym mechanicznym
zageszczaniem gruntu zageszczarkg budowlana.

b) Przygotowany teren pod ptyte betonowg ustali¢ na poziomie
- w przypadku gruntéw plastycznych ponizej strefy przemarzania
- w przypadku gruntéw piaszczystych 200 mm ponizej poziomu gruntu rodzimego

¢) Ustawic szalunki o wymiarach:
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- szerokos¢ 1300 mm

- dtugos¢ 2400 mm
- wysokos$¢ 300 mm — 1000 mm

d) Wykona¢ przepust z rury PCV 100mm w miejscu podejscia elektrycznego do wysokosci gérnej
krawedzi ptyty betonowej

e) Na rurze nadfiltrowe] osadzi¢ rure ostonowg PCV do wysokosci gornej krawedzi ptyty
betonowej.

f) Rure nadfiltrowa przycigé na wysokos¢ ok. 30mm powyzej ptyty betonowej.

1.3.1.4. Wykonanie ptyty betonowej

Obudowa studni moze by¢ montowana wytacznie na wylanej i zbrojonej ptycie betonowe;.
Zapewnia to prostopadte usytuowanie podstawy obudowy do osi orurowania studni. W przypadku
montazu obudowy na gruncie plastycznym (glinianym) grunt pod ptyte betonowa nalezy wymienic

na piaszczysty do gtebokosci siegajacej strefy przemarzania lub wykona¢ ptyte betonowg do strefy
przemarzania.

a) Ptyte betonowa wykonac z betonu klasy B-20 100mm powyzej poziomu gruntu rodzimego.
b) Catkowita wysokos¢ ptyty betonowej:

- grunty plastyczne od 300mm d0 1000mm

- grunty piaszczyste (niewysadzinowe) 300mm
c) W potowie wysokosci ptyty wykonac zbrojenie siatkg zbrojeniowa.

d) Po zdjeciu szalunkéw boczne Scianki ptyty betonowej zaizolowaé sSrodkiem do izolacji
fundamentdw.

1.3.1.5. Montaz obudowy

a) Nalezy stosowac sie scisle do instrukcji montazu producenta obudowy
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b) Ustawienie mozna wykonaé¢ recznie (4 osoby) lub diwigiem na zawiesiach pasowych
zamontowanych na uchwytach.

¢) Ustawiajac obudowe pozostawi¢ po bokach i z tyty obudowy ok. 150 mm ptyty betonowej.
Wieksza powierzchnia betonowej ptyty przed obudowg postuzy do wygodnego podejscia i ustawienia
sie pracownika obstugujgcego studnie.

d) Obudowe przymocowac do ptyty betonowej za pomocg aluminiowych katownikéw zatgczonych
w zestawie. Kgtowniki przykreci¢ w otwory montazowe podstawy M20 i zamocowa¢ do podtoza za
pomocg metalowych kotkdw rozporowych.

e) Krawedz styku podstawy obudowy z ptytg betonowa wypetnié silikonem na catym obwodzie.
f) W celu wyeliminowania mostkow termicznych pustg przestrzen wypetnié pianka poliuretanowa.:
- pomiedzy rurg nadfiltrowa i podstawg obudowy
- pomiedzy rurg wodociggowg i podstawg
- w otworze podejscia kabli elektrycznych
- nadmiar pianki po utwardzeniu obcig¢ i wyréwnac do wysokosci gérnej krawedzi podstawy.

- po wyréwnaniu pianki wokét rury pionowej zamontowac pierscied aluminiowy maskujacy
pianke.

1.3.1.6. Wentylacja

Gtowica studni powinna by¢é wyposazona w kominek wentylacyjny, ktéry petni funkcje
odprowadzania gazéw i napowietrzania studni.

Obudowa powinna posiada¢ regulowang wentylacje, ktéra odprowadza na zewnatrz gazy
zalegajgce w studni oraz wentyluje wnetrze obudowy.

Kratka wentylacyjna obudowy powinna by¢ zamykana w okresie zimowym!
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1.3.1.7. Automatyczne ogrzewanie i zasilanie

Obudowa powinna by¢ wyposazona w automatyczne ogrzewanie zabezpieczajgce armature
przed ujemnymi temperaturami. Nalezy zastosowa¢ ogrzewanie radiatorowe o mocy nie mniejszej
niz 250W.

Termostat i wyposazenie elektryczne powinny by¢ zabudowane jest w skrzynce
hermetycznej o stopniu ochrony IP65. Automatyczne ogrzewanie wymaga osobnego zasilania o
napieciu 230V, ktore bedzie stuzyé réwniez do zasilania serwisowego gniazda oraz oswietlenia
serwisowego LED zamontowanego we wnetrzu obudowy.

Czujnik alarmu nalezy podtaczy¢é do sygnalizacji zewnetrznej osobnym przewodem
sygnatowym.

UWAGA: Wykonanie wpiecia zasilenia do obudowy moze wykonac¢ wytacznie uprawniony elektryk.
1.3.1.8. Zasilanie pompy

Wykonaé¢ w zaciskach umieszczonych w skrzynce hermetycznej wewnatrz obudowy studni
gtebinowe;j.

1.3.1.9. Dodatkowe wymagania dla obudowy
a) Powierzchnia obudowy wykonana z laminatu poliestreowego, powinna by¢ w potysku uzyskana
w procesie produkcji, bez uzycia farb;
b) Obudowa oraz armatura powinna posiadaé petny atest PZH;
¢) Grubosc izolacji termicznej nie powinna by¢é mniejsza niz 70 mm;
d) Goérna koputa obudowy oraz podstawa ze spodkami nie powodujac zalegania wody i Sniegu;
e) Obudowa powinna zawiera¢ ochronne maskownice aluminiowe, oraz gumowe odbojniki
ochronne;
f) Obudowa powinna zawiera¢ ograniczniki kata otwarcia koputy gornej
g) armatura, elementy wyposazenia, zamek obudowy, zawiasy, Sruby, nakretki, podktadki,
wewnetrzne ograniczniki kata otwarcia obudowy wykonane ze stali odpornej na korozje -
X5CrNi18-10 (1.4301, AISI 304) zgodne z PN-EN10088 — 1
h) otulina ocieplajaca przytacze wodociggowe o grubosci 100mm, o chtonieciu wilgoci 3%;
i) uchwyt do podnoszenia obudowy;
j) podwdjne zabezpieczenie obudowy przed niepowofanym otwarciem, wraz z czujnikiem
aktywujgcym alarm;
k) zawiasy wspomagane sprezyami gazowymi o mocy 1400N;
1) kran poboru prébek z mozliwoscig dezynfekcji;
m) oswietlenie LED.

Schemat projektowanej obudowy znajduje sie na rysunku nr 6 niniejszej dokumentacji
projektowej.
1.4. Instalacja technologiczna studni gtebinowej (wewnatrz obudowy studziennej)
1.4.1. Armatura

Na instalacji wewnetrznej projektowanych studni gtebinowych nalezy zainstalowac
armature odcinajagcg (zasuwe i zawdr zwrotny), przeptywomierz elektromagnetyczny,
manometr tarczowy (glicerynowy) oraz kran probierczy do poboru prébek wody (szczegétowe
rozwigzania przedstawiono na rys nr 6).

Armatura zamontowana w obudowie powinna posiadaé¢ wszelkie uszczelnienia
eliminujgce przeciek. Rurociggi znajdujace sie pod obudowa studzienng wykonaé ze stali
nierdzewnej 316L. Pomiedzy gtowicg studni, a podstawg obudowy zastosowac uszczelke
eliminujgca bezposredni nacisk gtowicy i armatury na podstawe.

1.4.2. Przeptywomierz elektromagnetyczny

Wymagania techniczne dla przeptywomierzy elektromagnetycznych (np. Siemens
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MAG5000/MAG5100 lub MAG6000) z certyfikatem MID001

a) Czujnik przeptywu:

- odwiercenie kotnierzy wg EN 1092-1, PN16

- zakres predkosci: 0,1 do 10 m/s

- zakres przeptywu: do 100 m3/h

- kotnierze i korpus — stal weglowa st. 37.2 malowane dwuskfadnikowg farbg epoksydowg
- wyktadzina: NBR

- temperatura otoczenia: -40...+70°C

- temperatura medium: -10...+70°C

- stopien ochrony: IP 67 (IP 68 z zestawem uszczelniajgcym)
- przytgcze elektryczne: dtawik kablowy

- atest PZH

b) Przetwornik pomiarowy:

- obudowa: poliamid, IP 67

- doktadnos$é: 0,2@ aktualnego przeptywu +1 mm/s

- sposéb montazu: kompaktowy lub roztaczny

- wyswietlacz: ciektokrystyliczny

- funkcje: przeptyw chwilowy, dwa liczniki, przeptyw jedno/dwukierunkowy, komunikaty o
btedach, detekcja pustej rury, sterowanie dozowaniem

- wyj$cie pragdowe: 0/4-20mA

- wyjscie impulsowe: 0-10kHz

- wyjscie przekaznikowe: przetgcznik przetgczany
- wejscie binarne 11-33 vdc

- komunikacja cyfrowa Profibus

- temperatura pracy: -20 do +60°C

- napiecie zasilania: 24V DC

- oprogramowanie: j. polski

1.4.3. Gtowica studni gtebinowych oraz wewnetrzna instalacja technologiczna

Gtowica studni powinny w sposdb szczelny zamkngé otwér studzienny, a jednoczesnie
przenosi¢ ciezar zespotu pompowego na dno obudowy. W pokrywie gtowicy powinny by¢
wykonany otwér zakonczono zaworem kulowym DN32 umozliwiajgcy opuszczenie sondy
hydrostatycznej do pomiaru zwierciadta wody. W glowicy powinien znajdowac sie otwor
umozliwiajgcy szczelne przejscie przewodu zasilajgcego silnik pompy gtebinowej. Gtowice
studni wykona¢ ze stali nierdzewnej 316L. Wszystkie Sruby w kotnierzach powinny by¢
wykonane ze stalki nierdzewne;j.

Wewnetrzng instalacje technologiczng wyprowadzi¢ poza obudowe studni gtebinowej
za pomocy rur z zeliwa sferoidalnego od srednicy DN100 na odlegtosci ca 2,0m oraz zaslepié
petnym kotnierzem (w przypadku, gdy odcinki rurociggdw do projektowanych studni
gtebinowych bedg wykonane przed wykonaniem obudowy nalezy pofaczy¢ instalacje
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wewnetrzng studni z wykonanym odcinkiem wodociggu.

1.4.4. Rurociag ttoczny

Rurociagg ttoczny nalezy wykona¢ rur wykonanych ze stali ocynkowanej, tgczonych
kotnierzowo. Wzdtuz rury ttocznej na jej catej dtugosci nalezy wykonaé rurki piezometryczne
DN25, ktdrych koniec powinien byé potaczony z gtowicg studni gtebinowej oraz zabezpieczony
zaworem kulowym DN32.

1.4.5. Agregat pompowy

Po préobnym pompowaniu Wykonawca pod nadzorem hydrogeologa zatrudnionego
przez Inwestora dobierze oraz zakupi agregaty pompowe zgodnie z zatozong wydajnoscia
okreslong w dokumentacji hydrogeologicznej (ok. 50m3/h) oraz w oparciu o wyniki prébnego
pompowania. Zaleca sie zakup agregatu pompowego o podobnych parametrach i konstrukcji do
tych stosowanych przez Zamawiajgcego na pozostatych eksploatowanych studniach
gtebinowych tj. firmy Grundfos. Szczegétowe parametry techniczne, w tym wysokos¢
podnoszenia i przeptyw dobranego agregatu pompowego muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Orientacyjne straty wody na pompowaniu wody ze studni oraz ttoczeniu przez
rurocigg technologiczny znajdujg w punkcie 3. Obliczenia.

Zakupiony agregat pompowy powinien by¢ wyposazony w silnik tzw. , przezwajalny”.
Wszystkie elementy agregatu pompowego powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Agregat
pompowy nalezy opusci¢ na stalowych ocynkowanych rurach kotnierzowych na gtebokosc
ustalong w trakcie prébnego pompowania.

1.5. Woykonanie czesci elektrycznej i AKPiA

Projektowane studnia zostang podfaczone do rozdzielnicy elektrycznej znajdujgcej sie w
rozdzielni elektrycznej RG NN zlokalizowanej na terenie ujecia Legionéw. Pod fundamentem
obudowy studni gtebinowej nalezy poprowadzi¢ poprzez przepust kablowy Arot @100mm w kierunku
projektowanych ztaczy kablowych ZK-2.

Wewnatrz obudowy studni gltebinowej przewidziano ogrzewanie elektryczne, oswietlenie
serwisowe LED oraz gniazdo serwisowej 230V (wszystkie elementy stanowig oryginalne wyposazenie
obudowy studziennej).

Niniejszy projekt nie jest projektem branzy elektrycznej. Dobér i trasa kabli zasilajacych i
sterowniczych zostang szczegoétowo przedstawione w Projecie technicznym branzy elekrtyczne;.

2. Wykonawstwo robét

Po wybudowaniu odcinkéw rurociggu technologicznego wezty wl-w4 nalezy trwale odcigé
,stary” przewdd wodociggowy w wezle wa (odejscie do starej nieczynnej studni gtebinowej nr 3) oraz
w wezle w3 (odejscie do zlikwidowanej studni nr 1). Na sieci przeznaczonej do wyltgczenia
zdemontowad nieczynny hydrant podziemny.
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Potfaczenia rur za pomoca ztgcz kielichowych taczonych na uszczelke. Zmiane kierunkdéw trasy
realizowaé poprzez dopuszczalne odchylenia kgtowe w pofaczeniach kielichowych oraz ksztattki
kielichowe (dostarczone przez producenta rur). Potgczenia w weztach realizowaé zgodnie z opisem
szczegdtowym poszczegdlnych weztdw okreslonych na schematach (rys. 3)

W projektowanych weztach w1, w2 i w3 nalezy wykona¢ hydranty DN80 do celéw
technologicznych. Montaz hydrantéw wykonaé zgodnie z opisem szczegétowym weztéw zawartym w
projekcie technicznym oraz zastosowac ostone odwadniacza.

W miejscach montazu tréjnikdw zastosowaé bloki oporowe, betonowe. Do potaczen
kotnierzowych stosowacd sruby ze stali nierdzewnej. Wszystkie materiaty uzyte do budowy systemu
wodociggowego muszg posiadaé atesty i certyfikaty PZH.

Usytuowanie uzbrojenia (hydranty, zasuwy) nalezy oznaczy¢é za pomocg tablic
lokalizacyjnych, osadzonych na $cianach budynkéw lub na stupkach stalowych ocynkowanych o
przekroju min @D32 mm i wysokosci ca 1,8+2 m, w miejscu widocznym i odlegtym nie wiecej niz 3 m
od oznaczonego uzbrojenia. Tablice powinny by¢é wykonane z literami wyciskanymi; tto koloru
biatego a litery koloru niebieskiego.

2.1. Etapowanie robot

Uzgodni¢ z Inwestorem oraz Wykonawca prac realizujgcym zadanie pn. "Budowa odcinkéw
technologicznych wody surowej do projektowanych studni gtebinowych 1A i 3A wraz z obudowami
studziennymi" - zleconym przez Spétke Wodociagi Stupsk.

Propozycja etapowania prac:

1. Wykonanie wezta W1-W4

2. Wykonanie odwiertow studziennych zgodnie 1z Zatwierdzonym projektem robodt
Geologicznych

3. Wykonanie obudéw dla wykonanych otwordéw eksploatacyjnych nr 1A i 3A zgodnie z
pozwoleniem wodnoprawnym a wykonanie urzadzenia wodnego — obudowy studni
gtebinowej oraz niniejszym projektem.

4, Podfaczenie instalacji wodociggowe] studni gtebinowych z rurociggami technologicznymi
wody surowe;j

5. Opuszczenie agregatdw pompowych oraz rur ttocznych

6. Ptukanie sieci wodociggowej oraz pobranie prébek wody do badan mikrobiologicznych.

2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10736 i PN-EN 1610. Przed
rozpoczeciem prac ziemnych zlokalizowac¢ kolidujgce z projektowang siecig uzbrojenie podziemne
pokazane na mapach oraz w miare mozliwosci uzbrojenie podziemne nie wykazane na mapach.
Prace ziemne i technologiczne przy budowie sieci nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie ulegty
uszkodzeniu drzewa sgsiadujgce z projektowanymi sieciami. Na czas prowadzenia robét, drzewa
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami w sposdb zgodny z wymaganiami prawa, w szczegdlnosci
ustawy o ochronie przyrody (Art. 82 ust. 1 w brzmieniu: "Prace ziemne oraz inne prace zwigzane
z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty
korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane
w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom."), jak i ustawy prawo budowlane (rozdz. 3,
art. 22), ktére okreslaja, ze obowigzek wiasciwego zabezpieczenia elementéw Srodowiska
przyrodniczego, w tym réwniez istniejgcych drzew i krzewdw, spoczywa na Wykonawcy robét.

= Wykopy
Wykopy nalezy wykonywac¢ mechaniczne o Scianach pionowych umocnionych (tam gdzie

beda wymagaty warunki techniczne bezpieczenstwa istniejgcych budowli) i szerokoprzestrzenne;
w rejonie zblizenia do uzbrojenia podziemnego i do drzew — wykopy wykonaé recznie. Wykona¢
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wykop do wymaganej gtebokosci. Kierunek prowadzenia prac powinien by¢ taki, aby urobek
z wykopow byt sktadowany wzdtuz trasy przewodu na stronie, na ktérej nie wystepuje uzbrojenie
podziemne, w miejscach gdzie brakuje powierzchni do sktadowania gruntu i na wjazdach do posesji
wykop wykona¢ z wywozem gruntu tymczasowo na miejsce sktadowania w obrebie budowy.
W przypadku wymiany gruntu, grunt przetransportowaé na miejsce sktadowania gruntu wskazane
przez Inwestora. Nalezy przewidzie¢ szerokos$¢ wykopéw do 1,0+1,1 m. Wykopy oznaczyé
barierkami lub tasma ostrzegawcza, a w godzinach nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi. Dla
ruchu pieszego wykonac¢ nad wykopami ktadki z barierkami.

= Roboty odwodnieniowe

Podczas prac montazowych wykopy utrzymywac¢ suche. W miejscu wystepowania wéd
gruntowych wykopy odwodnié za pomoca zestawu igtofiltréw wptukiwanych w grunt. W przypadku
sporadycznego wystepowania wdd gruntowych odwodnienie wykopu wykonaé¢ za pomocga
bezposredniego wypompowywania wody przenosng pompg zatapialng. Wode z pompowania
odprowadzi¢ na teren dziatek objetych zakresem robdét, po uzgodnieniu z jej wtascicielem.

= Obudowa wykopu. Umochienie

Roboty ziemne wykonaé w wykopach wasko przestrzennych, szalowanych o $Scianach
umocnionych odeskowaniem poziomym lub w obudowie szalunkami systemowymi. Obudowa
wykopu powinna wystawac przynajmniej 15cm ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem wodg gruntowg i z opaddw atmosferycznych.

= Podtoie

Przewody uktada¢ w wykopie na podtozu naturalnym na podsypce piaskowej, wyréwnanej
i zageszczonej do 1s>0,95 oraz w przypadku wystepowania gruntéw niestabilnych na podtozu
wzmocnionym (sztucznym). W przypadku uktadania przewoddéw na podtozu naturalnym rury utozy¢
bezposrednio na wyprofilowanym dnie wykopu (w przypadku gruntu drobno uziarnionego).
Podtoze powinno by¢ zniwelowane w taki sposdb, aby rura opierata sie na nim na catej swej
dtugosci przy kacie opasania w zakresie 90@ — 120°. W przypadku zalegania w podtozu gruntéw
niestabilnych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione. Podtoze wzmocnione wykona¢ jako :
podtoze piaskowe [ przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry miat stanowié podtoze naturalne;
podtoze zwirowo-piaskowe, ttuczniowo-piaskowe B przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo
Scisliwych, przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie prac odwodnieniowych), przy
naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry miat stanowi¢ podtoze naturalne, jako warstwa wyréwnawcza
na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych
Grubos¢ warstwy podsypki min.10 cm, szerokos¢ warstwy podsypki réwna szerokosci wykopu.

= Obsypka

Szeroko$¢ obsypki przewodu réwna szerokosci wykopu, wysokos¢ do wierzchu rurociggu.
Obsypke wykonad z gruntu niespoistego, nie zawierajgcego ostrych przedmiotdow i ziaren wiekszych
niz 20 mm. Obsypke zagesci¢ ubijakiem po obu stronach rurociggéw. Obsypka razem z podsypka
(podtozem) stanowig strefe posadowienia rur.

= Zasypanie wykopu i zageszczenie gruntu

Po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania i dokonaniu odbiorow czesciowych w stanie
odkrytym i inwentaryzacji geodezyjnej nalezy przystgpi¢ do zasypania wykopu. Przed rozpoczeciem
zasypki wykonane zagtebienia pod kotnierze wypetni¢c tym samym materiatem, ktory stanowi
podtoze pod rurociggiem. Tym samym materiatem nalezy obsypac ustabilizowane w wykopie rury,
az do wysokosci 30 cm ponad ich wierzch. Na tym poziomie nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg
z opisem "wodocigg" i wktadka metalowga. Ponad strefg posadowienia rur wystepuje zasypka, ktorg
z reguty dokonuje sie gruntem rodzimym zageszczonym do IsB1 w pasie drogowym i do [sB0,99
poza drogami. Grunt rodzimy uzyty do ponownego wypetnienia wykopu powinien by¢ wolny od
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materiatdw mogacych uszkodzié rury (bez kamieni, $mieci, materiatu organicznego, grudek gliny>
75 mm). Wykopy w obrebie pasa drogowego nalezy zasypaé gruntem niewysadzinowym.
Catosc¢ zasypki musi by¢ zageszczona warstwami co 15cm (zageszczanie reczne), 30cm (zageszczanie
mechaniczne). Mechaniczne zageszczenie zasypki bezposrednio nad rurociggiem wykonywaé pod
warunkiem, ze ponad wierzchotkiem rurociggu znajduje sie warstwa o grubosci min. 30cm.
Jednoczes$nie z zasypywaniem wykopu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke obudowy wykopu.

2.3. Roboty odtworzeniowe

Nawierzchnie po zakoriczeniu robdt nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego. Po zakornczeniu
prac odtworzeniowych Wykonawca winien spisa¢ protokot z kazdym wtascicielem/ zarzadca danego
terenu, w ktérym bedzie stwierdzone, ze teren zostat przywrécony do stanu z przed realizacji
inwestycji. Oryginat protokotu nalezy przekazaé Inwestorowi do kompletu z dokumentacjg
powykonawcza.

2.4. Roboty montazowe

2.4.1. Rurociagi technologiczne wody surowej

Wymagane jest aby przed przystgpieniem do wszelkich prac zwigzanych z prowadzang
inwestycjg powiadomi¢ Dziat Produkcji Wody Spétki ,Wodociagi Stupsk” (tel. (59) 84 18 450)

Wigczenie projektowanych odcinkéw  do istniejgcego wodociggu technologicznego
realizowane bedzie poprzez:

o utozenie nowych odcinkéw rurociggu wody surowej od projektowanych studni
gtebinowej 1A i 3A. do istniejgcego rurociggu technologicznego wody surowej DN150(100) mm
z rur zeliwnych w dz. 6/4 (wezty nr 1 3);

o wstawienie odcinka prostego rurociggu DN150 w miejscu starego przytacza do
nieczynnej studni nr 2 i niesprawnej zasuwy (wezet nr 4) zgodnie z lokalizacjg okreslong w
planie sytuacyjno — wysokosciowym — rysunek nr 1;

. wykonanie wezta hydrantowego (wezet nr 2) zgodnie z lokalizacjg okreslong w planie
sytuacyjno — wysokoSciowym — rysunek nr 1;
o przeprowadzenie dezynfekcji i ptukania sieci przytaczanej.

Ponadto wszystkie przewody wodociggowe nalezy montowac zgodnie z instrukcjg
producenta zastosowanych materiatéw. Nalezy zadba¢ aby warunki montazu rur bylty zgodne z
wymaganiami technologicznymi prowadzonego procesu.

Przewody w wykopach otwartych nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtfozu, na podsypce z
piasku. Przewody uktadac przy temperaturze pow. 00C. Przed przystgpieniem do montazu rury
muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Po montazu
rurociaggi obsypac recznie piaskiem zaczyna¢ od bokdéw starannie ubijajac i obsypujgc do
wysokosci 30 cm nad sklepieniem rurociggu.

W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego nie
pokazanego w projekcie, zawiadomi¢ nadzér autorski lub inwestorski, ktéry ustali sposéb
postepowania z napotkang przeszkoda.

Istniejace podziemne uzbrojenie terenu w czasie wykonywania robét nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos¢ w miejscu skrzyzowania z kablami energetycznymi.

Skrzynki zasuw i hydrantdw, lokalizowane poza terenem o nawierzchni utwardzonej (asfalt,
kostka, itp.), nalezy obudowad opaska betonowgq (z betonu min. B15) o promieniu ca 0,5 m i
grub. 10+15 cm.

Po wykonaniu montazu rurociggu, armatury i uzbrojenia dokonaé odbioréw technicznych w
stanie odkrytym przez "Wodociggi Stupsk Sp. z 0.0. a nastepnie wykonaé inwentaryzacje
geodezyjng sieci i jej uzbrojenia przez uprawnionego geodete.

Istniejgce podziemne uzbrojenie terenu w czasie wykonywania robdt nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos¢ w miejscu skrzyzowania z kablami.
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Nad rurociggiem (ca 30 cm) ufozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng (z opisem sieé
wodociggowa) z wktadka metalowa. Korice tasmy potaczyé z skrzynkami zeliwnymi przy
zasuwach
w poszczegdlnych weztach, tak aby zachowana zostata ciggtos$¢ sygnatu na catej sieci.
Skrzynki do zasuw montowaé na pierscieniach odcigzajgcych, zabezpieczajgcych przed
osiadaniem w gruncie lub nawierzchni. Skrzynki zlokalizowane w terenie nieutwardzonym
nalezy wzmocnié¢ wokét (r=min. 25cm liczgc od trzpienia) obetonowaniem, asfaltowaniem lub
zabrukowaniem.

Po wykonaniu montazu dokonaé¢ odbioréw technicznych w stanie odkrytym przez
"Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0. a nastepnie wykonaé inwentaryzacje geodezyjng sieci i jej
uzbrojenia

(z oznaczeniem wytgczonych z eksploatacji sieci wodociggowych) przez uprawnionego
geodete. Do dokumentacji odbiorowej dotaczy¢ protokoty z pomiaru ciggtosci tasmy
lokalizacyjne;j.

2.5. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami i budowlami

Trase sieci wodociggowej zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci
bezpiecznych od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku innego niz na planie przebiegu instalacji uzbrojenia podziemnego powstate zblizenia
beda rozwigzywane przez Projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Podczas prac w rejonie
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do zalecen gestorow
uzbrojenia co do warunkow i sposobu prowadzenia prac ziemnych i montazowych.
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3. Czesc obliczeniowa

Obliczenie wydajnosci projektowanego odgatezienia sieci wodociggowej obwodowej z zeliwa
sferoidalnego, o $rednicy DN100 i DN150, pod katem zapewnienia wymaganej ilosci wody oraz
prawidtowego doboru parametréw technicznych agregatéw pompowych projektowanych studni
gtebinowych nr 1Ai 3A.

Qia+Q2 = 100m?/h, DN150
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>p =hmax+ Ap + zw.dyn. = 0,7 bar + 1,0 bar + 3,6 bar=5,3bar

Objasnienia:
hmax  — maks. wysokos¢ wody w zbiornikach
Ap — laczna strata wody na rurociggu dla Q=150m’h
zw.dyn. — odlegtos¢ od wodociagu do lustra wody w czasie pompowania z wydajno$cia
ok. 50m*h (pomiar na studni nr 2).

15



