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1.Informacja dotyczqca lokalizacji zamierzonych robét geologi-
cznych.

Komunalne ujecie wéd podziemnych pn. ujecie Legionéw Polskich,
zlokalizowane jest w  Stupsku w jego zachodniej czesci. Jest to wielootwo-
rowe ujecie wod podziemnych, sktadajgce sie pierwotnie z otwordw hydro-
geologicznnych nr 1,2 i 3. Aktualnie na ujeciu tym pracuje odwiert nr 2, zas$
odwiert nr 1 zostat zlikwidowany, zas odwiert nr 3 jest zlokalizowany na dziatce
(nie bedagcej w posiadaniu przez Wodociqgi Stupskie) i jest wytqczony
z eksploatacji. Wtasciciel dziatki nie wyraza zgody na likwidacje tego odwi-
ertu.

Ujecie Legionéw Polskich jest wspomagajgcym dla ujeé wdéd pod-
ziemnych Globino, Westerplatte i zaopatruje lewostronng czes$¢ Stupska.

Eksploatacja wod podziemnych odbywa sie na podstawie pozwolenia
wodnoprawnego udzielonego Wodociggom Stupskim przez Marszatka Woje-
wddztwa Pomorskiego w dniu 04.10.2013r. znak: DROS-A.7322. 115. 2013/EC.

Przedmiotem niniejszego projektu jest zaprojektowanie robdét geo-
logicznych w celu wykonania dwdch otwordw hydrogeologicznych w celu
odtworzenia sprawnosci tego ujecia i zapewnienia bezpieczehstwa zaopa-
trzenia w wode (vjecie jednootworowe hie spetnia tego warunku) tej czesci
miasta Stupska, z uwagi na realizowane i planowane inwestycje urbanisty-
czne

Roboty geologiczne zaprojektowano na dziatce é/4 na ktdrej zloka-
lizowane sq dwa zbiorniki retencyjne na wode pitng oraz infrastruktura tech-
niczna zwigzana z funkcjonowaniem przedmiotowego ujecia wodd podz-
iemnych. Dziatka gruntowa posiada odpowiednig powierzchnie co umozliwia
rozbudowy ujecia — wykonanie dwdch otwordw zastepczych w celu przy-
wrécenida sprawnosci technicznej ujecia Legionow Polskich

Z uwagi na charakier ujecia, paraometry techniczno-eksploatacyjne
odwiertu zostaty uzgodnione z Zamawigjgcym, tak okreslone aby otwory mo-
oty spetniac otwordw eksploatacyjnych — pracujgcych w zespole (3 odwie-
rty).

Roboty geologiczne zwigzane z wykonaniem otworéw zastepczych -
eksploatacyjnych nr 1a i 3 a, projekiuje sie na terenie dziatki nr 6/4, ktéra
stanowi wtasno$¢ spotki Wodociqgi Stupskie. Na dziatce tej zlokalizowane sg
zbiorniki retencyjne oraz odwiert nr 2. Dziatka ta posiada odpowiednia
powierzchnie dla celdw restauracji vjecia wdd podziemnych.

Lokalizacje projektowanych robdt geologicznych przedstawiona na zat.
nrb.

Teren dziatki gruntowej dz. nr /4 tworzgcej vjecie wod podziemnych
Legiondw Polskich jest ogrodzony i oznakowany. Teren ten tworzy jedno-
czednie strefe ochrony bezposredniej ujecia wdd podziemnych.
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Z uwagi lokdlizacje projektowanych robdt geologicznych na czynnym
ujeciu wod podziemnych w wygodzonym obszarze nie bedzie zachodzita
konieczno$¢ ustanawiania dodatkowych stref ochrony bezposredniej.

2.0mowienie wynikdow przeprowadzonych wczeéniej robdét geologi-
cznych

W projekcie wykorzystano dane archiwalne otwordéw hydrogeoogi-
cznych nr 1(2000193) i nr 2(200089) 3(200047) wchodzgcych pierwotnie
w sktad ujecia wod podziemnych Legiondéw Polskich.

Wszelkie prace projektowe dotyczace wykonawstwa robdt geolo-
gicznych okredlonych niniejszym projektem a dotyczgce tego ujecia odnoszqg
sie do wydajnosci eksploatacyjnych okreslonych w Dokumentacji hydro-
geologicznej zasobdw eksploatacyjnych ujecia wdéd podziemnych dia m.
Stupska (rejon ul. Marchlewskiego — aktfualnie Legiondéw Polskich).

Ujecie wdd podziemnych pracuje w ramach zasobdw eksploata-

cyjnych okreSlonych Dokumentacji ujecia wdd podziemnych wykonanej
przez Przedsiebiorstwo Geologiczne w Gdansku wg stanu na miesigc maj
1985r.i zatwierdzonego decyzjg nr 1008/85 Wojewody Stupskiego z dnia 02
grudnia 1985r. znak: OS.-XIV-8530-2-31/85. Wielko§¢ ta zostata okreslona dla
vjecia trzy otworowego na Qe = 120m3/h, przy depresji s = 8,5 +14,5 m.
Uiecie wdd podziemnych Legiondw Polskich jest eksploatowane réwniez
w ramach zasobdéw eksploatacyjnych wéd podziemnych w rejonie migjsco-
wosci Stupsk — Rowy, przedstawionych w Dokumentacji geologicznej wyko-
nanej przez Przedsiebiorstwo Geologiczne w Warszawie, Zaktad w Gdansku,
wg stanu na miesigc grudzieh 1985r. Zatwierdzone] decyzjq Ministra Ochrony
Srodowiska i Zasobdéw Naturalnych z dnia 12.01.1989 r. znak: KDH/013/5337/89.
Wielko$¢ ta zostata okredlona na Qe = 2 050 m3/h w kat. B (dla obszaru
bilansowego |-Stupsk).

Budowe geologiczng przedstawiono na uproszczonym przekroju hydro-
geologicznym zatgczonym w rozdz. nr 3.

3. Opis budowy geologicznej i warunkédw hydrogeologicznych
w rejonie zamierzonych robét geologicznych.

W podtozu ujecia wystepujg czwartorzedowe osady zwiqzane z aku-
mulacjq lodowcowq w fazie pomorskiej zZlodowacenia pdtnocno-polskiego.

Migzszo8¢ tych utwordw jest zrdéznicowana i w rejonie projektowanych
robdt geologicznych wynosi kilkadziesigt metréw i uzalezniona jest od morfo-
logii zalegania stropu utwordw trzeciorzedowych, ktére wystepujg w prze-
strzeni  gruntowej dziatki na gtebokosci 50+ 60 mppt. W rejonie przedmio-
towego ujecia wystepuje uzytkowe czwartorzedowe pietro wodonos$ne zbu-
dowane z generalnie z jednego czwartorzedowego poziomu wodonoshego
wystepujacego ponizej kompleksu glin zwatowych, ponizej 34 mppt., co
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odpowiada 34mnpm. Poziom wodonosny czwartorzedowego pietra
wodono$nego prowadzi wody pod niskim cisnieniu subartezyjskim, o cisnieniu
ca rzedu do 1,0 atm, ktérego zwierciadto statyczne w miejscu proje-
ktowanych robdt wystepuje na gtebokosci ca 29,0 mppt.

abQ
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W podtozu gruntowej dziatki w jego bliskim sqgsiedztwie wystepuje
nastepujgcy budowa geologiczna:
00,0 + 0,30 gleba
00,3 + 3.0 dlina
3,0 + 30,0 piaski srednoziarniste
30,0 + 33(39).0 glina piaszczysta
33(39).0 + 50(60),0 piaski drobno i srednioziarniste
50(60),0- i nizej trzeciorzedowe mutki i piaski drobnoziarniste z weglem

+ pbrunatnym
Poziomy zwierciadta wody:
1. nawiercony ~- 33 + 39,0 m, ustabilizowany - 29,0 m.
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4.Przedstawienie moiliwosci osiqgniecia celu robét geologicznych.

Celem niniejszego projektu, jest zaprojektowanie robdt geologicznych
zwigzanych z wykonaniem dwdch zastepczych odwiertéw hydrogeologi-
cznnych, ktéry po ich wigczeniu do eksploatacii petni¢ bedq role otworéw
podztawowych.

Oprébowanie warstwy wodonosnej - otworédw dogtebionego, ujmu-
jacych filtrem zupetnym strefe warstwy wodonosnej, winno byé dokonane
filtrem szczelinowym o Srednicy DN 250.

Warunki hydrogeologiczne w obszarze ujecia rokujg na osiggniecie
zadania geologicznego. Parametry eksploatacyjne otwordw winny by¢ zbli-
7one do 24 + 60 m3/h.

4.1.0OPIS | UZASADNIENIE LICZBY, LOKALIZACJ! | RODZAJU PROJEKTOWANYCH WYRO
BISK

Projektuje sie wykonanie dwdch otwordw wiertniczych- hydrogeo-
logicznych nr 1ai 3a, zlokalizowanych w poétnocno zachodniej czesci dziatki
(1a) i potudniowo-wschodnie] czesci dziatki nr 6/4 , (szczegdtowa lokalizacja
otworu na zatgczniku nr 5).

Lokalizacja projektowanych otworu zastepczych nr 1a i 3a jest zgodna
z §31 ust.1.Rozporzgdzenia Ministra Inwestyciji i Rozwoju z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. 2019.1045 ze zm.).

Projektowane wyrobiska gornicze bedq posiadac gteboko$é ca 5 m.

4.2 .PRZEWIDYWANE KONSTRUKCJE OTWORU WIERTNICZEGO

Odwiert wiertniczy zostanie wykonany metodg mechaniczng sposo-
bem udarowym, w dwdch kolumnach rur wiertniczych:
Otwér wiertniczy, zostanie wykonany systemem okretnym oraz udarowym
(warstwa wodono$na), w rurach wiertniczych :
- do gtebokosci 32 i 36 m,¢p 508 mm, do wyciggniecia z odwiertu,
Kolumne te nalezy posadowic szczelnie w przewarstwieniu glin zwatowych.
- do gtebokosci 65m, ¢ 456 mm, do wyciqgniecia z odwiertu,
Dopuszcza sie wykonanie otworu w innych dymensjach rur wiertniczych w za-
leznosci od rzeczywistych warunkdéw hydrogeologicznych, przewierca-nego
gdérotworu. Nalezy otwdr dowiercié w rurach o srednicy nie mniejszej niz
456mm.
Ponadto nalezy szczelne posadowié rury wiertniczych 20" w celu zapo-
biegnieciu ich "starciu". Przestrzeh pierscieniowqg miedzy rurami nalezy wypet-
ni¢ bentonitem.
Wiercenie nalezy zakohczyé po przewierceniu warstwy wodonosnej i wwie-
rceniu sie 2,0 m w utwory frzeciorzedowe.

Po wykonaniu otworu do projektowanej gtebokosci, w ofworze zostanie
zabudowana kolumna filtracyjna typu PCV (KV) srednicy DN 250.
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Kolumna ta posiadaé bedzie parametry:
- rura podfiltrowa PCV (KV) DN 250/300 - df. 1,0m,
- filtr szczelinowy PCV (K} DN 250/300 - dt. 12+14 m,
- rura nadfilirowa typu PCV [KV) DN 250/300 - (wyprowadzi¢ do powierzchni
terenu)

Kolumne filtracyjng posadowi€ nalezy na podsypce zwirowej (2m).

Wokét filtra nalezy wykonaé obsypke (zgodnie z PN--88/B-06715- Studnie
wiercone. Piaski i zwiry filtracyjne).

Ze uwagi nA przeznaczenie otworu wiertniczego do celdw ujecia wod
podziemnych, nalezy warstwe wodonosng zwiercac przy matym postepie
robét, w celu jej rozluznienia.

4.3.INFORMACJE DOTYCZACE ZAMYKANIA HORYZONTOW WODONOSNYCH

W trakcie wiercenia otwordw hydrogeologicznych zostanie nawiercona
regionalna warstwa wodonos$na (w przelocie 34 + 60) prowadzgca wody pod
niskim cidnieniem subartezyjskim (wystepujace od gtebokosci 29,0 m ponizej
powierzchni terenu). W trakcie wiercenia, warstwa ta bedzie przedmiotem
obserwacji hydrogeologicznych. Nalezy zwrécié uwage na szczelne posa-
dowienie rur wiertniczych- 20". Przy wycigganiu pomocniczych rur wiertni-
czych z otworu, przestrzeh pierscieniowq wypetni¢ mileczkiem bentonitowym,
(strefa glin zwatowych]) .

4.4.Sposob i termin likwidacji otworu wiertniczego oraz rekultywacji gruntéw

Projektowane roboty geologiczne majg na celu ujecie wdéd pod-
ziemnych. Tym samym po ich wykonaniu, otwory zostang wtqczone do
eksploatacii. Z uwagi na dobre rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych
vjecia, nie przewiduje sie wiercenia negatywnego, powodujgcego konie-
cznos¢ likwidacii odwiertu.

W trakcie robdt wiertniczych bedqg powstawaty odpady, ktére nie bedqg
szkodliwe dia srodowiska (wiercenia bez uzycia ptuczek wiertniczych).

4.5.0pis oprobowania wyrobiska

W trakcie prowadzenia prac wiertniczych nalezy pobieraé prébki prze-
wierconych skat do skrzynek — 1 kpl. —=zgodnie z ,,Instrukcjqg Obstugi Wiercen
Hydrogeologicznych” (AGH, Krakdw 2011 r.).

Podczas wiercenia nalezy pobierac prébki skat przy kazdej zmianie
litologicznej, nie rzadziej jednak niz co 2 m postepu wiercenia. Przy prze-
wiercaniu warstwy wodonoinej prébki nalezy pobiera¢ co 1 m. Pobrane
probki umieszcza sie w znormalizowanych skrzynkach wiertniczych, ktére
odpowiednio zabezpieczone na terenie wiertni tworzg magazyn prébek
wiertniczych.
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Ponadto nalezy pobierac prébki gruntu do badah granulometrycznych

z partii warstw  wodono$nych réznigcych sie litologicznie (do torebek

foliowych lub stojéw szklanych).
Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011r.

w sprawie gromadzenia i udostepniania prébek i dokumentacji geolo-

gicznych (Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1657) probki geologiczne uzyskane przy

prowadzeniu prac dokumentacyjnych w hydrogeologii sg prébkami czaso-
wego przechowywania i wykonawca prac geologicznych zobowigzany jest
do ich przechowywania w magazynie.
Probki geologiczne umieszcza sie w opakowaniach lub skrzynkach za-
bezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Na opakowaniach, w ktérych znajdujg sie prébki, nalezy czytelnie

i w sposdb trwaty opisac metryke prébki, podajgc:

a) hazwe, symbol, numer otworu oraz miejsce i sposdb pobrania;

by gtebokos¢ pobrania;

¢) kolejny numer;

d)y nazwe wykonawcy oprébowania;

e) date pobrania, a w przypadku probek kopaliny ptynnej, gazowej lub wody
podziemnej - rdwniez godzine ich pobrania; w przypadku wody
podziemnej nalezy podaé temperature w otworze i na powierzchni.
Skrzynki z prébkami geologicznymi opisuje sie, podajgc:

- na gbérnej podtuznej krawedzi dane okreslone w pkt a) i b).

- na $cianie czotowej dane okreslone w pkt a) ¢,

- na $cianie bocznej dane okreslone w pkt aj, b) i d).

4.6.2akres obserwaciji i badan terenowych

4.6.1.obserwacje pozioméw i pomiaréw przeplywdéw wéd

W trakcie prowadzenia.robot wiertniczych, nalezy kazdego dnia pro-
wadzi¢ obserwacje poziomdw wody, przed i po zakoriczeniu procesu wier-
cenia. Dane te nalezy wpisywac do Raportu wiertniczego.

4.6.2.prébne pompowanie

Laktada sie, ze pompowanie pojedyncze bedzie powtarzajgce sie dla
kazdego z odwierconych otwordw hydrogeologicznych nr 1a i 3a.

1. Sprzet do pompowania
e pompa gtebinowa o wydajnosci w zakresie min. 301 60 +70 m3/h
e rury pompowe & 80mm dtugosci—45 m,
e zawor przelotowy @ 80 mm,
¢ wodomierz @ 80 mm,
¢ rury odprowadzajgce typu Al @ 80 mm, dt.100m. lub inne,
e Swistawka hydrogeologiczna - 2 szi.
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2. Przygotowdnie do pompowaniq,

na 1 dobe przed rozpoczeciem pompowania 0Czyszczajgcego,
nalezy zaprzestac prac w otworze, majgcych wptyw na dyna-
mike wod podziemnych,

pompe nalezy opusci¢ 2m, powyiej gérnej krawedszi rury filtra,
wode odprowadzic do pobliskiej kandlizacji deszczowej, na
podstawie zgtoszenia do Nadzoru Wodnego Wéd Polskich,
wodomierz zamontowad za zaworem w odlegtosci nie mniejszej
niz 1,50 m,

energia elekiryczna zastosowana do zasilania agregatu pompy
winno charakteryzowaé sie statg charakterystykg napiecia
i ciggtosciq zasilania,

w okresie tym prowadzi¢ nalezy pomiar zwierciadta wody
w otworze przeznaczonym do pompowania z czestotliwoiciq co
4 godz.

3. Pompowanie oczyszczajace

czas 24 godz. lub do czasu oczyszczenia sie wody z zawiesiny
mechanicznej,

pompowanie prowadzi¢ nalezy ze wzrostowq wydajnoscig wraz
Z oczyszczaniem sie wody, zwiekszajgc wydajnos< nie czescigj niz
co 4 godz. Przed zwiekszeniem wydajnosci — nalezy wytgczyé
pompe na okres 10 min. i nastepnie wigczy¢ | pompowanie
dynamiczne). Jezeli podczas tej czynnosci nie stwierdzi sie zmiany
klarownosci wody, nalezy zwiekszy¢ wydajnosé pompy. W prze-
ciwnym razie czynno3¢ nalezy powtarza¢ Ilub kontynuowaé
pompowanie na okrelonej wydajnosci. Wydajnos$é zwiekszaé do
maksymalinej wydajnosci pompy lub do uzyskania maksymainej
depresji mozliwej do wytworzenia w odwiercie lub wydajnosci 60
m3/h.

pomiar jednostkowy wydatku, po 1 godz. od zmiany wydajnosci.

4, Stabilizacja i chlorowanie otwory.

PO zakonczeniu pompowania 0Czyszczajgcego, halezy prowda-
dzi¢ pomiary wzniosu lustra wody (otwdr pompowy - otwory
obserwacyjne ), z czestotliwoscig co 1 min.

w drugiej godzinie stabilizacji nalezy wykona¢ chlorowanie
otworu pompowego np. podchlorynem sodu.

czas stabilizacji min. 24 godz. do czasu powrotu lustra wody do
poziomu z przed pompowania.

jednoczesnie nalezy ustawi¢ tak przelot zaworu aby w czasie
pompowania pomiarowego nie dokonywadé zmian parametru
wydatku otworu okreSlonego, na podstawie pompowania oczy-
sZCzajgcego.
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5. Pompowanie pomiarowe .

a. prowadzone bedzie przez okres min. 48 godz. w jednym cyklem
z wydajnosciq ustalong na podstawie pompowania oczysz-
czQjgcego.

b. pompowanie pomiarowe mozna zakohczyl jezeli zwierciadio
wody w otworze pompowym uzyska stabilizacje w czasie min.
24godz.

c. pomiary:

¢ otworu pompowanego co 1 min.
e pomiary wydatku co 8 godz.
¢ przed rozpoczeciem pompowania pomiarowego oraz po jego
zakonczeniu nalezy odczytaé stan licznika wodomierza.
6. Stablizacja

a. czas 24 godz. lub do czasu ustabilizowania sie zwierciadta wody
w otworze pompowym,

b. pomiary - otworu pompowanego z czestotliwoscig co 1 min. az
do uzyskania petnej stabilizacji poziomu wody.

7. Pompowanie dia okredlenia sprawnoéci odwiertu

W tym celu nalezy wykonacd trojstopniowe pompowanie w cyklach po

1,5 godz. kazdy, z wydaqjnosciami do: Qi1=20,0 m3/h, Q2=40,0 m3/h,

Q1=60,0 m3/h, lub ustalonymi przez nadzér hydrogeologiczny.

Pomiary systemem Diver z czestotliwoécig co 1 min.

Pomiar dynamiki woéd podziemnej w procesie pompowania bada-
wczego prowadzi¢é w sposéb ciggty z czestotliwosciami co 1min systemem
Diver Schlumberger Water Services.

W trakcie pompowania badawczego nalezy prowadzié obserwacje
hydrogeologiczne w otworze nr 2, z ktérego na czas badan zostanie ogran-
iczony pobdr wéd do niezbednego minimum. Pomiar dynamiki woéd w tym
otworze prowadzi€ co 1 min systemem Diver Schlumberger Water Services lub
podobnym,

Wydatek ujecia powinien by¢ staty w trakcie catego cyklu pompo-
wania pomiarowego oraz stabilizacji zwierciadta wody

Dane z prébnego pompowania nalezy na biezgco notowaé w Dzien-
niku probnego pompowania oraz zapisywac elektronicznie w systemie Diver.

4.46.3.pomiary temperatury i ci$nienia wod

Pomiar temperatury wody prowadzi¢ nalezy w trakcie prébnego pom-
powania z czestotliwosciami jak okreslonymi dla pomiaru zwierciadta wody.

4.6.4.badania | pomiary specjaine

Probki przewierconych skat klastycznych (warstwy wodonosnej) nalezy
poddaé procesom przesiewania - na podstawie ktdérych zostang dobrane
rozmiary szczeliny filtra oraz granulacja obsypki filtracyjne;.
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Nalezy dgzy¢ aby zaproiektowaé i wykonad filir bezsiatkowy.
Po wykonaniu probnego pompowania nalezy przeprowadzi¢ inspekcje
TV wykonanego otworu hydrogeologicznego.

4.6.5.wyszczegolnienie prac geodezyjnych

Po zakohczeniu procesu wiercenid, bezposrednio przed prébnym pom-
powaniem nalezy wykonac¢ pomiar geodezyjny otworu, okreslajac jego:
1. rzedng wysokosci kryzy rury,
2. rzednq terenu, przy otworze
3. wspotrzedne prostokgtne - uktad 2000 | WGS84 srodka odwiertu.

Dane powyisze, w formie sprawozdania z pomiardw i szkicu geode-
zyjnego, nalezy zamiesci¢ w dokumentacji hydrogeologiczne;.

Pomiar geodezyjny odwiertu nalezy wykonaé przed wykonaniem préb-
nego pompowania.

4.6.6.zakres badan laboratoryjnych

Pod koniec préobnego pompowania (pomiarowego) nalezy pobraé probki
wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej w zakresie:

1 Odczyn, 2 Przewodno$é, 3 Mangan, 4 Zelazo, 5 Twardosé ogdl.,
6 Metnosc,7 Barwa, 8 Zapach, 9 Smak, 10 Utlenialno$¢, 11 Chlorki, 12
Siarczany, 13 Fluorki, , 14 Amonowy jon, 15Azotany, 16 Azotyny, 17 Ogdina
liczba mikroorganizmow w 22+2° po 72 h, 18 Enterokoki katowe, 19 Liczba
bakterii grupy coli,20 Liczba Escherichia coli.

4.6.7.przewidywana wielkosé doptywu wéd do otworu.

Do obliczeh przepustowosci projektowanego filtra w otworze nr 3a wy-

korzystano wspdtczynnik wodoprzepuszczalnosci z otworu nr 2 okreslony :

k =0,000193 m/s
- dopuszczaina predko$C wlotowa do filtru obliczono wzorem Sichardta

(482- Poradnik Hydrogeologa. WG-Warszawa 1971),

Vdop. = 3,30 m/h

- szacunkowq wydajnos¢ projektowanego otworu okreslono ze wzoru:
Qdop. = 3,14 - Dt - kk *V dop., = 66 (M3/h)
gdzie:
Ds - §rednica filtru wraz z obsypkaq, (0,456 m),
I — projektowana czynna dtugosc filiru, (14,0 m),
Vdop — predkosc wlotowa do filtru
- depresja (s) w otworze wyniesie | na podstawie otworu nr 2, g= 8,4 m3/h/1ms
s=8m

Okre§lona wielko$¢ wydatku otworu spetnia zatozenia projektowe dla tego
odwiertu.
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Do obliczeh przepustowosci projektowanego filtra w otworze nr 1a wy-

korzystano wspdczynnik wodoprzepuszczalnosci z otworu nr 1 okreslony :
k =0,000031 m/s
- dopuszczalna predkos¢ wlotowa do filtru obliczono wzorem Sichardta
(482- Poradnik Hydrogeologa. WG-Warszawa 1971),
Vdop. = 1,4 m/h
- szacunkowq wydajnos¢ projektowanego otworu okreslono ze wzoru:
Quop. = 3,14 - Dt * ki *V dop., = 24 (M3/h)
gdzie:
Ds - $rednica filtru wraz z obsypkq, (0,456 m),
lr - projektowana czynna dtugos¢ filtru, (12,0 mj),
Vdop — predkosé wiotowa do filtru
- depresja (s) w otworze wyniesie (na podstawie otworu nr 1, g= 2,2 m3/h/1ms
s=11m

Okreslona wielko$¢ wydatku otworu spetnia zatozenia projektowe dla tego
odwiertu.

4.6.8.przewidywana jakos¢ wody odpompowywanej z otworu

Na podstawie materiatdw archiwalnych stwierdzone, ze wody ujmo-
wane z utwordw czwartorzedowych, charakteryzujg sie parametrami spet-
niajacymi wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 gru-
dnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Ujumowane wody sa | klasy czystosci i nie wymagajg uzdatniania.

Tym samym wody z pompowania mogqg by¢ odprowadzone do kana-
lizacji deszczowej zlokalizowanej w obrebie ujecia.

5.1 Okreslenie prébek geologicznych podlegajgcych przekazaniv
organowi administracji geologicznej.

Prébki przewierconych skat do czasu zatwierdzenia dokumentacji
hydrogeologicznej nalezy przechowywac u Zleceniodawcy.

5.2.Harmonogramvu zamierzonych robé6t geologicznych,

Dla jednego odwiertu:

» organizacja placu budowy i kolaudacja otworu - 1 dzien,

*  wiercenie otworu - 1 m-c,

= filtrowanie i wycigganie rur - 4 dni,

»  przygotowanie do prébnego pompowania ~ 1 dzien,

= prébne pompowanie - 5 dni,

=  wykonanie badan iaboratoryjnych - 7 dni,

»  likwidacja placu budowy i rekultywacja jego terenu — 2 dni

» opracowanie dodatku do dokumentaciji hydrogeologicznej - 2 miesigce
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Catkowity okres wykonania prac i robét geologicznych zwigzanych
z wykonaniem otworu hydrogeologicznego okreéla sie na - ok. 6 miesiecy.

Wnosi sie o zatwierdzenie niniejszego projekiu na 24 miesigce od daty wyda-
nia decyzji administracyine.

5.3. Wplywu zamierzonych robét geologicznych na obszary chro-
nione, w tym obszary Natura 2000,

Pod wzgledem przyrodniczym teren, na ktérym projekiuje sie ujecie
wdéd podziemnych nie posiada zadnych wiekszych wartosci - nie wystepujq tu
zadne zasoby i sktadniki przyrody, ktére podlegatyby ochronie na podstawie
przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody, w tym obsza-
ry viete w programie Natura 2000. Jest to teren ujecia wod podziemnych dla
Miasta Stupska

Ze wzgledu na duzqg odlegto’é od obszaréw cennych przyrodniczo jok
i projektowanie roboét geologicznych na istniejgcym ujeciu wod
podziemnych, tym samym niewielkie oddziatywania, nie przewiduje sie
negatywnego wptywu na w/w formy ochrony przyrody.

5.4.Rodzaju dokumentacji geologicznej majgcej powstaé w wyniku robét
geologicznych

L przeprowadzonych prac geologicznych zostanie sporzgdzony doda-
tek do dokumentacji hydrogeologicznej, okreslajgcy wydatek eksploata-
cyjny wykonanego otworu nr 3 zgodnie z §4 Rozporzadzenia Ministra Srodo-
wiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydro-geologicznej
i dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033).

5.5. Opis przedsiewzieé, technicznych, technologicznych i organi-
zacyjnych

Prace wiertnicze zostang wykonane przy pomocy urzqdzenia wiertni-
czego typu ,H" dla ktérego wyznaczy sie plac robdt geologicznych o wy-
miarach 15m x 15m.

Plac robét zostanie oznakowany w tablice informacyjne, informujgce

o prowadzonych robotach wiertniczych.
Przed przystgpieniem do robdt geclogicznych (dla wykonania odwiertu nr 3)
nalezy dokonac recznie wykop "krzyzowy", do gtebokosci 2,50 m. Roboty te
winne by¢ wykonane w obecnosci przedstawiciela Inwestora jak réwniez
w obecnoéci kierownika robdt wiertniczych. Fakt wykonania robdt ziemnych
winien by¢ odnotowany w Raporcie wiertniczym.

Wiercenie prowadzone bedzie systemem mechanicznym sposobem
udarowym. Kierownik robdt zwrdci szczegding uwage na sprawnos$é pod-
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zespotdw mechanicznych odpowiedzialnych za natychmiastowe (awaryjne)
wstrzymanie pracy tych urzgdzen.

Prace zwigzane z podigczeniem i odtgczeniem agregatu pompowego
do urzgdzenia prgdotwdérczego wykona uprawniony elekiryk.

Iwierciny z wyrobiska (otworu hydrogeologicznego) zostang tymcza-
sowo sktadowane w dole urobkowym o wymiarach 3 m x 3 m i gtebokosci
1,50m. Dét urobkowy zostanie ogrodzony i oznakowany o po wykonaniu
robét zlikwidowany.

Prace wiertnicze prowadzi¢ bedzie brygada wierthicza 3 osobowa pod
dozorem wiertacza i nadzorem osoby posiadajgce] uprawnienia Urzedu
Gdrniczego do kierowania tego rodzaju robotami.

Przebieg wykonywanych robdt geologicznych bedzie odnotowywany
w Raporcie wiertniczym.

W zwiqzku z lokalizacjq projektowanego wyrobiska w obrebie zaktaduy,
nalezy teren wiertni odgrodzié od o0sdb postronnych. Roboty wiertnicze
prowadzone bedqg na 1 zmiane w porze dzienne;.

Oddziatywanie projektowanych robét geologicznych bedzie ograni-
czone co do czasowego wizrost zanieczyszczenia powietrza i hatasu (praca
silnika spalinowego napedzajgcego zespdt wiercqcey lub agregat pompowy).

Wiercenie studni oraz wykonywane w trakcie jej eksploatacji réine
zabiegi technologiczne sq czestymi przyczynami przedostania sie do wdod
podziemnych bakterii, wirusdw, pasozytdw oraz wyzszych organizmdw.
Mikroorganizmy te mogg by¢ wprowadzone do otworu razem z przewodem
wiertniczym, kolumnami rur oktadzinowych i filtrowych, osypkg zwirowq,
urzgdzeniomi do udaktywniania studni i wykonania testéw hydrodyna-
micznych oraz z prébnikami do poboru wody. Zatem wykonana studnia,
przed oddaniem jej do eksploatacji, powinna by¢ poddana zabiegom
dezynfekcji w celu zniszczenia zywych i przetrwalnikowych organizméw
patogennych oraz zapobiezenia ich wtdérnemu rozwojowi w samej studni
i w strefie przyfiltrows).

Dezynfekcja wody w studni jest wykonywana metodami chemicznymi
i polega na dawkowaniu do niej siinych utleniaczy.

W praktyce przemystowej do dezynfekcii studni stosowane sg gtdéwnie
Srodki na bazie zwigzkdw chloru takie jak podchloryn sodowy i wapniowy,
chloramina T, wapno chlorowane oraz dichloroizocyjanuran sodu.

W celu przeprowadzenia skutecznego zabiegu dezynfekcji studni
nalezy przygotowac takqg iloSC roziworu, aby mozina byto nim wypetnié
kolumne filfrowq wraz ze strefq przyfiltrowg warstwy wodonosne;.

Ze wzgledu na duiq toksyczno$¢ chloru w stosunku do organizmow
zywych przygotowanie stezonego roziworu powinno sie odbywaé przy
zachowaniu szczegdlnych $rodkdw ostroznosci, przestrzeganiu zasad BHP
i z dala od otworu. Pracownicy muszg nosi¢ odpowiednig odziez ochronng
i sprzet ochronny, chronigcy oczy i skére przed odpryskami i wyciekami.
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6.Wnioski i zalecenia.

1. Projektuje sie:

- wykonanie dwdch otwordw hydrogeologicznego nr 1ai 3a, do gtebokosci
maksymalne] 65 m, w celu wykonania zastepczych otwordéw hydro-
geologicznego na komunalnym ujeciu wdd podziemnych Legiondw
Polskich,

- Ujecie pierwszego uzytkowego poziomu wodono$nego z utwordw czwarto-
rzedowych.

- warstwa wodono$na kozdorazowo zostanie ujeta zupetnym filtr szczelino-
wym,

- roboty geologiczne bedqg prowadzone pod nadzorem hydrogeologicznym.

2. 1 wykonanych prac i robdt zostanie sporzqdzony dodatek do dokumen-
tacji hydrogeologicznej, okreslajgca wydatki eksploatacyjne wykona-
nych odwiertu zastepczych.

3.  Nadzoru hydrogeologicznego bedzie korygowat roboty, zgodnie z rze-
czywistymi warunkami geologicznymi.

4. Roboty geologiczne specjalistyczna firma, posiadajgca odpowiednie
uprawnienia goérnicze i wykwalifikowana kadre wiertniczq.

5.  Niniejszy projekt przedktada sie Marszatkowi Wojewddziwa Pomorski-
ego, celem zatwierdzenia.
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Paristwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

MNazwa obiektu;

UJ MIES (D. MARCHLEWSKIEGO) KASPRZAKA 3

Numer obiektu: 200092
Numer i nazwa ujgcia: 200047-UIECIE KOMUNALNE KASPRZAKA (D. UJ MIEJ) Stan obiektu: Nieczynny
Archiwum:  UW Stupsk iNumer archiwalny: 222777797 Autor dokumentacji:  Kliriski 2.
Data wykonania obiektu: 1985 |Data rek.fren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja

\Poloienie obiektu;

Wojewddatwo: pomorskie Powiat:  Stupsk Gmina: Stupsk (gm. miejska)
Miejscowosc: Stupsk Ulica: Legiondw Polskich Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 20 - —INazwa ark. mapy 1:50 000: Wrzeénica

Wspdirzedne 1992 . X: 735860.05 Y. 368797.67

Wspdirzedne topogr. 1942 XYH X: 6040239.31 Y: 3628151.28

Wspétrzedne ‘geogr. WGS 84 B: 54°28'14.20" L 16°58'29.20"

(Wspétrzedne togogr. 1942 BLH B: 54°28'15.32" L:  16°58'36.18"

LRzgdna terenu: 66.75 m n.p.m.

lwmﬁkam_l' ia lokatizacii

|Data: 2005-03-17 ’Rodzaj: [o

lSposéb pomiaru wsp,: GPS

Filteon 1as

lG!ebokoéé catkowita obiektu [m]: 55.0

|Gieboko_fj§ ostateczna obiektu [m]:  54.0

Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka stylon. ‘Obsypka: Plask.<= 2 mm $rednica ziaren {mm)] : od: 0.80 do: 1.40
Data zabudowy fiitra: Data likwidacji filtra: -
Nazwa czeici Glebokoée ad [m) Glebokoé¢ do [m] $rednica [mm]
Rura nadfiltrowa 0.0 384 299
| Czeé€ robocaa filtra ) 384 49.7 298
]Rura podfiltrowa 49,7 54.0 299
Wiek ujetej warstwy:Cawartorzed -
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. 'Uiecie 2atw.
Wydajnasé 32.00 m3/godz 32.00 m3/gedz 64.60 m3/godz 32,00 m3/godz 120.0 m3/god:
Depresja [m) | € 30 8.30 6.30 1 8.5
Promiet leja depresji R:  162.00 m Wydajnos¢ jednostkowa g: 7.78 m3/h*1m*s
Czas pompowania t: 174 godz. Wspdotczynnik filtracii ke 0.0007400 m/s |

Stronal 22 Data wykonania karty: 2020-07-09



Analiza waody:

Data wykonania analizy:  1985-05-12

Numer analizy:

|Rodzaj prébki; Prébka-3 cykl pomip.

IPrzewodnictwo w temp. 25 [*C}

Strona 2 z2

Ciezar wiadciwy [g/cm3]: pH:  7.00

Potencjat redm_c [:'h [mv} ) Utlenialnoéé .

Twardosé . I
Ogélnal 4.68 mvalCa/dm3 | Ogdina 2 J
Nieweglanowa 1 2.18 mvalCa/dm3 Nieweglanaws 2 o 3
Weglanowa — |
Metnodé -

Zawarto$é zawiesiny mgSi02/dm3 : Skala metnosci  Brak danych |
ZasadowosC o l
Ogélna  2.50 mval/dm3 - |Alkaliczna 0.00 mval/dm3 I
Skiadniki wody - |
Azot amonowy 10.040 mg/dm3

2elazo og. i0.0GO mg/dm3

Chlorki 138.200 mg/dm3 |

Siarczany 83.040 mg/dm3

Miano Coli 100.000 Brak danych |

Poz.po prai. | 200.000 mg/dm3

Azot azotanowy i6.000 mg/dm3

Sucha poz. 280.000 mg/dm3 |

Wapnh 80.00C mg/dm3 o

€02 wolny 16.500 mg/dm3

Magnez 8.300 mg/dm3 |

Fluorki 0.200 mg/dm3 R

Straty praz. 80.000 mg/dm3

Utienialnoéé 4.000 mg/dm3

Azot azotynowy 0.010 mg/dm3 -

Mangan 0.000 mg/dm3 ]

Data wykcrania karty: 2020-07-09
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/_,\ - Panstwowy Instytut Geologiczny
U 1 Pafstwowy Instytut Badawczy

\Napwa ohiekis;, U MIE) {D. MARCHLEWSKIEGO) KASPRZAKA 2 Numer abiektu: 200089
Numer i nazwa ujgcia: 200047-UIECIE KOMUNALNE KASPRZAKA {D. U} MIEJ) Stan obiektu: Czynny
Archiwum:  UW Stupsk lNumer archiwalny:  ??7?277¢7? Autor dokumentacji:  Klinski 2.

Data wykonania obiektu: 1984

rData rek./ren.:

Przeznaczenie obiekiu:  Eksploatacja

| Polofenie obiejtul:

Wojewddztwo: pomorskie Powiat:  Stupsk _|Gmina: Stupsk (gm. misjska}
Miejscowoé_c’_: - Stupsk Ulica: Legiondw Polskich __|Numer domu;

Numer arkusza mapy 1:50000: 20 B [Nazwa ark. mapy 1:50 Q00: Wrzeénica

Wspétrzedne 1992 o X:  735974.63 ) Y: 36872065

Wspétrzedne topogr. 1942 XYH X:  6040249.50 _fr 3628073.51 ~
Wspétrzedne geogr. WGS 84 B: 54°2814.60" L:  16°58'24.90"

Wspdtrzedne togogr. 1942 BLH B: 54°28'15.72" L 16°58'31.88"

Rzedna terenu: 66,94 m n.p.m. )

| werviikadia lokalizacii: |pata:  2005-03-17 |Rodzaj: ¢ |sposab pariaru wsp.: GRS

Zafilirowanie: 1Gte,boko$é catkowita obiektu [m}:  65.0 ‘Glebokoéé ostateczna obiektu [m]:  €5.0
Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka stylon. lobsypka: Piask.<= 2 mm Srednica ziaren {mm] :  od: 0.80 do: 1.40

Data zabudawy filtra:

Data likwidacji filtra:

| Gtebokost od fm]

Nazwa czeici Glebokoit do [m] $rednica {mm]

Rura nadfiltrowa 0.0 - 466 299

Czesé robocza filtra | 46.6 60.0 o 298

Rura podfiltrowa 60.0 65.0 299
Lﬁmmmhvs!msemmmei J

Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed B -

Eksploatacyjna Teoretyczna____ _ Max. pom. Studnia zatw. 1Ujecie zatw.
Wydajnoté 56.00 m3/godz 56.00 m3/godz 84.80 m3/gadz 56.00 m3/godz | 120.0m3/godz
Depresja [m] 6.70 - 9.60 6.70 85

Promief leja depresji R:

260.00 m

Wydajnoi¢ jednostkowa q: 8.83 m3/h*1m*s

Czas pompowania t: 165 godz.

Wspdiczynnik filtracji k:  0.0001930 m/s

Stronal 22

Data wykonania karty: 2020-07-09



|Analt;;—i wody:

Data wykonania analizy:  1985-05-12

Numer analizy:

T
|Rodzaj prébki: Prdbka-pomp.zegpgﬂ.

Ciezar wiadciwy {g/cm3]: ) pH:  7.40 ]Przewodnictwo w temp. 25 [*C}
IPotencjal redex Eh {mv] Utleniaino$¢

Twardos¢ B
Cgdlnal 4.68 mvalCaf/dm3 Ogdina 2

Nieweglanowz 1 2.78 mvalCa/dm3 Nieweglanowa 2 N ]
Weglanows |
Metnosé B
Zawartodé zawiesiny mgSin2/dm3 -!Skala metnosci  Brak danych

Zasadowoéé

Ogéina 1.80 mval/dm3 |Alkaliczna  0.00 mval/dm3

Skiadniki wody - -
Poz.po prai. 220.000 mg/dm3 i

Azot azotanowy 0.640 mg/dm3 |

Chlorki _ 43.350 mg/dm3 d

Azot amonowy 0.000 mg/dm3 ;

Fluorki 0.050 mg/dm3 ) _:

Straty prai. 80.000 mg/dm3 i

CO2 wolny 7.700_mg/dm3 i

Zelazo og. 0.040 mg/dm3

Azot azotynowy 6.000 mg/dm3

fMangan 0.000 mg/dm3 o |

Miano Coli 100.000 Brak danych

|Utlenialnod¢ 4.000 mg/dm3 ]

Sucha poz. 300.00_D_mg/dm3

Siarczany 85.400 mg/dm3

Magnez 15.600 mg/dm3

Wapri 68.00_{_)_r11g/dm3

Strona 2 22

Data wykonania karty: 2020-07-09
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. Panstwowy Instytut Geologiczny
-1 Paistwowy Instytut Badawczy

Nazwa obiekiv: UL MIES (D. MARCHLEWSKIEGO) KASPRZAKA 1 Numer obiektu: 200093
Numer i nazwa ujecia: 200047-UJECIE KOMUNALNE KASPRZAKA (D. UJ MIE)) Stan obiektu: Ziikwidowany
Archiwum:  UW Stupsk [Numer archiwalny:  ?P277779? Autor dokumentacji:  Kliriski 2.

Data wykonania obiektu: 1985 iData rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja
\Patoienis ohigktu;

Wojewddztwo: pomorskie Powiat: Stupsk Gmina: Stupsk (gm. miajska)
Miejscowosc: Stupsk N Ulica: Legiondw Polskich Numer domu:

Nurner arkusza mapy 1:50 000: 20 | Nazwa ark. mapy 1:50 000: Wrzednica
Wspdtrzedne 1992 X:  735989.01 ¥:  368650.83
Wspéirzedne topogr. 1942 XYH X:  6040259.90 _Yr 362800294
Wspélrzedne geogr. WGS 84 B: 54°28'15.00" 11 16°58'21.00"

Wspétrzedne topogr. 1942 BLH B: 54°28'16.12" L 16°5827.98"

Rzgdna terenu: 65.40 m n.p.m.

!wawﬁkg;;a nkalizaci

|Data:  2005-03-17

|Rodzaj: 3rak danych

|Sposéb pomiaru wsp.:  Brak danych

Zafiltrowanie:

lGiebokoéé catkowita obiektu {[m}: 66.0

|Giebokoe§c’ ostateczna abiektu [m]:  61.C

Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka stylon.

Obsypka:

Piask.<=2 mm

Srednica ziaren [mm! :  od: 1.40 do: 2.00

Data zabudowy filtra:

Data likwidagji filtra:

Nazwa tzeici Glebokosé od [m) Glebokosé do {m] Srednica {mm]

Rura nadfiltrowa 0.0 39.5 299

Czgéé robocza filtra B 39.5 453 299

Rura migdzyfiltrowa 453 485 299

Czeéc ropgcza filtra 48.5 58.9 299

Rura podfiltrowa 58.9 610 299

Wiek ujgtej warstwy:Cawartorzed

—_-— Eksploatacy,na Tearetyczna . Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 31.00 m3/godz 32.00 m3/godz 25.10 m3/godz 32.00 m3/godz 120.0 m3/godz
Depresja [m] 14.50 11.30 14.50 8.5
Promien leja depresji R: 240.00 m Wydajnoéé jednostkowa g: 2.22 m3/h*im*s

Czas pompowania t: 134 godz. B Wspdtczynnik filtracji k: 0.0000310 m/s

Stronal z2

Data wykonania karty: 2020-07-09



Analiza wody:

Data wykonania analizy:  1985-05-12 Numer analizy: :’K_o_cjzaj prébki: Probka-pomp.zespot.
Ciezar wiadciwy [g/cm3): pH: 6.80 . Przewodnictwo w temp. 25 [*C}
Potencjat redox Eh [mV] Utleniaino$é .

Twardosé¢ P———

Qgbinal  4.68 mvalCa/dm3 __E-Ogélna 2

Niewgglanows 1 2.28 mvalCa/dm3 !Niewgglanowa 2

Weglanowa

Metnodd -

Zawartos€ zawiesiny mgsi02/dm3 WSkaIa metnosci  Brak danych o
Zasadowost

Ogéina 2.40 mval/dm3 | Alkaliczna  0.00 mval/dm3

Sktadniki wody L

Azot azotynowy 3.000 mg/dm3

Poz.po praz. 200.000 mg/dm3 o

Fluorki 0.050 mg/dm3

Magnez 8.260 mg/dm3

Azot amonowy 0.140 mg/dm3 ]

Zelazo og. 0.140 mg/dm3 ]

Straty praz. 90.000 mg/dm3 B

Utlenialno3¢ 13.000 mg/dm3 "

Chiorki 40.800 mg/dm3 .

Miano Coli 100.000 Brak danych

Sucha poz. 290.C00 mg/dm3

Azot azotanowy 3.200 mg/dm3 ]

Mangan 0.000 mg/dm3

Siarczany 75.6C0 mg/dm3

CO2 wolny 26.460 mg/dm3

Wapn 80.00C mg/dm3

Strona2 22

Data wykanznia karty: 2020-07-09
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Panstwowy Instytut Geologiczny
ks ¢ Panstwowy Instytut Badawczy

Numer obiektu:

200093

Nazwa obiektu:

UL MIE} (D. MARCHLEWSKIEGO) KASPRZAKA 1

Miejscowost:

Stupsk

X {ukt 1992):

735,989.01

Gmina:

Stupsk {gm. miejska)

¥ {uki 1992):

368,650.83

Powiat:

Stupsk

Rzedna terenu:

66.4m

Data wykonania obiektu:

01-12-1985

Giebokos¢ catkowita:

66.0 m

Wysokesd
m n.p.m,

Kolumny filtracyjne

Zwierciadia wody

Opis litologiczny Stratygrafia

67.0
55.0
53.0
51.0
59.0
57.0
55.0
53.0
51.0
49.0
47.0
45.0
43.0

410
39.0
37.0

L350
33.0

31.0
29.0
27.0
25.0
2:.0
21.0
| 19.0
17.0
150
13.0
110
| 9.0
7.0
5.0
3.0
1.0

Strona 1/1

0.0

39.5

453

48.5

58.9
61.0

- 0.0

35

16.0

46.0

— 48.0
49.0

56.0

—_— 61.0

66.0

Glina pias2crysta, Brak danycin: Gleba

Piasek, drobnoziarn.: Brak danych

Piasek, drednioziarn.: Brak danych

Piasek, drobnoziarn.: Otoczaki

Piasek, drobnoziamn.: Otoczaki

Glina piaszcaysta, Brak danych: Brak danvi

P 3 2wir 2 i, Brak danyrh: Brak dan

Piasek, drobnoziam.: Brak danyen

Mulki, Brak danych: Brak danych

Piasek, drobnotiarn.: 2wir

Piasek, drobnioziarn.: Brak danych

Plasek, réinoziarn.: 2wir 2 stoczakami

Mutki, Brak danych: Brak danych -—Tr

09-07-2020
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. Panstwowy Instytut Geologiczny
-t Panstwowy Instytut Badawczy

{Nazwa oblekiw: UL MIE] {D. MARCHLEWSKIEGO) KASPRZAKA 1 Numer obiektu: 200093
Numer i nazwa ujgcia: 200047-UJECIE KOMUNALNE KASPRZAKA (. UJ MIEJ) Stan obiektu: Ziikwidowany
Archiwumn:  UW Stupsk |Mumer archiwalny: 2?79?9292 Autor dokumentacji:  Kliski 2.
Data wykonania abiektu: 1885 IData rek.fren.: B Przeznaczenie o_hiektu: Eksploatacje
\Polofenie obiektu:
Wojewddztwo: pomorskie Powiat:  Stupsk Gmina: Stupsk {(gm. miejska)
Miejscowost: . Stupsk Ulica: Legiondw Polskich Numer domu:
Numer arkusza mapy 1:50 000: 20 Nazwa ark. mapy 1:50 0C0: Wrzesnica
Wspdtrzedne 1992 X: 73598901 ¥: 368650.83
Wspdtrzedne topogr. 1942 XYH X:  6040259.90 ) ¥:  3628002.94
| Wspétrzedne geogr. WGS 84 B:  54°28'15.00" - 1:  16°58'21.00"
Wspétrzedne topogr. 1942 BLH B: 54°28'16.12" {1 16°58'27.98"

Rzgdna terenu: 65.40 m n.p.m.

Memwgmkauzm |Data: 2005-03-17 | Rodzaj:  Brak danych lSposéb pomiaru wsp.:  Brak danych
Zafiltrowanie: leebokoéé catkowita obiektu {m]: 66.0 TGieboko:';c' nstateczna obiektu [m]:

51.C

Radzaj filtra:

Rura stal.siatka stylon.

| Obsypka:

Piask.<=2m

m

Srednica ziaren [mm} :  od: 1.40 do: 2.00

Data zabudowy filtra:

Data likwidagji filtra:

Nazwa czgsci Glebokosé od {m] Gtebokoi¢ do [m} $rednica [mm]}

Rura nadfiltrowa 0.0 39.5 299

Czes€ robocza filtra 39.5 45.3 299

Rura miedzyfiltrowa 45,3 48.:’5 299

Czest robocza filtra 48.5 58.9 299

Rura podfiltrowa 58.9 61.3 299
lfmzrﬂrﬂ.i:.zdr.ummaiune; -

Wiek ujete] warstwy:Cawartorzed __

Eksploatacyina lTeoretyczna Max. pom. - Studnia zatw. Ujecie zatw.

Wydajn;;é 31.00 m3/godz 32.00 m3/godz 25.10 m3/godz 32.00 m3/godz 120.0 m3/godz

Depresja {m] 14.50 11.30 14.50 8.5

Promiei leja depresji R 240.00m Wydajnoé¢ jednostkowa g: 2.22 m3/h*im*s

Czas pompowania it 134 godz. Wspotczynnik filtracii k: 0.0000310 m/s
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Panstwowy Instytut Geologiczny
:L Panstwowy Instytut Badawczy

Numer obiektu:

200089

Nazwa obiektu:

L MIE) (D, MARCRLEWSKIEGO) KASPRZAKA 2

Miejscowast:

Stupsk

X (ukt 1992):

7325,974.63

Gmina:

Stupsk {gm. miejska)

Y (ukt 1992):

368,720.65

Powiat:

Stupsk

Rzedna terenu:

66.94m

Data wykonania obiektu:

01-08-1984

Gteboko$¢ catkowita:

65.0m

Wysokaié
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Opis litologiczny

Stratygrafia

57.0
65.0
63.0
$1.0
59.0
57.0
55.0
53.0
51.0
49.0
47.0
45.0
43.0
41.0
3%.0
37.0
35.0
33.0
31.0
29.0
27.0
| 25.0

21.0)
19.0
17.0
15.0
| 130
11.0
90
7.0
5.0
3.0

Strana 1/1

00 —

46.6 —

650 ~—

0.0

3.0

39.0

395 —

425

50.0

Glina piaszczysta, Brak danych: Piasek glin

Piasek, roznoztarn.: Zwir 2 otaczakami

Piasek, rétnotiarn.: 2wir 2 otaczakami
Glina :walows, Brak denych: Brak canych

2wir, 8rak danych; Piasek

Piasek, Srednioziam.: dwir

Muiki, 8rak danych: Brak danych
Piasek, drobnoziarn.: Brak daayen

Piasek, rdinpziarn.: 2wir

Piasek, érednioziarn.: 2wir 2 ctoctakamé

Piasek, drobnoziarn.: 2wir z otoczacami

Piasek, drobnoziarn.: Brak danych

Mulki, Brak danych: Piasek

Piasek, Orobnoziarn.: Wegie: runatny
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AN Panfistwowy Instytut Geologiczny
71 Panstwowy Instytut Badawczy
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i 1 LI

\Nazwa obigkiy; U MIES (D. MARCHLEWSKIEGO) KASPRZAKA 2 Numer obiektu: 200089
Numer | nazwa ujecia: 200047-UJECIE KOMUNALNE KASPRZAKA (D. UJ MIEJ) Stan obiektu: Czynny
Archiwum:  UW Stupsk [Numer archiwalny: 2279227292 Autor dokumentacji:  Kliriski Z. :

Data wykonania obiektu: 1984 lData rek./ren.; Przeznaczenie obiektu: Eksploatacja

Polozenie obieldu: o .

Wojewddztwo: pomorskie Powiat:  S{upsk ) .Gmina: Stupsk (gm. r_n_igjska)
Miejscowosc: Stupsk Ulica:  Legiondw Palskich __|Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000; 20 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Wrzeénica

Wspétrzedne 1952 X:  735974.63 ¥:  368720.65 o

Wspotrzedns togogr. 1942 XYH X: 6040249.50 Y: 3628073.51

Wspotrzedne geogr. WGS 84 B: 54°28'14.60" L: 16°58'24.90"

Wspétrzedne topogr. 1942 BLH B: 54°2815.72" L 16°58'31.88"

Rzedna terenu: 66.94 m n.p.m.

I_\uezxﬁgi-:ia.lgsa]jla.dl; JData: 2005-03-17 TRodzaj: C ]Sposéb pamiaru wsp.: GPS
| Zafillrowanie: iGIebokoéc’ catkowita obiektu [m}:  65.0 lG{ebokoéc’ ostateczna obiektu [m]:  €5.0

Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka stylon. ]Obsypka: Piask.<= 2 mm Srednica ziaren {mm] :  od: 0.80 do: 1.40

I
Data 2abudawy filtra: | Data tikwidacji filtra:

Nazwa czesci Gtebokost od [m} Giebokoéé do [m] Srednica {mm]

Rura nadfiltrowa 0.0 466 299

Czesé robocza filtra 46.6 60.0 299

Rura podfiltrowa 60.0 650 299
|earametry hvdrogeclogiczne: |

Wiek ujetej warstwy:Cawartorzed o B

Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pomn. Studnia zatw. 'Ujec’«e 2atw.

Wydajnaéé 56.00 m3/godz 56.00 m3/godz 84.80 m3/godz 56.00 m3/godz 120.0 m3/godz

Depresja_[r_r!] 670 9.60 6.70 8.5

Promiet leja depresjiR:  260.00 m - Wydajnos¢ jednostkowa q: 8.83 m3/h*1im*s

Czas pormmpowania t: 165 godz. Wspétczynnik filtracjiﬁ_ 0.0001930 mis_ .
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Panistwowy Instytut Badawczy

1 S s s

Numer obiektu: 200092
Nazwa obiektu: ) MIES (D. MARCHLEWSKIEGO) KASPRZAKA 3
Miejscowois: Stupsk X fukt 1992): 735,960.05
Gmina: Stupsk (gm. miejska) Y (ukt 1992): 368,797.67
Powiat: Stupsk Rezedna terenu: 66.75 m
Data wykonania ohiektu: 01-09-1985 Gtebokos¢ catkowita: 55.0m
Wysokosé
mn.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Opis litologicany Stratygrafia
Y. R,
- 00 — 8% — T;sf@rg Gleba, Brak aanych: Gina —
53.0 ¥ 1 ‘ | Piasek gliniasty, Brak danych: Rrak danych|
43 o
51.0
59.0 _ _
o Piasek, drobnoziarn.: Brak danych
57.0
| 550 15
53.0
Piasek, érednioziarn.: Otoczsk:
51.0
49.0 17.0
Piasek, réinoziarn.: 2wir z otaczakami
470
20.0
—& Piasek, $rednioriam.: Brak danysh
| 430 23.0
41.0 Plasek, irednioziam.: 2wir - Q
T 26.0
'——3'9—'0-——- Piasek, rétnozlarn.: 2wir z otociakami
| 37.0 %3(5) R Piasek, rét : 2wir 2 otoczakami
35.0
330 Piasek, drobnoziarn.: Brak demych
31.0 35.5
280 K i Glina piaszcaysta, Brak danych: Brak dany:
38.4 —— 38.0
27.0
Piasek, réinoziarn.: 2wir 2 atac2akami
25.0
23.0 425 ¥t Plasek, fredniaziarn.: Dwir
440
210
18.0 Plasek, rétnoziarn.: 2wir 2 otaczakami
eddd..... 49.7 — 50.0 oy -
15.0 MAM Mulki, Brak danych: Pyl burawsglawy
- 52.0 T Lo
.__.llL 54,0 - FANN Mulki, Braik danych: Piasek
. 55.0 Lo (==
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

{Nazwa oblekty, Ul MIE) (D. MARCHLEWSKIEGO) KASPRZAKA 3 L Numer obiektu: 200082
Numer i nazwa ujgcia: 200047-UJECIE KOMUNALNE KASPRZAKA (D. UJ MIE}) Stan obiektu: Nieczynny
Archiwum: UW Stupsk [ Numer archiwalny: 772722227 Autor dokumentacji:  Klifiski Z.

Data wykonania obiektu: 1985 ]Data rek.fren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja

|Polozenis obiskiy =

Wojewddztwa: pomorskie Powiat: Slupsk Gmina: Stupsk {gm. miejska)
Miejscowosc: Stupsk Ulica: Legiondw Poiskich Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 20 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Wrzeénica

Wspétrzedne 1992 X: 735960.05 Y. 368797.67

Wspétrzedne topogr. 1942 XYH X: 6040239.31 Y: 3628151.28

Wspétrzedne geogr. WGS 84 B:  54°28'14.20" ) L:  16°58'29.20"

Wspétrzgdne topogr. 1942 BLH B:  54°28'15.32" L: 16°58'36.18"

Rzgdna terenu: 66.75 m n.p.m. B .
Wmm |Data: 200_5;93-17 —[Rodzaj: C_ - ISposéb pomiaru wsp.:  GPS

| Zafiltrowanie;

JGfebokoéé catkowita obiektu [m]: 55.0

IGlQbokoﬁé cstateczna obiektu [m]: 54.0

Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka stylon.

]Obsypka:

Data zabudowy fiitra:

Piask.<= 2 mm

Srednica ziaren [mm] : od: 0.80 do: 1.40

Data likwidagji filtra:

Nazwa zesci Giebokosé od [m] Giebokos¢ do [m] $rednica [mm]

Rura nadfiltrowa 0.0 38.4 299

Czgic robocza filtra 384 49.7 238
:.}_m_ra_p_od_futrowa 49.7 - 54.0 ] 298

i,_ﬁ_lcp melry hydrogeologiczne: -

Wiek ujetej warstwy:Cawartorzed
[ Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pomn. __|Studnia zatw. |Ujgcie zatw.
Wydajnase 32.00 m3/godz 32.00 m3/godz 64.60 m3/godz 32.00 m3/godz 120.0 m3/godz
Depresja [n] €30 - 8.30 6.30 8.5
Promied lejs depresji R 162.00m B - Wydajnosé jednostkowa q: 7.78 m3/h*im*s

ga_s pompowaniat: 174 godz. Wspdtczynnik filtracji k: 0.0007400 m/s -

%]
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