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Budowa odcinkéw rurociggdw technologicznych do projektowanych studni giebinowych nr TAi3A wraz z
obudowami studziennymi

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinkéw technologicznych wody surowej do
projektowanych dwéch studni giebinowych o numerze 1A i 3A wraz z obudowanymi studziennymi
typu nadziemnego na terenie ujecia Legionéw Polskich, potozonych przy ul. Legionéw Polskich w
Stupsku. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie odcinkéw od projektowanych studni gtgbinowych 1A
i 3A do istniejacego rurociggu technologicznego wody surowej wraz wykonaniem przebudowy wezta
doprowadzajacego wode z istniejacej studni gtebinowej nr 2. Projekt branzy elektrycznej w tym
dobdr i trasa kabli zasilajacych i sterowniczych stanowi odrebne opracowanie.

Celem inwestycji jest zapewnienie optymalnej zdolnosci produkcyjnej ujecia wody Legionow
Polskich, ktére ma istotne znaczenie z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeristwa dostaw wody
dla mieszkaricéw miasta Stupska, szczegélnie w sytuacjach awaryjnego zasilania.

2. Podstawa opracowania
Projekt zagospodarowania terenu dziatki wykonano w oparciu o:

o zlecenie Inwestora;

¢ mapa do celdw projektowych w skali 1:500

e Warunki techniczne na budowe sieci wodociggowej PT/KW/2533/22- wydane przez Wodociagi
Stupsk

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Dzielnica Mieszkaniowa Zachéd" — uchwata
nr XXXIV Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 6.04.2005r. zmieniona uchwatg nr XXXVII Rady
Miejskiej w Stupsku z dnia 29.03.2017r.

*  obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania sieci i instalacji sanitarnych

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe odcinkéw rurociggéw technologicznych wraz z
obudowanymi studziennymi projektowanych studni gtebinowych utozonych na dziatce 6/4 obr. 8 przy
ul. Legionéw Polskich. Projektowane odcinki oraz obudowy studzienne bedg zlokalizowane jedynie w
obrebie wskazanej powyzej dziatki, bedgce wilasnoscig Inwestora.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W obrebie wyzej wymienionych dziatek wystepuje uzbrojenie wodociaggowe i energetyczne.
W ramach prac na fragmencie wymienionej dziatki 6/4 powstang dwie nadziemna obudowa dla
projektowanych otworéw studziennych — 1A i 3A. Projektowane nadziemne obudowy studni s
prostg konstrukcjg niestwarzajgca zagrozenia dla otoczenia i srodowiska naturalnego. Zajmowana
powierzchnia terenu wyniesie ok. 2x5m2.

Zmiany w stosunku do obecnego zagospodarowania terenu bedg nieistotne, poniewaz
planowany wodociag, jak i jego uzbrojenie jest obiektem liniowym realizowanym pod powierzchnig
terenu na gtebokosci ca 1,5 m. Jedynym elementem widocznym na powierzchni terenu beda
obudowa studni gtebinowej oraz elementy uzbrojenia infrastruktury wod.-kan. takie jak zasuwy i
hydranty.

Budowanie nie wprowadza szczegdlnych zakitécen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gieby i wéd.

Przed rozpoczeciem prac Inwestor uzyska pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
urzadzenia wodnego.



Budowa odcinkéw rurociggéw technologicznych do projektowanych studni gtebinowych nr 1A i 3A wraz z
obudowami studziennymi
5. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na planie sytuacyjno-wysokoéciowym (rysunek nr 1)
projektuje odcinki rurociggow technologicznych taczacych nowe studnie z istniejgcym rurociggiem
technologicznym wody surowej DN150 oraz obudowy typu naziemnego dla nowych studni
gtebinowej.

5.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy

5.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw
Nie dotyczy

5.3. Uktad komunikacyjny
Istniejgce warunki zapewniajg mozliwos¢ obstugi komunikacyjnej, przez co nie ma
koniecznosci ich rozbudowy/przebudowy.

5.4. Sposdb dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy

5.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Projektowane odcinki rurociggéw technologicznych przeznaczone do zbiorowego
zaopatrzenia w wodg do spozycia przez ludzi budowana jest w celu podigczenia do istniejacej uktadu
sieci technologicznych dwéch nowych studni gtgbinowych 1A i 3A. Planowane przedsiewziecie jest
inwestycjg podziemng liniowa, stad zajecie powierzchni wyzej wymienionych dziatek, wystapi tylko w
okresie realizacji. Przewidywana dtugo$¢ budowanych odcinkéw sieci wodociggowej DN150mm
wynosi 14,4m.

Do celéw eksploatacyjnych projektuje sie hydranty do celéw technologicznych (ptukanie studni
gltebinowych) o $rednicy DN80 oznaczone na planie jako:

e HP1A - Hydrant nadziemny

o HP2 - Hydrant podziemny

e HP3A - Hydrant podziemny

Poprzez zastosowanie obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej, obiekty
budowlane, objete projektem, spetniaja wymagania, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 ustawy Prawo
budowlane.

Projektuje sie elementy i materiaty zapewniajace catkowitg szczelnosé¢ systemu. Zastosowane
materialy spetniaja wymagania okreslone w normach oraz posiadaja odpowiednie aprobaty
techniczne i dopuszczenia do stosowania. w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane.

Obiekty budowlane zaprojektowano przy nastepujgcych zatozeniach:

e teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje lezy w strefie Il wg PN-81/B-03020
e strefa przemarzania wynosi 1,0 m

e kategoria gruntu—1I-Iil

W trakcie wykonawstwa sieci wodociggowej nalezy zachowa¢ jednolitosé technologiczna
stosowanych materiatéw, potaczen, ksztattek i armatury oraz uwzglednia¢ warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych sieci wodociggowych, wymagania i wytyczne
producentéw rur i armatury.

Projektowane odcinki rurociggdw technologicznych wody surowej - wezty W1, W2, W3 i W4,
wykona¢ zgodnie z lokalizacja okreslong na planie sytuacyjno-wysokosciowym - rys nr 1. W miejscach
gdzie nowo projektowany wodocigg pokrywa sie ze istniejgcym rury ukfadaé tuz obok lub, w
przypadku wystapienia kolizji, przeprowadzi¢ demontaz unieczynnionego wodociggu. Wtaczenie do
istniejgcej sieci wykonac zgodnie z opisem w projekcie technicznym (Tom ). Przed przystgpieniem do
robét nalezy zapoznac sig z dokumentacja oraz zawiadomi¢ wszystkie instytucje, ktérych uzbrojenie

4



Budowa odcinkéw rurociagéw technologicznych do projektowanych studni gigbinowych nr 1A13A wraz z
obudowami studziennymi

znajduje sie w rejonie prowadzenia robét. Zmiany w stosunku do projektu dokonane w-czasie
realizacji robot muszg by¢ uwidocznione w dokumentacji powykonawczej | inwentaryzacji
geodezyjnej. @

Geodezyjne wytyczenie trasy, obstuge budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzqdzenlem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r (Dz.U.Nr 25/95 poz. 133).
Podczas wykonywania robot przestrzegaé przepiséw BHP. Wszystkie wbudowane materiaty i
urzadzenia musza by¢ zgodnej z wymaganiami okreslonymi w projekcie technicznym, posiada¢
wymagane atesty i certyfikaty zgodnosci.

5.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzuﬁeinienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu terenu w obrebie opracowania. P;Ianowany obiekt
jest realizowany pod powierzchnig terenu. Przewiduje sie roboty ziemne o szerokosci do 1,5m,
gtebokosci do 1.6m. Profil podtuzny projektowanej sieci wodociggowej opracowano na podstawie
istniejacej rzezby terenu.

Ukfad zieleni— dz. Nr 6/4 obr. 8 teren pokryty trwa

5.7. Warunki geotechniczne
Ustala sie druga kategorie geotechniczng (Dz.U. Nr 126 Po0z.839), ktéra obe;mu;e wykopy

powyzej gtebokosci 1,2m w prostych i ztozonych warunkach gruntowych, wykonywane przy

uktadaniu rurociggéw. ;g

Kategoria gruntu I-lil. i

6. Zestawienie powierzchni

6.1. Powierzchnia dziatki
Powierzchnia dziatki 6/4 obr. 8 wynosi 18 375 m?.

6.2. Bilans terenu ]
Projektowany wodocigg jest obiektem liniowym. Na lokalizacje i umleszczeme urzadzenia

wodociggowego wymagana jest zgoda wiasciciela danej nieruchomosci. |
Diugo$é¢ projektowanej sieci wodociggowe]j wyniesie ca 15m. Zaktada sig pas prowadzenia

robot o szerokosci do 2 m. Powierzchnia utozonego rurociggu w planie wynosi ca 10 m
i
! .
7. Informacje i dane o rodzaju ograniczenn lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu 3
W obrebie dziatki 6/4 obr. 8 je ustanowiona strefa ochrony bezposrednlej uje¢ wody
podziemnej. Na terenie ochrony bezposredniej nalezy:
- odprowadza¢ wody opadowe lub roztopowe w sposéb uniemozliwiajacy przedostawanle sie ich do
urzadzen stuzgcych do poboru wody i
- Odprowadza¢ poza granice terenu ochrony bezposredniej Scieki z urzqdzen sanitarnych
przeznaczonych do uzytku dla oséb zatrudnionych przy obstudze urzgdzen stuzacych do poboru
wody. |

¥
i

|



Budowa odcinkéw rurociggéw technologicznych do projektowanych studni gtebinowych nr 1A i 3A wraz z
obudowami studziennymi

8./Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska

Na terenie objetym inwestycjg nie wystgpujg obiekty wpisane do rejestru zabytkéw oraz
obiekty wpisane do wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw.

9. Informacje i dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie
w granicach terenu gorniczego

Teren, na ktorym projektuje sie budowe wodociggu nie znajduje sie w granicach terenu
goérniczego i nie wystepuje wptyw eksploatacji gérnicze;j.

10. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa

i ochrony zdrowia DZ.U.03.120.1126, w Tomie Ill zamieszczono informacje dotyczacq bezpieczeristwa

i ochrony zdrowia, ktora okresla szczegétowo dane, charakter i cechy istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia oséb biorgcych udziat przy budowie projektowanego

obiektu budowlanego.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z
ich parametrami technicznymi

Odcinki rurociggu technologicznego bedace przedmiotem opracowania, zaprojektowano
zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez przedsiebiorstwo wodociggowe z rur z zeliwa
sferoidalnego o érednicy 150mm, jako odgatezienie od istniejacego rurociggu technologicznego

DN150. Inwestycja obejmuje budowe trzech hydrantéw technologicznych podziemnych zasilanych

wodga surowq ze studni gtebinowych.

Hydranty nie sg przeznaczone do zabezpieczenia dostaw wody na cele przeciwpozarowe.

12. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Nie dotyczy

13. Informacja o obszarze oddziatywania projektowanego obiektu
Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego, nalezy rozumie¢

() teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego

6



Budowa odcinkéw rurociagéw technologicznych do projektowanych studni gtebinowych nr 1A 3A‘wrazz
obudowami studziennymi

terenu” czyli innymi stowy jest to teren, ktéry po wybudowaniu zamierzonej inwestycji (nalezy wzig¢, pod
uwage funkcje, forme, wysoko$éé, konstrukcje i inne jej cechy charakterystyczne ) moze by¢ narazony na
pewne niedogodnosci, np. zwigkszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenia doptywu
éwiatta dziennego a takze powodowaé ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania
sgsiednich dziatek. Ponadto nalezy pamigtat, ze obszar oddziatywania wychodzacy poza obszar dziatki moze
dotyczy¢ nie tylko samych budowanych obiekt6w ale i urzadzer z nimi zwigzanych.

Teren objety planowana inwestycja znajduje sie na dziatce dz. nr 6/4 obr. 8 sklasyfikowanego jako
tereny infrastruktur technicznej, ktéra jest wiasnoscia Inwestora, tj. Spotki ,Wodociagi Stupsk”.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja, objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego "Dzielnica Mieszkaniowa Zachéd" — uchwata nr XXXiV/406/04 Rady Miejskiej w Stupsku z
dnia 6.04.2005r. zmienionej uchwatg Nr XXXVI1/460/17 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 25.03.2017r.

Ustalenie obszaru oddziatywania

Dla omawianej inwestyciji ustalono, ze:

o wszystkie prace zwigzane z budowg projektowanej sieci beda sie zamyka¢ w granicach dziatki
geod. nr 6/4 obr. 8, ,Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0.

o sieci, wodociaggowa jest usytuowana w odpowiednich odlegtosciach od granic dziatek
sasiadujacych z dziatkg objetg inwestycjg oraz od budynkéw znajdujgcych si¢ na dziatce
zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru sieci wodociggowych wydanymi
przez Spotke ,, Wodociqgi Stupsk”.

o teren objety inwestycja jest potozony poza obszarem NATURA 2000,

o dziatki stanowig wtasno$¢ Inwestora

o zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby od projektowanych obiektéw nie bedzie miato
miejsca gdyz:

- na terenie prowadzonej inwestycji nie bedg powstaly odpady bytowe, wigc nie stwarza to

ucigzliwosci dia terendw przylegtych.

o ucigzliwosci dla terendw przyleglych powodowane przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i
promieniowanie - nie wystepujg — przedmiotowe sieci wraz z armaturg towarzyszacg (m.in.
zasuwy, hydranty, studzienki, obudowy studni gtebinowych itp.) swoim wyposazeniem
i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadzajg w przylegly teren emisji hataséw i wibracji oraz
zaktécen elektrycznych,

o projektowane obiekty budowlane nie naruszajg stosunkéw wodnych powierzchniowych
i podziemnych w sposéb majacy wptyw na stosunki wodne powierzchniowe i podziemne dziatek
przylegtych,

o brak skutkéw w ograniczaniu zagospodarowania terendw sgsiednich wynikajgcych migdzy innymi
Z nizej wymienionych przepisoéw:

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U.2013.1232.j.t. ),

- Ustawy 2z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym ( Dz.U.2015.199.j.t. ze zm.),

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( Dz.U.2012.1059.j.t. ze zm.),

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku O drogach publicznych ( Dz.U.2015.460.j.t.),

- Ustawy z dnia 17 maja 9891 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U.2015.520.j.t. ze zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 roku W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw

budowlanych i terenéw ( Dz.U.2010.109.719 ).




Budowa odcinkéw rurociggéw technologicznych do projektowanych studni gtebinowych nr 1A i 3A wraz z
obudowami studziennymi
Podsumowanie:
W.dwietle powyiszego informujg, ze obszar oddziatywania zamierzonej inwestycji, to jest
budowy odcinkéw rurociggéw technologicznych do projektowanych studni gtebinowych nr
1A i 3A wraz z obudowami studziennymi, zamknie si¢ w granicach dziatek objetych
inwestycjg czyli w dziatce geod nr: 6/4 obr. 8

14. Uwagi koncowe

* Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznac sig z warunkami i zastrzezeniami zawartymi
w uzgodnieniu Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j.

* Przed przystapieniem do robdt nalezy przeanalizowa¢ plansze zbiorczg uzbrojenia terenu pod
katem ewentualnych kolizji — w ich miejscu wykopy wykonaé recznie ze szczegding
ostroznoscia. Szczegétowa lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomoca przekopéw
kontroinych.

® O rozpoczgciu prac powiadomic gestoréw uzbrojenia podziemnego oraz zarzadcéw drég.

e Na obszarze opracowania nie wyklucza sie niezainwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego.

e Obudowy studni gtebinowych podlegaja odbiorowi technicznemu i inwentaryzagcj
geodezyjnej przez odpowiednie stuzby.
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226301_1.0008.6/4
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Budowa odcinkéw rurociggéw technologicznych do projektowanych studni gtebinowych nr 1A i 3A wraz z
obudowami studziennymi

1. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

1.1. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie projektanta

Nazwa Projektu :

Budowa odcinkéw rurociggéw technologicznych do projektowanych
studni gtebinowych nr 1A i 3A wraz z obudowami studziennymi

Stadium: Projekt budowlany
Wersja: lipiec 2023

Zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane niniejszym oswiadczam,
ze projekt budowlany:

Budowa odcinkéw rurociagéw technologicznych do projektowanych studni gtebinowych nr
1A 3A wraz z obudowami studziennymi
Teren ujecia wody Legionéw Polskich,
ul. Legionéw Polskich, dz. nr 6/4, obreb nr 8 miasto Stupsk:

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant



Budowa odcinkéw rurociggdéw technologicznych do projektowanych studni gtebinowych nr 1A i 3A wraz z

obudowami studziennymi
1.2. Decyzja o uzyskany uprawnieniach projektanta

POMURSKA OKREGOWS
: ?':”JB!’J’J’% BLIDWMET WA

o T Bwietaing g
Te {04y Az -Ssﬂmf‘ﬂ s
Fas (0B} B-ad.ug

syg. akt 37/POMAOKK/09

¥

Gdaisk, dnia 28 maja 2009 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ast1 pkt 2 ustswy z dafa 15 grudniz 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, intynierow budownictwa omaz nrbanistéw Dz U. 2 2001 . Nr 5 poz. 42, 78 2mJ, w zwigzku
Z 811, 5 ustawy Z dnia 28 lipca 2005 r. ¢ zmianie ugtawy-Prawo budowlane oraz o mianie iektdrych innych
ustaw Dz, U, 7 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust, 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art 14 ust. 1 pkt 4 ustawy 2
divia 07 lipes 1994 r. Prawo budewlane 4. Dz U 7 2003 v Nr 207, poz. 2016 z¢ zm., § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transporty | Budownictwa 2 daia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh
funkeji technicznych w budownictwie /D2, U. z 2006 r. Nr 83 poz. 378, ze umJ, § 12 pkt 1, § 23 ost 1
rozporzadtzenia Ministra Infrastriktury 2 dnia 18 maja 2005 1. w sprawiz samodzizlnyeh funkcii technicamych
w bdownictwic Az, U, z 2003 r. Nr 96 poz. §17% oraz art. )4 Kodeksu postepowanis adminisoracy jniego A
1315 2 2000 r. Nr 98, poz 1071 zeam s

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJMIELCZAREK
ingynier
wrodzony dris 18.71.1975 v, w Miastku

vzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0039/POOSH9

~ de projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggawych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwinzku 7 vwzglednieniens w calofel zadania strony, na podstawie arr. 107 § 4 Kop.a. odsigpuje sig od
neasadnicnia decvzji. Zakees nadanych uprawnied budowtanyeh wikazano na odwrecie decyzjt

Pouczenie
04 ninfeissei decyzji shuzy odwolinte do Krajows] Komisii Kwalifikacyine) Polskie] by Indynierdw
Budownictwa w Warsz a podrednictwem Pomorskie] Okregowej Tzby Tnzynierow Badownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgozenis

Skind orzekajgey Okregowej Komipfi Kwalifikncyjnej:

1ICZACY

15t Kowaliitkacying

FRZEWO
Okrgpowe] Koy

Rygzard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Ckrggpwee} Ksmisjj{«waﬁ‘ﬁkug nej
5 AN,
7 L Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komigr Kwaliikie

L
-~ glémowit Suligowski
Oterymujis o
1. Pan Andezg Mieiczarek
200 Shupsk, al. 3 Maja 8143
3 Okregows Rada laby ]

3 Gitdway Inspektor Nadzors Badowlanego

Aan

Za 1godnost 7 oryginafem




Budowa odcinkdw rurociggéw technologicznych do projektowanych studni gtebinowych nr 1A i 3A wraz z
obudowami studziennymi

1.3. Zaswiadczenie projektanta z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

DS PO LSk
S |z 8 A
B INZYNIEROW

¥l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
i o e warylikgoyinyan:

POM-FTW-GP2-ION *

Pan Andrzej Stanistaw Mielczarek o numerze ewidencyjnym POM/IS/0389/09

adres zamieszkania Al 3-go Maja 81/42, 76-200 Stupsk

jest cxfonkiem Pomorskiej Okregowej fzby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejaze radwiadczanie jest waine ad 2022.10-01 do 2023-09-30.

Istwiadezenie zostalc wygensrowane elektronlcznle | opatrzons berplecanym podpisem afekironicznym
werylfikowanm pezy pomocy walnegoe kwalifikowanego certyfikety w dnbs 2032-08-17 roku presz:

¥roysziof Wilde, Preewodniczgcy Rady Pomosskis] Dkrepowe] ithy Iniyrierdw Budownictaa,

Zgaduin ¥ art. 787 K,

§ 1. Do 2arhowania ekronicnnag TorTRy CREScl pramys] wWyslarTa pabeeie ofetadoasnia woll w POSLRC RigktiGnic2ng] | opatizanie 50
kwaltfikosangm podplem elokironicangm.

§ 2. Diveadcrenie woli dotone w fonmre eleltroniczne] jest oo ine 7 pdwisdczeniem wol dicdorym w formis pissmne].

*WeTHkIGR: RORFRWOEE ASEh W RINOISIN 2akadadiTonii Modng T et 18 PO UGS WRyTRRCHiege 2atedadiyea 1ia
stranie Polskes by Inzyriercw Budownictws wew.piib.orgs? kb kontsstuise sig ¢ biuremn whsdcowe] durppowe] by Wmmyesrtiw

Rutgeiiciia.
1a 1q0dnos¢ 2 oryginatem
N
A
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obudowami studziennymi

1.4. Kopia decyzji (GKi0S.R0S$.6220.12.2022.iZ) o $rodowiskowych
uwarunowaniach

Prezydent Miasta Stupska
pl. Zwyciestwa 3
76-200 Stupsk

1))

Stupsk, dnia 20.07.2022 roku

GKi0$.R0$.6220.12.2022.12
DECYZJA NR 672022

Na podstawie:

+ art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4, w zwiazku z art. 84 i art. 85 ust. 1
i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.);

. § 3 ust. 1 pkt 73 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 roku
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839);

. art. 104, art. 107 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.02.2022 roku (data wptywu: 02.03.2022 roku)
ztozonego przez Pana Andrzeja Wojtowicza - Prezesa Zarzadu ,Wodociagi Stupsk”
Sp. z0.0. (z siedziba ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk) w sprawie wydania decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia mogacego  potencjalnie
znaczaco oddziatywad na Srodowisko pn.: ,Budowa urzadzer wodnych do poboru wéd
podziemnych (studni zastepczych or 1a i nr 3a) na dziatce nr 6/4 obreb 0008 Miasto
Stupsk, w celu restytucji komunalnego ujecia woéd podziemnych”, ktérego
inwestorem jest ,Wodociagi Stupsk” Sp. z o.0., wpisanego do publicznie dostgpnego
wykazu danych pod numerem 4272022, a takze dziatajac w oparciu o:

1) karte informacyjna przedsiewzigcia oraz pozostate zataczniki do wniosku ztozone
zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko;

2) opinie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stupsku zawartg
w pismie znak: ZNS.9022.4.45.2022 z dnia 27.04.2022 roku (data wptywu:
28.04.2022 roku};

3) opinig Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Gdansku  z dnia 14.06.2022 roku (data wptywu: 21.06.2022  roku)
znak: GD.Z7$.3.435.163.1.2022.KK;
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4) postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdafisku z dnia
15.06.2022 roku (z data wplywu: 22.06.2022 roku) znak: RDOS Gd-
WO00.4220.293.2022.AM.2

orzekam

1) stwierdzi¢ brak potrzeby Przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
dla przedsiewziecia pn.: »Budowa urzadzert wodnych do poboru wéd podziemnych
(studni zastepczych nr 1ainr 3a) na dziatce nr 6/4 obreb 0008 Miasto Stupsk, w celu
restytucji komunalnego ujecia wéd podziemnych”;

2) okresli¢ warunki dotyczace etapu realizacji i eksploatacji przedsiewziecia:
- prace budowlane bedace zrédiem hatasu prowadzi¢ wylacznie w porze
dziennej (w godzinach od 6:00 do 22:00);

- wszelkie prace budowlane i wiertnicze prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscia
Z wykorzystaniem Sprawnego technicznie sprzetu;

- miejsca postoju maszyn i urzadzers budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
Zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego substancjami
ropopochodnymi szczelnie utwardzi¢ oraz wyposazy¢ w maty sorpcyjne;

- Wwiercenie otworéw prowadzi¢ w oparciu o projekt robét geologicznych;
- wszelkie prace geologiczne prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia;

- wierzchnia, zebrana warstwe urodzajnej gleby oraz ziemie z wykopow
wykorzystaé w miare mozliwosci, do zagospodarowania w ramach
realizowanej inwestycji;

~ montaz urzadzen studni wykona¢ w oparciu o uzyskane pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie urzadzen do poboru wéd podziemnych;

- ZzapewnicC szczeina obudowe studni, ktéra zabezpieczy ujmowane wody
podziemne przed kontaktem z wodami opadowymi:

- wody opadowe i roztopowe 2z rejonu przedsiewziecia odprowadzacé

powierzchniowo do gruntu bez ujmowania w zbiorcze systemy kanalizacji;

- eksploatacje studni prowadzi¢ z wydajnos$cia mieszczaca sie w ramach
ustalonych i zatwierdzonych zasobéw eksploatacyjnych ujecia, po uzyskaniu
pozwolenia wodnoprawnego na pobér wéd podziemnych;
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- utrzymywac urzadzenia stuzace do poboru wéd podziemnych we wiasciwym
stanie technicznym;

- maszyny i pojazdy obstugujace plac budowy naleiy utrzymywac w dobrym
stanie technicznym i kontrolowaé pod katem nieszczelnofci ukladéw
paliwowych i hydraulicznych;

- wszelkie naprawy maszyn i pojazdow nalezy wykonywac poza terenem
inwestycji, plac budowy nalezy wyposazyé w zapas neutralizatoréw
i sorbentéw  przystosowanych do likwidacji  wyciekéw  substancji
ropopochodnych na wypadek awaryjnych roziewéw paliwa;

- materiaty budowlane i odpady powstajace w czasie prac nalezy gromadzic
selektywnie w podstawionych na placu budowy kontenerach/pojemnikach
i przekazywaé do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom;

3). uczyni¢ charakterystyke catego przedsiewziecia zatacznikiem do niniejszej
decyzji.
UZASADNIENIE

Pan Andrzej Wojtowicz - Prezes Zarzadu ,Wodociagi Stupsk” Sp. z o.0.
(z siedziba ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk) wnioskiem z dnia 28.02.2022 roku (data
wplywu: 02.03.2022 roku) wystapit do Prezydenta Miasta Stupska o wydanie decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,Budowa urzadzen
wodnych do poboru wéd podziemnych (studni zastepczych nr 1a i nr 3a) na dziatce
nr 6/4 obreb 0008 Miasto Stupsk, w celu restytucji komunainego ujecia wod
podziemnych”. Przedmiotowy dokument zostat wpisany do publicznie dostepnego
wykazu danych pod numerem 42/2022 na podstawie art.21ust. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.}.

Po analizie przediozonej Prezydentowi Miasta Stupska dokumentacji o wydanie
decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach tut. organ wystosowat do whnioskodawcy
wezwanie formalne z dnia 10.03.2022 roku znak: GKi05.R0S.6220.12.2022.1Z do ztozenia
wyjasnien.

Pismem z dnia 28.03.2022 roku Spdtka wniosta o przediuzenie terminu do
zlozenia wyjasnien i uzupelniesl do dnia 08.04.2022 roku.

W odpowiedzi tut. organ pismem z dnia 30.03.2022 roku znak:
GKiO%.R0S.6220.12.2022.12 prolongowat do wnioskowanego terminu.
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Uzupetnienie zostato zlozone pismem z dnia 05.04.2022 roku znak:
PW/4155/2022.

W toku postepowania administracyjnego pismem z dnia 04.03.2022 roku znak:
GKiOS.ROS.éZZO.12.2022.IZ wystapiono do Wydziatu Polityki Przestrzennej tut. Urzedu
0 potwierdzenie, czy analizowane przedsigwziecie wraz z Planowanymi rozwiazaniami
technicznymi  jest zgodne =z zapisami miejscowego planu Zagospodarowania
przestrzennego, przyjetego dla wskazanego terenu inwestycji. Jednoczeénie wystapiono
0 sporzadzenie wyrysu i wypisu z Planu na potrzeby opinijowania przez organy ustawowe
dokumentacji przedlozonej w niniejszym postepowaniu. W celu okreslenia zasiegu
zamierzenia udostepniona zostata w zataczeniu ww. pisma Karta informacyjna
przedsiewzigcia (dalej KIP), przediozona do wniosku o wydanie decyzji. Niniejsze
wystapienie wynikato z treéci art. 80 ust. 2 ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, w mysl ktérego
wiasciwy organ wydaje decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu
zgodnosci  lokalizacii przedsiewzigcia z  ustaleniami miejscowego  planu
Zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostat uchwalony.,

Na etapie opiniowania zgodnosci z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego przedmiotowego przedsiewziecia, uzyskano pismem z dnia 16.03.2022
roku (data wptywu: 17.03.2022 roku) znak: PP.RPP.6727.2.14.2022.AA opini¢ Wydziatu
Polityki Przestrzennej tut. Urzedu. Niniejszy dokument stwierdza, iz realizacja
wnioskowanej inwestycji  jest 2zgodna  z ustaleniami miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego ,Dzielnica Mieszkaniowa Zachéd” (przyjetego
uchwata Nr XXXIV/406/04 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 29 grudnia 2004 r. Dz.U. Woj.
Pomorskiego Nr 32, poz. 640 z dnia 6 kwietnia 2005 r. Zmienionego Uchwaty
Nr XXXVI1/460/17 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 29 marca 2017 r. Dz. U. Woj.
Pomorskiego, poz. 1516, z dnia 28 kwietnia 2017 r.) pod wzgledem funkcji.

W niniejszym wystapieniu poinformowano, iz planowane przedsiewziecie jest
zgodne z ustaleniami ww, planu pod warunkiem, ze bedzie realizowane wytacznie na
czesci dziatki nr 6/4, obreb 8 przeznaczonej pod adaptowany teren infrastruktury
technicznej (miejska stacja uzdatniania wody) - 1. WZ oraz bedzie spetniato ustalenia
planu miejscowego gtownie w zakresie zasad ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego i w zakresie infrastruktury technicznej.

Zgodnos¢ inwestycji Z zapisami planu miejscowego sprawdzana jest na etapie
udzielenia pozwolenia na budowe,

Zgodnie z ustaleniami niniejszego planu wnioskowana nieruchomos¢ znajduje sie
na terenie o funkcjach:
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. adaptowany teren infrastruktury technicznej (miejska stacja uzdatniania wody) -
1. WZ;

- droga dojazdowa - 16.KD 1/2;

+ droga lokalna - 1.KL 1/2.

Po przeprowadzeniu analizy formaino-prawnej catosci uzupetnionej dokumentacji
w niniejszej sprawie ustalono, iz do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zataczone zostaty wszystkie wymagane dokumenty, tj.:

. karta informacyjna przedsiewzigcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej
na informatycznych noénikach danych;

. poswiadczona przez wtasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie,
oraz cbejmujacej obszar, na ktéry bedzie oddziatywad przedsiewziecie;

. mapa w skali zapewniajacej czytelno$¢ danych z zaznaczonym przewidywanym
terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz z zazhaczonym
przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddziatywaé przedsigwziecie,
wraz Z zapisem mapy w formie elektronicznej;

.+ wypis z rejestru gruntéw, wydany przez organ prowadzacy ewidencje gruntdw
i budynkéw, pozwalajacy na ustalenie stron postepowania, obejmujacy
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie
oraz obejmujacy obszar, na ktory bedzie oddziatywac przedsiewziecie;

» oplata skarbowa.

7 zalaczonych do wniosku informacji wynika, iz przedmiotem przedsigwzigcia
jest ,Budowa urzadzen wodnych do poboru wéd podziemnych (studni zastepczych
nria i nr 3a) na dzialce nr 6/4 obrgb 0008 Miasto Stupsk, w celu restytucji
komunalnego ujecia wod podziemnych”.

Obszar komunalnego ujecia wod podziemnych dla Miasta Stupska pod nazwa
"LEGIONOW POLSKICH" zlokalizowany jest na terenie Miasta Stupska, dz. nr 6/4, obr.
0008, w zlewni rzeki Stupi . Ujecie wod podziemnych zlokalizowane jest w zachodniej
czesci Miasta Stupska i obecnie sktada si¢ z jednej, czynnej studni gtebinowej nr 2.
Pierwotnie w sktad ujecie wchodzity takze otwory hydrogeologiczne nr 13 3. Odwiert nr
1 zostat zlikwidowany, zaé odwiert nr 3 jest zlokalizowany na dziatce niebedacej
w posiadaniu przez Wodociagi Stupskie i jest trwale wytgczony z eksploatacji.

Ze wzgledu na potrzebe odtworzenia sprawnosci ujecia i zapewnienia
bezpieczefistwa zaopatrzenia w wode (ujecie jednootworowe nie spelnia tego warunku)
tej czesci miasta Stupska, planuje si¢ wykonanie dwoch kolejnych studni glebinowych
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nria i 3a, dla ktérych niezbedne Jjest wykonanie dwéch urzadzen wodnych (obudowy
studni). Ujecie ,Legionéw Polskich” jest wspomagajacym dla ujeé wod podziemnych
Globino, Westerplatte i zaopatruje lewostronng czeé¢ Stupska.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia
2019 roku w sprawie przedsiewzieé¢ mogacych Znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
{Dz.U. 22019 . poz. 1839) wskazane zamierzenie jest kwalifikowane jako: ,urzadzenia
lub zespoty urzadzen umozliwiajace pobér waéd podziemnych lub sztuczne systemy
2asilania wod podziemnych, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolnoici poboru
wody nie mniejszej niz 10 m® na godzine” i posiada status przedsiewziecia mogacego
potencjalnie znaczaco oddziatywaé ha $rodowisko.

W zwiazku z powyiszym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska orazo ocenach oddziatywania
na $rodowisko realizacja niniejszego przedsiewzigcia wymaga uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Biorac pod uwage rodzaj i lokalizacje zamierzenia
organem wiasciwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Prezydent Miasta
Stupska, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

Stosownie do tresci art. 59 ust. 1 Pkt 2 wspomnianej wyzej ustawy realizacja
przedsigwziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, jezeli obowiazek
Przeprowadzenia oceny zostal stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 tej ustawy,

W mysl przywotanego wyZej przepisu oraz art. 64 ust. 1 niniejszej ustawy
obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego
przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na érodowisko stwierdza,
w drodze postanowienia, organ wiasciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach:

1) uwzgledniajac tacznie uwarunkowania okreélone w art. 63 ust. 1;
2) po zasiggnieciu opinii;

* Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska;

* organu, o ktorym mowa w art. 78, w przypadku przedsigwzieé wymagajacych
decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-28 oraz uchwaty,
o ktérej mowa w art. 72 ust. 1b tej ustawy;

»+ organu wlasciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony sdrodowiska, jezeli
planowane przedsiewziecie kwalifikowane Jest jako instalacja, o ktérej mowa
wart. 201 ust. 1 tej ustawy;
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. organu wlaéciwego do wydania oceny wodnoprawnej, o ktérej mowa
w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
« dyrektora urzedu morskiego, w przypadku gdy przedsigwziecie jest
realizowane na obszarze morskim.
Prezydent Miasta Stupska, dziatajac na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, zwrocit sie pismami
Znak: GKi0$.R0OS.6220.12.2022,1Z z dnia 13.04.2022 roku odpowiednio do:
. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku,
»  Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stupsku,

.+ Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Gdansku

Z proiba o przedstawienie opinii w przedmiocie koniecznodci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na érodowisko dla planowanego przedsiewziecia. Z uwagi na fakt,
iz przedmiotowe przedsiewziecie nie jest kwalifikowane jako instalacja, o ktorej mowa
w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Srodowiska
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) oraz nie bedzie realizowane na obszarze morskim -
w prowadzonym postepowaniu administracyjnym nie bylo wymagane zasiggni¢cie opinii
organu wiasciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego oraz dyrektora urzedu
morskiego.

Strony postepowania zostaly ustalone na podstawie danych zawartych
we wniosku i w zataczonej dokumentacji oraz ewidencji gruntéw Miasta Stupska.
W przedmiotowej sprawie ustalono mniej niz 10 stron postepowania.

W dniu 21.04.2022 roku pismem znak: GKiOS.R0$.6220,12.2022.1Z wszystkie
ustalone w postepowaniu strony zostaly indywidualnie zawiadomione o przedmiocie
itoku prowadzonych czynnoici administracyjnych oraz o mozliwoéci zapoznania sig
z trescia przedtozonej dokumentacji (wgladu w akta sprawy, sporzadzania z nich
notatek, kopii lub odpisow).

W dniach 02.05.2022 oraz 18.05.2022 roku osoby bedace stronami postepowania
zapoznaty si¢ z KIP nie wnoszac uwag.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stupsku opinig
z dnia 27.04.2022 roku (data wplywu: 28.04.2022 roku) znak: ZNS.9022.4.45.2022
poinformowat, iz ze wzgledu na fakt, ze realizacja planowanego przedsigwziecia
wymaga tylko pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych, o Ktérym
mowa w art 72 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o érodowisku i jego achronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko - brak jest podstawy prawnej dla
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Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do zajecia stanowiska w sprawie
wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
ww. przedsiewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska w Gdansku pismem z dnia 09.05.2022
roku (data wptywu: 13.05.2022 roku) poinformowat, iz ze wzgledu na koniecznoic
weryfikacji otrzymanej dokumentacji nie zajmie stanowiska w terminie okrestonym
wart. 64 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko. Wskazat dodatkowo, zZe stanowisko
w sprawie zajmie do 06.06.2022 roku.

W  zwiazku 2z powyzszym pismem z dnia 17.05.2022 roku znak:
GKi0S.R0S$.6220.12.2022.17 poinformowano inwestora 0 wydtuZeniu terminu na
zatatwienie sprawy z przyczyn niezaleznych tut. organu.

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Gdarsku
opinig z dnia 14.06.2022 roku (data wplywu: 21.06.2022 roku)
znak: GD.ZZ$.3.435.163.1.2022.KK nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Organ ten wskazal, ze zgodnie z ,Planem gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty” (opublikowanym w  rozporzadzeniu Rady Ministréw 2z dnia
18 pazdziernika 2016 roku - Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 i 1958), planowane zamierzenie
znajduje sig w regionie wodnym Dolnej Wisty, na obszarze:

e zlewni jednolitej czeéci wéd powierzchniowych o kodzie PLRW20001947297

i nazwie Stupia od Kamiefca do Otocznicy. Stanowi ona naturalng czeé¢ wéd

o dobrym stanie ogélnym (dobry i powyzej dobrego stan ekologiczny, dobry stan

chemiczny). Jest ona monitorowana i zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw

$rodowiskowych, ktorymi 53 utrzymanie dobrego stanu ekologicznego i dobrego
stanu chemicznego. W JCWP znajduja sie¢ réwniez obszary chronione
przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktérych mowa w przepisach

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r.

poz. 916), dla ktérych poprawa stanu wéd jest wainym czynnikiem wich

ochronie, dla ktérej cele $rodowiskowe zostaty okreslone w akcie bedacym
podstawa prawng obszaru. Planowane inwestycja nie jest jednak potozona na
tych obszarach;

e jednolitej czeici wod podziemnych o kodzie PLGW200011. JCWPd
charakteryzuje si¢ dobrym stanem (stan ilosciowy - dobry, stan chemiczny -
dobry). Jest monitorowana i niezagrozona ryzykiem nieosiagniecia celéw
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Srodowiskowych, ktérymi s utrzymanie dobrego stanu ilosciowego

i chemicznego.

Planowane przedsiewzigcie znajduje sie poza obszarami wodno-btotnymi
i siedliskami {egowymi, w oddaleniu od obszaréw cbjetych strefg ochrony bezposredniej
i po$redniej ujeé wdd, obszaréw ochronnych zbiornikow wod ladowych. Teren inwestycji
nie jest polozony na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia, na ktérym obowiazuja
ograniczenia wynikajagce z ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.). Planowana inwestycja znajduje si¢ poza
wystepowaniem Gtoéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych.

W zwigzku z powyzszym, po przeanalizowaniu zataczonej do wniosku Karty
informacyjnej przedsiewziecia, uwzgledniajac charakter, skale i lokalizacje
przedsiewziecia oraz planowane rozwiazania techniczne chroniace $rodowisko,
ww. organ nie przewiduje negatywnego oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia
na stan jednolitych czes$ci wéd oraz na realizacje celdéw srodowiskowych okreslonych dla
nich w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”.

Dodatkowo, w opinii wydanej przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Gdansku zostaty zawarte warunki dotyczace ochrony
srodowiska, konieczne do uwzglednienia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Warunki te zostaly przez tut. organ uwzglednione w sentencji decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska w Gdansku w przedmiocie sprawy wydat
postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku z dnia
15.06.2022 roku (z data wplywu:  22.06.2022 roku) znak: RDOS Gd-
W00.4220.293.2022.AM.2 wyrazajace opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko planowanego przedsiewziecia.

Planowane zamierzenie zlokalizowane jest poza granicami obszaréw Natura 2000.
Najblizej planowanymi obszarami sa obszary:

~ obszar Natura 2000 Dolina Stupi PLB220002 - w odlegtosci ok. 6,8 km;
- obszar Natura 2000 Dolina Stupi PLH220052 - w odlegtosci ok. 3,6 km.

Polozenie przedmiotowej inwestycji poza granicami obszaréw Natura 2000
wyklucza mozliwos¢ utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych.
Ww. organ oznajmil, iZ majac na uwadze polozenie geograficzne, skalg i charakter
przedsiewziecia oraz zasieg jego potencjalnego oddzialywania na elementy
przyrodnicze, nie ma podstaw przypuszczad, aby realizacja inwestycji mogta réwniez
spowodowac modyfikacje warunkéw ekologicznych ostoi, a tym samym:

- wplyna¢ na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roslin

i zwierzat, dla ktorych ochrony zostaty wyznaczone ww. obszary Natura 2000;
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*  wplynac negatywnie na gatunki, dla ktérych obszary te zostaty wyznaczone;

* pogorszyé integralno$¢ obszaréw Natura 2000 lub ich powigzania z innymi
siedliskami.

Nie jest wiec konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6,3 Dyrektywy
Siedliskowej 92/43/EWG.

Innymi najblizej potozonymi obszarami chronionymi, objetymi ochrong na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody sa:

- Park Krajobrazowy Dolina Stupi - w odlegtoéci ok. 6,9 km od terenu
przedsiewziecia
- Rezerwat ,Buczyna nad Stupia” - w odlegtosci ok. 10,9 km.

Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska w Gdarisku wskazat, Ze nie przewiduje
si¢ wystapienia negatywnego wplywu realizacji oraz eksploatacji przedsiewziecia na
Przedmiot ochrony oraz integralnoi¢ ww. form ochrony przyrody, z uwagi na fakt,
iz dziatka objeta przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na obszarze
zurbanizowanym, a teren byt wezedniej przeksztalcony antropogenicznie.

Majac na uwadze skale przedsiewziecia, wielkos¢ Zajmowanego terenu oraz ich
wzajemnych proporcji, w takze rodzaj i skale mozliwego oddziatywania inwestycji
powyzszy organ wyrazit opinig, iz nie bedzie konieczne przeprowadzenie oceny
oddzialywania na $rodowisko.

Dodatkowo ww, organ podkreslit, iz nalezy pouczy¢ inwestora, ze na ewentualne
zniszczenie siedlisk, okazdw, gniazd, ptoszenie lub przenoszenie gatunkéw Znajdujacych
si¢ pod ochrong nalezy uzyska¢ zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia
0 ochronie przyrody.

W postanowieniu wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gdansku zostaly zawarte warunki dotyczace ochrony $rodowiska, konieczne
do uwzglednienia na etapie realizacji przedsiewziecia. Warunki te zostaty réwniez przez
tut. organ uwzglednione w sentencji decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Pismem z dnia 24.06.2022 roku znak: GKi0$.R0$.6220.12.2022.1% roku tut. organ
zawiadomit odpowiednio strony postepowania o uzyskanych w toku postepowania
administracyjnego opiniach ww. organdw oraz poinformowal o mozliwoéci zapoznania
si¢ trescia opinii - wgladu w akta Sprawy, sporzadzania z nich notatek, kopii lub
odpiséw.

Biorac powyzsze pod uwage - po szczegdlowej analizie catosci przetoZonego
W sprawie materialu dowodowego, w tym tresci opinii uzyskanych w jego toku
- uwzgledniajac skale, rodzaj przedsiewziecia i przyjete w karcie informacyjnej
przedsiewziecia $rodki minimalizujace jego oddziatywanie na $rodowisko, w tym
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na elementy przyrodnicze oraz zdrowie ludzi - Prezydent Miasta Slupska uznat,
Ze po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunkéw zawartych w przedtozonych
dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsiewzigcie bedzie zgodne
z wymaganiami przepiséw o ochronie érodowiska.

Uwzgledniajac lacznie kryteria zwigzane z kwalifikowaniem zamierzenia
do przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, okreilone w art. 63 ust. 1
ustawy o udostepnianiu informacji o s$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
Prezydent Miasta Stupska wziat pod uwage:

1) rodzaj i charakterystyke przedsiewzigcia z uwzglednieniem:

a) skali_przedsiewziecia i wielkosci zaimowanego terenu oraz ich wzajemnych

Przedmiotem przedsigwziecia jest budowa urzadzen wodnych de poboru wdd
podziemnych (studni zastepczych nr 1a i nr 3a) na dzialce nr 6/4 obreb 0008 Miasto
Stupsk, w celu restytucii komunatnego ujecia wéd podziemnych.

Obszar komunalnego ujecia wdd podziemnych dla Miasta Stupska pod nazwa
“LEGIONOW POLSKICH" zlokalizowany jest na terenie Miasta Stupska, w zlewni rzeki
Stupi, Ujecie wdd podziemnych znajduje si¢ w zachodniej czeSci Miasta Stupska
i obecnie sktada sie z jednej, czynnej studni gtebinowej nr 2. Pierwotnie w sktad ujecie
wchodzity takze otwory hydrogeologiczne nr 11 3. Odwiert nr 1 zostat zlikwidowany, za$
odwiert nr 3 jest zlokalizowany na dzialce niebedacej w posiadaniu przez Wodociagi
Stupskie i jest trwale wytaczony z eksploatacji.

Ze wzgledu na potrzebe odtworzenia sprawnosci ujecia 1 zapewnienia
bezpieczenstwa zaopatrzenia w wode (ujecie jednootworowe nie spetnia tego warunku)
tej czeéci miasta Stupska, planuje si¢ wykonanie dwéch kolejnych studni gtebinowych
nr 1a i 3a, dla kiérych niezbedne jest wykonanie dwoéch urzadzen wodnych (obudowy
studni). Ujecie ,Legionéw Polskich” jest wspomagajacym dla uje¢ wod podziemnych
Globino, Westerplatte i zaopatruje lewostronng czes¢ Stupska.

Dia studni nr 1a i 3a zastosowana zostanie typowa cbudowa naziemna, wykonana
z elementéw prefabrykowanych (typ Lange) posadowionych bezposrednio na
fundamencie. W ciagu technologicznym wystepuje pompa glebinowa - sterownik
elektromagnetyczny - sie¢ wodociagowa - stacja uzdatniania wody.

Woda pobierana ze studni ze wzgledu na wysoka jako$C (I klasa czystosci) nie
bedzie poddawana procesom uzdatniania.

W obudowie studziennej typ Lange bedzie zamontowana stalowa glowica
studzienna wraz z otworem pomiarowym. Z glowicy zostanie wyprowadzony rurociag
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PVC o Srednicy 80 mm, na ktérym bedzie zainstalowany zawor zwrotny kulowy 80 mm
oraz wodomierz 80 mm. W obudowie najdzie sie réwniez Kkabel elektryczny
doprowadzony do pompy glebinowej. Urzadzenie zostanie wpiete do istniejacej sieci
wodociagowej. Otwory wiertnicze zostana wyposazone w szczelng obudowe,
zabezpieczajacq przed dostawaniem si¢ i migracja zanieczyszczen z powierzchni terenu,
Zastosowane materiaty i urzadzenia posiadaé beda odpowiednie atesty higieniczne,
certyfikaty i deklaracje zgodnoséci wskazujaca na wysoka jakos materiatow, z ktérych
zostaty wykonane.

Ujecie wéd podziemnych pracuje w ramach zasobéw eksploatacyjnych
okreslonych w Dokumentacji ujecia wéd podziemnych, wykonanej przez
Przedsiebiorstwo Geologiczne w  Gdansku, wg stanu na miesiac maj 1985 r.
i zatwierdzonego decyzja nr 1008/85 Wojewody Stupskiego, z dnia 02 grudnia 1985 r.
znak: 05.-XIV-8530-2-31/85. Wielko$¢ ta zostata okredlona dla ujecia trzyotworowego,
w ilosci Q. = 120 m?/h, przy depresji s = 8,5 +14,5 m.

Ujecie wod podziemnych Legionéw Polskich jest eksploatowane réwniez
w ramach zasobow eksploatacyjnych wéd podziemnych w rejonie miejscowoéci Stupsk -
Rowy, przedstawionych w Dokumentacji geologicznej wykonanej przez Przedsiebiorstwo
Geologiczne w Warszawie, Zaktad w Gdansku, wg stanu na miesiac grudzien 1985 r.,,
zatwierdzonej decyzja Ministra Ochrony Srodowiska i Zasobdw Naturalnych z dnia
12.01.1989 . znak: KDH/013/5337/89. Wielkoié ta zostata okreslona w ilosci Q. =~ 2 050
m’*/h, w kat. B (dla obszaru bilansowego I-Stupsk).

Potencjalne (projektowane) mozliwoéci poboru z ujecia wéd podziemnych
~LEGIONOW POLSKICH” wynosza dla studni nr 3a: Qu, =66 m/h, przy depresji s= 8 m,
natomiast dla studni nr 1a: Quop=24 m’/h, przy depresji s= 11 m.

Na terenie komunalnego ujecia wod podziemnych ,LEGIONOW POLSKICH”,
inwestor planuje wykonanie dwdch urzadzen wodnych nr 1a i 3a dla ujecia wody
Z utworow czwartorzedowych (Q,) - (studnie wiercone o gtebokosci projektowanej
65,0 m i srednicy rury cembrowej PVC DN 250). Otwory hydrogeologiczne zostang
odwiercone na podstawie Projektu robét geologicznych zatwierdzonego decyzjq
Marszatka Wojewoddztwa Pomorskiego.

Na otworach hydrogeologicznych przewiduje sie montaz urzadzenia wodnego
{obudowy studni) w skiad, ktérego wchodzi¢ bedzie:

- typowa naziemna cbudowa studni, typu LANGE;
- montaz pompy giebinowej;

- montaz armatury hydraulicznej.
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Powierzchnia planowanego przedsiewzigcia to 2x2 m? - obudowa studzienna,
wielko$¢ poboru wod do 66 m*/h z poj. otworu i 120 m*/h dla zespolu 3 studni.

Podczas prowadzenia przedsiewziecia nie powstana dodatkowe obiekty, rowniez
tymczasowe,

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie ok. 160 m na pétnocny-wschéd
od ujecia. Droga dojazdowa do projektowanego urzadzenia wodnego zlokalizowana jest
od strony potudniowej. W trakcie prac nie jest wymagana budowa drag;

b) powiazan z innvmi przedsiewzieciami. w szczegdlnosci kumulowania sie
oddziatywan :przedsicwzicé realizowanych i zreatizowanych, dla ktérych zostata

o
na_terenie. na ktérvm planuie sie realizacie przedsiewziecia oraz w obszarze
oddziatywania _przedsiewziecia lub _ktérych oddziatywania mieszcza _ sie
w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich

oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym

Inwestycja planowana jest do zrealizowania na dziatce o nr ew. 6/4 obr, 8 Miasta
Stupska. Projektowane urzadzenia wodne wplyna na ubytek tacznie ok. 4 m? powierzchni
zielonej. W KIP wskazane zostato, iz na omawianym terenie oraz w jego poblizu brak
jest realizowanych lub zrealizowanych przedsigwzie¢ mogacych oddziatywaé na
inwestycje lub prowadzi¢ do skumulowania oddziatywar.

W KIP wskazano rowniez, iz oddziatywanie poboru wdd za pomocy urzadzen
wodnych (studni) zawierac sig bgdzie wylacznie w granicach ujecia tj. dz. nr 6/4. Przy
poborze wody z otworu hydrogeologicznego, dla Q=66 m/h (studnia nr 3a)
i dla Q=24 m*/h (studnia nr 1a), nastapi lokalne obniZenie cisnienia wody w napigtej
warstwie wodonoénej wystepujacej ok. 29 m p.p.t., objawiajace sig lokalng depresja
widoczng w otworze hydrogeologicznym s = 8,5 14,5 m. Pobdr wody ze studni nie
oddziatuje w Zaden sposéb.na powierzchnie terenu, a jedynie nastgpuje obniZenie
ciénienia porowego wody w gérotworze. W zwigzku z tym wiasciciele dziatek
gruntowych znajdujacych sie w poblizu ujecia nie sa stronami podstepowania w zakresie
postepowan wodnoprawnych. Brak jest w poblizu innych ujec wéd podziemnych;

c) réznorodnosici biologicznei, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby,
wody i powierzchni ziemi

Teren przedsigwzigcia (dz. nr 6/4), to teren na ktorym zlokatizowana jest czynna
studnia glebinowa nr 2 oraz zbiorniki retencyjne. Na tej samej dzialce planuje sig
zlokalizowad urzadzenia wodne (studnie nr 1a i 3a). Wg ewidencji gruntéw stanowia go
grunty przemystowe (Ba).
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Teren realizacji inwestycji majduje sig¢ w zachodniej czeici miasta Stupsk.
Dzialka ma powierzchnie 1,84 ha. Z kierunku potnocnego i od wschodu graniczy
z obszarem wykorzystywanym rolniczo, a od zachodu i potudnia z takami.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oddalona jest o okoto 160 m
w kierunku pétnocno-wschodnim (dziatka nr 7/32, obr. 0008 M. Stupska).

W miejscu istniejacej studni oraz w miejscu planowanych urzadzef wodnych
(Zm?) porosnigte jest trawa. Brak jest uzbrojenia terenu w tym obszarze. Niniejszy
teren jest uzytkowany wytacznie na cele ujecia wod podziemnych.

W trakcie realizacji i eksploatacji przewiduje sie wykorzystanie nastepujacych
itosci wody, surowcéw, materiatéw, paliw oraz energii:

Etap realizacji {(montaz obudowy naziemnej):
- szacunkowe zapotrzebowanie na wodg wynosi okoto 0,1 m® (fundamentowanie);
—- szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa okoto 5 | - wykorzystane do napedzania
samochodu cieZzarowego wyposazonego w Zuraw samochodowy;
- szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczng wynosi okoto 5 kW/h — do
zasilania sprzetow wykorzystywanych w trakcie montazu obudowy,
Etap eksploatacji:
- szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczng wynosi 10 kW/h pracy
pompy, do napedzania silnika pompy;
- wielko$¢ zwigzana z uruchomieniem i praca pompy gltebinowej opuszczonej do
otworu studziennego jednorazowo i nie wiecej jak 10 KW;
d) emisii i wystepowania innych uciazliwosci

Oddziatywanie inwestycji na s$rodowisko w trakcie realizacji projektowanych
obudéw studziennych wigzato sie bedzie z prowadzeniem robét Ziemnych przy
wykonaniu fundamentu. Po zakodczeniu robét teren inwestycji zostanie uprzatniety
i przywracony do stanu pierwotnego.

Wykonanie obudow studziennych, a takze pbiniejsza instalacja urzadzen
technicznych i technalogicznych (rur, pompy) wiazato sie bedzie z minimalnym
oddziatywaniem na Srodowisko, ze wazgledu na wykorzystanie  elementow
prefabrykowanych, wyprodukowanych w  zakladach przemystowych  modutéw,
dostarczanych w postaci gotowych do montazu i podiaczenia elementdw.

W  trakcie trwania budowy obudowy studziennej nieznaczna emisja
zanieczyszczen do powietrza wystepowacd bedzie w zwigzku z transportem materiatéw
montazowych, instalacyinych na plac budowy oraz praca sprzetu montazowego.
Wielkos¢ produkowanych spalin w czasie pracy sprzg¢tu bedzie niewietka o charakterze
okresowym - tylko w czasie realizacji przedsigwziecia.
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Emisja hatasu wystepowaé bedzie tylko w czasie robdt zwigzanych z montazem
obudowy naziemnej przez samochéd ciezarowy wyposazony w diwig samochodowy
(HDS) i wystapi w czasie ok. 1 h i sile akustycznej nie wiekszej niz 80 dB(A) w trakcie
przejazdu samochodu cigzarowego.

Na etapie eksploatacji otworéw studziennych (praca silnika elektrycznego
zanurzonego w wodzie) emisja halasu bedzie mogta by¢ wywotana przez prace urzadzen
stuzacych do poboru wody. Pompa giebinowa zostanie zainstalowana wewnatrz studni
gtebinowych, znacznie ponizej poziomu terenu. Ponadto, urzadzenia wodne zostang
zabudowane obudowa, ktéra dodatkowo tlumi dzwiek. W zwiazku z tym nie przewiduje
sig emisji hatasu.

Prowadzenie prac montazowych odbywal sie bedzie z zachowaniem
odpowiednich zabezpieczenn przed wyciekami oleju napedowego z sitownikow
hydraulicznych oraz silnikéw spalinowych. Witasciwa organizacja pracy, sprawne (bez
wyciekow olejéw i ptyndw eksploatacyjnych) maszyny sprawia, ze wyeliminowane
zostana zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego. Wykonanie obuddw studziennych
nie spowoduje pogorszenia stanu $rodowiska, w tym powstania zrddet zanieczyszczenia
gruntu, wéd powierzchniowych i podziemnych.

Studnie bedy eksploatowane z ustalong w dokumentacji hydrogeologicznej
wydajnoécia eksploatacyjna. Taki rodzaj eksploatacji nie spowoduje wyczerpania
zascbow eksploatacyjnych okreslonych dla ujecia. Nie przewiduje si¢ negatywnego
oddziatywania przedsiewzigcia na wody powierzchniowe i podziemne w fazie
pozniejszej eksploatacji studni nr 1a i 3a.

Eksploatacji studni gtebinowej nie bedzie towarzyszylo powstawanie sciekéw.

W celu zabezpieczenia przed emisja do $rodowiska gruntowo-wodnego, odpad
zwiercin  (piasek, glina) bedzie skiadany do dotu wiertniczego (urobkowego)
uszezelnionego folia. W trakcie montaiu na powierzchniowej obudowie studziennej
z gotowych elementéw nie przewiduje sie wytwarzania odpadow.

Przewiduje sie, 2e przedsigwzigcie na etapie budowy i eksploatacji nie wptynie
Znaczaco negatywnie na pogtebianie zmian klimatycznych.

Nie przewiduje si¢ wprowadzenia do frodowiska substancji i energii, ktére
by mogty negatywnie oddziatywac na srodowisko, w tym zdrowie i Zycie okolicznych
mieszkancéw. Uciazliwosci moga wystepowad okresowo, tzn. tylke i wyltacznie w czasie
realizacji inwestycji i mie¢ charakter krétkotrwaty tylko w okresie montazu obudowy
studni. Inwestycja spowoduje nieznaczne zmiany w istniejacym stanie dziatki nr 6/4,
w zakresie niezbednym dla prawidtowego funkcjonowania istniejgcego ujecia wody. Nie
bedzie miata takze negatywnego wplywu na sasiednie dziatki;
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waznych awarii

lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uZywanych
substancii i stosowanych technologii, w_tym_ ryzyka Zwigzanedo ze zmianj

klimaty
Z uwagi na rodzaj przedsiewzigcia (budowa obudowy studni i pobor wéd
podziemnych) ryzyko powaznej awarii na ujeciu wod podziemnych ,,Legionéw Polskich”

w Stupsku nie wystapi.

Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzia, na ktorym obowiazuja ograniczenia wynikajace z ustawy z dnia 20 lipca 2017
roku Prawo wodne;

f) przewidywanych iloéci i rodzaiju wytwarzanvch odpaddw oraz ich wplywy
na $rodowisko, w przypadku gdy planuje sie ich powstanie

W celu zabezpieczenia przed emisja do $rodowiska gruntowo-wodnego, odpad
zwiercin (piasek, glina) bedzie sktadowany do dotu wiertniczego (urobkowego)

uszczelnionego folia.

W KIP wskazano, iZ urobek ten mozna potraktowac jako odpad o kodzie: 17 05
04. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra $rodowiska z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw poza instalacjami i urzadzeniami (Dz.U. 2015
poz. 796), urobek ten moze by¢ zagospodarowany w obrebie dziatki nr 6/4, w celu
np. niwelacji terenu;

8) ZzagroZenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji

Teren objety inwestycjq znajduje sie na dzialce o nr ew. 6/4 abr. 8 Miasta
Stupska.

Pobér wody ze studni nie oddziatuje w Zaden sposéb na powierzchnie terenu,
a jedynie nastepuje obnizenie ciénienia porowego wody w gérotworze.

W trakcie trwania budowy obudowy studziennej nieznaczna emisja
zanieczyszczen do powietrza wystepowaé bedzie w zwiazku z transportem materiatéw
montazowych i instalacyjnych na plac budowy oraz praca sprzetu montazowego,
Wielkos$c produkowanych spalin w czasie pracy sprzetu bedzie niewielka o charakterze
okresowym - tylko w czasie realizacji przedsiewziecia.

Emisja hatasu wystepowa¢ bedzie tylko w czasie robdt zwiazanych z montazem
obudowy naziemnej przez samochod ciezarowy wyposazony w dizwig samochodowy
(HDS) i wystapi w czasie ok. 1 h i sile akustycznej nie wiekszej niz 80 dB(A) w trakcie
przejazdu samochodu Cigzarowego;

2) usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem moiliwego zagrozenia
dla srodowiska, w szczegélnotci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu,
zdolnosci samooczyszczania sie srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych,
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waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowar miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego uwzgledniajace:

w tym si gghska lggowe oraz uiscia rzek planowane przedsiewzigcie znajduje sig

poza obszarami wodno-btotnymi i siedliskami tegowymi;

b) obszary wybrzezy i $rodowisko morskie - zamierzenie nie jest zlokalizowane na
obszarach wybrzezy 1 srodowisk morskich;

c) obszary -gérskie i lene - planowane przedsiewzigcie nie jest zlokalizowana
na obszarach gorskich ani le$nych;
d) obszary obigte ochrona, w tym strefy ochronne ujec wod i obszary ochronne

zbiornikéw wdd  $rodladowych - zamierzenie inwestycyjne znajduje sig
w oddaleniu od obszaréw objetych strefa ochrony bezposredniej i posredniej
ujeé wod, obszaréw ochronnych zbiornikow {gdowych;

€) obszary wymagaiace specialnej ochrony ze wzeledu na wystepowanie gatunkow

siedlisk - przyrodniczych objetych

ochrona, w tym obszau Natura 2000. oraz pozostate formy przyrody'- planowane

przedsiewziecie zlokalizowane jest poza granicami obszaréw Natura 2000.
Najblizej planowanymi obszarami s obszary:

- obszar Natura 2000 Dolina Stupi PLB220002 - w odlegtosci ok. 6,8 km;

- obszar Natura 2000 Dolina Stupi PLH220052 - w odlegtosci ok. 3,6 km.

Potozenie przedmictowej inwestycji poza granicami obszarow Natura 2000
wyklucza mozliwo$¢ utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych.
Majac na uwadze potozenie geograficzne, skale i charakter przedsigwzi¢cia oraz
zasieg jego potencjalnego oddzialywania na elementy przyrodnicze, nie ma
podstaw przypuszcza¢, aby realizacji inwestycji mogla réwniez spowodowaé
modyfikacje warunkow ekologicznych ostoi, a tym samym:
- wptyna¢ na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow
roélin i zwierzat, dla ktérych ochrony zostaly wyznaczone ww. obszary Natura
2000,

- wplyna¢ negatywnie na gatunki, dla ktorych obszary te zostaty wyznaczone,
- pogorszyé integralno$¢ obszaréw Natura 2000 lub ich powiazania z innymi
siedliskami.

Nie jest wiec konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6,3 Dyrektywy
Siedliskowej 92/43/EWG.

Innymi najblizej potozonymi obszarami chronionymi, objetymi ochrong na
podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 reku o ochronie przyrody sa:
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- Park Krajobrazowy Dolina Stupi - w odlegtosci ok. 6,9 km od terenu
przedsiewziecia;
- Rezerwat ,,Buczyna nad Stupia” - w odlegtosci ok, 10,9 km:

f) obszary, na ktérych standardy jakoSci érodowiska zostaty przekroczone
b _istnieie prawdopodabienstwo ich_przekroczenia - planowana inwestycja

nie jest zlokalizowana na obszarach, na ktérych standardy jakoéci $rodowiska
zostaly przekroczone;

g} Za o _krajobrazi ai znaczenie historyczne, kulturowe  lub
archeologiczne - teren, na ktérym projektowane jest zamierzenie inwestycyjne, nie

jest objety forma ochrony zabytkéw ani ochrony archeologiczno - konserwatorskiej.
Na terenie lokalizacji przedsiewziecia nie wystepuja obiekty kultury materialnej
wpisane do rejestru zabytkéw na podstawie ustawy z dnia 23 tipca 2003 roku
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840) znajdujace sie
w wojewodzkiej ewidencji zabytkéw, ani inne zabytki nieruchome wyznaczone przez
prezydenta miasta w porozumieniu z wojewoddzkim konserwatorem zabytkow;

h) gestos¢ zaludnienia - w roku 2020 w mieécie Stupsku wyniosta 2114 os/km?;

i} wo i obowiazujace dia ni Srodowiskowe - zgodnie z ,Planem
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”  (opublikowanym
Wwrozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 roku
Dz. U. 22016 r. poz. 1911 i 1958), planowane zamierzenie znajduje sie
w regionie wednym Dolnej Wisty, na obszarze:

- zlewni jednolitej czesci wéd powierzchniowych o kodzie PLRW20001947297
i nazwie Stupia od Kamiefica do Otocznicy. Stanowi ona naturalng czeéc¢ wéd
0 dobrym stanie ogélnym (dobry i powyzej dobrego stan ekologiczny, dobry stan
chemiczny). Jest ona monitorowana ; zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw
Srodowiskowych, ktérymi sa utrzymanie dobrego stanu ekologicznego i dobrego
stanu chemicznego. W JCWP Znajduja sie réwniez obszary chronione
Przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktérych mowa w przepisach
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r.
poz. 916), dla ktorych poprawa stanu wod jest wainym czynnikiem wich
ochrenie, dla ktérej cele {rodowiskowe zostaty okreslone w akcie bedacym
podstawa prawna obszaru., Planowane inwestycja nie jest jednak potozona na
tych obszarach;

- Jjednolitej czesci wodd podziemnych o kodzie PLGW200011. JCWPd
charakteryzuje sie dobrym stanem {stan ilosciowy - dobry, stan chemiczny -
dobry). Jest monitorowana i niezagroZona ryzykiem nieosiggniecia celéw
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$rodowiskowych, ktérymi sa utrzymanie dobrego stanu ilosciowego
i chemicznego,

Planowane przedsiewzigecie znajduje sie poza obszarami wodno-btotnymi
i siedliskami tegowymi, w oddaleniu od obszaréw objetych strefa ochrony
bezposredniej i posredniej uje¢ wéd, obszaréw ochronnych zbiornikéw wod
ladowych. Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze szczegblnego
zagrozenia powodzia, na ktorym obowiazuja ograniczenia wynikajace z ustawy
z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.).
Planowana inwestycja znajduje sie poza wystepowaniem Gtéwnego Zbiornika
Wéd Podziemnych.

W KIP wskazano, iz w rejonie ujecia wystepuje czwartorzedowe pigtro
wodonoéne, Zwiazane jest ono z utworami klastycznymi - prowadzi wody
o zwierciadle naporowym, stabilizujacych sie na poziomie 29 m i zasilane jest
z infiltracji opadéw atmosferycznych i doptywow lateralnych.

Omawiany teren jest potozony w jednostce hydrograficznej 4[abQ/Tr]IV.
Za glowny uzytkowy poziom w tej jednostce uznano gémy czwartorzedowy
poziom wodonosény. Gltéwny uZytkowy poziom wodonoény jest wcale lub stabo
jzolowany od powierzchni. Wody podziemne sa zagroZone w stopniu niskim.
Jakos¢ wod jest dobra, ale moze by¢ nietrwata z uwagi na brak izolacji. Ujecie
komunalne ,Legionéw Polskich” potozone jest w regionie wodnym Dolnej Wisty,
zlewni rzeki Stupi. Ujecie nalezy do jednolitych czesci wod powierzchniowych -
Stupia od Kamielica do Otocznicy (RW20001947297).

Zgodnie z mapa Gtoéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych omawiany teren lezy
poza ich wystepowaniem.

Obszar zamierzonego korzystania z wod znajduje sie w jednolitej czgsci wod
podziemnych PLGW200011.

Zaréwno stan iloéciowy jak i chemiczny jednolitej czed¢ wodd podziemnych
PLGW200011 oceniony zostat jako dobry, za$ ryzyko osiagniecia celow
érodowiskowych jako niezagrozone. Dlatego tez celem srodowiskowym dla ww.
wod bedzie utrzymanie istniejacego stanu. Zamierzone korzystanie z wod nie
wptynie negatywnie na stan zarowno JCWP jaki i JCWPd.

Organ analizujac przedsiewziecie uwzglednil rodzaj, cechy i skale mozliwego
oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow wymienionych w art. 63
ust. 1 pkt 112 oraz art, 62 ust. 1 pkt 1 wskazanej wyz2ej us

a) zasiegu oddziatywania - ru_ceograficznego i

przedsiewziecie moze oddziatywad
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Zamierzenie polegajace na budowie urzadzet wodnych do poboru wéd
podziemnych (studni zastepczych nr 1a i nr 3a) na dzialce nr 6/4 obreb 0008 Miasto
Stupsk, w celu restytucji komunalnego ujecia wéd podziemnych, jest zgodne pod
wzgledem  funkcji  z ustaleniami miejscowego  planu zagospodarowania
przestrzennego  ,Dzielnica  Mieszkaniowa Zachéd”, przyjetege  uchwalg
Nr XXXIV/406/04 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 29 grudnia 2004 r. Dz.U. Woj,
Pomorskiego Nr 32, poz. 640 z dnia 6 kwietnia 2005 ., Zmienionego Uchwaty
Nr XXXVII/460/17 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 29 marca 2017 r. Dz. U. Woj.
Pomorskiego, poz. 1516, z dnia 28 kwietnia 2017 r,

Zgodnie z ustaleniami ww. planu miejscowego wnioskowana nieruchomoéé
zZnajduje sie na terenie o funkcjach;

» adaptowany teren infrastruktury technicznej {miejska stacja uzdatniania wody) -

1. Wi;

» droga dojazdowa - 16.KD 1/2;

« droga lokatna - 1.KL 1/2.

W KIP zostato wskazane, iz obszar, na ktérym zlokalizowane jest ujecie nie podlega
ochronie prawnej na mocy ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie débr
kultury. Wykonanie urzadzenia wodnego nie wiazZe sig z zagrozeniem dla zdrowia
ludzkiego, takze szkodliwe emisje nie wystepuja na zadnym etapie zycia urzadzenia.

Inwestycja nie spowoduje ryzyka przekroczenia wartoéci dopuszczalnych poziomu
hatasu na terenach chronionych akustycznie, a emisja zanieczyszczen do powietrza
Z terenu planowanego zamierzenia spetnial bedzie standardy jakosci powietrza na
catym analizowanym obszarze;

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszc¢zegéblne

elementy przyrodnicze

W  zwigzku z rodzajem i lokalizacja przedsiewzigcia nie zachodzi
prawdopodobienstwo oddziatywania transgranicznego przedsiewziecia;

¢} charakteru, —wielkodci, _intensywnosci i zlozonosci _ oddziatywania

z uwzelednieniem__ obciazenia istniejace] _ infrastruktury technicznei oraz
przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania

Powierzchnia planowanego przedsiewziecia to 2x2 m? - obudowa studzienna,
wielkos¢ poboru wad do 66 m’/h z Poj. otworu i 120 m*/h dla zespotu 3 studni.
Celem przedsiewziecia jest wykonanie urzadzen wodnych (obudowy studziennej)
zbudowanych z elementow prefabrykowanych (typ Lange) pasadowionych
bezposrednio na fundamencie. Podczas prowadzenia przedsiewziecia nie
powstang dodatkowe obiekty, réwniez tymczasowe;

d) prawdopodobiefistwo oddziatywania
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Emisja substancii do powietrza, emisja hatasu oraz zakres planowanych robot
uwzgledniaja minimalizacje oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko, w tym
$rodowisko gruntowo-wodne, klimat akustyczny oraz stan aerosanitarny na
przedmiotowym obszarze. Biorac pod uwage przedtoZone dokumenty dotyczace
planowanego przedsiewziecia wraz z zaproponowanymi rozwigzaniami chroniacymi
érodowisko, mozna stwierdzi¢, Ze realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje
znaczacych zmian w Srodowisku;

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania

Z informacji przedtozonych w Karcie informacyijnej przedsiewziecia wynika,
ze planowane zamierzenie nie bedzie oddziatywaC negatywnie na poszczegdine
elementy przyrodnicze oraz na srodowisko jako catos¢, zaréwno w fazie realizacji,
jak i w fazie eksploatacji. W trakcie trwania budowy obudowy studziennej
nieznaczna emisja zanieczyszczen do powietrza wystepowal bedzie w zwiazku
z transportem materialéw montazowych i instalacyjnych na plac budowy oraz pracg
sprzetu montazowego. Wielkos¢ produkowanych spalin w czasie pracy sprzetu bedzie
niewielka o charakterze okresowym - tylko w czasie realizacji przedsiewzigcia.

Emisja hatasu wystepowad bedzie tylko w czasie robdt zwigzanych z montazem
obudowy naziemnej przez samochéd cigzarowy wyposazony w dzwig samochodowy
(HDS) i wystapi w czasie ok. 1 h i sile akustycznej nie wiekszej niz 80 dB(A) w trakcie
przejazdu samochodu cigzarowego;

f) powiazan innymi iewzieciami, w _szczegblnosci _kumulowania _si
oddzi anh przedsiewziec realizowanych i zrealizowa ktoryc ta

wydana decyzia .o $rodowiskowych uwarunkowaniach., znajdujacych sie

ie, na ktorym planuje sie realizacie przedsiewziecia, oraz w_obsza
oddziatywani dsiewzi ’ i¢
w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich
oddziatywania moga prowadzi¢_do skumulowania oddziatywar z planowanym

Na podstawie zgromadzonego materiatu nie stwierdza si¢ mozliwosci wystapienia

negatywnego oddziatywania przedmiotowej inwestycji wzgledem innych
przedsiewzie¢ i tym samym kumulowania negatywnych oddziatywan;
g) mozliwos¢ ograniczenia oddziatywania
W celu zminimalizowania skutkow ewentualnego, niekorzystnego oddziatywania
projektowanego przedsiewzigecia na $rodowisko w KIP okreslone zostaty nastepujace
rozwigzania chraniace Srodowisko:
- brak emisji zanieczyszczen gazowych i pylowych;
- brak sciekéw technologicznych;
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- prace wykonywane przez wykwalifikowana kadre pracownicza;

- prace dozorowane przez upowazniony dozdr geologiczny;

- znajomos¢ zasad BHP przez pracownikéw;

- prace realizowane przy urzadzeniach wodnych w bezposrednim sasiedztwie otworu
studziennego nie wplyng negatywnie na otaczajace $rodowisko;

- obudowa studni bedzie szczelna i zapewni ochrong studni przed zanieczyszczeniami
2z powierzchni terenu;

- izolacja ujmowanych wod przed wptywem wod opadowych;

- prace nie wptyna na pogorszenie stanu Srodowiska,

Otwory wiertnicze zostana wyposazone w szczelng obudowe, zabezpieczajgcy
przed dostawaniem sie i migracja zanieczyszczefi z powierzchni terenu. W czasie
eksploatacji studni (dodatkowe urzadzenia wodne na czynnym ujeciu wod podziemnych)
nie przewiduje sie negatywnego wplywu na s$rodowisko. Skala i lokalizacja
przedsigwziecia nie spowoduje ujemnego oddziatywania na otoczenie oraz zdrowie
izycie ludzi. Zastosowane materiaty i urzadzenia posiadajg odpowiednie atesty
higieniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wskazujace na wysoka jakosé
materiatdw, z ktorych zostaty wykonane.

Stwierdzajac brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
dla planowanego przedsigwzigcia Prezydent Miasta Stupska uwzglednit jego skale,
wielkoé¢ zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze rodzaj i skale
mozliwego oddzialywania inwestycji.

W prowadzonym postgpowaniu  administracyjnym tut. organ ustalit krag
podmiotéw, ktére nalezato uzna¢ za strony niniejszego postepowania, celem
Zapewnienia im czynnego udziatu w kazdym jego stadium. Strony, zidentyfikowane
na podstawie danych zawartych we wniosku i zataczonej dokumentacji oraz ewidencji
gruntéw Miasta Stupska, zostaly zawiadomione o prowadzonym postepowaniu.

Przed przystapieniem do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowego przedsigwziecia Prezydent Miasta Stupska - dziatajac na podstawie
art. 7, art. 9 oraz art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, pismem
z dnia 24,06.2022 znak: GKi0$.R0S.6220,12.2022.12 zawiadomit strony postepowania
administracyjnego, iz:

¢ na etapie procedury opiniowania przediozonego wniosku w  zakresie
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko Prezydent Miasta Stupska
otrzymat wszystkie wymagane ustawowo opinie;

e istnieje mozliwoéc zapoznania si¢ z aktami sprawy oraz wypowiedzenia

o do zgromadzonych dowodéw i materiatéw oraz zgtoszonych zadan.
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Tut. organ wskazat, iz skorzystanie z tego prawa winno nastapi¢ w terminie 7 dni
od daty doreczenia zawiadomienia.

W wyznaczonym terminie nie wptynety dodatkowe uwagi i wnioski.

Realizacja inwestycji zgodnie z uwarunkowaniami okreslonymi niniejsza decyzja,
a takze poézniejsza eksploatacja obiektu powstatego w wyniku przedsigwzigcia,
niezaleznie od postanowient niniejszej decyzji, nie zwalnia Inwestora z obowiazku:

» stosowania przepiséw w sprawie warunkéw technicznych ustanowionych
na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);

o uzyskania wymaganych prawem zezwolen, opinii i uzgodnien;

e realizacji obowiazkéw wynikajacych wprost z przepisow prawa, w tym
w szczegblnoici obowiazkéw okrestonych przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 roku - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) ustawy
z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.)
oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2022 r.
poz. 699) i przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U.
7 2022 r. poz. 916); obowiazki takie, jako istniejace i wiazace z mocy prawa,
nie podlegaja powtornemu natozeniu i ujawnieniu w decyzji.

W tym stanie nalezalo orzec, jak na wstepie,

POUCZENIE

1. Decyzje o érodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sig do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa
w art. 72 ust. 1, oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art 72 ust. 1a ustawy o udostepnianiu informacji
o drodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie <frodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko. Ziozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia nastepuje w terminie 6 lat od
dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, z zastrzeZeniem art,
72 ust. 4 i 4b ww. ustawy.

2. Ziozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja
o érodowiskowych uwarunkewaniach stata sie ostateczna, o ile strona, ktéra zioZyta wniosek 0 wydanie
decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktdry zostata przeniesiona ta decyzja,
otrzymali, przed uptywem terminu, o ktérym mowa w art. 72 ust. 3 ww. ustawy (6 lat od dnia, w ktérym
decyzia o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 i 4b ww.
ustawy), od organu, ktory wydal decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancii,
stanowisko, ze aktualne s warunki realizacji przedsiewzigcia okrelone w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach lub postanowieniu, o kidérym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeZeli byto wydane.
Zajecie stanowiska nastepuje na wniosek uwzgledniajacy informacje na temat stanu $rodowiska
imozliwosci realizacji warunkéw wynikajqcych z decyzji © jérodowiskowych uwarunkowaniach
lub postanowienia, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jezeli bylo wydane. Wniosek, o ktérym
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mowa w zdaniu drugim, sklada sie do organu nie wezednie] niz po uplywie 5 lat od dnia, w ktérym

decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna.
3. Informacja o ninlejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostepnym wykazie danych.
4. Od niniejsze] decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Stupsku {ul. Jana Pawla I 1, 76-200 Stupsk), za posrednictwem Prezydenta Miasta

Stupska w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji, zgodnie z art. 127 § 129 ustawy - Kodeks

postepowania administracyjnego.
5. 0d niniejszej decyzji stuzy stronie zrzeczenie si¢ prawa do odwolania, przed uplywem terminu
do wniesienia tego odwolania. Zrzeczenie sig prawa do odwolania preez wszystkie strony postepowania

spowodije szybsza wykonalnoét decyzii bez koniecznosci oczekiwania na uplyw terminu do wniesienia
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia

odwotania -
© 2rzeczeniu si¢ odwolania przez astatnig ze stron.

Otrzymufa:
1. Sz.P. Andrzej Wojtowicz
Prezes Zarzadu ,Wodociagi Stupsk™ Sp. z 0.0, ul. E. Orzeszkowej 1 76-200 Stupsk

2. strony wg rozdzielnika
3. ala

Do wisdomosci:
- Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska ul. Chmietna 54/ 57, 80-748 Gdarnsk
Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy ul. Piotra Skargi 8, 76-200 Stupsk

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Ziewni w Gdafisku
Aleja Grunwaldzka 184, 80-266 Gdafisk
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Prezydent Miasta Stupska Zatacznik do decyzji NR 6/2022
pl. Zwyciestwa 3 z dnia 20.07.2022 roku
76-200 Stupsk znak: GKi0$.R0S.6220.12.2022.1Z

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

1. Nazwa przedsiewziecia

»Budowa urzadzeri wodnych do poboru wéd podziemnych (studni zastepczych nr 1a
i nr 3a) na dzialce nr 6/4 obreb 0008 Miasto Stupsk, w celu restytucji komunainego
ujecia wéd podziemnych”

Inwestor:
Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0. (z siedzibg ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk)

2._Lokalizacja i opis istniejacego zdgospodarowania terenu inwestycii

Inwestycja planowana jest do zrealizowania na dziatce o nr ew. 6/4 obr. 8 Miasta
Stupska.

Zamierzenie  zlokalizowane bedzie na terenie miejskim i jest zgodne
z ustaleniami miejscowego planu zZagospodarowania przestrzennego
~Dzielnica Mieszkaniowa Zachéd” (przyjetego uchwalag Nr XXXIV/406/04 Rady Miejskie]
w Stupsku z dnia 29 grudnia 2004 r. Dz.U. Woj. Pomarskiego Nr 32, poz. 640 z dnia 6
kwietnia 2005 r. zmienionego Uchwata Nr XXXVii/460/17 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia
29 marca 2017 r. Dz. U. Woj. Pomorskiego, poz. 1516, z dnia 28 kwietnia 2017 r.) pod
wzgledem funkcji.

Planowane przedsiewziecie jest zgodne z ustaleniami ww. planu pod warunkiem,
Ze bedzie realizowane wytgcznie na czesci dziatki nr 6/4, obreb 8 przeznaczonej pod
adaptowany teren infrastruktury technicznej (miejska stacja uzdatniania wody) - 1. WZ
oraz bedzie spetniato ustalenia planu miejscowego gidwnie w zakresie zasad ochrony
$rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego i w zakresie infrastruktury technicznej.

Zgodnie z ustaleniami niniejszego planu wnioskowana nieruchomosé znajduje sie
na terenie o funkcjach:

. adaptowany teren infrastruktury technicznej (miejska stacja uzdatniania wody) -

1. WZ;
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+ droga dojazdowa - 16.KD 1/2;
+ droga lokalna - 1.KL 1/2.

3. Dotychczasowy sposéh wykorzystania nieruchomosci oraz pokrycie szatq rostinng

Teren przedsiewziecia (dz. nr 6/4), to teren na ktérym zlokalizowana jest czynna
studnia glebinowa nr 2 oraz zbiorniki retencyjne. Na tej samej dziatce planuje sie
zlokalizowaé urzadzenia wodne (studnie nr 1a i 3a). Wg ewidencji gruntow stanowia go
grunty przemystowe (Ba).

Teren realizacji inwestycji Znajduje sie¢ w zachodniej czesci miasta Stupsk.
Dziatka ma powierzchnie 1,84 ha. Z kierunku potnocnego i od wschodu graniczy
Z obszarem wykorzystywanym rolniczo, a od zachodu i potudnia z takami.

W miejscu istniejacej studni oraz w miejscu planowanych urzadzefi wodnych
(2m?) poroéniete jest trawa. Brak jest uzbrojenia terenu w tym obszarze. Niniejszy
teren jest uzytkowany wyltacznie na cele ujecia wod podziemnych.

4. Charakterystyka przedsiewz iecig inwestycyinego

Celem zamierzenia jest budowa urzadzen wodnych do poboru wéd podziemnych
(studni zastepczych nr 1a i nr 3a) na dziatce nr 6/4 obreb 0008 Miasta Stupska, w celu
restytucji komunalnego ujecia wod podziemnych.

Obszar komunalnego ujecia wéd podziemnych dla Miasta Stupska pod nazwa
"LEGIONOW POLSKICH" zlokalizowany jest na terenie Miasta Stupska, w zlewni rzeki
Stupi. Ujecie wod podziemnych znajduje sie w zachodniej czeéci Miasta Stupsk i obechie
sktada sie z jednej, czynnej studni gtebinowej nr 2. Pierwotnie w sktad ujecie wchodzity
takze otwory hydrogeologiczne nr 1 i 3. Odwiert nr 1 zostal zlikwidowany, zas odwiert
nr 3 jest zlokalizowany na dziatce niebedacej w posiadaniu przez Wodociagi Stupskie
i jest trwale wytaczony z eksploatacji.

Ze wzgledu na potrzebe odtworzenia sprawnosci ujecia i zapewnienia
bezpieczenstwa zaopatrzenia w wode (ujecie jednootworowe nie spetnia tego warunku)
tej czedci miasta Stupska, planuje si¢ wykonanie dwéch kolejnych studni gtebinowych
nr1a i 3a, dla ktérych niezbedne jest wykonanie dwach urzadzet wodnych (obudowy
studni). Ujecie ,Legionéw Polskich” jest wspomagajacym dla uje¢ wod podziemnych
Gtobino, Westerplatte i zaopatruje lewostronng czeéd Stupska.

Dla studni nr 1a i 3a zastosowana zostanie typowa obudowa naziemna, wykonana
z elementdw prefabrykowanych (typ Lange) posadowionych bezpoirednio na
fundamencie. W ciagu technologicznym wystepuje pompa gtebinowa - sterownik
elektromagnetyczny - sie¢ wodociagowa - stacja uzdatniania wody.
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Woda pobierana ze studni ze wzgledu na wysokg jako$c (I klasa czystosci) nie
bedzie poddawana procesom uzdatniania.

W obudowie studziennej typ Lange bedzie zamontowana stalowa glowica
studzienna wraz z otworem pomiarowym. Z gtowicy zostanie wyprowadzony rurociag
PVC o $rednicy 80 mm, na ktérym bedzie zainstalowany zawor zwrotny kulowy 80 mm
oraz wodomierz 80 mm. W obudowie znajdzie sie réwniez kabel elektryczny
doprowadzony do pompy glebinowej. Urzadzenie zostanie wpigte do istniejacej sieci
wodociagowej. Otwory - wiertnicze zostana wyposazone w szczelna obudowe,
zabezpieczajaca przed dostawaniem sie i migracja zanieczyszczen z powierzchni terenu.
Zastosowane materiaty i urzadzenia posiada¢ beda odpowiednie atesty higieniczne,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci wskazujaca na wysoka jakos materiatéw, z ktorych
zostaty wykonane.

Ujecie wodd podziemnych pracuje w ramach zasobéw eksploatacyjnych
okredlonych w Dokumentacji ujecia wod podziemnych, wykonanej przez
Przedsiebiorstwo Geologiczne w Gdansku, wg stanu na miesiac maj 1985 r
i zatwierdzonego decyzja nr 1008/85 Wojewody Slupskiego, z dnia 02 grudnia 1985 r.
znak: 0S.-XIV-8530-2-31/85. Wielkos$¢ ta zostata okreslona dla ujecia trzyotworowego,
w ilosci Q. = 120 m’/h, przy depresji s = 8,5 14,5 m.

Ujecie wéd podziemnych Legionéw Polskich jest eksploatowane réwniez
w ramach zasob6w eksploatacyjnych wod podziemnych w rejonie miejscowosci Stupsk -
Rowy, przedstawionych w Dokumentacji geologicznej wykonanej przez Przedsigbiorstwo
Geologiczne w Warszawie, Zaktad w Gdarisku, wg stanu na miesiac grudzien 1985 r.,
zatwierdzonej decyzja Ministra Ochrony Srodowiska i Zasobéw Naturalnych z dnia
12.01.1989 r. znak: KDH/013/5337/89. Wielkos¢ ta zostata okreslona w iloéci Q. = 2 050
m?/h, w kat. B (dla obszaru bilansowego I-Stupsk).

Potencjalne (projektowane) mozliwosci poboru z ujecia wéd podziemnych
LLEGIONOW POLSKICH” wynosza dla studni nr 3a: Qup=66 m*/h, przy depresji s= 8 m,
natomiast dla studni nr fa: Qup=24 m*/h, przy depresji s= 11 m.

Na terenie komunalnego ujecia wdd podziemnych ALEGIONOW POLSKICH”,
inwestor planuje wykonanie dwoch urzadzef wodnych nr 1a i 3a dla ujecia wody
z utworéw czwartorzedowych (Q,) - (studnie wiercone o gtebokosci projektowanej
65,0 m i $rednicy rury cembrowej PVC DN 250). Otwory hydrogeologiczne zostana
odwiercone na podstawie Projektu robét geologicznych =zatwierdzonego decyzjg
Marszatka Wojewodztwa Pomorskiego.

Na otworach hydrogeologicznych przewiduje si¢ montaz urzadzenia wodnego
(obudowy studni) w skiad, ktérego wchodzi¢ bedzie:

27/28

32



Budowa odcinkdw rurociggéw technologicznych do projektowanych studni gtebinowych nr 1A i 3A wraz z
obudowami studziennymi

- typowa naziemna obudowa studni, typu LANGE;
- montaz pompy glebinowej;
- montaz armatury hydrauticznej.

Powierzchnia planowanego przedsiewziecia to 2x2 m? - obudowa studzienna,
wielkos¢ poboru wéd do 66 mi/h z poj. otworu i 120 m/h dla zespotu 3 studni.

Podczas prowadzenia przedsigwzigcia nie powstang dodatkowe obiekty, rowniez
tymczasowe.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ ok. 160 m na pétnocny-wschéd od
ujecia (dziatka nr 7/32, obr. 0008 M. Stupska). Droga dojazdowa do projektowanego
urzadzenia wodnego zlokalizowana jest od strony potudniowej. W trakcie prac nie jest
wymagana budowa drog.

W trakcie realizacji i eksploatacji przewiduje sie wykorzystanie nastepujacych
itodci wody, surowcow, materiatéw, paliw oraz energii:
Etap realizacji (montaz obudowy naziemnej):

- szacunkowe zapotrzebowanie na wode wynosi okolto 0,1 m® (fundamentowanie);

- szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa okoto 5 [ - wykorzystane do napedzania

samochodu cigzarowego wyposazonego w zuraw samochodowy;

- szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczng wynosi okoto 5 kW/h — do

zasitania sprzetéw wykorzystywanych w trakcie montazu obudowy.,
Etap eksploatacji:

- szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczng wynosi 10 kW/h pracy

pompy, do napedzania silnika pompy;

- wielko$¢ zwiazana z uruchomieniem i praca pompy glebinowej opuszczonej do

otworu studziennego jednorazowo i nie wieceij jak 10 KW,
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1.5. Kopia decyzji (GD.ZUZ.3.4100.78.2019.CZ) ustanawiajqcej strefe ochronng
terenu ochrony bezposredniej ujecia wody

Gdarisk, 06 grudzieft 2019r.
WODOCIAG! SLUPSK Spéikaz 0.0,
Dyroktise P WPLYNELO  [Ne a4 % »Iv:f'
Zarzadu Ziewni 81219 b g
w Gdaisku ok o :‘f;ﬁ‘vf f:“ﬁﬁ
Pafistwowego ,»QMX’?E;’/' TERMIN ZALAT.
Gospodarstwa Wodnego 4
Wody Polskie _;’.// ?
. L
GD.ZUZ.3.4100.78.2018.CZ
DECYZJA
Dziatajac na podstawie:

— art. 135 ust. 1 pki. 1 w zwiazke z art. 121, art. 127, art. 128, art. 129, art. 133 ust. 1 i art. 136 oraz art.
240 ust. 4 pkt. 1 lita ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne {tj.: Dz. U. 7 2018 r. poz. 2268 ze am.),

— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 19605, Kodeks postepowania administracyjnego-{tj.: Dz. U. 2 2018 r.
poz. 2096 ze zm.),

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI! WOD POLSKICH W GDANSKU

orzeka

ustanowit strefe ochronng ujgcia wody podziemnej obejmujace] teren ochrony bezposredniej ujgcia wody
podzemnej rlokalizowanego na dzialce 6/4 Legiondw Poiskich Stupsk , gm. Stupsk

1. Wyznacza sie teren achrony bezposredniej wokol ujgcia w granicach tereny o obwodzie 543 m — studnia
nr.
li. Na ogrodzeniu oraz znzkach nalezy umieéci¢ tablice zawierajgce informacie o ustanowieniu strefy
ochronnej | zakazie wstepu oséb nieupowaznionych.
. Na terenie ochrony bezposredniej zakezuje sig uzytkowania gruntdw do ceidw niezwigzanych
z ekspioatacja ujecia wody,
1V, Na terenie ochrony bezposredniej nalezy:
1. Odprowadzac wody opadowe lub roztopowe w sposéh uniemoiliwiajacy przedostawanie sig ich do
urzgdzest stuzgeych do poboru wody.
2. Zagospodarowad teren zielenia.
3. Odprowadzaé poza granice terenu ochrony bezpodredniej Scieki z wrzadzefi sanitarnych
przeznaczonych do uzytku dis 0sb zatrudnionych przy obstudze urzadzen shuzacych do poboru wody.
4. Ograniczy¢ wylgcznie do niezhednych potrzeb przebywanie oséb niezatrudnionych przy obstudze
urzgdzed stuigcych do poboru wody.

Uzasadnienie
W dniu 11 wrzesnia 2019r. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gdanisku z urzedu wszczat postepowanie
administracyjne w sprawie ustanowienia strefy ochronne] ujecia wody podziemnej obejmujacej teren

ochrony bezpodredniej studni nr 2 Zlokalizowane] w misjscowosci Stupsk, ul. Legicndw Polskich na dz. nr6/4
chreb miasto Stupsk.
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Przestanke do wszczecia postgpowania w ww. sprawie stanowi art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne {ij.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) w brzmieniu: strefe ochronng obejmufgcg
wylqcznie teren ochrony bezposredniej ustanawia sie dla kazdego ujetio wody, z wylgczeniem ujgé wody
stuiqeych do zwykiego korzystania z wod”, Zgodnie 7 art, 133 ust. 1 PW strefy takie ustanawia sig z urzedu.

Podstawe prawng do wydania niniejszej decyzli stanowi art. 135 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne
w brzmieniu: strefg ochronng obejmujgeg wylqeznie teven ochrony bezposredniel ustanawia wiasciwy organ
Wéd Polskich w drodze decyzji. Zgodnie 7 art. 240 ust. 4 pkt. 1 it a ustawy Prawo woduoe, organem wiasciwym
do wydania niniejszej decyzji, jest Dyrektor Zarzadu Ziewni Wod Polskich w Gdatisku.

Dziafajgc na podstawie art. 10 | 61 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960r. Xodeks postepowania
administracyjnego (tj.: Dz. U. 2 2013 ¢. poz. 2096 ze zm.) strony poinformowano o wszczeciu pismern z dnia
11 wrzesnia 2019r. Zadne uwagi | wnioski w przedmiocie sprawy nie wplynely.

Woda podziemna z utwordw czwartorzedowych z ujecia ziokalizowanego w miejscowosci Slupsk Legiondw
Polskich pobierana jest na podstawie porwelenia wodnoprawnego udzielonego decyzja Starosty Stupskiego
z dnia 04.10,2013 r.. znak: DROS-A.7322.115.2013/EC. istniejgce ogrodzenie o obwodzie 543 m pokrywa sig
z przebiegiem granicy terenu cchrony bezpodredniej. Na ogrodzeniu nalety umiescic tablice informacying o
tresck: , Teren ochrony bezposrednief ujecia wody podziemnej. Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony”
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie. wzoréw tablic
informacyjnych w strefie ochronnej ujecia.

Granice strefy ochronne] obeimujacej wyigcznie teren ochrony bezposrednief ujecia 2lokalizowanego w
miejscowasci Klanino przedstawiono na zataczniku graficznym stanowigcym integralng czesé ninlejszej
decyziji.

Podstawe prawng do wydania niniejszej decyzji stanowi art. 135 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne
w brzmieniu: strefe ochronng obejmujgeg wyigeznie teren ochrony bezpasrednie] ustanawia wiasciwy organ
Wéd Poiskich w drodre decyzji. Z dyspozycii art. 133 ust, 1 tej samej ustawy, w/w sirefe ustanawia sig
z urzedu. :

Zgodnie z art. 240 ust. 4 pkt. 1 iit a ustawy Prawo wodne, organem wiaéciwym do wydatia niniejsze]
decyzji, jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Gdarisku.

Wobac powyiszego naleialo orzec jak w sentenci.
Fouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Wad Polskich w Gdaiisku {ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk), w terminie 14 dni od otrzymania
decyzji, za posrednictwem Dyrekiora Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Gdarisku.

2. W trakeie biegyu terminu do wniesicnia odwodania strona moze 2rzec sie prawe do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat dacyzje.

3, Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,

4. Dokonanie czynnosci urzgdowej zwigzanej z wydaniem niniejszej decyzji nie podlega oplacie.

Fartatwiows Gespodarshve Wedne Woly Polside
Zarzgd Zhewrd w Gdarshu, ul Sucha 12, B0~ 531 Sdandsk

cel/faks.: +428 52 5593 208 2k +IR 38343 25 17 | e-mak exgdensk@wody.gov.pl 2
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(\1} Wodaciggi Stupsk
1. E. Orzeszkowej 1, 76 — 200 Stupsk
2. RZGW WP Gdarisk.
3. Ada—-ZUZ

Do wiadomosci :

1. Gmina Stupsk
Ul. Sportowa 34, 76 - 200 Stupsk

Pafistwowe Gospodaryiwe Wndee Wody Polskie
; s 12, 81 - 531 Gelwe

1.0 | e-mail sz-glansk @wod e 3
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1.6. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zatacznik nr 1 do pisma PP.RPP.6727.2.17,2022.MK z dnia 12.04.2022r.

WYPIS | WYRYS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DZIELNICA MIESZKANIOWA ZACHOD”

Uchwata Nr XXXIV/406/04 Rady miejskiej w Stupsku z dnia 29 grudnia 2004r.
Dz. U. Woj, Pomiorskiego Nr 32, poz. 640 z dnia 6 kwietnia 2005r.
Uchwata Nr XXXVII/460/17 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 29 marca 2017r.- zmiana
Dziennik Urzedowy Woj. Pomorskiego, poz. 1516, z dnia 28.04.2017r. - zmiana

1. fragment rysunku planu miejscowego ,,Dzielnica Mieszkaniowa Zachéd”
2. legenda

3. tekst mpzp ,Dzielnica Mieszkaniowa Zachdd”- str. 1- 8, 10, 16, 27, 30-31
4. tekst zmiany mpzp ,Dzielnica Mieszkaniowa Zachéd” - str. 1-4

tel: +48 59 84 88 300 www. fb.com/MiastoSlupsk
urzad@um.slupsk.pl www.siupsk.pl
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Uchwala Nr XXXIV/406/04
Rady Miejskiej w Shupsku
z dnia 29 grudnia 2004 roku.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Dzielnica
Mieszkaniowa Zachéd”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5§ ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity:
DzU. z 20011, Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz220, Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004r. Nr 102 poz. 1055 iNr 116
poz.1203 ) oraz art.20 ust. 1 w zwiazku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6 poz.4l, Nr 141 poz. 1492) w
zwigzku z uchwaty nr XVI/207/2000 Rady Miejskiej w Shupsku z dnia 29 marca 2000 roku w sprawie
przystapicnia do zmiany miejscowego planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stupska na
obszarze migdzy ulicami Legionéw Polskich i Konarskiego w Stupsku

Rada Miejska w Stupsku
- uchwala co nastepuje:

Rozdzial §

Przepisy ogélne

§1.

Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Stupska ,Dzielnica
Mieszkaniowa ZachGd®, kibrego ustalenia wyrazone sa w postaci zasad i sposobéw
zagospodarowania terenéw okreslonych niniejsza uchwaty oraz rysunkiem planu. w granicach
opracowania oznaczonych na zataczniku nr 1 (plansza podstawowa) do niniejszej uchwaly.

§2.
Ustalenia planu wymienionego w § 1 sq zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowatt i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Shupska

§3.
Do projektu niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wnicsiono uwag.
§4.

Granice obszaru objetege planem sg zgodne z granicami okreslonymi w zataczniku graficznym do
uchwaty Nr XXXVII/434/01 Rady Miejskiej w Shupsku z dnia 30 pazdziernika 2001 roku w
sprawie zmiany uchwaly Nr XV1/207/2000 Rady Miejskiej w Shupsku z dnia 29 marca 2000 roku w
sprawic przystapienia do zmiany miejscowego planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Stupska na obszarze migdzy ulicami Legionéw Polskich i Konarskiego w Stupsku.

§5.
Integralng czg$¢ uchwaly stanowig:

1. Zalgcznik nr 1 - Plansza podstawowa.

2. Zalgeznik nr 2 — Wyrys ze Studium uwarunkowati i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego.

3. Zalacznik nr 3 - Rozstrzygnigcie o sposobie realizacji oraz sposobie finansowania zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalezacych do zadan wlasnych gminy,
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§6.

1. Obowiazujacymi ustaleniami planu sa ,JUSTALENIA OBOWIAZUJACE” okreélone
w oznaczeniach graficznych.

2. Obszar planu dzieli si¢ na JEDNOSTKI PLANU wydzielone linjami rozgraniczajacymi tereny
o réznych sposobach uzytkowania i zagospodarowania zgodnie z rysunkiem planu.

3. llekroé w dalszych przepisach niniejszej uchwatly jak i ustaleniach rysunku planu mowa jest o

1) planie - nalezy przez to rozumieé ustalenia planu o ktérym mowa w §1 niniejszej uchwaly.

2 planszy podstawowej - nalezy przez to rozumieé rysunek planu na mapie w skali
1:2000 stanowiacy zatacznik nr 2 do niniejszej uchwaly.

3) granicach opracowania - nalezy przez to rozumie¢ granice opracowania pokazane na
rysunku planu.

4) zabudowie - nalezy przez to rozumie¢ komplcks obiektéw budowlanych lub obiekt
budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, zgodnie z definicja poje¢ w art. 3
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, przeznaczony do realizacji funkcji
przeznaczenia podstawowego lub funkcji towarzyszacych._

5)przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ takie przeznaczenie,
ktére winno przewazaé w danej jednostce planu wyznaczonej liniami rozgraniczajacymi.

6) funkcji podstawowej - nalezy przez to rozumieé preeznaczenie podstawowe,

7) przeznaczeniu fowarzyszacym - nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie

towarzyszace przeznaczeniu podstawowemu, ustalone rysunkiem planu

ii WArzZys i iajace] - nalezy przez to rozumieé
przeznaczenie towarzyszice

%) niel \ i linii zab y. — nalezy przez to rozumieé lini¢ zabudowy
wszystkich kondygnacji przebiegajaca jak na rysunku planu, Obowiazek uwzglednienia linii
nie dotyczy zespolow wejsciowych, werand, wykuszy, balkonéw, ryzalitéw i innych
elementéw architekionicznych stanowiacych o estetyce obiektu.

10)iednostce planu - nalezy przez to rozumieé obszar wydzielony liniami
rozgraniczajacymi zgodnie z rysunkiem planu, ktéremu przyporzadkowany jest symbol
liczbowo — literowy do ktérego odnoszq sig¢ ustalenia przedmiotowego planu zawarte na
rysunku planu oraz w czgsei tekstowej.

8

1Dpowierzehni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumieé powierzchnig
terenu czynng biologicznie w rozumieniu §3 pkt 22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

12)przepisach szczegdlnych - nalezy przez to rozumie przepisy obowigzujacych
ustaw wraz 2 aktami wykonawczymi.

13)ustugach nicuciazliwych - nalezy przez to rozumied:

a) ushigi w zakeesie ogélnie przyjetego handlu detalicznego, z wyjatkiem handlu
samochodami i motocyklami,

b) ustugi rzemiosta poza warsztatami obstugi samochodéw, myjniami i stacjami paliw,
¢) ushigi gastronomiczae,

d) ustugi facznosci, informacji i pocztowe,

¢) ushugi biurowe, posrednictwa finansowego, prawne, administracyjne, z wyjatkiem
ushug pogrzebowych.

f) ustugi ochrony zdrowia i opieki spolecznej, medyczne poza szpitalami i obiektami
lecznictwa zamknigtego,
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) uslugi zwiazane z rekreacja i wypoczynkiem , turystyka i sportem oraz ushugi

w zakresie obstugi ruchu turystycznego,

h) uslugi kultu religiinego, kultury i rozrywki,

1) ustugi w zakresie prania, czyszczenia, sprzatania budynkéw, fryzjerskie, kosmetyczne,

J) ustugi z zakresu administracji i bezpieczefistwa publicznego,

k) ustugi nauki i o$wiaty,oraz ustugi inne, o podobnym stopniu ucigzliwosci, ktérych

funkcjonowanie:
- nie powoduje przekroczenia zadnego z parametréw dopuszczalnego poziomu
szkodliwych lub ucigzliwych oddzialywan na $rodowisko poza zajmowanym
obiektem,
- nmie jest irddlem ucigzliwych lub szkodliwych odpadéw, nie powoduje
nicodwracalnych zmian w $rodowisku przyrodniczym w obrebie zajmowane]
dziatki,
- w Zaden inny znaczacy sposéb nie pogarsza warunkéw uzytkowania terenéw
sasiadujacych, w szczegélnosci nie przekracza dopuszczalnego poziomu hatasu
zgodnie z obowiazujacymi przepisami szczegélowymi, nie powoduje wibracji o
natgzeniu oddziatujacym szkodliwie na srodowisko a zwlaszcza na zdrowie ludzi
oraz otaczajace obickty budowlane, nie powoduje powstawania promieniowania
niejonizujacego, stwarzajacego zagrozenie zdrowia i Zycia ludzi, uszkodzenie albo
zniszczenie $rodowiska, nie powoduje emisji substancji zanieczyszczajacych
powictrze atmosferyczne lub emisji nieprzyjemnych zapachéw w ilodciach

ponadnormatywnych.
Rozdzial It
Przedmiot ustalen
§7.

Przedmiotem ustalen planu jest dokonanie ustaleri okreslonych w art. 15 ustawy z dnia 27 marca
2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczegélnosci:

1. ustalenie przeznaczenia podstawowego i towarzyszacego dla terenéw objetych opracowaniem,

2. okreslenie zasad ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego,

3. okreslenie przebiegu linii rozgraniczajacych tereny o réznym sposobie uzytkowania lub réznych
zasadach zagospodarowania,

4. ustalenie zasad i warunkéw scalania i podziah nieruchomoéei,

5. ustalenie zasad obshugi w zakresie infrastruktury technicznej,

6. kreslenie lokalnych warunkéw i zasad ksztaltowania zabudowy oraz urzadzenia terenu,
w tym réwniez linii zabudowy,

7. okreslenie warunkow zagospodarowania terendw.

Rozdziat ITE
Przeznaczeniec terenéw objetych granicami planu
§8.
1. Zachowuje si¢ uzytkowanie rolne gruntéw na terenach ogrodéw dziatkowych oznaczonych

symbolem ZD.

2. Przeznacza sig tereny objgte planem z wyjatkiem adaptowanych terendw ogrodéw dziatkowych
(114he) o tacznej powierzchni okolo 286ha na funkcje okreslone przedmiotowym planem.

3. Zmienia si¢ dotychczasowy sposob uzytkowania na pozostalych terenach z uzytkowania rolnego

na nierolniczy, stosownic do uzyskanej wczedniej zgody Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej na przeznaczenie terenéw w obrebie opracowania na cele nierolnicze i nielesne:
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Zgoda Ministra Rolniciwa | Rozwoju Wsi GZ.r.057/602-412/04 z dnia 18.08.2004 rok

4. Ustala sig przeznaczenie terenéw, w granicach wydzielonych liniami rozgraniczajacymi,
oznaczonych na rysunku planu:

1) Symbolem EE - teren infrastruktury technicznej (rozdzielnia
elekiroenergetyczna);

2) Symbolem EG - teren infrastrukfury technicznej (stacja redukcyjna gazu
ziemnego);

3) Symbolem CPJ - adaptowany ciag pieszo-jezdny;

4) Symbolem KD - teren komunikacji lokalnej — pas drogi dojazdowe;;

5) Symbolem KL  —teren komunikacji lokalinej — pas drogi lokalnej;

6) Symbolem KZ  -—teren komunikacji lokainej — pas drogi zbiorczej;

7) Symbolem KG - teren komunikacji ponadlokalnej — pas drogi glownej;

8) Symbolem MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

9) Symbolem MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcja

usfugows o charakterze nieucigzliwym;
10) Symbolem MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
11) Symbolem UK  ~tereny ustug w zakresie obslugi komunikacji samochodow
osobowych;

12) Symbolem UP - tereny ushig publicznych;

13) Symbolem WZ - adaptowany teren ushug teren infrastruktury technicznej
(miejska stacja uzdatniania wody);

14) Symbolem ZD - adaptowane tereny ogrodow dziatkowych;

15) Symbolem ZPI -~ teren urzadzone] zieleni parkowo-izolacyjnej.

5. W ramach zagospodarowania w/w wymienionych terenéw dopuszcza si¢ ponadto lokalizacje:

1) obiektow i urzadzen towarzyszacych funkeji przeznaczenia podstawowego
2) wyodrebnionych terendw zicleni urzadzonej w pasach drogowych.
3) urzadzes infrastruktury technicznej niezbednych do prawidlowego funkcjonowania obiektéw
przeznaczenia podstawowego.
Rozdzialt IV
Obowiazujace zasady ochrony i ksztaltowania fadu
przestrzennego

§9.
Elementami ksztattujacyini lad przestrzenny na obszarze objetym przedmiotowym planem sg

1. linie rozgraniczajgce tereny o roznym sposobie uzytkowania lub réinych zasadach
zagospodarowania;
2. nieprzekraczaine linie zabudowy;
3. ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru planu zawarte na
rysunku planu;
4. ustalenia w zakresie zasad kszialtowania jednostek planu zawarte w ustaleniach
szezegdtowych (kartach terenéw), w szezegdlnoscei:
D.ustalenia w  zakresie parametréw 1 wskaZnikéw urbenistyeznych zabudowy
i zagospodarowania terendw;
2).ustalenia w zakresie ochrony elementéw srodowiska przyrodniczego oraz zasad
ksztaltowania terendw zielend.
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Rozdziat V

Obowigzujace zasady ochrony §rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotezesne]
§10.

1. Zakazuje si¢ lokalizowania na obszarze planu wszelkich funkcji zwiazanych z uzytkowaniem
obiektéw bad? dzialalnoscig uslugows mogacych naruszyé istniejace przepisy w zakresie
ochrony srodowiska. Ewentualna ucigzliwoé¢ prowadzonej dzialalnosci winna zamykaé sig w
granicach dzialek.

2. W trakcie realizacji planowanego zainwestowania nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem
wystepujace w granicach terenu elementy przyrody ozywionej i nieozywionej objete ochrons
gatunkowa lub inne cenne z punktu widzenia ochrony elementy przyrodnicze, w tym
wartosciowy drzewostan i inne cenne zbiorowiska roélinne.

3. Dla terendw funkcji obsugi komunikacji samochodowej obowiazuje zastosowanie rozwiazan
technologicznych i technicznych eliminujacych mozliwo$é awarii i skaZenia srodowiska
naturalnego,

4. Ustala si¢ obowiazek bezwzglednego odprowadzenia éciekéw socjalno — bytowych do systemu
komunalnej sieci kanalizacii sanitarnej po jej zrealizowaniu.

5. Ustala sig, ze ustalone przedmiotowym planem funkcje i sposdb ich realizacji w jednostce planu
nie spowoduje:

1}. przekroczenia dopuszezalnego poziomu halasu;

2). emisji substancji zanieczyszczajacych powietrze atmosferyczne w ilodciach
ponadnormatywnych,

3). wystapienia wibracji o natezeniu oddzialujacym szkodliwie na $rodowisko
a zwhaszcza na zdrowie ludzi oraz otaczajqce obiekty budowlane,

4). wystapienia promieniowania niejonizujacego, stwarzajacego zagroZenie zdrowia
i Zycia ludzi, badZ uszkodzenia albo zniszczenia §rodowiska,

5). mzutu $ciekéw ktére mogly by zakldcié istmiejaca réwnowage systemu
ekologicznego najblizszego otocznie oraz wywolaé pogorszenie jakoéci Srodowiska
przyrodniczego.

6. Maksymalny wskaznik procentowy powierzehni zabudowanej do powierzehni dzialek oraz
powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami szczegélowymi dla poszczegélnych
jednostek planu.

7. Nie okresla si¢ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspblczesnej.

Rozdzial VI
Ustalenia dotyczace zasad i warunkdw scalania i
podziatu nieruchomoséci oraz optaty z tytutu wzrostu
wartoéci nieruchomosdci
§11.

1. W obszarze opracowania nie ustala si¢ obowiazku wykonania procedury scalania i wtérnego
podziah.

2. Przebieg linii rozgraniczajacych tereny o réznym sposobie uzytkowania moze byé zmieniony
w celu dostosowania go do aktualnego stanu wlasnogei lub uzytkowania pod warunkiem, ze
odleglosé linii nowopoprowadzonej od ustalonej na rysunku planu nie przekroczy 5m oraz, ze
powierzchnia Zadnego z obszaréw z podstawowym przeznaczeniem nie bgdzie pomniejszona
o wigeej niz 20% powierzchni ustalonej na rysunku planu.
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3. Dozwala sie wydzielanie nowych dzialek z terenu przeznaczenia podstawowego zwigzane ze
zmiang wlasnofei zabudowy badZ terenu. Na nowowydzielonych dziatkach bilansowad
przestrzen niezbedna dla prawidtowego funkejonowania zabudowy biorac pod uwagg niezbgdne
funkcje towarzyszace (migdzy innymi miejsce gromadzenia odpadéw stalych oraz dojazd
kolowy wraz z niezbedna ilogcig miejsc parkingowych).

4. Na terenach zabudowy jednorodzinnej (MN) dozwala si¢ na dokonywanie widrnych podzialéw

geodezyjnych w celu wydzielenia samodzielnych dzialek budowlanych o powierzchni
minimalnej — 800m? przy zachowaniu minimalnej szerokosci frontu dziatki 17m.

5. Szczegblowe zasady w zakresie zasad podziatéw geodezyjnych i parametréw dzialek okresla sig
w ustaleniach szczegSlowych dla jednostek (zalacznik nr 1).
6. Ustala si¢ 30% stawke procentows shuzaca do naliczenia jednorazowej oplaty w stosunku do

wzrostu wartoéei terenu w momencie obrotu nieruchomoscia zgodnic z art.36 ust.4 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rozdzial VII

Obowigzujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemoéw komunikacji i infrastruktury technicznej

§12.
1. Ustalenia w zakresie komumikacji.
1) powiazanie komunikacyjne obszaru planu z ukladem zewngtrznym i ukladem $rédmiejskim
w oparciu o istniejaca droge powiatowg DP 39119 (Stupsk-Bruskowo Wielkie-Darlowo,
Aleja 3-Maja),
2) obstuga komunikacyjna terenéw objetych planem z projektowanych i adaptowanych drég
powiatowych i ulic zbiorczych oraz projektowanym ukiadem wewngtrznych drog lokalnych
i dojazdowych,
3) wskazniki w zakresie komunikacji i zasad organizacji miejsc parkingowych zgodnie
z ustaleniami szezegbtowymi dla terendw.
2. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodg:
1) Zaopatrzenie w wod¢ z istniejacej i projektowanej sieci wodociagowej, na zasadach
okreslonych przez zarzadzajacego siecia:
a) dostawg wody nalezy zrealizowaé z ujecia w Globinie;
b) adaptuje si¢ dwie magistrale wodociggowe @600 w ulicy Legionéw Polskich oraz siec
w ulicy Konarskiego i Rejtana;
<) dostawe wody zapewni¢ z projektowane] sieci wodociagowej w polaczeniu z istniejacy
siecia @300 ulicy Rejtana. Wnioskuje si¢ budowe magistrali wodociggowej @400
biegnacej do ulicy Grunwaldzkiej i Stupskiej Specjalnej Strefv Ekonomicznej;
d) zaopatrzenie w ciepla wode uzytkows - rozwigzania indywidualne w oparciu
o niskoemisyjne czynniki grzejne np. olej opatowy, gaz, energia elekiryczna, biopaliwa
lub centralne systemy grzewcze oparte na produkcji ciepla i cieplej wody uzytkowej
przez jednostki wyspecjalizowane.
3 Ustalenia w zakresie odprowadzenia §ciekdw.
1) odprowadzenie $ciekéw do systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej, na zasadach
okreélonych przez zarzadzajacego siecia,

2) odprowadzeaie $cickéw bytowych i gospodarczych z terenu objetego planem do istniejacej
miejskiej oczyszczalni. Wnioskuje si¢ budowg kanalu scickowego w ulicy Legionéw
Polskich;
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3) dozwala si¢ na stosowanie lokalnych odbiomikéw éciekéw (indywidualnych zbiornikéw
bezodptywowych) do czasu realizacji komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej i ustala si¢
obowigzek bezwzglednego podlaczenia po jej wybudowaniu;

4 Ustalenia w zakresie odprowadzenia w6d opadowych:

1) odprowadzenic wod opadowych do systemu zbiorczej kanalizacji deszczowej z na zasadach
okreslonych przez zarzadzajacego siecia;

a) odprowadzenie wod opadowych do odbiornikéw wéd deszczowych znajdujacych sie
poza obszarem opracowania;
b) adaptuje si¢ istnigjaca kanalizacje deszczowa 9600w ulicy Legionéw Polskich;

¢) obszar miedzy ulica Legionéw polskich a Aleja 3 Maja - czgsciowe odprowadzenie wéd
opadowych kanalem w ulicy Banacha do ulicy Sobieskiego. Wody opadowe
z pozostalego obszaru odprowadzié¢ kolektorem przewidywanym w ulicy Grunwaldzkiej
i na terenach Stupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;

d) dopuszcza si¢ odprowadzanie wéd opadowych z polaci dachowych powierzchniowo do
gruntu w granicach wlasnych dziatek;

¢) w granicach terendéw zwigzanych z obshugg ruchu samochodowego UK obowigzuje
zakaz powierzchniowego odprowadzenia wod opadowych z drég, parkingéw i placéw w
sposéb niezorganizowany.

5 Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w cieplo:

1) stosowaé rozwigzania indywidualne w oparciu o ckologiczne niskoemisyjne czynniki
greejne np. olej opalowy, gaz, energia elekiryczna, biopaliwa, pompy ciepine. Zakaz
stosowania paliw stalych, ktérych spalanie skutkuje ponadnormatywnym zanieczyszczeniem
powietrza;

2) dozwala si¢ stosowanie centralnych systeméw grzewczych opartych o produkcje ciepla
przez jednostki wyspecjalizowane.

6 Ustalenia w zakresie zaopatrzenie w energig elektryczna:

1) adaptuje si¢ istniejaca, napowietrzna lini¢ wysokiego napiecia (110kV);

2) na terenie oznaczonym symbolem 1.EE zrealizowa¢ stacj¢ transformatorowa wolnostojaca;

3) obiekty realizujace funkcje ustalone planem zasilaé liniami kablowymi niskiego napigcia
przez zintegrowane ztgcza kablowe z ukladem pomiarowym ziokalizowanym na granicach
dzialek na warunkach zarzadzajgcego siecia.

7 Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowniczej, na zasadach ustalonych przez zarzadzajacego siecia:

1) na terenie oznaczonym symbolem 1.EG zrealizowaé stacje redukeyjng gazu;

2) do czasu wybudowania gazociggu dopuszcza sig stosowanie indywidualnych  butli
gazowych i zbiomikéw gazowych.

8 Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami:

1) wprowadza si¢ bezwzgledny obowiazek selektywnego postgpowania z odpadami
komunalnymi. Ustala si¢ gromadzenie i selektywngq zbidrke odpadow statych, ich wywéz
przez specjalistyczne shuzby na wysypisko komunalne;

2) na obszarze planu zakazuje si¢ wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadéw
technologicznych. Wykluczone jest skiadowanie odpadéw celem ich unieszkodliwiania.
Dopuszcza si¢ gromadzenic w/w odpadéw w pojemnikach shizacych do czasowego
gromadzenia z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji i péZniejszy ich wywdz w celu
utylizacji przez specjalistyczne jednostki;

3) ustala si¢ zakaz wytwarzania odpadéw niebezpiecznych w terenie objetym opracowaniem.
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Rozdziat VIII
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania,
urzadzania i uzytkowania terendw
§13.
1. Dopuszcza si¢ dotychczasowy sposob uzytkowania terenu do czasu realizacji ustaleri planu.

2. Zakazuje si¢ tymczasowego uzytkowania, zagospodarowani i urzadzania terenu w sposob
niezgodny z ustalonym w przedmiotowym planie.

Rozdzial IX

Ustalenian szczegoélowe (karty jednostek)
dla terenéw wydzielonych liniami rozgraniczajacymi
rézne sposoby uzytkowania

JEDNOSTKA PLANU 1.CPJ

FUNKCJA PRZEZNACZENIA

PODSTAWOWEGO
JEDNOSTKIT ! CIAG PIESZO-JEZDNY- (adaptowany zwyczajowy ciag pieszo-jezdny)
PLANU ; R

" Dojazd kotowy do istniejacej funkcji mieszkalnej i mieszkalno- |
, ; ustugowej dla obszaru 3.MN/U. |
| FUNKCJE TOWARZYSZACE Zielen parkowo — rekreacyjna, stanowiaca uzupelnienie |
|  przeznaczenia podstawowego. |

1. USTALE‘\HA W ZAKRESIE LOKALIZACJI

Adaptowas lokalizacie - wyznaczyé w dostosowaniu do istniejacego plzebleg \*czq;owego
2. MINIMALNA SZEROKOSC W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH |

Droga jednopasmowa. Pas drogowy o szerokosci zmienne], minimum 3,0m.

| 3. PARKINGL
Parkowanie wy la_czme na te ierenach przyleglych posesji poza obszarem ciagu.

4. WSKAZANIA DLA ORGANIZACJI RUCHU
+  Zakaz wjazdu dla pojazdéw o masie powyzej 2 ton (oznakowac).
« Zakaz postoju (oznakowac). -
»  Urzadzaé technicznie poprawme dostqp kolowy z ulicy Banacha oraz pieszy z Alei 3 Maja
» Wykonaé poszerzenia pasa ciggu pieszo — jezdnego w celu umozliwienia mijania si¢ |
pojazddéw w dostosowaniu do istniejacego drzewostanu. |

|_5.INNE ZAPISY |
'« Rekultywowaé dla potrzeb urzadzonej zieleni parkowej. Uzupetnié nasadzenia ziclenia, ‘
ls  Zakaz wycinki drzewostanu wartosciowego przyrodniczo.
+ Ciag utwardzaé drobnowymiarowymi elementami zapewniajacymi infiltracjg wéd opadowych.
_ Zaleca si¢ wyposazenie terenu w elementy matej architektury.

1

[ , "
| JEDNOSTKA PLANU 1.EE ! U___J

s - - e i " i e
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JEDNOSTKA PLANU i6 KD 1/2, 12.KD 1/2, 15.KD 1/2,16.KD 1/2,

e 17.KD 12
| FUNKCIA
| PRZEZNACZENIA
| PODSTAWOWEGO DROGA DOJAZDOWA
JEDNOSTKI PLANU

. 1. MINIMALNA SZEROKOSC W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH
| Pasdrogowy o szerokodci 12m. M=y
2, PARKINGI AL B |
Wydzielié mxejsca parkmgowe parkowama wzd%ulnego, bezposredmo Zwigzane z pasem
i drogowym.
3. WSKAZANIA DLA ORGANIZACIIRUCHU
«  Spowolnié ruch kotowy {ograniczenie predkosci oznakowaniem oraz elementami
inzynierskimi).

.+ Oznakowad jako strefe zamieszkania.

| JmDNosTKAPLANG | 7KD1/2,8KD12
{ FUNKCJA PRZEZNACZENIA | |
PODSTAWOWEGO | DROGA DOJAZBOWA !
JEDNOSTKI PLANU '

1. MINIMALNA SZEROKOSC W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH
| Pasg drogowy o szerokosci 25 m.
| 2. PARKINGI -
| Wydzielié miejsca parkingowe parkowania wzdluznego, bezposrednio zwxa‘zane 2z pasem
drogowym, maksymalna ilo¢ stanowisk 10 . Stanowiska grupowaé po 3 i rozdziela¢ pasami
| zielemi.
3. WSKAZANIA DLA ORGANIZACJH RUCHU o
+ Spowolkni¢ ruch kolowy (ograniczenie predkosei oznakowaniem oraz elementami
inzynierskimi).
e OZnakewaé Jjako strefe zamieszkania.

2

Dopuszzzalne elementy zagospodarowania pasa drogewego

.+ zielen ozdobna i elementy malej architektury. |

{+ pojedyncze wolnostojace parterowe obickty kubaturowe nie zwiazane trwale z podiozem takie |
iak kioski, budki telefoniczne, itp.

JEDNOSTKA PLANU 9KD12
FUNKCJA PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO DROGA DOJAZDOWA
_JEDNOSTKI PLANU -

_1. MINIMALNA SZEROKOSC W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH
Pas drogowy o szerokosci 18 m.

2. PARKINGI = Py ST S
Wydzieli¢ miejsca parkingowe parkowania wzdluznego, bezposrednio zwiazane z pasem
drogowym, maksymalna ilo¢ stanowisk 5. Stanowiska sytuowa¢ od strony terenéw zicleni

_4.ZP1.
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. 3 " 3. WSKAZANIA DLA ORGANIZACJIRUCHU

{ _Spowolni¢ ruch kotowy (ograniczenie predkosci oznakowaniem), ‘
. 4. INNE ZAPISY

" W zaleznosci od potrzeb \wdzzehc pas $ciezki rowerowe] W pasie drogowym, poza jezdniami, |

JEDNOSTKA PLANU 1.KL 1/2,3.KL. 1/2,4.KL 1/2,
________ 25 S.KL 172, 6.KL 1/2
" FUNKCJA PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO DROGA LOKALNA
JEDNOSTKI PLANU

| 1. MINIMALNA SZEROKOSC W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH

__ Pas drogowy o szerokosci 12 m.
| 2.PARKINGI

| Wydzieli¢ miejsca parkingowe parkowania wzdhuznego w pasie drogowym, poza jezdniami.

| 3. WSKAZANIA DLA ORGANIZACJI RUCHU

| Spowolnié ruch kolowy {ograniczenie pr¢dkosci oznakowaniem).

__ JEpNOSTKAPLANU 2. KL 1/2,7KL 1/2

| FUNKCJA PRZEZNACZENIA i
PODSTAWOWEGO DROGA LOKALNA i
JEDNOSTKI PLANU !

1. MINIMALNA SZEROKOSC W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH
 Pas drogowy o szerokodei 12 m.
. 2. PARKINGI
_ Wrydzieli€ micjsca parkingowe parkowania wzdluznego w pasie drogom*m, poza jezdniami.
3. WSKAZANIA DLA ORGANIZACJI RUCHU
|« Spowolnié ruch kolowy (ograniczenie predkosci oznakowaniem oraz elementami

inzynierskimi).
+ Oznakowaé jako strefe zamieszkania.

, " 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN, 7.MN,
' 8.MN, 9.MN, 10.MN, 11.MN, 12.MN, 13.MN,

JEDNOSTKAPLANU 44 MN, 15.MN, 16.MN, 17.MN, 18.MN, 19.MN,
- ... 20.MN,21.MN
FUNKCIA PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO Obszar funkcji mieszkalnej jednorodzinnej.
JEDNOSTKI PLANU ! -
FUNKCJE TOWARZYSZACE | Wszystkae funkcje uzupelma_;qce dla funkeji
W JEDNOSTCE PLANU przeznaczema podstawowego.

FUNKCJE BEZWZGLEDNIE Wszelkie funkcje zwiazane z dziatalnodcia ustugows badz
ZAKAZANE W JEDNOSTCE  uzytkowaniem obiektow mogace naruszy¢ istniejace przepisy
PLANU ___w zakresie ochrony sSrodowiska.
1. USTALENIA W ZAKRESIE LOKALIZACJJ
Dokonaé wtdmych podzialéw ¢ s.eodcz:\ /jnych zgodnie z rysunkiem planu.
2. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW FUNKCJI PRZEZNACZENIA

PODSTAWOWEGO 3

50



Budowa odcinkéw rurociggéw technologicznych do projektowanych studni gtebinowych nr 1A i 3A wraz z
obudowami studziennymi

" Migjsce gromadzenia odpadéw | W zespolach zabudowy ustalié lokalizacje miejsc |
} statych | selektywnego gromadzenia odpadéw statveh,

1 4, PARKINGI

1 Zabezpleczyc parkingi dla ushug w ilosci 2 stanowiska parkingowego na 100m? powierzchni
’ uzytkowej funkcji przeznaczenia podstawowego.
|

|

|

i

\
|
5. ZASADY OBSLUGI INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ]
«  Woda, energia elektryczna, $cieki, gaz: - podlaczenie do istniejacych i projektowanych
sieci w ulicach bezposrednio przylegiych na warunkach okreslonych przez zarzades.
+  Wody opadowe ~ odprowadzenie do sieci w ulicach bezposrednio przyleglych.
« Ogrzewanie — stosowa¢ ekologiczne media grzewcze.
6. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY SRODOWISKA |
{ Zachowat ist istnicjace elementy $rodowiska naturalnego, w tym wartoéciowy drzewostan. Na |
i terenach utwardzonych stosowaé drobnowymiarowe elementy zapewniajace infiltracie wéd

opadowych.

;__'_Z__ OBSZARY ZAGROZEN
Strefa zanieczyszczef, halasu oraz wibracji od komunikacji kolowej o natezeniu oddzialujacym |
szkodliwie na srodowisko, a zwlaszcza na zdrowie fudzi oraz otaczajace obiekty budowlane -

| w zagospodarowaniu terenu uwzgledni¢ nasadzenia grup zieleni izolacyjnej wzdluz granic ‘
dzialek przyleglych do paséw drogowych zgodnie z projektami zieleni.

. 8.INNE ZAPISY

Zabudowe uzupehniad zielenis urzadzona shuzaca rekreacii i wypoczynkowi.

|
— 1
i

JEDNOSTKAPLANU |  1.WZ
' FUNKCJA PRZEZNACZENIA | ’ — =
PODSTAWOWEGO I Adaptowany teren infrastruktury technicznej

JEDNOSTKI PLANU {miejska stacja uzdatniania wody)

L. WARUNKI WYNIKAIACE z OCHRONY éRODOWiSKA
Potcncjalne ucna;hwc@m cksploatacjx ogramczyc de obszaru dz;aik; poprzez zastosowame

| 2.INNE ZAPISY

. Teren wolny od zabudowy i urzatdzen f;echmcznych zagospodarowac zielenig u:za_cizonq Do_]azd
g kolowy do stacji w sposéb dotychczasowy z ulicy Legiondw Polskich 3. KZ poprzez obszar |
i 12.ZpP1. |

| JEDNOSTKAPLANU |  1.ZD,2.ZD,3.ZD,4.ZD,5.ZD, 6.ZD,7.ZD |
FUNKCJA PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO OGRODY DZIALKOWE — obszary adaptowanych ogrodéw dziatkowych
- JEDNOSTKI PLANU |
| FUNKCIE TOWARZYSZACE Funkcje stuzace utrzymaniu i obstudze funkcji przeznaczenia

 — podstawowego. |
1. WARUNKI URBANISTYCZNE - S

Dopuszczalna wysoko$é i powierzchnia zabnddivy funkcji towarzyszgcej przeznaczemm

f podstawowemu —~ zgodnie z obowiazujacymi pm:pxsarm prawa budowlanego. Dozwala si¢ na |
syluowanie obicktéw tymezasowyeh. o o
C2PARKINGT - _ ]
¢ Miejsca postojowe bilansowaé w ilosci 1 stanowisko na 5 uzytkownikéw w granicach obszaru
. przeznaczenia podstawowego. _ ]

3. ZASADY OBSLUGI INFRASTRUKTURA TECHNICZNA_
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Na terenach utwardzonych stosowaé drobnowymiarowe elementy nawierzchni
zapewniajace infiliracje wod opadowych.

*

»

"1.ZASADY ZAGOSPODAROWANIA

JEDNOSTKA PLANU 5 11.ZPL, 12.7P1, 13.ZP1, 14.ZP1, 15.ZP1
FUNKCJA PRZEZNACZENIA |
PODSTAWOWEGO Ziclefi parkowo-izolacyjna.
JEDNOSTKI PLANU

Teren rekultywowaé dla potrzeb urzadzonej zieleni parkowej,

Dokonaé nasadzefi zgodnie z projektem zieleni. Przyjaé rozwiazania zapewniajace
stworzenie trwalej zieleni parkowej izolujacej od halasu i wplywajacej na wiasciwe
parametry powietrza. Réznicowaé gatunkowo z uwzglednieniem roélin zimozielonych i
zieleni iglastej.

Dozwala sie na tymczasowe zachowanie istnie¢jacych wjazddw na zabudowane dzialki
mieszkaniowe do czasu przeprowadzenia nowoprojektowanych obowigzujacych
podzialéw geodezyjnych. 12.ZPT — adaptuje si¢ przejazd do terenu 1.WZ.

Dozwala si¢ na lokalizacje wzdiuznych miejsc postojowych powiazanych bezposrednio z
pasem drogowym. Maksymaina ilodé stanowisk: 10.

Dozwala si¢ na sytuowanie obiekiéw malej architektury, pojedynczych wolnostojacych
parterowych obiektéw kubaturowych nie zwigzanych trwale z podioZzem takich jak
kioski, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, itp. Zakazuje si¢ syluowania obiektow
tymczasowych.

Na terenach utwardzonych stosowaé drobnowymiarowe elementy nawierzchni
zapewniajgce infiltracj¢ wod opadowych.

Rozdziat X

Ustalenia koricowe

§15.

Wykonanie uchwaly powierza si¢ Prezydentowi Miasta Stupska

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym

§l6

Wojewodztwa Pomorskiego.

Przewodniczaca
Rady Miejskiej w Shipsku

Anna Bogucka — Skowronska
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Zatyernik nr 3
do Uchwaly Nr XXXTV/406/04
Rady Miejskiej w Slupsku
z dnia 29 grodnia 2004 roku.
§1.
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zaliczone do zadah wiasnych gminy, zapisane w planie
obejmuja:
'LP.[ CECHA | [ OPIS ZADANIA
REALIZACJA PROJEKTOWANEGO SYSTEMU SIECT WODOCIAGOWEJ (WODA
DO CELOW SOCJALNYCH)
{ Sie¢ wodociagowa z rur z Zeliwa sferoidalnego z Wewm;ms‘
1 @ 150mm do 400mm | powloka cementowy wg. przewidywanego kosztu w analizie

skutkéw finansowvch uchwalenia planu
REALIZACJA PROJEKTOWANEGO SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ

=

2. Sie¢ kanalizacji saniiarnej z rur PVC (fub kamionkowych) wg,
@ 200mm do 400mm | przewidywanego kosztu w analizie skutkéw finansowych
uchwalenia pianu
EALIZACJA PROJEKTOWANEGO SYSTEMU KANALIZACJI DESZCZOWEY i
Sieé kanalizacji deszczowej z rur betonowych WIPR wg. |
@ 300mm do 900mm | przewidywanego kosztu w analizie skutkéw ﬁnansowych

5 uchwalenia planu -

REALIZACJA PROJEKTOWANEGO SYSTEMU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ |

E

w

Koszty wynikajace z koniecznosci wypiaty odszkodowafi za
4, g:w ieratiniasokoion,30 grunty przejete na cele drogowe wg. szacunku w analizie

| - skutkdéw finansowych uchwalenia planu
. . Drogi kolowe jednojezdniowe, kiasa obciazefi ruchem K-3
5. | Drost komunaine wg. {ruch lekko — $redni), parkingi i chodniki wg, przewidywanego

oznaczeé rys p!anu l kosziu w analizie skutkéw finansowych uchwalenia planu.

§2.
L. Inwestycje wymienione w §1 nalezy zrealizowaé zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi i
aktualng wiedzq techniczng w zakresie realizacji, w sposob nie naruszajacy ustaleri planu

2. Zadania wymienione w §1 beda finansowane z budetu miasta z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku nr 15, poz. 148 z pézniejszymi
Zmianami)

3. Zakres wydatkdw budZetowych na dany rok winien byé ustalony kazdorazows w budZecie miasta,
zaleznie od zakladapego zakresu rzeczowego i mozliwoéci ich finansowania, z przewidywanych
wplywow z realizacji planu.
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Uchwata Nr XXXVI11/460/17
Rady Miejskiej w Stupskua

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Dzielnica
Mieszkaniowa Zach6éd” w Stupsku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzgdzie gminnym (Dz. U.
2 2016t. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 .,
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 22016r. poz. 778, poz. 904, poz. 961,
poz. 1250 i poz. 1579)

Rada Miejska w Slupsku
auchwala co nastepuje:

Rozdzial 1.
Przepisy ogélne

§1.

Stosownie do uchwaty Nr XVIH/205/15 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 25 listopada 2015 roku
uchwala sie zmiane miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dzielnica Mieszkaniowa
Zachod" w Stupsku, przyjetego uchwals Rady Miejskiej w Shupsku Nr XXXIV/406/04 z dnia
29 grudnia 2004 roku.

§2.

Ustalenia zmiany planu wymienionej w §1 sg zgodne zustaleniami Studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta Stupska.

§3.
Do czesci tekstowe] miejscowego planu zagospedarowania przestrzennego “"Dzielnica
Mieszkaniowa Zachdd ¥ w Shupsku, wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

1) w § 10 ustep 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Na obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania przesirzennego (tereny 5ZD
i 6ZD) znajdujg si¢ stanowiska archeologiczne znajdujace si¢ w wojewddzkiej ewidencji zabytkow:
AZP 9-29/46, AZP 9-29/75, AZP 9-29/76. W przypadku zamiaru wykonania rob6t ziemnych lub
zmiany charaktern dotychczasowej dzialalnoSci na terenie strefy ograniczonej ochrony
archeologicznej, zastosowanic majg przepisy odr¢bne dotyczace ochrony zabytkow iopicki nad
zabytkami.",
2)w § 12 ust. 2. dodaje si¢ punkt 2) w brzmieniu:

"2) Dopuszcza sie zaopatrzenie w wodg terenéw ogrodéw dziatkowych (ZD) z ujgé wlasnych -
zbiorczych studni glebinowych shuzgcych obstudze jedynie ogrodéw dziatkowych."”,

3) w § 14, karcie jednostki planu 1.ZD, 2.ZD, 4.ZD, 5.ZD, 6.ZD, 7.2D:
2) punkt 3 ZASADY OBSLUGI INFRASTRUKTURA TECHNICZNA otrzymuje brzmienie:
". Obstuga komunikacyjna - z paséw drogowych istniejgcych i projektowanych ulic,
- Wody opadowe - odprowadzenie na teren,

Id: 9484B0F2-5690-4E94-9C86-A15453992510. Uchwalony Strona 1
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- Woda - z sieci i zbiorezych njeé na obszarze jednostki,

- Scieki - do sieci na warunkach okreslonych preez zarzgdzajacego,

- Energia elektryczna - z sieci na warunkach okreglonych przez zarzadzajacego.”,

b) dodaje sie pkt 5 w brzmieniu:
45, ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO [ ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNEJ:

- jednostka 6.ZD zawiera stanowiska archeologiczne znajdujace sie w wojewddzkiej ewidencji
zabytkéw AZP 9-29/75 oraz AZP 9-29/76 - obowigzuja zapisy § 10 ustep 7,

- jednostka 5.ZD zawiera stanowisko archeologiczne znajdujace sie w wojewddzkiej ewidencji
zabytkoéw AZP 9-29/46 - obowiazuja zapisy § 10 ustep 7",

4) w rozdziale IX dodaje si¢ § 15 w brzmieniu:

" Szezegolne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy.
Dla calego obszaru opracowania wprowadza sig ograniczenia wuzytkowaniu terendw
zwigzane z funkcjonowaniem przyszlej bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie:

1) ograniczenia dopuszczalnej wysokosci zabudowy - w odlegloéci od 1600m do 35000m od punktu
o wspblrzednych 54°28°48,158"N oraz  17°06°04,719"E i wysokosei 65 m.np.m. zZadna
konstrukcja nie moze przekroczyé wysokosci zdefiniowanej przez powierzchnie boczng stozka,
ktory kieruje sig ku gérze pod katem 1,5° do plaszczyzny horyzontu. Wierzcholek odwréconego
stozka lezy na wysokosei 15,24m nad poziomem gruntu wpunkcie o wspdlrzednych
54°28°48,158"N oraz 17°06°04,719"E,

2) ograniczenia w rozmieszczaniu turbin wiatrowych: w odleglosci od 4000m do 35000m od punktu
o wspohrzednych  54°28°48,158"N oraz  17°06°04,719"E posigpowanie w sprawie wydania
pozwolenia na budowe turbin wiatrowych ulega zawieszeniu do czasu uzgodnienia przez
Dowddcg bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie,

3) ograniczenia w uzytkowaniu nadajnikéw elektromagnetycznych: zabronione jest wzytkowanie
nadajnikéw elektromagnetycznych, ktére generuja pole magnetyczne przekraczajace natezenie
3V/m wartoéci skutecznej dla wszystkich czestotliwosci od 9kHz do 300 GHz mierzonych 2m nad
poziomem gruntu w punkcie o wspohzednych 54°28°46,354"N oraz 17°06°38,046"E,

4) na calym obszarze planu, wszelkie projektowane obiekty stafe i tymczasowe o wysokodci réwnej
iwyzszej od 50 m nad poziom terenu podlegaja zgloszeniu do Szefostwa Shuzby Ruchu
Lotniczego Sit Zbrojnych RP przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe."

5} dotychczasowy § 15 i § 16 oznacza sig kolejno jako § 161 § 17.

§4.

Pozostale ustalenia micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Dzielnica
Mieszkaniowa Zach6d" w Stupsku, przyjetego uchwals Rady Miejskiej w Shipsku Nr XXXIV/406/04
z dnia 29 grudnia 2004 roku oraz rysunek tego planu nie ulegaja zmianie.

§5.

Rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji zzakresu infrastruktury
technicznej, kt6re naleza do zadan wilasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowigce
zalgeznik nr 3 do uchwaly Rady Miejskiej w Stupsku Nr XXXIV/406/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku
nie ulega zmianie.

1d: 9484BOF2-5690-4E94-0C86-A 15453952510, Uchwalony Strona 2
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§ 6.

Do wylozonego projektu zmiany planu wplynely uwagi, ktore rozpatrzono wedhig wykazu
stanowiacego zafacznik do niniejszej uchwaty.

§7.
Wykonanie uchwaly powierza sig Prezydentowi Miasta Stupska.

§8.

Uchwala wchodzi wzycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewédziwa Pomorskiego.

Przewodniczaca Rady
Miejskiej w Shupsku

Beata Chrzanowska

Id: 9484B0F2-5690-4E94-9C86-A15453992510. Uchwalony Strona 3
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Zalgcznik do Uchwaly Nr XXX V1/460/17
Rady Miejskiej w Shipsku

Z dnia 29 marca 2017 .

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYLOZONEGO DO PUBLICZNEGO WGLADU
PROJEKTU ZMIANY MPZP ,,DZIELNICA MIESZKANIOWA ZACHOD” W SLUPSKU

; Dat | Nazwisko, = -
s | kg, Orascaenic ?
| wpk | naTwE . Ustalenia projekiu plann | g ¢
;’ ¥- jednostii Tresé awagi niglgel?;m;iﬂ diz nieruchomodei, : mmﬁmg
| wu org. | i g ktdrej dot. uwaga L
uwk | jadreszgh | uwage
| B | uwagi 2 o
1 2 3 4 5 [ 7
L. 5 brak uwzglednisnia [ 512 usi. 2 pkt 1 lit. b) - "adaptujo sic | Uwaga nicuwzglednions,
| koniecznodci o Togionsw dwie magistrale wodociggowe @ Plan e wyklueza  mazliwosei
przcbudowy 5 olfl;icﬁ | 600 w ulicy Legionéw Polskich " | przebudowy sieci.
istniejgeej magistrali
- wodociggowe]
2, | 165 osoby Niespdjnosé ustalen §12 wst. 2 pka 1 lit. b) - “adaptuje si¢ | Uwaga mﬁuwzgiedmon&
2. prywate w zakresic dwie magistrale wodociggowe B Niespéinosé nie blokuje
bl istniejgeych 600 w ulicy Legionéw Polskich ..” | mosliwodci  przebudowy  and
magistrali wl. Legiondw | Na rysunku plans (2. nr 1 do budowy nowych siccl. Uwagi
wodociggowych Polskich Uchwaly) na ferenie 3IKG 172 nie Zwigzane Z precdmiotern
Ge00 aznaczono jedng wagistrale. zmizny plany, zosiang
| uwzglednione przy  tworzenit
| oceny akduabiodei plandw.
1d: 9484B0F2-5690-4E94-9C86-A15453992510. Uchwalony Strona 1
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1.7. Warunki techniczne wydane przez ,Wodociqgi Stupsk” Sp. z o.o.

AT Bt e S 1]
~Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0.
b i 76-200 Stupsk, wi. Elizy Orzeszkowe] 1 Sekratariat: 59 84-18-301, tel fax: 59 84-18-302
odociqgi Stupsk _ Centrala: 59 84-18-300 e-mait: sekretariat@wodociagi siupsk pf
PT/KW/2533/22 24.03.2022 1.
Dzial Produkeji Wody

wim

Dotyczy: warunkdw fechnicznych na budowg technologicinej sieci wodociggowej do
projektowanych studni glebinowych na dzialce nr 6/4 obreb 8 przy ul. Legionow
Polskick w Stupsku.

~Wodociagi Slupsk” Sp. z o.0. ponizej przedstawia warunki techniczne do projektowania
technologicznej sieci wodociggowej do planowanych nowych studni gigbinowych,
Sieé wodociaggowa projektowana jest zgodnie z zapisami WPRIMUWIUK - pozycja planu nr 2/20.

SIEC WODOCIAGOWA TECHNOLOGICZNA

W celu realizacji ww. inwestycji konieczne jest:

1. Zaprojektowenie dwéch odeinkéw sieci wodociggowych Da 100mm do nowych studni gigbinowych
i wigczenie ich do istniejacej instalacji wodociagowej zlokalizowanej na terenic dziatki nr 6/4 - w weéle
W1iw3

2. Zaprojektowanie wezla hydrantowego na istniejacym odeinku doprowadzajacym wodg surows ze studni
glebinowej nr 2 ~ wegzet W2

3. ‘Frwale odciecie instalacji technolopicznych z wylgczonych z eksploatacji starych studni glgbinowych
poprzez przeciecie przewodow i zaslepienie kolnierzem pelnym — wezet W3 i W4,

4, Likwidacja nieczynnej zasuwy i wstawienie odcinka prostego w wezle W4,

5. Wiaczenie w wesle W1 wykonaé za pomocs trojnika zeliwnego kolnierzowego 150/100/150, a w wezle
W3 za pomoca tréjnika zeliwnego kolnierzowego 100/100/100. Za tréjnikami na odejéciu zaprojektowad
zasuwy odcinajace.

6. Montaz hydrantu w wezle W2 wykonad za pomocs tréjnika zeliwnego kolnierzowego 150/80/150

7. Ksztahtki komierzowe montowaé za pomoca zlacz R-K z zabezpieczeniem przeciwwysuwowym.

1. Warunki ogéine
Wodociagi naleZy zaprojeklowaé z rur z zeliwa sferoidalnege EN-GJS400 zgodnie z EN1563, kielichowych
z wewngtrzng powloka poliuretanowa lub cementows faczonych na uszezelki. s
Do projektowania rur zeliwnych nalezy przyjaé rury spelniajace cdpowiednie parametry:

a) rury o kiasie min. C 40 - norma EN 545:2010

b) rury i ksztattki kielichowe muszg by¢ jednego producenta

¢) ksztaltki z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z EN1563 z epoksydowa powloka ochronng

wg wymogdw GSK-RAL o min. grubosci 250 um lub powloka cementows.

d) nad rurami umiescic metalizowang tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego
Armatura i uzbrojenie -- zeliwo sferoidaine kolnierzowe i kielichowe, sruby ze stali nierdzewnej. Ksztattki
kielichowe i kielichowo-kohierzowe muszq by¢ jednego producenta i systemu tozsamego z producentem rur
kielichowych.
W dokumentacji mnalezy przedstawi¢ rysunki szczegblowe wszystkich projektowanych weztow
wodociggowych z opisem stosowanych ksztattek i armatury.
Wazdluz sieci wodociggowej ok. 30 cm nad rurg nalezy umiescié tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng (z opisem
woda”) z wkiadka metalows. Koniec ta$my wprowadzié do skrzynki trzpienia zasuwy tak aby zachowana
zostala ciaglosé sygnatu na calej dlugodei przewodu.

a) Zasuwy

Zasuwy nalezy projektowaé w wykonaniu zabudowy krotkiej F-4 na cisnienic robocze PN 10 (1,0MPa) lub
PN 16 (1,6 MPa), obudowa | glowica 2z zeliwa sferoidalnego EN-GIS400 zgodnic
z EN1563 z ochrong antykorozyjng za pomocg powloki z proszkéw epoksydowych, grubosé powloki

Zarejestrowano w KRS 0000078635 Sad Rejonowy Wysoko# kapitatu zakladowego: 91 883000,00 2t
Gdanhsk-Péinoc Vi Wydzial Gospodarczy o= NiP: 839-000-55-92
Krajowego Rejestru Sgdowego www wodociagisiupskp
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ochronnej min. 250um { nie wigksza niz 800 pm, uszezelnienie pokrywy z korpusem za pomoca uszczelki
zaglebionej w korpusie. Polgczenie pokrywy z korpusem bezérubowe lub na Sruby wykonane ze stali
nierdzewnej, wpuszczone w korpus i zabezpieczone. Trzpien ze stali nierdzewnej walcowanej
z uszczelnieniem min. potréjnym, trzpiefi laczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danege producenta
zasuwy. Klin z zeliwa sferoidalnego lub mosiadzu z pelnym przelotem nawulkanizowany zewnefrznie
i wewnetrznie powlokg EPDM, prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu
zasuwy, nakretka klina wykonana z mosiadzu. Pelen przelot przez zasuwe o érednicy nominalnej zasuwy,
Trzpien teleskopowy ruchomy w obudowie pochodzié musi od danego producenta zasuwy. Koniec
przedluzenia trzpienia (teleskopowy) zasuwy powinien znajdowaé si¢ na glebokosei ok. 15-25cm od
powierzchni terenu i by¢ wyprowadzony do skrzynki ulicznej.

Skrzynkg uliczng do zasuw projektowad z zeliwa lub z PEHD o wysokoéei min. 270mm z pokrywa Zeliwna
o wymiarach o $rednicy min. 150mm,

W przypadku lokalizacji skrzynki w terenie nieutwardzonym, teren wokdi skrzynki nalezy umocnié
(obetonowanie, asfaltowanie, zabrukowanie} w promieniu min. 0,25m liczac od trzpienia. :

Skrzynki nalezy montowaé na piericieniach odciazajgcych, kidre je zabezpiecza przed osiadaniem
w gruncie lub nawierzchni.

Dla zasuw o $rednicach De > 50mm stosowaé polaczenia kolnierzowe. Dla zasuw o srednicach
De < 50mum polgezenia gwintowane.

b) Hydranty

Nalezy je projektowaé jako nadziemne i podziemne z 2eliwa sferoidalnego min. EN-GJIS400 zgodnie
z EN1563, cidnienie nominalne min. PN10 lub PN16. Pelne zabezpieczenie antykorozyjre (warstwa powloki
jak dla ksztaltek z zeliwa sferoidalnego): zewngtrzne — metods proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej,
wewnetrzne - metoda proszkows lub uzyciu farby epoksydowe].
W przypadku braku mozliwosci montazu hydrantu nadziemnego zastosowaé hydrant podziemny.

Tiok uszczelniajacy (grzybek) wykonany z zeliwa sferoidalnego, calkowicie pokryty niescieralnym,
odpornym na starzenic tworzywem szfucznym z elastomerem, wrzeciono i trzpieft uruchamiajacy wykonane
ze stali nierdzewnej, nakrgtka wrzeciona i tuleja prowadzaca thok uszezelniajgey wykonana z mosiadzu
utwardzonego powierzchniowo. Uszczelnienie dlawicy typu, o-ring (co najmniej podwdjne, . min. 2
uszczelki).

Hydrant winien posiadaé samooczyszczajgey system odwadniajacy. Odwodnienie powinno dziataé tylko
przy penym zamknigciu hydrantu, w polozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno byé
szezelne. Krdciec do odwodnienia hydrantu nalezy umiescié w warstwie 2wirt (50x50x30cm) o granulacji
2+16mm. Nalezy stosowac otuling podziemnej czgsci hydrantu. ;
Zamknigcie przeplywu wody w hydrancie musi odbywac sig poprzez tok lub grzybek uszczelniajacy, ktdry
blokuje przeplyw w tulei (gnieZdzie). Greybek wykonany z mosigdzu utwardzonege powierzchniowo.
Niedopuszczalne sg rozwigzania, gdzie gumowy tok (grzybek) zamyka przeplyw w nicobrobionyrs odlewie
korpusu hydrantu,

W chodnikach i poboczach, polozonych bezposrednio przy pasach jezdni nalezy stosowaé hydranty famane,
w pozostatych przypadkach hydranty sztywne.

Hydranty nalezy montowa¢ na sieci wodociggowej za pomocs tréjnikow zeliwnych kotnierzowych.
Hydranty winny mieé oznakowane w formie odlewu w widocznym ‘miejscu korpusu klase zeliwna, nazwe
producenta, $rednice oraz ciénienie nominalne.

Wszystkie montowane hydranty musza posiadaé éwiadectwo dopuszczeniz wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie k. Otwocka.

Warunki techniczne traca swa waimosé po uptywie dwéch lat od daty wystawienia.

Projekt Budowlano-Wykonawczy rozwiazania sieci wodociggowe] nalezy przedstawié do uzgodnienia
w 3 egz. w spdtce ,Wodociggi Shupsk™,

syl S i OB
Otrzymujg: KIEROWRNIK
1. Adresat e Possourents § Roowcls tnkastuiy

2. PTa/a int. Remigiusz tyszyk

Strona2z2
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1.8. Uzgodnienie techniczne (PT/KW/4306/22) ,Wodociqgi Stupsk” Sp. z o.o.

~Wodociagi Slupsk'; Sp.zo0.0.

Bogadme 76200 Shupsk, ul. Elizy Orzeszkowej 1 Sekretariat: 59 84-18 301, tel /fax 53 84 18 302
odociqgi Stupsk ) Centrata: 59 84-18-300 e-mail: sekretariat@wodociagi.shupsk.pl
PT/KW/4306/22 12.04.2022 r.

UZGODNIENIE TECHNICZNE

Nr ewidencyjny: 1 7/ 2022

P.B. dwéch odcinkéw sieci wodociagowej technologicznej do projektowanych studni gigbinowych
1A i 3A zlokalizowanych na dzialce nr 6/4 przy ul. Legionéw Polskich w Stupsku.

"Wodociggi Stupsk” Spétka z o.0. izgadnia projekt pod warunkiem uwzglednienia w nim naniesionych poprawek
oraz zastosowania sig do naslepujgcych uwag:

1. Dia budowy sieci Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ nadzér kisrownika budowy/robét
posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej zgodnie z art. 14 ust. 1pkt 4
ustawy prawo budowlane.

2. Poszczegéine etapy rob6t nalezy zglaszaé w Dziale Eksploatacji Sieci spotki ,Wodociagi
Stupsk”: WODA - tel. (059) 84-18-325.

3. Roboty instalacyjne moga byé wykonywane po wczesniejszym ustaleniv z Dziatem Ekspioatacji Sieci
naszej spotki zakresu i terminu koniecznych wylgczen sieci wodociggowych.

4. Sie¢ wodociggows poddat probie na szczelno$é wg PN-97/B-10725 | w stanie odkrytym pisemnie zglosic
do odbioru w naszej spéice.

5. Nalely przeprowadzi¢ dezynfekcje I plukanie sieci wodociggowej. Nastepnie przeprowadzit badania
wody w laboratorium akredytowanym fub posiadajgcym system jakosci zatwierdzony przez
Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Uruchomienle projektowanej sieci wodociggowej moie
nastapic po uzyskaniu pozytywnych badari.

6. Oznakowanie uzbrojenia wodociagowego (zasuwy, hydranty) naleZy wykonaé poprzez montaz
tabliczek metalowych z domiarami wykonanymi numeratorem i farba.

7. Wszelkie kolizje z istnisjacym uzbrojeniem w terenie, kidre wystapia na etapie wykonawstwa, projektant
Zobowigzany fest uzgodnic z Wykonawceg | przedstawicielem naszej spoiki.

8. Do koiicowego odbioru technicznego w terminie 1 miesiaca od dokonania czefciowego odbioru
nale2y przedstawi¢ w Dziale Eksploatacji Sieci naszej spélki:

a) Dokumentacje geodezyjng powykonawczg wykonanych robdt. Winna ona zawieraé mape
w skali 1:500, szkic pomiaru syluacyjnego wraz z wykazem wspdirzednych punkiow.
b} Wyniki badar wody dla wykonanej sieci wodociagowej.
¢) Protokét odbioru fechnicznego podpisany przez kierownika budowyfrobét z wyszczegdinionym
zakresem wykonanych robot (diugosci, armatura i uzbrojenie, materialy itp.).
d) zdjecia w formie cyfrowej wszystkich weziéw wodociagowych (numeracja wg PB) na nosniku
CD/DVD,
O zamiarze rozpoczgcia robdt nalezy powiadomic pisemnie spotke Wodociagi Stupsk®,
Powyzsze uzgodnienie traci swa waznoéé po uplywie dwoch fat od daty wystawiénia.

Modooiagi Supsk” Sp. 2 0.0. EX
KIEROWNIK s
Dok Pasiowania i Rorwolo infrasiktuty N)
ing. Remigiusz fyszyk
pieczatka i podpis

Zargjestrowano w KRS 0000078635 Sad Rejonowy Wysokoid kapitahu zakladowego: 91 883 000,00 2t
Gdarisk-Potnoc Vilt Wydziat Gospodarczy NIP. 839-000-55-92
Krajowego Rejestru Sadowego www.wodociagl.stupsk.pi
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1.9. Pozwolenie wodnoprawne na rozbudowe urzqdzenia wodnego

Gdansk, dnia 19 wr2ednia 2023 r.

A
WODOCIA31 5L UPSK $pa:

Dyrektor '*‘{’fsv%sﬁo m ™
Zarzgdu Zlewni r ?9_:__:“;_ ‘ ! ') o e
w Gdandsku |Dziag : '"»“"‘”“’;; e P
Pafistwowego e %:rwmw'
Gospodarstwa Wodnego R
Wody Poiskie had e
GD.ZUZ.3.4210.586.2022 MW y ,./:-i/
DECYZIA /. /)
L
Dziatajgc na podstawie: v

~ art. 1041 107 ustawy z dnia 14 ezerwca 1960 r, Kodeks postgpowania administracyjnego {t.j.: Dz. U.
22022 r. poz. 775 ze zm.},

- art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 16 pkt 65.d, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400, art. 403 uystawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne {L.).: D2. U. 2 2023 r, poz. 1478}

po rozpatrzeniu wniosku ,Wodociggdw Stupsk” Sp. z a.c. {ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk], na podstawie
operatu wodnoprawnego ,Na rozbudowe urzqdzenio wodnego ~ komunalnego ujecia wod podziemnych
LLegiondw Polskich™ poprzez wykonanie obiektow do uimowania wod podziemnych” opracowanego przez
pana Jana Alberta Wolskiego {sierpier 2023 r.),

orzekam

Udzieli¢ ,Wodociggom Slupsk” Sp. 2 0.0. {ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Slupsk) pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzet wodnych stuzgcych do ujmowania wod podziemnych @ utwordw
czwartorzedowych — studni glebinowych nr 1a i 3a na terenie ujgcia komunalnego ,Legionéw Polskich®
ziokalizowanego na dzialce ar 6/4 obreb 0008 M. Stupsk, zgodnie z poniZszq tabely:

nazwa . " wspétrzedne | Dziatkar | o o |
_ obiektu _ OplS TN e PLETRF 2000 [X.Y] obrgp | Stebokostswdni
. : i 6/4
. wykonanie urzgdzenia | :
"’:’;d;; wadnego zamontowanegow | 6038380 | 6433340 | :;"éfaoi . 650m
otworze studziennym nr la | ; - SIUpS ;
- | R i _6/4" s
o wykonanie urzadzenia
stgcin 9 wodnego zamontowanego w 6038240 6433473 obr. 0008 65,0
w33 [ M. Stupsk

! otworze studziennym nf 3a

i.1. Urzadzenia wodne skiadac sie bedg z:
1.1.1. Elementéw sfuzgcych do poboru i tloczenia wody podziemne] oraz porniaru poloienia zwierciadta
wody w otworze, w tym
a} studnianr ia
- pompy glebinowe] o wydajnodcl max. Q=24 m3/h, zawieszone] w otworze studziennym na
glebokodci ok. 44 m p.p.t,,
- glowicy studziennej, w ktdrej znajdowat sig bedzie otwdr do pomiaru poziomu lustra wody,
~ rurociggu tlocznege DN 65 mm z zasuwg odcinajgea | wodomierzem;
b} studnianr 3a
— pompy glebinowej o wydajnosci max, Q=66 m*/h, zawieszone] w otworze studziennym na
glebokosci ok. 40,00 m p.p.t,
glowicy studziennej, w ktdrej znajdowad sig bedzie otwér do pemiaru poziomu lustra wody,
- rurociagu tlocznego DN 100 mm 2 zasuwg odcinajacy | wodomierzem,
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1.1.2.0buddw naziemnych z systemem ogrzewania, w wersji kompletnej z armaturg DN 60 dla studni nr
1a i DN 100 dia studni nr 3a, w tym:

- termoizolacyjnych podstaw obudowy o konstrukeji stalowej obudowanych szczelng powioka z
laminatu poliestrowo-szkianego w catoéci wypelnionych pianka poliuretanows stanowigca
ocieplenie podstawy o wymiarach: diugoéé — 1560 mm, szerokosé - 1010 mm, grubosc - 90 mm,

- pokryw obudowy skladajgcych sie 2 dwoch elementéw {wewnegtrznego i zewnetrznego)
wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego z wypetnieniem przestrzeni pomigdzy elementami
warstwa ocieplajgcg 2 pianki poliuretanowej; wymiary pokryw: dlugos¢ = 960 mm, szerokost —
1510 mm, wyscokoiéé — 1080 mm.

1.2. Zobowigzat Wnioskodawce do:

1} Wykonania urzadzent wodnych zgodnie z przedmiotowa decyzja oraz przediozonym operatem
wodnoprawnym.

2) Pokrycia terenu nawierzchnig utwardzong w promieniu 1 m od otworu studziennego, ze spadkiem
2% na zewnatrz.

3) Prawidtowe] eksploatacji i utrzymania urzadzen wodnych w nalezytym stanie technicznym.

4) informowania organu wilasciwego dla kontroli gospodarki wodnej o wszelkich planowanych
zmianach w sposobie korzystania ze studni, a w szczegbinoéci zamiaru ich likwidacii,

5) Ponoszenia catkowite] odpowiedzialnosci prawnej i materialnej na rzecz oséb trzecich w przypadkuy
niewladciwe] eksploatac)i urzadzen poboru wéd.

6) W terminie 60 dni od daty wykonania studni wiasciciel zobowigzany jest do 2gloszenia wykonania
przedmictowego urzgdzenia Wodom Polskim, celem umieszczenia go w systemie informacyjnego
zarzgdzania wodami.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 8 sierpnia 2022 r, {data wptywu ~ 11 sierpnia 2022 r.} ~Wodociggi Stupsk” Sp. z 0.0. {ul.
E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk) wystapily do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Gdarisku o wydanie
pozwoleniz wodnoprawnego w zakresie wykonania urzadzer wodnych stuzgcych do uimowania wéd
podziemnych z utwordw czwartorzedowych — studni giebinowych nr 1a i 3a na terenie ujecia komunalnego
»Legiondw Poliskich” zlokatizowanego na dziatce nr 6/4 obreb 0008 M. Slupsk,

Do wniosku zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 407 ust, 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 I, Prawo
wodne (t.: Dz. U. 2 2023 r. poz. 1478} dotzczono:

- operal wodnoprawny (wersja tekstowa oraz elektroniczna) wraz z opisem prowadzenia zamierzonej
dziatainosci niezawierajacym okreslert specjalistycznych oraz dowodem uiszczenia oplaty za wydanie
pozwolenia wodnoprawnego,

— wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Dzielnica mieszkaniowa
Zachdd” (przyjety uchwaty Nr XXXIV/406/17 Rady Miejskiej w Stupsku z 29.12.2004 r.) oraz
uproszczony wypis 2 rejestru gruntéw,

~  decyzje Prezydenta Miasta Stupska 2 20.07.2022 r. znak: GKIO$.R0S.6220.12.2022.17 orzekajaca o
braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywaniz na $rodowisko dia przedsiqwziecia pn.
“Budowa urzadzen wodnych do poboru wéd podziemnych {studni zastepezych nr 13 i nr 3a) na
dziatce nr 6/4 obreb 0008 Miasto Stupsk, w celu restytug]i komunalnego ujecia wéd podziemnych”,

-~ decyzie Marszatka WolewOdztwa Pomorskiego 2 7.03.2022 r. znak: DRO%-G.7430.1.5.2022
zatwierdzajacy projekt robst geologicznych na wykonanie zastepczych otwordw hydrogeologicznych
=nr 1A i 3A na komunalnym ujeciu wéd podziemnych ,Legiondw Polskich” w miejscowosci Stupsk na
dzialce ewidencyinej nr 6/4 obreb 0008 M. Shupsk,

P¢ otrzymaniu wniosku przeprowadzono postgpowanie administracyjne. Dziatajac zgodnie z art. 401 ust.
4 ustawy Prawo wodne w nawigzaniu do art. 61 k.p.a., poinformowano strony postepowania
zawiadomieniem z dnia 23 sierpnia 2023 r. 0 wszczeciu postepowania w sprawie wydania przedmictowego
pozwolenis wodnoprawnego. Zgodnie z art. 400 ust.7 Prawa wodnego informacja o wszczeciu postepowania
w przedmiotowe] sprawie zostata umieszczona na tablicy ogloszes Nadzoru Waodnego PGW WP w Stupsku i
Urzedu Miejskiego w Stupsku oraz podana do publicznej wiadomosci na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacii Publiczne] Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

Pismem z dnia & wrzesnia 2023 r., w trybie art. 10k.p.a., poinformowano strony o zakoficzeniu zbierania

materiatu dowodowego oraz o moiliwosci zapoznania sie z materiatami i wypowiedzenia sig co do zebranych

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Palskie
Zarzad Zlewni w Gdafisky, Aleja Grunwaldzka 184, 80 - 266 Gdanisk
tel. +48 58 55-89-216 |e-mail: 2z-gdansk@wody.gov.pi =

63



Budowa odcinkdw rurociggéw technologicznych do projektowanych studni gtebinowych nr 1A i 3A wraz z

obudowami studziennymi

dowodow i\_materiaiéw oraz zgloszenia 2gdan w ciggu 3 dni od daty ctrzymania zawiadomienia. Zadne uwagi
i wniaski w przadmiocie sprawy nie wplynely.

Analizujac 2ebrany w sprawie material dowodowy tut. organ ustalil, co nastepuje:

Whnioskodawca ,, Wodociagi Stupsk” Sp.z 0.0. {ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk) planuje wykonanie
rozbudowy ujecia ,Legiondw  Polskich” zlokalizowanego na dziaice nr 6/4 obreb 0008 M. Stupsk poprzez
wykonanie dwdch studni nr 1a i nr 3a co zapewni zabezpieczenie sprawnodci ujecia. Aktualnie pracuje tam
tyiko studnia ne 2. Dla obu studni wykonane zostang obudowy naziemne w wersji kompletnej 2 armaturg DN
66 dia studni nr 1a i DN 100 dia studni nr 3a. Obudowy zostang wyposaione w urzadzenie do awaryjnego
ogrzewania wnetrza, Wewnatrz obudowy zamontowane zos{ana glowice studni - stalowe, osadzone na rurze
eksploatacyjnej, PYC DN 250 {na glowicy studni opiera¢ sig bedzie apuszezona pompa glebinowa). W glowicy
beda umieszczone: kréciec, przez ktory zostanie wyprowadzony przewdd elektryczny 2asilajacy czujnik cluwo,
mufa stanowigca otwdr do wprowadzenia kabla OGL zasilajgcego pompe glebinowa, rura tloczna, rurociag
tloczny wyprowadzony z otworu eksploatacyjnego, ha ktérym zostanie zawieszona pompa glebinowa
zaopatrzony w: 2awor zwrotny kulowy, zawoér czerpalny, wodomierz $rubowy na rurze, kolano kotnierzowe,
zawdr motylkowy - przepustnica. W studniach zostang wykorzystane pompy glebinowe o wydajnodci w
zakresie 24 {1a} i 66 (33} m’/h. Parametry eksploatacyjne pompy, nalezy wyregulowad poprzez system
zawordw lub falownik, Woda ze studni przewodem DN 65 (1a) i 100 {3a) mm bedzie tloczona do istniejacej
stacji uzdatniania wody {SUW) i systemu hydroforéw.

W myél art. 16 pkt. 65 d ustawy Prawo wodne obiekty stuzgce do ujmowania wéd podziemnych
traktowaté nalezy, jako urzadzenia wodne stuzace ksztattowaniu zasobdw wodnych oraz korzystaniu 2 nich ha
wykonanie, kirych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 389 pkt 6 ww. ustawy. Wobec
powyiszego niniejszq decyijg udzielono pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przedmiotowych studni.

Decyzja z dnia 6 grudnia 2019r. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gdafisku, znak: G0.2UZ.3.4100.78.2018.CZ,
ustanowit dla przedmiotowego ujgcia strefg ochrony bezpofrednie], obejmujacy d2. nr 6/4 obreb 0008
Stupsk. Z uwagi na wykonanie nowych studni, po zgloszeniu faktu ich wykonania, Tut. Organ wszeznie
postepowanie administracyjne w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpodredniej z uwzglgdnieniem
nowopowstatych studni.

Na potrzeby wykonania otwordw hydrogeologiczaych Marszalek Wojewddztwa Pomorskiego decyzjg 2
7.03.2022 r. znak: DROS-G.7430.1.5.2022 zatwierdzi! projekt robdt geologicznych na wykonanie zastepczych
otworéw hydrogeologicznych — nr 1A i 3A na komunalnym ujeciu wéd podziemnych , Legiondw Polskich” w
miejscowosct Stupsk na dzialce ewidencyjnej nr 6/4 obreb 0008 M. Stupsk. Wykonanie otwordw
hydrogeologicznych odbywat bedzie sig zgodnie z ww. decyzjg.

Obszar przedsiewziecia naleiy do regionu wodnego Doinej Wisly, 2lewnia jednolitych czesci wéd
powierzchniowych JCWP Nr RW20001947297 Slupia od Kamierica do Otocznicy oraz jednolitej czgsci wod
podziemnych PLGW 200011 (JCWPd - 11). Zgodnie 2 informacjami 2awartymi w operacie wodnoprawnym,
przedsiewziecie nie wplynie negatywnie na stan/potencjat ekologiczny jednolitych czescl wod
powierzchniowych i podziemnych. Na terenie planowanego przedsiewzigcia nie wystepujg formy ochrony
przyrody. Wykonanie studni nie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddzialywania na $rodowisko
zgodnie z decyzjg Prezydenta Miasta Stupska z 20.07.2022 r. znak: GKi0OS$.R08.6220.12.2022 12

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem 2agospodarowania przestrzennego ,Dzielnica
mieszkaniowa Zachéd" przyjetym uchwalg Nr XXXIV/406/17 Rady Miejskiej w Stupsku z 29.12.2004 r.
Inwestycja nie stoi w sprzecznodci z zapisami ww. uchwaty.

Po przeanalizowaniu zebranego materiatu dowodowego ustalono, Ze zakres planowanych dziatan nie
bedzie naruszad ustalert dokumentow oraz wymagan, o ktérych mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1-8 Prawa
wodnego oraz ze wykonanie uprawnien okreslonych w niniejsze} decyzji nie bedzie miato negatywnego
wplywu na ochrone zdrowia ludzi, srodowiska, ochrony przyrody i débr kultury wpisanych do rejestru
zabytkéw i nie spowoduje ujemnych skutkdw na gruntach innych niz zainteresowanych wisscicieli. Nie
wystepujg réwniei przestanki do odmowy udzielenia pozwolenia, wymienione w art. 399 ustawy Prawo
waodne.

W przedmiotowe]j decyzji nie ustalono okresu na jaki wydaje sie pozwolenie wodnoprawne, Artykut 400
ust, 6 ustawy Prawo wodne stanowi bowiem: ,obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sig pozwolenie

&

wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleri wodnoprawnych na wykonanie urzqdzert wodnych....”.

paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Poiskie
Zarzad Ziewni w Gdansky, Aleja Grunwaldzka 184, 80 - 266 Gdassk
tel. +48 58 55-99-216 | e-mall: 22-gdansk@wodv.zov.pl -
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Wobec powyiszego naleialo orzec jak w sentencji.

Zgodnie 2 art. 387 ust. 3 pkt 2 ustawy z dria 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, organem wilaéciwym do
wydania niniejszef decyzji jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Gdanisku,

Pouczenie

1. Ninigjsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomodci i urzgdzeri wodnych koniecznych do
jego realizacfi oraz nie norusza prowa wiosnosci i uprawnier osob trzecich przystugujgeych wobec tych
nieruchomosci | urzqdzen. Wrioskodowcy, ktory aie uzyskal prow do nieruchomosel lub urzgdzedt
koniecznych do redlizacji pozwolenia wodnoprownego, nie przysiuguje roszczenie o zwrot nokladéw
poniesionych w zwigzku z otrzymeniem pozwolenia ~ art. 383 ust. 475 Prawa wodnego

2. W przypadku niedotrzymonia warunkdw niniejszej decyzji po:wolenie moie z0stof ograniczone lub
cofnigte bez odszkodowaniz.

3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeieli:

uplyngt okres, na ktéry byto wydane;
zaklod 2rzeki si¢ uprownied ustalonych w tym pozwoleniy,

- Zzaklad nie rozpoczgt wykonywanio urzgdzer w terminie 3 lat od dnio, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne ng wykonywanie tych urzgdzen stafo sie ostateczne - art. 414 Praws wodnego.

4. Od niniejszej decyzji stuiy stronie prowo wniesienia odwofania do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Gelarisku za posrednictwern tutejszege organu, w terrminie 14 dni od
daty ofrzymonia niniejsze] decyzji. .

5. W ftrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strong moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotanic
wobec organu administracji publiczoej, ktdry wydat decyzje. Z dniem doreczenio organowi administracii
publicznej ofwiadczenic o zrzeczeniu sie prowa do wniesienic odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja stofe sie ostateczng | prawomocna.

6. W prypadku oZenia przez strong oswiadczenic o zrzeczeniv sie prawa do  odwotanic
od decyzji nie przystuguje prawo do odwolania sie anif skargi do sqdu edministrocyjnego.

7. Decyzja podiega wykonaniu przed uplywens terminu do wniesienia odwotania, jeieli jest rgodna
2z Zqdaniem wszystkich stron lub jeseli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwolania

Dnia 8 sierpnia 2023 r. zgodnie z zapisami art. 398 ust. 11 3 ustawy Prawp wodne uiszczono oplate w wysokosel 250 1F.
2a udzielenie pozwolenio wodnoprownege, ng konto Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr
rachunku: 18 1130 1017 G020 1510 6720 0020.

1., Wodcceiagi Stupsk” Sp. z 0.0,
2. Regonainy Zarzad Gospodarki Wodne} w Gdarisku {ul. Rogaczewskiego 9/19, 80 — 804 Gdansk}
3. PGW WP 27 w Gdafisku - ZUZ 3/a

Do wiadomasck:

1. WIOS - Gdasisk

2. PGW WP ZZ w Gdansku - ZUO afa
3. PGW WP ZZ w Gdansku - ZZ1 a/a

Paistwowe Gospadarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad 2ewn: w Gdanisky, Aleja Grunwaldzka 184, 80 - 266 GdaAsk
el +48 58 5599 216 |e-mail: 72-gdansk@wody gov.pl 4
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2. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Budowa odcinkow rurociggu technologicznego do projektowanych studni
glebinowych nr 1A i 3A wraz obudowami studziennymi

INWESTOR:
»Wodociagi Stupsk” Sp. z o0.0.
ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk

ADRES OBIEKTU:
ul. Legionow Polskich
dz.nr6/4
obreb nr 8 miasto Stupsk
jednostka ewidencyjna: M. Stupsk [226301_1]

PROJEKTAN SPORZADZAJACY  Andrzej Mielczarek
INFORMACIE:
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2.1. Zakres robét dia catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji (wg Dz.

U. nr47, poz. 401):
roboty ziemne

roboty montazowe
roboty odtworzeniowe

0 0O

2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Chodnik z plytek i kostek betonowych, jezdnie asfaltowe

2.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzaé zagrozenie

g
.

bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

Kable energetyczne podziemne, sie¢ gazownicza, sieci teletechniczne, sie¢ kanalizacyjne, sieci
wodociggowe

2.4. Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych, skala

i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

przemieszczajace sie maszyny (catosé prac)

praca w wykopach (roboty ziemne i montazowe)

ostre wystajgce elementy (cato$¢ prac)

ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)

wysitek fizyczny (catoéé prac)

oparzenia termiczne (prace spawalnicze, zgrzewanie rur PE)
oparzenia chemiczne (prace izolacyjne)

przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie sie wykopu.

0O 0 0OO0O0OO0OO0OO0

W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagrozen na budowie beda stosowane:

oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice ostrzegawcze)

kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie
deskowanie/szalowanie $cian wykopu

uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem

odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary
spawalnicze, ochronniki stuchu)

umozliwienie umycia sie i korzystania ze $rodkéw higieny osobistej osobom wykonujgcym
roboty impregnacyjne oraz w przerwach przeznaczonym na positki

o przerwy w pracy ( wysitek fizyczny).

0O 0 00O

0

2.6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét budowlanych.

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiadaé aktualne
szkolenia z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczeristwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996r.

Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystapieniem do robét na budowie powinien uzyskaé
szczegotowy instruktaz dotyczacy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zagrozeri zdrowia a takze
skale i miejsce powstania zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac
niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy
powinni zostac takze poinstruowani na temat zastosowania érodkéw i zasad bezpieczenstwa,
ktére maja na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajacych bezpieczeristwu i
zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac¢ takze:

a) imienny podziat pracy,
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b) kolejno$¢ wykonywania zadan,
¢) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

2.7.

O

$rodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Teren prowadzenia robét, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne
érodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozeri (siatki, bariery itp.).

W razie niebezpieczenstwa naleizy stworzy¢ moizliwos¢ bezpiecznej, szybkiej ewakuacji
pracownikow ze wszystkich stanowisk pracy.

Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru

Nieautomatyczne gasnice muszg by¢ fatwo dostepne i proste w uzyciu

W pasie komunikacyjnym poruszaja sig Srodki transportu, nalezy zapewni¢ uzytkownikom
budowy bezpieczne przejscie i odpowiednie $rodki ochronne.

Strefy zagrozenia muszg by¢ wyraZnie oznakowane.

Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz
wezwania przeszkolonego personelu.

Pracownikom, ktorzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnic transport do
punktu pomocy medycznej.

Wszedzie tam, gdzie wymagaja tego warunki pracy, $rodki pierwszej pomocy muszg by¢
fatwo dostepne.

Srodki pierwszej pomocy muszg by¢ odpowiednio oznakowane i fatwo dostgpne

Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony w
widocznym miejscu.

Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi byé¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby byfo
tatwo rozpoznawalne i widoczne.

Pracownikom nalezy umozliwi¢ spozywanie positkéw w odpowiednich warunkach oraz
odpowiednig ilo$¢ wody pitnej.

Pracownicy musza by¢ chronieni przed wptywami atmosferycznymi, ktére moga oddziatywac
na ich zdrowie i bezpieczenstwo.

Wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oswietlone.

Nalezy zapewnié bezpieczne wejscia do wykopu i wyjscia z niego. Przy zejsciach do wykopow
o glebokosci wigkszej niz 1 m nalezy zapewnic przez drabiny rozstawiane w odlegtosciach
nie wiekszych niz 20 metréw jedna od drugie;j.

Drabiny muszg by¢ wystarczajgco wytrzymate i prawidtowo konserwowane. Musza one by¢
wlaéciwie uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, facznie z ich czesciami,
elementami, kotwami i podporami musza byc:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych

czynnosci;

(b) wiasciwie zainstalowane i uzytkowane;

(c) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujacymi

przepisami;

(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

Na urzadzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢ wyrazna informacja

o ich udzwigu.

Urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogg by¢ wykorzystywane do

innych celow.

Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewozenia materiatéw musza byc:

(a) wtaéciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad

ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosg¢;
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(c) prawidtowo uzytkowane.

Kierowcy i operatorzy pojazdéw i maszyn przeznaczonych do kopania i przewozenia

materiatdw muszg by¢ specjalnie przeszkoleni.

Instalacje, maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zaréwno napedzane, jak i nie,

muszg byc:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad
ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajagcym sprawnoéé;

(c) stosowane wytacznie do prac, do ktérych zostaty zaprojektowane;

(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

Instalacje i wyposazenie znajdujace sig pod cisnieniem musza by¢ sprawdzane i poddawane

regularnym testom oraz kontrolom zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podjaé¢ wiasciwe érodki

ostroznodci:

(a) stosujac wiasciwg podpore $cian wykopu

(b) zapobiegajac zagrozeniom ryzyka upadku os6b, materiatéw i przedmiotéw do wykopu;

(c) zapewniajac wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajgcg do utrzymywania
bezpiecznego, nieszkodliwego dla zdrowia sktadu atmosfery;

(d) zapewniajac pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub zasypania.

Przed rozpoczeciem wykopéw nalezy podjaé dziatania majace na celu zidentyfikowanie lub

zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub innego

rodzaju podziemng infrastruktura komunalna.

Zwaty ziemi, materiatéw oraz poruszajace si¢ pojazdy musza by¢ oddalone od wykopu; jesli

to konieczne, nalezy zbudowa¢ odpowiednie bariery.

Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory muszg byé tak zaplanowane, zainstalowane

i konserwowane, aby oddzialujgce na nie obcigzenia nie powodowaty niebezpiecznych

naprezen

i odksztatcen.

Wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy

zapewnic przez co najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezg miedzy innymi:

(a) prace na czynnych gazociagach;

(b) prace spawalnicze, ciecie gazowe;

(c) prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich
czesci, znajdujacych sie pod napieciem;

(d) prace ziemne wykonywane metodg bezodkrywkowa.

W sytuacjach, kiedy nie mozna unikna¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajaco ograniczy¢

za pomocg $rodkéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny by¢

stosowane srodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:

(a) by¢ odpowiednie do istniejacego zagrozenia i nie powodowaé¢ same z siebie
zwigkszonego zagrozenia;

(b) uwzglednia¢ warunki istniejace w danym miejscu pracy;

(c) uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

(d) by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia

uzbrojenia terenu, niezwlocznie przerywa sie prace i ustala si¢ z wiasciwa jednostka

zarzadzajaca danym uzbrojeniem dalszy sposéb wykonywania robét.

Jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do

identyfikacji, przerywa sig dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujaca roboty ziemne.

Przewod elektryczny lub hydrauliczny faczacy maszyne roboczg z siecig zasilajacq zabezpiecza

sie przed uszkodzeniami.

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi:

(a) miejsca pracy maja by¢ oznakowane przenosnymi zaporami,
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(b) maja by¢ przestrzegane warunki bezpieczeristwa i higieny pracy, okreslone w
dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

o Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

2.8. Uwagi koncowe:

{(a) wykonywanie robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci
mniejszej niz to okreslajg odrebne przepisy,

(b) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zatadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie
wzmocniona.

(c) przebywanie 0s6b niezatrudnionych w miejscach wykopow.

1
f

Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzglednic ponizsze przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej w sprawie ogéinych zasad bezpieczeristwa i
higieny pracy-tekst jednolity (DZ.U.03.169.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 03.473. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych‘ budowlanych i
drogowych. (DZ.U.01.118.1263)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz.U.96.62.288)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy. Dz.U.04.180.1860
Dyrektywe Rady Wspo6lnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczaca
wdrozenia minimalnych wymagar bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub
ruchomych budowach (6sma szczeg6towa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr
89/391/EWG)

oraz wszystkie zwigzane z nimi przepisy szczegbtowe.
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