TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - KOSZTORYS OFERTOWY

KOD
Lp. Ogdlnej
Techniczne

D-01.00.00

Specyfikaciji

KOD roboty
podsta-wowej

Wyszczegolnienie elementéw
rozliczeniowych

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8

ROBOTY POMIAROWE

Wartos¢

1. D-01.01.01

BCD 11.01

BCD 11.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w
terenie réwninnym dla liniowych robét ziemnych

Karczowanie pni drzew o $rednicy 10-15 cm wraz z

km

1,99

USUWANIE DRZEW, KRZEWOW, HUMUSU ORAZ
ROBOTY ROZBIORKOWE

na odktad Wykonawcy ( 4551,07 m2)

2 D-01.02.01 ANALOGIA wywozem i utylizacjg ( KARPINA) szt. 269,00

3 D-01.02.01 451 2%%'? 102 Karczowanie pni drzew o $rednicy od 16 do 35 cm ot 705.00
’ o 2 ANALOGIA wraz z wywozem i utylizacjg ( KARPINA) ’ ’

4 D-01.02.01 451 2%%'? 102 Karczowanie pni drzew o $rednicy od 36 do 45 cm ot 140 00
’ o 4 ANALOGIA wraz z wywozem i utylizacja( KARPINA) ’ ’

5 D-01.02.01 451 2%%'? 102 Karczowanie pni drzew o $rednicy od 46 do 55 cm ot 48.00
’ o 4 ANALOGIA wraz z wywozem i utylizacja( KARPINA) ’ ’

6 D-01.02.01 451 235%'? 102 Karczowanie pni drzew o $rednicy od 56 do 65 cm ot 16.00
’ o 4 ANALOGIA wraz z wywozem i utylizacja( KARPINA) ’ ’

7 D-01.02.01 451 zBs%F; 102 Karczowanie pni drzew o $rednicy od 66 do 75 cm ot 8.00
’ o 4 ANALOGIA wraz z wywozem i utylizacja( KARPINA) ’ ’

8 D-01.02.01 451 zBs%F; 102 Karczowanie pni drzew o $rednicy od 76 do 100 cm ot 3.00
’ o 4 ANALOGIA wraz z wywozem i utylizacjg( KARPINA) ’ ’

9 D-01.02.01 BCD 22.02 Karczowanie krzakow i poszycia wraz z ha 008
’ o ' wywiezieniemi spaleniem pozostatosci ’

10 D-01.02.01 BCD 41.01 Zabezpieczenie drzew przez wykonanie obudowy z szt 20000
’ o ' desek i folii o $rednicy do 30 cm ’ ’

1 D-01.02.01 BCD 41.02 Zabezpieczenie drzew przez wykonanie obudowy z szt 50.00
’ o ' desek i folii o $rednicy powyzej 30 cm ’ ’

Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej do
12. D-01.02.02 BCD 13.02 |gr. 40 cm na odlegto$¢ do 30 m wraz z wywiezieniem| m3 4551,07

D-02.00.00

ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8

Wykonanie wykopédw mechanicznie z transportem

ZASADNICZYCH - GRUNT NIEPRZYDATNY Z
DODATKIEM GLEBY ORAZ Z CZYSZCZENIA
ROWOW W PASIE DW 4551,07+1116=5667,07)

13. D-02.01.01 BCD 13.01 urobku na odktad Wykonawcy (365,5) m3 365,50
Wykonanie nasypdéw miechanicznie z transportem
14, D-02.03.01 BCD 14.04 urobku z ogleglosm t.jo 10 km wraz polewaniem i m3 5277.07
zageszczeniam, wymiana gruntu (nasyp z zakupu
zewnetrznego $ciezka 5277,07)
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w ziemi
zmagazynowanej w hatdach z transportem gruntu na
BcP odkitad Wykonawcy - odwiezienie nadmiaru gruntu z
] wykopu (WYZWOZ NADMIARU GRUNTU Z
15. D-02.01.01 451.10;)2.10.5 KORYTOWANIA ORAZ WYKOPOW m3 5667,07

D-03.00.00

Razem roboty ziemne:
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV

45100000-8




D-03.01.02.

BCD 11.01

Utozenie przepustéw pod korong drogi, rury srednicy
do 60 cm wraz z obrobieniem wylotéw kostka granita
i wykonaniem zasypki, utozenie i wykonaie tawy
betonoweij

D-03.07.01

BCD 12.01

Czyszczenie przepustéw pod zjazdami i drogami,
rura o $rednicy do 60 cm ( PRZEPUST POD DW)

Razem odwodnienie korpusu:

D-04.01.01

BCD

12.01

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza, gtebokosé
koryta 11-20 cm ( koryto pod sciezka rowerowa
oraz poboczem gruntowym--> 4958+1962=6920 )

m2

6 920,00

D-04.01.01

BCD

13.01

Woykonanie koryta mechanicznie wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza, gteboko$é
koryta 21-30 cm ( koryto pod zjazdami--> 559,6 )

m2

559,63

20.

D-04.02.01

BCD

22.01

Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku, grubosé
do 10 cm w korycie na catej szeroksci $ciezki (
doziarnienie i odsaczanie --> tylko pod sciezka
5594,61)

m2

5 594,61

21.

D-04.03.01

BCD

11.01

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych recznie -
nieulepszonych

m2

4 958,00

22.

D-04.03.01

BCD

22.03

Skropienie mechaniczne warstw nieulepszonych

m2

4 958,00

23.

D-04.04.02

BCD

11.01

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
warstwa dolna, grubo$¢ warstwy do 15 cm frakcja 0-
31,5 mm ( $ciezka rowerowa 1517 m2)

m2

1517,00

23.a

D-04.04.02

BCD

11.01

ANALOGIA

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
warstwa dolna, grubo$¢ warstwy do 18 cm frakcja 0-
31,5 mm ( zjazdy na tereny lesne 191 m2)

m2

191,00

24.

D-04.04.02

BCD

12.01

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
warstwa dolna, grubo$¢ warstwy do 20 cm frakcja 0-
31,5 mm ( $ciezka wzmocniona+zjazdy z kostki
betonowej + tawa pod przepustem 7 = 3428,2+363
+10 = 3801,2m2)

m2

3 801,00

25.

D-04.05.01

BCD

22.05

Woykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem, gruntocement przygotowany w wytwérni
o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa, pielegnacja
podbudowy wraz z posypaniem piaskiem i
polewaniem woda, grubosé 15 cm (PODBUDOWA
POD ZJAZDAMI, SCIEZKA -
4958+559,63=5517,63)

m2

5 509,00

Razem podbudowy:

26.

D-05.01.03

BCD 13.01.
ANALOGIA

Woykonanie nawierzchni pobocza gruntowego (
POBOCZE SCIEZKA)

m2

1962,00

27.

D-05.02.01

BCD

12.01

Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego,
warstwa gorna grubos¢ 15 cm - zaklinowana
(POBOCZA NA DW)

m2

120,00

28.

D-05.02.02

BCD 11.01

Wykonanie nawierzchni z brukowca 17x17 cm
(OBROBIENIE WYLOTOW )

m2

9,00

29.

D-05.03.05

BCD 21.04

Nawierzchnia $cieralna z AC8S 50/70 gr. 4 cm
($ciezka rowerowa)

m2

4 958,00

30.

D-05.03.23

BCD 15.03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej z
mikrofazg szarej gr. 8 cm na podsypce, spoiny
wypetnione piaskiem (ZJAZDY INDYWIDUALNE)

m2

363,00

30.a

D-05.02.01

BCD

11.01

analogia

Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego,
warstwa gorna grubos$¢ 12 cm - zaklinowana (
ZJAZDY NA TERENY LESNE)

m2

191,00

Razem nawierzchnie:

31.

D-06.01.01

BCD 15.01

Plantowanie skarp i dna wykopéw (1962)

m2

1962,00

32.

D-06.01.01

BCD 22.02

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci
humusu $rednio 10 cm (humus z dokopu
Wykonawcy km - 2288,40 m2)

m2

2288,40

33.

D-06.04.01

BCD 21.02

Oczyszczenie rowdw z namutu i profilowaniem dna i
skarp, grubo$¢ namutu do 20 cm (
1860*3,0*0,2=1116 m3 do wywozu- czyszczenie
dodatkowo rowu w pasie DW)

1860,00

Razem roboty wykonczeniowe:

34.

D-07.01.01

BCD 14.02

Oznakowanie poziome jezdni materiatami
cienkowarstwowymi - linie na skrzyzowaniach i
przejsciach, linie krawedziowe oraz osiowe

m2

35.

D-07.02.01

BCD 41.02

Ustawienie stupkéw fi 70 mm z zasypaniem dotéw i
ubiciem warstwami

szt.




36.

D-07.02.01

BCD 44.47

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw
nakazu typu C z folig odblaskowg Il generacji,
rozmiar mini

szt.

37.

D-07.02.01

BCD 44.53

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw
$rednich typu D z folig odblaskowa Il generacji,
rozmiar $redni

szt.

38.

D-07.02.01

BCD 46.18

Przymocowanie tablic znakéw drogowych, z balchy
ocynkowanej, odblaskowej o powierzchni do 4,5 m2
do gotowych stupkéw, znaki T Il generaciji

m2

39.

D-07.06.02

BCD 11.04

Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych z
pochwytem i poreczami z rur stalowych o rozstawie
stupkéw 2,5 m zabijanych w grunt 10 - 1404 mb
ZOLTE H=120 cm, prze$wit pod dolnym patgkiem
nie wiecej niz 10 cm

260,00

Razem oznakowanie drég:

40.

D-08.01.01

BCD 12.04

Ustawienie krawgznikéw betonowych 20x22 cm wraz
z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15

147,00

41.

D-08.01.01

BCD 13.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30 cm oraz
opornik 10x25 wraz z wykonaniem tawy z oporem z
betonu C12/15 -216,7+3971,3=4188

4 115,00

42.

D-08.01.01

BCD 13.01

Ustawienie opornikéw 8x30 wraz z wykonaniem tawy
z oporem z betonu C12/15

8,50

Razem elementy ulic:

43.

D-09.01.01

BCD 21.02

Sadzenie drzew rekompensacyjne z zaprawa dotéw
catkowitg, na terenie ptaskim, szerok$¢ dotéw 0,5 m -
zgodnie z decyzjg Srodowiskowg

szt.

18,00

Razem zielen drogowa:

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSU (NETTO):




