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Ostroteka dnia 14.04.2021 r.

" KPZ.271.4.2021

Uczestnicy Postepowania
WYJASNIENIE | ZMIANA TRESCI SPECYFIKACH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie pn.: ,Przebudowa ul.
Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyzowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Zebrowskiego
w Ostrotece” prowadzonego w tryble podstawowym.

Zamawiajgcy: Miasto Ostroieka, dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 6§ 286 ust. 1 i ust. 7
ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 2019 z pdin. zm.),
przekazuje Wykonawcom wyjasnienie i zmiane tresci specyfikacji warunkéw zamowienia.

Pytanie nr 1. Dotyczy D.04.07.01a Specyfikacje opracowano w oparciu o nieaktualne dokumenty
techniczne WT-1, WT-2 2008 Zastosowanie wymagan zawartych w WT1 oraz WT2 z 2008 powoduje
swiadome przeniesienie na omawiany kontrakt bledéw i niejasnosci zawartych w tych dokumentach.
Wnosimy o wyrazenie zgody na projektowanie mieszanek mineraino-asfaltowych w oparciu o
ohowigzujgce wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostaty wdrozone
zarzadzeniem nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Odpowiedi na pytanie nr 1: Zamawiajacy wyraza zgode na projektowanie mieszanek bitumicznych
wg. obowiazujacych wymagan technicznych WT1 i WT2 z 2014 roku. W specyfikacjach technicznych
zawarto klauzule nakazujgca wykonawcy robdt stosowanie nowych norm i obowigzujacych
wytycznych w razie wystapienia aktualniejszych wzgledem przekazanych przez Zamawiajacego.

Pytanie nr 2 ,Dotyczy D.04.00.00 Wnosimy o zmiane zapisu w pkt 2 ,Producent kruszywa,
wypeiniacza oraz asfaltu powinien prowadzi¢ zakiadowa kontrole produkeji {ZKP) z oceng zgodnosci
wyrobu 2+”. Zamawiajacy zawyiyl wymagania dotyczace systemu oceny zgodnosci. Dokument
techniczny WT-1 w pkt 4.1. tabeli 3 przedstawia jaki jest wymagany system oceny zgodnos$ci kruszyw
i wypelniacza w zaleznosci od rodzaju mieszanki, kategorii ruchu. Wnosimy o potwierdzenie , Ze
nalezy stosowac zapisy odnos$nie systemu oceny zgodnosci dla kruszywa i wypetniacza jak wskazano
w obowigzujgcym dokumencie technicznym WT-1 20147

Odpowiedi na pytanie nr 2: Nalezy stosowac zapisy odnosnie systemu oceny zgodnosci dla kruszywa
i wypetniacza wedtug obowiazujgcych dokumentdéw technicznych WT1 z 2014r.”

Pytanie nr 3 ,Dotyczy D.04.00.00 Wnosimy o wykreélenie zapisu w pkt 2.1.3 ,Mieszanka mineraino—
asfaltowa ma by¢ zaprojektowana z nowych materiatéw wsadowych, bez uzycia dodatku granulatu
asfaltowego” oraz wyrazenie zgody na dopuszczenie dodatku materialu w postaci granuiatu
asfaltowego wg. obowigzujacych wymagan technicznych WT-2 2014 do produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej AC 22P, KR 3-4. Dokument techniczny WT2-2014 dopuszcza ten material w
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ilosci do 20% "metoda na zimno" oraz do 30% "metoda na ciepto". Granulat asfaltowy przy spetnieniu
odpowiednich warunkdw jednorodnosci jest petnowartosciowym materialem opisanym w normie
PN-EN 13 108-8. Jego zastosowanie obnizy koszt inwestycji, przy zachowaniu wszystkich wymaganych
wiasciwosci mm-a.”

Odpowiedi na pytanie nr 3: Dopuszcza sie zastosowanie granulatu asfaltowego dia warstwy
podbudowy z betonu asfaltowego ACZ2P przy zachowaniu wszelkich wiasciwoséci wzgledem
pierwotnego zaloZenia D.04.00.00 w pkt 2.1.3,

Pytanie nr 4 ,W dokumentacji przetargowej wystepuje niespéjnosé w zakresie rodzaju asfaltu do
warstwy podbudowy z AC 22 P, KR 3-4, W SST wskazano asfalt 35/50 natomiast zgodnie z
przedmiarem nalezy zastosowaé 50/70. Prosimy o wyjasnienie. Jednoczesnie rekomendujemy
zastosowanie asfaltu 35/50, co pozwoli zwigkszy¢ odporno$é nawierzchni na deformacje trwate i
wydiuzy¢ okres eksploatacii nawierzchni.”

OdpowiedZ na pytanie nr 4: Dla warstwy AC22P zastosowac asfalt D35/50 w celu zwiekszenia
odpornodci nawierzchni na deformacje trwate i wydluzyé okres eksploatacji nawierzchni.

Pytanie nr 5 ,Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05b SST dla projektowanych mieszanek dfa warstwy
wigzacej (AC 16 W, KR 3-4) i scieralnej (AC 11 S. KR 3-4} opracowano w oparciu o nieaktualne
dokumenty techniczne WT1, WT2-2010. Przywotane wymagania zostaly zaktualizowane i zastgpione
dokumentami WT-1, WT-2 2014. Wnosimy 0 wyrazenie zgody na mozliwosé zmiany wymagan w
stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne wymagania techniczne WT-1, WT-2
2014. Wspomniane dokumenty zostaty wdroione zarzgdzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora
Droég Krajowych i Autostrad z 2014 roku.”

Odpowiedi na pytanie nr 5: Wyrazamy zgode na zastosowanie wymagan dla MMA i przedstawienie

ich w oparciu o aktualne wymagania techniczne WT1 1 WT2 z 2014r.

Pytanie nr 6 ,Dotyczy D.05.03.05b Specyfikacja nie zawiera informacji nt. mozliwosci zastosowania
granulatu asfaltowego. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie granulatu asfaltowego do
warstwy wigzace] AC 16 W, KR 3-4. Obowigzujacy dokument techniczny WT2-2014 dopuszcza
zastosowanie tego materiatu w ilosci do 20% "metoda na zimno" oraz do 30% "metodg na ciepto".
Granulat asfaltowy przy spetnieniu odpowiednich warunkéw jednorodnosci jest peinowartosciowym
materiatem opisanym w normie PN-EN 13 108-8. Jego zastosowanie pozwoli obnizy koszt inwestycji,
przy zachowaniu wszystkich wymaganych wilasciwosci jakie sg wymagane dia mieszanek mineralno-
asfaltowych.”

Odpowiedi na pytanie nr 6: Dopuszcza sie zastosowanie granulatu asfaltowego dla warstwy wigzacej
z betonu asfaltowego AC16W przy zachowaniu wszystkich wymagan wlasciwosci jakie sa wymagane
dla mieszanek mineralno asfaltowych.

Pytanie nr 7 , W dokumentacji przetargowej wystepuje niespdjnos¢ w zakresie rodzaju asfaltu do
warstwy wigzacej AC 16 W, KR 3-4. W 55T wskazano asfalt 35/50 natomiast zgodnie z przedmiarem
nalezy zastosowad 50/70. Prosimy o wyjasnienie. Jednoczesnie rekomendujemy zastosowanie
asfaltu 35/50 do mieszanki na warstwe wigzacg AC 16 W, KR 3-4, co pozwoli zwigkszy¢ odpornosc
nawierzchni na deformacje trwate i wydtuzyC okres eksploatacji nawierzchni.”
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Odpowiedz na pytanie nr 7: Dla warstwy AC16W zastosowal asfalt D35/50 w celu zwigkszenia
odpornoéci nawierzchni na deformacje trwate i wydtuzy¢ okres eksploatacji nawierzchni.

Pytanie nr 8 ,Specyfikacje zawieraja wiele bleddw i niejasnosci w zakresie wymagan, kategorii ruchu i
wytycznych do projektowania. Wnosimy o potwierdzenie, ze na przedmiotowym zadaniu nalezy
zastosowaé mieszanki zaprojektowane wg. obowigzujacych wymagann WT-1, WT-2 2014 dla
konstrukcji KR 3.7

Odpowiedi na pytanie nr 8: Projektowana przebudowa ulicy Goworowskiej oraz odcinka ulicy
Pomian i Brata Zenona Zebrowskiego wraz z przebudowg skrzyzowania w/w ulic na rondo zostata
zaprojektowana jako ulica o kategorii ruchu KR3. Wszystkie warunki, wymagania oraz wytyczne
nalezy stosowac dia drogi o kategorii KR3 zgodnie z dokumentacja techniczna.

Pytanie nr 9 ,Dotyczy D.04.07.01, D.04.00.00, D.05.03.05a, D.05.03.05b W SST podano niewladciwe
wartoéci wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie. Wnosimy o potwierdzenie, ze wolne
przestrzenie w wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek na zadaniu majg by¢ zgodne z
WT2-2016, czesé 1l "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych” tablica 16.”

Odpowiedz na pytanie nr 9: Wartosci wolnych przestrzeni w wykonanych warstwach dia
projektowanych mieszanek dla w/w zadania maja byc zgodne z WT2 2016 czes$¢ 1i tablica 16.

Pytanie nr 10 ,Prosimy o zamieszczenie tabeli robét ziemnych.”

Odpowied: na pytanie nr 10: Nie wykonywano tabeli rob6t ziemnych. Inwestycja przewidziana do
budowy nie jest odcinkiem liniowym poza terenem zabudowy, a ulica miejskg. Projektowana
niweleta nawigzuje do istniejacego ukladu wysckosciowego ulic objetych opracowaniem. Roboty
ziemne zostaly obliczone w spos6b usredniony tj. szerokos¢ nawierzchni x dlugosé x glebokosc
pomniejszone o istniejgce warstwy konstrukcyjne przewidziane do rozebrania wg odrebnych pozycji
przedmiarowych. Nadmieniamy, iz dodatkowo w obrebie projektowanego ronda uwzgledniono
roboty ziemne, pomimo iz rondo zostato wyniesione do géry o okoto 40 cm wzgledem istniejgcego
usytuowania wysokoéciowego co generuje zapas m3 dla korytowania.

Pytanie nr 11 ,Prosimy o zamieszczenie Opinii Geotechnicznej.”

Odpowiedz na pytanie nr 11: Dokumentacja geotechniczna zostata zamieszczona w dniu 12.04.2021.
Pytanie nr 12 ,Prosimy o zamieszczenie szkicu wiaty przystankowej, jaka nalezy zamontowac.”
Odpowiedz na pytanie nr 12: Szkic wiaty przystankowe]j stanowi Zatacznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 13 ,W zwiazku z wydtuzonym okresem wycen dostaw materiatow zwigzanym
z obecna sytuacja epidemiologiczng {nieobecnosci w firmach zwiazane z izolacjg badZ kwarantanng
pracownikdw), zwracamy sie prosba o wydtuzenie terminu skfadania ofert do dnia 21.04.2021r., co
pozwoli Wykonawcy na prawidtowe oszacowanie kosztow zwigzanych z realizacjg zadania.”

Odpowiedz na pytanie nr 13
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Zamawiajacy zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedtuza termin sktadania i otwarcia ofert na
dzied 21.04.2021r.{Rozdziat XVIIl pkt 1 i 3 SWZ) craz zmienia termin zwigzania ofertg na dzien
20.05.2021r.(Rozdziat XVII pkt 1 SWZ.)

W zataczeniu zmodyfikowana w tym zakresie SWZ z dnia 14.04.2021r.

Zmiana SWZ prowadzi do zmiany ogloszenia nr 2021/BZP 00026601/01 z dnia 2021.04.01 na
podstawie art. 286 ust 6 i ust 9 ustawy Pzp.

Ponadto dokonano nastepujacych zmian SWZ w opisie przedmiotu zaméwienia:

1) W SWZ podano btedng ilos¢ drzew do wycinki. Istniejaca ilos¢ 27 sztuk drzew nalezy zmienic¢
zgodnie z planszg wycinek i zestawieniem tabelarycznym Operatu dendrologicznege do
wartosci 93 szt. Nadmieniamy, iZ brakuigce drzewa przewidziane do wycinki, to drzewa nie
przekraczajgce 50 cm obwodu. Szczegdlowe wartosci obwoddw zawarto w tabeli zbiorczej
Operatu.

2} W SWZ nie ujeto nasypéw w obrebie istniejgcej muldy, rowu trojkgtnego po stronie lewej na
odcinku od proj. ronda do ulicy tubienskiego. Po zdjeciu nawierzchni humusowej moze
zaistnie¢ konieczno$¢ niewielkiege uzupetnienia korpusu drogowego. Dopuszcza sie
wykorzystanie materiatu z rozbiorki nawierzchni, korytowania (grunt przepuszczalny bez
dodatku elementéw organicznych) w celu zmniejszenia kosztdw. Nalezy uwzglednié transport
urobku w obrebie placu budowy i zaggszczenie wbudowanego materiatu,

Pozostate warunki zamowienia nie ulegajg zmianie,

Zatgczniki:
1) Szkice wiaty przystankowe]j — zatgcznik nr 1
2) SWZzdnia 14.04.2021
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