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Projekt techniczny dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wigckowice
w m. Wieckowice — chodnik™

Spis tresci
Czes¢ opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a
takze sposdb jego dostosowania do warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegblnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1
pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aw
przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacychOpis
stanu istniejacego
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci
a) kubatura
) zestawienie powierzchni
) wysoko$¢, dtugosé, szerokos¢, Srednica
) liczba kondygnacji
) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach 0sob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. 22012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym 0s6b starszych
Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktorych mowa
w art. 1 Konwenciji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow
oraz wod opadowych
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
c) rodzaju iilosci wytwarzanych odpadow
d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdInosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

D O O T

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce

wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
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zdecentralizowanych systemdw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegoIno$ci gdy opiera sie
catkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych zrodet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt
22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261,
284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca;
a) o0szacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,
b) dostepne nosniki energii,
c) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze;:
d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
W energie
e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Il. Czesc¢ rysunkowa

Rysunek nr: D 1 - Orientacja skala 1:10000
Rysunek nr: D 2 - Plan sytuacyjny skala 1:500
Rysunek nr: D 3.1 - D 3.3 — Profil podtuzny skala 1:500/50
Rysunek nr: D 4.1 - D 4.5 - Typowy przekrdj poprzeczny skala 1:25, 1:10
Rysunek nr: D 4.6 — Zjazd indywidualny przez chodnik skala 1:50
Rysunek nr: D 4.7 — Zjazd publiczny skala 1:50
Rysunek nr: D 4.8 — Deszczowy wpust uliczny, studnia rewizyjna skala b/s

Il Zataczniki

1. OSwiadczenie Projektantow i Sprawdzajacych

2. Uprawnienia budowlane Projektanta — branza drogowa

3. Wpis do Izby Inzynierow Budownictwa Projektanta — branza drogowa

4. Uprawnienia budowlane Sprawdzajgcego — branza drogowa

5. Wpis do Izby Inzynierow Budownictwa Sprawdzajgcego — branza drogowa

6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 22.CP.2021 z dnia 13.12.2021 r.
7. Uzgodnienie Powiatowego Zarzadu Drog w Jarostawiu nr SL.051.1.24.2022

zdnia 01.02.2022 r.
Postanowienie Starosty Jarostawskiego nr AB-AAB.6740.7.2.2022 z dnia 28.07.2022 r.
9. Decyzja Ministra Cyfryzacji nr DT.WUKE.7110.32.2022(4) z dnia 09.05.2022 r.
10. Opinia Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow nr AZP-11.5183.2.2022.PT
z dnia 25.01.2022 .
11. Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym nr RZ.ZUZ.1.4210.284.2022.MK z dnia 05.09.2022 r.
12. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GKN-PODGIK.6630.78.2022 z dnia 14.03.2022 r.
13. Warunki Techniczne UG w Rozwienicy nr GK.7012.49.2021 z dnia 21.09.2021 .
14. Warunki Techniczne PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
nr PSGJA.ZMSZ.763B.153.1.21 z dnia 08.10.2021 r.
15. Uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A Oddziat Zamo$¢ RE Jarostaw nr R4/8557/DD/2021
z dnia 27.09.2021 .
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16. Uzgodnienie Orange Polska S.A. nr TTISIKU-46212/21/RS z dnia 05.10.2021 r.

17. Prolongata uzgodnienia Orange Polska S.A. nr TTISIKU-42040/22/RS z dnia 06.10.2022 r.
18. Projekt geotechniczny

19. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Czes¢ opisowa do projektu technicznego z branzy drogowej dla zadania
pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R  Bystrowice -  Wieckowice
w m. Wieckowice - chodnik”.

Projekt techniczny spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane - §3
ust. 2 rozporzadzenia  Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nie 2020 .
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z pozn.
zm.).

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr D 1 — Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla  zadania
pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wigckowice w m. Wigckowice — chodnik”.

Inwestorem przedsigewziecia jest:
Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw

Kategoria obiektu budowlanego:
!’IV”! uXXV”! !’XXVI”

Lokalizacja:
Dz. ew. nr 62, 89 obreb ew. Wigckowice, jedn. ew. Rozwienica,

Jednostka projektowa:
Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski
ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozéw

Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWQOD/11

Sprawdzajacy: mgr inz. Krystian Kowalski
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen nr ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

Opracowat: inz. Dawid Szurlej

Zakres prac przewidzianych w ramach zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice
— Wieckowice w m. Wieckowice - chodnik” obejmuje:
— przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 1773R w km od 0+960 do km 1+620 klasy ,L”
o dtugoéci 660,00 m i szeroko$ci 5,00 m

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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poszerzenia lewego pasa ruchu na tuku w km 0+999.36 — 1+046.24 — poszerzenie 0,35 m
(dla tuku kotowego R=86 m) szer. pasa ruchu 2,85 m,

poszerzenia lewego pasa ruchu na tuku w km 1+059.27 — 1+095.03 — poszerzenie 0,35 m (dla
tuku kotowego R=92 m) szer. pasa ruchu 2,85 m,

poszerzenia prawego pasa ruchu na tuku w km 1+151.33 — 1+193.60 — poszerzenie 0,25 m (dla
tuku kotowego R=120 m) szer. pasa ruchu 2,75 m,

poszerzenia prawego pasa ruchu na tuku w km 1+376.32 — 1+428.70 — poszerzenie 0,20 m (dla
tuku kotowego R=160 m) szer. pasa ruchu 2,70 m,

poszerzenia prawego pasa ruchu na tuku w km 1+463.05 — 1+502.44 — poszerzenie 0,40 m (dla
tuku kotowego R=80 m) szer. pasa ruchu 2,90 m,

przebudowe zjazdéw indywidualnych po stronie lewej o szerokosci 4,50 m o nawierzchni
z kostki brukowej betonowe;

budowe chodnika lewostronnego o szerokosci od 1,50 m do 2,00 m ( szerokos¢ z kostki)
przebudowe poboczy o szeroko$ciach 0,75 m o nawierzchni z kruszywa famanego

przebudowe rowu przydroznego lewostronnego

czesciowg likwidacje rowu przydroznego lewostronnego

budowe kanalizacji deszczowej z rur PP @ 500

umocnienie skarp ptytami azurowymi w miejscu nachylenia 1:1

umocnienie wlotdw i wylotéw z przepustdw ptytami azurowymi

wykonanie korytek betonowych w prefabrykowanych elem. 50 x 50 x 15 ¢cm na tawie betonowe;j
wykonanie korytek betonowych w prefabrykowanych elem. 50 x 30 x 15 cm na tawie betonowe;j
budowe wpustdw deszczowych klasycznych o DN 500

budowe studni rewizyjnych o DN 1000

budowe prefabrykowanej Scianki typu ,L”

wykonanie oznakowania pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

Zakres inwestycji objety wnioskiem o pozwolenie na budowe pokazano na rys. nr D2 ,Plan sytuacyjny”

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Podstawg opracowania dokumentacji projektowe; jest:

a

DO O O T

= o «Qa =
=

)
)
)
)
)

~

mapa do celow projektowych w skali 1:500

wizje lokalne w terenie

uzgodnienia z Inwestorem

obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe

katalogi urzadzen i materiatow

opinia geotechniczna

Uzgodnienie z Orange Polska S.A. nr TTISIKU-46212/21/RS z dnia 05.10.2021 r.
Warunki Techniczne UG Rozwienica nr GK.7012.49.2021 z dnia 21.09.2021 .
Opinia PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢ Rejon Energetyczny Jarostaw

nr R4/8557/DD/2021 z dnia 22.09.2021 r.

Warunki Techniczne PSG Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle nr PSGJA.ZMSZ.763B.153.1.21
z dnia 08.10.2021 .
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k) Uzgodnienie projektu przez Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu nr SL.051.24.2022
z dnia 01.02.2022 .
) Decyzja Ministra Cyfryzacji nr DT.WUKE.7110.32.2022(4) z dnia 09.05.2022 r.
m) Postanowienie Starosty Jarostawskiego nr AB-AAB.6740.7.2.2022 z dnia 28.07.2022 r.
n) Pozwolenie wodnoprawne — Decyzja nr 373/2022/ZUZ z dnia 05.09.2022 r.
(znak sprawy: RZ.ZUZ.4210.284.2022.MK)

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W stanie istniejgcym wchodzacym w zakres niniejszego opracowania zlokalizowana jest droga
powiatowa Nr 1773R. Jezdnia DP nr 1773R w stanie istniejgcym posiada szeroko$¢ od ok. 4,40 m
do ok 5,00m. Nawierzchnia przedmiotowej drogi wykonana jest z betonu asfaltowego. Jej stan
techniczny okre$la sie jako dobry. W ramach zadania planuije sie rozbiérke umocnien rowow i skarp
z ptyt azurowych.

Wzdtuz drogi powiatowej w stanie istniejgcym brak jest poboczy.

Woda opadowa i roztopowa w stanie istniejagcym z drogi powiatowej Nr 1773R odprowadzana jest
czesciowo do rowu przydroznego lewostronnego a czesciowo rozdeszczana jest na przylegte tereny

znajdujace sie w granicy istniejacego pasa drogowego.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr D 2 — Plan sytuacyjny.

Parametry techniczne przebudowywanej drogi powiatowej Nr 1773R:

— kategoria drogi — droga powiatowa

— klasa techniczna drogi - L

— predkosc¢ projektowa — Vp = 30 km/h dla drogi klasy L

- dopuszczalny nacisk osi pojedynczej — 100 kN/os

— kategoria ruchu — KR2

— przekroj drogi szlakowy 1 x 2

— odwodnienie jezdni — rowy otwarte, korytka Sciekowe, kanalizacja deszczowa

— jezdnia bitumiczna - szer. 5,00 m (zgodnie z Postanowieniem Starosty Jarostawskiego
nr AB-AAB.6740.7.2.2022 z dnia 28.07.2022 r.)

- pobocza z kruszywa o szer. 0,75 m

Dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wieckowice
w m. Wieckowice — chodnik” zostata udzielona zgoda na odstepstwo od przepiséw zawartych w § 15
ust. 1 pkt 5, § 16 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pdzn. Zm.) polegajace na:
1.) Zmniejszeniu szerokosci pasow ruchu drogi powiatowej Nr 1773R klasy L do wartosci 2,50 m,
podczas gdy normatywna szeroko$¢ pasa ruchu drogi klasy L powinna wynosi¢ 2,75 m,
2.) Braku wykonania poszerzen:
a. pojedynczego pasa ruchu drogi powiatowej nr 1773R na pieciu tukach kotowych w planie
o0 promieniach wynoszacych 80,00 m, 86,00 m, 92,00 m, 120,00 m i 160,00 m,

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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b. obu paséw ruchu drogi powiatowej Nr 1773R na tuku kotowym w planie o promieniu
wynoszacym 67,00 m,

Starosta Jarostawski jako zarzadca drogi powiatowej Nr 1773R zostat zwolniony z obowigzku budowy
kanatu technologicznego w ramach realizacji inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R
Bystrowice — Wieckowice w m. Wieckowice — chodnik” na podstawie art. 39 ust. 6¢ ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z p6zn. zm.), zwanej dalej
,ustawg o drogach publicznych” oraz art.. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z p6zn. zm), zwanej dalej ,k.p.a.”.

W ramach planowanego przedsiewzigcia przewiduje si¢ przebudowe drogi powiatowej Nr 1773R
w km 0+960.00 - 1+620.00.

Przyjeto parametry drogi jak dla klasy technicznej L.

Na drodze powiatowe]j zaprojektowano jezdnie bitumiczng o szeroko$ci pasa ruchu 2,50 m
Pasy ruchu zostaty dodatkowo poszerzone na tukach poziomych zgodnie z planem sytuacyjnym.
Przyjeta szeroko$¢ pasa ruchu oraz brak poszerzen na wybranych tukach poziomych zwigzane jest
z uzyskanym odstepstwem od przepiséw techniczno — budowlanych udzielonym przez Staroste
Jarostawskiego nr AB-AAB.6740.7.2.2022 z dnia 28.07.2022 r.

Na przedmiotowej drodze zaprojektowano cigg pieszy o szerokosci 2,00 m z miejscowymi
zwezeniami do szeroko$ci 1,50 m (szeroko$¢ nawierzchni z kostki) ze spadkiem poprzecznym
wynoszacym 2 % w kierunku jezdni. Przyjeta szeroko$¢ chodnika jest zgodna z art. 44. pkt. 2
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2016, poz. 124).

Ciag pieszy od strony jezdni ograniczono kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na fawie betonowe;j
z oporem, wyniesionym o 15 c¢cm w stosunku do nawierzchni jezdni. W rejonie zjazdow
indywidualnych (przejazdéw przez chodnik) nalezy wykona¢ krawezniki o wyniesieniu 2 — 4 cm
w stosunku do nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1773R w zaleznosci od warunkéw terenowych.
Chodnik po zewnetrznej stronie zostanie ograniczony obrzezami betonowymi 8 x 30 cm na tawie
betonowej z oporem, obnizonymi 0 1 cm w stosunku do nawierzchni chodnika. Zjazdy indywidualne
po zewnetrznej stronie zostang ograniczone kraweznikami betonowymi (na ptask) 15 x 30 ¢cm na
tawie betonowej z oporem. Natomiast zjazdy wykonane z masy bitumicznej zostang wytukowane
promieniami R=5,00 i R=6,00 m.

Na przedmiotowej drodze zaprojektowano poszerzenia jezdni na tukach nizej wymienionych
o warto$ciach od 0,60 m do 1,20 m:

km 0+999.36 — 1+046.24 — poszerzenie lewego pasa ruchu o 0,35 m (dla tuku kotowego R=86 m)
— szer. lewego pasa 2,75m, szer. jezdni 5,35 m

km 1+059.27 — 1+095.03 — poszerzenie lewego pasa ruchu o 0,35 m (dla tuku kotowego R=92 m)
— szer. lewego pasa 2,75m, szer. jezdni 5,35 m

km 1+151.33 — 1+193.60 — poszerzenie prawego pasa ruchu o0 0,25 m (dla tuku kotowego R=120 m)
— szer. prawego pasa 2.75 m, szer. jezdni 5,25 m

km 1+376.32 — 1+428.70 — poszerzenie prawego pasa ruchu o 0,20 m (dla tuku kotowego R=160 m)
— szer. prawego pasa 2,70 m, szer. jezdni 5,20 m
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km 1+463.05 — 1+502.44 — poszerzenie prawego pasa ruchu o 0,40 m (dla tuku kotowego R=80 m)
— szer. prawego pasa 2,90 m, szer. jezdni 5,40 m

Zmiane szerokosci jezdni nalezy wykonac na dtugosci 20,00 m przed i za tukiem.

Poszerzenie pasa ruchu na fukach zostato wykonane zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie zgodnie
z §16 ww. rozporzadzenia w odniesieniu do szerokosci pasow ruchu.

Dodatkowo po prawej stronie jezdni DP 1773R w km od 0+960.00 do km 1+620.00 zaprojektowano
pobocze z kruszywa o szerokosci 0,75 m.

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie wymiang czesci przelotowej istniejacego
przepustu zelbetowego @400 w km drogi 1+388.61 na przepust z rur PP o parametrach takich jak w
stanie istniejgcym. Dodatkowo planuje sie umocnienie dna i skarp rowu ptytami azurowymi na wylocie
z projektowanej kanalizacji deszczowej o km ok. 1+620.00 na dtugosci ok. 5,00 m oraz na wlocie do
studni @1000 o oznaczeniu S19 na dz. ew. nr 89.

t aczna dtugo$é przebudowywanej drogi wynosi 660,00 mb.

Rozwiazania wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe przedstawiono na rysunkach nr D 3.1 — D 3.3 — Profil podtuzny.

Przy projektowaniu wysokoSciowego rozwigzania jezdni drogi powiatowej Nr 1773R kierowano sie
obowigzujacymi przepisami, istniejagcymi rzednymi, uwarunkowaniami terenowymi, dowigzaniem
do bram wjazdowych przylegtych posesji oraz prawidtowym odprowadzeniem wdd opadowych
| roztopowych.

W ramach zadania rozwigzano spadki zaréwno podtuzne jak i poprzeczne jezdni, chodnika, oraz
Zjazddw indywidualnych i publicznych.

Na przedmiotowej drodze zaprojektowano spadki podtuzne o wartosciach od ok. 0,30 % do ok.
6,00 %. Na jezdni na odcinkach prostych zaprojektowano przekréj poprzeczny daszkowy o warto$ci
2,00 %, natomiast na tukach zaprojektowano przekréj jednostronnie pochylony o warto$ciach jak na
rys. D 2 — Plan Sytuacyjny

Na ciggu pieszym zaprojektowano spadek poprzeczny w kierunku jezdni o wartodci 2,0 %. Na
zjazdach nalezy utrzyma¢ spadek poprzeczny w kierunku jezdni o wartosci od 0,5 % do 2,0 % na
szerokos$ci chodnika, natomiast odcinek poza chodnikiem nalezy dowigzaé wysoko$ciowo
do istniejgcych bram wjazdowych oraz przylegtego terenu.

Konstrukcja nawierzchni

Rozwiazanie konstrukcji przedstawiono na rysunkach nr D 4.1 =D 4.2 — Typowy przekroj poprzeczny.

Na podstawie przyjetej kategorii gruntdbw G — 3 kategorii ruchu KR 2, wytycznych Inwestora
oraz Zarzadcy drogi gminnej, katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni  Podatnych
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| Potsztywnych oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
I ich usytuowanie przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja poszerzenia jezdni KR 2:

TYP A2 - Typowa konstrukcja gornych warstw nawierzchni podatnych

Warstwa $cieralna — AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjq

Warstwa wigzaca — AC 16 W gr. 8 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg,

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (Csoso) gr. 22 cm

(E2>=130MPa)

TYP 10 - Typowe rozwigzanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni

7. Warstwa wzmacniajagca podioze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
o wytrzymato$ci Rm=1,5 MPa gr. 22 cm (E2>=80MPa)

8. Grunt rodzimy (E2>=35MPa - G3)
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 56 cm.

ook L~

Konstrukcja chodnika:

1. Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm szara

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm

4. Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
o wytrzymato$ci Rm=1,5 MPa gr. 15 cm
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni chodnika wynosi 41 cm.

Konstrukcja zjazdu indywidualnego (przejazd przez chodnik):

1. Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm czerwona

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm

4. Warstwa wzmacniajgca podioze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
o wytrzymato$ci Rm=1,5 MPa gr. 20 cm
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni zjazdu wynosi 46 cm.

Konstrukcija zjazdu publicznego z betonu asfaltowego:
TYP A2 - Typowa konstrukcja gornych warstw nawierzchni podatnych
Warstwa $cieralna— AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)
Skropienie warstwy wigzacej emulsjq
Warstwa wigzaca — AC 16 W gr. 8 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)
Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg,
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Csoi30) gr. 22 cm
TYP 10 - Typowe rozwigzanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni
6. Warstwa wzmacniajagca podioze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
o wytrzymato$ci Rm=1,5 MPa gr. 22 cm
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni zjazdu wynosi 56 cm.

a0~
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Wymagana grubos¢ wg Tablicy 10.1 z ,Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych
i Pofsztywnych” dla gruntu G - 3, gtebokosSci przemarzania 1,00 m i kategorii ruchu
KR2: 0,55 x 1,00 = 0,55 m.

Warunek odpornosci na wysadziny konstrukcji jest zatem spetniony.

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz zatozony na etapie projektowania grunt,
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek odporno$ci
na wysadziny zostat spetniony.

Ponadto konstrukcja witasciwa powinna by¢ uktadana na warstwie spetniajacej nastepujace
parametry: E2>=80 MPa, Is>=1,00.

Ze wzgledu na odwodnienie podfoza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego stanowi warstwe odsaczajacq wykonang z materiatdbw mrozoodpornych
0 wspdiczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek
szczelno$ci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5

D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej
d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W  przypadku napotkania innych warunkéw gruntowych Wykonawca zobowigzany
jest do doprowadzenia ich do G - 1.

Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na przebudowywanej drodze realizowane bedzie
poprzez odpowiednie uksztattowanie wysoko$ciowe jezdni, zjazdéow oraz chodnika zaréwno
podiuzne jak i poprzeczne. Odbiornikiem wdd opadowych i roztopowych czesciowo bedzie
projektowany system kanalizacji deszczowej, a cze$ciowo woda opadowa i roztopowa bedzie
rozdeszczana na przylegte tereny. Dwa wyloty z projektowanego systemu kanalizacji deszczowej
zaprojektowano w istniejgcym rowie przydroznym, a dwa na istniejacych przepustach pod DP 1773R
Odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych z rowu i kanalizacji deszczowej bedzie ciek ,Mleczka”
Zlokalizowanypoza obszarem inwestycji.

Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z rur strukturalnych PP @ 500 mm o podwdjnej $ciance.
Ponadto zaprojektowano studnie rewizyjne o DN 1000..

Dodatkowo zaprojektowano wpusty deszczowe o DN 500 z odprowadzeniem wody przykanalikami
do projektowanej kanalizacji deszczowej. Gteboko$¢ osadnikéw wpustdw deszczowych wynosi
80 cm.
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Zamontowane zostang studnie rewizyjne z prefabrykowanym dnem o DN 1000 z pierscieniem
odcigzajacym. Na studnie rewizyjng nalezy stosowa¢ wtaz @ 600 mm typu ciezkiego z zeliwa
sferoidalnego, z ramg okragta, bez wentylacji, z pokrywg zatrzaskowg na uszczelce oraz kregi
z betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego ,W8”, mrozoodpornego F = 150.

Przykanaliki nalezy wykona¢ z rur strukturalnych PP @200 o podwdjnej Sciance, tzw. typ B,
wg pn EN 13476-3:2006.

Wpusty deszczowe wykonane bedq jako wpusty deszczowe z Zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego,
osadzone na studzienkach z rur betonowych DN 500 z cze$cig dolng prefabrykowang (osadnik
o gtebokosci 80 cm). Studzienki nalezy zabezpieczy¢ pierScieniem odcigzajacym i ptytg zelbetowa.
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z kregow betonowych
lub Zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08.

Ochrona przed korozjg

Zewnetrzne Sciany rur studzienek potaczeniowych z kregéw Zelbetowych nalezy zaizolowac
2 X lepikiem lub izoplastem ,R”. Elementy metalowe jak: kraty, nalezy oczy$ci¢, zagruntowac farbg
podktadowg cynkowa oraz lakierem bitumicznym. Na odcinkach wystapienia wody gruntowej Sciany
studzienek nalezy zaizolowac 2 x izoplastem B lub papg na lepiku ze $ciankg dociskowa.

Podsypka

Pod rury nalezy wykona¢ podsypke z piasku lub pospdtki o grubosci 20 cm. Szczegoty
wg wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami
wibracyjnymi warstwowo. Nalezy wykonac¢ starannie tozysko nosne pod rure.

Zasyp wykopu

Rury nalezy uktada¢ na zageszczonym podtozu zwirowym o grubo$ci 20 cm. Zasypka cze$ci wykopu
wokot rury do wysokosci 30 cm ponad lico powinna by¢ wykonana z piasku.

Zasypka winna by¢ zageszczona warstwami o grubo$ci najwyzej 20 cm rownomiernie z obu stron.
Pozostalg cze$¢ wykopu uzupetnic kruszywem naturalnym 0/63mm, starannie ubijajac
go warstwami. Zasypywanie wykopdéw podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiezé na miejsce, ktére moze
wskaza¢ Inwestor.
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3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji,
a takze sposob jego dostosowania do warunkdw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczeg6lnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust.
1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Nie dotyczy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:
a) kubatura

Nie dotyczy.
b) zestawienie powierzchni
Nie dotyczy.
c) wysokos¢, diugos¢, szerokos¢, srednica

Nie dotyczy.

d) liczba kondygnac;ji
Nie dotyczy.

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Nie dotyczy.
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Dla potrzeb przedmiotowego projektu zatozono ponizsze warunki gruntowo — wodne :

— dobre warunki wodne

— grupe nosnosci podtoza G -3

— grunty mato wysadzinowe

— kategorie geotechniczng pierwszg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

Na podstawie powyzszych informacji ustala sie pierwsza kategorie geotechniczng obiektu.

Normowa gtebokos¢ przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi h, =1,0 m.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski



Projekt techniczny dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wigckowice
w m. Wieckowice — chodnik™

W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkdw gruntowo — wodnych nalezy
doprowadzi¢ podtoze do grupy nosno$ci podioza G — 1.

Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposéb zabezpieczajgcy ich statecznos¢. Sposdb
zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt ziemnych podczas trwania
opaddéw atmosferycznych. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowac naturalng
strukture gruntow, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegac
przepisdw BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.

Obiekt budowlany bedzie posadowiony bezposrednio na gruncie.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art.
1 Konwenc;ji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym os6b starszych

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznos$ci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw
oraz wod opadowych

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. W zakresie odprowadzenia
Sciekow opadowych i roztopowych nie zostang naruszone interesy 0sob trzecich. Nalezy prowadzi¢
prace budowlane ze szczegdlng ostrozno$cig tak, aby wykluczyé zanieczyszczenie gruntéw i wéd
gruntowych w szczegolno$ci spowodowanych wyciekami paliw i olejow ze stosowanych maszyn

i urzadzen.

Odprowadzenie Sciekéw opadowych i roztopowych w fazie eksploatacji nastepuje przez odpowiednie
uksztattowanie wysoko$ciowe nawierzchni jezdni i poboczy do istniejacych urzadzen
odwadniajacych.
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b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i pltynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest korzysta¢ ze sprzetu
budowlanego, ktory zapewnia emisje zanieczyszczen gazowych zgodnych z odpowiednimi
przepisami i normami.

c¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Zarzadca obiektu zobowigzany jest do utrzymywania w nalezytym stanie technicznym i czystoSci
wszelkich urzadzen stuzacych ochronie $rodowiska. Na etapie budowy powstate odpady,
tj. materiaty z opakowan galanterii betonowej, musza zosta¢ zwrécone producentowi badz oddane
do recyklingu do jednostki posiadajacej stosowne uprawnienia. Wierzchnig —warstwe
— humus nalezy zdja¢ i odtozy¢ do ponownego wykorzystania po zakonczeniu prac budowlanych.
Materiat niebudowlany winien zosta¢ wywieziony z terenu budowy i zutylizowany w uprawnionym
do tego zaktadzie. Materiaty z rozbidrki muszg zostaC wywiezione z terenu budowy w miejsce
wskazane przez Inwestora badz na skfadowisko odpadow i utylizacji zgodnie z ustawg
0 odpadach. Po zakonczeniu budowy caly teren objety przedsiewzieciem nalezy uporzadkowac.
Inwestycja zgodna jest z przepisami ustawy o odpadach, ochronie przyrody i Prawa Ochrony
Srodowiska.

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zaktdcen elektromagnetycznych, ani promieniowania
szkodliwego dla ludzi i zwierzat.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystapig zagrozenia dla gleby, wéd podziemnych
| powierzchniowych.

W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania prac budowlanych na faune i flore, nalezy
ograniczy¢ wykonywanie prac w poblizu drzew, ktére nie wymagajg wyciecia zgodnie z zasadami
pielegnacji drzew. Prowadzi¢ prace sposobem recznym w zasiegu systemow korzeniowych drzew
i krzewéw. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie przeksztatcenie elementéw
przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne i konieczne w zwigzku
z realizacjq inwestycji. Uwzgledni¢ zakaz sktadowania materiatow budowlanych w zasiegu systeméw
korzeniowych drzew oraz zabezpieczy¢ na czas trwania budowy korony, pnie
| systemy korzeniowe drzew przeznaczonych do zachowania, usytuowanych na terenie inwestycji
oraz w jej bezpos$rednim sasiedztwie.

Szczegoblng uwage nalezy zwrécic na bezpieczne prowadzenie prac ciezkim sprzetem
zmechanizowanym z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania réznego rodzaju gruntéw, w tym gruntéw
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mato spoistych. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob eliminujacy zanieczyszczenie gruntu
i wod gruntowych z powodu wycieku paliwa, olejow uzywanych do robot maszyn i urzadzen.
Zminimalizowa¢ powierzchnie przeznaczone pod sktadowanie materiatbw budowlanych
oraz zaplecza budowy.

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie
catkowicie lub cze$ciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2
pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz.
261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j,

Nie dotyczy.
b) dostepne nosniki energii,
Nie dotyczy.

c) wybdr dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

Nie dotyczy.

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
Nie dotyczy.

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
W energie

Nie dotyczy.
e) wyniki analizy porownawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Nie dotyczy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy.
13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

W niniejszym projekcie zachowano warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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224.00+

Widok profilu DP 1773R

WP5 @ 500 mm - km=1+263.83
Rz. wpustu 219.66
Rz. dna 218.36

WT6 - S12 Kd 200 mm, L=10.00 i=2.00%
Rz. wylotu - 218.98, Rz. wlotu - 219.18

WP7 @ 500 mm - km=1+337.94
Rz. wpustu 219.55

WP7 @ 500 mm - km=1+337.94
Rz. wpustu 219.55
Rz. dna 218.25

LEGENDA

eNA
213.32
w 32

/ 214.33

Projektowana niweleta kraweznika DP 1773R
Istniejgca niweleta osi DP 1773R
Projektowana niweleta krawedzi jezdni DP 1773R

Istniejacy przewdd energetyczny

Istniejacy przewdd wodociggowy
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— =
S10 @ 1000 mm - km=1+17.33 g N - N
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Rz. wylotu - 218.91, Rz.
Rz. dna 218.39 L Y : R
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222.00+
$18 @ 1000 mm - km=1+451.18
Widok profilu DP 1773R
Rz. dna 217.68 I O p ro I u
; H=1.50 SWL1 - $22 Kd 500 mm, L=2.33 i=7.00%
S19 @ 1000 mm - km=1+476.26 Rz. wylotu - 218.84, Rz. wlotu - 219.00
> Rz. wtazu 220.00 :
| c Scianka wiotowa
221.001 T Rz. dna 217.50 SWL3 - @ 500 - km=1+475.90
S~ WP8 @ 500 mm - km=1+449.22 H =250
3 g Rz. wpustu 219.03 ;
; g Rz. dna 217.72
T+ H=130 >
£ g % o
e]
N« 3 g $19 @ 1000 mm - km=1+476.26
Ny § 0 Rz. wtazu 220.00
220.00+ Y Rz. dna 217.50
e < H =250
ﬁ B E WP10 @ 500 mm - km=1+503.99 WT12-523 Kd 200 mm, L=8.00 i=3.04%
| o, Rz. wpustu217.60 Rz. wylotu - 216.67, Rz. wlotu - 216.91
N Rz. dina 216.26
P _qan7e 7o H=1.30
£, $20 @ 1000 mm - km=1+478.79
8= T Rz. wiazu 218.51 $23 @ 1000 mm - km=1+514.95
3 P 219.00 Rz. dna 247.01 Rz. wtazu 217.56
2 m = H =150 Rz. dna 216.06
¥ N $22 21000’ mm - km=1+497.75 H=1.50
£ Rz. wiazu 217.93
= % ~D l 3 WP9 - 521 Kd 200 rhm, L=2.00 i=2.00% e 643 525 @ 100q mm - km=1+546.88
N ¢ Q. \ Rz. wylotu - 217.88, Rz. wlotu - 217.89 " H=150 Rz. wtazu 2[16.98
',\g,‘ > \l ’ Rz. dna 214.48
H =150
¥ i >
218.00 c
— I” — S8 N © >
RS20 Kds WT13 - $25 Kd 500 mm, L=1.47 i=2.00% L2 8 % ©
[ “Wylog, . 2\7;7? Rz. wylotu - 215.97, Rz. wiotu - 216.00 23 S~
- = i= 9 L 91, + O
WT10 - S18 Kd 200 mm, L=10.60 i=3.57% \ Q= S © WT14 - $26 Kd 200 mm, L=15.80 i=3.50%
Rz. wylotu { 217.96, Rz. wlotu - 218.34 o S0
[ S24 B 1000 mm—km=1+537~ N £ 3 ‘t Rz. wylotu - 214.86, Rz. wlotu - 215.42
2024719 i\gl' ™z £ $26 @ 1000 mm - km=1+571.98
217-00 WPs 0-Ke 200 M £=2:007=2:00% S22 - 21 Kd 500-mm. L=2.17.i=3.85% N / Rz. d”z Teo 'ﬁ E Rz. wtazu 216.18
- - 1=2.00i=2. ; =1. Rz. dna 214.68
Rz. wylotu - 218.49, Rz. wlotu - 218|53 Rz. wylotu - 216.94, Rz. wiotu - 217.03 i .’\Qj. he e ;
S$17 @ 1000 mm - km=1+388.86 )
N\_Rz. wiazu 219.98
Rz.dna 218.78 I e $27 @ 1000 mm - km=1+591.66 >
H=120 $20 - S21 Kd 500 mm, L=10.00 i=3.33% Rz. whazu 215.39 S o
Rz. wyloty - 216.67, Rz. wlotu - 217.01 — iﬁ’ -S24 500 Rz. dna 214.19 '8 (=)
VWInT = N~
2. Wyloty . ?5‘6@,‘ L=2304 -, T H=120 25
214 00 -69, Rz Wioi— 1.61% >LD
Z 1TO.UU L] = 7606 T — Ee) +
E=T
WP10 - $24 Kd 200 mm, L=11.00 i=2.00% o £
Rz. wylotu - 216.84, Rz. wioty - 217.06 L] N X
$22 - $23 Kd 500 mm, L=17.00 i=2.16% N
Rz. wylotu - 216.06, Rz. wlotu - 216.43
WT11 - S21|Kd 200 mm, L=2.50 i=2.00% A ) S24 - $25 Kd 500 mm, L=9.98 i=2.09%
21500 Rz. wyloty - 217.13, Rz. wlotu - 217.18 S21 - 822 Kd 500 mm, L=10.10i=2.43% Rz-wylotu-215.48, Rz wiotu - 215.69
: Rz. wylotu - 216.43, Rz. wlotu - 216.67
—
$21@ 1000 mm - km=14+487.22 \
Rz. wiazu 218.17 $25 - 826 Kd 500 mm, L=25.95/i=3.09%
Rz. dna 216.67 Rz. wylotu - 214.68, Rz. wlotu - 215.48 \
H =150 SWyy g
’WL?;;@ mm, L=3
214-00 51 ’3"‘”&731'1‘71':2 169
. RIrEpL
eNA /
2130 243-32
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1=52.37m,R=150.00m,ws=2.280m, L=18.39m L=15.97m L=39.39m,R=80.00m,ws=2.412m, L=20.73m L=42.28m,R=67.00m,ws=3.308m, L=14.66m =25.60m,R=120.00m,ws=0.6 ; L=14.41m
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LEGENDA

Projektowane studnie kablowe SKR-2

WP8 -

Projektowana niweleta kraweznika DP 1773R
Istniejgca niweleta osi DP 1773R
Projektowana niweleta krawedzi jezdni DP 1773R

Istniejacy przewdd energetyczny

eNA
213.32
W 32 Istniejacy przewdd wodociagowy
/ 214.33
ks 110 Istniejgcy przewdd kan. sanitarnej
212.46
Istniejgcy przewdd gazociggowy
tD Istniejacy przewdd teletechniczny
213.90

S27 @ 1000 mm - km=1+591.66
Rz. wtazu 215.39

Rz. dna 214.19

H=1.20

SKR-2 [6] - km=1+367.43
Rz. pokryw

Rz. dna 218

H=1.27

Projektowane studnie rewizyjne
@1000

S$20 Kd 200 mm, L=2.00 i=2.00%

Rz. wylotu - 218.44, Rz. wlotu - 218.48

Projektowane przykanaliki kanalizacji deszczowej

WP8 @ 500 mm - km=1+449.26
Rz. wpustu 218.98

Rz. dna 217.68

H=1.30

Scianka wiotowa
SWL3 - @ 500 - km=1+475.90

Projektowane wpusty deszczowe klasyczne
w strefie przykraweznikowej

Projektowana prefabrykowana $cianka czotowa

Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej @500

Wpust teleskopowy @315

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

eoese | g Pro-lnwest
projektowa: ul. Legionistéw 4, 36-200 Brzozow
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw
Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wigckowice

w m. Wigckowice — chodnik

Faza projektu:

Projekt Techniczny

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Opracowat: inz. Dawid Szurlej | —emeeeemeeemeeee Drogowa

Nazwa rys.: Profil podtuzny Nrrys.:| Str. nr:
Skala rysunku: | 1:500/50 Data: Sierpien 2022 D3.3




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

SKALA 1:25

Droga powiatowa Nr 1773R, kategoria ruchu KR2, grupa nosnosci podtoza gruntowego G3

1102 szeroko$¢ pasa drogowego

Granica pasa drogowego

N

223
Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie
betonowej z betonu C12/15 (odstonigcie -1 cm)
Chodnik Poszerzenie Pas ruchu Pas ruchu
30 ‘8‘ 200 ‘ 15, ‘ 36 ‘ 214 250
Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
% Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm
~ Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego
- . stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 15 cm
z Zarys ist. terenu
o / Razem: 41 cm
a /
/ Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 15 cm)
/ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
77 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
2,0%. +0,15 ﬁ
L LI [ T T T TT T T T T T[]
BT S — 1.84%. 1,84%.
;
b . {
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Korytko muldowe 10 x 30 x 50 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 8 cm

\/VVVVVVVVVVVVVVVVV

VVVVVVVVVVVVVVV A &S

~

A

N 73 N
Obsypka piaskowa gr. 25 cm

NN

~

IS8S0=0=0-0-0-0-1

S VNI

)0 =0=0-0=0=4

~

SZCZEGOL 1

Kolektor KD z rur PP & 500

tawa z pospétki gr. 20 cm

SCHODKOWANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

X

NN 7 VASAAN

N

NN /2 N

Nasyp z gruntu kat. I-1I

SZCZEGOL 2

skala 1:10 skala 1:10
KRAWEZNIK BET. 15X30 CM NA tAWIE Z OPOREM OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM NA LAWIE Z OPOREM
15 15 8

\ \ \ \ |
15 12 3 . :
| | 1 i
o o |
- i
0 o / \‘,
o S / [
1 |
(@] M
—
s ® 1 [
/ x = | :
7SN N B AV i
g | A= - s Vo 2
v 4 s / 0 o * i
P a @ 14 i
/ / 7 —

S S 10 15

SZCZEGOL 3

SZCZEGOL 4

skala 1:10

KORYTKO MULDOWE 10X30X50 CM NA tAWIE Z OPOREM
Korytko muldowe 30x10x50 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

10

S

tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15

Granica pasa drogowego

DP Nr 1773R

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

e g Pro-Inwest
projektowa: ul. L sw 4, 36-200 Brzozow
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw
Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wieckowice

w m. Wigckowice — chodnik

Faza projektu:

Projekt Techniczny

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Opracowat: inz. Dawid Szurlej | e Drogowa

Nazwa rys.: Typowy przekroéj poprzeczny Nrrys.:| Str.nr:
Skala rysunku: | 1:25; 1:10 Data: Sierpien 2022 D4.1




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY B-B
SKALA 1:25

Droga powiatowa Nr 1773R, kategoria ruchu KR2, grupa nosnosci podtoza gruntowego G3

999 szeroko$¢ pasa drogowego

Granica pasa drogowego

DP Nr 1773R

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Razem: 15 cm

Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie 223
betonowej z betonu C12/15 (odstonigcie -1 cm)
Korytko Chodnik Poszerzenie Pas ruchu Pas ruchu
‘ 30 ‘8‘ 200 ‘ 15, ‘ 44 ‘ 206 270
. Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm

Zarys ist. terenu :
/ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm

Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 15 cm

Razem: 41 cm Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 15 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
+
919 2.0%. +0,15 ﬁ
rlyllllllll‘l_lllllll [
s - P 3,15%
7 AN e N %
> A 7 G N S :
Prefabrykowane ptyty betonowe azurowe gr. 10 cm / I i;}}}?\\ XA 7S // NONONN b istniejaca nawie lzg,,,' 2
§ v v 7y
/\g{\\ N NSO ASEANSONIIIINS CS VD S AN =S <=
//‘ NN S SN ' ’ AT LN 1T TSI I NSNS T

Korytko muldowe 10 x 30 x 50 cm

77

~

/
TY /@ - Typowa konstrukcja gérnych warstw nawierzchni podatnych

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Nasyp z gruntu kat. |-l

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

kawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 8 cm

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 8 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

SZCZEGOL 1

SCHODKOWANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1,5xgr.

Siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C50/30) gr. 22 cm (E2>=130MPa)

TYP 10 - Typowa konstrukcja dolnych warstw nawierzchni

o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 22 cm (E2>=80MPa)

Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stab. cem.

SZCZEGOL 2

Grunt rodzimy (E2>=35MPa - G3)
Razem: 56 cm

skala 1:10 ,
KRAWEZNIK BET. 15X30 CM NA LAWIE Z OPOREM SZCZEGOL 3
15 15 skala 1:10
| 15 | 12 3‘ OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM NA LAWIE Z OPOREM
8

| | || R |
0 o !
-~ —
_— _ i
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r o N
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S 4 g 2 o P S |
/ o - / i
S S | L - - |
1 — 14 i
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SZCZEGOL 4

skala 1:10

KORYTKO MULDOWE 10X30X50 CM NA tAWIE Z OPOREM

Korytko muldowe 30x10x50 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

30 I |

tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15

Granica pasa drogowego

DP Nr 1773R

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka

2 Pro-Inwest

w m. Wigckowice — chodnik

projektowa: ul. L w4, 36-200 Brzozow
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw
Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wieckowice

Faza projektu:

Projekt Techniczny

Skala rysunku:

1:25; 1:10

Data: Sierpien 2022

D4.2

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Opracowat: inz. Dawid Szurlej | e Drogowa

Nazwa rys.: Typowy przekroéj poprzeczny Nrrys.:| Str.nr:




Sciana ist. budynku mieszkalnego

/

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY C-C

SKALA 1:25

Droga powiatowa Nr 1773R, kategoria ruchu KR2, grupa nosnosci podtoza gruntowego G3

185 500
250 250
el Chodnik Pas ruchu Pas ruchu
g 150 15, 85 165 250
o
E’ ‘ ‘ TYP A2 - Typowa konstrukcja gérnych warstw nawierzchni podatnych ]
Sl Warstwa $cieralna - AC 11 'S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4) st ogrodzenie
§ g Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm Skropienie warstwy wigzacej emulsjg ,"/
g = Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 8 cm (beton asfaltowy KR3-KR4) /
< z Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm Siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m
ola Warstwa wzmacniajgca podioze z kf;:;ﬁywa.‘ naturainego Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg
SIaD""('Jdeego cetmenter © wytrzymatoser 1o MFa gr. 1> o Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C50/30) gr. 22 cm (E2>=130MPa)
Razem: 41 cm TYP 10 - Typowa konstrukcja dolnych warstw nawierzchni
+0,72 Kraweznik betonowy 15x30cm (odstonigcie 15 cm) Warstwa wzmacniajgca podioze z kruszywa naturalnego stab. cem.
v Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 22 cm (E2>=80MPa)
N // / .
N /// tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 Grunt rodzimy (E2>=35MPa - G3)
Prefabrykowana $ciana oporowa N Razem: 56 cm
typu L gr.=20cm, H=200cm A ’// 4
/ 7/
N ) +0,19 ﬁ
N 2,0%. +0,15
S
///:g;‘lllllll [ I T T +0.00
N R YA -2,0% VA
7 7 P a4 \\\ X X 20 2 o ",;jp' X NAWN '”V ’i' 212 é
Nasyp z gruntu kat, -]l 4 NN = R B BN //////// SUNe1did AW a %\\/
NN R S ; L& o (L K A
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/- VVVVVVVVVVVV‘@ ,‘7V\/V/V ~
7 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV : /\ //\\ /> /NN 7 VASHANNON /
7 .
; ; SZCZEGOL 2
/ M%\;; skala 1:10
./ HonS  [oosypka plaskowa gr. 20 om KRAWEZNIK BET. 15X30 CM NA LAWIE Z OPOREM
S e 45—, |Przykanalik z rur PP @ 200 15 15
/ Y \\ tawa z pospotki gr. 20 cm | \ \
< 15 12 .3
N LS S AN NSNS s T SZCZEGOL 1 . L
N
~ UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
Warstwa wyréwnujaca (zaprawa cementowa) 5 cm SCHODKOWANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH I I 1.
Beton ¢8/10 gr. 10 cm — S Jednostia 2 Pro-Inwes
Zwir / pospotka zageszczona gr. 20 cm | 1,5 X gr. . g o pfOJ'E“OV_Vﬁi : il Lot . 36200 oz
Razem: 35 cm i / Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu
i / ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw
! 7. . 4 / — — — Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wieckowice
| 4 o o e s S o
i o) ™) ~ 1 w m. Wigckowice — chodnik
: 7,, ) 4 s / o 0| Faza projektu: | Projekt Techniczny
i 4 / ] Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
T ) /
i / v R Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
: — e Sprawdzajgcy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
| 30 Opracowat: inz. Dawid Szurlej | seeeeemeemeeneeeeen Drogowa
Nazwa rys.: Typowy przekroéj poprzeczny Nrrys.:| Str.nr:
Skala rysunku: | 1:25; 1:10 Data: Sierpien 2022 D4.3




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY D-D
SKALA 1:25

Droga powiatowa Nr 1773R, kategoria ruchu KR2, grupa no$nosci podtoza gruntowego G3

899 szerokos¢ pasa drogowego

237 500

o Zjazd publiczny Poszerzenie Pas ruchu Pas ruchu
(@)
g 237 60 190 250
Sl
o[ o
T~ g
2> 2|
o 28 N
(] =N~
gl O~
c (o] A
5 a5
Q _imax=5,0%, _ Sln
7 g o
ST . = o .
4 Soi Ut d e AN o Zarys ist. terenu
~ “ 4 . b ZA a . ‘ 3 ,//
n / /"
NI TSN NSNS e S NS TS <~ 4

NN /N
N ANINNS /\\/\ AN
-7

NINTNT TS 7S ‘\\\/\\/

Y

)=0-0-0-0-0-4 ;mmmmmmmc/ TYP A2 - Typowa konstrukcja gornych warstw nawierzchni podatnych
NNTISILAS NSNS Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 8 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C50/30) gr. 22 cm (E2>=130MPa)
TYP 10 - Typowa konstrukcja dolnych warstw nawierzchni

SZCZEGOL 1 Warstwa wzmacniajgca podioze z kruszywa naturalnego stab. cem.
o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 22 cm (E2>=80MPa)

Grunt rodzimy (E2>=35MPa - G3)
SCHODKOWANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH Razem: 56 cm

Obsypka piaskowa gr. 25 cm
Kolektor KD z rur PP & 500
tawa z pospdiki gr. 20 cm

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

1,5xgr. =
ﬁ e | @ Pro-linwest

ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozéw
4 7 ‘_} Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu
(@]
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw
(7 Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wieckowice

w m. Wigckowice — chodnik

Faza projektu: | Projekt Techniczny

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnosé: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Opracowat: inz. Dawid Szurlej | - Drogowa

Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny Nr rys.:| Str. nr:
Skala rysunku: | 1:25; 1:10 Data: Sierpien 2022 D4.4




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY E-E
SKALA 1:25

Droga powiatowa Nr 1773R, kategoria ruchu KR2, grupa nosnosci podtoza gruntowego G3

1064 szerokos$¢ pasa drogowego

: 229 550
Kostka brukowa betonowa (czerwona) gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm
Warstwa wzmachniajgca podtoze z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 20 cm
Grunt rodzimy
Razem: 46 cm ;
Zjazd indywidualny Poszerzenie Pas ruchu Pas ruchu
30 ‘ 84 ‘ 15 ‘ 50 225 275
o
O)
)
§,0c Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 4 cm)
_g & Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
M~
o tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
Zarys ist. terenu g=
/ ol 1@1
/ O (m)
/ S
o
Q
/ NS -
/
/ N “, / A
y stniejgca nawier )
SN2 - SN Z N TN 7
7 ~ SN / 8 ~ 77 IS NN/ CS 7 »
Kraweznik betonowy 15x30cm na ptask g / AN NI SSONN I TSI NI IFAS VAN o7 T 4
N TN T RT 7S
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm ;

TYP A2 - Typowa konstrukcja gérnych warstw nawierzchni podatnych

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 7 :
7 ~
)=0-0-0-0-0-0-P-0-0-0-0-0-0-0-8
YYD, RSFANSON ’

Obsypka piaskowa gr. 25 cm
Kolektor KD z rur PP & 500
tawa z pospotki gr. 20 cm

SZCZEGOL 2

Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 8 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C50/30) gr. 22 cm (E2>=130MPa)

TYP 10 - Typowa konstrukcja dolnych warstw nawierzchni

Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stab. cem.

o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 22 cm (E2>=80MPa)

Grunt rodzimy (E2>=35MPa - G3)

Razem: 56 cm

: skala 1:10
SZCZEGOL 1 KRAWEZNIK BET. 15X30 CM NA tAWIE Z OPOREM
15 15

| | |
SCHODKOWANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

| 1,5 xgr. B ]
| 0 <
i <
! 7. i
i =
: 3 e ?
I I
: 7 S s -
! / B B
! 8 S — =
i s / ©
/ / [le] ~|
/ Va ~
S o

SZCZEGOL 3

skala 1:10

KORYTKO MULDOWE 10X30X50 CM NA tAWIE Z OPOREM
Korytko muldowe 30x10x50 cm

o

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

10

tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15

SZCZEGOL 4

Granica pasa drogowego
DP Nr 1773R

skala 1:10
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka ? pro_lnwesf

projektowa: ul L sw 4, 36-200 Brzozéw

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu

ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw

Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wigckowice

w m. Wigckowice — chodnik

Faza projektu: | Projekt Techniczny

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Opracowat: inz. Dawid Szurlej | —-eeeemeeeeeeee Drogowa

Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny Nrrys.:| Str.nr:
Skala rysunku: | 1:25; 1:10 Data: Sierpien 2022 D4.5




ZJAZD INDYWIDUALNY PRZEZ CHODNIK
SKALA 1:50

Jezdnia zjazdu
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| 215 | Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm (ddstoniecie 2-4 cm)
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm (odstonigcie 15 cm) Kraweznik betonowy 15 x 30 cm (odstoniecie 15 cm)
Droga powiatowa Nr 1773R
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka ? pro_lnwesr

projektowa: ul. Legionistéw 4, 36-200 Brzozéw
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw
Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wieckowice

w m. Wigckowice — chodnik

Faza projektu: | Projekt Techniczny

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos$¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Sprawdzajacy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Opracowat: inz. Dawid Szurlej | —eeemeeeeee Drogowa

Nazwa rys.: Zjazd indywidualny przez chodnik Nr rys.:| Str. nr:
Skala rysunku: | 1:50 Data: Sierpien 2022 D4.6




Granica pasa drogowego

Pobocze z kruszywa tamanego

A
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Projektowana skarpa

Obrzeze betonowe 8x30cm (odstoniecie -1 cm)
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ZJAZD PUBLICZNY
SKALA 1:50

Jezdnia zjazdu

Szeroko$¢ zgodnie z planem sytuacyjnym
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Granica pasa drogowego

Pobocze z kruszywa tamanego

Projektowana skarpa

Obrzeze betonowe 8x30cm (odstonigcie -1 cm)

eysedo

|
1 Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm-8
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Kraweznik betonowy 15 x 30 cm (odstoniecie 15 cm)

J_Oi'dro_gi

Droga powiatowa Nr 1773R

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm (odstoniecie 15 cm)

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

eoesie |2 Pro-Inwest
- - - - - - — — — — — — — — — — —|Pprojektowa: ul. Legionistw 4, 36-200 Brzozéw
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw
Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wigckowice

w m. Wigckowice — chodnik

Faza projektu: | Projekt Techniczny

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Opracowat: inz. Dawid Szurlej | - Drogowa

Nazwa rys.: Zjazd publiczny Nr rys.:| Str. nr:
Skala rysunku: | 1:50 Data: Sierpien 2022 D4.7




DESZCZOWY WPUST ULICZNY
klasyczny
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. W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ oo
PRZEKROJ A-A 2. KREGI BETONOWE O $REDNICY 100CM Z BETONU ZWIROWEGO _ 2 I ro- Inwesr
c Lp.|  WYSZCZEGOLNIENIE | Nrnomy, katalog KLASY B250 LACZONE NA USZCZELKE projektowa: ul. Legionistiw 4, 36-200 Brzozow
2 3. WLOTY | WYLOTY DO STUDNI WYKONAC ZGODNIE Z SYTUACJA. Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu
1 WLAZ ZELIWNY TYP CIEZKI PN-64/11-74052 L,
: KINETE WYKONAC GLADKA Z UKSZTALTOWANYMI SPADKAMI. ul- Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw
2 STOPIEN ZELIWNY TYP Z¢ PN-64/11-74086 . . . . . .
4. ELEMENTY BETONOWE STUDNI WYKONAC NA ZAPRAWIE Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wigckowice
‘ ‘ 3 KRAG BET. PREF. K-144/60 Prefabrykat ELASTYCZNEJ wm. Wieckowice _ chodnik
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\—_v 5 PIERSCIEN ODCIAZAJACY Prefabrykat i 2x LEPIKIEM NA GORACO Branza: D N . S alnosé: | Podnis:
A 6. ELEMENTY ZELIWNE POKRYC LAKIEREM ASFALTOWYM ranza: rogowa ruprawnier: pecianost: | Fodprs:
7. W PRZYPADKU RUR KANALIZACYJNYCH: Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
- GRP USZCZELNIENIE WYKONAC Z SYSTEMOWYCH TULEJI Sprawdzajacy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
UWAGA ELASTYCZNYCH OCHRONNYCH PRZEJSC SZCZELNYCH PRODUCENTA Opracowat: | inz Dawid Szurlej | oo Drogowa
Wymiary w centymetrach RUR Nazwa rys.: Deszczowy wpust uliczny, studnia rewizyjna Nr rys.:| Str. nr:
Skala rysunku: | b/s Data: Sierpien 2022 D4.8




lll. Zataczniki



Brzozéw, Sierpien 2022 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam (zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane), ze projekt techniczny branzy drogowej dla inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wieckowice w m. Wieckowice - chodnik” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: = PODPIS:

. mgr inz.
Projektant Lukasz Wyzykowski MAP/0275/PWOD/11 Drogowa
Sprawdzajacy | O - MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Krystian Kowalski



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2011 r.

“‘3‘;\\ OKREGOWA
NRI Z2°B A

— i INZYNIEROW
1 | BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0334/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst
Jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, §15 1 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2006 r. Nr 83 poz. 5378 z péZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. .ukasz Piotr Wyzykowski

urodzony dnia 19.10.1985 r. w Brzozowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Lukasz
Wyzykowski posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych

w wyZej wymienionej specjalnodci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdlowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decvzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby InZynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacvjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czlonek Skfadu Orzekajacego

megr inz. Jan Dziedzic (



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowiag podstawe do:

1)  projekiowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na moey § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: Pl Bl e

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czionek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego ;
mgr inz. Jan Dziedzic (

Otrzymuja:
1. PanLukasz Wyzykowski
ul. Prohaski 23
36-200 Brzozow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-TGX-2CY-Q7P *

Pan tukasz Piotr Wyzykowski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0067/12

adres zamieszkania Humniska 846A, 36-206 Humniska

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



/; \ MALOPOLSKA Krakéw, dnia 28 grudnia 2015 r.
SN OKREGOWA
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MAP OIIB/KK/0054-0028/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.),
§10 1 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krystian Eryk Kowalski
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 02.04.1985 r. w Proszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel




Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowe;j
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 7 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

2)  droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie]
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

Otrzymuja:
1. Pan Krystian Kowalski
ul. Langiewicza 5/29
33-101 Tarmow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-XID-YJ2-AEX *

Pan Krystian Eryk Kowalski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0136/13
adres zamieszkania ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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DECYZJA Nr_22.CP.2021
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust.1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - 0
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ((ti: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z p6Zn. zm.) oraz na
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (.. Dz.U. z
2021 poz. 735 z pézn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu - w sprawie

wydania decyzji ustalajacej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,Przebudowa drogi

powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wieckowice”

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla
Powiatowego Zarzadu Drég w Jarostawiu
ul. Jana Pawta Il 17
37-500 Jarostaw

dla zamierzenia inwestycyjnego: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice —

Wieckowice, w tym budowa chodnika wzdtuz drogi powiatowej Nr 1773R” - na dz. nr 62 i
czesci dz. nr 89 w miejscowosCi WIECKOWICE.

.  Rodzaj inwestycji: infrastruktura komunikacyjna i techniczna.

Il.  Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: istniejacy zespot zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, ustugi, tereny upraw rolnych, droga (publiczne
i wewnetrzne).

Ill.  Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania przestrzennego terenu oraz
jego zabudowy wynikajace z przepisow odrebnych:

1) Warunki i wymagania ochrony i ksztatltowania tadu przestrzennego:

a) linia rozgraniczajgca teren inwestycji: wg zatacznika graficznego - teren oznaczony linig
przerywana ciggtg koloru czarnego;

b) pozostate parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu: nie dotyczy;

c) elementy i parametry inwestycii:
- szerokos$¢ chodnika — od 1,25 m do 2,00 m,
- dtugo$¢ chodnika — ok. 660,00 m,
- przebudowa zjazddw indywidualnych i publicznych,
- poszerzenia na fukach drogi;

d) inwestycje projektowac i realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi - nakaz/zakaz: nie dotyczy.

Projektowana inwestycja nie powoduje szkodliwego oddziatywania na $rodowisko i nie jest
zaliczona do przedsiewziel wymagajgcych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko, w rozumieniu przepisow o ochronie $rodowiska. Planowane
zamierzenie inwestycyjne nie emituje zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych, nie
emituje hatasu oraz wibracji, promieniowania, zaktocen elektromagnetycznych. Inwestycje
projektowa¢ i realizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

3) Ochrona przyrody i krajobrazu - nakaz/zakaz: nie dotyczy;

4) Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury wspolczesnej -
nakaz/zakaz: nie dotyczy;

5) Obstuga w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

1




a) kolizje z sieciami uzbrojenia technicznego nalezy rozwigza¢ na warunkach uzyskanych
u dysponentéw sieci;

b) utylizacja odpadéw - sposéb postepowania z usuwanymi lub przemieszczanymi,
w zwigzku z realizacjg inwestycji, odpadami (masami ziemnymi lub skalnymi, gruzem,
itp.) - zgodnie z zasadami przyjetymi w danej gminie;

c) dostep terenu inwestycji do drég publicznych w rejonie projektowanej inwestyciji;

d) zaopatrzenie w infrastrukture techniczng: nie dotyczy;

6) Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich: realizacja inwestycji
winna zapewni¢ poszanowanie, wystepujacych w jej obszarze oddzialywania,
uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym nie powinna:

a) pozbawia¢ wiascicieli dziatek sasiednich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, energii ciepinej oraz ze $rodkow
tgcznosci, dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

b) ucigzliwos¢ prowadzonych prac powinna zamkna¢ sie w granicach terenu, do ktérego
inwestor uzyska tytut prawny;

¢) powodowac ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne
i promieniowanie;

d) powodowac zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby;

e) roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang w sposéb
ograniczajgcy do minimum powstawanie szkdd. Po zakonczeniu robot nalezy przywrocic
stan pierwotny nawierzchni trwatych (drogi, chodniki, wjazdy, ogrodzenia itp.);

f) inwestycja nie moze powodowaé ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek
sgsiednich i wptywa¢ na wykonywanie ich prawa wtasnosci.

7) Granice i sposdéb zagospodarowania terenu lub obiektéw podiegajacych
ochronie w oparciu o przepisy odrebne - w tym terenéw: goérniczych, terenéw
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi i osuwania si¢ mas ziemnych -
nakaz/zakaz: nie dotyczy.

IV.  Linie rozgraniczajace teren inwestycji - jak zaznaczono na zataczniku graficznym
nr 1 - stanowigcym integraing czes¢ decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 22.10.2021 r. wplyngt wniosek o wydanie decyzji ustalajgcej lokalizacje inwestycji celu
publicznego dla przedmiotowego, opisanego w sentencji niniejsze] decyzji, projektowanego
zamierzenia budowlanego.

Whiosek ztozony przez inwestora, zawiera niezbedne okreslenia zgodnie z wymogiem przepisu
art. 64 w zwigzku z art. 52 ust. 1 ustawy - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym:
okreslenie granic terenu objetego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej w skali
1:1000, charakterystyke inwestycji, obejmujgca m.in. gabaryty projektowanej inwestycji przedstawione
w formie opisowej i graficzne.

Podanie inwestora o wydanie decyzji ustalajacej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla
okreslonego w sentencji niniejszej decyzji zamierzenia budowlanego speinia wymagania
ustawowe.

Dla terenu objetego wnioskiem, na dzier orzekania o ustaleniu lokalizacji inwestycji w niniejsze;
decyzji Gmina Rozwienica nie posiada prawnie obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego jest szczegétowo
uregulowane przepisami wymienionej wyzej ustawy z dnia 27.03.2003 r. — o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 4 ust. 2 i art. 59 ust. 1 tejze ustawy, zmiana
zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegajgca na budowie obiektu
budowlanego lub wykonaniu innych robot budowlanych, a takze zmiana sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego lub jego czesci, z zastrzezeniem art. 50 ust. 1 i art. 86 wymaga ustalenia, w drodze
decyzji, warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu, natomiast przepisy ustawy - Prawo
budowlane przewiduja dla tej inwestycji koniecznos¢ uzyskania pozwolenia na budowe.

Sposob ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku planu miejscowego zgodnie z przepisem art. 61 ust. 6 i ust. 7 ustawy — o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, zostat okreslony w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 26.08.2003 r. - w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U. 22003 r. Nr 164, poz. 1588).



Odnoszac sie do pozostatych warunkéw okreslonych w art. 61 ust. 1 punkty 2 = 6 ustawy
- 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nalezy wskazaé, ze: *wnioskowany teren posiada
dostep do drogi publicznej; *teren, w ramach projektowanej inwestycji, nie wymaga uzyskania zgody
na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne; *dokonana analiza
zgromadzonego materiatu, przy rozpatrywaniu wniosku inwestora, wykazata brak sprzecznosci
wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego z przepisami odrebnymi, wymienionymi w punkcie ,/II"
niniejszej decyzji.

Zgodnie z wymogiem art. 53 ust. 3 pkt 2 ustawy - O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w przedmiotowej sprawie dokonano takze analizy stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji. Planowana inwestycja nie wptynie na zmiang
dotychczasowej funkgji, zasad | zagospodarowania przedmiotowego terenu.

W $wietle powyzszego wnioskowane zamierzenie inwestycyjne objete whnioskiem inwestora, po
spetieniu okreslonych w decyzji, jest zgodne z wymogami ustawy - o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zasadami zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje
ustalajacq lokalizacje inwestycji celu publicznego wydaje, w niniejszym przypadku, W0jt, po
uzgodnieniu z organami, o ktérych mowa w art. 53 ust. 4 ww. ustawy i uzyskaniu uzgodnien lub
decyzji wymaganych przepisami odrebnymi.

Stosownie do art. 60 ust. 4 ustawy - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sporzadzenie

projektu decyzji ustalajgcej warunki zabudowy powierza sie osobie:

a) ktéra nabyta uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 . Nr 15, poz. 139, z p6zn. zm.);

b) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2013 r. poz. 932 i 1650).

W zwigzku z powyzszym:

a) po przeanalizowaniu przepisu art. 53 ust. 4 stwierdzono, ze natozenie obowigzku przeprowadzenia
uzgodnien, o ktorych mowa w pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 7, 8, 9a, 10a, 11, 12, 13, 14 i 15 nie dotyczy
przedmiotowej inwestycji;

b) w toku postepowania:

o organy okreslone w art. 53 ust 4 pkt 6 ustawy - © planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, wiasciwy w sprawach melioracji wodnych uzgodnit decyzje nie wnoszac
sprzeciwu w odniesieniu w odniesieniu do obszaréw zmeliorowanych w rozumieniu przepisow o
gospodarce nieruchomosciami — postanowienie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie znak: milczgca zgoda

o organ okreslony w art. 53 ust 4 pkt 9 ustawy - o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym uzgodnit decyzje nie wnoszac sprzeciwu w odniesieniu do obszaréw przylegtych
do pasa drogowego — postanowienie Powiatowego Zarzadu Drég w Jarostawiu znak: milczgca
zgoda.

Odnoszac sie do kwestii procedurainych, dotyczacych niniejszej inwestycji, regulowanych przez
przepisy ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego oraz ustawy z dnia
27.03.2003 r. - 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ pierwszej instanciji:

*podat do publicznej wiadomosci informacje o zamieszczeniu w publicznie dostgpnym wykazie
danych o*wniosku o wydanie decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowe
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego oraz o mozliwosci sktadania uwag i wnioskow,

*przeprowadzit stosowne postepowanie administracyjne dotyczgce ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego na budowe opisanej w sentenciji niniejsze] decyzji inwestycji, zapewniajac, poprzez
pisemne zawiadomienie wiascicieli nieruchomosci i inwestora, 0 mozliwos¢ zapoznania si¢ z
materialem dowodowym oraz dokumentami - przedstawionymi przez inwestora i w tym przedmiocie
wniesienie ewentualnych uwag, zastrzezen i wyjasnien, a przed wydaniem decyzji umozliwit
wypowiedzenie sie co do zebranych dowodéw i materiatow oraz zgtoszonych zadan.

Biorgc powyzsze pod uwage - 0rzeczono jak w sentenciji.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien
osob trzecich.

Decyzja niniejsza stanowi podstawe do wystapienia z wnioskiem o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowe.

W mysl art. 55 ustawy - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja niniejsza
wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe oraz nie stanowi podstawy do
rozpoczecia robot.




Zgodnie z art. 53 ust. 7 ustawy - 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie
stwierdza sie niewaznosci decyzji, jezeli od dnia jej doreczenia lub ogloszenia uptyneto
12 miesiecy. Przepis art. 158 § 2 ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego stosuje sie
odpowiednio.

Decyzja niniejsza nie jest ostateczna.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego w
Przemyslu za posérednictwem tut. Urzedu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Odwotanie od decyzji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okresla¢ istote i zakres
zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to zadanie (art. 53 ust.
6 ustawy - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Zatacznik:

1. zatacznik nr 1 - mapa w skali 1:1000, na ktorej wyznaczono
linie rozgraniczajace teren inwestycji;

2 Analiza warunkdw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy oraz stanu faktycznego i
prawnego wynikajgca z art. Sg,usf'BnI'sTawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym -
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WOJT GMINY

ROZWIENICA
Sprawa znak: RG.6733.26.2021

Miejscowos$é: Wieckowice, dz. nr62 i 89

ANALIZA WARUNKOW | ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY
ORAZ STANU FAKTYCZNEGO | PRAWNEGO WYNIKAJACA Z ART. 53 UST. 3 USTAWY
O PLANOWANIU | ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

a) analiza sasiadujacej zabudowy w zakresie:

o projektowana inwestycja to ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice - Wieckowice,
w tym budowa chodnika wzdtuz drogi powiatowej Nr 1773R”;

o inwestycja planowana jest do realizacji na terenie stanowigcym wiasnos¢ Powiatu
Jarostawskiego; projektowane zamierzenie inwestycyjne nie powoduje ograniczenia sposobu
zagospodarowania dziatek, na ktérych projektowana jest inwestycja jak tez dziatek sgsiednich;

e elementy i parametry inwestycji:

a) szeroko$¢ chodnika —od 1,25 m do 2,00 m,
b) dtugos¢ chodnika — ok. 660,00 m,
c) przebudowa zjazddw indywidualnych i publicznych,
d) poszerzenia na tukach drogi
e kontynuacja gabarytow i form architektonicznych - nie dotyczy;
e kontynuacji linii zabudowy - nie dotyczy projektowanej inwestycji;

b) analiza dostepnosci do:
o drogi publicznej: teren inwestycji posiada dostgep do drég publicznych w rejonie planowanej
inwestyciji;
» istniejacych sieci: teren uzbrojony; kolizje z sieciami uzbrojenia technicznego nalezy rozwigzac
na warunkach uzyskanych u dysponentéw sieci;

c) analiza statusu gruntow:

o tereny s3 objete zgodg na przeznaczenie gruntéw rolnych na cele nierolnicze w planach
zagospodarowania przestrzennego, ktére utracity waznosc;
Tereny w liniach rozgraniczajacych stanowia w przewazajacej czesci dziatki pod drogi
publiczne, i infrastruktury technicznej. Pod przedmiotowa inwestycjge nie wymaga on uzyskania
zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze w mys$| ustawy z dnia 3
lutego 1995 r. o ochrony gruntéw rolnych i lesnych. W wyniku tej decyzji i jej realizacji nie
dojdzie do zmiany przeznaczenia gruntéw roinych na cele nierolnicze;

« studium - planowana inwestycja znajduje sie w terenie przeznaczonym w studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Rozwienica pod komunikacje:

d) analiza zgodnosci z przepisami odrgbnymi:

 granice terenu objete wnioskiem sg réwnoczesnie granicami oddziatywania inwestycji;

o przedmiotowa inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, w rozumieniu ustawy z dnia 03.10.2008 r. - 0
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko - bowiem jest to przedsigwzigcie nie
mieszczace sie w wykazie inwestycji wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10
wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko;

o wnioskowany teren nie jest objety zadng z innych form ochrony $rodowiska, przyrody
i krajobrazu oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspoétczesnej, w
tym teren nie jest potozny:

- w strefie ochrony konserwatorskiej (w tym archeologicznej),
- w obszarze Natura 2000.

PRZYJETE USTALENIA:

 inwestycje projektowaé i realizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej - zapewniajgc poszanowanie,
wystepujacych w jej obszarze oddziatywania, uzasadnionych intereséw os6b trzecich.

Zalacznik do decyzi
Nr Z[. d MW £y Matgarzata wazfawnicka
zdnin 13 -10- 21 ST el -
RoZwienica :inia‘_l__g;.}_l___ ,@éllO_r. 5;‘“‘;“'-";:;;;;:‘-7:;?2‘;r»lﬂf:f’:";"‘-iiil.&c:' nr KR-20




POWIATOWY ZARZAD DROG W JAROSLAWIU

37 - 500 Jarostaw, ul. Jana Pawta Il 17 http://www.pzd.jaroslaw.pl
tel. 16 621 64 49 e-mail:
pzdjaroslaw@poczta.onet.pl

SL.051.1.24.2022 Jarostaw dnia 01.02.2022r.

Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski
Ul. Legionistow 4
36-200 Brzozow

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.:
,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wieckowice w m. Wieckowice —
chodnik”.

W odpowiedzi na pismo L.dz.: 020/2022/DSz z dnia 18.01.2022r Powiatowy

Zarzad Drog w Jarostawiu pozytywnie opiniuje koncepcje w/w projektu.

Otrzymuig :
1. Adresat
2. ala

sprawe prowadzi: M.G.




Jarostaw, dnia 28.07.2022r.

Starosta Jaroslawski
ul. Jana Pawla II 17
37-500 Jarostaw

AB-AAB.6740.7.2.2022
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 9 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami), oraz art. 123 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735
z p6zniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku: Powiatowy Zarzad Drég w Jaroslawiu ul.
Jana Pawla II 17, 37-500 Jaroslaw z dnia 02.03.2022r. w sprawie udzielenia zgody na odstepstwo
od przepiséw techniczno — budowlanych zawartych w § 15 ust. 1 pkt. 5, § 16 ust. 1 pkt 2, § 44 ust.
2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016r. poz. 124 z p6zn.zm.)

postanawiam:

udzieli¢ zgody naodstgpstwo od przepiséw zawartych w § 15 ust. 1 pkt. 5, § 16
ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016r. poz. 124 z p6zn.zm.) polegajace na;

1) zmniejszeniu szerokosci paséw ruchu drogi powiatowej nr 1773R klasy L do wartosci 2,50
m, podczas gdy normatywna szerokos¢ pasa ruchu dla drogi klasy L powinna wynosi¢ 2,75 m,

2) braku wykonania poszerzen;

a) pojedynczego pasa ruchu drogi powiatowej nr 1773R na pigciu tukach kotowych w planie o
promieniach wynoszgcych 80,00 m, 86,00 m, 92,00 m, 120,00 m i 160,00 m,

b) obu paséw ruchu drogi powiatowej nr 1773R na tuku kolowym w planie o promieniu
wynoszacym 67,00 m,

zgodnie z wykazem zawartym we wniosku, podczas gdy kazdy pas ruchu na wymienionych
tukach kotowych powinien by¢ poszerzony o warto$¢ wynoszgca od 0,20 m do 0,45 m,

dla przebudowy drogi powiatowej nr 1773R w m. Wieckowice, gm. Rozwienica,

pod warunkiem oznakowania pionowego i poziomego spelniajagcego warunki okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311, z p6zn.zm.) na
podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu sporzadzonego zgodnie z wymaganiami
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegélowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U.z2017r. poz. 784).

Przedmiotowe odstgpstwo nie moze powodowaé zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia,
ograniczenia dostgpnosci obiektow budowlanych dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami oraz
powodowa¢ pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych i uzytkowych, a takze stanu srodowiska, po
spetnieniu okreslonych warunkéw zamiennych.

odmoéwié udzielenia zgody naodstgpstwo od przepisu zawartego w § 44
ust. 2 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
i ich usytuowanie




dla przebudowy drogi powiatowej nr 1773R w m. Wigckowice, gm. Rozwienica.

Minister Infrastruktury w swoim upowaznieniu stwierdzil, iz z rysunku projektu zagospodarowania
terenu wynika, ze w granicach istniejgcego pasa drogowego jest mozliwe wykonanie chodnika
0 normatywnej szerokosci, tj. zgodnie z przepisem § 44 ust. 2.

UZASADNIENIE

Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw zawartych w § 15 ust. 1 pkt. 5, § 16 ust. 1 pkt
2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016r. poz. 124 z pdézn.zm.) oraz odmowa udzielenia zgody na odstgpstwo od przepiséw zawartych
w § 44 ust. 2 w/w rozporzadzenia nast¢puje na podstawie upowaznienia udzielonego przez
Ministra Infrastruktury pismem z dnia 20.07.2022r. znak; DDP-4.454.185.2022.L.K.2

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Prawo budowlane ,,zgody na odstepstwo, po uzyskaniu
upowaznienia ministra, ktory ustanowil przepisy techniczno-budowlane, udziela albo odmawia
udzielenia, w drodze postanowienia, organ administracji architektoniczno-budowlanej przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budoweg albo decyzji o zmianie pozwolenia na budowg™.
Majac na uwadze zasadnos¢ przedsigwziecia postanawiam jak w sentencji.
Na postanowienie niniejsze stronom nie stuzy zazalenie, a strona moze je zaskarzy¢ tylko
w odwotaniu od decyzji (art.142 Kpa).

Otrzymujg:
@ Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu — przez petnomocnika P. Lukasz Wyzykowski, Pro-Invest
ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozéw
2. Alaak
Do wiadomosci :
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jarostawiu

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. z 2016r., L 119, poz. 1) - zw. dalej RODO - informujemy, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Jarostawski z siedzibg wJarostawiu przy ul. Jana Pawta Il 17, telefon kontaktowy:
16 624 62 13, email: sekretariat@starostwo.jaroslaw.pl

2. W imieniu Administratora sfere przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mozliwy jest pod adresem siedziby Administratora, jak réwniez pod numerem telefonu 16 624 62 27 oraz

adresem poczty elektronicznej: iod @powiat.jaroslaw.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan Starosty Jarostawskiego, wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ai ¢ RODO.
Dane osobowe przetwarzane sg w $ciéle okreslonym, minimalnym zakresie niezbednym do osiggnigcia celu, o ktérym mowa powyiej.

4. Paristwa dane osobowe przechowywane s3 przez okres 10 lat od dnia zakoriczenia postgpowania zgodnie z terminami archiwizacji okreslonymi przez
ustawe z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z p6in. zm.) oraz Rozporzadzenie
Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dziatania archiwdw zaktadowych. Okres ten moze ulec zmiane ze wzgledu na zmiane przepiséw prawa.

S. Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunigcia, jak réwniez prawo do ograniczenia ich
przetwarzania.

6. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na niezgodne z RODO przetwarzanie Paristwa danych osobowych. Organem
wiasciwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepiséw prawa.

8. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowigzujacymi przepisami prawa jest obligatoryjne w celu zatatwienia sprawy zwigzanej
ze ztozeniem skargi na powodowang ucigzliwosc.

9. Panstwa dane osobowe nie beda wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o ktérym mowa w art. 22 RODO.




Warszawa, dnia 9 maja 2022 r.

MINISTER CYFRYZACJI

DT.WUKE.7110.32.2022(4)

Zarzad Powiatu
Jarostawskiego
reprezentowany przez:

Pana tukasza Wyzykowskiego
Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
ul. Legionistéw 4

36-200 Brzozéw

DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust. 6¢ ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1376, z pdin. zm.), zwanej dalej ,ustawg o drogach publicznych” oraz art. 104 i art. 107 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z pdzn.
zm), zwanej dalej ,k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 stycznia 2022 r., dotyczgcego zwolnienia
zarzadcy drogi z obowigzku budowy kanatu technologicznego podczas przebudowy drogi powiatowej
nr 1773R Bystrowice-Wieckowice w miejscowosci Wieckowice-chodnik,

ZWALNIAM

Zarzad Powiatu Jarostawskiego — zarzadce drogi, z obowigzku budowy kanatu technologicznego
w ramach realizacji przedmiotowe] inwestycji.

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzgledniono w catosci
zadanie strony.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygniecia moze na podstawie art. 127 § 3iart. 129 § 2 k.p.a.
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zwrdcic sie do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

W trakcie biegu tego terminu strona na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w zwigzku z art. 127 § 3 k.p.a.
moze zrzec sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 127a § 1
i art. 130 § 4 z dniem doreczenia Ministrowi Cyfryzacji o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whiesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna, a takze podlega¢ bedzie wykonaniu przed uptywem terminu do
whiesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a., decyzjg ostateczng,
jest decyzja, od ktdrej nie stuzy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana,
stwierdzenie niewaznosci oraz wznowienie postepowania moze nastgpi¢ tylko w przypadkach
przewidzianych w k.p.a. lub ustawach szczegélnych. Z kolei, zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzjg
prawomocng jest decyzja ostateczna, ktorej nie mozna zaskarzy¢ do sgdu administracyjnego.

§ / POLSKA .
ter (73 STULECIE 0DZYSKANIA www.premier.gov.pl
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Na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sgdami
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z pdzn. zm.), jezeli strona nie chce skorzysta¢ z prawa
zwrdcenia sie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na niniejszg decyzje skarge
do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie. Skarge wnosi sie, za posrednictwem
Ministra Cyfryzacji, w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie.

Wpis sadowy od skargi na niniejszg decyzje wynosi 200 zt (rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16
grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczegétowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu
przed sadami administracyjnymi, Dz.U. z 2021 r. poz. 535).

Z upowaznienia
Ministra Cyfryzacji

Marek Nikonowicz
Gtéwny Specjalista
Departament Telekomunikacji
Kancelaria Prezesa Rady Ministrow
/-podpisano elektronicznie/
Otrzymuja:
1. Adresat
2.a/a

Strona2z2



SYTKOW

AZP-11.5183.2.2022.PT Przemydl, dn. 25.01.2022 r.

Powiatowy Zarzgd Drég
w Jaroslawiu

ul. Jana Pawla I1 17
37-500 Jaroslaw

W odpowiedzi na pismo znak: 021/2021/DSz z dnia 19.01.2022 r. (data wplywu:
20.01.2022 r.), w sprawie zaopiniowania inwestycji drogowej pn., Przebudowa drogi
powiatowej nr 1773R Bystrowice — Wigckowice w m. Wigckowice - chodnik”, informuje,
iz przedmiotowsa inwestycje zgodnie z zalaczonymi materialami opiniuj¢ pozytywnie.

Wskazuje rowniez, iz w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji (dz. nr 63), znajduje si¢
kapliczka ujeta w wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkow, ktora nalezy zabezpieczy¢
podczas prowadzenia prac.

Wojewodzki

Otrzymuja:
/1/ Adresat — petnomocnik: Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski, ul. Legionistow 4,
36-200 Brzozéw
2. Teczka Gminy Rozwienica
3. Ala - Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw z/s w Przemyslu, ul. Jagiellonska 29,
37-700 Przemysl
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Krosno, dnia - wrze$nia 2022 r.

Dyrektor Stwierdzam. ze niniejsza (e)
Zarzadu Zlewni w Kros$nie decyzja postanowienie
A tata (o) sie ostateczna (e)
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego " (o) P

Wody Polskie s e o)A WM ’
RZ.ZUZ.1.4210.284.2022.MK

DECYZIJA
Nr 3%  /2022/zUZ

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. - dalej zwane Kpa), art.389 pkt 1, 6,
w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7 oraz art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 400 ust. 1, 4i 8, art. 401 ust. 1, 3 i 4,
art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm. - dalej zwane
Prawo wodne), oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlagdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzeri wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311)
po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarzadu Drég w Jarostawiu dziatajacego przez Petnomocnika
woparciu o przedtozony operat wodnoprawny i po przeprowadzeniu postgpowania
administracyjnego,

orzekam

I.Udzielam Powiatowemu Zarzadowi Drég w Jarostawiu, ul. Jana Pawfa Il 17, 37-500 Jarostaw
pozwolen wodnoprawnych na:

1. Wykonanie urzgdzen wodnych w ponizszym zakresie:
1.1. Przebudowa przydroznego lewostronnego rowu wzdtuz drogi powiatowej Nr 1773R
Bystrowice — Wigckowice poprzez przykrycie kolektorem kanalizacji deszczowej o srednicy
@ 500 mm, wg zestawienia:

Wspétrzedne ;
¥ gl Dtugosc w geodezyjnym uktadzie Nr ewid. dziatek
: [m] odniesienia PL- Obreb
ETRF2000
=R
1. 229,67 : ! Obreb 0009
1+189,67 X: 5532484,62 Wieckowice
Y: 8397905,77
X: 5532443,63
S Y: 8397909,32 62
2. 103,37 X: SE39343.18 Obreb 0009
. , Wieckowice
1+334,07 Y: 8397926,70

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Krosnie
ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno Strona1z8
tel. centr. + 48 13 448 89 93, e-mail: zz-krosno@wody.gov.pl, www.wody.gov.pl RZ.ZUZ.1.4210.284.2022.MK



1

+451,18

1

+620,12

X:

Y:

5532225,59
8397935,06

168,94

X:

Y:

5532059,67
8397933,78

62
Obreb 0009
Wieckowice

1.2. Likwidacja przydroznego prawostronnego rowu wraz z przepustami pod zjazdami, wg

zestawienia:
: ; Dlugoéé P Nr ewid. dziatek
Lp. Kilometraz (m] w geodezyjnym uktadzie Obreb
odniesienia PL-ETRF2000 *
Droga Powiatowa Nr 1773R
X: 5532484,62
1+189,67 Y: 8397905,77 62
1. 41,03 Obreb 0009
X: 5532443,63 Wieckowice
IRERAG Y: 8397909,32
e c
2. 117,11 - ’ Obreb 0009
1+451,18 X: 5532225,59 Wieckowice
! Y: 8397935,06 N
Przepusty pod zjazdami (DP Nr 1773R)
62
X:5532674,98
1. ZL1 0+985,00 6,60 Y: 8397875,52 OI:.Jreb OQOQ
Wieckowice
X: 5532653,79 52
2. Zl2 1+009,20 6,20 Y: 8397865,30 Ol.'.)reb 0909
Wieckowice
X: 5532622,04 i
3. ZL3 1+042,30 4,0 Y: 8397860,35 Ot.)reb 0909
Wieckowice
X: 5532591,84 oe
4, L4 1+073,86 5,0 Y: 839786351 Opreb OQ09
Wieckowice
X: 5532568,14 a2
5. ZL5 1+100,50 6,0 Y: 8397872,42 Ot?reb 0909
Wieckowice
X: 5532530,9 62
6. ZL6 1+141,96 6,0 Y: 8397891 32 OI:')reb 0909
Wieckowice
X: 5532490,64 62
7. L7 1+184,84 10,9 Y: 8397904,94 Ot.)reb 0909
Wieckowice
X: 5532418,76 B4
8. ZL8 1+255,28 7,8 Y: 8397912,49 Ot.>reb 0909
Wieckowice
X: 5532396,04 62
9. ZL9 1+279,30 6,4 Y: 8397916.66 Ol?reb 0q09
Wieckowice
X: 5532356,26 o2
10. ZL10 1+319,66 9,4 Y: 8397924,03 O?reb 0909
Wieckowice

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Krosnie
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62
X: 5532325,83

11. ZL11 1+350,03 6,5 Y: 8397930.66 OPreb 0909
Wieckowice

X: 5532304,14 Gl
12. ZL12 1+373,45 6,2 Y: 839793521 Opreb 0909
Wieckowice

X: 5532283,86 G
13. ZL13 1+393,19 6,6 Y: 8397939,25 Ot?reb OQO9
Wieckowice

X: 5532254,25 Gz
14. ZL14 1+422,72 6,6 Y: 8397938.90 Ot?reb OQ09
Wieckowice

X: 5532217,54 oe
15. ZL15 1+458,69 6,7 Y: 839793475 Ot.>reb 0909
Wieckowice

X: 5532127,55 52
16. ZL16 1+553,65 8,5 Y: 8397954,12 OI:'>reb 0909
Wieckowice

X: 5532117,90 62
17. ZL17 1+561,18 6,7 Y: 8397953,10 Oli)reb 0909
Wieckowice

X: 5532083,14 62
18. ZL18 1+597,09 4,9 Y: 8397944,12 Ol:.)reb 00.09
Wieckowice

1.3. Budowa rowdéw otwartych lewostronnych, umocnionych w dnie korytkami betonowymi

o wym. 20x50x50 cm, wg zestawienia:

. _ Dlugosé Mopdinmedne Nr ewid. dziatek
Lp. Kilometraz ol w geodezyjnym uktadzie Obreb
odniesienia PL-ETRF2000 %
Droga Powiatowa Nr 1620R
X: 5532666,13
0+994,39 Y: 8397871,99 62
X: 5532645,26 Wieckowice
1+018,06 Y: 8397863,46
X: 5532643,47
14020,00 Y: 8397863,06 62
X: 5536749,71 Wieckowice
1+034,27 Y: 8397111,18
oy | o
3. 58,48 X: 5532570,74 lreo0002
1+098,03 Y: 8397872,23 Wigckowice
comen |
a. 52’43 = 2 Obreb 0009
155 2 X: 5532519,06 Wieckowice
, Y: 8397879,27 5
i
5 23,83 : 2 Obreb 0009
17850 X: 5532496,17 Wieckowice
) Y: 8397904,82 §

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Krosnie

ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno
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1+219,95 X: 5532454,45 62
Y: 8397909,63
6. 75,97 Obreb 0009
14296.37 X: 5532379,35 Wieckowice
' Y: 8397920,60 x
1+300,49 X: 5532375,31 62
Y: 8397921,41
7 91,24 Obreb 0009
1+391,02 i, EOERE, S Wieckowice
’ Y: 8397939,42 5
o c
8. 49,68 : : Obreb 0009
1+440,61 X: 5532235,78 Wieckowice
' Y: 8397937,79 5
e o
9. 47,53 - . Obreb 0009
1451152 X: 5532168,98 Wisckowice
' Y: 8397945,05 §
X: 5532168,34
HRtEdS Y: 8397945,17 62
10. 36,10 * 553213431 Obreb 0009
d , Wieckowice
1+546,46 Y: 8397955,21 =
e c
11. 59,50 - : Obreb 0009
14622,91 X: :3532060,15 Wieckowice
' Y: 8397934,96 3
1.4. Przebudowa przepustéw, wg zestawienia:
Oznaczenie. | Srednica | Spadek | Dtugosé Rzedna WSpt?{rzedne e ot Fmd.
RS fmm] %] (m] [m n.p.m.] w geodezyjnym uktadzie dziatek
i PM-4 | odniesienia PL-ETRF2000 Obreb
62 Obreb
0009
212,22 X: 5532700,57 Wieckowice
i 2 2581 G2 212,14 Y: 8397887,65 475 Obreb
0001
Bystrowice
218,64 X: 5532416,72 B2, 22,54
Pd-2 500 1,0 11,75 217,40 Y: 8397906,50 Ot.)reb 0099
Wieckowice
218,78 X: 5532287,78 62, 36
Pd-3 500 4,68 7,0 218,45 Y: 8397929,44 Ot?reb 0099
Wieckowice
Przepust Pd-1 zlokalizowany w km 0+957,60 DP NR 1773R.
Przebudowa w zakresie zmiany dtugosci przepustu - wydtuzenia oraz wstawienia studni kanalizacyjnej S1
Przepust Pd-2 zlokalizowany w km 1+257,11 DP NR 1773R.
Przebudowa w zakresie wykonania studni kanalizacyjnej S13
Przepust Pd-2 zlokalizowany w km 1+388,61 DP NR 1773R
Przebudowa w zakresie wykonania studni kanalizacyjnej S17 oraz wymiana czesci przelotowej

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Krosnie
ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno Strona 428
tel. centr. + 48 13 448 89 93, e-mail: zz-krosno@wody.gov.pl, www.wody.gov.pl RZ.ZUZ.1.4210.284.2022.MK



1.5. Budowa wylotow kanalizacji deszczowej, wg zestawienia:

g Wspétrzedne - Rzedna 3 :
Oznaczenie : 3 Srednica wylotu Nr ewid. dziatek
L.p. A w geodezyjnym uktadzie o wylotu Obreb
sri odniesienia PL-ETRF2000 [mn.p.m.] b
62

X: 5532415,85
1 w1 500 218,64 Obreb 0009

Y: 8397912,83 ) )
Wieckowice

62
: 241
, Wi X: 5532415,85 500 218,64 Obreb 0009

Y: 8397912,83 ) )
Wieckowice

Budowa wylotow W1 i W1’ poprzez wpiecie kanalizacji deszczowej do istniejgcego przepustu Pd-2
poprzez proj. studnie S13,

62
X:
3. w2 5532059,67 500 213,51 Obreb 0009

Y: 8397933,78 . .
Wieckowice

Budowa wylotu W2 - wylot kolektora do rowu, obudowa wylotu prefabrykowana gr. 0,12 m, dno i skarpy
rowu z wylotem umocnione ptytami prefabrykowanymi azurowymi o wym. 10x40x60x na dtugosci 4,0m

X:5532287,91 62
a. w3 500 218,72 Obreb 0009

Y: 8397931,43 . .
Wieckowice

Budowa wylotéw W3 — wylot przykanalika kd realizowany poprzez wpiecie do ist. przepustu Pd-3 poprzez
projektowane studnie S17

2. Ustugi wodne, obejmujgce odprowadzanie wodd opadowych lub roztopowych ujetych
w zamkniety system kanalizacji deszczowej do wadd lub urzadzer wodnych, wg zestawienia:

2 ¥ : 5 ¥ llo$¢ wéd opadowych lub
Oznaczenie Powierzchnia Powierzchnia A
: roztopowych Odbiornik wéd opadowych
L.p. wylotu rzeczywista zredukowana -
thal thal maksymalna Srednia lub roztopowych:
[m3/s] [m3/rok]
1. Wi 0,174 0,161 0,021 1126,70 Réw przydrozny
1 w1 0,028 0,026 0,003 179,58 Ciek naturalny bez nazwy
2 w1’ 0,091 0,84 0,011 586,22 Ciek naturalny bez nazwy
3 W2 0,081 0,075 0,010 527,23 Réw przydrozny

— najwyzsze dopuszczalne wartosci substancji zanieczyszczajacych zawarte w odprowadzanych
do odbiornika wodach opadowych lub roztopowych;
zawiesina ogdlna - ponizej 100 mg/!
weglowodory ropopochodne - ponizej 15 mg/I

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Krosnie
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Il. Ustalam warunki udzielonych pozwolen wodnoprawnych:

1. Przed przystgpieniem do planowanych prac Inwestor zapozna Wykonawce robot z trescig
operatu i pozwolenia wodnoprawnego.

2. Prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami prawa, sztuka
inzynierskg oraz warunkami dokonanych uzgodnien.

3. Prace powinny odbywac sie w sposéb najmniej ucigzliwy dla Srodowiska i umozliwiajgcy ochrone
gruntow oraz wod podziemnych.

4. Podczas trwania robdt nie mozna dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntu, wdd powierzchniowych
oraz podziemnych substancjami i odpadami powstajgcymi w zwigzku z realizowanymi pracami.

5. Realizacja inwestycji nie moze doprowadzi¢ do zmiany stosunkéw wodnych w skali mogace;j
spowodowac szkody dla gruntéw sgsiednich.

6. Po wykonaniu ww. prac, teren w zasiegu inwestycji nalezy uporzgdkowac.

7. Kanalizacje oraz urzgdzenia wodne objete niniejszg decyzjg nalezy utrzymywaé w dobrym stanie
technicznym i prowadzi¢ ich biezgcg konserwacje. Po intensywnych opadach deszczu dokonywac
przegladéw eksploatacyjnych, usuwac¢ i oddawac¢ do unieszkodliwiania gromadzace sig
zanieczyszczenia, a czynnosci te odnotowac w zeszycie eksploatacji urzadzen.

8. Eksploatowad urzadzenia wodne w taki sposdb, aby nie powodowac zmian stanu wody
na gruncie ze szkodg dla gruntdw sasiednich.

9. Przestrzega¢  warunkéow  okreSlonych ~w  udzielonym  pozwoleniu  wodnoprawnym
na odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych. W przypadku zwiekszenia ilosci
odprowadzanych wdd opadowych lub roztopowych nalezy dokona¢ zmiany pozwolenia
wodnoprawnego.

10.W przypadku wystgpienia awarii mogacej wptyng¢ na stan wod opadowych lub roztopowych,
objetych niniejszg decyzjg, nalezy podjg¢ dziatania zabezpieczajgce i zastosowac procedury
przewidziane w tym zakresie.

11.Do urzadzen wodnych nie mogg by¢ wtaczone inne wody, niz wody opadowe lub roztopowe
objete niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym.

lll. Pozwolenia wodnoprawnego, o ktdrym mowa w punkcie 1.2 sentencji decyzji udzielam na okres 30
lat liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna.

IV. Nie ustalono czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzert wodnych,
zgodnie z art. 400 ust 6 cyt. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233
ze zm.).

Uzasadnienie

Pan tukasz Wyzykowski, reprezentujagcy Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu,
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw, wystgpit z wnioskiem o udzielenie pozwolers wodnoprawnych
na: wykonanie urzqdzeri wodnych oraz na usfuge wodng obejmujacg odprowadzanie wéd opadowych
lub roztopowych do wdd Ilub do urzadzen wodnych, realizowanych wramach zadania
pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wieckowice w m. Wieckowice — chodnik”

Do wniosku dotgczono:

1. Operat wodnoprawny sporzgdzony pisemnie w formie opisowej i graficznej, wraz z opisem
prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcym okreslert specjalistycznych, a takie
na informatycznych nos$nikach danych jako dokument tekstowy (ptyta CD).

2. Decyzje Wojta gminy Rozwienica z dnia 13 grudnia 2021 r. znak: RG.6733.26.2021 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego,

3. Uproszczone wypisy z rejestru gruntdw dla dziatek bedgcych w zasiegu oddziatywania.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Krosnie
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Po przeanalizowaniu wniosku stwierdzono, ze w Swietle art. 397 ust. 3 pkt. 2. Ustawy Prawo
wodne, Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Kros$nie jest organem wtasciwym do rozpatrzenia
ww. wniosku. Zgodnie z art. 389 pkt 1 i pkt 6 Prawa wodnego, wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych, stosowanych odpowiednio do likwidacji,
przebudowy i budowy oraz na ustugi wodne, obejmujgce odprowadzanie do wdd lub do urzadzen
wodnych — wod opadowych lub roztopowych ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji
deszczowej stuzgce do odprowadzania opaddw atmosferycznych.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacja o wszczeciu postepowania
administracyjnego zostata wywieszona na tablicy ogfoszen: Urzedu Gminy Rozwienica, Zarzadu Zlewni
w Krosnie oraz Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie, a wniosek z wraz z dokumentacjg do niego zatgczong zostat udostepniony do wgladu
stronom. Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne, jezeli liczba stron w postepowaniu
w sprawach dotyczacych pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niz
wnioskodawca zastosowano art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego.

Wedtug danych przedstawionych w operacie wodnoprawnym obszar objety pozwoleniem
wodnoprawnym potozony jest poza obszarami objetymi ochrong oraz nie jest zlokalizowany
na terenie objetym zasiegiem obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Realizacja przedmiotowej inwestycji zgodnie z niniejszym pozwoleniem nie bedzie
powodowata negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne oraz nie naruszy ustalen
wynikajgcych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, zatwierdzonego przez
Rade Ministrow w dniu 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 ze zm.). Udzielone
pozwolenie jest réwniez zgodne z rozporzadzeniem Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunkéw korzystania z wod
regionu wodnego Gdrnej Wisty, zmienione nastgpnie w 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Matop. z 2014 r. poz.
317 ze zm.).

Teren przedsiewziecia potozony jest w dorzeczu Wisty. Znajduje sie¢ na obszarze jednolitej
czesci wod powierzchniowych: ,Mleczka od topuszki do ujscia z Mleczka Wschodnig od Wegierki”
(kod PLRW200019226899) bedaca w dobrym stanie i nie zagrozonej ryzykiem nieosiggnigcia celow
srodowiskowych. Dodatkowo teren przedsigwzigcia znajduje si¢ w obrebie jednolitej czgsci wod
podziemnych (JCWPd)o kodzie PLGW2000153. Planowane przedsiewzigcie nie bedzie powodowato
negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne oraz nie narusza ustalen planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Warunki pozwolenia wodnoprawnego zawarte w pkt Il. niniejszej decyzji zostaty natozone
w oparciu o wnioski inwestora, z uwzglednieniem koniecznosci zachowania zasad ochrony
$rodowiska i prowadzenia prawidtowej gospodarki wodnej.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli

zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sig ostateczne.

Majac na uwadze powyzsze postanowiono orzec jak w osnowie decyzji.

POUCZENIE

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzern wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnienn 0s6b trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen (art. 393 ust. 4 Prawa wodnego).

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Krosnie
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2. 0Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Rzeszowie, 35-103 Rzeszow, ul. Hanasiewicza 17B za posrednictwem Dyrektora Zarzadu
Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krosnie, 38-400 Krosno,
ul. Bieszczadzka 5, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwotanie nalezy sktadac
w dwdch egzemplarzach.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, stronie przystuguje prawo do zrzeczenia sie
odwotania, ktére nalezy wnies¢ do Dyrektora Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w Krosnie.

4. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w Krosnie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, niniejsza decyzja stag&fqo\tateczna i prawomocna.

5. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalma z cbo’mgzkéw wymkajqcych z mnych przeplsow oraz
uzyskania niezbednych prawem dec :
prac.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 .
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z p6zn. zm.)

pobrano opfate w wys. 7{5 £1.... 7t na rachunek bankowy
Wod Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045

Otrzymuija:
@ Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu, ul. Jana Pawtfa Il 17, 37-500 Jarostaw - petnomocnik
Pro - Inwest tukasz Wyzykowski, ul. Legionistéw 4, 36-200 Brzozéw,
2. Pozostate strony w drodze obwieszczenia (zgodnie z art. 401 ust. 3 wyzej cyt. Ustawy Prawo wodne)
e Gmina Roiwienica, 37-565 Roiwienica 1 (tablica ogtoszen + BIP + sposéb informowania
zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci),
e Starostwo Powiatowe w Jarostawiu, ul. Jan Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw (tablica ogtoszeri + BIP
+ sposob informowania zwyczajowo przyjety w powiecie jarostawskim),
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszow,
4. ZUZ-A/a.
Do wiadomosci:
1. PGW Wody Polskie Nadzér Wodny w Przeworsku, ul. Stowackiego 30, 37-200 Przeworsk,
Aa. (ZUz, ZUO)
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Krosno, dnia 8 wrzes$nia 2022 r.

Dyrektor

Zarzadu Zlewni w Krosnie ‘ ) o

4 Stwierdzam. ze niniejsza (e)

Panstwowego Gospodarstwa Wodnego decyzja postanowienie

Wody Polskie stata (o) sie ostateczna (e)
RZ.ZUZ.1.4210.409.2022.MK WOV LI
Krosno, dnia...iiacitiaises.
Jwﬁ

POSTANOWIENIE '

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Krosnie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
na podstawie art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735 ze zm.) — dalej Kpa, w zwigzku z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2 2021 r. poz. 2233 ze zm.) — dalej Prawo wodne,

Postanawiam

sprostowac oczywistg omytke pisarska w decyzji Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Krosnie
Paistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 5 wrzesnia 2022 r. znak:
RZ.ZUZ.1.4210.284.2022.MK  udzielajagca Powiatowemu Zarzadowi Drog w Jarostawiu,
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw, pozwolerr wodnoprawnych na wykonanie urzqdzeri wodnych
oraz na usfuge wodnqg obejmujgca odprowadzanie wdéd opadowych lub roztopowych do wdd lub
do urzadzen wodnych, realizowanych w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R
Bystrowice — Wieckowice w m. Wieckowice — chodnik”, w sposéb nastepujgcy:

1. nastronie drugiej decyzji w sentencji orzeczenia, pkt I. 1.2 jest:
Likwidacja przydroznego prawostronnego rowu wraz z przepustami pod zjazdami,
wg zestawienia: [...],
a powinno by¢:
Likwidacja przydroznego lewostronnego rowu wraz z przepustami pod zjazdami,
wg zestawienia: [...],

2. nastronie trzeciej decyzji w sentencji orzeczenia, pkt I. 1.3 w tabeli jest:

o 7 Dtugosé Jeponzece = Nr ewid. dziatek
Lp. Kilometraz (m] w geodezyjnym uktadzie Obreb
odniesienia PL-ETRF2000 .
Droga Powiatowa Nr 1620R
a powinno byc¢:
. Dlugosé R e Nr ewid. dziatek
Lp. Kilometraz (m] w geodezyjnym uktadzie Obreb
odniesienia PL-ETRF2000 ¥
Droga Powiatowa Nr 1773R

3. nastronie trzeciej decyzji w sentencji orzeczenia, pkt I. 1.3 w tabeli Lp. 2 jest:

X: 5532643,47

1+020,00 Y: 8397863,06 62
2. 13,86 Obreb 0009
1+034,27 X: 5536749,71 Wieckowice

Y: 8397111,18

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZ.ZUZ.1.4210.409.2022.MK
Zarzad Zlewni w Krosnie Stronalz3
ul. Bieszczadzka S, 38-400 Krosno www.wody.gov.pl
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a powinno hy¢:

X: 5532043,47

1+020,00 Y: 8397863,06 62
2. 13,86 Obreb 0009
1+034,27 X: 5532630,20 Wieckowice

Y: 8397860,97

4. na stronie trzeciej decyzji w sentencji orzeczenia, pkt I. 1.3 w tabeli Lp. 4 jest:

1+103,43 Y sa07a74.55 >
. 59,35 - : Obreb 0009
T X: 5532519,06 Wieckowice
’ Y. 8397879,27 5
a powinno byé:
1+103,43 i >
i 52,43 : i Obreb 0009
L1155 24 X: 5532519,06 Wigckowice
) Y: 8397897,27 ¥
UZASADNIENIE

W dniu 6 wrzeénia 2022 r. Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krosnie Pafstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie wydat decyzje znak: RZ.ZUZ.1.4210.284.2022.MK udzielajacg Powiatowemu
Zarzadowi Drég w Jarostawiu, ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw, pozwolern wodnoprawnych
na wykonanie urzgdzen wodnych oraz na ustuge wodng obejmujgcg odprowadzanie wod opadowych
lub roztopowych do wodd Ilub do urzgdzed wodnych, realizowanych wramach zadania
pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wieckowice w m. Wieckowice — chodnik.

W wyniku oczywistej omytki pisarskiej, btednie zapisane zostaty: strona likwidowanego rowu,
numer drogi powiatowej oraz wspdtrzedne w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL — ETRF2000,
dlatego tez sprostowano te oczywistg omytke.

Przepis art. 113 & 1 Kodeksu postepowania administracyjnego stanowi, iz organ administracji
publicznej moze z urzedu lub na wniosek strony, prostowaé btedy pisarskie i rachunkowe oraz inne
oczywiste omytki w wydanych przez siebie decyzjach.

Sprostowanie oczywistej omytki nie prowadzi do zmiany merytorycznej rozstrzygniecia decyzji
i nie spowoduje potrzeby ponownego rozstrzygniecia sprawy, odmiennego od rozstrzygniecia
pierwotnego, w kwestiach zasadniczych tresci decyzji.

W przedmiotowej sprawie wystapily ,oczywiste omytki pisarskie” w rozumieniu
art. 113 §1 Kpa.

Prawidtowo dokonane sprostowanie bteddw i omytek, staje sie integralng czesciag wydanej
decyzji administracyjnej.

Majac na wzgledzie przedstawiony stan faktyczny i prawny, postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie siuzyﬁm zazalenie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, w Ié?rzﬁ:tmé Yid dm\od dnia jego doreczenia, za posrednictwem
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krosnie. f“

g-u

Whiesienie zazalenia nie wstrzymu;a \A”E 6@%{1 ﬁa

i J

}karzonego postanOW|en|a.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ZUZ.1.4210.409.2022.MK
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Otrzymuija:

@

2:

4.

Powiatowy Zarzad Drdég w Jarostawiu, ul. Jana Pawta [l 17, 37-500 Jarostaw - petnomocnik

Pro - Inwest tukasz Wyzykowski, ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozow,

Pozostate strony w drodze obwieszczenia (zgodnie z art. 401 ust. 3 wyzej cyt. Ustawy Prawo wodne)

e Gmina Rozwienica, 37-565 Roiwienica 1 (tablica ogtoszern + BIP + sposéb informowania
Zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci),

e Starostwo Powiatowe w Jarostawiu, ul. Jan Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw (tablica ogtoszer + BIP
+ sposéb informowania zwyczajowo przyjety w powiecie jarostawskim),

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej

w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszow,

ZUZ - Afa.

Do wiadomosci:
1. PGW Wody Polskie Nadzér Wodny w Przeworsku, ul. Stowackiego 30, 37-200 Przeworsk,
2. Aa.(ZUZ, ZU0)

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZ.ZUZ.1.4210.409.2022.MK
Zarzad Zlewni w Krosnie Strona3z3
ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno www.wody.gov.pl
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Jarostaw, dn. 14.03.2022 r.
Starostwo Powiatowe w Jarostawiu
Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale
Geodezji, Katastru Nieruchomosci i Zasobu
Geodezyjnego
Zesp6t ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ul.Jana Pawta Il 17,
37-500 Jarostaw tel. 16 624 6292

Znak sprawy: GKN-PODGIK.6630.78.2022
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 14.03.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b - d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z pdzniejszymi zmianami.)

Przebudowa qrogi powiatowej nr 1773 R Bystrowice-Wieckowice.
Kanalizacja deszczowa, kanat technilogiczny

Gmina: Rozwienica, Obreb: Wieckowice, dz.: 62

PRO-INWEST tUKASZ WYZYKOWSKI
ul. Legionistéw 4, 36-200 Brzozéw

POWIATOWY ZARZAD DROG
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw

LUKASZ WYZYKOWSKI Inne upr.: budowlane: MAP/0275/PWOD/11

Piotr Matrejek - Zesp6t ds. Sytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Jarostawiu w Wydziale Geodezji, Katastru Nieruchomosci i Zasobu
Geodezyjnego

czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

04.03.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.

Stanowisko Przewodniczgcego:
1.Trasa uzgodniona.
2. W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, pod $cistym nadzorem
Orange Polska S.A. 35-001 Rzeszéw Al. Pitsudskiego 35 tel. 17-878 7256.
W trakcie budowy istniejgce (odkryte) urzadzenia telekomunikacyjne w miejscach zblizen i skrzyzowan
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.Zachowa¢ wymogi normy ZN-15 OPL-004.
3.Zachowa¢ uwagi uczestnikow narady zawarte w protokole.

Dokument wygenerowat(a): Maria Kedziera, dn. 14-03-2022 11:06:50
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac¢ tylko odpowiednim programem
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4.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

 Nazwainstytudi |
| Sposthuaetnictua

s e

ORANGE POLSKA S.A.
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

, » Jacek Bakota, Gtéwny
Specjalista ds. Zasobow
Infrastruktury

Powiatowy Zarzad Drég
Jarostaw
stacjonarny

Uzgodnionb pozytywnie
Bez uwag

Bogustawa Pyrczak,

Polska Spélka Gazownictwa
Sp. z 0.0. w Warszawie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Jasle

Gazownia w Jarostawiu
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
b) Kolizje skrzyzowania rozwiazaé poprzez zabezpieczenie kanalizacji
w miejscu skrzyzowania rurg ochronng siggajacg po 2,0 m na obie
strony skrzyzowania liczac w kierunku prostopadfym
od konca rury do gazociggu. W rurze ochronnej nie moga wystepowac
potaczenia rur.Kat skrzyzowania nie mniejszy od 60 stopni.
¢) Zachowa¢ odlegto$¢ w pionie pomiedzy istniejacym gazociagiem a
rurg ochronng na kanalizacji min. 0,25 m.
d) Prace ziemne w poblizu gazociggéw nalezy wykonywac recznie pod
$cistym nadzorem pracownika Gazowni w Jarostawiu
e) Spetnienie warunkéw uzgodnienia musi by¢ potwierdzone
protokotem podpisanym przez Gazownig w Jarostawiu.
f)O terminie rozpoczecia prac ziemnych nalezy powiadomi¢ Gazownig
Jarostaw z 5-cio dniowym wyprzedzeniem.
g)Bezkolizyjne usytuowanie kanalizacji w stosunku do gazociggoéw
musi by¢ potwierdzone :
protokotem podpisanym przez pracownika Gazowni w Jarostawiu.

-prace prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem znak:
PSGJA.ZMSZ.763B.153.1.21 z dnia 08.10.2021r.

Tomasz Cieslik

Rejon Energetyczny Jarostaw
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
1. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi wykona¢ zgodnie z normami PN/E 05100 i
PN/E 05125.
2. W miejscach skrzyzowan na kable natozy¢ rury ochronne
dwudzielne typu \Arota\
i przed zasypaniem zgtosi¢ do RE Jarostaw celem dokonania odbioru
technicznego.
3. Prace ziemne w tych rejonach wykonywac¢ recznie po uprzednim
wytaczeniu urzadzen elektroenergetycznych.

Plan uzupetnié o rure ostonowa dwudzielng na istn. kablu nn na catej
dtugosci poszerzenia jezdni i wykonywanego chodnika. Dotyczy
skrzyzowania przy dziatkach nr 45.i 214

Jerzy Krdl,

Woéjt Gminy RoZwienica
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Piwoda Mirostaw,
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej

Dokument wygenerowat(a): Maria Kedziera, dn. 14-03-2022 11:06:50

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, bioracego udziat w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.
Nieobecnoéé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Przewodniczacy narady koordynacyjnej

¢\ ,‘/ % C “ ; L 1 4 C
Podpis przéwodniczqtego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 1, p0z.2052 z péZn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Maria Kedziera, dn. 14-03-2022 11:06:50
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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RoZwienica | T, - SOT———
o 1L LY QG 99
€. 10044 00 4

(GK.7012.49.2021 Rozwienica 21.09.2021r.

Pro — Inwest
F.ukasz Wyzykowski
ul. Legionistow 4

36-200 Brzozow

Wojt Gminy Rozwienica w nawigzaniu do wniosku o wydanie warunkéw technicznych na
prowadzenie robot w poblizu sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej ustala nastgpujgce
warunki techniczne dla wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Przebudowa
drogi powiatowej NR 1773R Bystrowice - Wigckowice w m. Wieckowice — chodnik™

1. Na terenie objetym inwestycja w miejscach skrzyzowania si¢ z siecia wodociggowg

oraz kanalizacyjng roboty ziemne prowadzi¢ recznie, w obecnosci przedstawiciela
Urzgdu Gminy

[\

Usytuowanie kanalizacji deszczowej nad siecia wodno-kanalizacyjng sytuowac na
podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm po zageszczeniu.
P

3. Przed zasypaniem zglosi¢ odbior prac w tut. Urzedzie Gminy.




SPOLKA GAZOWNICTWA

\s\ POLSKA 1210 2071

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriarska 112, 38-200 Jasto

tel. 13 44372 00, faks 13 446 32 46

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski
ul. Wspolna 5, 35-205 Rzeszow ul. Legionistow 4

tel. 17 865 91 48 36-200 Brzoz6w
sekretariat.jaslo@psgaz.pl

Wasz znak: 287/2021/MOw Rzeszoéw, 08.10.2021 .
Nasz znak: PSGJA.ZMSZ.763B.153.1.21

Dot.: warunkitechniczne zabezpieczenia sieci gazowej w zwigzku z projektowang przebudowa
drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice - Wigckowice w m. Wigeckowice — chodnik.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jak w nagtéwku, Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat

Zaktad Gazowniczy w Jasle podaje warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej:

1. Wzakresie przedmiotowego opracowania wystepuje czynna sie¢ gazowa sredniego cisnienia:
« odcinek gazociagu $/c DN25 w rurze ochronnej DN100
« odcinek gazociagu $/c DN40 w rurze ochronnej DN100

2. Przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage, ze odlegtosci
wszystkich projektowanych elementéw naziemnych i podziemnych w stosunku do istniejgcej
sieci gazowej winny spetniaé wymogi obowigzujgcych przepisow prawa budowlanego,
a w szczegoélnosci Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
r. poz. 640) z uwzglednieniem §110.

3. Projektowana nawierzchnia nad siecig gazowg w pasie o szerokosci min. 3,0 m, gdzie linia
$rodkowa pokrywa sie z osig gazociggu powinna by¢ wykonana z materiatu tatwo rozbieralnego,
przepuszczajgcego gaz, utozonego na zageszczonej podsypce piaskowej lub piaskowo-
zwirowej bez dodatku cementu (nie dotyczy odcinkéw gazociggébw zabezpieczonych rurami
ostonowymi lub ochronnymi).

4. Rzedne nawierzchni w strefie kontrolowanej gazociggu powinny by¢ nie nizsze niz
dotychczasowe rzedne terenu.

5. Odlegtos¢ pionowa mierzona od goérnej zewnetrznej scianki gazociggu lub gérnej zewnetrznej
$cianki rury ostonowej/ochronnej gazociggu powinna wynosi¢: nie mniej niz 1,0 m do
powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5 m do spodu konstrukcji jej nawierzchni.

6. Krawezniki i obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegto$ci poziomej min. 1,5 m od osi
gazociggu.

7. W przypadku gdy jednostka projektowa nie bedzie pewna rozwigzan technicznych
projektowanej inwestycji wzgledem istniejgcej sieci gazowej, nalezy skonsultowac lokalizacje
projektowanych elementéw z Gazownig w Jarostawiu (ul. Krakowska 54, 37-500 Jarostaw)

8. W strefie kontrolowanej gazociggu zabrania sie sktadowania materiatéw oraz prowadzenia prac
w sposob utrudniajgcy dostep do gazociggéw w celach eksploatacyjnych.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Floriariska 112 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 38-200 Jasto NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl




9. Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze szczegding
ostroznoécig, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem upowaznionego pracownika Gazowni
w Jarostawiu.

10. Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie sieci gazowej powinny by¢ prowadzone w sposéb
podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. —
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr
47 z 2003 r. poz. 401). Rozpoczecie tych robét moze nastapic w obecnosci przedstawiciela
Gazowni w Jarostawiu, ktérg nalezy o tym powiadomi¢ pisemnie z min. 7-mio dniowym
wyprzedzeniem. Nadzoér nad robotami bedzie odbywat si¢ odptatnie na pisemne zlecenie
Inwestora. Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi
pracami, Gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu
zabezpieczenia przedmiotowej sieci gazowe;.

11. W strefie prowadzonych robét nalezy zachowa¢ istniejace oznakowanie sieci gazowej (stupki
znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowg (sgczki wechowe,
skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw nalezy odnowi¢
po zakonczeniu robot; naziemng infrastrukture gazowa dostosowac¢ do projektowanej niwelety
terenu i zabezpieczy¢ skrzynkami ulicznymi z zastosowaniem do gazu.

12. W przypadku naruszenia istniejgcej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociggu, nalezy jg
uzupetni¢ na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.

13. Cato$é robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zostanie
wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

14. Za ewentualne uszkodzenia gazociggu na skutek prowadzonych robét odpowiada Inwestor.
W przypadku stwierdzenia takich uszkodzer OZG w Jasle wykona niezbgdne prace naprawcze
na koszt Inwestora.

15. W przypadku koniecznos$ci niwelacji terenu nad istniejgcymi gazociggami lub/oraz brakiem
mozliwosci spetnienia warunkéw okreslonych w punktach od 2. do 6. lub gdy podczas prac
zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociggu
niezgodne z przedstawionymi materiatami, Inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na
warunkach OZG w Jasle, po uprzednim wystgpieniu z wnioskiem o wydanie warunkow
technicznych przebudowy i zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej.

16. Transport ciezkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z budowg infrastruktury
drogowej nad istniejgcg siecig gazowa nalezy przed przystgpieniem do robét uzgodnic
w Gazowni w Jarostawiu.

17. W $lad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie
z cennikiem ustug pozataryfowych.

Zatgczniki do pisma:
e Plan sytuacyjny — 1 egz.

Z powazaniem

/ KIEROWNIK
£ dzanja Majatkiem Sieciowym
\ /
Vi~
[omasz Wieszczek

Otrzymujg do wiadomosci:
« Gazownia w Jarostawiu
e ZMSZ ala

JR/5423

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw.
Szczegbtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sig¢ na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.



Wplyneto dnia 270?2\3 L7

PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial Zamos¢ Ldz...., M,

Rejon Energetyczny Jarostaw e
37-500 Jarostaw, ul. Elektrowniana 4
tel. (16) 624 60 00, fax (16) 624 60 05

Jarostaw, 22.09.2021r.
L.dz. R4/ 51/DD/2021

Powiatowy Zarzad Drog
w Jarostawiu

ul. Jana Pawta Il 17
37-500 Jarostaw

W odpowiedzi na wniosek usuniecia kolizji w zwigzku z zamierzeniem inwestycyjnym
pn” Przebudowa drogi powiatowej nr 1773R Bystrowice — Wieckowice w m. Wieckowice- chodnik”
RE Jarostaw informuje ze, nie wystepuja kolizje z siecig energetyczng a jedynie skrzyzowania.

W przypadku skrzyzowan z liniami napowietrznymi nalezy zachowac normatywng odlegtos¢ przewodow
od jezdni dla linii Sredniego napiecia — 7,10m, dla linii niskiego napiecia- 6m.

Przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu linii kablowych, prace wykonywac recznie oraz natozy¢ rury
ostonowe dwudzielne typu PS, prace ziemne nalezy zgtosi¢ celem odbioru do Rejonu Energetycznego
Jarostaw tel. 16 624 60 04.

Z powazaniem

PGE Dyst eja S.A,
~ Oddzjat os¢
Rejon Energeyy Zny Jarostaw

Zastgpé(s ['Dyroktora
Jacek/Kowal

Otrzymuja:

1 —adresat

2- a/a

3 — Pro-Inwest tukasz Wyzykowski, ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozow _

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zi w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial Zamos¢

Rejon Energetyczny Jarostaw

37-500 Jarostaw, ul. Elektrowniana 4
tel. (16) 624 60 00, fax (16) 624 60 05

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktérymkolwiek z jej zatqcznikéw) stanowiq Tajemnice przedsiebiorcy
PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy o poinformowanie
PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa no$nikéw/zasobéw

PGE Dystrybucja SA z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, kapitat zaktadowy: 9 730 742 890 zt w petni optacony. www.pgedystrybucja.pl



Orange Polska S.A. Pro-Inwest

Domena Hurt tukasz Wyzykowski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, ul. Legionistow 4
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 36-200 Brzozow

i Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51 31-510 Krakéw
tel.: 17 871 22 09, www.hurt-orange.pl

Rzeszéw, 05 pazdziernika 2021r.

Numer pisma: TTISIKU-46212/21/RS
Temat: uzgodnienie planu zagospodarowania terenu dla zadania pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1773R

Bystrowice - Wieckowice w m. Wieckowice - chodnik"

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony plan zagospodarowania terenu dla zadania pn.:"Przebudowa
drogi powiatowej nr 1773R Bystrowice - Wieckowice w m. Wieckowice - chodnik" w zakresie zabezpieczenia
sieci teletechnicznej OPL S.A.. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych
warunkéw, ktére sg integralng czescig uzgodnienia:

1.  Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robot, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgtoszenia dostgpne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom s$cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Rzeszéw
ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszéw

e-mail: DiISU.WUUIilIRzeszow@orange.com

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
we Wroctawiu;

3. Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac¢ sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi
i koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkoéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



10.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé i powiadomié uzytkownika oraz inspektora nadzoru - nr infolinii
800 135 972. Istniejacy sie¢ teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na
zatgczonym podkiadzie geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

W miejscach skrzyzowan z planowanymi utwardzeniami doziemna siecig telekomunikacyjng zabezpieczy¢
sie¢ telekomunikacyjng poprzez zastosowanie rur ochronnych grubosciennych. Zachowac¢ szczegdéling
ostroznos¢ przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu budowlanego w czasie zageszczania terenu. Jesli Panstwo
przewiduja uzycie takiego sprzetu, wowczas sie¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ w pierwszej
kolejnosci, a prace w miejscu kolizji nalezy wykonywac recznie. Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia
ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejgcy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. Zachowaé normatywne przykrycie sieci teletechnicznej;

Miejsca zblizen i skrzyzowanh oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
w Rzeszowie, ul. Moniuszki 1;

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta Krakéw otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. plandéw z przedmiotowego uzgodnienia.
Opracowat: Robert Szczech, tel. 17 871 22 09

—

6owazanie g
Robert Szczeg

Gtéwny Specijalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:

1 egz. mapy PZT



Orange Polska S.A. Pro-Inwest

Domena Hurt tukasz Wyzykowski
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Legionistow 4
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 36-200 Brzozow

ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakéw
tel.: 17 871 22 09 www.hurt-orange.pl

Rzeszéw, 06 pazdziernika 2022r.

Numer pisma: TTDSIKU-42040/22/RS
Temat: prolongata uzgodnienia planu zagospodarowania terenu dla zadania pn.:"Przebudowa drogi

powiatowej nr 1773R Bystrowice - Wieckowice w m. Wieckowice - chodnik"

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze prolongujemy uzgodnienie planu zagospodarowania terenu dla zadania pn.:"Przebudowa

drogi powiatowej nr 1773R Bystrowice - Wieckowice w m. Wieckowice - chodnik", znak: TTISIKU-
46212/21/RS z dnia 05.10.2021r - w zakresie zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej wtasnosci Orange
Polska S.A Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkow, ktére sg
integralng czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom scigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Rzeszéw

ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszow

e-mail: DISU.WUUIlIRzeszow@orange.com

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujagcymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Krakowie;

Informujemy, Zze w obszarze dziatah inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi
i koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



4. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢c za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé i powiadomié uzytkownika oraz inspektora nadzoru - nr infolinii
800 135 972. Istniejacy sie¢ teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na
zatgczonym podkiadzie geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

5. W miejscach skrzyzowan z planowanymi utwardzeniami doziemnag siecig telekomunikacyjng zabezpieczyé
sie¢ telekomunikacyjng poprzez zastosowanie rur ochronnych grubosciennych. Zachowac¢ szczegdéling
ostroznos¢ przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu budowlanego w czasie zageszczania terenu. Jesli Panstwo
przewiduja uzycie takiego sprzetu, wowczas sie¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ w pierwszej
kolejnosci, a prace w miejscu kolizji nalezy wykonywac recznie. Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia
ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejgcy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. Zachowaé normatywne przykrycie sieci teletechnicznej;

7. Miejsca zblizen i skrzyzowanh oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
3-Rzeszéw;

8. Po zakoniczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe.

9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokosé roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. plandéw z przedmiotowego uzgodnienia.

(Z powazaniem—~"
Robert Szczecé ‘

Gtéwny Specijalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:

1 egz. mapy PZT



