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Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R
Bystrowice — Wieckowice w m. Wieckowice - chodnik

Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ ‘Krot.‘Jedn.

1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Nr STWIOR: D.01.01.01
KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym

0,660 = 0,660000
0,660 0,660 km
1.2 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$é 5-cm - doc. gt. 4 cm
W-wa $cieralna - jezdnia 418,50+221,30+7,30 = 647,100000
W-wa $cieralna - zjazdy asfaltowe 3,60+5,80+5,30+5,10 = 19,800000

666,90, 666,90 0,80|m

1.3 Nr STWIOR: D.01.02.04

KNNR 6/802/4

Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4-cm, mechanicznie

W-wa $cieralna - jezdnia 397,60 = 397,600000

397,60 397,60 m2

1.4 Nr STWIOR: D.01.02.04

KNNR 5/721/1

Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ 5-cm - doc. gt. 8 cm

W-wa $cieralna - jezdnia 418,30+221,10+7,10 = 646,500000

W-wa $cieralna - zjazdy asfaltowe 3,60+5,80+5,30+5,10 = 19,800000

666,30| 666,30 1,60|m

1.5 Nr STWIOR: D.01.02.04

KNNR 6/802/4
Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4-cm, mechanicznie - doc. gr. 8 cm
W-wa wigzgca - jezdnia 364,50 = 364,500000

364,50| 364,50 2,00 m2

1.6 Nr STWIOR: D.01.02.04

KNNR 6/801/8
Rozebranie istniejgcej nawierzchni zjazdéw indywidualnych - destrukt, gruz, kruszywo, ziemia
Zjazdy - strona lewa 14,70+12,20+21,20+20,00 = 68,100000
68,10 68,10 m2
1.7 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 231/816/3
Rozebranie przepustéw rurowych
Pod zjazdami - strona lewa 6,60+6,20+4,00+5,00+6,00+6,00+
10,90+7,80+6,40+9,40+6,50+6,20+
6,60+6,60+6,70+8,50+6,70+4,90 = 121,000000
121,00 121,00 m
1.8 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 404/305/3
Skucie istniejacych $cianek czotowych
1,50*1,50*0,30 = 0,675000
0,68 0,68 m3
1.9 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
397,60*0,04+364,50*0,08+68,10*0,10+
121,00*0,05+0,68 = 58,604000
58,60 58,60 m3
1.10 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 401/108/8
Wywé6z samochodami samowytadowczymi, gruz, dodatek za kazdy nastepny 1-km - doc. 4 km
58,60 = 58,600000

58,60 58,60| 4,00|m3

2 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ROBOTY ZIEMNE

2.1 Nr STWIOR: D.01.02.02
KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do 15-cm -
humus cze$ciowo do ponownego wbudowania
533,00*2,50 = 1 332,500000
1332,50| 1332,50 m2




Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R
Bystrowice — Wieckowice w m. Wieckowice - chodnik

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ |Krot.|Jedn.
2.2 Nr STWIOR: D.02.01.01
KNNR 1/202/5
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyfadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu I-Il
Chodnik+zjazdy - strona lewa 1152,00%0,26 = 299,520000
Zjazdy publiczne 74,80*0,56 = 41,888000
Zjazdy z kostki 262,000,31 = 81,220000
Jezdnia 226,50*0,56 = 126,840000
Kolektor gtéwny Kd 500 508,90%1,00*2,30 = 1 170,470000
Przepust 500 7,00%1,00%1,20 = 8,400000
Przykanaliki Kd 124,40*0,80*0,60 = 59,712000
Wohpusty teleskopowe 14,00%1,00%1,00*0,55 = 7,700000
Wpusty deszczowe 10,00*1,00*1,00*1,30 = 13,000000
Studnie rewizyjne fi 1000 28,00%1,50%1,50*2,50 = 157,500000
Kolektor - odprowadzenie wdd ze studni
S16 110,00%1,00*1,20 = 132,000000
2 098,25/ 2098,25 m3
2.3 Nr STWIOR: D.02.03.01
KNKRB 1/228/1 (1)
Formowanie nasypéw spycharkami bez specjalnego zageszczania nasypu z ziemi dostarczonej
$rodkami transportu kotowego, z zatadunkiem koparka gagsienicowa 1.2 m3; kat. nasyp o wys. do 3m -
materiat z dowozu na gorne warstwy nasypu - pospotka
452,20*0,40 = 180,880000
180,88, 180,88 m3
2.4 Nr STWIOR: D.02.03.01
KNR 201/237/3 (1)
Zageszczanie nasypow walcami, walec samojezdny statyczny, grunt sypki kategorii I-1ll, walec 4-6-t
180,88 = 180,880000
180,88, 180,88 m3
2.5 Nr STWIOR: D.01.02.02
KNR 404/1103/4
Wywiezienie humusu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowyladowczym na odlegtos¢ 1 km
1332,50*0,15 = 199,875000
199,88) 199,88 m3
2.6 Nr STWIOR: D.01.02.02
KNR 401/108/8
Wyw6z samochodami samowytadowczymi, humus, dodatek za kazdy nastepny 1-km - doc. 4 km
199,88-(226,10%0,15) = 165,965000
165,97 165,97| 4,00/ m3
2.7 Nr STWIOR: D.01.02.02
KNR 401/108/8
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km - doc. 4 km
2098,25 = 2 098,250000
2 098,25 2098,25| 4,00/m3
3 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNYCH
3.1 Nr STWIOR: D.01.03.04
KNNR 5/705/2
Zabezieczenie sieci teletechnicznej rurami ostonowymi dwudzielnymi Fi-110-mm
3,00+3,00 = 6,000000
6,00 6,00 m
3.2 Nr STWIOR: D.01.03.02
KNNR 5/705/2
Zabezieczenie sieci elektroenergetycznej rurami ostonowymi dwudzielnymi Fi-110-mm
4,00+37,00+2,00+3,00 = 46,000000
46,00 46,00 m

4 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
ODWODNIENIE

4.1 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (3)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir - tawa pod przepust

Przepust 7,00*0,20%1,00 = 1,400000
1,40 1,40 m3
4.2 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1308/7
Przepusty z rur strukturalnych PP, Fi-500-mm
7,00 = 7,000000
7,00 7,00 m




Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R
Bystrowice — Wieckowice w m. Wieckowice - chodnik

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ |Krot.|Jedn.
4.3 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypka przepustu
Przepust Fi-500-mm 7,00%(1,00*1,00-3,14*0,25*0,25) = 5,626250
5,63 5,63 m3
4.4 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1414/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych Fi-1000-mm wykonane metoda studniarska,
grunt kategorii I-Il, gtebokos¢ 1,5-m, kregi bet. wys. 500-mm
Studnie rewizyjne 28,00 = 28,000000
28,00 28,00 szt
4.5 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (3)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir - tawa pod kolektor gtéwny Kd
Kolektor gtéwny Kd 508,90*0,20%1,00 = 101,780000
Kolektor - odprowadzenie wod ze studni
S16 110,00*0,20*1,00 = 22,000000
123,78 123,78 m3
4.6 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1308/5
Kanaly z rur strukturalnych PP SN 8, Fi-500-mm
Kolektor gtéwny Kd 1,50+32,40+22,50+20,00+28,00+
26,70+20,00+20,00+20,00+10,00+
15,00+12,70+3,80+1,00+28,00+40,00+
35,00+25,00+10,00+10,10+17,00+
23,00+10,00+26,00+20,00+31,20 = 508,900000
Kolektor - odprowadzenie wdd ze studni
S16 110,00 = 110,000000
618,90 618,90 m
4.7 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypka kolektora Kd
Kolektor gtéwny Kd (508,90)*(0,70*1,00-3,14*0,25*0,25) = 256,358375
Kolektor - odprowadzenie wod ze studni
S16 (110,00)*(0,70*1,00-3,14*0,25*0,25) = 55,412500
311,77 311,77 m3
4.8 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (3)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir - zasypanie wykopu nad kolektorem
gtéwnym Kd
Kolektor gtéwny Kd (508,90)*1,40*1,00 = 712,460000
Kolektor - odprowadzenie wod ze studni
S16 (110,00)*1,40*1,00 = 154,000000
866,46| 866,46 m3
4.9 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1424/2
Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu
Wpusty deszczowe 10,00 = 10,000000
10,00 10,00 szt
4.10 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (3)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir - tawa pod przykanalik Kd
Przykanaliki Kd 124,40*0,20*0,60 = 14,928000
14,93 14,93 m3
4.11 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1308/3
Przykanaliki z rur strukturalnych PP SN8, Fi-200-mm
Przykanaliki Kd (wpusty deszczowe) 1,00+2,00+3,00+2,00+5,00+2,00+
4,00+2,00+2,00+11,00 = 34,000000
Przykanaliki Kd (wpusty teleskopowe)  2,00+7,50+12,00+1,50+3,50+10,00+
2,00+12,00+1,50+10,60+2,50+8,00+
1,50+15,80 = 90,400000
124,40 124,40 m
4.12 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypka przykanalika Kd
124,40*(0,40*0,60-3,14*0,10*0,10) = 25,949840
25,95 25,95 m3
4.13 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 11/501/5 (3)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir - zasypanie wykopu nad przykanalikami
Kd
124,40*0,20*0,60 = 14,928000
14,93 14,93 m3




Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R
Bystrowice — Wieckowice w m. Wieckowice - chodnik

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ |Krot.|Jedn.
4.14 Nr STWIOR: D.08.05.01
KNR 231/402/4
tawa pod sciek, betonowa z oporem
30x50x10 cm 260,40*0,03 = 7,812000
50x50x10 cm 68,90%0,05 = 3,445000
11,26 11,26 m3
4.15 Nr STWIOR: D.08.05.01
KNNR 6/606/3
Wykonanie $cieku z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat 30x50x10
cm
22,20+10,30+7,30+42,20+23,50+
70,70+7,50+46,30+30,40 = 260,400000
260,40/ 260,40 m
4.16 Nr STWIOR: D.08.05.01
KNNR 6/606/4
Wykonanie $cieku z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat 50x50x10
cm
33,00+18,40+17,50 = 68,900000
68,90 68,90 m
4.17 Nr STWIOR: D.03.02.01
KNNR 4/1417/2 (1)
Studzienki kanalizacyjne, Fi-315-425-mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PE
Wpusty teleskopowe 14,00 = 14,000000
14,00 14,00 szt
4.18 Nr STWIOR: D.03.02.01
Kalkulacja wtasna
Wykonanie $cianek czotowych z elementéw prefabrykowanych o $rednicy Fi 500 mm na tawie
betonowej
Scianka czotowa Fi 500 mm 4,00 = 4,000000
Kolektor - odprowadzenie wod ze
studni S16 1,00 = 1,000000
5,00 5,00 szt

5 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

SCIANY OPOROWE

5.1

Nr STWIOR: D.10.01.01
KNKRB 6/401/1 (1)
tawa zwirowa pod $cianke oporowg typu "L"

"L" 100 (1,00*0,20)*31,50 = 6,300000
"L" 120 (1,10*0,20)*24,50 = 5,390000
"L" 150 (1,30*0,20)*48,00 = 12,480000
"L" 200 (1,50*0,20)*14,50 = 4,350000
28,52 28,52 m3
5.2 Nr STWIOR: D.10.01.01
KNKRB 6/401/3 (1)
Podktad z chudego betonu pod $cianke oporowg " L" - C 8/10 gr. 10 cm
"L" 100 (0,80*0,10)*31,50 = 2,520000
"L" 120 (0,90*0,10)*24,50 = 2,205000
"L" 150 (1,10*0,10)*48,00 = 5,280000
"L" 200 (1,30*0,10)*14,50 = 1,885000
11,89 11,89 m3
5.3 Nr STWIOR: D.10.01.01
KNR 231/105/7
Warstwa wyréwnujgca, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy
po zageszczeniu 3-cm doc. 5 cm
"L" 100 0,60*31,50 = 18,900000
"L" 120 0,70*24,50 = 17,150000
"L" 150 0,80*48,00 = 38,400000
"L" 200 1,10*14,50 = 15,950000
90,40 90,40| 1,67|m2
5.4 Nr STWIOR: D.10.01.01
KNR 1312/507/1
Murek oporowy typu "L" - murek oporowy z elementéw prefabrykowanych zelbetowych o wym.
100x50x15 cm (dtugosc¢ elementu 0,50 m)
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
murek oporowy typu "L" km 1+105,00 -
1+112,50 2,00*8,50 = 17,000000
murek oporowy typu "L" km 1+155,50 -
1+178,50 2,00*23,00 = 46,000000
63,00 63,00 szt




Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R
Bystrowice — Wieckowice w m. Wieckowice - chodnik

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ |Krot.|Jedn.
5.5 Nr STWIOR: D.10.01.01
KNR 1312/507/1
Murek oporowy typu "L" - murek oporowy z elementéw prefabrykowanych zelbetowych o wym.
120x60x15 cm (dtugos$¢ elementu 0,50 m)
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
murek oporowy typu "L" km 1+190,50 -
1+215,00 2,00*24,50 = 49,000000
49,00 49,00 szt
5.6 Nr STWIOR: D.10.01.01
KNR 1312/507/1
Murek oporowy typu "L" - murek oporowy z elementéw prefabrykowanych zelbetowych o wym.
150x80x20 cm (dtugos$¢ elementu 0,50 m)
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
murek oporowy typu "L" km 1+462,00 -
1+510,00 2,00*48,00 = 96,000000
96,00 96,00 szt
5.7 Nr STWIOR: D.10.01.01
KNR 1312/507/1
Murek oporowy typu "L" - murek oporowy z elementéw prefabrykowanych zelbetowych o wym.
200x100x25 cm (dtugos¢ elementu 0,50 m)
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
murek oporowy typu "L" km 1+441,50 -
1+456,00 2,00*14,50 = 29,000000
29,00 29,00 szt

6 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
PODBUDOWY

6.1 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/111/3
Warstwa wzmacniajgca podioze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem wykonywana
sprzetem mechanicznym, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm - warstwe wzmacniajgcg nalezy
wykonana¢ z mieszanki dostarczonej z wezta

Jezdnia - stabilizacja Rm=1,5 441,00 = 441,000000
Chodnik - stabilizacja Rm=1,5 1040,10 = 1 040,100000
Zjazdy z kostki brukowej - stabilizacja
Rm=1,5 262,00 = 262,000000
Zjazdy publiczne - stabilizacja Rm=1,5 74,80 = 74,800000
1817,90| 1817,90 m2
6.2 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/111/4
Warstwa wzmacniajgca podfoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem wykonywana
sprzetem mechanicznym, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubos$ci podbudowy (doc. gr. 7 cm) -
warstwe wzmacniajgca nalezy wykonana¢ z mieszanki dostarczonej z wezta
Jezdnia - stabilizacja Rm=1,5 441,00 = 441,000000
Zjazdy publiczne - stabilizacja Rm=1,5 74,80 = 74,800000
515,80 515,80| 7,00 m2
6.3 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/111/4
Warstwa wzmacniajgca podfoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem wykonywana
sprzetem mechanicznym, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubos$ci podbudowy (doc. gr. 5 cm) -
warstwe wzmacniajgca nalezy wykonana¢ z mieszanki dostarczonej z wezta
Zjazdy z kostki brukowej - stabilizacja
Rm=1,5 262,00 = 262,000000
262,00 262,00| 5,00 m2
6.4 Nr STWIOR: D.04.04.02
KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm - doc. 22 cm
Jezdnia 232,00 = 232,000000
Zjazdy publiczne 74,80 = 74,800000
306,80| 306,80| 1,47 m2
6.5 Nr STWIOR: D.04.04.02
KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm
Chodnik 1040,10 = 1 040,100000
Zjazdy z kostki 262,00 = 262,000000
1302,10| 1302,10 m2

7 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
KRAWEZNIKI BETONOWE

7.1 Nr STWIOR: D.08.01.01
KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem

Chodnik 723,30%0,08 = 57,864000

57,86

57,86

m3




Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R
Bystrowice — Wieckowice w m. Wieckowice - chodnik

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ |Krot.|Jedn.
7.2 Nr STWIOR: D.08.01.01
KNNR 6/401/3
Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 15x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa
Chodnik 18,20+5,00+5,00+12,30+9,00+23,00+
8,70+22,30+9,00+16,00+4,20+4,00+
31,90+9,00+31,40+5,20+4,20+32,40+
8,00+29,00+9,00+15,00+9,00+31,40+
9,00+21,30+9,00+14,50+9,00+11,00+
9,00+21,00+9,00+27,50+9,00+83,80+
4,70+10,00+28,00+9,00+18,80 = 655,800000
Kraweznik na ptask za zjazdami
indywidualnymi 15,00%4,50 = 67,500000
723,30| 723,30 m

8 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

OBRZEZA BETONOWE

8.1

Nr STWIOR: D.08.03.01
KNR 231/402/3
tawy pod obrzeze, betonowa zwykta

Chodnik 413,50*0,03 = 12,405000
12,41 12,41 m3
8.2 Nr STWIOR: D.08.03.01
KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
24,40+18,50+26,60+26,00+21,20+
1,40+27,30+11,40+3,40+2,80+33,00+
9,10+0,60+9,40+36,00+25,70+19,00+
15,80+2,00+43,20+3,10+32,40+21,20 = 413,500000
413,50 413,50 m
9 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
NAWIERZCHNIE
9.1 Nr STWIOR: D.05.03.23
KNNR 6/502/3 (2)
Chodnik z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem, kostka szara
Chodnik 1040,10 = 1 040,100000
1040,10| 1 040,10 m2
9.2 Nr STWIOR: D.05.03.23
KNNR 6/502/3 (2)
Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubosé¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem, kostka kolorowa
Zjazdy 262,00 = 262,000000
262,00/ 262,00 m2
9.3 Nr STWIOR: D.04.03.01
KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
Jezdnia - podbudowa zasadnicza 554,00 = 554,000000
Jezdnia - warstwa wigzaca + istniejgca
konstrukcja 620,00 = 620,000000
1174,00| 1174,00 m2
9.4 Nr STWIOR: D.04.03.01
KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem
Jezdnia - podbudowa zasadnicza 554,00 = 554,000000
Jezdnia - warstwa wigzgca + istniejgca
konstrukcja 620,00 = 620,000000
1174,00| 1174,00 m2
9.5 Nr STWIOR: D.05.03.26a
KNR 911/101/2 (1)
Wykonanie zabezpieczenia geosiatkg nawierzchni asfaltowych przed spekaniami odbitymi, siatka
polipropylenowa o wytrzymatosci 100/100 kN/m
Jezdnia 645,30%1,00 = 645,300000
Nad przepustem w km 1+388.61 4,50%1,00*2,00 = 9,000000
654,30| 654,30 m2
9.6 Nr STWIOR: D.05.03.05
KNNR 6/308/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubosc¢
po zageszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochdd 5-10-t - standard KR3-KR4, doc. 8 cm
Jezdnia 554,00 = 554,000000
74,80 = 74,800000
628,80| 628,80] 1,60 m2




Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R
Bystrowice — Wieckowice w m. Wieckowice - chodnik

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ |Krot.|Jedn.

9.7 Nr STWIOR: D.05.03.05
KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢
po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdd 5-10-t - standard KR3-KR4

Jezdnia 620,00 = 620,000000
Zjazdy publiczne 74,80 = 74,800000
694,80| 694,80 m2

10 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
UMOCNIENIE SKARP

10.1 Nr STWIOR: D.06.01.01
KNR 231/105/7
Podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
3:cm-doc. 5cm

skarpy za chodnikiem 112,00 = 112,000000
wlot kanalizacji 11,00 = 11,000000
wylot kanalizacji 9,00 = 9,000000

132,000 132,00| 1,67|m2

10.2 Nr STWIOR: D.06.01.01

KNR 211/411/1
Wykonanie ubezpieczenia skarp ptytami azurowymi z wypetnieniem otworéw betonem, ptyty
40x60x10 cm
132,00 = 132,000000
132,00 132,00 m2

11 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
TERENY ZIELONE

11.1 Nr STWIOR: D.09.01.01
KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie terendw pfaskich, humus grubosci 5-cm - humus z odktadu
Pas zieleni 226,10 = 226,100000
226,10| 226,10 m2

11.2 Nr STWIOR: D.09.01.01
KNNR 1/507/2
Humusowanie i obsianie terenéw ptaskich, dodatek za kazdy nastepny 1-cm humusu - doc. 10 cm -
humus z odktadu
Pas zieleni 226,10 = 226,100000
226,10| 226,10/10,00| m2

12 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

POBOCZA
12.1 Nr STWIOR: D.06.03.01
KNNR 6/113/5
Pobocza z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm - doc. 20cm
Pobocza przy zjazdach publicznych 4,00*2,00*1,00%0,50 = 4,000000
4,00 4,00| 2,00/ m2

13 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

13.1 Nr STWIOR: D.07.02.01
KNNR 6/702/1 (1)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-50-mm
Wg PSOR 4,00

4,000000
4,00 4,00 szt

13.2 Nr STWIOR: D.07.02.01
KNNR 6/702/4
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3-m2
- folia odblaskowa typu Il
Wg PSOR 8,00 = 8,000000
8,00 8,00 szt

14 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
INWENTARYZACJA GEODEZYJNA

14.1 Nr STWIOR: D.01.01.01
KNNR 1/111/1 analogia
Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza
0,660 = 0,660000
0,660 0,660 km




