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Brzozéw, Sierpien 2022 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam (zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane), ze projekt architektoniczno - budowlany branzy drogowej dla inwestyciji
pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wieckowice w m. Wieckowice -
chodnik” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: = PODPIS:

. mgr inz.
Projektant Lukasz Wyzykowski MAP/0275/PWOD/11 Drogowa
Sprawdzajacy | O - MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Krystian Kowalski



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2011 r.
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1 | BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0334/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst
Jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, §15 1 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2006 r. Nr 83 poz. 5378 z péZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. .ukasz Piotr Wyzykowski

urodzony dnia 19.10.1985 r. w Brzozowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Lukasz
Wyzykowski posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych

w wyZej wymienionej specjalnodci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdlowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decvzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby InZynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacvjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czlonek Skfadu Orzekajacego

megr inz. Jan Dziedzic (



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowiag podstawe do:

1)  projekiowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na moey § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: Pl Bl e

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czionek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego ;
mgr inz. Jan Dziedzic (

Otrzymuja:
1. PanLukasz Wyzykowski
ul. Prohaski 23
36-200 Brzozow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-TGX-2CY-Q7P *

Pan tukasz Piotr Wyzykowski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0067/12

adres zamieszkania Humniska 846A, 36-206 Humniska

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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MAP OIIB/KK/0054-0028/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.),
§10 1 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krystian Eryk Kowalski
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 02.04.1985 r. w Proszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel




Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowe;j
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 7 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

2)  droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie]
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

Otrzymuja:
1. Pan Krystian Kowalski
ul. Langiewicza 5/29
33-101 Tarmow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-XID-YJ2-AEX *

Pan Krystian Eryk Kowalski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0136/13
adres zamieszkania ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Czes¢ opisowa do projektu architektoniczno - budowlanego z branzy drogowej dla zadania
pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R  Bystrowice -  Wieckowice
w m. Wieckowice - chodnik”.

Projekt architektoniczno — budowlany spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo Budowlane - §3 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nie 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z pozn.
zm.).

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr D 1 — Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla  zadania
pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wigckowice w m. Wigckowice — chodnik”.

Inwestorem przedsigewziecia jest:
Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw

Kategoria obiektu budowlanego:
!’IV”! uXXV”! !’XXVI”

Lokalizacja:
Dz. ew. nr 62, 89 obreb ew. Wigckowice, jedn. ew. Rozwienica,

Jednostka projektowa:
Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski
ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozéw

Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWQOD/11

Sprawdzajacy: mgr inz. Krystian Kowalski
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen nr ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

Opracowat: inz. Dawid Szurlej

Zakres prac przewidzianych w ramach zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice
— Wieckowice w m. Wieckowice - chodnik” obejmuje:
— przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 1773R w km od 0+960 do km 1+620 klasy ,L”
o dtugoéci 660,00 m i szeroko$ci 5,00 m

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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poszerzenia lewego pasa ruchu na tuku w km 0+999.36 — 1+046.24 — poszerzenie 0,35 m
(dla tuku kotowego R=86 m) szer. pasa ruchu 2,85 m,

poszerzenia lewego pasa ruchu na tuku w km 1+059.27 — 1+095.03 — poszerzenie 0,35 m (dla
tuku kotowego R=92 m) szer. pasa ruchu 2,85 m,

poszerzenia prawego pasa ruchu na tuku w km 1+151.33 — 1+193.60 — poszerzenie 0,25 m (dla
tuku kotowego R=120 m) szer. pasa ruchu 2,75 m,

poszerzenia prawego pasa ruchu na tuku w km 1+376.32 — 1+428.70 — poszerzenie 0,20 m (dla
tuku kotowego R=160 m) szer. pasa ruchu 2,70 m,

poszerzenia prawego pasa ruchu na tuku w km 1+463.05 — 1+502.44 — poszerzenie 0,40 m (dla
tuku kotowego R=80 m) szer. pasa ruchu 2,90 m,

przebudowe zjazdéw indywidualnych po stronie lewej o szerokosci 4,50 m o nawierzchni
z kostki brukowej betonowe;

budowe chodnika lewostronnego o szerokosci od 1,50 m do 2,00 m ( szerokos¢ z kostki)
przebudowe poboczy o szeroko$ciach 0,75 m o nawierzchni z kruszywa famanego

przebudowe rowu przydroznego lewostronnego

czesciowg likwidacje rowu przydroznego lewostronnego

budowe kanalizacji deszczowej z rur PP @ 500

umocnienie skarp ptytami azurowymi w miejscu nachylenia 1:1

umocnienie wlotdw i wylotéw z przepustdw ptytami azurowymi

wykonanie korytek betonowych w prefabrykowanych elem. 50 x 50 x 15 ¢cm na tawie betonowe;j
wykonanie korytek betonowych w prefabrykowanych elem. 50 x 30 x 15 cm na tawie betonowe;j
budowe wpustdw deszczowych klasycznych o DN 500

budowe studni rewizyjnych o DN 1000

budowe prefabrykowanej Scianki typu ,L”

wykonanie oznakowania pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

Zakres inwestycji objety wnioskiem o pozwolenie na budowe pokazano na rys. nr D2 ,Plan sytuacyjny”

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Podstawg opracowania dokumentacji projektowe; jest:

a

DO O O T

= o «Qa =
=

)
)
)
)
)

~

mapa do celow projektowych w skali 1:500

wizje lokalne w terenie

uzgodnienia z Inwestorem

obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe

katalogi urzadzen i materiatow

opinia geotechniczna

Uzgodnienie z Orange Polska S.A. nr TTISIKU-46212/21/RS z dnia 05.10.2021 r.
Warunki Techniczne UG Rozwienica nr GK.7012.49.2021 z dnia 21.09.2021 .
Opinia PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢ Rejon Energetyczny Jarostaw

nr R4/8557/DD/2021 z dnia 22.09.2021 r.

Warunki Techniczne PSG Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle nr PSGJA.ZMSZ.763B.153.1.21
z dnia 08.10.2021 .

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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k) Uzgodnienie projektu przez Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu nr SL.051.24.2022
z dnia 01.02.2022 .
) Decyzja Ministra Cyfryzacji nr DT.WUKE.7110.32.2022(4) z dnia 09.05.2022 r.
m) Postanowienie Starosty Jarostawskiego nr AB-AAB.6740.7.2.2022 z dnia 28.07.2022 r.
n) Pozwolenie wodnoprawne — Decyzja nr 373/2022/ZUZ z dnia 05.09.2022 r.
(znak sprawy: RZ.ZUZ.4210.284.2022.MK)

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W stanie istniejgcym wchodzacym w zakres niniejszego opracowania zlokalizowana jest droga
powiatowa Nr 1773R. Jezdnia DP nr 1773R w stanie istniejgcym posiada szeroko$¢ od ok. 4,40 m
do ok 5,00m. Nawierzchnia przedmiotowej drogi wykonana jest z betonu asfaltowego. Jej stan
techniczny okre$la sie jako dobry. W ramach zadania planuije sie rozbiérke umocnien rowow i skarp
z ptyt azurowych.

Wzdtuz drogi powiatowej w stanie istniejgcym brak jest poboczy.

Woda opadowa i roztopowa w stanie istniejagcym z drogi powiatowej Nr 1773R odprowadzana jest
czesciowo do rowu przydroznego lewostronnego a czesciowo rozdeszczana jest na przylegte tereny

znajdujace sie w granicy istniejacego pasa drogowego.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr D 2.1 — D 2.4 — Plan sytuacyjny.

Parametry techniczne przebudowywanej drogi powiatowej Nr 1773R:

— kategoria drogi — droga powiatowa

— klasa techniczna drogi - L

— predkosc¢ projektowa — Vp = 30 km/h dla drogi klasy L

- dopuszczalny nacisk osi pojedynczej — 100 kN/os

— kategoria ruchu — KR2

— przekroj drogi szlakowy 1 x 2

— odwodnienie jezdni — rowy otwarte, korytka Sciekowe, kanalizacja deszczowa

— jezdnia bitumiczna - szer. 5,00 m (zgodnie z Postanowieniem Starosty Jarostawskiego
nr AB-AAB.6740.7.2.2022 z dnia 28.07.2022 r.)

- pobocza z kruszywa o szer. 0,75 m

Dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wieckowice
w m. Wieckowice — chodnik” zostata udzielona zgoda na odstepstwo od przepiséw zawartych w § 15
ust. 1 pkt 5, § 16 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pdzn. Zm.) polegajace na:
1.) Zmniejszeniu szerokosci pasow ruchu drogi powiatowej Nr 1773R klasy L do wartosci 2,50 m,
podczas gdy normatywna szeroko$¢ pasa ruchu drogi klasy L powinna wynosi¢ 2,75 m,
2.) Braku wykonania poszerzen:
a. pojedynczego pasa ruchu drogi powiatowej nr 1773R na pieciu tukach kotowych w planie
o0 promieniach wynoszacych 80,00 m, 86,00 m, 92,00 m, 120,00 m i 160,00 m,

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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b. obu paséw ruchu drogi powiatowej Nr 1773R na tuku kotowym w planie o promieniu
wynoszacym 67,00 m,

Starosta Jarostawski jako zarzadca drogi powiatowej Nr 1773R zostat zwolniony z obowigzku budowy
kanatu technologicznego w ramach realizacji inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R
Bystrowice — Wieckowice w m. Wieckowice — chodnik” na podstawie art. 39 ust. 6¢ ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z p6zn. zm.), zwanej dalej
,ustawg o drogach publicznych” oraz art.. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z p6zn. zm), zwanej dalej ,k.p.a.”.

W ramach planowanego przedsiewzigcia przewiduje si¢ przebudowe drogi powiatowej Nr 1773R
w km 0+960.00 - 1+620.00.

Przyjeto parametry drogi jak dla klasy technicznej L.

Na drodze powiatowe]j zaprojektowano jezdnie bitumiczng o szeroko$ci pasa ruchu 2,50 m
Pasy ruchu zostaty dodatkowo poszerzone na tukach poziomych zgodnie z planem sytuacyjnym.
Przyjeta szeroko$¢ pasa ruchu oraz brak poszerzen na wybranych tukach poziomych zwigzane jest
z uzyskanym odstepstwem od przepiséw techniczno — budowlanych udzielonym przez Staroste
Jarostawskiego nr AB-AAB.6740.7.2.2022 z dnia 28.07.2022 r.

Na przedmiotowej drodze zaprojektowano cigg pieszy o szerokosci 2,00 m z miejscowymi
zwezeniami do szeroko$ci 1,50 m (szeroko$¢ nawierzchni z kostki) ze spadkiem poprzecznym
wynoszacym 2 % w kierunku jezdni. Przyjeta szeroko$¢ chodnika jest zgodna z art. 44. pkt. 2
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2016, poz. 124).

Ciag pieszy od strony jezdni ograniczono kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na fawie betonowe;j
z oporem, wyniesionym o 15 c¢cm w stosunku do nawierzchni jezdni. W rejonie zjazdow
indywidualnych (przejazdéw przez chodnik) nalezy wykona¢ krawezniki o wyniesieniu 2 — 4 cm
w stosunku do nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1773R w zaleznosci od warunkéw terenowych.
Chodnik po zewnetrznej stronie zostanie ograniczony obrzezami betonowymi 8 x 30 cm na tawie
betonowej z oporem, obnizonymi 0 1 cm w stosunku do nawierzchni chodnika. Zjazdy indywidualne
po zewnetrznej stronie zostang ograniczone kraweznikami betonowymi (na ptask) 15 x 30 ¢cm na
tawie betonowej z oporem. Natomiast zjazdy wykonane z masy bitumicznej zostang wytukowane
promieniami R=5,00 i R=6,00 m.

Na przedmiotowej drodze zaprojektowano poszerzenia jezdni na tukach nizej wymienionych
o warto$ciach od 0,60 m do 1,20 m:

km 0+999.36 — 1+046.24 — poszerzenie lewego pasa ruchu o 0,35 m (dla tuku kotowego R=86 m)
— szer. lewego pasa 2,75m, szer. jezdni 5,35 m

km 1+059.27 — 1+095.03 — poszerzenie lewego pasa ruchu o 0,35 m (dla tuku kotowego R=92 m)
— szer. lewego pasa 2,75m, szer. jezdni 5,35 m

km 1+151.33 — 1+193.60 — poszerzenie prawego pasa ruchu o0 0,25 m (dla tuku kotowego R=120 m)
— szer. prawego pasa 2.75 m, szer. jezdni 5,25 m

km 1+376.32 — 1+428.70 — poszerzenie prawego pasa ruchu o 0,20 m (dla tuku kotowego R=160 m)
— szer. prawego pasa 2,70 m, szer. jezdni 5,20 m

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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km 1+463.05 — 1+502.44 — poszerzenie prawego pasa ruchu o 0,40 m (dla tuku kotowego R=80 m)
— szer. prawego pasa 2,90 m, szer. jezdni 5,40 m

Zmiane szerokosci jezdni nalezy wykonac na dtugosci 20,00 m przed i za tukiem.

Poszerzenie pasa ruchu na fukach zostato wykonane zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie zgodnie
z §16 ww. rozporzadzenia w odniesieniu do szerokosci pasow ruchu.

Dodatkowo po prawej stronie jezdni DP 1773R w km od 0+960.00 do km 1+620.00 zaprojektowano
pobocze z kruszywa o szerokosci 0,75 m.

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie wymiang czesci przelotowej istniejacego
przepustu zelbetowego @400 w km drogi 1+388.61 na przepust z rur PP o parametrach takich jak w
stanie istniejgcym. Dodatkowo planuje sie umocnienie dna i skarp rowu ptytami azurowymi na wylocie
z projektowanej kanalizacji deszczowej o km ok. 1+620.00 na dtugosci ok. 5,00 m oraz na wlocie do
studni @1000 o oznaczeniu S19 na dz. ew. nr 89.

t aczna dtugo$é przebudowywanej drogi wynosi 660,00 mb.

Rozwiazania wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe przedstawiono na rysunkach nr D 3.1 — D 3.3 — Profil podtuzny.

Przy projektowaniu wysokoSciowego rozwigzania jezdni drogi powiatowej Nr 1773R kierowano sie
obowigzujacymi przepisami, istniejagcymi rzednymi, uwarunkowaniami terenowymi, dowigzaniem
do bram wjazdowych przylegtych posesji oraz prawidtowym odprowadzeniem wdd opadowych
| roztopowych.

W ramach zadania rozwigzano spadki zaréwno podtuzne jak i poprzeczne jezdni, chodnika, oraz
Zjazddw indywidualnych i publicznych.

Na przedmiotowej drodze zaprojektowano spadki podtuzne o wartosciach od ok. 0,30 % do ok.
6,00 %. Na jezdni na odcinkach prostych zaprojektowano przekréj poprzeczny daszkowy o warto$ci
2,00 %, natomiast na tukach zaprojektowano przekréj jednostronnie pochylony o warto$ciach jak na
rys. D 2.

Na ciggu pieszym zaprojektowano spadek poprzeczny w kierunku jezdni o wartosci 2,0 %. Na
zjazdach nalezy utrzyma¢ spadek poprzeczny w kierunku jezdni o wartosci od 0,5 % do 2,0 % na
szerokos$ci chodnika, natomiast odcinek poza chodnikiem nalezy dowigzaé wysoko$ciowo
do istniejgcych bram wjazdowych oraz przylegtego terenu.

Konstrukcja nawierzchni

Rozwiazanie konstrukcji przedstawiono na rysunkach nr D 4.1 =D 4.2 — Typowy przekroj poprzeczny.

Na podstawie przyjetej kategorii gruntdbw G — 3 kategorii ruchu KR 2, wytycznych Inwestora
oraz Zarzadcy drogi gminnej, katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni  Podatnych

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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| Potsztywnych oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
I ich usytuowanie przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja poszerzenia jezdni KR 2:

TYP A2 - Typowa konstrukcja gornych warstw nawierzchni podatnych

Warstwa $cieralna — AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjq

Warstwa wigzaca — AC 16 W gr. 8 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg,

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (Csoso) gr. 22 cm

(E2>=130MPa)

TYP 10 - Typowe rozwigzanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni

7. Warstwa wzmacniajagca podioze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
o wytrzymato$ci Rm=1,5 MPa gr. 22 cm (E2>=80MPa)

8. Grunt rodzimy (E2>=35MPa - G3)
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 56 cm.

ook L~

Konstrukcja chodnika:

1. Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm szara

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm

4. Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
o wytrzymato$ci Rm=1,5 MPa gr. 15 cm
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni chodnika wynosi 41 cm.

Konstrukcja zjazdu indywidualnego (przejazd przez chodnik):

1. Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm czerwona

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm

4. Warstwa wzmacniajgca podioze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
o wytrzymato$ci Rm=1,5 MPa gr. 20 cm
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni zjazdu wynosi 46 cm.

Konstrukcja zjazdu publicznego z betonu asfaltowego:
TYP A2 - Typowa konstrukcja gornych warstw nawierzchni podatnych
Warstwa $cieralna— AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)
Skropienie warstwy wigzacej emulsjq
Warstwa wigzaca — AC 16 W gr. 8 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)
Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg,
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Csoi30) gr. 22 cm
TYP 10 - Typowe rozwigzanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni
6. Warstwa wzmacniajagca podioze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
o wytrzymato$ci Rm=1,5 MPa gr. 22 cm
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni zjazdu wynosi 56 cm.

a0~

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski



Projekt architektoniczno — budowlany dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wigckowice
w m. Wieckowice — chodnik™

Wymagana grubos¢ wg Tablicy 10.1 z ,Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych
i Pofsztywnych” dla gruntu G - 3, gtebokosSci przemarzania 1,00 m i kategorii ruchu
KR2: 0,55 x 1,00 = 0,55 m.

Warunek odpornosci na wysadziny konstrukcji jest zatem spetniony.

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz zatozony na etapie projektowania grunt,
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek odporno$ci
na wysadziny zostat spetniony.

Ponadto konstrukcja witasciwa powinna by¢ uktadana na warstwie spetniajacej nastepujace
parametry: E2>=80 MPa, Is>=1,00.

Ze wzgledu na odwodnienie podfoza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego stanowi warstwe odsaczajacq wykonang z materiatdbw mrozoodpornych
0 wspdiczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek
szczelno$ci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5

D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej
d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W  przypadku napotkania innych warunkéw gruntowych Wykonawca zobowigzany
jest do doprowadzenia ich do G - 1.

Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na przebudowywanej drodze realizowane bedzie
poprzez odpowiednie uksztattowanie wysoko$ciowe jezdni, zjazdéow oraz chodnika zaréwno
podiuzne jak i poprzeczne. Odbiornikiem wdd opadowych i roztopowych czesciowo bedzie
projektowany system kanalizacji deszczowej, a cze$ciowo woda opadowa i roztopowa bedzie
rozdeszczana na przylegte tereny. Dwa wyloty z projektowanego systemu kanalizacji deszczowej
zaprojektowano w istniejgcym rowie przydroznym, a dwa na istniejacych przepustach pod DP 1773R
Odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych z rowu i kanalizacji deszczowej bedzie ciek ,Mleczka”
Zlokalizowanypoza obszarem inwestycji.

Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z rur strukturalnych PP @ 500 mm o podwdjnej $ciance.
Ponadto zaprojektowano studnie rewizyjne o DN 1000..

Dodatkowo zaprojektowano wpusty deszczowe o DN 500 z odprowadzeniem wody przykanalikami
do projektowanej kanalizacji deszczowej. Gteboko$¢ osadnikéw wpustdw deszczowych wynosi
80 cm.
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Zamontowane zostang studnie rewizyjne z prefabrykowanym dnem o DN 1000 z pierscieniem
odcigzajacym. Na studnie rewizyjng nalezy stosowa¢ wtaz @ 600 mm typu ciezkiego z zeliwa
sferoidalnego, z ramg okragta, bez wentylacji, z pokrywg zatrzaskowg na uszczelce oraz kregi
z betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego ,W8”, mrozoodpornego F = 150.

Przykanaliki nalezy wykona¢ z rur strukturalnych PP @200 o podwdjnej Sciance, tzw. typ B,
wg pn EN 13476-3:2006.

Wpusty deszczowe wykonane bedq jako wpusty deszczowe z Zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego,
osadzone na studzienkach z rur betonowych DN 500 z cze$cig dolng prefabrykowang (osadnik
o gtebokosci 80 cm). Studzienki nalezy zabezpieczy¢ pierScieniem odcigzajacym i ptytg zelbetowa.
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z kregow betonowych
lub Zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08.

Ochrona przed korozjg

Zewnetrzne Sciany rur studzienek potaczeniowych z kregéw Zzelbetowych nalezy zaizolowac
2 X lepikiem lub izoplastem ,R”. Elementy metalowe jak: kraty, nalezy oczy$ci¢, zagruntowac farbg
podktadowg cynkowa oraz lakierem bitumicznym. Na odcinkach wystapienia wody gruntowej Sciany
studzienek nalezy zaizolowac 2 x izoplastem B lub papg na lepiku ze $ciankg dociskowa.

Podsypka

Pod rury nalezy wykona¢ podsypke z piasku lub pospdtki o grubosci 20 cm. Szczegoty
wg wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami
wibracyjnymi warstwowo. Nalezy wykonac¢ starannie tozysko nosne pod rure.

Zasyp wykopu

Rury nalezy uktada¢ na zageszczonym podtozu zwirowym o grubo$ci 20 cm. Zasypka cze$ci wykopu
wokot rury do wysokosci 30 cm ponad lico powinna by¢ wykonana z piasku.

Zasypka winna by¢ zageszczona warstwami o grubo$ci najwyzej 20 cm rownomiernie z obu stron.
Pozostalg cze$¢ wykopu uzupetnic kruszywem naturalnym 0/63mm, starannie ubijajac
go warstwami. Zasypywanie wykopdéw podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiezé na miejsce, ktére moze
wskaza¢ Inwestor.
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3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji,
a takze sposob jego dostosowania do warunkdw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczeg6lnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust.
1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Nie dotyczy.
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:
a) kubatura
Nie dotyczy.
b) zestawienie powierzchni
Nie dotyczy.

c) wysokos¢, diugos¢, szerokosé, srednica

Nie dotyczy.

d) liczba kondygnac;ji
Nie dotyczy.

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Nie dotyczy.
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zatozono ponizsze warunki gruntowo — wodne :

— dobre warunki wodne

— grupe nosnosci podtoza G -3

— grunty mato wysadzinowe

— kategorie geotechniczng pierwszg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

Na podstawie powyzszych informacji ustala sie pierwsza kategorie geotechniczng obiektu.

Normowa gtebokos¢ przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi h, =1,0 m.
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W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkdow gruntowo — wodnych nalezy
doprowadzi¢ podtoze do grupy nosno$ci podioza G — 1.

Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposéb zabezpieczajgcy ich statecznos¢. Sposdb
zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt ziemnych podczas trwania
opaddéw atmosferycznych. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowac naturalng
strukture gruntow, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegac
przepisdw BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.

Obiekt budowlany bedzie posadowiony bezposrednio na gruncie.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art.
1 Konwenc;ji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym os6b starszych

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw
oraz wod opadowych

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. W zakresie odprowadzenia
Sciekow opadowych i roztopowych nie zostang naruszone interesy 0sob trzecich. Nalezy prowadzi¢
prace budowlane ze szczegdlng ostrozno$cig tak, aby wykluczyé zanieczyszczenie gruntéw i wéd
gruntowych w szczegolno$ci spowodowanych wyciekami paliw i olejow ze stosowanych maszyn

i urzadzen.

Odprowadzenie Sciekéw opadowych i roztopowych w fazie eksploatacji nastepuje przez odpowiednie
uksztattowanie wysoko$ciowe nawierzchni jezdni i poboczy do istniejacych urzadzen
odwadniajacych.
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b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i pltynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest korzysta¢ ze sprzetu
budowlanego, ktory zapewnia emisje zanieczyszczen gazowych zgodnych z odpowiednimi
przepisami i normami.

c¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Zarzadca obiektu zobowigzany jest do utrzymywania w nalezytym stanie technicznym i czystoSci
wszelkich urzadzen stuzacych ochronie $rodowiska. Na etapie budowy powstate odpady,
tj. materialy z opakowan galanterii betonowej, musza zosta¢ zwrécone producentowi badz oddane
do recyklingu do jednostki posiadajacej stosowne uprawnienia. Wierzchnig —warstwe
— humus nalezy zdja¢ i odtozy¢ do ponownego wykorzystania po zakonczeniu prac budowlanych.
Materiat niebudowlany winien zosta¢ wywieziony z terenu budowy i zutylizowany w uprawnionym
do tego zaktadzie. Materiaty z rozbidrki muszg zostaC wywiezione z terenu budowy w miejsce
wskazane przez Inwestora badz na skfadowisko odpadow i utylizacji zgodnie z ustawg
0 odpadach. Po zakonczeniu budowy caly teren objety przedsiewzieciem nalezy uporzadkowac.
Inwestycja zgodna jest z przepisami ustawy o odpadach, ochronie przyrody i Prawa Ochrony
Srodowiska.

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zaktdcen elektromagnetycznych, ani promieniowania
szkodliwego dla ludzi i zwierzat.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystapig zagrozenia dla gleby, wéd podziemnych
| powierzchniowych.

W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania prac budowlanych na faune i flore, nalezy
ograniczy¢ wykonywanie prac w poblizu drzew, ktére nie wymagajg wyciecia zgodnie z zasadami
pielegnacji drzew. Prowadzi¢ prace sposobem recznym w zasiegu systemow korzeniowych drzew
i krzewéw. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie przeksztatcenie elementéw
przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne i konieczne w zwigzku
z realizacjq inwestycji. Uwzgledni¢ zakaz sktadowania materiatow budowlanych w zasiegu systeméw
korzeniowych drzew oraz zabezpieczy¢ na czas trwania budowy korony, pnie
| systemy korzeniowe drzew przeznaczonych do zachowania, usytuowanych na terenie inwestycji
oraz w jej bezpos$rednim sasiedztwie.

Szczegoblng uwage nalezy zwrécic na bezpieczne prowadzenie prac ciezkim sprzetem
zmechanizowanym z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania réznego rodzaju gruntéw, w tym gruntéw
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mato spoistych. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob eliminujacy zanieczyszczenie gruntu
i wod gruntowych z powodu wycieku paliwa, olejow uzywanych do robot maszyn i urzadzen.
Zminimalizowa¢ powierzchnie przeznaczone pod sktadowanie materiatbw budowlanych
oraz zaplecza budowy.

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie
catkowicie lub cze$ciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2
pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz.
261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j,

Nie dotyczy.
b) dostepne nosniki energii,
Nie dotyczy.

c) wybdr dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

Nie dotyczy.

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
Nie dotyczy.

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie

Nie dotyczy.
e) wyniki analizy porownawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy.
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11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Nie dotyczy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy.
13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

W niniejszym projekcie zachowano warunki ochrony przeciwpozarowe;.
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LEGENDA

Projektowane studnie kablowe SKR-2

WP8 -

Projektowana niweleta kraweznika DP 1773R
Istniejgca niweleta osi DP 1773R
Projektowana niweleta krawedzi jezdni DP 1773R

Istniejacy przewdd energetyczny

eNA
213.32
W 32 Istniejacy przewdd wodociagowy
/ 214.33
ks 110 Istniejgcy przewdd kan. sanitarnej
212.46
Istniejgcy przewdd gazociggowy
tD Istniejacy przewdd teletechniczny
213.90

S27 @ 1000 mm - km=1+591.66
Rz. wtazu 215.39

Rz. dna 214.19

H=1.20

SKR-2 [6] - km=1+367.43
Rz. pokryw

Rz. dna 218

H=1.27

Projektowane studnie rewizyjne
@1000

S$20 Kd 200 mm, L=2.00 i=2.00%

Rz. wylotu - 218.44, Rz. wlotu - 218.48

Projektowane przykanaliki kanalizacji deszczowej

WP8 @ 500 mm - km=1+449.26
Rz. wpustu 218.98

Rz. dna 217.68

H=1.30

Scianka wiotowa
SWL3 - @ 500 - km=1+475.90

Projektowane wpusty deszczowe klasyczne
w strefie przykraweznikowej

Projektowana prefabrykowana $cianka czotowa

Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej @500

Wpust teleskopowy @315

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

eoese | g Pro-lnwest
projektowa: ul. Legionistéw 4, 36-200 Brzozow
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw
Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wigckowice

w m. Wigckowice — chodnik

Faza projektu:

Projekt Architektoniczno - Budowlany

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Opracowat: inz. Dawid Szurlej | —emeeeemeeemeeee Drogowa

Nazwa rys.: Profil podtuzny Nrrys.:| Str. nr:
Skala rysunku: | 1:500/50 Data: Sierpien 2022 D3.3




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

SKALA 1:25

Droga powiatowa Nr 1773R, kategoria ruchu KR2, grupa nosnosci podtoza gruntowego G3

1102 szeroko$¢ pasa drogowego

Granica pasa drogowego

N

223
Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie
betonowej z betonu C12/15 (odstonigcie -1 cm)
Chodnik Poszerzenie Pas ruchu Pas ruchu
30 ‘8‘ 200 ‘ 15, ‘ 36 ‘ 214 250
Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
% Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm
~ Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego
- . stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 15 cm
z Zarys ist. terenu
o / Razem: 41 cm
a /
/ Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 15 cm)
/ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
77 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
2,0%. +0,15 ﬁ
L LI [ T T T TT T T T T T[]
BT S — 1.84%. 1,84%.
;
b . {
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Korytko muldowe 10 x 30 x 50 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 8 cm
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Obsypka piaskowa gr. 25 cm
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SZCZEGOL 1

Kolektor KD z rur PP & 500

tawa z pospétki gr. 20 cm

SCHODKOWANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

X

NN 7 VASAAN

N

NN /2 N

Nasyp z gruntu kat. I-1I

SZCZEGOL 2

skala 1:10 skala 1:10
KRAWEZNIK BET. 15X30 CM NA tAWIE Z OPOREM OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM NA LAWIE Z OPOREM
15 15 8
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SZCZEGOL 3

SZCZEGOL 4

skala 1:10

KORYTKO MULDOWE 10X30X50 CM NA tAWIE Z OPOREM
Korytko muldowe 30x10x50 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

10

S

tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15

Granica pasa drogowego

DP Nr 1773R

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

e g Pro-Inwest
projektowa: ul. L sw 4, 36-200 Brzozow
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw
Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wieckowice

w m. Wigckowice — chodnik

Faza projektu:

Projekt Architektoniczno - Budowlany

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Opracowat: inz. Dawid Szurlej | e Drogowa

Nazwa rys.: Typowy przekroéj poprzeczny Nrrys.:| Str.nr:
Skala rysunku: | 1:25; 1:10 Data: Sierpien 2022 D4.1




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY B-B
SKALA 1:25

Droga powiatowa Nr 1773R, kategoria ruchu KR2, grupa nosnosci podtoza gruntowego G3

999 szeroko$¢ pasa drogowego

Granica pasa drogowego

DP Nr 1773R

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Razem: 15 cm

Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie 223
betonowej z betonu C12/15 (odstonigcie -1 cm)
Korytko Chodnik Poszerzenie Pas ruchu Pas ruchu
‘ 30 ‘8‘ 200 ‘ 15, ‘ 44 ‘ 206 270
. Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm

Zarys ist. terenu :
/ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm

Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 15 cm

Razem: 41 cm Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 15 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
+
919 2.0%. +0,15 ﬁ
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Korytko muldowe 10 x 30 x 50 cm

77

~

/
TY /@ - Typowa konstrukcja gérnych warstw nawierzchni podatnych

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Nasyp z gruntu kat. |-l

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

kawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 8 cm

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 8 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

SZCZEGOL 1

SCHODKOWANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1,5xgr.

Siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C50/30) gr. 22 cm (E2>=130MPa)

TYP 10 - Typowa konstrukcja dolnych warstw nawierzchni

o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 22 cm (E2>=80MPa)

Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stab. cem.

SZCZEGOL 2

Grunt rodzimy (E2>=35MPa - G3)
Razem: 56 cm

skala 1:10 ,
KRAWEZNIK BET. 15X30 CM NA LAWIE Z OPOREM SZCZEGOL 3
15 15 skala 1:10
| 15 | 12 3‘ OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM NA LAWIE Z OPOREM
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SZCZEGOL 4

skala 1:10

KORYTKO MULDOWE 10X30X50 CM NA tAWIE Z OPOREM

Korytko muldowe 30x10x50 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

30 I |

tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15

Granica pasa drogowego

DP Nr 1773R

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka

2 Pro-Inwest

w m. Wigckowice — chodnik

projektowa: ul. L w4, 36-200 Brzozow
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw
Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wieckowice

Faza projektu:

Projekt Architektoniczno - Budowlany

Skala rysunku:

1:25; 1:10

Data: Sierpien 2022

D4.2

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Opracowat: inz. Dawid Szurlej | e Drogowa

Nazwa rys.: Typowy przekroéj poprzeczny Nrrys.:| Str.nr:




Sciana ist. budynku mieszkalnego

/

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY C-C

SKALA 1:25

Droga powiatowa Nr 1773R, kategoria ruchu KR2, grupa nosnosci podtoza gruntowego G3

185 500
250 250
el Chodnik Pas ruchu Pas ruchu
g 150 15, 85 165 250
o
E’ ‘ ‘ TYP A2 - Typowa konstrukcja gérnych warstw nawierzchni podatnych ]
Sl Warstwa $cieralna - AC 11 'S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4) st ogrodzenie
§<,Q Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm Skropienie warstwy wigzacej emulsjg ’,f’
g = Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 8 cm (beton asfaltowy KR3-KR4) /
< z Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm Siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m
ola Warstwa wzmacniajgca podioze z kf;:;ﬁywa.‘ naturainego Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg
SIaD""('Jdeego cetmenter © wytrzymatoser 1o MFa gr. 1> o Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C50/30) gr. 22 cm (E2>=130MPa)
Razem: 41 cm TYP 10 - Typowa konstrukcja dolnych warstw nawierzchni
+0,72 Kraweznik betonowy 15x30cm (odstonigcie 15 cm) Warstwa wzmacniajgca podioze z kruszywa naturalnego stab. cem.
v Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 22 cm (E2>=80MPa)
N // / .
N /// tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 Grunt rodzimy (E2>=35MPa - G3)
Prefabrykowana $ciana oporowa N Razem: 56 cm
typu L gr.=20cm, H=200cm A ’// 4
/ 7/
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; ; SZCZEGOL 2
/ M%\;; skala 1:10
./ HonS  [oosypka plaskowa gr. 20 om KRAWEZNIK BET. 15X30 CM NA LAWIE Z OPOREM
S e 45—, |Przykanalik z rur PP @ 200 15 15
/ Y \\ tawa z pospétki gr. 20 cm | \ \
< 15 12 .3
N LS S AN NSNS s T SZCZEGOL 1 . L
0 S
~ UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
Warstwa wyréwnujaca (zaprawa cementowa) 5 cm SCHODKOWANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH I I 1.
Beton ¢8/10 gr. 10 cm — S Jednostia 2 Pro-Inwes
Zwir / pospotka zageszczona gr. 20 cm | 1,5 X gr. . g o pfOJ'E“OV_Vﬁi : il Lot . 36200 oz
Razem: 35 cm i / Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu
i / ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw
! 7. . 4 / — — — Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wieckowice
| 4 o o e s S o
i o) ™) ~ 1 w m. Wigckowice — chodnik
: 7,, ) 4 s / o 0| Faza projektu: | Projekt Architektoniczno - Budowlany
i 4 / ] Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
T ) /
i / v R Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
: — e Sprawdzajgcy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
| 30 Opracowat: inz. Dawid Szurlej | seeeeemeemeeneeeeen Drogowa
Nazwa rys.: Typowy przekroéj poprzeczny Nrrys.:| Str.nr:
Skala rysunku: | 1:25; 1:10 Data: Sierpien 2022 D4.3




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY D-D
SKALA 1:25

Droga powiatowa Nr 1773R, kategoria ruchu KR2, grupa no$nosci podtoza gruntowego G3

899 szerokos¢ pasa drogowego

237 500

o Zjazd publiczny Poszerzenie Pas ruchu Pas ruchu
(@)
g 237 60 190 250
Sl
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)=0-0-0-0-0-4 ;mmmmmmmc/ TYP A2 - Typowa konstrukcja gornych warstw nawierzchni podatnych
NNTISILAS NSNS Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 8 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C50/30) gr. 22 cm (E2>=130MPa)
TYP 10 - Typowa konstrukcja dolnych warstw nawierzchni

SZCZEGOL 1 Warstwa wzmacniajgca podioze z kruszywa naturalnego stab. cem.
o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 22 cm (E2>=80MPa)

Grunt rodzimy (E2>=35MPa - G3)
SCHODKOWANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH Razem: 56 cm

Obsypka piaskowa gr. 25 cm
Kolektor KD z rur PP & 500
tawa z pospdiki gr. 20 cm

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

1,5xgr. =
ﬁ e | @ Pro-linwest

ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozéw
4 7 ‘_} Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu
(@]
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw
(7 Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wieckowice

w m. Wigckowice — chodnik

Faza projektu: | Projekt Architektoniczno - Budowlany

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnosé: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Opracowat: inz. Dawid Szurlej | - Drogowa

Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny Nr rys.:| Str. nr:
Skala rysunku: | 1:25; 1:10 Data: Sierpien 2022 D4.4




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY E-E
SKALA 1:25

Droga powiatowa Nr 1773R, kategoria ruchu KR2, grupa nosnosci podtoza gruntowego G3

1064 szerokos$¢ pasa drogowego

: 229 550
Kostka brukowa betonowa (czerwona) gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm
Warstwa wzmachniajgca podtoze z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 20 cm
Grunt rodzimy
Razem: 46 cm ;
Zjazd indywidualny Poszerzenie Pas ruchu Pas ruchu
30 ‘ 84 ‘ 15 ‘ 50 225 275
o
O)
)
§,0c Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 4 cm)
_g & Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
M~
o tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
Zarys ist. terenu g=
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Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm ;

TYP A2 - Typowa konstrukcja gérnych warstw nawierzchni podatnych

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 7 :
7 ~
)=0-0-0-0-0-0-P-0-0-0-0-0-0-0-8
YYD, RSFANSON ’

Obsypka piaskowa gr. 25 cm
Kolektor KD z rur PP & 500
tawa z pospotki gr. 20 cm

SZCZEGOL 2

Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 8 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C50/30) gr. 22 cm (E2>=130MPa)

TYP 10 - Typowa konstrukcja dolnych warstw nawierzchni

Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stab. cem.

o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 22 cm (E2>=80MPa)

Grunt rodzimy (E2>=35MPa - G3)

Razem: 56 cm

: skala 1:10
SZCZEGOL 1 KRAWEZNIK BET. 15X30 CM NA tAWIE Z OPOREM
15 15

| | |
SCHODKOWANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
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SZCZEGOL 3

skala 1:10

KORYTKO MULDOWE 10X30X50 CM NA tAWIE Z OPOREM
Korytko muldowe 30x10x50 cm

o

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

10

tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15

SZCZEGOL 4

Granica pasa drogowego
DP Nr 1773R

skala 1:10
KRAWEZNIK BET. 15X30 CM NA t AWIE Z OPOREM
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka ? pro_lnwesf

projektowa: ul L sw 4, 36-200 Brzozéw

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu

ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw

Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wigckowice

w m. Wigckowice — chodnik

Faza projektu: | Projekt Architektoniczno - Budowlany

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Opracowat: inz. Dawid Szurlej | —-eeeemeeeeeeee Drogowa

Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny Nrrys.:| Str.nr:
Skala rysunku: | 1:25; 1:10 Data: Sierpien 2022 D4.5




ZJAZD INDYWIDUALNY PRZEZ CHODNIK
SKALA 1:50

Jezdnia zjazdu

Szeroko$¢ zgodnie z planem sytuacyjnym Obrzeze betonowe 8x30cm (odstonigcie -1 cm)
Obrzeze betonowe 8x30cm (odstonigcie -1 cm) | ©
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm (odstoniecie 0 cm) na "ptask” _5
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| 215 |
| 215 | Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm (ddstoniecie 2-4 cm)
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm (odstonigcie 15 cm) Kraweznik betonowy 15 x 30 cm (odstoniecie 15 cm)
Droga powiatowa Nr 1773R
215 Szerokos$¢ zgodnie z planem sytuacyjnym 215
2 < 2
N
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka ? pro_lnwesr

projektowa: ul. Legionistéw 4, 36-200 Brzozéw
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw
Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wieckowice

w m. Wigckowice — chodnik

Faza projektu: | Projekt Architektoniczno - Budowlany

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos$¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Sprawdzajacy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Opracowat: inz. Dawid Szurlej | —eeemeeeeee Drogowa

Nazwa rys.: Zjazd indywidualny przez chodnik Nr rys.:| Str. nr:
Skala rysunku: | 1:50 Data: Sierpien 2022 D4.6




Granica pasa drogowego

Pobocze z kruszywa tamanego

A
6\00
Projektowana skarpa

Obrzeze betonowe 8x30cm (odstoniecie -1 cm)

opaska

ZJAZD PUBLICZNY
SKALA 1:50

Jezdnia zjazdu

Szeroko$¢ zgodnie z planem sytuacyjnym
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Nawierzchnia z betonu asfaltowego | g
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Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm
N I S S IS N [ N I |
[ T T T T T T T T T 1T

200

M Chodnik [

----7

Granica pasa drogowego

Pobocze z kruszywa tamanego

Projektowana skarpa

Obrzeze betonowe 8x30cm (odstonigcie -1 cm)

eysedo

|
1 Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm-8
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Kraweznik betonowy 15 x 30 cm (odstoniecie 15 cm)

J_Oi'dro_gi

Droga powiatowa Nr 1773R

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm (odstoniecie 15 cm)

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

eoesie |2 Pro-Inwest
- - - - - - — — — — — — — — — — —|Pprojektowa: ul. Legionistw 4, 36-200 Brzozéw
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw
Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wigckowice

w m. Wigckowice — chodnik

Faza projektu: | Projekt Architektoniczno - Budowlany

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Opracowat: inz. Dawid Szurlej | - Drogowa

Nazwa rys.: Zjazd publiczny Nr rys.:| Str. nr:
Skala rysunku: | 1:50 Data: Sierpien 2022 D4.7




DESZCZOWY WPUST ULICZNY
klasyczny

AA B-B
1 1 rz. wpustu
65 jezdnia _\45/l jezdnia
el < T 5
LO)| N
15 - 15
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| /_ -2 2. Kregi betonowe o srednicy 50cm z betonu zwirowego klasy B250
przykanalik PP d=200mm : 3. Pierscien zelbetowy @65cm z betonu wibrowanego klasy B200 /marka 200/
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5 1 5. Ptyta fundamentowa grubosci 12,5cm wykonana z betonu klasy B150 /marka 170/
6 < 6 6. Podsypka z ttucznia lub zwiru grubosci 7cm
oo 7. Uszczelnienie elastyczne
8. Kregi betonowe denne o srednicy 50cm - osadnik z betonu zwirowego klasy B250
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1. Pod dnem wpustu nalezy utozy¢ podsypke ttuczniowg lub zwirowg gr. 7cm
2. Zewnetrzne Sciany studz. nalezy zaizolowac np. Bitizolem R+2P
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@+60 vom —— 1. SREDNICE STUDNI "@" | GLEBOKOSC "H" PODANO UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
. W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ camote
PRZEKROJ A-A 2. KREGI BETONOWE O $REDNICY 100CM Z BETONU ZWIROWEGO _ 2 I ro- Inwesr
c Lp.|  WYSZCZEGOLNIENIE | Nrnomy, katalog KLASY B250 LACZONE NA USZCZELKE projektowa: ul. Legionistiw 4, 36-200 Brzozow
2 3. WLOTY | WYLOTY DO STUDNI WYKONAC ZGODNIE Z SYTUACJA. Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu
1 WLAZ ZELIWNY TYP CIEZKI PN-64/11-74052 L,
, KINETE WYKONAC GLADKA Z UKSZTALTOWANYMI SPADKAMI. ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw
2 STOPIEN ZELIWNY TYP Z¢ PN-64/11-74086 . . . . . .
4. ELEMENTY BETONOWE STUDNI WYKONAC NA ZAPRAWIE Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wigckowice
‘ ‘ 3 KRAG BET. PREF. K-144/60 Prefabrykat ELASTYCZNEJ wm. Wieckowice _ chodnik
L_ . T\T / X _J B £ | PLYTAZELOETOWA 2000 e 5. ELEMENTY BETONOWE ZAGRUNTOWAC ABIZOLEM Faza projektu: | Projekt Architektoniczno - Budowlany
\—_v 5 PIERSCIEN ODCIAZAJACY Prefabrykat i 2x LEPIKIEM NA GORACO Branza: D N . S alnosé: | Podnis:
A 6. ELEMENTY ZELIWNE POKRYC LAKIEREM ASFALTOWYM ranza: rogowa ruprawnier: pecianost: | Fodprs:
7. W PRZYPADKU RUR KANALIZACYJNYCH: Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
- GRP USZCZELNIENIE WYKONAC Z SYSTEMOWYCH TULEJI Sprawdzajacy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
UWAGA ELASTYCZNYCH OCHRONNYCH PRZEJSC SZCZELNYCH PRODUCENTA Opracowal: | inz Dawid Szurlej | - Drogowa
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