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Brzozéw, Sierpien 2022 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam (zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane), ze projekt zagospodarowania terenu branzy drogowej dla inwestycji
pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wieckowice w m. Wieckowice -
chodnik” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: = PODPIS:

. mgr inz.
Projektant Lukasz Wyzykowski MAP/0275/PWOD/11 Drogowa
Sprawdzajacy | O - MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Krystian Kowalski



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2011 r.
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MAP OIIB/KK/0054-0334/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst
Jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, §15 1 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2006 r. Nr 83 poz. 5378 z péZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. .ukasz Piotr Wyzykowski

urodzony dnia 19.10.1985 r. w Brzozowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Lukasz
Wyzykowski posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych

w wyZej wymienionej specjalnodci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdlowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decvzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby InZynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacvjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czlonek Skfadu Orzekajacego

megr inz. Jan Dziedzic (



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowiag podstawe do:

1)  projekiowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na moey § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: Pl Bl e

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czionek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego ;
mgr inz. Jan Dziedzic (

Otrzymuja:
1. PanLukasz Wyzykowski
ul. Prohaski 23
36-200 Brzozow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-TGX-2CY-Q7P *

Pan tukasz Piotr Wyzykowski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0067/12

adres zamieszkania Humniska 846A, 36-206 Humniska

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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MAP OIIB/KK/0054-0028/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.),
§10 1 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krystian Eryk Kowalski
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 02.04.1985 r. w Proszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel




Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowe;j
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 7 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

2)  droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie]
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

Otrzymuja:
1. Pan Krystian Kowalski
ul. Langiewicza 5/29
33-101 Tarmow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-XID-YJ2-AEX *

Pan Krystian Eryk Kowalski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0136/13
adres zamieszkania ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



ll. Czes¢ opisowa



Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wigckowice
w m. Wieckowice — chodnik™

Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu z branzy drogowej dla zadania
pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R  Bystrowice -  Wieckowice
w m. Wieckowice - chodnik”.

Projekt zagospodarowania terenu spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane - §3 wust. 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nie 2020 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm.).

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Lokalizacje inwestyciji przedstawiono na rysunku nr D 1 — Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa
drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wieckowice w m. Wieckowice - chodnik”.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw

Lokalizacja: dz. ew. nr 62, 89 obreb ew. Wieckowice, jedn. ew. Rozwienica,

Jednostka projektowa:
Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski
ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozow

Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

Sprawdzajacy: mgr inz. Krystian Kowalski
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen nr ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

Opracowat: inz. Dawid Szurlej

Zakres prac przewidzianych w ramach zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice
— Wieckowice w m. Wieckowice - chodnik” obejmuije:
— przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 1773R w km od 0+960 do km 1+620 klasy ,L”
o dtugosci 660,00 m i szeroko$ci 5,00 m
— poszerzenia lewego pasa ruchu na tuku w km 0+999.36 — 1+046.24 — poszerzenie 0,35 m
(dla tuku kotowego R=86 m) szer. pasa ruchu 2,85 m,
— poszerzenia lewego pasa ruchu na fuku w km 1+059.27 — 1+095.03 - poszerzenie 0,35 m (dla
tuku kotowego R=92 m) szer. pasa ruchu 2,85 m,
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poszerzenia prawego pasa ruchu na tuku w km 1+151.33 — 1+193.60 — poszerzenie 0,25 m (dla
tuku kotowego R=120 m) szer. pasa ruchu 2,75 m,

poszerzenia prawego pasa ruchu na tuku w km 1+376.32 — 1+428.70 — poszerzenie 0,20 m (dla
tuku kotowego R=160 m) szer. pasa ruchu 2,70 m,

poszerzenia prawego pasa ruchu na tuku w km 1+463.05 — 1+502.44 — poszerzenie 0,40 m (dla
tuku kotowego R=80 m) szer. pasa ruchu 2,90 m,

przebudowe zjazdow indywidualnych po stronie lewej o szerokosci 4,50 m o nawierzchni
z kostki brukowej betonowej

budowe chodnika lewostronnego o szeroko$ci od 1,50 m do 2,00 m ( szeroko$¢ z kostki)
przebudowe poboczy o szerokosciach 0,75 m o nawierzchni z kruszywa tamanego

przebudowe rowu przydroznego lewostronnego

czesciowa likwidacje rowu przydroznego lewostronnego

budowe kanalizacji deszczowej z rur PP @ 500

umocnienie skarp ptytami azurowymi w miejscu nachylenia 1:1

umocnienie wlotow i wylotow z przepustow ptytami azurowymi

wykonanie korytek betonowych w prefabrykowanych elem. 50 x 50 x 15 cm na tawie betonowe;j
wykonanie korytek betonowych w prefabrykowanych elem. 50 x 30 x 15 ¢cm na tawie betonowe;
budowe wpustéw deszczowych klasycznych o DN 500

budowe studni rewizyjnych o DN 1000

budowe prefabrykowanej scianki typu ,L”

wykonanie oznakowania pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

Zakres inwestycji objety wnioskiem o pozwolenie na budowe pokazano na rys. nr D2 ,Plan
zagospodarowania terenu”
Podstawa opracowania dokumentacji projektowe;j jest:

Podstawg opracowania dokumentaciji projektowe; jest:

o QO

o O
~_— — — ~— —

D

o N (@ PN
~

J—

mapa do celow projektowych w skali 1:500

wizje lokalne w terenie

uzgodnienia z Inwestorem

obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe

katalogi urzadzen i materiatow

opinia geotechniczna

Uzgodnienie z Orange Polska S.A. nr TTISIKU-46212/21/RS z dnia 05.10.2021 r.
Warunki Techniczne UG Rozwienica nr GK.7012.49.2021 z dnia 21.09.2021 r,
Opinia PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢ Rejon Energetyczny Jarostaw

nr R4/8557/DD/2021 z dnia 22.09.2021 r.

Warunki Techniczne PSG Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle nr PSGJA.ZMSZ.763B.153.1.21
z dnia 08.10.2021 r.

Uzgodnienie projektu przez Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu nr SL.051.24.2022
z dnia 01.02.2022 .

Decyzja Ministra Cyfryzacji nr DT.WUKE.7110.32.2022(4) z dnia 09.05.2022 r.

m) Postanowienie Starosty Jarostawskiego nr AB-AAB.6740.7.2.2022 z dnia 28.07.2022 r.
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2.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki i terenu, w tym informacja o obiektach
przeznaczonych do rozbiorki

W stanie istniejgcym wchodzacym w zakres niniejszego opracowania zlokalizowana jest droga
powiatowa Nr 1773R . Jezdnia DP nr 1773R w stanie istniejgcym posiada szeroko$¢ od ok. 4,40 m
do ok 5,00m. Nawierzchnia przedmiotowej drogi wykonana jest z betonu asfaltowego. Jej stan
techniczny okresla sig jako dobry. W ramach zadania planuije sie rozbiérke umocnien rowow i skarp
z ptyt azurowych.

Wzdtuz drogi powiatowej w stanie istniejacym brak jest poboczy.

Woda opadowa i roztopowa w stanie istniejacym z drogi powiatowej Nr 1773R odprowadzana jest
czesciowo do rowu przydroznego lewostronnego a czesciowo rozdeszczana jest na przylegte tereny
znajdujace sie w granicy istniejgcego pasa drogowego.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W ramach planowanego przedsiewzigcia przewiduje sie przebudowe drogi powiatowej nr 1773R
w miejscowosci Wieckowice w km od 0+960 do km 1+620 polegajacq na budowie chodnika. Nie
planuje sie budowy kanatu technologicznego zgodnie z uzyskang Decyzjgq Ministra Cyfryzacii
nr DT.WUKE.7110.32.2022(4) z dnia 09.05.2022 r.

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Nalezy prowadzi¢ prace budowlane ze szczegdlng ostroznoscig tak, aby wykluczy¢ zanieczyszczenie
gruntow i wdd gruntowych w  szczegdlnoSci  spowodowanych — wyciekami  paliw
i olejow ze stosowanych maszyn i urzadzen.

Odprowadzenie $ciekdéw opadowych i roztopowych w fazie eksploatacji nastepuje przez odpowiednie
uksztattowanie wysoko$ciowe nawierzchni jezdni i poboczy do istniejacych urzadzen
odwadniajacych.

c) uktad komunikacyjny

Rozwiagzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D 2 — Plan zagospodarowania terenu.

W ramach planowanego przedsiewzigcia zaprojektowano chodnik o szeroko$ci 2,00 m ze spadkiem
poprzecznym wynoszacym 2 % w kierunku jezdni oraz poszerzenie pasa ruchu przedmiotowej jezdni
do szerokosci 2,50 m. Chodnik od strony jezdni ograniczony jest kraweznikiem betonowym
15 x 30 cm na fawie betonowej z oporem, wyniesionym o 15 cm w stosunku do nawierzchni.
W rejonie zjazddéw indywidualnych ( przejazdéw przez chodnik) nalezy wykona¢ kraweznik
0 wyniesieniu 2 - 4 cm w stosunku do nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1773R w zalezno$ci
od warunkow terenowych. Chodnik po zewnetrznej stronie zostanie ograniczony obrzezami
betonowymi 8 x 30 cm na tawie betonowej z oporem obnizonymi 0 1 cm w stosunku do chodnika
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a takze $cianami oporowymi typu ,L” (zgodnie z rys. D 2 — Plan zagospodarowania terenu). Zjazdy
indywidualne po zewnetrznej stronie zostang ograniczone kraweznikami betonowymi 15 x 30 cm
na tawie betonowej z oporem, wyniesionym o 0 cm w stosunku do nawierzchni chodnika. Ciag pieszy
w catosci biegnie po lewej stronie DP 1773R.

Lokalizacja projektowanych chodnikéw:
- strona lewa w km od ok. 0+960.00 do ok. 1+620.00 szerokosci 2,00 m z miejscowymi zwezeniami
do 1,50 m (szeroko$¢ nawierzchni z kostki)

Projektowany chodnik oraz zjazdy nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do istniejacej jezdni
oraz przylegtych budynkéw, ogrodzen, bram wjazdowych, doj$¢ do furtek oraz terenu przylegtego.
W  przypadku wystgpienia na zjazdach i dojsciach do furtek fundamentow ogrodzen
itp. utrudniajgcych wykonanie kraweznikow zamykajacych zjazd i dojscie do furtki, wykonywang
nawierzchnie z kostki brukowej nalezy bezposrednio dowigza¢ do tych elementéw. Dodatkowo
zaprojektowano zjazdy publiczne o nawierzchni bitumicznej, a na wigczeniu ich do jezdni
zaprojektowano tuki o promieniu Rmin.=5,00 m.

Parametry techniczne drogi powiatowej Nr 1773R:

— kategoria drogi — droga powiatowa

— klasa techniczna drogi - L

— predkos¢ projektowa — Vp = 30 km/h dla drogi klasy L

— dopuszczalny nacisk osi pojedynczej — 100 kN/o$

- kategoria ruchu — KR2

— przekréj drogi szlakowy 1 x 2

— odwodnienie jezdni — rowy otwarte, korytka $ciekowe, kanalizacja deszczowa

— jezdnia bitumiczna - szer. 5,00 m (zgodnie z Postanowieniem Starosty Jarostawskiego
nr AB-AAB.6740.7.2.2022 z dnia 28.07.2022 r.)

- pobocza z kruszywa o szer. 0,75 m

Dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice - Wieckowice
w m. Wieckowice — chodnik” zostata udzielona zgoda na odstepstwo od przepiséw zawartych w § 15
ust. 1 pkt 5, § 16 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 ., poz. 124 z pdzn. Zm.) polegajace na:
1.) Zmniejszeniu szerokosci paséw ruchu drogi powiatowej Nr 1773R klasy L do wartosci 2,50 m,
podczas gdy normatywna szeroko$¢ pasa ruchu drogi klasy L powinna wynosi¢ 2,75 m,
2.) Braku wykonania poszerzen:
a. pojedynczego pasa ruchu drogi powiatowej nr 1773R na pieciu tukach kotowych w planie
o0 promieniach wynoszacych 80,00 m, 86,00 m, 92,00 m, 120,00 m i 160,00 m,
b. obu paséw ruchu drogi powiatowej Nr 1773R na tuku kotowym w planie o promieniu
wynoszacym 67,00 m,
Starosta Jarostawski jako zarzadca drogi powiatowej Nr 1773R zostat zwolniony z obowigzku budowy
kanatu technologicznego w ramach realizacji inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R
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Bystrowice — Wigckowice w m. Wieckowice — chodnik” na podstawie art. 39 ust. 6¢ ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z pdzn. zm.), zwanej dalej
,ustawg o drogach publicznych” oraz art.. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z pdzn. zm), zwanej dalej k.p.a.”.

d) sposob dostepu do drogi publicznej

Planowana inwestycja posiada bezposredni dostep do drogi publicznej zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Na terenie planowanych robot przebiegajg sieci: gazowa, elektroenergetyczna, wodociggowa,
teletechniczna, sie¢ kanalizacji lokalnej oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej. Istnieje mozliwo$¢
wystepowania innej infrastruktury nie naniesionej na mape.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji
przebiegu infrastruktury obcej. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegéinych $rodkéw ostrozno$ci, zgodnie z zatgczonymi
warunkami technicznym, pod nadzorem o0séb uprawnionych i w porozumieniu z Wiascicielem
infrastruktury.

W ramach zadania projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowe;.

f) uksztattowanie terenu i ukitad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej
realizowane bedzie poprzez odpowiednie uksztattowanie wysokosciowe jezdni, skarp wykopow
i Zjazdow zarowno podtuzne jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bedzie
czesciowo za pomocg korytek Sciekowych oraz wpustéw deszczowych do projektowanego systemu
kanalizacji deszczowej a czesciowo bedzie rozdeszczana na przylegte tereny znajdujace sie
w granicach pasa drogowego. Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych pochodzacych
z projektowanej kanalizacji deszczowej sg naturalne cieki zlokalizowane poza obszarem inwestyciji.

Y aczna diugo$¢ przebudowywanej drogi wynosi 680,00 mb

4. Zestawienie powierzchni
a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych

Nie dotyczy.
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b) powierzchni drég, parkingow, placéw i chodnikéw

Zestawienie projektowanych powierzchni:

1. Jezdnia: ok. 227,00 m?
2. Chodnik: ok. 1146,00 m2
3. Zjazdy z masy ok. 75,00 m?

4. Zjazdy z kostki ok. 263,00 m?
5. Pobocze ok. 490,00 m?
6. Skarpy ok. 48,00 m?

7. Skarpy umocnione ok. 112,00 m?
8. Umocnienie wlotdéw / wylotéw ok. 17,00 m?
Ltacznie: ok. 2 378,00 m2

c) powierzchni biologicznie czynnej
Nie dotyczy.

d) powierzchni innych czeSci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly
o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Nie dotyczy.
5. Informacje i dane

a) rodzaju ograniczen lub zakazéow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

b) czy dziatka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Dziatki i teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie sg wpisane do rejestru zabytkow
oraz do gminnej ewidencji zabytkéw a takze nie znajdujgq sie na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

c) okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego -
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest poza granicami terenu gorniczego.
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d) charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na S$rodowisko w jego
bezposrednim sasiedztwie, nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu,
wibracji, wzrostu ilosci odpaddw i ich rodzaju oraz ilosci zanieczyszczen gazowych, pytowych,
ptynnych itp. Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zaktdcen elektromagnetycznych, ani
promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierzat.

W zwigzku z realizacjq inwestycji nie wystapig zagrozenia dla gleby, wod podziemnych
i powierzchniowych.

W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania prac budowlanych na faune i flore, nalezy
ograniczy¢ wykonywanie prac w poblizu drzew, ktore nie wymagaja wyciecia zgodnie
z zasadami pielegnacji drzew. Prowadzi¢ prace sposobem recznym w zasiegu systemow
korzeniowych drzew i krzewdw. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza
sie przeksztatcenie elementow przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest
to niezbedne i konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji. Uwzgledni¢ zakaz sktadowania
materiatdw budowlanych w zasiegu systemow korzeniowych drzew oraz zabezpieczy¢ na czas
trwania budowy korony, pnie i systemy korzeniowe drzew przeznaczonych do zachowania,
usytuowanych na terenie inwestycji oraz w jej bezposrednim sasiedztwie.

Szczegolng uwage nalezy zwrdciC na bezpieczne prowadzenie prac ciezkim sprzetem
zmechanizowanym z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania roznego rodzaju gruntow, w tym
gruntow mato spoistych. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb eliminujacy
zanieczyszczenie gruntu i wod gruntowych z powodu wycieku paliwa, olejow uzywanych
do rob6t maszyn i urzadzen. Zminimalizowa¢ powierzchnie przeznaczone pod sktadowanie
materiatow budowlanych oraz zaplecza budowy.

6. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

W niniejszym projekcie zachowano warunki ochrony przeciwpozarowe;.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o projekt zagospodarowania terenu. Niezaleznie
od stopnia doktadnos$ci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcych ustuge
do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. Wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wytyczyé
obiekt w terenie i sprawdzi¢é zgodno$¢ projektu - w przypadku domniemania
lub pojawienia sie niescistosci lub bteddw nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora
ilub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sgq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
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a nie ujete w specyfikaciji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to Projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Roboty drogowe w pasie drogowym
nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowa organizacje ruchu.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
Budowlane z pdzniejszymi zmianami, nalezy rozumie¢, ze jest to ,teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu”.

Po dokonaniu analizy terenu inwestycji oraz specyfiki funkcji, konstrukcji nawierzchni jezdni,
przebiegu wysokoSciowego, ustalono obszar oddziatywania obiektu, tj. teren w otoczeniu
projektowanej inwestycji uwzgledniajac przepisy odrebne wprowadzajgce zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuije:

Lokalizacja:
Dz. ew. nr 62, 89 obreb ew. Wieckowice, jedn. ew. Rozwienica,

Wzieto pod uwage konkretny stan faktyczny w terenie, min.: istniejacg droge oraz potaczenie
komunikacyjne przylegtych terendw z uktadem drég publicznych. Ponadto wzieto pod uwage przepisy
dotyczace drdg publicznych, ochrony przyrody, ochrony Srodowiska i prawa wodnego.

Przyjeta konstrukcja, rzedne projektowe nie ograniczajg dostepnosci do przylegtych terenow.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:

- Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1693 z p6zniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016
poz. 124 z pdzniejszymi zmianami)
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CHORZOW

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

eoose | g Pro-lnwest

projektowa: ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozow

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu

ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw

Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice — Wigckowice

w m. Wigckowice — chodnik

Faza projektu: | Projekt Zagospodarowania Terenu

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Opracowat: inz. Dawid Szurlej | s Drogowa

Nazwa rys.: Orientacja Nr rys.:| Str. nr:
Skala rysunku: | 1:10000 Data: Sierpien 2022 D1
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