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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegatowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej / SST/ sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbidrkowych, demontazowych i wyburzeniowych zwigzanych z
rozbidrkg oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Hetmanskiej 22 w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Szczegbtowa Specyfikacje Techniczng jako catos¢ dokumentdw przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumiec w odniesieniu do wykonania robét opisanych w
punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania —,, Rozbiérka oficyny budynku

mieszkalnego” przy ul. Hetmanskiej 22 w Bydgoszczy..
1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy
wykonywaniu robét rozbidrkowych, demontazowych i wyburzeniowych zwigzanych z rozbiérka
budynku garazowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rozbidrka demontazowa to prace polegajace na oddzieleniu catych elementéw rozbieranego
obiektu , dajacych sie odrebnie utylizowac.

1.4.2. Rozbidrka wyburzeniowa to prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu elementow
obiektu przeznaczonych do rozbidrki ale bez wyaodrebnienia jego skfadnikow nadajacych sie do
utylizacji.

1.4.3. Opftata sktadowi skowa ponoszona przez wykonawce z tytutu zdeponowanego urobku

powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiorkowych na sktadowisku odpadéw.
1.4.4. Wywdz odpadow to transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja.

Porzostate okredlenia uzywane w niniejszej SS T s3 zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z
okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1. Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiaiéw

W niniejszej Specyfikacji nie dotyczy stosowania materiatéw , gdyz jest to proces rozbiorki

materiatow z obiektu.




2.2. Sktadowanie materiatow

Urobek z prac rozbiérkowych nalezy sktadowac na placu rozbidrki w kontenerach przeznaczonych do
tego celu.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt.3.
3.2. Sprzet do wykonania rohét rozbiorkowych

Nie stawia sie szczegdtowych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza wymagania podane
w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Wykonawca przystepujacy do robdt powinien zapewnic:

pomieszczenie sanitarne, umywalnie i WC,

drabiny przystawne wys. do 4,0 m—4,5m

rusztowania wolnostojace typu RR- 1lub warszawskie,

rynny do spuszczania gruzyu,

siatki ostonowe,

)

apteczka ze Srodkami opatrunkowymi,
- elektronarzedzia do robot rozbidgrkowych,

- $rodki transportu: samochody skrzyniowe samowytadowcze dla transportu materiatow
rozbidrkowych.

4. Transport

0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w O S T ,Wymagania ogolne” pkt.4. Transport
materiatéw z rozbidrek i gruzu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposdb catkowicie pewny i
zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni fadunkowej.
Urobek nie moze w czasie transportu wydzielac pytu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w O ST, Wymagania ogélne” pkt.5.
5.2. Prace wstepne

Po przejeciu placu rozbidrki, wykonawca winien dokonaé wszelkich koniecznych zabezpieczen terenu
rozhiorki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i Prawem Budowlanym.




Wykonawca winien wygrodzi¢ teren robét rozbidrkowych przed dostepem oséb postronnych i
oznakowac o grozacym niebezpieczenstwie. Wykonawca deklaruje przeprowadzenie wszystkich
robot rozbiorkowych zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i prawem. Przed przystapieniem do
rozbidrki, wykonawca dokona odtgczenia istniejgcych przytaczy energetycznych i wodociggowych
oraz kanalizacyjnych dla rozbieranego obiektu o ile takie urzgdzenia wystepuja.

Sposdb postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami obowiazujgcej Ustawy o
odpadach. Przed przystapieniem do rozbiorek, wykonawca winien uzgodni¢ trase i mozliwos¢
korzystania z drdg publicznych z wiasciwymi zarzadcami drog.

5.3. Szczegotowe zasady wykonania robdt

Przed przystapieniem do roboét rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i
stanu technicznego poszczegdlnych elementdw sktadowych obiektu istniejacego i rozeznac ich
otoczenie oraz metode rozhidrki. Zakres oraz wymagania prac przygotowawczych nalezy dokonaé z
inspektorem nadzoru.

Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementow podlegajgcych rozbidrce nalezy rozeznac
konstrukcje poszczegolnych elementéw oraz ich potgczenia miedzy soba. Wainy jest takze stopieni
zniszczenia oraz zanieczyszczenia terenu przylegtego do urzadzen aby moina byto dobraé whasciwy
sposbb rozbiorki.

5.4. Przebieg robdt rozbiérkowych
5.4.1. Dziennik robét rozbiérkowych

W zaleznosci od ustalen z inspektorem nadzoru , przebieg robét rozbiérkowych powinien by¢
odnotowany w dzienniku Rozbiérki, ktory oprécz danych porzadkowych powinien podawac:

- kolejnosc i sposéb wykonywania robot,

- protokélarne stwierdzenie czy elementy budowli, na ktérych beda pracowali robotnicy oraz

ustawione rusztowania i drabiny majg dostateczng wytrzymatosc,
- opis srodkdw zabezpieczajacych, kidre zostaty uzyte przy rozbidree,

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrece i majgcych wptyw na przebieg robdt i bezpieczenstwo
ludzi prowadzacych rozbiorke.

5.4.2. Szczegdlowe zasady BHP przy robotach rozbidrkowych
Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac nastepujgce przepisy B H P:

- przed przystapieniem do robét rozbidrkowych, pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem

oraz harmonogramem rozbiorki i po instruowani o bezpiecznym sposcbie jej wykonania,

- teren robodt rozbiorkowych winien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego,




- pracownicy znajdujacy sie ha wysokoéci muszg mieé¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowym,

- roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i doéwiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony pracownik powinien
posiadaé przeszkolenie w zakresie B H P i posiada¢ aktualne, wazne okresowe badania lekarskie,

- pracownicy wykonujgcy roboty rozbidrkowe winni posiadac odziez robocza i sprzet ochrony
osobistej : kaski, okulary ochronne, rekawice, maski przeciwpytowe, buty z noskami stalowymi, szelki

pachwinowe z linkami asekuracyjnymi,

- prace rozbidrkowe powyzej 4 m nad terenem winny by¢ zabezpieczone rusztowaniami, barierkami
z dekami kraweznikowymi lub stosowac indywidualne srodki bezpieczenstwa dla poszczegdlnych
pracownikdw / pasy, liny asekuracyjne /,

= wykonanie robdét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robot budowlanych i
rozbiérkowych,

- stosowane rusztowania i pomosty powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do
uzytkowania. Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione
osoby nadzoru technicznego. Wymagane sg rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami
okreslonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowanie powinno by¢ zabezpieczone siatkami
ochronnymi. | powinny posiadac certyfikaty,

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinac palnikiem acetylenowym,

- nie nalezy prowadzié robét rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych, w
czasie deszczu, opadéw $niegu oraz silnych wiatrow i nie wolno spala¢ materiatéw na miejscu
rozbiorki,

- wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy sie¢ instalacji znajdujgcych sie w miejscu przed
przystapieniem do prac rozbiérkowych. Instalacje dziatajgce i majgce pozosta¢ czynne po
zakoriczeniu rozbiorki nalezy utrzymac w sprawnosci,

- roboty nalezy prowadzic tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu,
- prze caly czas trwania robdt nalezy pilnowac, aby na plac rozbidrki nie wchodzity osoby postronne,

- w trakcie wykonywania cie¢ konstrukeji stalowej palnikami gazowymi nalezy stosowac sig do

nastepujacych zasad:
- praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona,

- pobieranie gazu powinno odbywac sie z butli ustawionych w pozycji pionowej i

zamocowanych do $cian, sfupow itp. Za pomocg obejm,

- weze gumowe powinny posiadac dtugosc co najmniej 5 m,




- przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspolnie z materiatami lub gazami
tworzacymi z nim mieszanke wybuchowg jest zabronione,

- po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono tlgcych lub
zarzacych sie czagsteczek na stanowisku pracy lub w jego bezposrednim otoczeniu oraz czy nie
wystepujg oznaki tlenia sie materiatow badz inne wskazujgce na mozliwosc zaistnienia pozaru,

- jezeli zajdzie taka potrzeba wykonawca powinien odtaczy¢ i przykry¢ urzadzenia
mechaniczne i korzystac z energii elektrycznej wg zasad i przepiséw ustalonych przez wiadze lokalne,

- po zakonczeniu dnia pracy wykonawca podejmie dziatania w celu zapewnienia
bezpieczenstwa,

- nalezy chronic wszystkie urzadzenia i materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania
lub przekazania wiascicielowi,

- odpady transportowac tak, aby nie zanieczyszczaty placu rozbiérki a do czasu wywiezienia,
odpady sktadowa¢ w kontenerach,

- odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie tak, aby mozliwy byt ich

wywéz w jednorodnych partiach

- przewoznik powinien posiadac uprawnienia wymagane do transportu odpaddw,

odpady nalezy utylizowac w sposdb i w miejscu zgodnym z wymogami prawa,

wykonawca bedzie prowadzit prace rozbidrkowe scisle wg przepisow BH P,

wykonawca przejmie petng odpowiedzialnos¢ w dopilnowaniu przestrzegania powyzszych

przepisdw przez pracownikéw i podwykonawcow.
5.5. Program prac rozbiérkowych

Projektuje sie rozbidrke metoda tradycyjng. Rozbidrka prowadzona bedzie recznie przy pomocy
elektronarzedszi , bez uzycia sprzetu ciezkiego.

Roboty rozbiérkowe:

- naleiy prowadzic z zachowaniem petnego bezpieczenstwa,

- prace przy uzyciu materiatow wybuchowych sg niedopuszczalne,

- elementy zelbetowe nalezy wycinaé diamentows tarcza tnaca,

- elementy konstrukcji stalowych naleiy przecina€ palnikiem acetylenowym,

- wszelkie materiaty z rozbidorek nalezy posegregowac i przygotowacd do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentdw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport,

- znajdujgce sie w poblizu rozebranych elementdw urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,




- rozbidrke prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby z zachowaniem przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz sztuki budowlanej,

- pracownicy wykonujgcy prace rozbiérkowe musza by¢ zaznajomieni z zakresem prac, kolejnoscig i
zasadami bezpieczeristwa prowadzenia robdt,

- materiaty pochodzace z rozbidrki winny by¢ wywiezione na legalne sktadowisko materiatow
odpadowych i do utylizacji.

5.5.1. Demontaz urzadzen i przewododw instalacyjnych

Wszystkie instalacje wewnetrzne wraz z urzadzeniami wystepujgce w rozbieranym obiekcie, po
odfgczeniu od czynnych sieci nalezy rozebrad i zdemontowadé.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych instalacji wewnetrznych nalezy:
- oprézinié rurocigg z wody lub z Sciekow,

- odtgczy¢ dostawe medidw zewnetrznych : wody , kanalizacji, elektrycznosci i potwierdzi¢
stosownym pisemnym oswiadczeniem odpowiednich stuzb a ostateczne potwierdzenie tego faktu
winno by¢ dokonane przez kierownika rozbiorki i potwierdzone wpisem do Dziennika Rozbiorki.

5.5.2. Rozbidrka stolarki okiennej i drzwiowej

Skrzydta okienne i drzwiowe nale?y zdjag¢ z zawiasow, zdemontowac opaski i oscieznice po wykuciu z
muru.

5.5.3. Rozbidrka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich
Rozbidrke pokrycia dachowego z papy irynny nalezy dokonac od géry w kierunku okapu.
5.5.4. Rozbidrka sufitu

Rozbiérke sufitu wraz z ptytami styropianu nalezy wykonac sukcesywnie i sktadowaé na

wyznaczonym miejscu.
5.5.5. Rozbidrka dachu

W pierwszej kolejnosci nalezy dokonac rozbidrki poszycia z desek , papy i przenies¢ na ziemig oraz
pocigé na mniejsze odcinki w celu przygotowania do transportu.

5.5.6. Rozbidrka écian wewnetrznych
Rozbidrke $cian drewnianych dziatowych nalezy rozbiera¢ po rozebraniu podsufitki ze styropianu.
5.5.7. Rozbidrka scian zewnetrznych

Sciany zewnetrzne drewniane nale?y rozebraé przed rozbidrka Scian z bloczkéw gazobetonowych.




5.5.8. Segregacja odpaddw, transport i utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowac i oddzielac te, ktére moga
by¢ wykorzystane jako surowce wtérne. Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postgpu prac
rozbiérkowych. Wywéz samochodami cigzarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi
plandekami przed pyleniem w czasie jazdy. Wykonawca na wtasny koszt usunie materialy z rozbiorki z
terenu i wywiezie na legalne wysypisko oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami
Ustawy o odpadach i prawie o ochronie $rodowiska.

Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany przez Zamawiajgcego do wysegregowania z materiatow
rozbidrkowych ztomu metalowego oraz demontowanych maszyn, urzadzen i instalacji. Materiaty te
nalezy ztozy¢ wéwczas w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru i pozostawic do dyspozycji
Zamawiajacego.

5.5.10. Uporzadkowanie terenu

Teren po robotach rozbidrkowych nalezy uporzadkowac, wyréwnac, utwardzic¢ i uzupetni¢ warstwa
gruntu lub pospétka.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OSP ,,Wymagania ogoélne ,, pkt. 6
7. Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt.7

- jednostkg obmiaru jest:

- m3

- m2

- mb
- kg

- tona

- szt/kpl.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OSP ,Wymagania ogdine” pkt.8 .

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogéine” pkt.9.
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10. Przepisy zwiazane
0Ogdlne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt.10.

1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz.2016 )z pézniejszymi
zZmianami.

2/ Rozporzadzenie M.C.P. i B. z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania
przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykoriczonych obiektow
budowlanych ( Dz. U. z 1995r. Nr 10. Poz. 47 )} z pdzniejszymi zmianami.

3/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 189, poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami.

4/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi ( dz. U. Nr 151 poz. 1256 z
2002 r. } z pézniejszymi zmianami.

5/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. Nr 47. Poz.401 p0z.140) z pdzniejszymi zmianami.

6/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz.
1126 z 2003 r.)z poéZniejszymi zmianami.

7/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. dot. dziennika budowy, montazu
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej ( Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r. z pozniejszymi zmianami.

8/ Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. { Dz. U. Nr 62 poz. 628) z p6zniejszymi zmianami.
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