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I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania projektu rozhiérki budynku mieszkalnego w oficynie przy ul.
Hetmariskiej nr 22 w Bydgoszczy jest przygotowanie do realizacji rozbidrki obiektu
zgodnie z wytycznymi w niniejszym opracowaniu.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawga opracowania jest zlecenie wraz z umowa Nr 235/PA/ROM =4 /2020
zamawiajgcego Administracji Doméw Miejskich ,ADM"” Sp. Z 0.0. z siedziba w
Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1

Wizja lokalna na nieruchomosci w dniu 16 paZdziernika 2020r.

Petnomocnictwo udzielone autorce opracowania w celu reprezentowania inwestora.

. BUDYNEK MIESZKALNY - OFICYNA
OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU OD ZEWNATRZ

Opis ogdlny

Budynek mieszkalny usytuowany jest w oficynie przy ul. Hetmariskiej nr 22 w Bydgoszczy
na dziatce geodezyjnej nr 71/4 w obrebie 112.

Budynek jest wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony. Dach budynku jest
jednospadowy ze spadkiem na podwdrze, kryty papa. Budynek jest zrealizowany metoda
tradycyjng , murowany z cegly petnej ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej.
Budynek jest w czesci parterowej nie mieszkalny, gdyz w tej czesci budynku byly w
przesztosci pomieszczenia uzytkowe. Natomiast pietro budynku posiada jeden lokal
mieszkalny.

Sciany zewnetrzne budynku maja rézna gruboéé : od 39 cm, 44 cm i 48 cm a wewnetrzne
éciany maja grubosci: 15 cm, 10em i 6 cm

Dane techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy: 76,10 m?
- powierzchnia uzytkowa: 111,34 m?
- kubatura: 520,00 m?
- powierzchnia uzytkowa parteru: 57,82 m?




- powierzchnia uzytkowa pietra; 53,52 m?
- wysokos$¢ budynku: 6,80 m

- wysokos¢ pomieszczen jest ujeta na rzucie przyziemia i rzucie pietra

Elewacja frontowa budynku oficyny

W czesci parterowej budynek stuzyt jako ustugowy z osobnymi wejsciami do budynku.
Do lokali ustugowych sg oddzielne wejicia a do lokalu mieszkalnego jest jedno wejscie
srodkowe w budynku.

Drzwi wszystkie wejsciowe do budynku sg drewniane mocno zdewastowane a jedno
ustugowe jest zabezpieczone ptyta drewnopochodng — gruba pilénia.

Okna na parterze sg wszystkie w ztym stanie technicznym. Jedno okno drewniane
podwadjne skrzynkowe, przeszklone a na zewnatrz zabezpieczone pretami stalowymi.
Okno drugie $rodkowe réwniez w takim samym stanie i tez zabezpieczone pretami
stalowymi. Okno przy wejsciu do lokalu na | pietrze zamurowane i jest widoczny
fragment futryn drewnianych i zabezpieczone tylko jednym pretem stalowym.

Okno przed wejsciem do lokalu po bytej pralni od strony budynku mieszkalnego
wielorodzinnego ma fragmenty futryn i szklenia oraz potowa okna zabezpieczona ptyta
pilsniowa.

Budynek w czesci parterowej posiada rowniez 3 mate okienka z futrynami stalowymi z
fragmentami szyb.

W 1/3 dtugosci budynku jest zrobione ocieplenie $ciany do wysokosci dachu od
przyziemia budynku.

Pozostate 2/3 czesci elewacji budynku posiada stary tynk cementowo-wapienny bez
ocieplenia. W czgsci cokotu, tynk odpada i odstania cegly. W potowie budynku
zamocowana jest rura spustowa z odptywem wdd deszczowych na podwdrze a na catej
dtugosci budynku zamontowana jest rynna ocynkowana.

W czesci naroznikowej budynku sg rysy pionowe i na catej dtugosci budynku jest
odpadajacy tynk i ubytki cegiet, spowodowane wilgocia.

Na | pigtrze elewacji biegnie skoéna rysa od stropu do okna na pietrze. Pod parapetami
okien sg ubytki tynku i cegiet. Okna na pietrze sg wszystkie wymienione na PCV
pojedyncze.

Dach z konstrukcji drewnianej, krokwiowy z 16 sztukami belek drewnianych iz okapem
z desek. Dach jednospadowy z matym katem spadku w kierunku podwérza.

Elewacja szczytowa budynku oficyny — od strony ogrodzenia

Sciana szczytowa do wysokosci parteru jest bez tynku, tylko widoczna cegta czerwona
petna.

Na wysokosci stropu tynk zawilgocony i odpadajgcy. Na wysokosci pietra tynk jest bez
farby. Dach z widocznym spadkiem w kierunku podwérza.




Elewacja szczytowa budynku oficyny — od strony budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

Sciana szczytowa ocieplona styropianem gruboéci 10 cm na powierzchni parteru iw ot}
catosci pietra lecz brak zabezpieczenia siatka, tynkiem ifarbg elewacyjna. M

V. OPIS STANU TECHNICZNEGO OD WEWNATRZ
PARTER

Pomieszczenie po lokalu uzytkowym posiada posadzke z cegty. Sciany sg tynkowane i
czgsciowo malowane. Sufit jest tynkowany i malowany. W potowie pomieszczenia
znajduje sie fragment pieca kamiennego. Zty stan techniczny.

Pomieszczenie po bytej pralni ma réwniez posadzke ceglang . Do wnetrza nie byto
dostepu ze wzglgdu na niemoznos¢ otwarcia drzwi, ktére byty nie uzywane od lat, stad
nie datfo sig ich otworzy¢ ,bo zaklinowaty sie.

Pomieszczenie pod schodami na pietro - komérka

Na poziomie parteru wchodzac do sieni po prawej stronie usytuowana jest mata
komérka pod schodami. Sciany i sufit sg otynkowane a posadzka cementowa.
Pomieszczenie zabrudzone i bez wyposazenia.

Sient

Przed wejsciem na schody znajduje si¢ mate pomieszczenie tzw. Sieri. Posadzka jest z
drewnianych ptyt bardzo zniszczonych.

Klatka schodowa

Schody na pietro sa drewniane tak jak i podest. Balustrada jest wykonana z elementéw
stalowych ozdobna z poreczami drewnianymi o wysokosci 57 cm Sciany klatki
schodowej sg malowane farba olejng do sufitu. Na podescie wytozona jest wyktadzina z

PCV rulonowa bardzo zniszczona.

PIETRO

Pokdj z antresolg

Na pigtrze po stronie lewej od klatki schodowe] usytuowany jest pokdj z antresolg

drewniang.- zniszczona. Na tej antresoli jest wydzielona powierzchnia do spania. Sciany
53 malowane a jedna $ciana w potowie pomieszczenia wytozona zostata elementami
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imitujgcymi kamien. Sufit jest mocno uszkodzony a z dziurami . Podtogi sg z paneli. Okno
w dachu, brak drzwi do pomieszczenia. Stan techniczny zty.

Kuchnia

Na pietrze po stronie prawej od klatki schodowej znajduje sie kuchnia . Posadzké‘l
sciany malowane i czesciowo wytozone ptytkami ceramicznymi o wymiarach 20 f\aotém
Urzadzenia kuchenne sg zdemontowane , jest tylko kuchenka do gotowania'i pleczenia

Widoczna w kuchni wilgo¢ i plesn. Sufit mocno uszkodzony, zarwany . Stan awaryjny.
tazienka z WC

Do pomieszczenia tazienkiz W C wchodzi sie z kuchni. Posadzka jest z ptyt ceramicznych
o wymiarach 32 x 32 cm w kolorze bezu. Na scianach kafelki o wymiarach 17 x32cmw

kolorze bezu w WC do wysokoéci 1,50 m a w tazience kafle do sufitu. Sufit ma wytozone
panele z PCV. W fazience jest brodzik, a umywalka isedes w WC. Drzwi harmonijkowe.

Pokoj |

Z kuchni wchodzi sie do pokoju , w ktdrym $ciany wytozone sg tapetg papierowa. Sufit
malowany farbg emulsyjna a podtoga z paneli . W pomieszczeniu jest piec kaflowy
ogrzewajacy dwa pokoje.

Pokéj Il

Z poprzedniego pokoju wchodzi sie do drugiego pokoju , ktéry ma sciany z tapeta a sufit
tapetowany i pomalowany. Podfoga z paneli a drzwi miedzy pokojami harmonijkowe
plastikowe. Na suficie sg widoczne dziury i odpadnietymi elementami sufitu.

Strop

Strop miedzy parterem a pietrem drewniany belkowy o grubosci 30 cm.

Stropodach

Konstrukcja stropodachu jest w bardzo ztym stanie technicznym, z dziurami na wylot i

zaciekami. Zagraza katastrofie budowlanej przy mocnym wietrze a zimg przy obfitych

opadach sniegu.

ROZWIAZANIE TECHNICZNE DOJAZDU DO OFICYNY

Usytuowanie budynku mieszkalnego w oficynie przy ul. Hetmanskiej nr 22 w Bydgoszczy
ma dostep tylko poprzez wjazd przez przejazd korytarzowy budynku mieszkalnego
frontowego wielorodzinnego bezposrednio potozonego przy ulicy Hetmariskiej. Podczas




prac rozbiorkowych nalezy przygotowac przez ekipe rozbiorkowg, informacje dla
mieszkancow budynku o rozpoczeciu i zakoriczeniu prac rozbidrkowych w oficynie
stosownymi tablicami ostrzegawczymii informujgcymi o rozbidree .

Kierownik robot rozbidrkowych ma obowigzek przygotowania stosownych tablic
ostrzegawczych na czas prac rozhidrkowych.

VI. WYTYCZNE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA DOJAZDU DO TERENU ROZBIORKI

Dojazd do miejsca rozbiérki bedzie odbywac sie poprzez wjazd korytarzem budynku
mieszkalnego frontowego z ulicy Hetmanskiej.

O pracach rozhiérkowych nalezy poinformowac Zarzad Drég Lokalnych, gdyz ulica
Hetmarniska jest ulicg jednokierunkowg a postdj transportu samochodowego po stronie
budynku, z ktérego bedzie dokonywany transport elementéw rozbidérkowych powinien
by¢ uzgodniony z w/ w instytucjg. Na chodniku przy budynku mieszkalnym frontowym,
nalezy wydzieli¢ droge komunikacyjng dla przechodniéw tasmami ostrzegawczymi wraz z
tablicami informujacymi rozbidrke budynku.

VII. TECHNOLOGIA PRAC ROZBIORKOWYCH

Zakres robot i kolejnos¢ ich wykonania

1. W pierwszej kolejnosci nalezy dokonaé oprdznienia z wszystkich przedmiotéw w
budynku mieszkalnym oficyny.
2. Nalezy dokona¢ sprawdzenia czy budynek zostat odfaczony od sieci zewnetrznych:

gazu, pradu, wody i kanalizacji.

3. Odftaczenie budynku od sieci wewnetrznych.

4. Oznakowanie terenu rozbidrki.

5. Rozbidrka stropodachu z kominami i obrébkami blacharskimi.

6. Demontaz okien i drzwi wewnetrznych i zewnetrznych budynku.

7. Rozbidrka scian zewnetrznych pietra, stropu, scian parteru, scian wewnetrznych,
posadzek ceglanych .

8. Rozbiorka faw fundamentowych.

9. Uporzadkowanie terenu po rozhidrce budynku i niwelacja terenu.

VI, WYTYCZNE SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
Rozbidrka sieci instalacyjnych i urzadzen

Na poczatku przed przystgpieniem do rozbidrki budynku nalezy sprawdzi¢ czy budynek jest
odtgczony od sieci zewnetrznych: energetycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej. Czynnosci
te powinny by¢ wykonane pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych. Po tych czynnosciach
mozna dopiero przystgpi¢ do demontazu : armatury, umywalek, zlewozmywaka, brodzika, sedesu,
trzonu kuchennego, kuchenki i piecow kaflowych.




Materiaty i urzagdzenia wymontowane a przydatne do wykorzystania nalezy posegregowac i
zabezpieczyc¢ przed uszkodzeniem i kradzieza.

Rozbidrka okien, drzwi i elementéw zamontowanych do elewacji budynku

Okna z profili PCV na pietrze moga by¢ po demontazu przydatne do ponownego montazu
budynku. Drzwi zewnetrzne sg w ztym stanie technicznym i po demontazu nadaja sie ﬁ/lko,d@)
utylizacji. Zamontowane ocieplenie z ptyt styropianu na czesci elewacji rdwniez po _de‘ﬁ"‘thtaiu
nadaje sie do utylizacji.

Rozbiorka dachu

Rozbidrke dachu budynku nalezy dokonaé¢ od zdemontowania elementow znajdujgcych sie na
powierzchni dachu: kominow, wywietrznikdw, anten, obrobek blacharskich wokét kominow.
Nastepnie nalezy przystgpi¢ do demontazu pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych . Te
wszystkie elementy po zdemontowaniu nalezy znies¢ i utozy¢ na terenie poziomu gruntu w celu
przygotowania do wywozu. Na koricu nalezy przystgpi¢ do demontazu konstrukcji drewnianej
stropodachu a wymontowane elementy utozyé na gruncie i przygotowaé wymiarowo do ich

wywiezienia z terenu rozhidrki.
Rozbidérka scian

Rozbidrke $cian zewnetrznych nalezy rozpoczaé od rozkucia tynku na elewacji budynku mieszkalnego
oficyny a po rozkuciu nalezy przystapic do rozhidrki poszczegdlnych warstw $cian od sufitu do podtogi
na pietrze i kolejno w tej samej kolejnosci Sciany parteru i sufitu na parterze. Prace te nalezy
wykonywac przy zastosowaniu podestow lub rusztowan przesuwnych oraz odpowiednich narzedzi .

Rozbiorka posadzek i taw fundamentowych

Posadzka z cegly w poziomie parteru jest na catej powierzchni, stad rozbidrka jest mozliwa
sposobem recznym przy uzyciu kiloféw itopat. tawy fundamentowe z cegly réwniez jak posadzka

nalezy rozebra¢ w sposob rgczny .
Materiaty z rozbiorki

Do sktadowania materiatéw z rozhiérki budynku jest przynalezny teren podworza, na ktérym nalezy
sktadowac materiaty, elementy belek drewnianych, cegty i gruz . Nalezy doktadnie posegregowac
asortymentowo na materialy jeszcze przydatne i na materiaty do wywiezienia na utylizacje.

Po catkowitym wywiezieniu materialdw z rozbidrki budynku mieszkalnego oficyny, nalezy
dokfadnie uporzadkowac teren wraz z niwelacja terenu oraz zasiac trawe.

IX. WYKONANIE OGRODZENIA NA GRANICY DWOCH DZIALEK NR 71/4 i NR 70/3

Po dokonanej rozbidrce budynku oficyny mieszkalnej na dziatce nr 71/4 i uporzadkowaniu terenu
nalezy postawi¢ ogrodzenie o dtugosci 21,18 m




Wykonane ogrodzenie bedzie wyznaczato granice pomiedzy dziatka nr 71/4 i dziatke nr 70/3. Podczas
wizji lokalnej na dziatce nr 71/4, na ktdrej usytuowany zostat budynek oficyny mieszkalnej, sg dwie
strony $cian szczytowych a do nich dotaczone sg ogrodzenia na linii granicznej dziatki nr 71/4 2
dziatka sasiednia nr70/3. Ogrodzenie jest postawione od strony szczytu $ciany oficyny budynku do
sciany zewnetrznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z muru i cegly petnej czerwoneJ na %‘VH
dtugosdci 3,62 miwysokosci 1,62 m W

2,46 m i wysokosci 2,00 m . i

W celu ujednolicenia ogrodzenia nalezy ustali¢ z inwestorem, jakie postawi¢ ogrodzenie czy z
elementdéw stalowych czy z muru wykorzystujgc cegty z rozebranego budynku oficyny mieszkalnej.
Gruz z rozebranych posadzek moze by¢ rowniez wykorzystany do fundamentu pod ogrodzenie z

cegty petnej. 67/7’ A
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Materialy wykorzystane w opracowaniu
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. / Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami /

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie / Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r./

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych / Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401. /

Polskie Normy Budowlane




Oswiadczenie Wykonawcy

Oéwiadczam, ze dokumentacja projektowa rozbidrki budynku oficyny mieszkalnej przy ulicy
Hetmaniskiej nr 22 w Bydgoszczy, stanowigca przedmiot umowy jest wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami oraz normami i sztukg budowlang i zostata wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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Zaswiadczenie

numerze weryfikacyjnym:

KUP-DNK-AWY-1YV *

Pani Barbara Szmelter-Paluszkiewicz o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0238/08
adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-?omo}skiej Okfego};véj izby Iniyh}éréw deoWnictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] fzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronieznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorecznymi,)

¥ Weryfikacje poprawnosci danyeh w ninieiszym zaswiadezeniu moeina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacylnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

Fadpis jast prar
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




1
Dokumentacja fotograficzna do inwentaryzacji oficyny w Bydgoszczy przy ul. Hetmanskiej 22

7’

|6/ 10/2020

BUDYNEK OFICYNY
MIESZKALNEJ | FOT. Nr _1.Widok budynku oficyny mieszkalnej polozonej na
nieruchomosci. Widok od strony zachodniej

Elewacja szczytowa poludniowa Elewacja frontowa -zachodnia

|6AI072020

BUDYNEK OFICYNY
MIESZKALNEJ FOT. Nr 2. Widok budynku oficyny mieszkalnej polozonej na

nieruchomosci.

Widok od strony zachodniej Elewacja frontowa -zachodnia




Dokumentacja fotograficzna do inwentaryzacji oficyny w Bydgoszczy przy ul. Hetmanskiej 22

BUDYNEK OFICYNY
MIESZKALNEJ
PRZYZIEMIE
Lokal nr 1 (uzytkowy)

FOT. Nr 3.

Konstrukcja murowana
tradycyjna
Podlogi w pomieszczeniu
nierowne, zapadniete,
pottuczone z plytek ceglanych
Wnetrze bylego lokalu
uzytkowego w obrebie komina
- zly stan techniczny -

FOT. Nr 4.

Jw
Wnetrze bylego lokalu
uzytkowego widoczne z
przeciwnego naroznika w
obrebie pomieszczenia
- zly stan techniczny

PIETRO
Pom. nr 2/6
(wejscie schodami na pigtro)

FOT. Nr 5.

Widoczna czesé sufitu na
podlodze w kuchni.
Widoczne zejscie-wejscie
schodami w dol.




3
Dokumentacja fotograficzna do inwentaryzacji oficyny w Bydgoszczy przy ul. Hetmanskiej 22

PIETRO %
Pokdj nr2/5
(pokdj z antresola)

FOT. Nr 6.

- konstrukcja drewniana
antresoli- zniszczona
; podlogi z paneli,
w sufitach dziury,
brak drzwi

Pokoj nr2/5
(pokoj z antresola)

FOT.Nr 7.

- konstrukcja drewniana
antresoli- zriszczona
; podiogi z paneli,
w sufitach, dziury,
brak drzwi, okno w dachu

pomieszczenie niezamieszkale
- uszkodzony sufit na podlodze
lezy,panele podlogowe

PIETRO
pokoj nr 2/3 (kuchnia)

FOT. Nr 8.

Widoczne pomieszczenie
kuchni od strony zachodniej
na poziomie 1 pietra
Widoczne wejscia do lazienki
polgczonej z prysznicem i WC
na poziomie 1 piefra

pomieszczenie niezamieszkale
- wilgo¢, plesn i uszkodzona
czes¢ sufitu podioga -
- zdemontowane urzgdzenia w
kuchni i lazience
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Dokumentacja fotograficzna do inwentaryzacji oficyny w Bydgoszczy przy ul. Hetmanskiej 22

PIETRO
Pom. nr 2/3 (kuchnia)

FOT.Nr 9

Widoczne pomieszczenie
kuchni od strony wejscia
z dziurawym sufitem w stropie
- sciany z plyt wiérowych z
plamami oraz duzymi
Zniszczeniami

pomieszczenie niezamieszkale 2 . |6/ 10/2020

PIETRO
Lokal nr2/2 (pokd))

FOT.Nr 10

Widoczne pomieszczenie
pokoju od strony kuchni na
poziomie I pietra
- konstrukcja podlogi z paneli,
- widoczny piec kaflowy na
dwa pokoje

Zdmontowane wyposazenie
wnetrza mieszkalnego

PIETRO
Lokal nr2/1 (pokdj)

FOT.Nr 11.

Widoczne pomieszczenie na
poziomie [ pietra

- konstrukcja podlégi z paneli,
- widoczny piec kaflowy na
dwa pokoje
- widoczny stan sufitu z
dziurami i odpryskami
powierzchniowymi
powyzej I m2




SEKRETARZ MIASTA
Edward DOBROWOLSK|
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Roman Dembek

Wiceprezes Zarzadu
Administracji Doméw Miejskich
+ADM” Sp. 7 o.0.

W Bydgoszczy

W odpowiedzi na pismo znak 12141/672/zE/2019

WYRAZAM ZGODE

dla’ Administracji Doméw Miejskich ,ADM" 5p. z 0. 0. na realizacje rozbidrki
budynku oficyny mieszkalnej, oznaczonego w kartotece budynkow identyfikatorem
71/4;1, polozonego na dziatce nr 71/4 w obrebie 112 przy ul, Hetmariskiej 22,
stanowigcego wraz z nieruchomosciy gruntowa wilasnos¢ Miasta Bydgoszczy.

78\
/Nlga i

85-102 Bydqoszcz, ul. Jezuicka 1 &, : Kok {
tel:52 58 58310, fax 52 58 58 199 Sl bk Wffwa

e-mail: sekretarz@um.bydgoszcz.pi, www.bydgoszez.pl 2019




" t(g} | URZAD MIASTA BYDGOSZCZY 7 0% .08 20,
" 4 335’;1& Biuro Konserwatora Zabytkow
B7Paoszez Miejski Konserwator Zabytkéw

e B

Bydgoszcz, 01.07.2020
BKZ.4120.9.1.2. 2020. 1
Wasz znak: WMG-V1.6870.63.2019.KD

Wydziat Mienia i Geodezji
wm.

Dotyczy: rozbiorki budynku oficyny mieszkalnej przy ul. Hetmariskiej 22 w Bydgoszczy.

Otrzymuja:

_0 adresat Stawomir Marcysiak
2. aa
Gz =
Wy
Sk
fo
/s"l”?p
o CI_Jj
(85-102) Bydqoszcz, ul. Jezuicka 2 /JD\
tel.: (52) 58 58 499, fax.: (52) 58 58 8§20, X - s (it
email: mkz@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl Stivlerdzam fl}ﬁm‘{é}\f‘; g‘fwﬁnlﬂ /Ukiggg ’ ©
77 ini : PR e Cord f.
Bydgoszoz, dnia W1 e OQ'DC: Bydoets, Rots Wbt
INSPEIIOR Fo—

A\ 2019

Katarzyna [ abrowska
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Bydgoszcz, dnia 0g .07.2020 .

WMG-V1.6870.63.2019

»ADM” Kancelaria Gtéwn

D

Administracja Doméw Miejskich

el L
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Dotyczy: rozbiérki budynku oficyny mieszkalnej polozonej przy ul. Hetmanskiej 22

W nawigzaniu do prowadzonej korespondencji w sprawie wyrazenia zgody na
rozbiérke budynku oficyny mieszkalnej usytuowanej na dzialce gminnej nr 71/4
W obrebie 112 przy ul. Hetmariskiej 22 (sprawa ZE-400-37-9-1/1 9), przedktadam zgode
Prezydenta Miasta Bydgoszczy na realizacje rozbidrki ww. budynku,

Jednoczesnie  wyjasniam, ze przekazanie  przedmiotowej zgody byto
uwarunkowane uzyskaniem pozytywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytkéw na
wykonanie planowane zamierzenia, stad do pisma zalgczam réwniez uwierzytelniong

kopie pisma Konserwatora Zabytkéw z dnia 01.07.2020r. / |

-

-

ZASTEPCA DYR AWYDZIALU

Zalaczniki: Pawet Konopa 'tg)
1. Zgoda Prezydenta Miasta Bydgoszczy na rozbidrke oficyny przy ul, Hetmariskiej 22
2. Kopia pisma BKZ.41 20.9.1.2.2020.1) z dnia 01.07.2020r.

wADM” Dzia} Eksyloatac)i - 2 |

& 2020 -07- 19

\ Bydgoszer
Jjest Polska

85- 130 Bydgoszcz, ul. Grudzigdzka 9-15, £~
tel: (52) 58-59-435 21920

email: wmg@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl Rok 100-lecia Powrotu Bydgoszezy do Palski 1920-2020




Bydgoszcz, dnia 1 2.07.2020r. z}? &
{
Znak sprawy ZE-400-37-9-1/19

Dziat Remontow | Inwestycji Of"
ul. Sniadeckich 1

Dziat Eksploatagji Przekazuje pismo znak WMG-VI.6870.63.2019 Z dnia
08.07.2020 r. oraz oryginat zgody Wiasciciela W przedmiocie rozbidrk budynku oficyny
mieszkalnej pot. przy ul, Hetmaﬁskiej 22 wraz z uwierzytelnionq kopig pisma Konserwatora
Zabytkéw z dnia 01.07.2020 r. » Celem podjecia stosownych dziatar zZwigzanych z fizyczng
likwidacja obiekty_

Ofrzymuia:
i D Adresat.

Bl - do % e
2. ROM-4 ( kopia zgody Wiascicisla i pisma MKZ), m/} Mj}l)
3. ZE a/a, | )




